SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan pn.:
wBudowa i przebudowa sciezek rowerowych jako uzupelnienie istniejgcego systemu sciezek rowerowych na terenie
Miasta Kielce — geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Dréog w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentacji projektowej w ramach inwestycji pn.

wBudowa i przebudowa scieZek rowerowych jako uzupelnienie istniejgcego systemu
sciezek rowerowych na terenie Miasta Kielce — geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”

e QOdcinek nr 1 ul. Massalskiego - caly odcinek
e QOdcinek nr 2 Al. Szajnowicza — Iwanowa od ul. Massalskiego do ul. Grunwaldzkiej
e Odcinek nr 3 ul. Sylurska od al. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Permskiej

W zakres planowanego przedsiewzi¢cia wchodzi m.in.:

a) budowa dwukierunkowej drogi dla roweréw, drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych
1 rowerow,

b) budowa przejazdoéw rowerowych z przejSciami dla pieszych,

c) przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Massalskiego i al. J. Szajnowicza -
Iwanowa wraz z budowg przejazdu dla rowerow przez ul. Massalskiego,

d) wymiana opraw os$wietleniowych i1 doswietlenie przejs¢ dla pieszych 1 przejazdow
rowerowych,

e) przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujacych
z inwestycja,

f) przebudowa i budowa zjazdow,

g) przebudowa zatok autobusowych i perondéw przystankowych,

h) odwodnienie projektowanych elementow,

1) rozbiodrka ogrodzen i elementdéw drog (chodniki, krawezniki, obrzeza, tablic reklamowych),

j) wycinka drzew i krzewow (w razie koniecznosci),

k) budowa kanatu technologicznego (w razie koniecznosci),

1) nasadzenia drzew i krzewow,

m) montaz stojakéw rowerowych

n) montaz detekcji dla rowerzystow

0) wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.
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OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

Planowana inwestycja pn.: ,,Budowa i przebudowa sciezek rowerowych jako uzupelnienie
istniejgcego systemu scieiek rowerowych na terenie Miasta Kielce — geologiczny szlak
rowerowy — zadanie 1” obejmie budowe o$miu odcinkow drog dla rowerow, drog dla
pieszych lub drég dla pieszych i rowerdw ktorymi bedzie mozna dojecha¢ lub dojs¢ do
zlokalizowanych w mies$cie miejsc o bogatych walorach przyrodniczych, w tym min.
do rezerwatdéw przyrody. W ramach przetargu be¢da realizowane trzy odcinki:

Odcinek nr 1 ul. Massalskiego - caly odcinek
Odcinek nr 2 od Al. Szajnowicza Iwanowa od ul. Massalskiego do ul. Grunwaldzke;]
Odcinek nr 3 ul. Sylurska od al. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Permskiej

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Kielc 1 obejmuje
ulice Triasowg, Massalskiego, al. J. Szajnowicza — Iwanowa, Sylurska.

Orientacyjne zakresy zostaly oznaczone na mapie dotaczonej do wniosku
(ZALACZNIK NR 1.0, 1.1, 1.2, 1.3).

Na cze$ci terenu na ktorym planowane jest przedsiewziecie obowigzuje miejscowy plany
zagospodarowania przestrzennego terenu.

Uchwata nr LIII/1041/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,KIELCE ZACHOD — OBSZAR
V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA,
UL. STAROWIEJSKA”

Parametry techniczne ulic

e Ul Massalskiego
= Kategoria drogi: droga gminna nr 301170 T
» Klasa techniczna: L (lokalna)
= Jednojezdniowa
* Chodnik obustronny
e UL Triasowa
» Kategoria drogi: droga gminna nr 301463 T
» Klasa techniczna: L (lokalna)
= Jednojezdniowa
e Al J Szajnowicza — Iwanowa
= Kategoria drogi: droga wojewodzka nr 786
» Klasa techniczna: G (gltéwna)
* Dwujezdniowa
*  Chodnik obustronny
e Ul Sylurska
= Kategoria drogi: droga gminna nr 301465 T
» Klasa techniczna: L (lokalna)
» Jednojezdniowa
Chodnik obustronny
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Wytyczne do projektowania

2.2.1 Parametry i zalecenia do projektowania:

Odcinek nr 1 ul. Massalskiego - caly odcinek

a)

b)

g)
h)

)

k)

Odcinek nr 1 nalezy zaprojektowac¢ od skrzyzowania z ul. Triasowa do skrzyzowania
z al. J. Szajnowicza — Iwanowa po stronie wschodniej 1 po stronie zachodniej. Aby
potaczy¢ projektowana droge dla roweréw z Rezerwatem Skalnym Slichowice ruch
rowerowy nalezy przekierowac na ul. Triasowa do rezerwatu skalnego Slichowice poprzez
ustawienie tabliczek z oznakowaniem szlakowym.

W przypadku gdy z powodu braku miejsca nie bedzie mozna wykona¢ osobno drogi dla
rowerdw 1 pieszych nalezy zaprojektowaé wspolne ciggi pieszo-rowerowe.

W ramach projektowanego odcinka nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie przejazddéw
rowerowych oraz przebudowe przejs¢ dla pieszych przez ul. Massalskiego. Lokalizacja
przejazdow zostata podana na planszy orientacyjnej (ZALACZNIK 1.1 i 1.2) jednak
na etapie koncepcji moze ulec zmianie.

Nalezy uwzgledni¢ przejazdy rowerowe i przejsécia dla pieszych wzdhuz ul. Massalskiego
przez skrzyzowania i zjazdy na projektowane;j trasie drogi dla roweréw i drogi dla pieszych
lub drogi dla pieszych i rowerow.

Nalezy zaprojektowac przejazd rowerowy i przejscie dla pieszych przez ul. Massalskiego
na skrzyzowaniu z al. J Szajnowicza — Iwanowa. Powyzsze zmiany moga wymusié
przebudowe wyspy dzielacej/azylu dla pieszych. W ramach zadania nalezy réwniez
przebudowac sygnalizacj¢ $wietlng na ww. wlocie 1 podiaczy¢ do systemu dzialajacego
w ramach ITS.

Inwestycja obejmowac bedzie rowniez przebudowe perondéw przystankowych oraz zatok
autobusowych na trasie projektowanych drég dla roweréw.

Na ul. Massalskiego zostalo juz wykonane os$wietlenie LED. Nalezy zaprojektowac
dedykowane o$wietlenie przej$¢ dla pieszych w ciagu ulicy i na skrzyzowaniach.
Dokumentacj¢ projektowg oraz przetargowa nalezy podzieli¢ na dwa etapy. Etap I bedzie
obejmowat stron¢ wschodnig natomiast etap II stron¢ zachodnig. Dla kazdego etapu nalezy
przygotowa¢ osobng dokumentacje projektowa - projekty techniczne, projekty statej
organizacji ruchu oraz dokumentacj¢ przetargowa - kosztorysy, przedmiary, specyfikacje
techniczne. Kazdy etap powinien by¢ tak przygotowany, aby umozliwi¢ zlecenie
wykonania robot budowlanych bez pozostatej czgsci zadania. Zamawiajacy dopuszcza
uzyskanie jednej decyzji na rozpoczgcie 1 prowadzenie inwestycji dla obu etapow.

Do budynkéw uzytecznosci publicznej jak i mieszkalnych zlokalizowanych przy
ul. Massalskiego istnieje sie¢ kanalizacji telekomunikacyjnej posiadajagca wolne zasoby
umozliwiajace budowe kabli swiattowodowych w celu zaspokojenia potrzeb spotecznych
w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych. W zwigzku z powyzszym budowe kanatu
technologicznego nalezy projektowac tylko w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba.
W rejonie projektowanego przejazdu rowerowego przez wlot ul. Massalskiego
na skrzyzowaniu z al. J. Szjanowicza - Iwanowa nalezy zaprojektowaé system video-
detekcji rowerzystow z funkcjg $ledzenia obiektowego 1 z funkcja liczenia pieszych
1 rowerzystow.

Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ montaz stojakéw rowerowych przy peronach
przystankowych
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Odcinek nr 2 Al. Szajnowicza — Iwanowa od ul. Massalskiego do ul. Grunwaldzkiej

a)

g)

Odcinek nr 2 nalezy zaprojektowaé po pdinocnej stronie al. J. Szajnowicza — Iwanowa
na odcinku od ul. Massalskiego do ul. Grunwaldzkiej. Na poczatku projektowanego
odcinka droge dla rowerdow nalezy polaczy¢ z projektowana $ciezka w ul. Massalskiego
oraz z istniejagcym przejazdem rowerowym przez al. J. Szajnowicza — Iwanowa
na skrzyzowaniu z ul. Massalskiego i ul. Sylurska. Na koncu odcinka nalezy dowigzac si¢
do istniejacej drogi dla roweréw na rondzie im. Majora Franciszka Jaskulskiego
"Zagonczyka".

Droge dla rowerow zaprojektowac od strony jezdni.

Przy przystanku autobusowym droge dla rowerow poprowadzi¢ za istniejagcym peronem.
Zaprojektowac¢ w ramach inwestycji rowniez przejazd rowerowy 1 przejscie przez ul. Krola
Kazimierza Wielkiego.

Istniejace oswietlenie jest wystarczajace, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
projektowania nowego o§wietlenia ulicznego na ww. odcinku. W ramach zadania nalezy
zaprojektowa¢ dedykowane o$wietlenie na przejsciu dla pieszych 1 przejezdzie
rowerowym przez ul. Kréla Kazimierza Wielkiego (po obu stronach al. J. Szajnowicza —
Iwanowa) oraz na przejsciu dla pieszych przez al. J. Szajnowicza — Iwanowa na wysokosci
ww. ulicy.

Wzdhuz al. Szajnowicza — Iwanowa istnieje sie¢ kanalizacji telekomunikacyjnej
posiadajaca wolne zasoby umozliwiajace budowe kabli $wiattowodowych w celu
zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostgpu do uslug szerokopasmowych.
W zwigzku z powyzszym budowe kanatu technologicznego nalezy projektowac tylko
w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Przewidzie¢ montaz stojakow rowerowych przy peronie przystankowym.

Odcinek nr 3 ul. Sylurska od al. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Permskiej

a)
b)

c)

Droge dla rowerow i pieszych zaprojektowac¢ od skrzyzowania z al. J. Szajnowicza —
Iwanowa do ul. Permskiej po stronie wschodniej.

Na calym odcinku nalezy przewidzie¢ wymiang opraw, na o$wietlenie LED. Ponadto
nalezy zaprojektowac dedykowane o$wietlenie na skrzyzowaniu z ul. Permska.

Do budynkéw uzytecznosci publicznej jak 1 mieszkalnych zlokalizowanych przy
ul. Sylurskiej istnieje sie¢ kanalizacji telekomunikacyjnej posiadajace wolne zasoby
umozliwiajace budowe kabli §wiattowodowych w celu zaspokojenia potrzeb spotecznych
w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych. W zwigzku z powyzszym budowe kanatu
technologicznego nalezy projektowac tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.

Wytyczne do projektowania dla wszystkich odcinkow

a)

b)

Dla kazdego odcinka nalezy przygotowaé osobng dokumentacje projektowa i przetargowa
oraz uzyska¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i powadzenie robot.
Ponadto zgodnie z pkt 2.2.1 odcinek nr 1 lit. h inwestycje na ul. Massalskiego nalezy
podzieli¢ na etapy i przygotowac osobne dokumentacje projektowe.

Drogg dla roweréw i droge dla pieszych i rowerdw nalezy projektowac¢ o nawierzchni
asfaltowe;j.
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Droge dla rowerdéw nalezy projektowac tak, aby na zjazdach utrzymac niwelete 1 ciaglosé
nawierzchni.
Przejazdy rowerowe nalezy zaprojektowac szerokosci min. 3,0 m, ktére podkreslone begda
kolorem czerwonym.
Projektujac organizacje ruchu nalezy przewidzie¢ elementy zabezpieczajace przed jazda
i parkowaniem na drodze dla roweréw i drodze dla pieszych i rowerow.
W  projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne przebudowy wszystkich elementow
przylegtych do jezdni i zlokalizowanych w pasie drogowym, m. in. przebudowe lub
budowe zjazdow 1 doj$¢ do posesji, ogrodzen.
Udogodnienia dla oséb z niepelnosprawnosciami
Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,,Standardéw dostepnosci przestrzeni
publicznej dla oséb niepelnosprawnych miasta Kielce” obwigzujacych w Gminie Kielce,
wprowadzonych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r.
(dostepnych na stronie BIP Urzgdu Miasta Kielce — bipum.kielce.eu, Prawo lokalne—
Zarzadzenie nr 28/2019) m. in. przez:

- budowe nowej, rownej nawierzchni,

- przejscia dla pieszych o gladkiej nawierzchni, z obnizonymi krawegznikami,

z zastosowaniem elementéw systemu FON,
- pasy buforowe rozdzielajace drogi dla roweréw od chodnikéw.

Kolizje

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé przebudowy wszystkich istniejgcych sieci
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, ktoére koliduja z projektowanymi
elementami 1 obiektami. Nalezy ograniczy¢ koniecznos¢ tych przebudow do niezbednego
minimum. W wystgpieniach do zarzadcéw sieci o wydanie warunkéw technicznych
do projektowania ich zabezpieczenia lub przebudéw nalezy wskaza¢ odcinki faktycznie
kolidujgce z inwestycja.

Wystapienia do poszczegdlnych zarzadcdw sieci, w tym plansze koordynacyjna uzbrojenia
terenu stanowiaca zalacznik do wniosku na Narade Koordynacyjna, nalezy wstepnie
uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach.

Wymagania dla cze$ci przedmiarowo-kosztorysowej
Nalezy przewidzie¢ ewentualng potrzebg podziatu czesci przedmiarow i kosztorysow
(ofertowych i inwestorskich) dotyczacych przebudéw / zabezpieczen sieci uzbrojenia
terenu niezwigzanych z drogg. Podziat ten bedzie wynikat z uzgodnien w toku prac
projektowych i postuzy ewentualnemu przekazaniu czesci zakresu robot do realizacji
zarzadcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska informacje o terminie (dacie)
wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy / zabezpieczenia.
W czgsci przedmiarowo-kosztorysowej wymaga si¢ wyodrebnienia pozycji dotyczacych:

- przystankow autobusowych (osobno zatoki, perony i wiaty),

- chodnikéw (petnej konstrukeji),

- drog dla rowerow (petnej konstrukeji z oznakowaniem),

- branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia ulicznego,

- branzy elektrycznej w zakresie usunigcia kolizji.
Zielen
Projektujac obiekty budowlane w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia, nalezy
zwroci¢ uwage na istniejgcg zielen i ograniczy¢ do minimum konieczno$¢ wycinki drzew
1 krzewow. Nalezy rdwniez w ramach zadania przewidzie¢ nowe nasadzenia stosujac
jednoczesnie ,,Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni oraz Ochrona drzew i1 krzewow
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na placu budowy” (dostepne na stronie: https.//www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-
miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni. html)

W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na wycinke drzew czy krzewow.
Wykonawca prac projektowych begdzie musial przygotowa¢ wniosek wraz z materiatami
1 uzyskac niezbedne zezwolenia.

Ocena Zespolu ds. Mobilnosci

W dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ opini¢ Zespotu ds. Mobilnosci znak BSC-
1.7012.2.2024 z dnia 25.03.2023 r (ZALACZNIK NR 2). Zgodnie art. 1 ust. 8 pkt. 2
z Zarzadzenia nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kielce Wykonawca bgdzie zobowigzany
na etapie opracowywanej koncepcji ztozy¢ wniosek do Zespotu ds. Mobilnosci i uzyskac
pozytywna ocen¢ mobilnosci. W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia niektorych
uwag Zespolu, w koncepcji projektowe] oraz we wniosku o wydanie oceny nalezy
je wskaza¢ z uzasadnieniem konieczno$ci odstgpienia od ich wprowadzenia.

Wszystkie zmiany wprowadzone na pozniejszym etapie ktoére bedg wptywaty na mobilnos$¢
réwniez bgda wymagaty uzyskania takiej oceny. Wniosek nalezy sklada¢ na adres
mobilnosc@kielce.eu.

Informacja o zgloszeniu inwestycji do dofinansowania

Przedmiotowa inwestycja jest planowana do zgloszenia do dofinansowania w ramach
Funduszy Europejskich dla Swictokrzyskiego na lata 2021-2027. Na potrzeby
powyzszego, planowane jest zlecenie opracowania Studium Wykonalnosci Inwestycji
(SWI) i wniosku o dofinansowanie (WoD).

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej; winien mie¢ na wzgledzie
powyzsza okolicznos$¢ i wynikajace z niej uwarunkowania. Do jego obowigzkow bedzie
nalezala wspodlpraca z wykonawca SWI 1 osoba przygotowujaca WoD, w tym
w szczegOlnosci:  dostarczanie  wszelkich niezbednych informacji, parametréw
projektowanych elementow, obliczen, opisow, udzielanie wyjasnien, sporzadzanie analiz.

Odstepstwa

W przypadku rozwigzan projektowych, wynikajacych z koniecznos$ci dostosowania
projektowanego uktadu komunikacyjnego do istniejagcego zagospodarowania terenow
przylegtych, ktore nie beda spetnialy wytycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczqgcych drog publicznych lub innych przepiséw, 1 w zwiagzku z tym beda wymagaly
uzyskania stosownej zgody na odstepstwo, Wykonawca prac projektowych przygotuje
i przekaze do MZD w Kielcach kompletne materiaty wraz z wnioskiem o uzyskanie
stosownego odstepstwa od normatywu.

Pozostate parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Zastrzega si¢, ze opis stanu projektowanego przedstawiony
w niniejszej specyfikacji stanowi zalozenia Zamawiajacego do projektowania i moze on
ulec zmianie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym
ze szczegdtowej analizy warunkow realizacyjnych przez Wykonawce dokumentacji i/lub
uzgodnien rozwigzan projektowych z interesariuszami

Wytyczne do projektowania wydane przez MZD

a) Os$wietlenie na ul. Massalskiego nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami

technicznymi znak WT.R10.4020.09.2024.SJ z dnia 23.02.2024 r. (ZALACZNIK NR 3).
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b) Os$wietlenie na al. J. Szajnowicza - Iwanowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi  znak ~ WT.RI10.4020.09.1.2024.S] z  dnia  23.02.2024 .
(ZALACZNIK NR 4).

a) Oswietlenie na ul. Sylurskiej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
znak WT.RI0.4020.09.2.2024.SJ z dnia 23.02.2024 r. (ZALACZNIK NR 5).

b) Odwodnienie nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RIK.601.1.5.2024.EM z dnia 14.02.2024 r. (ZALACZNIK NR 6).

c) Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne wydane przez Wydzial Drog
i Inzynierit Ruchu znak WD.RDIL.427.2.5.2024.KP z dnia 13.03.2024 .
(ZALACZNIK NR 7).

d) Projekty sygnalizacji §wietlnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WIRIO.422.3.2024.MO z dnia 26.03.2024 r. (ZALACZNIK NR 8).

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania, ktore Wykonawca pozyska lub opracuje
we wlasnym zakresie:

a) Mapa do celow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji
papierowej, aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej
na prowadzenie robot. Jezeli na etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
np. na naradzie koordynacyjnej organ zazada aktualnej mapy do celow projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do jej aktualizacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci
objetych inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku
o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot,

c) Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego, w tym:

— dokumentacja badan podloza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych zgodnie ze SST NR 2.

— inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji i materiaty
niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew 1 krzewow.

— Niezbedne pomiary natezen ruchu ze strukturg rodzajowg i kierunkowa wraz z prognoza
dla projektowanego uktadu docelowego.

d) Warunki techniczne do projektowania:

— zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycjg sieci infrastruktury
technicznej — uzyskane przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci.

— budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow 1 urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

e) Materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materialy niezbedne do:
a) przeprowadzenia konsultacji spotecznych
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b) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie 1 powadzenie robot
c) przygotowania przetargu na realizacje inwestycji,
d) realizacji inwestycji.

Wymagania ogolne

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy
o prace projektowe, harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Zamawiajacego,

jakos¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ =z normami 1 Wwytycznymi, nowoczesnos¢
1 ekonomicznos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ 1 stosowac wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania umowy
o prace projektowe, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy,
dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamdwienia oraz Polskie normy.

Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegna przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegélnych etapoéw tych

prac).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprz¢tu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, Kkoszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na mapach sytuacyjno — wysokos$ciowych
do celow projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej (mapy w formacie *dwg) oraz
w wersji papierowej, aktualnych na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej
na prowadzenie robot. Jezeli na etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowe;,
np. na naradzie koordynacyjnej, organ zazada aktualnej mapy do celow projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do jej aktualizacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod wzglgdem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce¢ budowlanego.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ technika komputerowa.

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw itp. na mocy
petnomocnictwa od MZD, nalezy wcze$niej uzyskac zgode / akceptacje Zamawiajacego.

1) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

opracowania dokumentacji projektowej z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscig rozwigzan technologicznych i
budowlanych, normami, przepisami, wytycznymi i wymogami obowigzujagcymi w
dniu przekazania ich Zamawiajacemu,
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uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajagcym zawartych w opracowaniach
projektowych rozwigzan materiatowych, technologicznych i standardu wykonczenia
z doborem parametrow materialow i urzadzen tak, aby spetniaty wymogi ustawy PZP,
przedstawienia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej (lub jej czesci)
do uzgodnienia przed przekazaniem jej do odbioru,

uzyskania niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych i
zatwierdzen oraz aktualizacji tych, ktére stracity waznos$¢ (chyba ze przepisy stanowig
inaczej) dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe
realizacji rob6t budowlanych,

niezwlocznego przekazywania Zamawiajacemu pisemnej kopii sktadanych w czasie
prac projektowych wnioskow 1 pism oraz uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, opinii,
postanowiefi, decyzji administracyjnych i innych dokumentéw oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu
zamowienia,

uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych (o ktéorych mowa w pkt 5)
organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach
iuzgodnieniach oraz wszelkich innych pismach przekazywanych przez
Zamawiajacego na kazdym etapie opracowywania, uzgadniania i odbioru
dokumentacji projektowej,

$wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajacemu w przypadku przeprowadzania
konsultacji spotecznych, ktorych przedmiotem sg opracowania projektowe bedace
przedmiotem Umowy,

wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania i prowadzenia postgpowania
oudzielenie zamdwienia na roboty budowlane realizowane na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci w zakresie przygotowania
wyjasnien i odpowiedzi na zapytania wykonawcoéw (oferentéw) dotyczacych
przedmiotowej dokumentacji projektowej,

bezptatnego uzgadniania (sieci, przylaczy, zjazdow, itp.), ktoére réwnolegle
sg projektowane przez innych inwestoréw, a ktore winny by¢ spojne z opracowywang
dokumentacja.

4.2. Sklad dokumentacji projektowej

4.2.1. Projekt koncepcyjny

a)

b)

W ramach niniejszej umowy o prace projektowe wykona¢ nalezy koncepcje projektowe
opracowane minimum w dwoch wariantach, wraz z koncepcja docelowej organizacji
ruchu. Koncepcja projektowe winna zawiera¢ wstepna ocene szacunkowg kosztow
realizacji zadania opracowang dla kazdego z odcinkow i1 etapow. Zmawiajacy
w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy moze zgodzi¢ si¢
na przygotowanie tylko jednego wariantu koncepcji.

Koncepcje projektowe musza zawiera¢ inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow
rosngcych w granicach opracowania wraz ze wskazaniem wieku drzewa. W koncepcji
nalezy réwniez pokaza¢ material roslinny przeznaczony do wycinki. Powyzsze
informacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowe] (tabela inwentaryzacyjna) jak
1 graficznej.
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c) Na etapie projektu koncepcyjnego Wykonawca musi wystapi¢ i uzyskaé
pozytywna opini¢ Zespotu ds. MobilnoS$ci

d) Wybér wariantu, zostanie dokonany na etapie uzgodnienia koncepcji projektowej
po uwzglednieniu: warunkéw bezpieczenstwa ruchu, obstugi istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, handlowo — ustlugowe;j i istniejacego zagospodarowania terenu, a takze
szacunkowych kosztéw inwestycji.

Wymagania do zawartosci projektu koncepcyjnego:

1) Czg¢s¢ opisowa:
e opis techniczny,
e cze¢$¢ ekonomiczna z okresleniem szacunkowych kosztéw dla poszczegdlnych wariantow
inwestycji oraz podziatem na odcinki 1 etapy.

2) Cze$¢ rysunkowa:
e koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajaca:

o geometri¢ wszystkich elementéw projektowanego pasa drogowego,

o wstepne zalozenia dotyczace projektowanego odwodnienia i o$wietlenia,
sygnalizatorow oraz kanaléw technologicznych,

o koncepcje organizacji ruchu (elementy oznakowania, elementy uspokojenia ruchu,
lokalizacja miejsc postojowych 1 przejs¢ dla pieszych),

o inwentaryzacja drzew i krzewow wraz ze wskazaniem do wycinki,

e profil podtuzny projektowanej drogi dla roweréow lub drogi dla pieszych i rowerow.
e przekrdj normalno — konstrukcyjny,

Projekt koncepcyjny powinien by¢ wykonany na mapie zasadniczej uszczegdtowionej
o nastepujace aktualne dane niezbedne do uzgodnienia koncepcji:
o lokalizacja, rodzaj (typ) i stan istniejacych ogrodzen kolidujacych lub znajdujacych
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementow,
o lokalizacja i stan istniejacej zieleni kolidujacej lub znajdujacej si¢ w bezposrednim
sasiedztwie projektowanych elementow,
o informacja o elementach ograniczajacych skrajni¢ drogowa (shupy, linie
napowietrzne itp.),
o inwentaryzacja istniejagcego oznakowania,
o 1inwentaryzacja istniejacych zjazdow.
3) Dokumentacja fotograficzna lub nagranie video stanu istniejacego:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejacego
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod pas drogowy i obiektow znajdujacych sie
na trasie projektowanej drogi. Fotografie powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz co 50 m,
oraz w punktach charakterystycznych takich jak: skrzyzowania, zjazdy, miejsca
niebezpieczne, drzewostan itp.

4.2.2. Przeprowadzenie konsultacji spolecznych oraz wykonanie raportu z konsultacji

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie
z Uchwata nr X1L/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad
itrybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Kielc. Maja one na celu
poinformowanie lokalnej spolecznosci i innych zainteresowanych stron o planowanym
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przedsigwzigciu oraz zebranie ewentualnych uwag i wnioskdw. Wnioski z konsultacji
spotecznych moga by¢ podstawa do korekty przyjetej koncepcji projektowe;.

Do przeprowadzenia konsultacji spolecznych nalezy przygotowa¢ materiaty
informacyjne, ktére musza zawierac:

e Ogodlng charakterystyke projektowanego przedsigwzigcia wraz z okresleniem
zatozonych celow inwestycyjnych,

e Rysunki przyjetych rozwigzan projektowych ujete w taki sposob, aby mogty je
odczyta¢ osoby nie posiadajagcej wiedzy w zakresie czytania rysunkéw
technicznych (m.in. poprzez rozroznienie kolorystyczne projektowanych
elementéw oraz istniejgcego zagospodarowania w tym ogrodzen, granic dziatek

itp.).

Materiaty na konsultacje spoteczne nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego minimum
na dwa tygodnie przed planowanym terminem konsultacji spotecznych.
Akcje informacyjng o konsultacjach spotecznych nalezy przeprowadzi¢ poprzez:
e Zamieszczenie ogloszenia na stronie internetowej idea.kielce.eu 1 MZD
w Kielcach,
e (Obwieszczenie rozwieszone na terenie planowanego przedsiewzigcia,

Wszystkie wniesione uwagi i1 zastrzezenia po rozpatrzeniu nalezy zawrze¢ w raporcie z
konsultacji spotecznych, ktorego zadaniem jest udokumentowanie przebiegu konsultacji
spotecznych.

Raport z konsultacji spotecznych musi zawierac:

a) Opis przedmiotu konsultacji spotecznych.

b) Opis przebiegu konsultacji.

c) Termin przeprowadzonych konsultacji

d) Pozytywna opini¢ Zespotu ds. mobilnosci

e) Uwagi zgloszone w trakcie konsultacji:
o Wykaz zgloszonych uwag i opinii wraz ze wskazaniem sposobu ich wykonania,
e Ocena uwag i opinii,
e Statystyka uwag,

f) Podsumowanie i wnioski z konsultacji spotecznych.

g) Rysunki przedstawiajace rozwigzania projektowe po korekcie wynikajacej
z przeprowadzonych konsultacji spotecznych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zespotu ds. mobilnos$ci

4.2.3. Projekt budowlany — projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane — oddzielnie dla kaZdego 7 odcinkow

Zakres 1 forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

I zawierac:
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

11
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Projekt architektoniczno-budowlany z podzialem na branze dostosowane do zakresu
inwestycji,

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéow budowlanych,

Dokumentacj¢ geodezyjno-prawng (w przypadku przygotowywania wniosku o
wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie i pozwolenia wymagane
obowiazujacymi przepisami szczegélnymi wraz z materialami projektowymi do ich
uzyskania,

Inne projekty dostosowane do zakresu inwestycji:

— Projekt rozbiorki obiektow budowlanych

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbidrki, dla ktérych Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy
wykonac¢ projekt rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

— Projekt zieleni

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz opracowania Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska
UM Kielce pt.: ,,Standardy zakladania podstawowych rodzajow terenow zieleni
w miescie” 1 ,,Zakres dokumentacji branzy zielen przedstawianej do zaopiniowania”.
Dokumenty dostepne sa na stronie internetowej pod adresem: (dostgpne na stronie:
hitps://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-
miejska/standardy-dotyczace-zieleni. html

e Projekt techniczny ktory jest czescia skladowa projektu budowlanego zostal opisany

w pkt. 4.2.5

Projekt organizacji ruchu — oddzielnie dla kazdego 7 odcinkow i etapow

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z tresciag Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zamawiajacy wymaga przekazania projektu stalej organizacji ruchu wraz z opiniami
(Policji, Wydzialu Drog i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, itp.)
i zatwierdzeniem od wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem w Kielcach
na etapie projektu budowlanego.

Projekt obowigzkowo musi zawiera¢ dwa odrgbne plany sytuacyjne zawierajace:
o oznakowanie istniejgce i przeznaczone do demontazu
o oznakowanie projektowane i istniejgce (pozostawione).

Projekt techniczny i dokumentacja przetargowa — oddzielnie dla kaZdego 7 odcinkow i
etapow

Projekt techniczny powinien by¢ uszczegolowiony w zakresie i1 stopniu dokladnoSci

niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
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oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych i ma sluzyé réwniez jako projekt
wykonawczy.

Zakres 1 forma projektu technicznego i dokumentacji przetargowej powinna spetniaé
wymagania okreslone w:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego
¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw  sporzadzania  kosztorysu  inwestorskiego, obliczania
planowanych  kosztéw prac  projektowych oraz planowanych  kosztow  robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
1 zawiera¢ w szczegdlnosci:

Projekt techniczny (z podzialem na branze dostosowane do zakresu inwestycji)*/**,
Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych*,
Przedmiar robot*,

Kosztorys ofertowy (wzor)*,

Kosztorys inwestorski*.

* Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 2.2.1 odcinek 1 ul. Massalskiego lit h),
wytycznych do projektowania dla wszystkich odcinkow lit. a) oraz lit 1)

** W czesci rysunkowej branzy drogowej wymaga si¢ przekroi poprzecznych na wszystkich
istniejacych zjazdach do posesji oraz planu warstwicowego dla obrgbu skrzyzowania.

4.2.6. Wnhniosek o wydanie decyzji na rozpoczecie i prowadzenie robot

Zamawiajacy przewiduje, ze w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczecie 1 prowadzenie
robot Wykonawca bedzie musiat przygotowaé ponizsze wnioski:

o Odcinek nr 1 ul. Massalskiego - caly odcinek

Whniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz
z zalacznikami zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczego6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie drog publicznych

o Odcinek nr 2 Al. Szajnowicza — Iwanowa od ul. Massalskiego
do ul. Grunwaldzka

Whniosek na zgtoszenie wykonywania robot budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

o Odcinek nr 3 ul. Sylurska od al. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Permskiej

Whniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz
z zalacznikami zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczego6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie drog publicznych
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Pomimo, ze przewiduje sie Ze dla odcinka 2 zostanie zlozony wniosek w celu

uzyskania zgloszenia wyvkonywania robot budowlanvch nalezy przygotowad

pelna dokumentacje projektowa tj. projekt budowlany (zgodnie z pkt. 4.2.3),

projekt stalej organizacji ruchu (zgodnie z pkt. 4.2.4), projekt techniczny i

dokumentacje przetargowa (zgodnie z pkt. 4.2.5). Na etapie ustalenia koncepciji

projektowej

trvyb procedowania uzyskania pozwolenia na rozpoczecie i

prowadzenie robot dla wszystkich odcinkow moze ulec zmianie.

4.3. Ilos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej

4.3.1. Dokumentacja do uzgodnien

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie i ilo$ci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekty do uzgodnienia zgodnie
Z ponizszym wykazem:

I1o$¢ szt. [lo$¢ szt.
Lp. Nazwa dokumentacji wersji wersji
papierowej elektronicznej
1 | Projekt koncepcyjny 3 egz. 1 egz.
2 | Materialy informacyjne do konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.
3 | Raport z konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.
Projekt budowlany
e projekty zagospodarowania terenu, 1 egz. 1 egz.
e projekty architektoniczno — budowlane, w tym:
— branza drogowa 3 egz. 1 egz.
4 :
— pozostate branze 1 egz. 1 egz.
e dokumentacja geologiczna 1 egz. 1 egz.
e dokumentacja geodezyjno - prawna I egz. 1 egz.
(w przypadku sktadania wniosku ZRID)
e inne wymagane materiaty, opinie, uzgodnienia. 1 egz. 1 egz.
5 | Projekt organizacji ruchu 2 egz. 1 egz.
Projekt techniczny oraz dokumentacja przetargowa:
6 | —branza drogowa 3 egz. 1 egz.
— pozostate branze 1 egz. 1 egz.
4.3.2. Dokumentacja do odbioru
I1o$¢ szt. [lo$¢ szt.
Lp. Nazwa dokumentacji wersji wersji
papierowej elektronicznej
1 Projekt koncepcyjny wraz z raportem z konsultacji 3 egz. 1 egz.
spolecznych
Projekt budowlany
e projekty zagospodarowania terenu,
) e projekty architektoniczno — budowlane, 5 egz. 1 egz.
e dokumentacja geologiczna,
e dokumentacja geodezyjno - prawna
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(w przypadku sktadania wniosku ZRID),
e inne wymagane materiaty, opinie,
uzgodnienia.
Whiosek o wydanie pozwolenia na rozpoczgcie i
3 | prowadzenie rob6t (Wniosek ZRID/pozwolenie na 2 egz. 1 egz.
budowe/zgloszenie robdt)
4 | Projekt organizacji ruchu S5 egz. 1 egz.
5 | Projekt techniczny 5 egz. 1 egz.
Dokumentacja przetargowa w tym:
- SSTWIORB 5 egz. 1 egz.
6 | - Przedmiary 3 egz. 1 egz.
- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. 1 egz.
- Kosztorysy ofertowe 2 egz. 1 egz.

Dokumentacj¢ nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zrdéznicowaé kolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach
1 odpowiednio opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym
nosniku danych (np. pendrive) dokumentacj¢ projektowa wersji elektronicznej nieedytowalnej
i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadaé
dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. Dodatkowo Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie o zgodnosci przygotowanej wersji papierowej z Wwersja
elektroniczng.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacj¢ projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na no$niku
danych nalezy zachowa¢ taki uklad folderow, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow musza odpowiadaé
nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na czgs¢ opisowa 1 czg$¢ rysunkowaq. Pliki
muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien
by¢ zapisany w  oddzielnym pliku, ktorego nazwa odpowiada numerowi
1 nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikow i folderow mozna stosowaé nazwy skrocone.
W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojéw poprzecznych. Pliki muszg by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czeg$ci opisowej oraz
w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikoéw z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy zachowac taki uktad
folderow, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne cze$ci lub tomy. Nazwy
poszczegbdlnych folderéw muszg odpowiada¢ nazwom czgsci lub tomow. Nalezy przygotowac
oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie obliczeniowe;j. Pliki muszg by¢
jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkow
sktadajacych si¢ na jedng cato$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy
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przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czg¢sci w przypadku
duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na
oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych musza znajdowac si¢ w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem
oraz edycj3.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzor Zamawiajacego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy
o prace projektowe wykonywany bedzie przez Zamawiajgcego podczas roboczych spotkan
kontrolnych z Wykonawcag. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci
wykonywania przedmiotu Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajgcego, przestrzegania
harmonogramu prac projektowych istanu zaawansowania prac projektowych, a takze
zgodnosci realizowanych prac projektowych z wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane Ww__sprawie uzgodnienia projektu
koncepcyjnego. Pozostale spotkania beda wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania
prac i problemow wynikajacych w trakcie opracowania.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od wezwania
(w tym drogg mailowg).

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajacemu
do odbioru bedzie zawieralo Protokot przekazania zgodnie umowag o prace projektowe.
Protok6t moze stanowi¢ wypetiony wzoér stanowigcy ZALACZNIK NR 9 do niniejszej SST
lub zosta¢ samodzielnie opracowany przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tresci
z zapisami umowy o prace projektowe.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania
wymaga si¢ oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersja papierowa
projektu.

Odbioér dokumentacji

Wyrdznia si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
czesciowy — ktoremu podlegaja opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania
wczesniejszy niz termin zakonczenia realizacji prac  projektowych  okre§lony
w Harmonogramie prac projektowych,
koncowy — ktéremu podlegaja:
- opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania rOwny terminowi zakonczenia
realizacji prac projektowych okre§lonemu w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
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- wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od umowy o prace
projektowe.

Odbioér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
Z wymaganiami umowy o prace projektowe.

7. TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamowienia: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

8. PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje platnosci cz¢sciowe zgodnie z warunkami Umowy o prace
projektowe.

9. ZAYL.ACZNIKI
Zatacznik nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Orientacyjny zakres inwestycji
Zalacznik nr 2 Opinia Zespotu ds. Mobilno$ci znak BSC-1.7012.2.2024 z dnia 25.03.2023 r

Zatacznik nr 3 Warunki techniczne do projektowania oswietlenia znak
WT.RI0.4020.09.2024.SJ z dnia 23.02.2024 r na ul. Massalskiego

Zatacznik nr 4  Warunki techniczne do projektowania oswietlenia znak
WT.RIO.4020.09.1.2024.SJ z dnia 23.02.2024 r. na al. J. Szajnowicza -
Iwanowa

Zalgcznik nr 5 Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia ~ znak
WT.RI10.4020.09.2.2024.SJ z dnia 23.02.2024 r. na ul. Sylurskiej

Zatacznik nr 6 Warunki  techniczne  do  projektowania ~ odwodnienia  znak
WT.RIK.601.1.5.2024.EM z dnia 14.02.2024 r

Zatacznik nr 7 Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Drog
1 Inzynierii Ruchu znak WD.RD1.427.2.5.2024.KP z dnia 13.03.2024 r.

Zalacznik nr 8  Warunki techniczne do projektowania sygnalizacji $wietlnej znak
WIRIO.422.3.2024.MO z dnia 26.03.2024 r.

Zatacznik nr 9 Protokoét przekazania opracowania projektowego lub jego czgsci — wzor
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