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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Rzeszéw, dnia 20.10.2020

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI1.1994 r. (Dz. U. 2020.1333 tj. z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
1287/12,1287/4,1287/10, 1288/2, 1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2, 1679/6, 1679/5,
1290/1, 1679/3, 1678/1, 1291/1, 1678/2, 1675/1, 1675/2, 1292/1, 1285/11, 1285/9,
1285/7,1285/5, 1707/1, 1706/3, 1705/1, 1284/6, 1284/4, 1284/8, 1283/3, 1214/6,
1313/2,2741/5, 1704/1, 1340/1, 1703/1, 1702/3, 2741/1, 1332/3, 1335/1, 1334/1
Jednostka ewid. 181610_2 Lubenia, obreb 0002 Siedliska

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Lubenia

36-042 Lubenia 131
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

E2 Schemat ideowy

E3 Szafa oswietleniowa SO_Budziwéj 19/2

Ea Sylwetka stupa oswietleniowego - sposdb potaczenia z gruntem — ustoje
fundamentowe

E5.1 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 1/4

E5.2 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 2/4

E5.3 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 3/4

E5.4 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 4/4
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Il. ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Lubenia

e Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Mapa do celéow Projektowych w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.11.2020 z
dnia 27.07.2020 r.

e Wizja w terenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska, polegajacy na posadowieniu
nowych slupéw energetycznych, podwieszeniu na nich przewodu oswietleniowego, utozeniu
linii kablowej, montazu opraw oswietleniowych LED oraz potfgczeniu z siecig dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Czesciowo dla potrzeb wykonania oswietlenia wykorzystuje sie istniejgce stupy

energetyczne wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Posadowienie stupéw elektroenergetycznych

e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami
e Utozenie odcinka linii kablowej

e Montaz wysiegnikdw do stupdw energetycznych

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SO wraz z zabezpieczeniami
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Wykonanie podtaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

Wykonanie instalacji uziemiajacej

Oznaczenie przewoddw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

Badania koricowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia sciekow,

nie wytwarza odpadow,

nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktédre mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY

1. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V

Zrédto zasilania: Projektowany obwdéd oswietleniowy zasilany
z nowoprojektowanej szafy oswietleniowej SO_1
zlokalizowanej przy stupie nr 31/19/A — obwdd
zasilany ze stacji transformatorowej S1-192
,BUDZIWO) 19”.

Moc projektowanych opraw: 24x50W (LED), 1x20W (LED)
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e Pomiar energii elektryczne;j: Nowoprojektowany uktad pomiarowy w nowej
szafie SO_Budziwdj 19/2 ktéra zlokalizowana

zostata przy stupie nr 31/19/A.

e Uktad sieciowy zasilania: TN-C
e Dtugosé trasy linii/obwodu proj. sieci napowietrzne;j: 959/1033 m
e Dtugosé trasy linii/ obwodu proj. sieci kablowe;j: 190/238 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gmina nie posiada o$wietlenia. W miejscu
projektowanych lamp oswietleniowych droga gminna jest waska i nie posiada chodnika co

stwarza niebezpieczne warunki po zmierzchu.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi, zgodnie z
wymaganiami Inwestora oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A projektuje sie
posadowienie 22 szt. nowych stupdw energetycznych, podwieszenie przewodu
o$wietleniowego AsXSn 4x25mm? na istniejgcych i projektowanych stupach energetycznych,

utozenie linii kablowej 4x35 mm? oraz montaz oraz 25 szt. opraw o$wietleniowych typu LED.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na nich
opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce przy istniejgcym stupie nr 31/19/A
(wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A) przy ktorym zaprojektowano umieszczenie szafy sterujgco-
zabezpieczeniowej.

Proponuje sie numeracje nowoprojektowanych stupéw od 1/19/WO do 22/19/WO.
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Stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewoddw AsXSn 4x25mm?2 oraz zawieszonej oprawy oswietleniowej z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig Sll.

W zwigzku z powyzszym:

e stupy 1/19/WO, 14/19/WO, 18/19/WO, 22/19/WO zaprojektowano jako
kraricowe typu K3-E10,5/10. Do posadowienia stupdw przyjmuje sie ustéj UB2
tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 4/19/WO, 5/19/WO0O, 9/19/WO, 13/19/WO, zaprojektowano jako
kranncowo-krancowe typu RKK2-E10,5/10. Do posadowienia stupow przyjmuje
sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem
klasy B15.

e stupy 2/19/wWO, 3/19/wO, 10/19/wO, 11/19/wWO, 12/19/WO, 19/19/WO,
20/19/WO0, 21/19/WO zaprojektowano jako narozne typu N4-E10,5/10. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 6/19/wWO, 7/19/WO, 8/19/WO, 15/19/WO, 16/19/WO, 17/19/WO
zaprojektowano jako przelotowe P3-E10,5/4,3, dla ktérych przyjmuje sie ustdj
UB1.

Istniejgce stupy 31/19/A, 30/19/A, 20/19/A, 21/19/A poprzez ktére projektuje sie
poprowadzenie i zawieszenie przewodu oswietleniowego wraz z oprawami oswietleniowymi

nie wymagaja wymiany. Dopuszczalna sita uzytkowa stupdw nie zostanie przekroczona.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia zasilenie nowoprojektowanego
obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ poprzez przytgcz od istniejgcego stupa
energetycznego PGE Dystrybucja S.A nr 31/19/A znajdujacego sie na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1680/2 obreb Siedliska.

Na stupie nalezy zainstalowa¢ ztgcze ZKS-1 z rozfgcznikiem bezpiecznikowym RBK-1 dla
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego. Ztgcze stupowe potaczyé z przewodami gotymi sieci
za pomocg przewodu AsXSn 4x50 mm?2. Ze ztgcza na stupie nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
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YAKXS 4x35 mm? o dtugoséci okoto 15 m do projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki
oswietleniowej SO_1. Szafke zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu w
poblizu stupa. Szafke usytuowac na fundamencie prefabrykowanym. Od stupa do SO_Budziwéj
19/2 kabel prowadzi¢ w ostonie rurowej. Na stupie na przewodach fazowych gotych
zamontowac ograniczniki przepie¢ np. ASA 660-5B+D+K. W szafce SO_Budziwdj 19/2 bedzie
zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych przewoddéw przytacza na odejsciu od linii
zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SO_Budziwdj 19/2 i na stupie zamontowac nalezy
palczatki termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci
do srodka kabla.

Na stupie 1/19/WO, 31/19/WO, 14/19/WO0O, 18/19/WO0O, 22/19/WO na przewodach

fazowych zamontowad ograniczniki przepiec¢ z zaciskami przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Nowy obwdd oswietleniowy zaprojektowano przewodem AsXSn 4x25mm? oraz kablem
YAKXS 4x35 mm?. Przewdd napowietrzny nalezy przymocowaé do stupdw przy pomocy
typowych uchwytéw izolowanych.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdéw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegdlne oprawy zasilié¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Z uwagi na wystepujgce drzewa na trasie projektowane] sieci, nalezy dokonac ich
znacznej przycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegdty dotyczace tego zakresu prac
nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca przedmiotowej inwestycji w
porozumieniu z wiascicielami gruntéw oraz Inwestorem niniejszego przedsiewziecia uzyska

niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy dostosowac tak aby zachowa¢ minimalna
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odlegto$é przewoddéw petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie

ograniczac strumienia oswietlenia po zawieszeniu opraw LED.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa krancowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;2) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(300%+(77+27)%) = 318 daN

Dobdr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Fn=300daN
Fn=Np=300daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO274S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa odporowego dla strefy WII:

P.=2/3 N, =200 daN

Dobdr haka i uchwytu odciagowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Fn=300daN
Fn=Np=300daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO274S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa naroznego dla strefy WIl:

Puw=2*N; *cos(a/2) + Po = 2*¥300 * cos(74,5)+27 = 261 daN

Dobodr haka i uchwytu naroznego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Np=300daN
Fx=2*Np * cos(a/2) = 234 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt narozny SO 270.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WII:

Maksymalne przesto ma dtugos$é 50m

Fy=Pp=a x Gn=50 x 1,8 = 90,00 daN
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Puw=Pp+Po =90,00 +27 =117 daN

Dobdr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu oswietlenia:

Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

ODCINEK KABLOWY - SPOSOB UKLADANIA KABLA W ZIEMI

Na odcinku pomiedzy stupami 14/19/A a 18/19/A, obwdd oswietleniowy nalezy wykona¢
kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?2.

Do utozenia kabli wykonaé row o gtebokosci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowa¢ opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujacej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi. Przy stupach, w poblizu muf rozgateznych nalezy pozostawié po
2m zapasu z kazdej strony.

W miejscach zblizen projektowanego kabla do istniejgcego systemu korzeniowego drzew,
kabel zabezpieczyé rurami ostonowymi np. typu A75. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem za pomocg tasmy DENSO.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm? pokazano na zaftgczonym projekcie zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawié porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktadaé z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
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5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb o$wietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy o$wietleniowe z LED-owym Zrodtem Swiatta o mocy 50W, dla kategorii 03 — oswietlenie
drég gminnych — klasa oswietlenia P3, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze
barwowej 4000K, strumieniu LED 7 500 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty
minimum 5 letnig gwarancje na zamontowane zrddta swiatta.

Wyjatek stanowi stup nr 21/19/A na ktérym nalezy zamontowac oprawe oswietleniowg o
mocy 20W.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé¢ do projektowanych ocynkowanych
wysiegnikéow typu WO dtugosci 1,0 m uprzednio zamontowanych na stupach energetycznych
przy pomocy typowych dystansowych uchwytéw montazowych dla stupédw ZN i E.

Zamontowany wysiegnik nalezy podtaczy¢ do uziemienia stupa. Stup powinien posiadaé
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Ohm.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,WO”, a takze namalowa¢d farbg pasek koloru zéttego
dtugosci 15cm lub naklei¢ pasek z zottej folii samoprzylepnej odpornej na dziatanie promieni UV
oraz nalezy zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego (urzadzenia na gwarancji

wykonawcy).

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

0 N o U

Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, ktéry jednoczesnie stanowi radiator
oprawy,

Korpus malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m?,

Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podigczenie zasilania oraz
elementdow systemu sterowania,

Modut LED ostoniety ptaska szybg hartowang, minimum IK08,

Zasilanie napieciem 230V,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrony porazeniowej,

Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24,
25.
26.

Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg
wilgoci wewnatrz oprawy,

Minimalna skutecznos¢ swietlna 140Im/W,

Zakres temperatury pracy od -40°C do +65°C,

Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce,

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtoza, wspoétczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Oprawa powinna posiadac certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC lub inny certyfikat jako$ci
wystawionym przez niezalezng krajowa jednostke certyfikujaca.

Wszystkie soczewki muszg emitowac tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet
kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

Temperatura barwowa 4000K (£5%),

Wspotczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75,

Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C,

Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepieé 10kV,

Wspotczynnik mocy (cos ¢)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspétczynnika mocy
powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej.

Strumien swietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgcej 25°C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywac bez koniecznosci lutowania

Oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$é montazu na
wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwos¢

regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0° z krokiem nie wiekszym niz 5°.
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Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Lubenia.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikbw przepie¢ na stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Stupy, na ktérych projektowany jest montaz opraw oswietleniowych nalezy wyposazyé w

uziemienie, ktérego wartosé nie moze przekracza¢ 10Q.

OPINIA GEOTECHNICZNA — USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z §3 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zakres czynnos$ci wykonywanych przy
ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadawiania powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z czym i w odniesieniu do §3 pkt.1 ww. rozporzadzenia:

1) Zaliczono obiekt do odpowiednie]j kategorii geotechnicznej
2) Nie dotyczy

3) Oceniono przydatnos¢ gruntéow

4) Nie dotyczy

5) Okreslono parametry gruntu

6) Nie dotyczy

7) Nie dotyczy

8) Nie dotyczy

9) Nie dotyczy

10) Nie dotyczy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej do 1 kV. Obiekt tego typu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
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zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich

obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen. Zgodnie z §5 przywotanego rozporzadzenia, geotechniczne warunki
posadowienia ustala sie na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw
sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podfoza badanego terenu i jego otoczenia.

Oceny podtoza gruntowego dokonano w oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,posadowienie
bezposrednie  budowli”. Przyjeta powszechnie metoda w budownictwie linii
elektroenergetycznych polega na oznaczeniu wartosci parametrow geotechnicznych na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych terenach, uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukgcji i zblizonych obcigzeniach.

W zwiazku z powyzszym na terenie budowy przyjeto grunty $rednie z przewagg itéw, glin,

pospotek i piaskdw potzwartych. Uogdlnione wiasciwosci gruntu przedstawiajg sie nastepujgco:

e kat tarcia wewnetrznego w stopniach: W=20

e spojnosé: c=25 kN/m?

e ciezar objetosciowy: y=20 kN/m3

e modut podatnosci podtoza: C=40000 kN/m?3
e wspofczynnik tarcia gruntu: u=0,25

Projektowana sieé elektroenergetyczna oswietleniowa nie bedzie negatywnie oddziatywac

na sgsiednie obiekty budowlane i Srodowisko w trakcie jej realizacji jak i eksploatacji.

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKI LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Na terenie przewidzianym pod inwestycje brak jest uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki na ktérych planowana jest budowa nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE)

Na dziatkach na ktorych planowana jest przedmiotowa inwestycja w chwili obecnej nie jest

i nie byta prowadzona eksploatacja gérnicza.
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10. WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Zakres wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linie
rozgraniczajgce inwestycji) okreslony zostat na zatgczniku graficznym do decyzji. Przedmiotowy
zakres niniejszego projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV zawiera sie w tym

zakresie.

Ustalenia dotyczace warunkow i zasad zagospodarowania terenu:

e pobodr energii z sieci elektroenergetycznej — miejsce przytgczenia: dziatki nr ewid. 1670/2
i 1680/1 w Siedliskach — zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

e stupy oswietleniowe — zostaly usytuowane w sposdb niepowodujacy zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i ograniczenia widocznosci,

e stupy oswietleniowe oraz oprawy oswietleniowe — zostaty umieszczone poza skrajnia
drogi,

e uwzgledniono w projekcie, okreslone przepisami, odlegtosci od istniejgcych: obiektéw i
urzadzen infrastruktury technicznej oraz innych obiektéw budowlanych;

e sposob posadowienia obiektdw, w czesci inwestycji potozonej w bezposrednim
sgsiedztwie aktywnych osuwisk, powinien uwzglednia¢ wystepowanie ztozonych lub
skomplikowanych warunkéw gruntowych — brak takich terendw w sasiedztwie
inwestycji;

e prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
powinny by¢ wykonywane w sposdb jak najmniej szkodzgcy roslinnosci — uwzgledniono
w projekcie,

e inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na ksztattowanie tadu przestrzennego,
nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu,

e inwestycja nie powoduje pozbawienia wiascicieli dziatek sgsiednich: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,

gazu i srodkow tgcznosci.
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11.

12.

13.

ODDZIAtYWANIE NA DZIAtKI SASIEDNIE

Nalezy stwierdzi¢, ze spetnione zostang wymagania w zakresie obowigzujgcych w Polsce
norm i przepiséw dla tego typu inwestycji. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9
ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie narusza, uzasadnionych interesow
0sOb trzecich, co zostato uwzglednione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego i zostato wskazane w pkt. 10 niniejszego projektu budowlanego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu tj. obszar oddziatywania catej inwestycji, o ktérym mowa w
art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z art. 13a Rozporzgdzenia w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, miesci sie w catosci na terenie dziatek,
na ktérych zostat on zaprojektowany. Obszar ten pokrywa sie w catosci z obszarem konturu
objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

UWAGI KONCOWE

Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow, ORANGE Polska S.A.

Prace nalezy wykonywaé przy wytagczonym napieciu. Prace wykonywaé w porozumieniu z
Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntdw oraz Inwestorem nalezy

dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
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10.
11.

12.

13.

poprowadzeniu przewodéw oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdt powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowaé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdot wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowad szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic¢
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koricowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie ze dokumentacjg projektowsq i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktdw maija tylko charakter informacyjny

w celu okres$lenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji

(zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych).
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

CZESC:

Adres inwestycji:

Nazwa i adres
Inwestora:

Projektant:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie

wyzisze niz 1 kV w ramach zadania:

»Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

PROJEKT BUDOWLANY

Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,

Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:

1287/12, 1287/4, 1287/10, 1288/2, 1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2, 1679/6, 1679/5,
1290/1, 1679/3, 1678/1, 1291/1, 1678/2, 1675/1, 1675/2, 1292/1, 1285/11, 1285/9,
1285/7, 1285/5, 1707/1, 1706/3, 1705/1, 1284/6, 1284/4, 1284/8, 1283/3, 1214/6,
1313/2, 2741/5, 1704/1, 1340/1, 1703/1, 1702/3, 2741/1, 1332/3, 1335/1, 1334/1
Jednostka ewid. 181610_2 Lubenia, obreb 0002 Siedliska

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131

Michat Kus
nr PDK/0249/PWOE/12

str. 19
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1. Wstep

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
e Posadowienie stupéw elektroenergetycznych
e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami
e Utozenie odcinka linii kablowej
e Montaz wysiegnikdw do stupdw energetycznych
e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SO wraz z zabezpieczeniami
e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
e Wykonanie instalacji uziemiajgcej
e Oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych muszg posiadaé
aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku
norm wymagania techniczne dotyczace przewodow i osprzetu powinny byé uzgadniane miedzy
wytwércg i odbiorcg. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami. Wszystkie czynnosci montazowe nalezy

wykonywa¢ przy wytgczonym napieciu.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.
Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym

bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych.
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»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

4. Wykonywanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych przepisach, normach,

standardach i zasadach wiedzy techniczne;.

Zagrozenia:

porazenie pragdem elektrycznym o napieciu 230/400V

obrazenia mechaniczne, szczegdlnie przy ustawianiu stupdéw i montazu opraw
oswietlenia na stupach wraz z osprzetem

obrazenia wynikajgce z powodu pracy na wysokosci — mozliwos¢ upadku

obrazenie wynikajgce z uzywania materiatdéw chemicznych, zrgcych i tatwopalnych
zagrozenie pozarowe.

mozliwos¢ uszkodzenia innych obiektéw: infrastruktura podziemna tj. kable
elektroenergetyczne, kanalizacja, woda, gaz

na terenie objetym pracami mozliwe jest wystepowanie czynnej innej infrastruktury
niewidocznej na mapie.

zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszczanych drogach
publicznych,

zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

zagrozenia wynikajagce z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym

prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich ktore zwiekszg poziom zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg z:

obecnosci istniejgcej sieci elektrycznej, ruchu oséb postronnych, koniecznosci
wykonywania czesci prac recznie

prace prowadzone bedg w rejonie uczeszczanych drdg publicznych.

Podstawowe zagrozenie to prowadzenie prac na terenie o bardzo duzym

prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich. W tym celu nalezy odpowiednio oznakowac

plac budowy, wykona¢ zapory oraz rozmiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze. Konieczne

jest wytaczenie obiektu z normalnej dziatalnosci na czas realizacji inwestycji.
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Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji
elektrycznych powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wytgczonym

napieciu elektrycznym.

5. Odbidr robot.
Odbiory bedg prowadzone w etapach:
e odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbidr ostateczny,

Warunkiem dokonania odbioru kompleksowego bedzie dostarczenie protokotow
odbioréow czesciowych oraz przekazania protokotow pomiardw.
Konieczne jest utrzymanie podanych parametréw elektrycznych uziemien.

Numery kontaktowe:

Kierownik budowy tel. .........
Nr ratunkowy tel. 112
Pogotowie ratunkowe tel. 999
Straz pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Podstawa opracowania:

1)
2)
3)

Prawo Budowlane a zwtaszcza art. 21a. pkt nr 2. punkt 1, i 4.

Umowa z Inwestorem

Warunki prowadzenia prac na terenie PGE Dystrybucja S.A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z péZn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019.1830)
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10)

11)

12)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.89.828)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 t.j)
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zadania:
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ZAtACZNIKI

Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 wydane przez PGE Dystrybucja S.A
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.11.2020 z dnia
27.07.2020 .

Decyzja zarzadcy drogi na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi
gminnej znak BI.7230.86.2020 z dnia 28.09.2020 r.

Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIiK.430.720.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Protokét uzgodnienia projektu wykonawczego w PGE Dystrybucja S.A nr 202/2020 z dnia
18.10.2020 .

Uprawnienia Projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby.
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/ﬂ iz, WP-1
. {wz 01.10.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 17-03-2020r.
20-F1/5/01472,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/01472 o przytaczenie do sieci.

GMINA LUBENIA
Lubenia 131
36-042 LUBENIA

Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o§wietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina Lubenia, miejscowos¢ Siedliska, nr dz. 1670/2, 1680/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w adpowiedzi na wniosek
z dnig 18-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup 31/19/A sieci nN zasilanej ze stacji Budziwdj 19. Stacja zasilajgca $1-192 Budziwej 19.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do zlacza kablowo-
licznikowego przy stupie

6.2 oprawy oswietleniowe na stupach 31/19/A, 30/19/A, 20/19/A, 21/19/A

6.3 Przyltacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorey. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zéttego di. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"Wo".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa wym. w pkt.1.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik

PGE Dystrybucjq S.A.
Oddzlal Rzesz/
Rejon Energotyczny
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o ustaleniu lokaliza;:ji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22020 r. poz. 256 z pézn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, art. 60, 61 ust.1, art. 64 ust.]1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131, reprezentowanej przez Zastgpce Wojta
Gminy Lubenia,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na: budowie o$wietlenia przy drodze gminnej Siedliska-Broniakéwka, na dziatkach
nr ewid.: 1287/12, 1287/4, 1287/10, 1288/2, 1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2, 1679/6, 1679/5, 1290/1,
1679/3, 1678/1, 1291/1, 1678/2, 1675/1, 1675/2, 1292/1, 1285/11, 1285/9, 1285/7, 1285/5, 1707/1,
1706/3, 1705/1, 1284/6, 1284/4, 1284/8, 1283/3, 1214/6, 1313/2, 2741/5, 1704/1, 1340/1, 1703/1, 1702/3,
2741/1, 1332/3, 1335/1, 1334/1 polozonych w Siedliskach, na rzecz Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia
131.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone przerywana linia w czesci graficznej decyzii.
sporzadzonej na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.
2. Funkcja obiektu: o$wietlenie drogowe.
3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu:

1) pobér energii z sieci elektroenergetycznej — miejsce przylaczenia: dziatki nr ewid. 1670/2
i 1680/1 w Siedliskach,

2) shupy oswietleniowe — usytuowane w sposéb nie powodujacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
i ograniczenia widocznosci,

3) slupy oswietleniowe oraz oprawy oswietleniowe — umieszczone poza skrajnig drogi,

4) nalezy uwzgledni¢, okreslone przepisami, odleglosci od istniejacych: obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz innych obiektéw budowlanych;

5) prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny byé
wykonywane w sposob jak najmniej szkodzacy roslinnosci,

6) inwestycja nie bedzie miata istotnego wplywu na ksztaltowanie tadu przestrzennego, nie
spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu,

7) inwestycja nie moze powodowaé pozbawienia whascicieli dzialek sasiednich: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, gazu
i $rodkow facznoscei.

UZASADNIENIE

Gmina Lubenia, reprezentowana przez Zastgpce Wojta Gminy Lubenia, wystapila z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu Jokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie o$wietlenia
przy drodze gminnej Siedliska-Broniakowka, na dziatkach nr ewid.: 1287/12, 1287/4, 1287/10, 1288/2,
1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2, 1679/6, 1679/5, 1290/1, 1679/3, 1678/1, 1291/1, 1678/2, 1675/1, 1675/2,
1292/1, 1285/11, 1285/9, 1285/7, 1285/5, 1707/1, 1706/3, 1705/1, 1284/6, 1284/4, 1284/8, 1283/3,
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1214/6, 1313/2, 2741/5, 1704/1, 1340/1, 1703/1, 1702/3, 2741/1, 1332/3, 1335/1, 1334/1, polozonych
w Siedliskach.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, w zwigzku
z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ,, budowa
i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodow i urzqdzen stuzgcych do przesylania lub dystrybucji
plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej a takze innych obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania
z tych przewodow i urzqdzen ”, stanowi inwestycje celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 inwestycja objeta wnioskiem, jako wymagajaca uzyskania pozwolenia na
budowg, wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji w drodze decyzji, w przypadku braku planu
miejscowego.

Jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym).

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego, stosownie do wymogow art. 53 ust.
3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje¢ inwestycji. Stwierdzono,
ze na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubenia i nie jest przewidziany w Studium gminy dla lokalizacji inwestycji o charakterze
ponadlokalnym. Na terenie nie wystgpuje rowniez obowigzek opracowania planu miejscowego.

Wedlug Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubenia,
teren objety wnioskiem stanowi droge gminna.

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej relacji Siedliska-Broniakéwka, o dlugosci
ponad 1,12 km (na odcinku od tzw. Gipsiarni Branickich do drogi gminnej relacji Lubenia-Ksiezy Lasek),
oraz fragmenty czterech dzialek rolnych oraz siedliskowych (dziatki nr ewid.: 1680/2, 1679/6, 1678/2
oraz 1675/2). Droga, dla ktorej przewiduje si¢ budowg os$wietlenia przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej oraz obszary rolne.

Zgodnie z rejestrem gruntéw, w sklfad terenu nie wchodza grunty chronione. Inwestycja nie bedzie
zlokalizowana na gruntach lesnych.

Analizujac warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepisow
odrgbnych, w zakresie wymaganym do okreslenia w decyzji (stosownie do wymogoéw art. 54) wzieto pod
uwage stan faktyczny iprawny terenu, obowigzujace opracowania planistyczne oraz przepisy prawa
i stwierdzono, ze na przedmiotowym terenie nic wystepuja ogranici'enia wynikajgce z obowigzujacych
przepisOw w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej —
teren nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej, nie wyst¢puja na nim obiekty objete ochrong
konserwatorskg ani zasoby wymagajace objecia taka ochrong. Nie wystepuja na nim dobra kultury
wspolczesnej.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w granicach lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej
kategorii gminnej, uwzgledniono w decyzji obowiazujace przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Teren inwestycji, znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi oraz poza wielkopowierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi. W zwigzku z powyzszym
nie ustalono zasad zagospodarowania w tym zakresie,

Inwestycja nie jest zaliczona do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko wg rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na obszar Natura 2000.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi. Ustalone w decyzji warunki lokalizacji inwestycji
spelniajg wymogi obowigzujgcych przepiséw w zakresie wymagan fadu przestrzennego, urbanistyki
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i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska
przyrodniczego, w szczegdlnosci okreslonych w art. 72 1 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo
ochrony Srodowiska oraz wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury
wspdiczesnej a takze waloréw ekonomicznych przestrzeni.

W dniu 08.06.2020r. organ wystapit do Starosty Rzeszowskiego, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — Nadzér Wodny w Rzeszowie,
Gminy Lubenia o uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5a, 6, 9 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293).

Poniewaz w terminie dwdch tygodni Starosta Rzeszowski, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — Nadzér Wodny w Rzeszowie, Gmina Lubenia nie
zajeli stanowiska, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy.

Projekt decyzji sporzadzony przez architekta zostal uzgodniony w wymaganym zakresie. Strony
postgpowania mialy mozliwos¢ zapoznania si¢ ze zgromadzonym materiatem dowodowym. Do projektu
decyzji nie wniesiono uwag.

Biorac powyzsze pod uwage ustalono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za podrednictwem Wodjta Gminy Lubenia, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec tut. Organu. Z dniem dorgczenia Organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z p,s{aWa -z, dnla 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1000). X

Otrzymuja:

1) Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
2) strony wg zalgczonego spisu stron
3) a/a
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BI1.7230.86.2020 Lubenia, dnia 28.09.2020r.

DECYZIA

Wojta Gminy Lubenia

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1495 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131 o wyrazenie zgody na
lokalizacj¢ infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie
znamionowe nie wyzsze niz 1kV w pasie drogowym drogi gminnej Siedliska - Broniakowka
na czas nieokreslony,

niniejszym zezwalam

Gminie Lubenia na lokalizacj¢ infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej
obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w pasie drogowym drogi gminnej
Siedliska - Broniakéwka na czas nieokre$lony zgodnie z zalgcznikiem graficznym i na
nastepujgcych warunkach:

1. odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, po 0.5 m w kazda strone od zewnetrznei
krawedzi wykopu lub do granicy pasa drogowego w przypadku mniejszej odleglosci,
na koszt Inwestora,

2. realizacja i koszty budowy zwigzane z budowa inwestycji ponosi Inwestor,

3. odpowiedzialno$¢ za kolizij¢ z urzadzeniami obcymi znajdujagcymi sie w pasie
drogowym ponosi Inwestor. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami,

4. koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacja
zadan ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania tych prac,

5. utrzymanie urzadzen infrastruktury technicznej nalezy do Inwestora,

6. stosownie do art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych: ,Jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiektu, (...) koszt
tego przetozenia ponosi whasciciel obiektu.”

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2020, poz. 256 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Rzeszowie, ktore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojta Gminy Lubenia w terminie 14 dni
4”—‘-.—-.‘
od dnia jej doreczenia. SONY "‘*

Otrzymuja:

1. Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

2. ala
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ODPIS

STARO$TA RZESZOWSKI Rzeszoéw, dnia 2020-09-30
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACIJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.720.2020

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego - zgodnie z legenda
Whioskodawca: Michal Ku§ :
36-040 Boguchwala, Mogielnica 284a
Whniosek z dnia: 2020-09-03
Data wplywu wniosku: 2020-09-03
Inwestor: Gmina Lubenia
36-042 Lubenia, Lubenia 131

Obiekt potozony:
gmina LUBENIA, obreb Siedliska

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkow komunikacji elektroniczne;j.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2020-09-30

* Integralng czgscig protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.




UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
L o  PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala

2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak

4. PZDW w Rzeszowie 'Halina Jajko

5.PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawet Kuzniar

6. PGNIG SA, O/Sanok YFukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Antoni Murias

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka ‘Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Stawomir Siek
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Tomasz Gtéd
15.|[ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. Angelika Ciez
17.[PGW Wody Polskie Marek Porebski
18.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$
19. IMPWiK Rzeszéw Jolanta Walek

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1.

ORANGE Polska S.A. - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zchowa¢
normatywne odlegto$ci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0OPL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznoéci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.Dauna 66,

email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakéw@orange.co

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy zglosié z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wlascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiladcicielski, bedzie traktowane
jako nielegalne i zgtaszanie do organéw $cigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca).

Wody Polskie - Moze wystepi¢ drenowanie w przypadku uszkodzenia dokonaé¢i naprawy

z powiadomieniam wilasciciela urzadzenia.

drenazu

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

p.o. Kigfownika Zespotu
Obstugi Pgwiatowej Bazy GESUT

...............................................................

przewodniczacy narady koordynacyjnej
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszéw

35-065 Rzeszoéw, ul. 8-go Marca 4
tel.: 17 749 68 09, 17 749 66 80 (RU/o)

Rzeszoéw, dnia 18.10.2020 .
RE1/2020/09/1677/220/RU/KD/2020

PROTOKOL 202/2020

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projektu: Budowa os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliskaz= Broniakéwka na
dziatkach nr 1287/12, 1287/4, 1288/2, 1288/10, 1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2,

1679/6....:.: , Gmina Lubenia.
Inwestor:
- Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia, powiat Rzeszowski, wojewodztwo
Podkarpackie.
Projektant:

- Mgr inz. Ku$ Michat, uprawnienia nr PDK/0249/PWOQOE/12,

Warunki techniczne:
- 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 r,

Obecni:
1) Krzysztof Krupa - przewodniczgcy
2) Kazimierz Dworak - cztonek
3) Pawet Skiba - cztonek
4) Andrzej Solon - cztonek [uzgadnia uktad pomiarowy]

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
« Budowa os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedlisér= Broniakéwka, Gmina Lubenia

UWAGI do projektu:
1 )

PROJEKT UZGADNIA SIE BEZ UWAG

Informacje:

= Powyzsze o$wietlenie pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora (Gminy Lubenia), granice
stron ustala si¢ na zaciskach prgdowych na stupie n/n nr 31/19/A, w kierunku instalacji odbiorcy;,

= Zgodnie z Zarzadzeniem nr 51/2016 Wiceprezesa Zarzadu d.s. Rozwoju, PGE Dystrybucja
S.A. z dnia 12.12.2016 r, po zamontowaniu opraw na stupach Rejonu Energetycznego Rzeszéw
na stupach nr nalezy 31/19/A, 30/19/A, 20/10/A, 21/19/A (powyzsze stupy znajdujg sie na
majgtku i w eksploatacji RE Rzeszéw), nalezy zawrze¢ umowe dzierzawy przez Gmine Lubenia.

= Na przebudowe urzgdzen bedgcych na majatku i w eksploatacji PGE nalezy zawrze¢ umowe na

przebudowe przedmiotowych zgodnie z Zarzadzeniem numer 16/2020 Wiceprezesa Zarzadu

d.s. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23.06.2016 r,

Powyzsze o$wietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Lubenia,

Inwestor wybuduje powyzsze urzadzenia wiasnym kosztem i staraniem,

Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzglgdem sposobu zasilania przedmiotowego oswietlenia.

Uzgodnienie nie obejmuje typéw opraw i stupéw oraz parametréw fotometrycznych o$wietlenia

budowanej ulicy (typ opraw i stupéw w/g zalecen Inwestora).

RN

Waznos$¢ uzgodnienia projektu okresla sie do dnia: 18.10.2022 r.




Podpisy komisji:

WNIOSEK

KOMISJI OCENY

Prac Projektowych
RE Rzeszow

ZATWIERDZAM

PGE Dystrybucia S.A.
Cddzial Refds: 2 v
Rejon Energetyciity ieeszd

Dyfetftor

re

...... T.ade s> = {
(pieczatka, godpis)




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0095/12 Rzeszow,2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 = pozn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 1§ 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazKu z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAL KUS
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 06 pazdziernika 1982 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0249/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych  w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

inz. Andrzej Tarczynski,..

mgr inz. Andrzej Mamczu<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>