Z.P.U.H. ,,Wilmed”

ul. Niezapominajek 42
35-604 Rzeszow

NIP: 813-00-01-120

tel. 609 214 253
januszwlodyka@interia.pl

Projekt Wykonawczy

Obiekt :Budowa o$wietlenia drogi gminnej w Straszydlu
Adres obiektu:

Straszydle gm.Lubenia

dz. nr:
2127/2,2602/2,2736/3,2473/10,2603/1,2126,2473/8,2473/6,2470/1,2604/1 ,2472/1,2469/7,2

469/5,2602/1,2457/8,2457/6,2601/5,2601/3,2448/1,2736/5,2734,1,2899/1,2894/1,2892/1,
2588/3 w Straszydlu.

Inwestor:

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131

Projektant:
Inz{Ryszard Rogozinski Inz.J anusz Whodyka
upr. 173/80 upr. 172/75

2019 Lipiec Egz.Nr.{{’)f.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszdw

/ . Rejon Energetyczny Rzeszéw
- 35-065 Rzeszow, ul. B8-go Marca 4
tel.: 017 749 68 09,
Rzeszow, dnia 25.08.2019 rok

RE1/2019/8/535/255/RU/KD/2019
PROTOKOL Nr 255 / 2019

Projektu: Budowa oswietlenia drogi gminnej Straszydle — Rzeki, Gmina Lubenia.

Projektowana szafka bedzie zasilana ze stacji transformatorowej Straszydle 16.

Jednostka zgtaszajgca:
- Z.P.U.H. ,Wilmed” ulica Niezapominajek 42; 35-604 Rzeszow,

Inwestor:
- Gmina Lubenia; 36-042 Lubenia; Lubenia 131,

Projekt Techniczny projektowat:
- inZ. Janusz Wiodyka, uprawnienia E-172/75,

Warunki techniczne:
- 19-F1/WP/00405 z dnia 26-02-2019 r,

Obecni: :: eiifecerarS

1) Tadeusz z - przewodniczacy
2} Kazimierz Dworak - cztonek
3) Pawet Skiba - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
<% Budowa nowego o$wietlenia {sposdb zasilania).

UWAGI do projektu:
a) W projektowane]j szafce nalezy zamontowaé zegar sterujacy (brak sterowania zewnetrznego),
b) Nazamontowanych stupach nalezy:
- namalowaé pasek koloru 26ttego szerokosci 10 cm {urzadzenia na majatku Inwestora),
- namalowa¢ pasek koloru czerwonego szerokoéci 10 cm {urzadzenia w eksploatacji Inwestora nie
obstugiwane przez RE Rzeszéw),
¢) Na postawionych stupach, nalezy nakleié tabliczki WO [wiasnoéé¢ odbiorcy].

W zwigzku z uwagami jak wyzej
PROJEKT UZGADNIA SIE WARUNKOWO

Waznos¢ powyiszego uzgodnienia okresla sie do dnia: 25.08.2021 roku

UWAGI dotyczace eksploatacji odwietlenia:
= Wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora (granice ustala sie na
podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Straszydie 16),

= Inwestor wybuduje odwietlenig wiasnym kosztem i staraniem,

WNIOSEK
Podpisy: KOMISJI OCENY
1. Prac Projektowych
RE Rzeszow Miasto
2.
3.
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Spis zawartosci projektu

1. Odpis t.w.p.

2. Odpis protokotu ZUDP
3. Opis techniczny

4. Obliczenia

5. Zestawienie materialow

Rysunki:
Nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr 3 — Schemat oswietlenia

Nr 4 — Schemat szafy




WP-1
{wz 0107.2018)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 26-02-2019 r.
19-F1/5/00405

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-F1/UP/00405 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBENIA
Lubenia 131
36-042 LUBENIA

Warunki przyfgczenia nr 19-F1/WP/00405 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej

Lokalizacja: gmina Lubenia, miejscowosé Straszydle, nr dz. 2126

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-01-2019, okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnia nn w stacji transf. Straszydle 16.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczert w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW ~ zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytgcze YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri, min. 35 mm?, od miejsca
przytaczenia wym. w pkt 1 do ztgcza kablowo-pomiarowego

5.2. Przytacze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przyfacza
oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zéttego dif. 20cm. Na przytgczu zamontowaé
dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng "wo0".

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Instalacje elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN obok stacji

wym. w pkt.1.



Wymagania  dotyczgce  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegdinoséci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.

11.

12.

i3.

14.

15.

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreélonym\w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetyczne;j,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie,

Warunki przytaczenia opracowat: P
Jacek Szczepanik
P POGE Dysintbucia 8.A.
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetytzny RzeszéW

Z-¢a kiora
Tadsusz\{3ontarz



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2019-07-23
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.497.2019

Opis przedmiotu narady:PB- o§wietlenie drogi gminnej - zgodnie z legendg.

Whioskodawca: ZPUH ""Wilmed"
inz. Janusz Wlodyka
35-604 RZESZOW ul. Niezapominajek 42

Whniosek z dnia: 2019-07-15

Data wptywu wniosku: 2019-07-15

Inwestor: Gmina Lubenia
36-042 LUBENIA, LUBENIA 131

Obiekt polozony:
gmina LUBENIA, obreb Straszydle,

Narada koordynacyjna przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
w budynku-Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2019-07-17

* Integralng czeScig protokohu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z konieczno$ci spelnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur na oryginale
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie | K.Kozak "
4.PINB w Rzeszowie M. Wygoda "
5.|PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |H.Migkina "
6.|PGNIG SA, O/Sanock J. Gurak "
7. PGE-RE-Rzeszéw A. Murias "
8.|GDDKIiA Rzeszow G.Kaczor "
9.|GAZ-SYSTEM Tarnéw T.G1éd "

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: -

Stanowiska uczestnikéw narady:

1.

2. Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Uktad sterowania i pomiaru energii o$wietlenia ulicznego uzgodni¢ w RE Rzeszow.




OPIS TECHNICZNY

Obiekt :Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wyzszym niz 1 kV
w ramach zadania :

Budowa os$wietlenia drogi gminnej w Straszydlu

Inwestor: Gmina Lubenia 36-042 Lubenia 131

1. Przedmiot inwestycji

Budowa o$wietlenia drogi gminnej dt.1210 m. Zakres opracowania obejmuje: budowe
kablowej linii n.n. 0,4 kV o$wietlenia ulicznego, montaz shupéw o$wietleniowych n.n.

z wyslegnikami . Niniejsze opracowanie dotyczy dziatek o nr:
2127/2,2602/2,2736/3,2473/10,2603/1,2126,2473/8,2473/6,2470/1,2604/1,2472/1,2469/7,
2469/5,2602/1,2457/8,2457/6,2601/5,2601/3,2448/1,2736/5,2734,1,2899/1,2894/1,2892/1,

2588/3 w Straszydlu.

1.1 Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak BL.6733.5.2019 z

dnia 17.06.2019, wydanej przez Wéjta gminy Lubenia.

2. Stan istniejacy

Droga gminna w Straszydlu nie posiada o§wietlenia w tej czesci wioski.

e W trakcie robot nalezy zachowa¢ szczegdlna uwage na zblizenia projektowanych
urzadzen (stupéw) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.2003.47.401 rozp.
2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok).
Szczegdly prosimy uzgodni¢ Z PGE Dystrybucja S.A. Oddziata Rzeszow
Departament Eksploatacji i rozwoju Wydzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

3. Rozwigzanie projektowe.

3.1. Zasilanie o§wietlenia ulicznego

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami zasilania przez PGE Dystrybucja Oddziat
Rzesz6w dla zasilania oswietlenia drogowego nalezy wybudowa¢ nowag szafe SOU
montowang przy stacji trafo Straszydle 16. Szafa ta bedzie zasilana projektowanym kablem
YAKXS 4x35 mm2 1=13m z istniejacej skrzyni stacyjnej. Szafe SOU zaprojektowano w II
klasie izolacji.

Z szafy tej wyprowadzono 2 obwody o$wietleniowe kablem typu YAKXS 4x25 mm?2.
Shupy ustawiono na terenach prywatnych i gminnych.




3.2Pomiar energii elektrycznej:

Uktad  pomiarowo-rozliczeniowy  wykonany jako  bezposredni,
zamontowany bedzie w projektowanej szafie oswietleniowej SOU. W szafie
tej przewidziano miejsce do zainstalowania trojfazowego, dwutaryfowego
licznika energii czynnej, oraz miejsce dla montazu zegara sterujacego. Czesé
pomiarowa musi mie¢ oddzielne drzwiczki 1 by¢ oddzielona od czesci
sterowniczej. Wysokos¢ montazu licznika/liczydta/ zgodnie z wymogami
PGE.

Catkowita moc projektowanego oswietlenia:

Pz =20 opraw x 0,050 kW = 1,0 kW

3.3Sterowanie oswietleniem:

Sterowanie o§wietleniem realizowane bedzie indywidualnym zegarem
sterowniczym dwukanatowym astronomicznym .W tym celu w szafie
przewidziano miejsce do zamontowania zegara.

3.4 Shlupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupoéw oswietleniowej o charakterystyce
jak w specyfikacji ze zlaczami [ZK-2 fundament dostosowany do typu
shupa, wysiegnik di.1,5m kat nachylenia 5 stopni, oprawy ledowe o
charakterystyce drogowej o mocy 50 W-wg opisu , II kl. izolacji .
Zabezpieczenie opraw 4A. Polaczenia wewnetrzne YDY 3 x 1,5. Wszystkie
Sruby zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami. Na obiekcie stosowac kabel
YAKXS 4x 25.
Stupy nalezy malowac na kolor jak w specyfikacji
Oprawy montowac na wysiegnikach dt.1,5m kat nachylenia wysiegnika 5
stopni.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiaf klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnosc¢ komory elektrycznej — I1P66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajagcy na zmiane kata



nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

e Znamionowe hapiecie pracy — 230V/50Hz

e Oprawa wyposazona w ukfad utrzymujacy statg wartos¢ strumienia swietlnego w
czasie

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50 W 120Im/W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrodto $wiatta — 34 zrédet LED

e Minimalny strumied Swietlny Zrédet Swiatta — 6500lm ( przy aktywnej funkcji
utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie )

e Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3800K — 4200K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

e Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréow oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Shupyv oSwietleniowe

Stalowe

1. shupy wysokie, stalowe, rurowe lub szesciokatne ocynkowane dwustronnie ogniowo i
malowane proszkowo dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL 9006 (zalecany, ale
takze do uzgodnienia indywidualnie) o wysokim potysku. Malowanie ma by¢
wykonane przez producenta stupéw i poswiadczone deklaracja,

2. $rednica podstawy stupa co najmniej 170 mm, grubo$¢ $cianki 3 mm,

3. wysiegnik promieniowy,

4. wysoko$é catkowita stupa 8-10 m (zalezy od obliczen fotometrycznych),

5. montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do wysokosci
stupa,

6. zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm?2,

7. zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o
ch-ce zwlocznej, ztgcza shupowe typu [ZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami
zaciskowymi LZ 95mm?2

8. Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.



3.5. Montaz oSwietlenia

Stupy z oprawami montowaé w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem rolnym nie rolnym 0,7 m linig
falistg
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla utozyc
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszczaC oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacja
sanitarng , kablem n/n, utwardzonymi placami, drogami dojazdowymi
Wszystkie skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z PN76/E-05125. Z placami
utwardzanymi , drogami dojazdowymi , ulicami skrzyzowanie wykonac
podwiertem sterowanym — rura RHDPEp 75. Przy wprowadzaniu kabli do
fundamentu shupa na kablu umieszczaé rura ochronng dlugosci okoto 0,3
m (okienko kablowe w fundamencie).Kabel na pozostatych skrzyzowaniach

chroni¢ rurg HDPE75

3.6 Uziemienia

Przewdd PEN uziemié na stanowisku Nr 1,12,20 oraz szafa SOU
opornos¢ uziemienia <10Q.

4. Ochrona od porazen

Obowigzujacy uktad pracy sieci energetycznej TN-C, system ochrony
przed porazeniem - samoczynne wytgczenie.

Dla projektowanego nowego odcinka linii oswietleniowej jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano szybkie samoczynne
wylgczanie napiecia w ukladzie sieciowym TN-C. Odlaczenie
projektowanych stupow z pod napigcia w czasie t < 0,2 s bedzie nastgpowato
w wyniku przepalenia si¢ wkladek bezpiecznikowych zabezpieczajacych
obwody oswietleniowe w istniejgce] szafie oswietleniowej, oraz wkiladek
instalacyjnych w tabliczkach bezpiecznikowych projektowanych latarni. W
celu zagwarantowania pewnosci ochrony p. porazeniowej kazdego slupa na




ktérym zamontowana jest oprawa podlaczy¢ do przewodu PEN. Wartosé
rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza od R =10 Q.

5. Normy, przepisy, zarzadzenia

Projekt opracowano stosujac nastepujace normy i przepisy
- PN-76/E-05125, SEP-E-003
- PN- /IEC 60364-

6. Uwagi

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z PBUE 1 odnos$nymi normami, a w szczegdlnosci
arkuszami normy PN-76/E-05125
Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary 1 badania kontrolne:
— pomiar rezystancji izolacji linii kablowych i przewodéw,
— pomiar rezystancji uziemienia projektowanego shupa,
— pomiar skutecznosci ochrony p. porazeniowej poprzez pomiar petli zwarcia obwoddw
zasilajacych,
— przed przystapieniem do wykonawstwa zapozna¢ si¢ z aktualnym stanem przepiséw 1
norm,
— zapozna¢ si¢ z uwagami jednostek uzgadniajacych P.BiP.W.
— osprzet elektryczny, kable, stupy stosowaé tylko atestowane i posiadajace odpowiednie

certyfikaty CE
Zastosowane przez wykonawce materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ rownowazne

parametry techniczne, funkcjonalne, uzytkowe i estetyczne, spetniajgce identyczne warunki
rekojmi 1 gwarancji jak zastosowane w projekcie.

Do przebudowy 1 zabezpieczenia istniejacych sieci wykonywanych na warunkach
technicznych gestoréw sieci 1 bedacych w ich dyspozycji, wtasnosci lub eksploataci,
nalezy zastosowa¢ wylacznie materialy i urzadzenia wskazane 1 dopuszczone przez
dysponenta sieci.

Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiazujagcymi
aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlang oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét. Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszystkich prac. Nalezy zachowal szczeg6lng uwage przy jakichkolwiek pracach
budowlanych w sgsiedztwie istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia, Sredniego 1
wysokiego.

O terminie rozpoczecia prac przy przebudowie nalezy powiadomié¢ wyprzedzajgco
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu. W poblizu tego uzbrojenia prace muszg by¢
prowadzone recznie 1 pod nadzorem pracownika - uzytkownika istniejgcej sieci.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ aparatow i1 urzadzen uzytych przez wykonawce.
Zastrzega si¢ obowiazek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.



Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora, oznakowanie zgodnie z wymaganiami
RE (wlasnos¢ odbiorcy).

Projektowal:

inz. J. Wtodyka

OBLICZENIA
1) Oprawy obecnie projektowane

Ps =20 x SOW = 1000W
In=1,6A1Ir =1,7x1,6A=2,6A



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stup stalowy wg specyfikacji ocynkowany gr.4mm malowany na

kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny z IZK + wysiegnik ,St” — 1.50

- 20 kpl

3. Fundament F 150/200 - 20 kpl
4. Oprawa ledowa II kl. izolacji o mocy 50 W -20 kpl
5. Szafa SSO-3 wg rys. Nr 4 - 1 kpl
6. Kabel YAKXS4x35 - 183m
7. Kabel YAKXS4x25 - 1210 m
8. Rura BE 75 - 3m

9. Rura SRS75 - 70m
10. Rura DVK75 - 46m
11. Przewd6d YDY 3x1,5 - 200m
12. Folia koloru niebieskiego - 950m
13. Bednarka FeZn25x4 - 120m

- 14. Piasek -76 m



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

_______ Arkusz:

P SN s I 7.12129.05.3

57(0@ mapy. 7.' voo il 7.12129.09.2

Nozwa migjscowosci: Straszyde | e 7.12129094

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181610_2 — Lubenia R 7.12129.10.1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0004 — Straszyde |+ - s e ST

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej PODGIK.440.864.2019 RS LU I,
Uklad wspSlrzgdnych plaskich prostokgtnych: 2000/7 L 1

Ukad wysokosci: Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 1102.2019
Granice obszaru aktualizacfi oznaczono linig przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
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. Bl B b Projekt zagospodarowania terenut
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Rozdzielnia n/n stacji trafo

Straszydle 16 - EK_1_+_Z_P_ _______
! 10A
b 30
I kwWh
Granica stron P

$303 C16 LV FR103-100 %

TRBK_OO 1
I . S I

YAKXS 4x35 mm2
=10m

Proj. szafa o$wietlenia ulic SSO-3
- wg rys. nr 4 - wolnostojgca

/ |
2
R<10Q 6A 6A L _YA&S ﬁsﬂ
PEN h 1=3m

[

[

~E| ‘E|

LED ml K.‘l

ol

2l £

I

I

| 58/68 | | 60/68 | | 52/68 | | X L40/50 | | 3om _ | |_25m | | 42/50 | | 60/68
— Rg10Q
PEN
TORNR 1 TOR NR 2

Ps=5x50=250W Ps=15x50=750W

In=0,4A In=1,2A
Ir=1,7%0,4=0,7A Ir=1,7x1,2=2,04A

1z=315A>6x2,5=15,0A 1z=108A>6x2,5=15,0
= 0y
AU%=0,03%<dop. AU%=0,25%<dop.

L_63/71 QB/SB 1 60/68 ] L68/80 || 56/68 | | 62/70 | | 55/83 | | | 48/83

22312323

L47/55 | |51/50 )

Rg10Q2
PEN

OZNACZENIA:

20

LED
YDY 3x1,5 mm?2

"Rg10Q
PEN

UWAGI:

Uktad sieci TN-C

Uktad instalagji TN-S

Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie napiecia.
11 klasa izolagji

LED -oprawa ledowa o charakterystyce drogowej, 50W, II klasa izolacji - wg opisu
-wysiegnik 1,5m, ztaczki IZK

ZPUH "WILMED" inz. Janusz Wiodyka
35-604 Rzeszow ul. Niezapominajek 42

4A -potaczenia wewnetrzne YDY 3x1,5 mm?

- stup oéwietleniowy wys. 9,5m ocynkowany szesciokatny gr. 3mm,
na fundamencie betonowym F-150/200,

= — -kabel ziemny YAKXS 4x25mm 2, dlugo$¢ taczna 1210 m
57/65 = odlegtos¢ trasowa migdzy stupami/diugos¢ kabla

TEMAT: Oswietlenie drogi gminnej Data:
07.2019
OBIEKT: Straszydle gm. Lubenia
SKALA:
STADIUM: PB+PW
NAZWA RYS.: Schemat o$wietlenia drogi
RYS.NR:
. inz. Janusz Wiodyka
Projektant: it
jektan E-172/75 Sprawdzit: 3
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