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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Rzeszéw, dnia 10.09.2020

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI1.1994 r. (Dz. U. 2019.1186 tj. z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Il. ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Lubenia

e Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Aktualna Mapa do celdw Projektowych w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna

e Wizja w terenie

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska, polegajacy na posadowieniu
nowych slupédw energetycznych, podwieszeniu na nich przewodu o$wietleniowego, utozeniu
linii kablowej, montazu opraw oswietleniowych LED oraz potaczeniu z siecig dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Czesciowo dla potrzeb wykonania oswietlenia wykorzystuje sie istniejgce stupy

energetyczne wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Posadowienie stupdw elektroenergetycznych

e Podwieszenie przewodu o$wietleniowego pomiedzy stupami

e Utozenie odcinka linii kablowej

e Montaz wysiegnikdw do stupow energetycznych

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SO wraz z zabezpieczeniami

e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Wykonanie instalacji uziemiajacej
Oznaczenie przewodéw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

Badania koricowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia sciekow,

nie wytwarza odpadow,

nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktédre moga szkodliwie wptywaé na srodowisko,
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY

1. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V

Zrédto zasilania: Projektowany obwdéd oswietleniowy zasilany
z nowoprojektowanej szafy oswietleniowej SO_1
zlokalizowanej przy stupie nr 31/19/A — obwdd
zasilany ze stacji transformatorowej S1-192
,BUDZIWOJ 19”.

Moc projektowanych opraw: 24x50W (LED), 1x20W (LED)
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e Pomiar energii elektrycznej: Nowoprojektowany uktad pomiarowy w nowej
szafie SO_Budziwdj 19/2 ktéra zlokalizowana

zostata przy stupie nr 31/19/A.

e Uktad sieciowy zasilania: TN-C
e Dtugosé trasy linii/obwodu proj. sieci napowietrzne;j: 959/1033 m
e Dtugosé trasy linii/ obwodu proj. sieci kablowe;j: 190/238 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gmina nie posiada o$wietlenia. W miejscu
projektowanych lamp oswietleniowych droga gminna jest waska i nie posiada chodnika co

stwarza niebezpieczne warunki po zmierzchu.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi, zgodnie z
wymaganiami Inwestora oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A projektuje sie
posadowienie 22 szt. nowych stupdw energetycznych, podwieszenie przewodu
o$wietleniowego AsXSn 4x25mm? na istniejgcych i projektowanych stupach energetycznych,

utozenie linii kablowej 4x35 mm? oraz montaz oraz 25 szt. opraw o$wietleniowych typu LED.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na nich
opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce przy istniejgcym stupie nr 31/19/A
(wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A) przy ktorym zaprojektowano umieszczenie szafy sterujgco-
zabezpieczeniowej.

Proponuje sie numeracje nowoprojektowanych stupéw od 1/19/WO do 22/19/WO.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
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Stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewoddw AsXSn 4x25mm?2 oraz zawieszonej oprawy oswietleniowej z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig Sll.

W zwigzku z powyzszym:

e stupy 1/19/WO, 14/19/WO, 18/19/WO, 22/19/WO zaprojektowano jako
kraricowe typu K3-E10,5/10. Do posadowienia stupdw przyjmuje sie ustéj UB2
tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 4/19/WO, 5/19/WO0O, 9/19/WO, 13/19/WO, zaprojektowano jako
kranncowo-krancowe typu RKK2-E10,5/10. Do posadowienia stupow przyjmuje
sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem
klasy B15.

e stupy 2/19/wWO, 3/19/wO, 10/19/wO, 11/19/wWO, 12/19/WO, 19/19/WO,
20/19/WO0, 21/19/WO zaprojektowano jako narozne typu N4-E10,5/10. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 6/19/wWO, 7/19/WO, 8/19/WO, 15/19/WO, 16/19/WO, 17/19/WO
zaprojektowano jako przelotowe P3-E10,5/4,3, dla ktérych przyjmuje sie ustdj
UB1.

Istniejgce stupy 31/19/A, 30/19/A, 20/19/A, 21/19/A poprzez ktére projektuje sie
poprowadzenie i zawieszenie przewodu oswietleniowego wraz z oprawami oswietleniowymi

nie wymagaja wymiany. Dopuszczalna sita uzytkowa stupdw nie zostanie przekroczona.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia zasilenie nowoprojektowanego
obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ poprzez przytgcz od istniejgcego stupa
energetycznego PGE Dystrybucja S.A nr 31/19/A znajdujacego sie na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1680/2 obreb Siedliska.

Na stupie nalezy zainstalowa¢ ztgcze ZKS-1 z rozfgcznikiem bezpiecznikowym RBK-1 dla
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego. Ztgcze stupowe potaczyé z przewodami gotymi sieci
za pomocg przewodu AsXSn 4x50 mm?2. Ze ztgcza na stupie nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla
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YAKXS 4x35 mm? o dtugoséci okoto 15 m do projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki
oswietleniowej SO_1. Szafke zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu w
poblizu stupa. Szafke usytuowac na fundamencie prefabrykowanym. Od stupa do SO_Budziwéj
19/2 kabel prowadzi¢ w ostonie rurowej. Na stupie na przewodach fazowych gotych
zamontowac ograniczniki przepie¢ np. ASA 660-5B+D+K. W szafce SO_Budziwdj 19/2 bedzie
zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych przewoddéw przytacza na odejsciu od linii
zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SO_Budziwdj 19/2 i na stupie zamontowac nalezy
palczatki termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci
do srodka kabla.

Na stupie 1/19/WO, 31/19/WO, 14/19/WO0O, 18/19/WO0O, 22/19/WO na przewodach

fazowych zamontowad ograniczniki przepiec¢ z zaciskami przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Nowy obwdd oswietleniowy zaprojektowano przewodem AsXSn 4x25mm? oraz kablem
YAKXS 4x35 mm?. Przewdd napowietrzny nalezy przymocowaé do stupdw przy pomocy
typowych uchwytéw izolowanych.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdéw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegdlne oprawy zasilié¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Z uwagi na wystepujgce drzewa na trasie projektowane] sieci, nalezy dokonac ich
znacznej przycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegdty dotyczace tego zakresu prac
nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca przedmiotowej inwestycji w
porozumieniu z wiascicielami gruntéw oraz Inwestorem niniejszego przedsiewziecia uzyska

niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy dostosowac tak aby zachowa¢ minimalna
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odlegto$é przewoddéw petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie

ograniczac strumienia oswietlenia po zawieszeniu opraw LED.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa krancowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;2) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(300%+(77+27)%) = 318 daN

Dobdr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Fn=300daN
Fn=Np=300daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy S0274S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa odporowego dla strefy WII:

P.=2/3 N, =200 daN

Dobdr haka i uchwytu odciagowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Fn=300daN
Fn=Np=300daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO274S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa naroznego dla strefy WIl:

Puw=2*N; *cos(a/2) + Po = 2*¥300 * cos(74,5)+27 = 261 daN

Dobodr haka i uchwytu naroznego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Np=300daN
Fx=2*Np * cos(a/2) = 234 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt narozny SO 270.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WII:

Maksymalne przesto ma dtugos$é 50m

Fy=Pp=a x Gn=50 x 1,8 = 90,00 daN
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Puw=Pp+Po =90,00 +27 =117 daN

Dobdr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu oswietlenia:

Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

ODCINEK KABLOWY - SPOSOB UKLADANIA KABLA W ZIEMI

Na odcinku pomiedzy stupami 14/19/A a 18/19/A, obwdd oswietleniowy nalezy wykona¢
kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?2.

Do utozenia kabli wykonaé row o gtebokosci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowa¢ opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujacej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi. Przy stupach, w poblizu muf rozgateznych nalezy pozostawié po
2m zapasu z kazdej strony.

W miejscach zblizen projektowanego kabla do istniejgcego systemu korzeniowego drzew,
kabel zabezpieczyé rurami ostonowymi np. typu A75. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem za pomocg tasmy DENSO.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm? pokazano na zaftgczonym projekcie zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawié porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktadaé z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb o$wietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy o$wietleniowe z LED-owym Zrodtem Swiatta o mocy 50W, dla kategorii 03 — oswietlenie
drég gminnych — klasa oswietlenia P3, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze
barwowej 4000K, strumieniu LED 7 500 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty
minimum 5 letnig gwarancje na zamontowane zrddta swiatta.

Wyjatek stanowi stup nr 21/19/A na ktérym nalezy zamontowac oprawe oswietleniowg o
mocy 20W.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé¢ do projektowanych ocynkowanych
wysiegnikéow typu WO dtugosci 1,0 m uprzednio zamontowanych na stupach energetycznych
przy pomocy typowych dystansowych uchwytéw montazowych dla stupédw ZN i E.

Zamontowany wysiegnik nalezy podtaczy¢ do uziemienia stupa. Stup powinien posiadaé
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Ohm.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,WO”, a takze namalowa¢d farbg pasek koloru zéttego
dtugosci 15cm lub naklei¢ pasek z zottej folii samoprzylepnej odpornej na dziatanie promieni UV
oraz nalezy zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego (urzadzenia na gwarancji

wykonawcy).

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

0 N o U

Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, ktéry jednoczesnie stanowi radiator
oprawy,

Korpus malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m?,

Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podigczenie zasilania oraz
elementdow systemu sterowania,

Modut LED ostoniety ptaska szybg hartowang, minimum IK08,

Zasilanie napieciem 230V,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrony porazeniowej,

Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24,
25.
26.

Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg
wilgoci wewnatrz oprawy,

Minimalna skutecznos¢ swietlna 140Im/W,

Zakres temperatury pracy od -40°C do +65°C,

Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce,

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtoza, wspoétczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Oprawa powinna posiadac certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC lub inny certyfikat jako$ci
wystawionym przez niezalezng krajowa jednostke certyfikujaca.

Wszystkie soczewki muszg emitowac tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet
kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

Temperatura barwowa 4000K (£5%),

Wspotczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75,

Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C,

Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepieé 10kV,

Wspotczynnik mocy (cos ¢)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspétczynnika mocy
powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej.

Strumien swietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgcej 25°C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywac bez koniecznosci lutowania

Oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$é montazu na
wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwos¢

regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0° z krokiem nie wiekszym niz 5°.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Lubenia.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikbw przepie¢ na stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Stupy, na ktérych projektowany jest montaz opraw oswietleniowych nalezy wyposazyé w

uziemienie, ktérego wartosé nie moze przekracza¢ 10Q.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230Vv,

System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 50Wi20W

Moc zainstalowana: Odcinek 1: 250 W

Odcinek 2: 970 W
Razem: P=1220 W, cos fi=0,95,

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej:

Is=P/(Uxcos ®)=0,23 A

Obliczenie zabezpieczenia oprawy oswietleniowej:

P,=50W, dobrano zabezpieczenie 2A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 2A Ing1= 2A
Zabezpieczenie przedlicznikowe Ing;= 6A

Zabezpieczenie gtéwne Ingz= 10A
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

Ingz _ 3>1,6
InBl '
I
B3 166> 1,6
I‘I‘LBZ

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka 2 do najdalszej lampy:
Moc projektowanego obwodu odcinka2  Pp=970 W
Dtugosc projektowanego odcinka 2: 1006,2m

2x100x2(P x|
U%: 0% ( )§4%
Y XS

Uy, = 1,98 % < 4%

8. UWAGI KONCOWE

1. Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow.

2. Prace nalezy wykonywac przy wytgczonym napieciu. Prace wykonywac¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

3. Na etapie realizacji w porozumieniu z wifascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodéw oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robét powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

6. Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzgdzen, w tym zakresie dostosowacd projektowane instalacje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt wg

obowigzujgcych przepisow.
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zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

10.
11.

12.

13.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koricowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie ze dokumentacjg projektowsq i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow maja tylko charakter informacyjny

w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji

(zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamodwien publicznych).
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

»,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p Materiat llos¢ - Uwagi
1. |Stup krancowy E typu K3-E10,5/10 (ustéj UB2) 4 kpl 1/19/WO0, 14/19/W0Q,
18/19/W0, 22/19/W0O
2. | Stup kraficowo-kraricowy E typu RKK2-E10,5/10 4 kpl 4/19/W0, 5/19/WO0,
(ustéj UB2) 9/19/WO0, 13/19/W0O
3. | Stup narozny E typu N4-E10,5/10 (ustdj UB2) 2/19/W0O, 3/19/WO,
3 kpl 10/19/W0, 11/19/WO0O,
12/19/W0, 19/19/WO0O,
20/19/W0, 21/19/WO
4. | Stup przelotowy E typu P3-E10,5/4,3 (ustéj UB1) 6/19/WO0, 7/19/WO0,
6 kpl 8/19/WO0, 15/19/W0,
16/19/W0, 17/19/WO
5. | Zestaw do uziemienia stupa TP1x9: Réwniez dla stupéw
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m istniejgcych (4szt).
Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m 26 kpl (wymagana wartosé
Uchwyt do potaczenia bednarki z pretem — 2szt uziemienia 10 Q)
Sruby do potaczen i inne mat.- wg Wykonawcy.
6. | Uzbrojenie stupa krarnicowego, krancowo- Réwniez dla 31/19/A,
kraricowego, dla montazu obwodu oswietlenia 21/19/A
(tor oswietleniowy - réwniez dla stupéw
istniejacych):
Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21)z | 16 kpl
uchwytem odciggowym (S0274S) dla toru
osSwietleniowego oraz zaciskiem odgateznym (SLIP)
lub mocowany obejmg, tasma stalowa z
klamerkami
7. | Uzbrojenie stupa naroznego dla montazu obwodu
oswietlenia (tor oswietleniowy):
Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21) z
uchwytem naroznym (SO 270) dla toru 8 kpl
oswietleniowego oraz zaciskiem odgateznym (SLIP)
lub mocowany obejmg, tasma stalowa z
klamerkami
8. | Uzbrojenie stupa przelotowego (tor Réwniez dla 30/19/A,
osSwietleniowy - rowniez dla stupdéw istniejgcych): 20/19/A
Konstrukcja przelotowa tj. obejma, tasma stalowa 3 kpl
z klamerkami wraz z hakiem (SOT 29 lub SOT21) i
uchwytem przelotowym dla toru o$wietleniowego
(50270) oraz zaciskiem odgateznym (SLIP).
9. | Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
dt. 1,0 m, odchylenie 15° ('np. typu WO) do 7 kpl
montazu na zerdziach E i ZN wraz z konstrukcjg
mocujaca do zerdzi E i ZN
10.| Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
dt. 1,0 m, odchylenie 0° (np. typu WO) do montazu
. X L . . 19 kpl
na zerdziach E i ZN wraz z konstrukcjg mocujaca do
zerdzi EiZN
11.| Oprawy uliczna LED 50W 25 kpl
12.| Oprawy uliczna LED 20W 1 kpl
13.| Przewdd AsXSn 4x25 mm? 1033 | m
14.| Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm?2 82 m
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15.| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm? 283 m
16.| Ztgcze ZKS-1 (wraz z konstrukcjg mocujaca do 1 kpl
stupa) wyposazone w RBK-1 (1szt) 10A
17.| Ztacze ZKS-0 (wraz z konstrukcjg mocujaca do
stupa) wyposazone w LZ 95 oraz zabezpieczenia na 5 kpl
odejsciu 2A)
18.| Zaciski odgatezne dla linii gotej np. SL 1 kpl
19.| Oprawy bezpiecznikowe dla przewoddéw
izolowanych do zabezpieczenia opraw 21 kpl
oswietleniowych (np. SV29.253) wraz z wktadka 2A
20.| Ograniczniki przepie¢ np. SE 4 kpl.
21.| Ograniczniki przepie¢ np. ASA 1 kpl.
22.| Szafa o$wietleniowa SO_Budziwdj 19/2 wraz z 1 kpl wg. rysunku
fundamentem i wyposazeniem ’
23.| Rura ostonowa DVR75 3 m
24.| Rura ostonowa BE75 wraz z uchwytami do stupa E 27 m
25.| Rura ostonowa BE75 wraz z uchwytami do stupa
. 6 m
ZN
26. | Piasek 8 m?3
27.| Folia niebieska gr. Imm 189 m
28.| Oznaczniki kablowe 30 szt
29.| Farba z6tta (ewentualnie pasek z6ttej
2 | n .
folii samoprzylepnej UV)
30.| Tabliczka ,, WO” 26 ozt RAwniez na szafie
' SO_Budziwdj 19/2
31.| Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 25 sot. Urzadzenia na gwarancji

wykonawcy
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IV. ZAtACZNIKI

1. Obliczenia natezenia oswietlenia
2. Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 wydane przez PGE Dystrybucja S.A
3. Protokét uzgodnienia projektu w PGE Dystrybucja S.A nr 202/2020 z dnia 18.10.2020 r.
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Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Siedliska / Tresé u X

Tresé

Siedliska
Proj. stup 1 - Proj. stup 2: Alternatywa 1
AL O o= TaTo N T - TSRO PTSROPP 3
Proj. stup 2 - Proj. stup 3: Alternatywa 2
AL o1 E= g T =T o - TSP P PP OPPRPPPRPOE 4
Proj. stup 3 - Proj. stup 4: Alternatywa 3
AL o1 E= g T =T o - TSP P PP OPPRPPPRPOE 5
Proj. stup 4 - Istn. stup 31/19/A: Alternatywa 4
AL O o= TaTo N T - TSRO PTSROPP 6
Istn. stup 31/19/A - Istn. stup 30/19/A: Alternatywa 5
AL o1 E= g TN o - TSRO P PP PPPRPRPPRPOE 7
Istn. stup 30/19/A - Istn. stup 20/19/A: Alternatywa 6
AL o1 E=TaTo =T - TSRO TSROPP 8
Istn. stup 20/19/A- Proj. stup 5: Alternatywa 7
AL o1 E=TaTo =T - TSRO TSOPP 9
Proj. stup 5 - Proj. stup 6: Alternatywa 9
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 10
Proj. stup 6 - Proj. stup 7: Alternatywa 10
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 11
Proj. stup 7 - Proj. stup 8: Alternatywa 11
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 12
Proj. stup 8 - Proj. stup 9: Alternatywa 12
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 13
Proj. stup 9 - Proj. stup 10: Alternatywa 13
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 14
Proj. stup 10 - Proj. stup 11: Alternatywa 14
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 15
Proj. stup 11 - Proj. stup 12: Alternatywa 15
AL o1 E=Ta Lo = T - T USSPV RUPRTR 16
Proj. stup 12 - Proj. stup 13: Alternatywa 16
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 17
Proj. stup 13 - Proj. stup 14: Alternatywa 17
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 18
Proj. stup 14 - Proj. stup 15: Alternatywa 18
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 19
Proj. stup 15 - Proj. stup 16: Alternatywa 19
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 20
Proj. stup 16 - Proj. stup 17: Alternatywa 20
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 21
Proj. stup 17 - Proj. stup 18: Alternatywa 21
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 22
Proj. stup 18 - Proj. stup 19: Alternatywa 22
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 23
Proj. stup 19 - Proj. stup 20: Alternatywa 23
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 24
Proj. stup 20 - Proj. stup 21: Alternatywa 24
AL o1 E=Ta Lo T - T USRS RPRTR 25

DIALux Strona 2



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 1 - Proj. stup 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 1 - Proj. stup 2 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
i b (3) —t
Jezdnia 1 (P4), 172.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00 m
—>
: ; ) (1)
43,00 m
o . (2
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix] Lampa: 1XxLED
E ;gg 21.00 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
v 714 v1.78 .
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.041 W/lxm? Wikm: 1150.0
Gestos¢ zuzycia energii Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.2 kWh/m? rok Odstep stupa: 43.000 m
kWh/rok) Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
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Proj. stup 2 - Proj. stup 3: Alternatywa 2 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 2 - Proj. stup 3 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 180.00
= Nawieezrzghania:( cn)z R3, q0:rg.o7o
4,00 m
=
: ; ) M
45,00 m

Wyniki dla pdl oceny (2)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

2500 21.00 Lampa: IXLED
<7.50 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
v 7.01 v 158 Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/Ixm? W/km: 1100.0
Gesto.éé zuzycfa energi Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Evtilzhr/r:fks)zczenle: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.1 kWh/m? rok Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 4



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 3 - Proj. stup 4: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 3 - Proj. stup 4 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 188.00
= Nawieezrzghania:( cn)z R3, q0:rg.o7o
4,00 m
=
: ; ) M
47,00 m

Wyniki dla pdl oceny (2)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

2500 21.00 Lampa: IXLED
<7.50 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
v 6.71 v 1.40 Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/Ixm? W/km: 1050.0
Gesto.éé zuzycfa energi Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Evtilzhr/r:fks)zczenle: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.1 kWh/m? rok Odstep stupa: 47.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 5



Siedliska 2020-06-29

Proj. stup 4 - Istn. stup 31/19/A: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

DIALuXx

Proj. stup 4 - Istn. stup 31/19/A do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 164.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00m
=
41,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 6.67 v 1.98

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.046 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.2 kWh/m? rok
kWh/rok)

DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M

(M

©)

)

—

vl

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED
7429.40 Im
7500.00 Im

100.0 %, 50.0 W
1200.0

z jednej strony na dole
41.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-3.000 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

307 cd/klm *
63.8 cd/kim *
6.01 cd/kim *
G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 6



Siedliska 2020-06-29

Istn. stup 31/19/A - Istn. stup 30/19/A: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

DIALuXx

Istn. stup 31/19/A - Istn. stup 30/19/A do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 200.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00m
=
50,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

5.47 1.07

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.046 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok
kWh/rok)

(M

©)

DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M

)

—

vl

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED
7429.40 Im
7500.00 Im

100.0 %, 50.0 W
1000.0

z jednej strony na dole
50.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-3.000 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

307 cd/klm *
63.8 cd/kim *
6.01 cd/kim *
G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 7



Siedliska

2020-06-29

Istn. stup 30/19/A - Istn. stup 20/19/A: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

DIALuXx

Istn. stup 30/19/A - Istn. stup 20/19/A do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 192.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyniki dla pdl oceny

48,00 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

5.52 1.22

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0

kWh/rok)

0.047 W/Ixm?

4,00m

1.0 kWh/m? rok

©)

(M

DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M

)

—

vl

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED
7429.40 Im
7500.00 Im

100.0 %, 50.0 W
1050.0

z jednej strony na dole
48.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-3.200 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

307 cd/klm *
63.8 cd/kim *
6.01 cd/kim *
G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 8



Siedliska 2020-06-29

Istn. stup 20/19/A- Proj. stup 5: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

DIALuXx

Istn. stup 20/19/A- Proj. stup 5 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 242.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00m
—
} 60,50 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
*4.38 *0.50
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.047 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 0.8 kWh/m? rok
kWh/rok)

©)

(M

DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M

)

—

vl

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED
7429.40 Im
7500.00 Im

100.0 %, 50.0 W
850.0

z jednej strony na dole
60.500 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-3.200 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

307 cd/klm *
63.8 cd/kim *
6.01 cd/kim *
G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 9



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 5 - Proj. stup 6: Alternatywa 9 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 5 - Proj. stup 6 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 200.00
= Nawieezrzghania:( cn)z R3, q0:rg.o7o
4,00 m
=
; ; ) M
50,00 m

Wyniki dla pdl oceny (2)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

2500 21.00 Lampa: IXLED
<7.50 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
v 6.31 v113 Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/Ixm? W/km: 1000.0
Gesto.éé zuzycfa energi Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Evtilzhr/r:fks)zczenle: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 10



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 6 - Proj. stup 7: Alternatywa 10 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 6 - Proj. stup 7 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 200.00
= Nawieezrzghania:( cn)z R3, q0:rg.o7o
4,00 m
=
: ; ) M
50,00 m

Wyniki dla pdl oceny (2)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

2500 21.00 Lampa: IXLED
<7.50 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
v 6.31 v113 Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/Ixm? W/km: 1000.0
Gesto.éé zuzycfa energi Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Evtilzhr/r:fks)zczenle: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 11



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 7 - Proj. stup 8: Alternatywa 11 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 7 - Proj. stup 8 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 200.00
= Nawlorzchnia: OIE R3, q0: 0.070
4,00 m
—
. (M
50,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wsp6étczynnik konserwaciji: 0.80 (2)

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00 Lampa: 1XLED
750 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
6.54 115 Strumien $wietiny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Godziny pracy
. L. 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.038 W/Ixm?
f e . W/km: 1000.0
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m2 rok Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
kWh/rok) Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.700 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 12



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 8 - Proj. stup 9: Alternatywa 12 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 8 - Proj. stup 9 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 200.00
= Nawlorzchnia: OIE R3, q0: 0.070
4,00 m
—
. (M
50,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wsp6étczynnik konserwaciji: 0.80 (2)

Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00 Lampa: 1XLED
750 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
6.54 115 Strumien $wietiny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Godziny pracy
. L. 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.038 W/Ixm?
f e . W/km: 1000.0
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m2 rok Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
kWh/rok) Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.700 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 13



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 9 - Proj. stup 10: Alternatywa 13 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 9 - Proj. stup 10 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 204.00
= Nawieezrzghania:( cu)z R3, qo:rg.om
4,00 m
—>
. (M
51,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 )

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00

<7.50 Lampa: 1XxLED
v 6.64 +~1.09 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Godziny pracy
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.037 W/lxm? 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Gestos¢ zuzycia energii W/km: 1000.0
Evc\)/zhr};i:ks)zczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 51.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.400 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 14



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 10 - Proj. stup 11: Alternatywa 14 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 10 - Proj. stup 11 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 204.00
= Naw;zzrzgllwania:(CIl)E R3, qo:rg.om
4,00 m
—>
- (M
51,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 2)
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00

<7.50 Lampa: 1XLED
657 ~1.09 Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Godziny pracy
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.037 W/lxm? 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Gestos¢ zuzycia energii Wikm: 1000.0
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
kWhirok) Odstep stupa: 51.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 15



Siedliska 2020-06-29

Proj. stup 11 - Proj. stup 12: Alternatywa 15 / Wyniki planowania

DIALuXx

Proj. stup 11 - Proj. stup 12 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 188.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
47,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.82 v 1.32

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0
kWh/rok)

DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M

@
@)=
4,00 m
- (1
(2
Lampa: 1XLED
Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 50.0 W
W/km: 1050.0
0.046 W/lxm? Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 47.000 m
1.1 KWh/m? rok Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 16



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 12 - Proj. stup 13: Alternatywa 16 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 12 - Proj. stup 13 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
i b (3) —t
Jezdnia 1 (P4), 188.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00m
—>
. (1
47,00 m
(2
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80 Lampa: 1xLED
Jezdnia 1 (P4) Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Em [Ix] Emin [Ix] Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
i ggg 21.00 Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 50.0 W
v 5.37 v1.27
W/km: 1050.0
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.050 W/Ixm? Odstep stupa: 47.000 m
Gestos¢ zuzycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.1 kWh/m? rok Dtugos$c¢ wysiegnika (4): 1.000 m
kWhirok) Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 17



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 13 - Proj. stup 14: Alternatywa 17 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 13 - Proj. stup 14 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
i b (3) —t
Jezdnia 1 (P4), 192.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00m
—>
. (1
48,00 m
(2
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80 Lampa: 1xLED
Jezdnia 1 (P4) Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
Em [Ix] Emin [Ix] Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
i ggg 21.00 Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 50.0 W
v 5.25 v1.19
W/km: 1050.0
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.050 W/Ixm? Odstep stupa: 48.000 m
Gestos¢ zuzycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Dtugos$c¢ wysiegnika (4): 1.000 m
kWhirok) Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 307 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 63.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 18



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 14 - Proj. stup 15: Alternatywa 18 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 14 - Proj. stup 15 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
@
T b —t
Jezdnia 1 (P4), 196.00 m? ®)
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,00 m
=
- (1
49,00 m
(2
Wyniki dla pél oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4) Lampa: IXLED
Em[Ix] Emin [Ix] Strumien $wietiny (oprawa): 7429.40 Im
25.00 21.00 Strumien $wietlny (lampa): 7500.00 Im
<7.50 .
Godziny pracy
6.05 1.38 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Wikm: 1000.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.042 W/lxm? Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Gesto$é zuzycia energii Odstep stupa: 49.000 m
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
kWh/rok) Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 315 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 203 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 65.7 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 19



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 15 - Proj. stup 16: Alternatywa 19 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 15 - Proj. stup 16 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
(4)
Jezdnia 1 (P4), 192.00 m? ] ) —
= Nawizzrzz;wania:( CII)E R3, qo:rg.07o
4,00 m

—>

9 L

I 48,00 m I (1

Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix] (2)
25.00 21.00
<7.50
7.38 1.1
. Lo L . Lampa: 1XxLED
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien: $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.035 W/lxm* Strumien $wietiny (lampa): 7500.00 Im
Gestos¢ zuzycia energii Godziny pracy
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.0 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
kWh/rok)
W/km: 1050.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 48.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 237 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 36.3 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 5.66 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*5

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 20



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 16 - Proj. stup 17: Alternatywa 20 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 16 - Proj. stup 17 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
@
Jezdnia 1 (P4), 184.00 m? i ) N ———
= Nawizzrzrcmania:(CIl)E R3, qO:rg.070
4,00 m

—>

. L 4

I 46,00m I (1)

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix] )
25.00 21.00
<7.50
v 7.42 v 1.38
- Lo . . Lampa: 1XLED
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Strumien: $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.037 W/xm? Strumien $wietiny (lampa): 7500.00 Im
Gestos¢ zuzycia energii Godziny pracy
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.1 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
kWh/rok)
W/km: 1100.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 46.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 263 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 153 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 44 .4 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 21



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 17 - Proj. stup 18: Alternatywa 21 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 17 - Proj. stup 18 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
@
Jezdnia 1 (P4), 184.00 m? i ) N ———
= Nawizzrzrcmania:(CIl)E R3, qO:rg.070
4,00 m

—>

. L 4

I 46,00m I (1)

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix] )
25.00 21.00
<7.50
v 7.42 v 1.38
- Lo . . Lampa: 1XLED
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Strumien: $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.037 W/xm? Strumien $wietiny (lampa): 7500.00 Im
Gestos¢ zuzycia energii Godziny pracy
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.1 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
kWh/rok)
W/km: 1100.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 46.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 263 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 153 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 44 .4 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 22



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 18 - Proj. stup 19: Alternatywa 22 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 18 - Proj. stup 19 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 176.00
= Nawi?ezrzgll'nania:(Cl)E R3, qO:rg.070
4,00m
=
i (M
44,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P4) 2)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

Lampa: 1XLED
V743 v 166 Strumien $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j Strumien swietiny (lampa): 7500.00 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.038 W/Ixm? Godziny pracy
Gestos¢ zuzycia energii 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.1 kWh/m? rok Wikm: 1150.0
kWh/rok) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 44.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 263 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 153 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 44 .4 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 23



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 19 - Proj. stup 20: Alternatywa 23 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 19 - Proj. stup 20 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 168.00
= Nawﬁazrztr:nr?nia:( cu)s R3, qo:r(T)].07o
4,00m
—>
i (M
42,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 (2)
Jezdnia 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00

<750 Lampa: 1XLED
Strumien $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
v 7.47 v 1.95 . "
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Godziny pracy
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/ixm? 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Gestos¢ zuzycia energii W/km: 1200.0
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.2 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
kWhrok) Odstep stupa: 42.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.600 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 263 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 153 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 44 .4 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 24



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Proj. stup 20 - Proj. stup 21: Alternatywa 24 / Wyniki planowania u X

Proj. stup 20 - Proj. stup 21 do EN 13201:2015 DIALux Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M
@
| : T el
Jezdnia 1 (P4), 196.00
= Nawﬁazrztr:nr?nia:( cu)s R3, qo:r(T)].07o
4,00m
—>
i (M
49,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 (2)

Jezdnia 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00

<750 Lampa: 1XLED
Strumien $wietiny (oprawa): 7351.39 Im
v 6.40 v 113 . .
Strumien swietlny (lampa): 7500.00 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Godziny pracy
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.040 W/ixm? 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Gestos¢ zuzycia energii W/km: 1000.0
Rozmieszczenie: Oprawa drogowa LED 50W TYP3-M (200.0 1.0 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
kWhrok) Odstep stupa: 49.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.600 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 263 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 153 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 44 .4 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 25



Data:
2020-06-29

Siedliska

Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5



Siedliska

Siedliska / Widoki

DIALux

Siedliska
Teren 1 (1)
Proj. stup 5
\Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
Istn. stup 21/19/A
Oprawa drogowa LED 20W TYP2-M
O¢
N
Istn. stup 20/19/A
Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M
Skala: 1: 582

DIALux

Strona 2



Siedliska 2020-06-29 D | |
Siedliska / Widoki / \ u X

Teren 1 (2), Natezenia oswietlenia w [Ix]

20 [Ix]

DIALux




Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Siedliska / Widoki u X

Teren 1 (4)

8.00

Skala: 1:216

DIALux Strona 4



Siedliska

2020-06-29
DIALux
Teren 1
# Oprawa Moc [W]
1 DIALux - Oprawa drogowa LED 20W TYP2-M 20.0
2 DIALux - Oprawa drogowa LED 50W TYP2-M 50.0

DIALux

Strona 5



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe u X

Teren 1

Yx

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchniowe obiekty wynikowe

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5 Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.48 1.10 26.5 0.15 0.042

DIALux Strona 6



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Teren 1/ Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5 / Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5/ Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

N\

Yy N\

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5: Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 7.48 Ix, Min.: 1.10 Ix, Maks.: 26.5 Ix, Min/$rodek: 0.15, Min/maks: 0.042

DIALux Strona 7



Siedliska 2020-06-29 D | Q |
Teren 1/ Istn. stup 20/19/A - Proj. stup 5 / Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) u X

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 8
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 17-03-2020r.
20-F1/5/01472,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/01472 o przytaczenie do sieci.

GMINA LUBENIA
Lubenia 131
36-042 LUBENIA

Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/01472 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o§wietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina Lubenia, miejscowos¢ Siedliska, nr dz. 1670/2, 1680/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w adpowiedzi na wniosek
z dnig 18-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup 31/19/A sieci nN zasilanej ze stacji Budziwdj 19. Stacja zasilajgca $1-192 Budziwej 19.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do zlacza kablowo-
licznikowego przy stupie

6.2 oprawy oswietleniowe na stupach 31/19/A, 30/19/A, 20/19/A, 21/19/A

6.3 Przyltacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorey. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zéttego di. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"Wo".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa wym. w pkt.1.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

B



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik

PGE Dystrybucjq S.A.
Oddzlal Rzesz/
Rejon Energotyczny



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszéw

35-065 Rzeszoéw, ul. 8-go Marca 4
tel.: 17 749 68 09, 17 749 66 80 (RU/o)

Rzeszoéw, dnia 18.10.2020 .
RE1/2020/09/1677/220/RU/KD/2020

PROTOKOL 202/2020

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projektu: Budowa os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliskaz= Broniakéwka na
dziatkach nr 1287/12, 1287/4, 1288/2, 1288/10, 1289/1, 1670/2, 1680/1, 1680/2,

1679/6....:.: , Gmina Lubenia.
Inwestor:
- Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia, powiat Rzeszowski, wojewodztwo
Podkarpackie.
Projektant:

- Mgr inz. Ku$ Michat, uprawnienia nr PDK/0249/PWOQOE/12,

Warunki techniczne:
- 20-F1/WP/01472 z dnia 17.03.2020 r,

Obecni:
1) Krzysztof Krupa - przewodniczgcy
2) Kazimierz Dworak - cztonek
3) Pawet Skiba - cztonek
4) Andrzej Solon - cztonek [uzgadnia uktad pomiarowy]

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
« Budowa os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedlisér= Broniakéwka, Gmina Lubenia

UWAGI do projektu:
1 )

PROJEKT UZGADNIA SIE BEZ UWAG

Informacje:

= Powyzsze o$wietlenie pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora (Gminy Lubenia), granice
stron ustala si¢ na zaciskach prgdowych na stupie n/n nr 31/19/A, w kierunku instalacji odbiorcy;,

= Zgodnie z Zarzadzeniem nr 51/2016 Wiceprezesa Zarzadu d.s. Rozwoju, PGE Dystrybucja
S.A. z dnia 12.12.2016 r, po zamontowaniu opraw na stupach Rejonu Energetycznego Rzeszéw
na stupach nr nalezy 31/19/A, 30/19/A, 20/10/A, 21/19/A (powyzsze stupy znajdujg sie na
majgtku i w eksploatacji RE Rzeszéw), nalezy zawrze¢ umowe dzierzawy przez Gmine Lubenia.

= Na przebudowe urzgdzen bedgcych na majatku i w eksploatacji PGE nalezy zawrze¢ umowe na

przebudowe przedmiotowych zgodnie z Zarzadzeniem numer 16/2020 Wiceprezesa Zarzadu

d.s. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23.06.2016 r,

Powyzsze o$wietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Lubenia,

Inwestor wybuduje powyzsze urzadzenia wiasnym kosztem i staraniem,

Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzglgdem sposobu zasilania przedmiotowego oswietlenia.

Uzgodnienie nie obejmuje typéw opraw i stupéw oraz parametréw fotometrycznych o$wietlenia

budowanej ulicy (typ opraw i stupéw w/g zalecen Inwestora).

RN

Waznos$¢ uzgodnienia projektu okresla sie do dnia: 18.10.2022 r.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”

Adres Inwestycji:

Tytut rysunku:

Siedliska Mapa orientacyjna

Skala:

Rysunek:

E0

Data:

09.2020

Inwestor:

36-042 Lubenia 131

. . Projektowat: mgr inz. M. Kus
Gmina Lubenia ) g

PDK,/0249/PWOE/12




¥
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 41000
Nazwa miefpscovwescel: Siedliska § Lubemia
Tdeniviikator | nazwa fednosthi ewidlencyimei: 181650 2 Lubenia
Fedentyfibator | nazwa obreln ewidency) (N2 Siwedlisker § (0] -Labenia
Oznoezenie kancelaryine zgloszenia procy peodezyinef: PODGIK 4410.1 1 145.202)
Ukladl wipdlrzgdnveh plaskich prostokgtmeck; 200007
Lklad wysokosei: Kronsztad? 86

Data apracovwaria mapy: 2802, 2020 z
Grunice obszare akinalizocii ozraczono linig preernrwang.

Informacia o shzebnoscioch grmiowyoh: afe badano
Opracewane na podsiawie leenciT ne PODGIK 440001145, 2020 _1216_K0S5
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- \ eeeeeeeee PrOj. kabel ziemny YAKXS 4x35 Gmina Lubenia
s O\ 36-042 Lubenia 131 Sprawdzit:  mgr inz. P. Kuzniar PDK/0014/PWOE/15

Projektowal: mqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12




¥
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 41000
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Opracewane na podsiawie leenciT ne PODGIK 440001145, 2020 _1216_K0S5

Jomig: § erazvvishio Jucls s v gedmioln, Koy wykosmed mepe, i § mazwiske, memer Ssiadectva nadaria wpranmien geadely

aree pelpls representaiaee) te podmion. fadvw sporsgdeil mape, oraz jege podpis

Arkusz mapy:

L prac ges
h ore ity

P.1816.2020.2708

08.05.2020
Z up. STAROSTY

E 8 oF o ® o OE B T T T T ?122,2904.1,0“?3,[}91

21283/5

C

J

UWAGA:
Pieczatki pozyskanb\\metodq skanowania. Tre$¢ mapy nie ulegta zmianie. Zgodna z oryginatem

Legenda

o
VAR

Istn. sfup energetyczny z
proj.oprawq oswietleniowg

Proj. stup energetyczny
z oprawq oswietleniowq

Proj. przewdd elektroenergetyczny
napowietrzny AsXSn 4x25

Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”

Mdres Inwestycji:

Tytut rysunku:

Skala: Rysunek:

Siedliska Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2/3
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1:1000 | Data:

09.2020

Inwestor:

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
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36-042 Lubenia 131 Sprawdzit:  mqr inz. P. Kuzniar PDK/0014/PWOE/15




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH A/\ N\ - /

Skala mapy: 1:1000 S N =
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Data apracovwaria mapy: 2802, 2020 z
Grunice obszare akinalizocii ozraczono linig preernrwang.

Informacia o shzebnoscioch grmiowyoh: afe badano
Opracewane na podsiawie leenciT ne PODGIK 440001145, 2020 _1216_K0S5
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UWAGA:
Pieczatki pozyskano metodg skanowania. Tre$¢ mapy nie ulegta zmianie. Zgodna z oryginatem

Legenda:
o7 Istn. stup energetyczny z
proj.oprawq oswietleniowq

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”

7 N

Adres Inwestycji: Tytul rysunku:
o’ Proj stup energetyczny Siedliska Proi . Skala: | Rysunek:  E1.3
O AR rojekt Zagospodarowania Terenu cz. 3/3
z oprawq oswietleniowq J 905p / 1:1000 |Data:  09.2020
—>—  Proj. prfewédAel)e(:ktroenergetyczny Twestor
napowietrzny AsXSn 4x25 . . .
e Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35 Gmina Lubenia Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
36—042 Lubenia 131 Sprawdzit:  mgr inz. P. Kuzniar PDK/0014/PWOE/15




|
. I .
Obwod 2 | Obwadd 1
I
I
I
I
I
I
I
Istn. stup 31/19/Al
z proj. oprawg |
oswietl.(proj. |
ztacze ZKS-1) :
@ 50w @ sow @ sow @ sow @ s0w I @ sow @ sow @ 20w @ 50w @ sow @ sow @ sow @ sow
aa/ an/ an/ 2A/ / 2A VAL an/ an/ aa/ an/ an/ 2A/ an/
é ASXSn 4x25mm (dt. 42m> /L ASXSn 4x25mm (dt. 45m) /[\ ASXSn 4x25mm (dt. 47m> /L AsSXSn 4x25mm (dt. 42,8m) /L AsSXSn Lx25mm (dt. 49,5m> /L ASXSn 4x25mm (dt. 48m> /]\ AsSXSn 4x25mm (dt. 44,7md> /]\ AsSXSn 4x25mm (dt. 18m> /[\ ASXSn 4x25mm (dt. SOmd /L ASXSn 4x25mm (dt. S0m) /[\ AsSXSn 4x25mm (dt. SOm) /L AsSXSn 4x25mm (dt. S0m> /L
R<10 Ohm & @ R<10 Ohm & R<10 Ohm & R<10 Ohm i R<10 Ohm & R<10 Ohm ¥ R<10 Ohm & R<10 Ohm & R<10 Ohm & R<10 Ohm & R<10 Ohm R<10 Ohm &
Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup ~ Ny | Istn. stup Istn. stup Istn. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
1/19/WO 2/19/W0 3/19/WO 4/19/WO 3 3 | 30/19/A 20/19/A 21/19/A 5/19/WO 6/19/WO 7/19/WO 8/19/W0O 9/19/WO
Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. SIS I Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. 2
oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. | oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg osSwietl. oprawg oSwietl. oprawgq oSwietl. oprawgq oswietl. f
Proj. szafa °
SO—B;'dZ.'W:’,Oé 1199/?4 @ sow @ sow @ sow @ sow @ sow @ Sow @ sow
przy stupie 31/19/ 2n/ 2n/ 2a/ 2n/ 2n/ 2a/ 2n/
Z?ﬁg;o):;in;ﬂugzg /L YAKXS 4x35mm Cdt. 48m) /I\ YAKXS 4x35mm_Colt. 49m> /[\ ASXSn_ 4x25mm (o, 48m> /L ASXSn 4x25mm Cdt. 47m) /I\ ASXSn 4x25mm (ot, 47m> /L ASXSn_4x25mm_(dt. 47m) /L
przytaczeniowa 3 kW R<10 Ohm ¥ RK10 Ohn & R<10 Ohm & R<10 Ohn R<10 Ohm & R<10 Ohn R<10 nhnazd
(warunki przytaczenia =
20-F1/WP/01472) Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
16/19/WO 15/19/WO 14/19/WO 13/19/WO 12/19/WO 11/19/WO 10/19/WO
g Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj.
? oprawq oswietl. oprawg oSwietl. oprawgq oswietl. oprawq o$wietl. oprawgq oswietl. oprawg oswietl. oprawgq oswietl.
Elementy istniejace N
Elementy projektowane @ sow @ sow @ sow @ sow @ sow @ sow
2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/
,J\ YAKXS 4x35mm <dt. 46m) /L ASXSn 4x25mm Cdt. 44m) /L ASXSn 4x25mm (cit. 41m) ,J\ AsXSn_ 4x25mm Cdt. 49m) /L AsSXSn 4x25mm (dt. 49m)
R<10 Ohm R<10 Ohm ¢ R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm ¢
Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
17/19/WO 18/19/WO 19/19/WO 20/19/WO 21/19/WO 22/19/WO
Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj.
oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawa oswietl.
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Siedliska”
Adkes Ity . [l . Skala: Rysunek:  E2
Siedliska Schemat ideowy
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WEMY Proj, YAKXS 4x39mm i AsXSn 4x25mn (obwdd
oswietleniowy 2 - w kierunku stupa 30/19/4) \

WE /WY

*

Proj. YAKXS 4x35mm ot 1=15m

R<2,60
_| 8xpret 017mm 1=7.2m

(zasilonie z proj. ztacza ZKS
na stupie 31/19/A

UWAGL:

1. Dbudowa szafy oswietleniowe j wykonana z materiotu termoutwardzalnego,

IT klasy ochrannosci, o stopniu ochrony P44,
2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek,

3. Szafe oswietleniowa zamontowa¢ na fundamencie wolnostojocym na dziatce
1680/1, zasilajac ja poprzez zitocze ZKS z istniejocego stupa 31/19/A
4. Szafa oswietleniowa przeznaczona jest do pomiaru zuzycio energi

elektryczne j przez osSwietlenie drogowe.
2. Pomiar za pomoca licznika troé jfazowego dwutaryfowego.

6. W szafie znajduje sie uktad zabezpieczenia zasilanio obwoddw

oswietleniowych oraz uktad sterowania praco oswietlenia,

Proj. YAKXS 4x33mm i AsXSn 4x23mm (obwod
oswietleniowy 1 - w kierunku stupa 4/19/WD)

niemierzalnego (réwniez szyna PEN

oraz przewod neutralny) .
- przystosowane do plombowania

naped roztgcznika dostepny

Maskownica z pleksy
dla ochrony obwodu

i

L,
i

L.

Opis techniczny:

1. OSZ 40x80+F sk.EMITER

| cze$¢ pomiarowa max:
| cze$¢ ztgczowa max:
Napiecie znamionowe:

Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

Podstawowe dane techniczne:

Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwos¢ znamionowa:

http://eds.emiter.com/

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 --

2. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
3. Gniazdo wtykowe na szyne TH ..........ccccovenee 1szt
3 A 4. Stycznik A}P ...........
160 A 5. Przefgcznik |-0-1 ...
230/400 V B. Listwa LZ-35 ...
....... 500 V 7. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P ....................3szt.
--------- 50~60 Hz 8. Zegar astronomiczny ...........ccccecvevievieeneennnn 182t
------------------- NS 9. Oswietlenie OSW .........cccccocvcrcrrrcrrrrrrrrrrrennnnnn. 1528,
EN 60 439-1 10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P .................. 3szt.
e I 11. Roztgcznik izolacyjny 160A 3P ..................... 1szt
12. Tablica licznikowa T/3F
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