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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

Rzeszéw, dnia 14.12.2020

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI1.1994 r. (Dz. U. 2020.1333 tj. z pdzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
3155/1, 3137/1, 3136/1, 3135/1, 3068/1, 3068/4, 3068/3, 3066/1, 3065/1, 3064/1,
3063/1, 3062/1, 2712/3, 3016/1, 3015/5, 3015/3, 2987/1, 2889/1, 2888/1, 2887/1,
2886/3, 2844/1, 2825/1, 2771/6, 2775/1, 2767/3, 2766/1, 2776/1, 2777/1, 2711/1,
2710/1, 2702/1, 2709/1, 2708/1, 2634/1, 2712/1, 2633/1, 2632/5, 2632/3, 2606/5,
2606/3, 2605/1, 2362/1, 2315/1, 2314/1
Jednostka ewid. 181610_2 Lubenia, obreb 0001 Lubenia

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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VL RYSUNKI ettt ittt ettt et e e it e et e e e e e e ensaen st ensananaasasnssnsnssasnsnnsnennsnesnsnsensnns
Rys. nr Tytut:
EO Mapa orientacyjna
E1l.1 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1/4
E1.2 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2/4
E1.3 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 3/4
El.4 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 4/4
E2 Schemat ideowy
E3 Szafa os$wietleniowa SO_Lubenia 10/1
Ea Sylwetka stupdw oswietleniowych — sposdb potgczenia z gruntem — ustoje
fundamentowe
E5.1 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 1/4
E5.2 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 2/4
E5.3 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 3/4
E5.4 Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 4/4
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Il. ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Lubenia

e Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/02887 z dnia 24.06.2020 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Aktualna Mapa do celdw Projektowych w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna

e Wizja w terenie

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.16.2020 z

dnia 12.11.2020 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia, polegajagcy na posadowieniu
nowych stupdéw energetycznych, podwieszeniu na nich przewodu oswietleniowego, utozeniu
linii kablowej, montazu opraw oswietleniowych LED oraz potaczeniu z siecig dystrybucyjng PGE

Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Posadowienie stupéw elektroenergetycznych

e Podwieszenie przewodu o$wietleniowego pomiedzy stupami

e Utozenie odcinka linii kablowej

e Montaz wysiegnikdw do stupow energetycznych

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SO wraz z zabezpieczeniami

e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
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e Wykonanie instalacji uziemiajacej
e Oznaczenie przewoddéw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

e nie wymaga doprowadzenia wody,

e nie wymaga odprowadzenia Sciekéw,

e nie wytwarza odpadow,

e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

® nie jest w wykazie inwestycji, ktére mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE TECHNICZNE

e Napiecie zasilania: 400/230V

e Zrédto zasilania:
Odcinek 1: Projektowany obwdd oswietleniowy zasilany z nowoprojektowanej szafy
o$wietleniowej SO_Lubenia 10/1 zlokalizowanej w poblizu okreslonego w warunkach
przytgczenia stupa nr 36/10/B — obwdd zasilany ze stacji transformatorowej S1-599
»LUBENIA 10”.
Odcinek 2: Projektowany obwdd oswietleniowy zasilany poprzez ztgcze ZKS-0 z

istniejgcego obwodu oswietleniowego znajdujgcego sie na stupie nr 27/10/14/WO
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wyprowadzonego z istniejgcej szafy SO (szafa zlokalizowana na stupie 27/1/14/B) ze
stacji transformatorowej ,,LUBENIA 14”

e Moc projektowanych opraw: 31x50W (LED),

e Pomiar energii elektrycznej:
Odcinek 1: Nowoprojektowany uktad pomiarowy znajdujgcy sie w SO_Lubenia 10/1
ktéra zlokalizowana zostata w poblizu projektowanego stupa nr 36/10/4/WO0,
Odcinek 2: Istniejgcy uktad pomiarowy znajdujacy sie w SO na stupie 27/1/14/B — licznik
nr 18013-00052389-11-0.

o Uktad sieciowy zasilania: TN-C

e Dtugosé trasy linii projektowanej sieci:
Odcinek 1: 881,3 m
Odcinek 2:428,2 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gmina nie posiada o$wietlenia. W miejscu
projektowanych lamp oswietleniowych droga gminna jest waska, kreta. Na znacznym odcinku

droga nie posiada chodnika co stwarza niebezpieczne warunki po zmierzchu.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczerstwa wszystkich uzytkownikow drogi, zgodnie z
wymaganiami Inwestora oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A projektuje sie:

Odcinek 1: Posadowienie 21 szt. nowych stupdw energetycznych, podwieszenie
przewodu o$wietleniowego AsXSn 4x25mm?, utozenie linii kablowej 4x35 mm?, montaz szafy
oswietleniowej oraz montaz 21 szt. opraw oswietleniowych typu LED.

Odcinek 2: Posadowienie 9 szt. nowych stupow energetycznych, podwieszenie
przewodu o$wietleniowego AsXSn 4x25mm?, utozenie linii kablowej 4x35 mm? oraz montaz 10

szt. opraw oswietleniowych typu LED.

str. 7



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI
4.1 Odcinek 1

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na nich
opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.

Proponuje sie numeracje stupéw: 36/1/10/WO, 36/2/10/WO, 36/3/10/WO,
36/4/10/WO, 36/5/10/WO, 36/6/10/WO, 36/7/10/WO, 36/8/10/WO, 36/9/10/WO,
36/10/10/WO, 36/11/10/WO, 36/12/10/WO, 36/13/10/WO, 36/14/10/WO, 36/15/10/WO,
36/16/10/W0, 36/17/10/WO0O, 36/18/10/WO0O, 36/19/10/W0O, 36/20/10/WO, 36/21/10/WO.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce przy istniejgcym stupie nr 36/10/B
(wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A) skad zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie miejsce
przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A

Stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewodéw AsXSn 4x25mm2 oraz zawieszonej oprawy oswietleniowe] z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig Sll.

W zwigzku z powyzszym:

e stupy 36/1/10/WO0, 36/3/10/WO, 36/4/10/WO0O, 36/21/10/WO zaprojektowano
jako krancowe typu K3-E10,5/10. Do posadowienia stupdw przyjmuje sie ustdj
UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 36/9/10/WO, 36/14/10/WO, 36/17/10/WO, zaprojektowano jako
krarncowo-kraricowe typu RKK2-E10,5/10. Do posadowienia stupow przyjmuje
sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony betonem
klasy B15.

e stupy 36/2/10/WO, 36/5/10/WO, 36/6/10/WO, 36/7/10/WO, 36/8/10/WO,
36/10/10/WO, 36/11/10/WO, 36/12/10/WO, 36/13/10/WO, 36/16/10/WO,
36/19/10/WO0, 36/20/10/WO zaprojektowano jako narozne typu N4-E10,5/10.
Do posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 36/15/10/WO, 36/18/10/WO zaprojektowano jako przelotowe P3-

E10,5/4,3, dla ktérych przyjmuje sie ustéj UB1.
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Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia zasilenie nowoprojektowanego odcinka
obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ poprzez przytgcz do stupa energetycznego PGE
Dystrybucja S.A nr 36/10/B znajdujgcego sie na granicy dziatek ewidencyjnych 3068/3 i 3068/4
obreb Lubenia.

Na stupie nalezy zainstalowad ztgcze ZKS-1 z roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-1 dla
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego. Ztacze stupowe potgczy¢ z przewodami gotymi sieci
za pomocg przewodu AsXSn 4x50 mm?2. Ze ztgcza na stupie nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla
YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 30 m do projektowanej w 1l klasie ochronnosci szafki
osSwietleniowej SO_Lubenia 10/1. Szafke zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania
terenu w poblizu nowoprojektowanego stupa 36/4/10/WO, na dziatce nr 3065/1 nalezgcej do
Inwestora niniejszego przedsiewziecia. Szafke usytuowac na fundamencie prefabrykowanym.
Od stupa do SO_Lubenia 10/1 kabel, w miejscach skrzyzowania z istniejagca infrastrukturg
prowadzi¢ w ostonie rurowej. Na stupie na przewodach fazowych gotych zamontowac
ograniczniki przepieé¢ np. ASA 660-5B+D+K. W szafce SO_Lubenia 10/1 bedzie zainstalowany
pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych przewoddéw przytacza na odejsciu od linii
zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SO_Lubenia 10/1 i na stupie zamontowac nalezy
palczatki termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci
do srodka kabla.

Na stupie 36/1/10/WO, 36/4/10/WO, 36/12/10/WO0O, 36/21/10/WO na przewodach

fazowych zamontowac ograniczniki przepiec z zaciskami przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Nowy obwdéd os$wietleniowy zaprojektowano przewodem AsXSn 4x25mm? oraz kablem
YAKXS 4x35 mm?. Przewdd napowietrzny nalezy przymocowaé do stupdw przy pomocy
typowych uchwytéw izolowanych.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdéw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta

mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.
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Poszczegdblne oprawy zasilié¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Z uwagi na wystepujace drzewa na trasie projektowanej sieci, nalezy dokonac ich
znacznej przycinki, tudziez catkowitej wycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegoty
dotyczace tego zakresu prac nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca
przedmiotowej inwestycji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem
niniejszego przedsiewziecia uzyska niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy
dostosowac tak aby zachowa¢ minimalng odlegtos¢ przewoddw petnoizolowanych od gatezi
drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia o$wietlenia po zawieszeniu opraw
LED. W czesci rysunkowe]j dotagczono mape z zaznaczonymi drzewami wstepnie przeznaczonymi

do usuniecia.

4.2 Odcinek 2

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na nich
opraw i przewodéw obwodu o$wietleniowego.

Proponuje sie numeracje stupow: 27/11/14/WO, 27/12/14/WO, 27/13/14/WOQ,
27/14/14/W0, 27/15/14/W0, 27/16/14/WO0, 27/17/14/WO0, 27/18/14/W0O, 27/19/14/WO.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce na istniejgcym stupie nr 27/10/14/WO
(wtasnos¢ Inwestora) skad projektuje rozbudowe istniejgcego obwodu oswietleniowego.

Stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewodéw AsXSn 4x25mm2 oraz zawieszonej oprawy oswietleniowej z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig SlI.

W zwigzku z powyzszym:

e stup 27/15/14/WO zaprojektowano jako krancowy typu K3-E10,5/10. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze

wierconym wypetniony betonem klasy B15.
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e stupy 27/11/14/WO, 27/12/14/W0, 27/13/14/W0, 27/14/14/W0,
zaprojektowano jako narozne typu N4-E10,5/10. Do posadowienia stupdéw
przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony
betonem klasy B15.

e stupy 27/16/14/W0, 27/17/14/W0, 27/18/14/W0, 27/19/14/WO0O
zaprojektowano jako przelotowe P3-E10,5/4,3, dla ktérych przyjmuje sie ustdj
uBl.

Zasilenie nowoprojektowanego odcinka obwodu oswietleniowego nalezy wykonac
poprzez przytagcz do istniejgcego obwodu oswietleniowego na stupie 27/10/14/WO
znajdujgcego sie na dziatce ewidencyjnej nr 2314/1 (obreb Lubenia) nalezgcej do Inwestora
niniejszego przedsiewziecia.

Na stupie nalezy zainstalowacd ztgcze ZKS-1 z roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-1 dla
zabezpieczenia obwodu os$wietleniowego. Ztgcze stupowe potaczyé z przewodami
petnoizolowanymi obwodu os$wietleniowego za pomocg przewodu AsXSn 4x35 mm?2. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej jest istniejgcy i zainstalowany jest w szafie SO na stupie
27/1/14/8B.

Granice stron bez zmian tj. na zaciskach pragdowych przewoddéw przytgcza na odejsciu
od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na stupie 27/15/14/WO, na przewodach fazowych zamontowac ograniczniki przepieé z
zaciskami przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Nowy obwdd os$wietleniowy zaprojektowano przewodem AsXSn 4x25mm? oraz kablem
YAKXS 4x35 mm?. Przewdd napowietrzny nalezy przymocowaé do stupédw przy pomocy
typowych uchwytéw izolowanych.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdéw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegdlne oprawy zasili¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,pion”

do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez
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wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Z uwagi na wystepujace drzewa na trasie projektowanej sieci, nalezy dokona¢ ich
znacznej przycinki, tudziez catkowitej wycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegoty
dotyczace tego zakresu prac nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca
przedmiotowej inwestycji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem
niniejszego przedsiewziecia uzyska niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy
dostosowac tak aby zachowa¢ minimalng odlegtos¢ przewoddw petnoizolowanych od gatezi
drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia o$wietlenia po zawieszeniu opraw
LED. W czesci rysunkowe]j dotagczono mape z zaznaczonymi drzewami wstepnie przeznaczonymi

do usuniecia.

4.3 Obliczenia wytrzymatosciowe stupéw dla odcinka 1 2:

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa krannicowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;2) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(3002+(77+27)%) = 318 daN

Dobdr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Fn=300daN
Fn=Np=300daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO274S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa naroznego dla strefy WIl:

Dla najwiekszego kata zatamania 145°
Puw=2*N, *cos(a/2) + Po = 2*300 * cos(72,5)+27 = 278,2 daN

Dobdr haka i uchwytu naroznego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 4x25) — nacigg Np=300daN
Fx=2*Np * cos(a/2) = 251,2daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt narozny SO 270.
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Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WII:

Maksymalne przesto ma dtugosé¢ 50m
Fy=Pp=a x Gn=50 x 1,8 = 90,00 daN
Puw=Pp+Po =90,00 +27 =117 daN

Dobdr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu oswietlenia:

Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

4.4 Linia kablowa dla odcinka 1 i 2 — sposdb uktadania kabla w ziemi

Na odcinku nr 1 pomiedzy stupami 36/3/10/WO a 36/4/10/WO, oraz na przytaczu od szafy
osSwietleniowej do stupa 36/10/B, obwdd oswietleniowy nalezy wykona¢ kablem ziemnym
YAKXS 4x35 mm?2.

Na odcinku nr 2 pomiedzy stupami 27/15/14/WO a 27/19/14/WO0O, obwdd oswietleniowy
nalezy wykonaé kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?.

Do utozenia kabli wykona¢ row o gtebokosci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypaé go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad goérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowa¢ opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujgcej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi. Przy stupach, w poblizu muf rozgateznych nalezy pozostawi¢ po
2m zapasu z kazdej strony.

W miejscach zblizen projektowanego kabla do istniejgcego systemu korzeniowego drzew,
kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. typu DVR75. Na skrzyzowaniu z istniejaca
infrastrukturg podziemng kabel zabezpieczyé rurami ostonowymi np. typu DVR75. Na
skrzyzowaniu z wjazdami na posesje, drogami wewnetrznymi kabel zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi np. typu DVK75. Konce rur ochronnych zabezpieczyé przed zamuleniem za pomoca

tasmy DENSO.
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Trase kabla YAKXS 4x35 mm? pokazano na zaftgczonym projekcie zagospodarowania
terenu.

Po zakonhczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonaé geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawié porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktadaé z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy o$wietleniowe z LED-owym Zrodtem swiatta o mocy 50W, dla kategorii 03 — oswietlenie
drég gminnych — klasa oswietlenia M6, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze
barwowej 4000K, strumieniu LED 7 500 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty
minimum 5 letnig gwarancje na zamontowane zrddta Swiatta.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé¢ do projektowanych ocynkowanych
wysiegnikéw typu WO dtugosci 1,5 m o kacie nachylenia 15° uprzednio zamontowanych na
stupach energetycznych przy pomocy typowych dystansowych uchwytéw montazowych dla
stupédw E. Wysiegniki powinny by¢ tak zainstalowane, aby po montazu na nich oprawy
oswietleniowe] znajdowata sie ona 8,5 m nad poziomem terenu.

Zamontowany wysiegnik nalezy podtgczyé do uziemienia stupa. Stup powinien posiadaé
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Ohm.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,,WO”, a takze namalowac¢ farbg pasek koloru zéttego
dtugosci 15cm lub naklei¢ pasek z z6ttej folii samoprzylepnej odpornej na dziatanie promieni UV
oraz nalezy zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego (urzadzenia na gwarancji

wykonawcy).

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, ktéry jednoczes$nie stanowi radiator

oprawy,
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16

17.
18.
19.

20.
21.

Korpus malowany proszkowo z powtoka elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m?,

Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podfgczenie zasilania oraz
elementow systemu sterowania,

Modut LED ostoniety ptaska szybg hartowang, minimum IK08,

Zasilanie napieciem 230V,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrony porazeniowej,

Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,

Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacijg
wilgoci wewnatrz oprawy,

Minimalna skutecznos¢ swietlna 140Im/W,

Zakres temperatury pracy od -40°C do +65°C,

Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce,

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podfoza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji
$wiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Oprawa powinna posiadaé certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC lub inny certyfikat jakosci
wystawionym przez niezalezng krajowa jednostke certyfikujaca.

Wszystkie soczewki muszg emitowac tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet

kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

. Temperatura barwowa 4000K (£5%),

Wspbdtczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75,

Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C,

Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepieé 10kV,

Wspdtczynnik mocy (cos ¢)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspodtczynnika mocy

powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej.

str. 15



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Strumien swietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajacej 25°C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywac bez koniecznosci lutowania,

Oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

Zaczep oprawy powinien stanowic integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwos¢ montazu na
wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwos¢
regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0° z krokiem nie wiekszym niz 5°.

Wzorniczy wyglad oprawy oswietleniowe;j:

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Lubenia.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikdw przepie¢ na stupach. Ochrone
przeciwporazeniowa nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Stupy, na ktérych projektowany jest montaz opraw oswietleniowych nalezy wyposazy¢ w

uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekraczac 10 Q.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA — USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z §3 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zakres czynnosci wykonywanych przy
ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadawiania powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z czym i w odniesieniu do §3 pkt.1 ww. rozporzadzenia:

1) Zaliczono obiekt do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
2) Nie dotyczy

3) Oceniono przydatnos¢ gruntow

4) Nie dotyczy

5) Okreslono parametry gruntu

6) Nie dotyczy

7) Nie dotyczy

8) Nie dotyczy

9) Nie dotyczy

10) Nie dotyczy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej do 1 kV. Obiekt tego typu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich

obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen. Zgodnie z §5 przywotanego rozporzadzenia, geotechniczne warunki
posadowienia ustala sie na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw
sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Oceny podtoza gruntowego dokonano w oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,posadowienie
bezposrednie  budowli”. Przyjeta powszechnie metoda w budownictwie linii
elektroenergetycznych polega na oznaczeniu wartosci parametrow geotechnicznych na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych terenach, uzyskanych dla

budowli o podobnej konstrukgji i zblizonych obcigzeniach.
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W zwigzku z powyzszym na terenie budowy dla projektowania przyjeto grunty z przewaga

itéw, glin, pospodtek i piaskdow potzwartych. Uogdlnione wtasciwosci gruntu przedstawiajg sie

nastepujaco:
e kat tarcia wewnetrznego w stopniach: W=20
e spdjnosé: c=25 kN/m?
e ciezar objetosciowy: y=20 kN/m?3
e modut podatnosci podtoza: C=40000 kN/m?3
e wspodtczynnik tarcia gruntu: u=0,25

Projektowana sieé elektroenergetyczna oswietleniowa nie bedzie negatywnie oddziatywac

na sgsiednie obiekty budowlane i Srodowisko w trakcie jej realizacji jak i eksploatacji.

8. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKI LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Na terenie przewidzianym pod inwestycje brak jest uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wedtug Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubenia, teren objety wnioskiem stanowi droge gminng oraz ,, obszary zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-ustugowej”.

Zgodnie z rejestrem gruntéw, w skfad terenu wchodzg grunty chronione (dz. ew. 3068/4,
3068/3, 3066/2) dla ktorych wprowadzono zakaz lokalizacji na nich stupow energetycznych
wraz z oprawami oswietleniowymi.

Dziatki na ktérych planowana jest budowa nie sg wpisane do rejestru zabytkdow.

9. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE)

Na dziatkach na ktorych planowana jest przedmiotowa inwestycja w chwili obecnej nie jest

i nie byta prowadzona eksploatacja gérnicza.

str. 18



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Zakres wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linie
rozgraniczajgce inwestycji) okreslony zostat na zatgczniku graficznym do decyzji. Przedmiotowy
zakres niniejszego projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV zawiera sie w tym
zakresie. W decyzji wskazane zostaty uprzednio réwniez dziatki 3138/1, 2968/1, 3066/2,
2712/2,2707/1, 2397/3, 2584/1 na ktérych fizycznie inwestycja nie bedzie realizowana.

Ustalenia dotyczgce warunkow i zasad zagospodarowania terenu:

e pobdr energii z sieci elektroenergetycznej— miejsce przytgczenia: dziatki nr ewid. 3068/4
i 3068/3 w Lubeni — zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia

e stupy energetyczne z oprawami oswietleniowymi — zostaty usytuowane w sposéb
niepowodujacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i ograniczenia widocznosci, zostaty
umieszczone poza skrajnig drogi, zlokalizowane zostaty poza dziatkami 3068/4 i 3066/2;

e uwzgledniono w projekcie, okreslone przepisami, odlegtosci od istniejgcych: obiektéw i
urzadzen infrastruktury technicznej oraz innych obiektoéw budowlanych;

e prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw
powinny by¢ wykonywane w sposdb jak najmniej szkodzgcy roslinnosci — uwzgledniono
w projekcie,

e inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na ksztattowanie tadu przestrzennego,
nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu,

e inwestycja nie powoduje pozbawienia wiascicieli dziatek sgsiednich: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,

gazu i Srodkéw facznosci.

11. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Nalezy stwierdzi¢, ze spetnione zostang wymagania w zakresie obowigzujgcych w Polsce
norm i przepisow dla tego typu inwestycji. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9
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ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie narusza, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, co zostato uwzglednione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego i zostato wskazane w pkt. 10 niniejszego projektu budowlanego.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu tj. obszar oddziatywania catej inwestycji, o ktérym mowa w
art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z art. 13a Rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, miesci sie w catosci na obszarze konturu
objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W oddziatywaniu, oprdcz dziatek wyszczegdblnionych na stronie tytutowej niniejszego
projektu, uwzgledniono réwniez dziatki na ktérych fizycznie nie beda realizowane roboty
budowlane tj. 3138/1, 2968/1, 3066/2, 2712/2, 2707/1, 2397/3, 2584/1. Wiekszos¢, to dziatki
Inwestora, o kategorii ,dr” dla ktdérych wyznacza sie wymagane przepisami natezenie

oswietlenia na czesci utwardzonej, pokrytej asfaltem.

13. UWAGI KONCOWE

1. Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow, ORANGE Polska S.A i OST Tyczyn.

2. Stosowac sie do uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej PODGIK.430.916.2020
z dnia 19.11.2020 .

3. Prace nalezy wykonywac przy wytgczonym napieciu. Prace wykonywa¢ w porozumieniu z

Inwestorem.
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10.

11.
12.

13.

14.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdét powinny posiadac¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajgce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowadé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdét wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowad szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczyé do protokotu odbioru
koricowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie ze dokumentacjg projektowsq i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow maija tylko charakter informacyjny

w _celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji

(zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych).
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie

wyzisze niz 1 kV w ramach zadania:

»Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

CZESC: PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
3155/1, 3137/1, 3136/1, 3135/1, 3068/1, 3068/4, 3068/3, 3066/1, 3065/1, 3064/1,
3063/1, 3062/1, 2712/3, 3016/1, 3015/5, 3015/3, 2987/1, 2889/1, 2888/1, 2887/1,
2886/3, 2844/1, 2825/1, 2771/6, 2775/1, 2767/3, 2766/1, 2776/1, 2777/1, 2711/1,
2710/1, 2702/1, 2709/1, 2708/1, 2634/1, 2712/1, 2633/1, 2632/5, 2632/3, 2606/5,
2606/3, 2605/1, 2362/1, 2315/1, 2314/1
Jednostka ewid. 181610_2 Lubenia, obreb 0001 Lubenia

Nazwa i adres Gmina Lubenia
Inwestora: 36-042 Lubenia 131
Projektant: Michat Kus,

nr PDK/0249/PWOE/12
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1. Wstep

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
e Posadowienie stupéw elektroenergetycznych
e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami
e Utozenie odcinka linii kablowej
e Montaz wysiegnikdw do stupdw energetycznych
e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SO wraz z zabezpieczeniami
e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
e Wykonanie instalacji uziemiajgcej
e Oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych muszg posiadaé
aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku
norm wymagania techniczne dotyczace przewoddw i osprzetu powinny byé uzgadniane miedzy
wytwércg i odbiorcg. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami. Wszystkie czynnosci montazowe nalezy

wykonywa¢ przy wytgczonym napieciu.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.
Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym

bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych.

str. 23



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

4. Wykonywanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych przepisach, normach,

standardach i zasadach wiedzy techniczne;.

Zagrozenia:

porazenie pragdem elektrycznym o napieciu 230/400V

obrazenia mechaniczne, szczegdlnie przy ustawianiu stupdéw i montazu opraw
oswietlenia na stupach wraz z osprzetem

obrazenia wynikajgce z powodu pracy na wysokosci — mozliwos¢ upadku

obrazenie wynikajgce z uzywania materiatéw chemicznych, zracych i tatwopalnych
zagrozenie pozarowe.

mozliwos¢ uszkodzenia innych obiektéw: infrastruktura podziemna tj. kable
elektroenergetyczne, kanalizacja, woda, gaz

na terenie objetym pracami mozliwe jest wystepowanie czynnej innej infrastruktury
niewidocznej na mapie.

zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszczanych drogach
publicznych,

zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

zagrozenia wynikajagce z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym

prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich ktére zwiekszg poziom zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg z:

obecnosci istniejgcej sieci elektrycznej, ruchu oséb postronnych, koniecznosci
wykonywania czesci prac recznie

prace prowadzone beda w rejonie uczeszczanych drég publicznych.

Podstawowe zagrozenie to prowadzenie prac na terenie o bardzo duzym

prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich. W tym celu nalezy odpowiednio oznakowac

plac budowy, wykona¢ zapory oraz rozmiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze. Konieczne

jest wytaczenie obiektu z normalnej dziatalnosci na czas realizacji inwestycji.
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Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji
elektrycznych powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wyftagczonym

napieciu elektrycznym.

5. Odbidr robot.
Odbiory bedg prowadzone w etapach:
e odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbidr ostateczny,

Warunkiem dokonania odbioru kompleksowego bedzie dostarczenie protokotow
odbioréow czesciowych oraz przekazania protokotéw pomiardw.
Konieczne jest utrzymanie podanych parametréw elektrycznych uziemien.

Numery kontaktowe:

Kierownik budowy tel. .........
Nr ratunkowy tel. 112
Pogotowie ratunkowe tel. 999
Straz pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Podstawa opracowania:

1)
2)
3)

Prawo Budowlane a zwtaszcza art. 21a. pkt nr 2. punkt 1, i 4.

Umowa z Inwestorem

Warunki prowadzenia prac na terenie PGE Dystrybucja S.A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z péZn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019.1830)
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9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.)

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.89.828)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i

higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 t.j)

str. 26



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia”.

ZAtACZNIKI

Warunki przytgczenia nr 20-F1/WP/02887 z dnia 24.06.2020 wydane przez PGE Dystrybucja S.A
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BIl.6733.16.2020 z dnia
12.11.2020 .

Decyzja zarzadcy drogi na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi
gminnej znak B1.7230.99.2020 z dnia 04.11.2020 r.

Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIiK.430.916.2020 z dnia 19.11.2020 r.

Uprawnienia Projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby.
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Legenda: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
/ o7 Proj. stup energetyczny » o Lo - . . L w
/ N Z oprawq oswietleniowg Budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Materndwka
/ |—>—Proj. przewdd elektroenergetyczny Adres Iwestyci: ) Tyl rysunk: _ _ Skala: Rysunek:  E1.3
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s Odcinek 2: 4248,2 m
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\Lfige”dﬂipro, olup eneraetvean Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
$ S oé;qup oswie%lenyi(:)wqy "Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Materndwka”
L7—Psl —>— Proj przewdd elektroenergetyczny Adres Inwestycj: Tyl rysunk:
napowietrzny AsXSn 4x25

Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35

Skala:
Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 4/4
R1 - rura ostonowa gigtka HDPE — DVR [ Twestor
R2 - rura osfonowa sztywna HDPE — DWK

Dtugos¢ trasy projektowane] sieci:
Odcinek 1: 881,3 m

1:1000 | Data: 12.2020
Projektowat: inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
Gmina Lubenia rojertond mar i ! /0249/PWOE/
36—042 Lubenia 131
Odcinek 2: 4248,2 m

inz. A Kus  E/181/94

Lubenia

Rysunek: E1.4

Sprawdzit:




Odcinek 1:

Odcinek 2:

Projektowany uktad
pomiarowy 3f, moc
przytaczeniowa 3 kW
(warunki przytaczenia
20-F1/WP/02887)

Proj. szafa
SO_Lubenia 10/1
zasilana ze stupa

36/10/B
Q) (<<
@ 50w @ 50w @ 50w @ 50w @ s0w @ 50w @ 50w 3 | 3 @ 50w @ 50w @ 50w
2A/ 2a/ 2A/ 2a/ oA/ 2A/ 2n/ 3|8 oA/ oA/ 2A/
/L AsXSn 4x25mm (dt. 44m) /L AsSXSn 4x25mm (dt. 44m) /L AsXSn 4x25mm (dt. 44m) /L AsSXSn 4x25mm (dt. 44m) /L AsXSn 4x25mm (dt. 43m) /L AsXSn 4x25mm (dt. 46m) /L YAKXS 4x3Smm (dt. 15m)O | DYAKXS 4x35Smm_(dt. 46m> /L AsSXSn 4x2Smm (dt. 44m> /L ASXSn 4x25mm (dt. 44m)
R<10 DthX\J R<10 Ohm R<10 Ohm & R<10 Ohm R<10 Ohm & R<10 Ohm ¥ R<10 Ohm ¥ ¥ R<10 I:Ihm?%z\J R<10 Dhm?j\J R<10 Ohm & ¥
Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
36/10/10/WO 36/9/10/WO 36/8/10/WO 36/7/10/WO 36/6/10/WO 36/5/10/WO 36/4/10/WO 36/3/10/WO 36/2/10/WO 36/1/10/WO
z Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj.
% oprawg oswietl. oprawg o$wietl. oprawgq os$wietl. oprawg os$wietl. oprawa o$wietl. oprawq o$wietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg osSwietl.
Obwéd B | Obwéd A
L.
@ Sow @ Sow @ Sow @ Sow @ Sow @ Sow @ Sow @ sow @ Sow @ Sow @ Sow
2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/ 2A/
/L AsXSn 4x25mm Cdt, 42,2m> ,L AsXSn 4x25mm Cdt, 40m) ,L AsXSn 4x25mm (ot 44m) /L AsXSn 4x25mm Cdt, 44m) fL AsXSn 4x25mm (dt. 44m) /L AsXSn 4x25mm (dt, 43m) /L AsXSn 4x25mm Cdt, 41,8m) ,L AsXSn 4x25mm (ot 48m> /L AsXSn 4x25mm <dt, 49m) ,L AsXSn 4x25mm (ot 44,3m)
R<10 I:Ihn%fj R<10 Ohm {JQ R<10 I:Ihmizs/ R<10 Ohm R<10 Ohm & R<10 Ohm & R<10 Ohm R<10 Ohm & R<10 Dhms‘zJ R<10 I:Ihmizs/ R<10 Ohm ¥
Proj. stup Proj. s'iup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. §fup
36/11/10/WO 36/12/10/WO 36/13/10/WO 36/14/10/WO 36/15/10/WO 36/16/10/WO 36/17/10/WO 36/18/10/WO 36/19/10/WO 36/20/10/WO 36/21/10/WO
Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj. Z proj.

oprawg oswietl. oprawg osSwietl. oprawg oSwietl. oprawg osSwietl. oprawg oSwietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg osSwietl. oprawg oswietl.

Istn. szafa SO

na stupie
27/1/14/B @ QS @ sow @ 50w @ sow @ 50w @ 50w @ sow @ 50w @ sow @ 50w
04, 2a/ 2n/ 2A/ 2n/ 2n/ 2A/ 2n/ 2A/ 2n/
- AsXSnh 4x25mm (dt. 48m> /L AsXSn 4x25mm (dt, 48,7m) /L AsXSn_4x25mm (dt. 49m) /L AsXSn 4x25mm (dt. 45m> /L AsXSn 4x25mm (dt, 48m) /L YAKXS 4x35mm (dt. 44,5m) /L YAKXS 4x3Smm Cdt, 49,3m> /L YAKXS 4x35mm C(dt, 48,5m> /L YAKXS 4x3Smm (dt. 47, em)/il)
Istn. Sfup R<10 I:lhm?xZ\j R<10 Ohm & R<10 Ohm R<10 Dhmx R<10 Ohm & £ R<10 Elhm?xZ\/ R<10 IJhmin R<10 Dhmx R<10 Ohm
27/10/14/WO z Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup Proj. stup
Uktad pomiarowy bez zmian istn. oprawa 27/11/14/WO0O 27/12/14/WO 27/13/14/WO 27/14/14/WO 27/15/14/WO 27/16/14/W0O 27/17/14/WO 27/18/14/W0O 27/19/14/WO
1801 gﬁogzzsfggg_u_o oéwietl. + proj. z pI‘O],'. z ,DI‘O_Z'. z pI’O],'. z pf‘O],'. z ,DI‘O_Z'. z pI‘O],'. z pf‘O],'. z pI’O],'. z pf‘O],'.
oprawa oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oSwietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl. oprawg oswietl.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Maternéwka”

Adres Inwestycii: Tytut rysunku:

. . Skala: Rysunek:  E2
Lubenia Schemat ideowy

Data:  11.2020

Elementy istniejace

Inwestor:

Elementy projektowane Projektowal: mqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131 Sprawdzil:  inz. A, Kus  E/181/94
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VEAY Pro j YAKXS 4x35mn | ASXSn 4x25mm (obwod 9 oy ol o g
oswietleniowy A — w kierunku stupa 36/3/10/WD) v 2
We /Y Proj. YAKXS 4x35mm i AsXSn 4x25mm (obwod =
* B oswietleniowy B - w kierunku stupa 36/4/10/WD Opis techni
‘ pis techniczny:
Proj. YAKXS 4x35mm dt. (=30
(MJ‘L : X ‘mmt ZKZ 1. OSZ 40x80+F sk.EMITER ......cccceoviriiiiiiiis 2szt.
Zaslanie z proJ. ztaczo R<z,60 . . N
na stuple 36/10/B D 2. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
- Podstawowe dane techniczne: 3. Gniazdo wtykowe na szyne TH .........cccceeee. 1szt.
| c2666 pomiarowa max: A 451 Etycinlk 4kPI 0” ...............................................
| cze$¢ ztgczowa max: . 160A : _rze acznix 1-U-
Napiecie znamionowe: 230/400 V 6. LISFWB LZ-35 IR T P L CR ORI
Napigcie znamionowe izolacji: ... 500 V 7. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P .................... 3szt.
(S:tZQStOﬂIWOhSC zZnamionowa: ;’5'2;060';14 8 Zegar astronomlczny
OPIE OGITONY: e : . 9. Oswietlenie OSW
Temperatura pracy: . -25~55C . | U e
Spelniane normy: ... " EN 60 439-1 10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P
KIasa izolacjic  vovvoveoveoeoseserns I 11. Rozigcznik izolacyjny 160A 3P .........
12. Tablica licznikowa T/3F ........ccccoovvirinnienien
UWAGE: 5 o elekt n — - . PaTRY H -
I, Dbudowa szafy oéwietleniowe] wykonana z materiatu termoutwardzalnego, udowa sieci ele roenergetycznej opeJmUcheJ napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1KV w ramac zadania:
II klasy ochronnosci, o stopniu ochrony IP44, Budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Materndwka
2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek. Adres Tnwestycy: Tyl rysunku: Skala: anek: E3
3. Szafe oswietleniowa zamontowac na fundoamencie wolnostojocym na dziatce Lubenia Szafa oswietleniowa SO._Lubenia 10/1 : Ry :
306371, zasilajoc Jja poprzez ztacze ZKS z istniejoacego stupa 36/10/B - Data:  11.2020
4, Szafa oswietleniowa przeznaczona jest do pomioru zuzycia enerqgi

elektryczne j przez oswietlenie drogowe. imesor:

3. Pomiar za pomoca licznika troé jfazowego dwutaryfowego.

mina Lubenia
6. W szafie znajduje sie uktad zabezpieczenia zasilanio obwooddow 36—%42 Lubenia 131 ) .
oswietleniowych oraz uklad sterowania procg oswietlenio. ubenia Sprawdzit:  inz. A Kus  E/181/94

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12




Stupy typu:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oéwietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Materndwka”

Adres Inwestycji:

Tytut rysunku:
Lubenia

Sylwetka stupdw oswielteniowych Skala: | Rysunek: ~ E4

— sposdb polqczenia z gruntem — ustoje fundamnetowe Dot 11.2020

Inwestor:

36-042 Lubenia 131 Sprawdzil:  inz. A. Kus

Gmina Lubenia

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
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Gmina Lubenia

36-042 Lubenia 131 Sprawdzit:  inz. A Kus  E/181/94

\'-ﬁge"dﬂipro, slup eneraetvezn Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
A oi;rowqp oswie%ler{i%wqy "Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Maternéwka”
—>—  Proj. przewdd elektroenergetyczny dres Inwestycjc ) yul rysnk: Skala: Rysunek: 5.1
napowietrzny AsXSn 4x25 Lubenia Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 1/4
—eemeemeee Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35 1:1000 | Dato:  12.2020
Inwestor:
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r~ Proj. stu P
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& Proj. stup
[ T 36,/14710/WO
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L7 N Proj. stu
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Proj. stup Proj. stup
36/12/10/W0 36/11/10/wo

T

/Z' Proj. sfup
36,/6/10/WO0

e

kK Proj. stu
3677710;W0

r
P Proj. stu
36/8/10/WO

Legenda:
S0l Proj. sfup energetyczny
z oprawg oswietleniowq
—>—  Proj. przewdd elektroenergetyczny
napowietrzny AsXSn 4x25
eeeeeeee Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Maternéwka”

Mdres Inwestycji:

Lubenia

Tytul rysunku:
Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 2/4

Skala:
1:1000

Rysunek:

£5.2

Data:

12.2020

Inwestor:

56-042 Lubenia 131

Gmina Lubenia

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12

Sprawdzit:  inz. A. Kus E/181/94
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A \'—‘ige”dmpro, slub eneraetvezn Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
; ‘/‘../ S oi;rowqposwie%er{i%wqy "Budowa ogwietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Materndwka”
e —>—  Proj. przewdd elektroenergetyczny Adres Inwestyc: ) yul rysnk: Skala: Rysunek: E5.3
’ napowietrzny AsXSn 4x25 Lubenia Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 3/4
| L hi weereeeeee Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35 1:1000 | Dota:  12.2020
' ‘\‘.”r i Inwestor:

"IN Proj. stup Projektowal: mqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
e 27/17714 /W0 Gmina Lubenia : o O3/ PUCE/
’ i 36-042 Lubenia 131 Sprawdzit:  inz. A Kus  E/181/94
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Legenda:
S0l Proj. sfup energetyczny
z oprawg oswietleniowq

—>—  Proj. przewdd elektroenergetyczny

napowietrzny AsXSn 4x25
eeeeeeee Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Lubenia—Maternéwka”

Mdres Inwestycji:
Lubenia

Tytul rysunku:

Projekt na mapie ewidencyjnej cz. 4/4

Skala:
1:1000

Rysunek:

Data:

Inwestor:

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131

Projektowat: mgr inz. M. Kus

PDK/0249/PWOE/12

Sprawdzit:  inz. A. Kus E/181/94




