Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.20.2024
F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej do postepowania w trybie przetargu nieograniczonego 
 na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                                                                        (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp 

na dostawę implantów 
I 
Dane  Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.
Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.
Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 
Województwo 
............................................
   Powiat
........................................................

4.
Tel. 

...........................................
    Fax. 
........................................................

5.
Regon

...........................................
    NIP

........................................................

6.
Bank

........................................
Nr rachunku 
........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.
Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  ....................................................................................................................... 

                            .................................................................................................................................................................

8. 
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:  

............................................................................................................................................................


tel. ……................................  fax. .........................................        

1. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

Pakiet  1

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  2

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  3

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet 4
· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  5

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  6

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  7

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  8

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  9

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  10

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  11

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  12

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  13

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  14

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  15

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  16

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  17

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  18

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  19

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  20

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  21

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  22

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  23

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
Pakiet  24

· wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.
· wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );
zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 3 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:
1. Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną 

     wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a 

     także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 24. miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 
3. Dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24

Oświadczamy, że  zużyte implanty lub wyroby medyczne będziemy uzupełniać w terminie do ………….  godzin od daty zgłoszenia zużycia implantu/wyrobu medycznego  – Pakiet nr …..*
*W przypadku oferowania różnych terminów uzupełnienia zużytych implantów lub wyrobów medycznych w zakresie pakietów należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę. 

W przypadku oferowania jednego terminu uzupełnienia zużytych implantów lub wyrobów medycznych w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę, należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany termin uzupełnienia zużytych implantów lub wyrobów medycznych dotyczy.

Dotyczy Pakietów: 9, 18, 19

Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia będziemy dostarczać do Zamawiającego (Apteka Szpitalna w 

     Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 lub do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w 

     Czeladzi, ul. Szpitalna 40)  wg. zamówień do ………….  godzin od daty złożenia zamówienia 

     Częściowego – Pakiet nr …..*
*W przypadku oferowania różnych terminów dostaw częściowych w zakresie pakietów należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę. 

W przypadku oferowania jednego terminu dostaw częściowych w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę, należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany termin dostaw częściowych dotyczy.

4.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia z datą ważności nie krótszą niż 12 miesiące od daty dostawy.

5. Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

6. Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c), d), e) lub f) Umowy – Załącznik 8 do SWZ.
7. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………..(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………..złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

8.  Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń 

      oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

2. Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umów (Załącznik nr 8 i 8.1 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia- jeśli dotyczy:

*niepotrzebne skreślić

	Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
	Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1

	
	


(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

12.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)
…………..………………………………………...........................................................................

                     



  (Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

                      

           (części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)
…………..………………………………………...........................................................................

                     



  (Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

                      

            (części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

    13.  Rodzaj Wykonawcy:
a) Mikroprzedsiębiorstwo*

b) Małe przedsiębiorstwo*

c) Średnie przedsiębiorstwo*

d) Jednoosobowa działalnością gospodarczą 

e) Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

f) Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 11  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

 14. Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych   

     oświadczeń.

15. Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

16. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

17. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić
                                                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2024
	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 1 - Endoproteza bezcementowe i cementowane, pierwotne i rewizyjne
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Trzpienie bezcementowe krótkie mocowane przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryte porowatą powłoką z czystego tytanu. Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122°,132° i 142°, konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach.
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trzpienie cementowane krótkie polerowane wykonane z kutego stopu kobaltowo-chromowego (CoCrMo), trzpienie w kształcie potrójnego stożka o długości od 121,50 do 137,50 mm, w 5-ciu rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD)  122°,132° i 142°, konus 12/14, nakładany centralizer.
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Centralizer do trzpienia cementowanego
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Korek kanałowy
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Panewka cementowana polietylenowe na głowy Ø 28mm; 32 mm w rozmiarch od 42 do 64mm ze znacznikiem Rtg
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Panewka endoprotezy bezcementowa pokryta napyleniem tytanowym na całej powierzchni o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony), panewki w rozmiarach od 40 mm do 70mm z zewnętrzną strukturą 3D w postaci wypukłych zębów kotwiczących.Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z 3 otworami  i wielootworowe (7 otworów). Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki bezśrubowej zamykane zaślepką- w komplecie. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach.
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Wkładki do panewki polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E).  Kształt wkładek : standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie)  i  głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm.
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruby mocujące 6,5 o długości od 16 do 68 mm
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Głowa ceramiczna: ⌀ 28mm rozmiar S,M,L, ⌀ 32 i 36mm rozmiar S,M,L,XL. Ceramika z tlenku glinu (Al2O3) utwardzana tlenkiem cyrkonu (ZrO2).
	
	szt.
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Głowy metalowe CoCrMo ( bezpieczne w MRI) na konus 12/14 w rozmiarze: 22,2mm; 28mm: 32mm; 36mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Głowa Bipolarna: średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom na głowy endoprotezy 22,2mm lub 28mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Wkład do systemu dwumobilnego: System wkładów dwumobilny przeznaczony do panewek pierwotnych i rewizyjnych: wkładka metalowa CoCr z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 72mm.
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne ø 22,2, 28mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trzpień rewizyjny modularny: Endoproteza bezcementowa , rewizyjna ze stopu tytanu, modularna-trzpień składający się z dwóch oddzielnych części- Bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą- kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu ( dostępna także wersja z napyleniem tytatnem i CaHPO4x2H2O).Część bliższa 16 rozmiarów o trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min czterech  długościach dla każdej ze średnic. Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie) w wersji prostej o długości od 200mm do 320mm i zakrzywionej o długości od 240mm do 400mm minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponenty bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta(wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej - pokryta celownikiem.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Śruby ryglujace
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trzpień rewizyjny monoblok bezcementowy: Endoproteza bezcementowa , rewizyjna wykonana z kutego  stopu tytanu z napyleniem z czystego tytanu w części bliższej. W części dalszej 8 podłużnych rowków tworzący profil gwiazdy, powierzania piaskowana.Długość trzpienia 200 i 240mm, 6 rozmiarów dla każdej z długości.
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trzpień rewizyjny monoblok cementowany, wykonany z CoCr o opolerowanej matowej powierzchni. Dlugość trzpienia 200 i 240mm po dwa rozmiary dla każdej z długośći. Stożęk 12/14 kont CCD 135°, nakładany centralizer
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Centralizer do trzpienia rewizyjnego,cementowanego
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie  z pięcioma otworami na tytanowe śruby  Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowa na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D (spiekanie laserowe). Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości ( do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm ,wkłady polietylenowe z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit : standard, asymetryczne  10°, posteriori wall   na głowy ø 22,2, 28, 32,36 bez systemu zatrzaskowego oraz  wkłady z systemem zatrzaskowym symetryczne offset +4 mm i asymetryczne 20° na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. Instrumentarium posiadające panewki próbne , które umożliwiają spozycjonowanie otworów na śruby. Możliwość zastosowania systemu dwumobilnego panewki i dodatkowych augmentów.
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Wkład zatrzaskowy z wit. E +4mm sym i asym.20°
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Sruby Ø 6,5 mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Augmenty panewkowe umożliwiającymi wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewką bezcementową lub cementową. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Śruby Ø 6,5 mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
	Wymagania dodatkowe:

	Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania

Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła posuwisto-zwrotna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze .
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Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 2 - Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Komponent udowy jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 st. (w osi A/P), anatomiczny (prawy/lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla strony (lewej  i prawej)
	
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Element udowy bezcementowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Komponent piszczelowy modularny, uniwersalny (jednakowy dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo -chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach
	
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Element piszczelowy wydrukowany w technologii 3D. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.  
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Wkładka polietylenowa z polietylenu 3 generacji, poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometerii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego; możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS i możliwość zastosowania wersji bezcementowej
	
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ostrze do piły
	
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	



* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
	Wymagania dodatkowe:

	Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.

	Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);

	Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej.
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 3 - Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr).
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr).
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach.  Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie.
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ostrze do piły
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
	Wymagania dodatkowe:

	Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.

	Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej.
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Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 4 - Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego

l.p.

Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania

Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*

j.m.

Ilość

 ilość w op. Wykonawcy 
 ilość opak. Wykonawcy 
Cena jedn. 

netto

VAT

%

Cena jedn.

 brutto

Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)

Wartość VAT

Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)

Producent

1
Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony,  bądź  - Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior).
szt.
210
2
Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28 mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.                                      
szt.
20
3
Głowa ceramiczna 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki lub głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm, 40mm, 44 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki
szt.
200
4

Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1, ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne:  dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni.

szt.
210
5

Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 48 mm.

szt.
210
6

Śruby oraz plug do panewki

szt.
200
7

Ostrze do piły
szt.
290
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła posuwisto-zwrotna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.

Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej.
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Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 5 – Endoproteza cementowa anatomiczna stawu kolanowego rewizyjna
l.p.

Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania

Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*

j.m.

Ilość

 ilość w op. Wykonawcy 
 ilość opak. Wykonawcy 
Cena jedn. 

netto

VAT

%

Cena jedn.

 brutto

Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)

Wartość VAT

Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)

Producent

1
Komponent udowy jednoosiowy 
szt.
5
2
Komponent piszczelowy
szt.
25
3
Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu III generacji 
szt.
5
4

Trzpień udowy

szt.

12

5

Trzpień piszczelowy

szt.

3

6

Podkładka dystalna tylna

szt.

2

7

Podkładka  piszczelowa
szt.

3

8

Mimośród / ofset 2,4,6,8 mm

szt.

2

9

Ostrze do piły

szt.

45

10

Rzepka wykonana z polietylenu 

szt.

2

11

Stożki udowe/piszczelowe

szt.

2

Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia:

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki  modularne  wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi) .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego.  Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej.

Zastosowanie stożków  nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki  są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych,  8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.




Wymagania dodatkowe:

Wykonawca udostępni zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do zabiegu zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki).
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej.
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 6 – System do zespoleń złamań trzonu kości długich
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Kable stalowe, Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem.
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zacisk do kabla lub zaślepka do płyty prostej
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Płyty proste do złamań okołoprotezowychmin. 4 długości
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Płyty krętarzowe w rozmiarach
100, 110, 150, 160, 200 i 210 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

	Wymagania dodatkowe:

	Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zabiegu zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.

Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej.
                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 7 – Implanty do zabiegów artroskopowych
l.p.

Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania

Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*

j.m.

Ilość

 ilość w op. Wykonawcy 
 ilość opak. Wykonawcy 
Cena jedn. 

netto

VAT

%

Cena jedn.

 brutto

Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)

Wartość VAT

Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)

Producent

1
System do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona,  zakończona igłą o śr. 1,6 mm.
szt.
1
2

Obszycie przeszczepu. Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska/biała, 12 sztuk.
szt.
1
3

Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.
szt.
1
4

Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania,  bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna  głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.
szt.
3
5

Igła (prowadnica nitinolowa) do przeszywacza
szt.
3
6

Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator.
szt.
1
7

Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1.4 mm.
szt.
3
8

Kotwica tytanowa  średnicy 3 mm, do leczenia niestabilności barku, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku.
szt.
15
9

Kotwica tytanowa  średnicy 5 mm, do leczenia niestabilności barku, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku.
szt.
3
10

Kotwica tytanowa  średnicy 6.5 mm, do leczenia niestabilności barku, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku.

szt.

3

11

Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator.

szt.

3

12

Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.
szt.

3

13

Wysokiej wytrzymałości nić 2-0 przechodząca w taśmę szerokości 1,5 mm, czarno-niebieską i czarną, bez igieł, materiał szewny BroadBand, wykonana z UHMWPE, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów.

szt.

1

14

Wysokiej wytrzymałości nić 2-0 przechodząca w taśmę szerokości 2,3 mm, czarno-niebieską i czarną, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, wykonana z UHMWPE, implant do szycia, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów.

szt.

1

15

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.

szt.

15

16

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone. Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego.  Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
szt.

1

17

Mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba tytanowa średnica 7-11 mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości lub z zaokrągloną głową.

szt.

20

18

Szydło do prowadzenia przeszczepu

szt.

1

19

Prowadnica nitinolowa  do śrub GT i TunneLoc IS 1.5mm

szt.

1

20

Wiertło kaniulowane wielorazowe 4,5mm

szt.

1

21

Trepan do pozyskiwania cylindrycznego fragmentu kości, średnica 7-9 mm.

szt.

1

22

Bezwęzłowy system do  naprawy więzozrostu  barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego  o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową.  W zestawie nić prowadząca implant.

szt.
1
Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe:

Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy;



	    Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
    Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt.


                                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 8 – Implanty różne
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Gwoździe śródszpikowe do zespoleń złamań kości ramiennej oraz kości przedramienia ze śrubami blokującymi w komplecie. Gwoździe ramienne tytanowe kaniulowane jeden uniwersalny gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8mm  i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7mm możliwość zastosowania wkrętów 3mm w części dalszej, 4,0 lub  4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5mm w części bliższej i dalszej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wkręty blokujące
	
	szt.
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruba zaślepiająca lub kompresyjna
	
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/ przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytanowa.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytanowa
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych  otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytanowa.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Wkręty blokowane
	
	szt.
	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Wkręty korowe
	
	szt.
	830
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Płytka strzałkowa dalsza boczna. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów blokowanych oraz 2 otwory kompresyjne, wydłużone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. 
	
	szt.
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem co najmniej 15 mm. Średnica gwoździ kaniulowanych 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm.
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Śruby ryglujące samogwintujące – w rozmiarach w zależności od grubości gwoździa: - korowo-gąbczaste o średnicy 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm  w zależności od średnicy gwoździa w długości od  30mm do 90mm. 
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Zaślepki kaniulowane lub śruby kompresyjne.  
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Gwóźdź tytanowy do artrodezy stawu skokowego. Tytanowy anatomiczny gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Wkręty blokujące
	
	szt.
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Zaślepki 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Płyty do złamań trzonów kości piszczelowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek). Płytka prosta, szeroka, blokowana, kompresyjna, tytanowa z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 rozdzielnych otworów blokowanych i co najmniej 2 otwory kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z  oporową częścią  stożkową oraz gwintowaną walcową z gniazdem torx. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym z gniazdem torx. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implanty tytanowe.
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Wkręty korowe 
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Wkręty blokowane
	
	szt.
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Płyty do złamań przynasadowych kości piszczelowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek). Płytki kształtowe, w tym również kształtu T, L, tytanowe, ukształtowane anatomicznie w wersjach do bliższej bocznej  powierzchni kości, również wersja do nasady dalszej przyśrodkowej piszczeli z możliwością docinania części nasadowej celem domodelowania do kształtu kości. Płytki w wersjach prawej i lewej za wyjątkiem płytki docinanej. Płytki posiadające rozdzielne otwory blokowane i co najmniej 1 kompresyjny. Płytki wyposażone w otwory umożliwiające zastosowanie śrub korowych, i śrub blokowanych stabilnych kątowo z nagwintowanym łbem z gniazdem torx. 
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Śruba korowa, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, z łbem kulistym z gniazdem torx.
	
	szt.
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Gwoździe śródszpikowe tytanowe do zespoleń bliższego końca kości udowej typu Gamma ze śrubami blokującymi w komplecie. Jako komplet traktować należy jeden gwoźdź oraz 4 śruby ryglujące (korowe lub trzonowe) oraz 1 zaślepkę. Cena obejmować powinna wymienione elementy kompletu. Wszystkie elementy składowe kompletu wykonane ze stopu tytanu. W gwoździach udowych typu Gamma (lub równoważnych)  śruba antyrotacyjna Ø 6,5 z kołnierzem uniemożliwiającym migrację śruby do miednicy oraz śruba zespalająca Ø11 winny być kaniulowane. Gwoździe krótkie (180-200mm oraz kąt szyjkowo-trzonowy 130 i 135 stopni) i długie (340-460mm oraz kąt szyjkowo-trzonowy 130 i 135 stopni). Średnica gwoździ 10-11mm ze skokiem co 1mm, średnica gwoździa w części proksymalnej od 17mm. Gwoździe długie w wersji prawa i lewa.
	
	szt.
	185
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Śruby ryglujące ( korowe lub trzonowe )
	
	szt.
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Zaślepka
	
	szt.
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Śruba antyrotacyjna
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Śruba zespalająca
	
	szt.
	175
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego). Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (do metody kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i antegrade).W standardzie: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx lub po 2 śruby blokujące o średnicy 7,5mm z gniazdem torx oraz 5 lub 5,5mm z gniazdem torx, zaślepka, śruba kompresyjna. Gwóźdź w rozmiarach od 340mm do 440 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ:  od 10 mm do 12 mm, ze skokiem co 1 mm. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade – blokowanie w części bliższej ryglami  samowiercącymi o dużej średnicy 7,5mm z gniazdem torx. Przy metodzie kompresyjnej blokowanie proksymalne śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. W części dystalnej blokowanie śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. Zaślepki kaniulowane. Gwoździe i śruby blokujące kodowane kolorami – każda  średnica inny kolor.
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Śruby blokujące 5 lub 5,5 mm
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Śruby blokujące 7,5 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Płyty do złamań przynasadowych kości udowej typu  LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek). Płytka tytanowa, do złamań przynasadowych kości udowej zaopatrzona w ogonie płytki od 4-10 rozdzielnych otworów – blokowanych i co najmniej 1 otwór kompresyjny pod śruby blokowane oraz śruby korowe. Do otworów blokowanych śruba korowa blokowana ø 5,0 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95 mm; natomiast do otworów kompresyjnych śruba korowa ø 4,5 mm z łbem kulistym, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, w rozmiarach 20-95 mm, w części nakłykciowej jeden otwór gwintowany pod wkręt kaniulowany gąbczasty ø 7,3 mm; łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, samogwintujący, tytanowy w rozmiarach 30-95 mm. Płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia, otwory do stabilizacji czasowej. Płytka w wersji prawa i lewa. 
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Śruba kaniulowana gąbczasta, Ø 7.3, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 30-95mm z gniazdem torx.
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Płyty do złamań trzonów kości udowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek). Płytka prosta, szeroka, blokowana, kompresyjna, tytanowa z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 rozdzielnych otworów - blokowanych i co najmniej 2 otwory kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową z gniazdem torx. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym z gniazdem torx. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca  identyfikację i dobór implantów. Implanty tytanowe.
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Płytka ustalająca stalowa DHS/DCS. Płyta stalowa, zakres długości płyty DSB 68 mm dla płyty 2 otworowej i 228 dla płyty 12 otworowej. Kąt szyjkowy w przedziale 130-140o , ze skokiem co 5o.
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Śruba zespalająca DHS/DCS
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Śruba kompresyjna DHS/DCS
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	PODKŁADKA POD WKRĘT 3,7X10  (3.1952.003)
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca udostępni na zasadzie użyczenia zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantów zawierający śrubokręt dynamometryczny, z celownikiem przeziernym dla promieni RTG, na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca zapewni komplet rozwiertaków na czas obowiązywania umowy;
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
Wykonawca zobowiązuje się  oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 szt. rozmiaru z każdego rodzaju implantów.
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 9 Stabilizatory, groty typu Schanz
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego oparty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie, Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakchi (zakres 22mm). Możlisość wymiany klamer zaciskających groty.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Groty typu Schanz samotnące  Ø 3mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Stabilizator do kości miednicy oparty na przegubach kulowych. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L= 510 - 620mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Groty typu Schanz posiadające rozmiary w części trzonowej Ø 6mm, część gwintowana Ø 6mm, Ø 5mm lub Ø 4,5 mm
	
	szt.
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Wiertarka / wkrętarka ręczna 
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Klucz typu "T"
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Stabilizator zewnętrzny do kości udowej oparty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrznej części stabilizatora (zakres 80mm). Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach.  Możliwość wymiany klamer zaciskających groty.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Stabilizator zewnętrzny do kości piszczelowej oparty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrznej części stabilizatora (zakres 40mm). Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach.  Możliwość wymiany klamer zaciskających groty.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 10 Kotwice krótkie
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici #2, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik, opakowanie 1szt.
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,0 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie.
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3
	       Wiertło wielorazowe 2,9 mm
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości  2 szt
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 11 System separacji koncentratu komórek macierzystych
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Grawitacyjny system separacji koncentratu  komórek macierzystych (nie mniej niż 6 ml koncentratu) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych; ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych; odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z: koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. Skład: strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego.
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca udostępni wirówkę na zasadzie użyczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu, nie dłuższym niż 48 godz.
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 12 Cement kostny z antybiotykiem
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyna lub tobramycyna). Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa  sterylnie zapakowane składniki (płyn 20ml oraz proszek 40 g). Cement kostny zawiera siarczan  baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych.
	
	op.
40g
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 13 – Jednorazowy sterylny system do płukania
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Płyn zawierający  roztwór Ringera i PHMB (polihaeksanidynę) 1000 ml.
	
	szt,
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy sterylny system do płukania - ran, pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwość podłączenia do drenu, przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy i mocniejszy).
	
	szt,
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* * W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt
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	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 14 - Mieszalnik próżniowy i system oczyszczania ran
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Mieszalnik próżniowy jednorazowy, sterylny  do wszystkich rodzajów cementu,  przeźroczysty. Musi składać się z trzech części: pojemnika do mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, obracające się w tym samym kierunku podczas mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu w mieszalniku wytwarzana jest za pomocą ręcznej pompy próżniowej lub mieszalnik cementu. Musie mieć: - możliwość podłączenia pompy podciśnieniowej, - możliwość mieszania do 3 saszetek cementu. Musi być wypsażony w : - uchwyt do ręcznego mieszania, - trzonek z uchwytem Hudson- Modified Trinkle umożliwiające mieszanie z użyciem napędu ortopedycznego, -zintegrowany filtr węglowy eliminujący ponad 99% szkodliwych oparów, -  rurkę próżniową o długości ok. 2,5m. Współpracujący z pistoletem do podawania cement, z wieloma dyszami do podawania cementu: - dysza ramienna - odłamywana dysza udowa - dysza udowa 65° - cienka giętka dysza - dysza piszczelowa 90° - dysza z końcówką strzykawkową - dysza do istoty gąbczastej ze sprężarką piszczeli - odłamywana dysza udowa MIS.
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	System do mieszania cementu kostego, ergonomiczna konstrukcja uchwytu,przejrzysta misa ( pojemnosc ponad 500 ml) i wieko, wieko można solidnie zamknąc na misie, dren o dlugosci ok 2.5m ze zintegrowanym filtrem weglowym eleiminujacym szkodliwe opary( zwlaszcza PMMA), niewielka porowatosc, pojemnosc:3 opakowania (dawki) dowolnego cementu kostego), mieszanie prózniowe (w prózni uzyskiwanej pompami prózniowymi w zakresie 508 do 559mmHg), konstrukcja zapewniająca nieprzerwane zbieranie materialu przez lopatki na calym obwodzie misy, przelozenie przekladni 2:1 w celu szybszego mieszania, konstrukcja z podwójną łopadką pozwalająca na uniwersalne mieszanie wszystkich typoów cementu kostego, szpatułka do nakładania i efektywnego rozprowadzanie cemntu.
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych, zawierający  wysokoprzepływową końcówkę ssąco tłoczącą z osłoną rozbryzgową dla stawu kolanowego i biodrowego. System zapewnia płynną regulację szybkości pracy uzyskiwaną przy pomocy spustu w rękojeści w zależności od aktualnej potrzeby. Przepływ max.: >1000 ml/min. Ciśnienie: 6-9 PSI. Waga: 20 g Długość robocza: 100 mm Średnica osłony: 36 mm Zdejmowalna osłona *ZACISK SSANIA DO REGULACJI POZIOMU SSANIA W ZESPOLE KOŃCÓWKI UCHWYTU * DREN SSĄCY O DŁUGOŚCI 3.05m (ZAMIAST KRÓĆCA) *DREN SSĄCY ODSŁONIĘTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI – TO ZAPEWNIA PROSTĄ WIZUALNĄ INSPEKCJĘ LOKALIZACJI EWENTUALNEGO ZATORU W DRENIE SSĄCYM * DRENY IRYGACYJNY I SSĄCY ZŁĄCZONE ZE SOBĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH ROZDZIELENIA NA DOWOLNYM ODCINKU * PŁYNNA (NIESKOKOWA) REGULACJA IRYGACJI * ERGONOMICZNY PROFIL DŹWIGNI ZAPEWNIAJĄCY WYGODNĄ OBSŁUGĘ I PRECYZYJNĄ REGULACJĘ PRĘDKOŚCI IRYGACJI.
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* * W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt
                                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 15 – Wkład antyluksacyjny
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej - wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD,  Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm .
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wkład polietylenowy - Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Panewka cementowana constrained
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt

                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 16 – Implanty różne 2
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20° , samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20°, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20°, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 72 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa,  maksymalny kąt blokowania 35°, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm
	
	Szt.
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa,  maksymalny kąt blokowania 35°, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 do 50 mm
	
	Szt.
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa,  maksymalny kąt blokowania 35°, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 do 60 mm
	
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm
	
	Szt.
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm
	
	szt.
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 78 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Płytki do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowe i szersze, prawe/lewe, tytanowe, blokowane wielokątowo -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni. Długość 55 i 70 mm,  grubość: 2,0 mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.
	
	szt.
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 89-137 mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4 ,5, 6, 9, 10 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów
	
	szt
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory  blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 135 mm, ilości otworów- od 10 do 17 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej (prawa i lewa), tytanowa,  blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm, ilości otworów -  od 5 do 11 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów.
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej (prawa i lewa), tytanowa,  blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 88 do 153 mm, ilości otworów - od 7 do 13 plus 1 lub dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. 
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej dłuższa (prawa i lewa), tytanowa,  blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości -  od 94 do 159 mm, ilości otworów- od 8 do 14 plus dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. 
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20° , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20°, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20°, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Płytki  proste 1/3 rury, od 4 do 12 otworów, długości od 34 do 98 mm, tytanowa, blokowane wielokątowo -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek. Płytki pod śruby 3,0 mm.
	
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Płytki proste (rewizyjne) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa  lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm.
	
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Płytki proste (rewizyjne) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 104, 120, 168 mm, tytanowe,  blokowane, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytek 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. H4 Kompatybilne ze śrubami 3,5 mm
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Płytki do kości obojczykowej standardowe i rewizyjne, ilość otworów 7, 9, 11, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt blokowania śrub 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 3,0 i 3,7 mm, strona lewa i prawa, kształt dopasowany do anatomii kości.
	
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Płytki do wyrostka łokciowego, ilość otworów 6-12, długości 79, 95, 111,127 mm, blokowane wielokątowo- maksymalny kąt blokowania śrub 35 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa  kolce w części bliższej umożliwiające dodatkową stabilizację.
	
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Płytka do kości piętowej, siatka prawa i lewa 17- to  otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki.                                                                                                                                                                                                                
	
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, tytanowa, strona: prawa/lewa, grubość płytki 2 mm, 6 otworów w trzonie płytki z otworem owalnym,6 otworów w części dalszej, anatomiczne uformowanie płytki.
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończomy wiertłem . Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka  ( niesterylny).
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończomy wiertłem. Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka ( niesterylny)
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Śruby 1,5 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 20 mm.
	
	szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Śruby 1.7 mm standardowe ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Śruby 2,0 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm.
	
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze  śrubami  śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek.
	
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Płytki dwurzędowa 6, 8, 10, 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze  śrubami  śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek.
	
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Płytki T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze  śrubami  śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek.
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Płytki Z. 9 i 13 otworowe,  blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze  śrubami  śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek.
	
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
Wymagania dodatkowe
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentriuszki)

Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 17 – Membrana i nitinol pin
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Membrana służąca do rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstno-kostnych o strukturze trójwymiarowej i mikrofilamentowej, stanowiąca odpowiednie środowisko dla sieciowania komórek. Powoduje przemodelowanie tkanek w miejscu ubytku oraz regenerację warstwy chrzęstnej lub chrzęstno kostnej.  Działając jako swoistego rodzaju „rusztowanie”, które poprzez „wychwytywanie” menzechymalnych  komórek macierzystych i ich „parakrynnych” właściwości, pomaga w naprawie zdrowej tkanki. Bezkomórkowy implant tkanki chrzęstno-kostnej. Walcowaty skafold o średnicy 25mm i grubości ok 2mm. Biokompatybilny i bioabsorbowalny. Materiał medyczny klasy III. Bezkomórkowy implant tkanki chrzęstno – kostnej z wysokiej czystości HA (kwas hialuronowy) i PGA (poliglikolid). W 100% biodegradowalny w okresie od 6 do 8 miesięcy. 
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Nitinol Pin, zakończony tytanową główką, do wykonania nano perforacji w kości, kompatybilna z prowadnicami o śr. Ø1,0mm, o wygięciu 15°,  30°, 45°.  Narzędzie jednorazowego użytku. Do zabiegów na otwarto i artroskopowo. Niezbędne do zabiegu z użyciem matrycy okrągłej o średnicy 2,5cm.
	
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki).
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 szt.
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 18 – Szyny palcowe
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 460mm x 20mm
	
	 szt. 
	  110 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 400mm x 25mm
	
	 szt. 
	  180 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Aluminiowa szyna palcowa Zimmera - różne rozmiary 250mm x 20mm
	
	 szt. 
	  100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 19 – Druty Kirschnera
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Drut Kirschnera 1,8; 2,0; 2,4 x 310mm; 2,4 x 150mm 
	
	 szt. 
	  770 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 20 – Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	IMPLANTY DO STABILIZACJI MIĘDZYWYROSTKOWEJ W ODCINKU LĘDŹWIOWYM. Implant wykonany z PEEK o szerokości 13mm i wysokościach 8, 10, 12, 14, 16mm. Służy do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów, zbudowany z dwóch części polimerowych zespolonych tytanową osią. Części te stanowią blok zaopatrzony w równoległe płaszczyzny nośne oraz okalające je z przedniej strony ramiona naprowadzająco-pozycjonujące, a z drugiej strony ramiona zabezpieczające. Implant po otwarciu blokuje się na wyrostkach stabilizując cały segment kręgosłupowy i tworząc ze sobą układ w kształcie litery H. Ramiona po rozłożeniu tworzą wraz z korpusem swoistą „kołyskę”, w której znajduje się wyrostek kolczysty, zabezpieczając implant przed przemieszczeniem oraz wysunięciem z przestrzeni międzywyrostkowej. Implant zapewnia instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu więzadła nadkolczystego, nie wymaga dodatkowych elementów zabezpieczających przed wysunięciem. Implant przeznaczony do odcinka L1-L5.
	
	op.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA ODCINKA SZYJNEGO. Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF tytanowa, blokowana wkrętami, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego wraz z 2 wkrętami szyjnymi wkręcanymi przez klatkę pod kątem do sąsiadujących trzonów. Dostępne klatki: płaskie (szer. x głęb.): 15x13 mm w zakresie wysokości od 4 mm do 10 mm,  jednostronnie wypukłe lordotyczne 7o (szer. x głeb.): 15x13 mm, w zakresie wysokości h/H=4/6 mm do h/H=9/11 mm (implanty w depozycie u Zamawiajacego) oraz dostępne dyski jednostronnie wypukłe (szer. x głeb.): 15x13 mm, w zakresie wysokości od 5 do 10 mm i płaskie lordotyczne 7o (szer. x głeb.): 15x13 mm, w zakresie wysokości h/H=4/6 mm do h/H=9/11 mm (implanty na zamówienie Zamawiającego, dostarczane na zabieg  operacyjny.)  Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dodatkowo implanty wyposażone w 2 wkręty szyjne, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Dostępność 2 rodzajów wkrętów szyjnych samowiercące i samogwintujące o śr. 3,5 mm o dł. 15 i 20 mm. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. Skład kompletu: 1 tytanowa klatka międzytrzonowa, 2 wkręty szyjny.
	
	op.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 szt.
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 21 – Stabilizator międzykolczysty kręgosłupa
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących Otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń. Dostępny w dwóch odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej. Dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego. Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach 
	
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych. Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych. Stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF. Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego. Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy;
Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki);
Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 22 – Jałowy implant jądra miażdżystego
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Jałowy implant jądra miażdżystego do odtwarzania naturalnego uwodnienia dysku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wykonany z hydrolizowanego poliakrylonitrylu (HPAN), który ma formę biokompatybilnej hydrożelowej wydłużonej pałeczki (implantu), wprowadzanej w odwodnionym stanie przy zmniejszonej objętości. Implant do augmentacji jądra miażdżystego jest nawadniany poprzez wchłanianie płynów z ciała pacjenta zapewniając trwałe nawodnienie i napięcie chorego krążka międzykręgowego. Jedno opakowanie zawiera  jałowe wszczepy wraz z igłą wprowadzającą. 
	
	szt.
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 23 – Implanty kręgosłupowe
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Klatka PLIF do przestrzeni międzykręgowej 3D. Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności. Implanty w rozmiarach:
Pochylenie 0 stopni długość 22 mm i 26mm wysokość od  7mm do 10 mm( stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5mm  
Pochylenie 0 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5mm
Pochylenie 5 stopni długość 22 mm i 26 mm wysokość od 8 mm do 10 mm ( stopniowane co 1 mm) 
szerokość 8,5 mm
Pochylenie 5 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5 mm
Pochylenie 10 stopni długość 22mm w wysokościach 9 mm i 10mm szerokość 8,5mm oraz w długości 26 mm i wysokości 9mm,10mm,11mm i szerokości 8,5mm
Pochylenie 10 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 9mm do 13mm ( stopniowanie co 1mm) szerokość 10,5 mm
W zestawie instrumentarium implanty próbne oraz łyżki i kiurety/raszple/dystraktory do przestrzeni międzykręgowej.
	
	zestaw
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Przezskórny urazowy tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa MIS : - śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości - śruby tulipanowe kaniulowane  sztywne oraz ruchome,  oraz augumentacyjne - śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru - śruby samotnące i samogwintujące  z atraumatycznym zakończeniem dostępne w sterylnych pojedynczych opakowaniach  oznaczonymi danymi implantu oraz datą sterylności -  śruby w opakowaniach sterylnych  i niesterylnych. Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: • śr.5,5mm o długość 35-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • pręty proste o zakończeniach heksagonalnych  i okrągłych   śr.5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości   od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności  i niesterylne. • pręty wstępnie dogięte  o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm , długość od 30-150mm, w 16 rozmiarach. • Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm • pręty dostępne w wersji sterylnej pojedynczo pakowane z oznaczeniem daty sterylności • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu z datą sterylności i kodem katalogowym w opakowaniu naklejka z danymi do raportu operacyjnego. • poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . • poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach • łączniki pręta śr.5,5 mm : • osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm • zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • łączniki offsetowe : • zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm • otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm • możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem.• narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , zamykanych pojemnikach do sterylizacji • dostępne kaniule do podania cementu dostarczne w sterylnym pojedynczym opakowaniu • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne • zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych
	
	zestaw
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     3
	Śruba transpedikularna
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bloker
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kirschner
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pręt
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kaniula do cementu
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruba augumentacyjna
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z możliwością cementowania: • Wszystkie implanty wykonane ze  stopu tytanowego TiAl6V4 • śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, z łbem z zaczepami do narzędzia wprowadzającego pręt do otwartego łba ( bez „płatków tulipana”) jednoo-siowe,zmiennoosiowe kodowane kolorowo  5mm (długość 30-50mm) ,  6mm, 7mm i 8 mm o dłg. 30 – 60 mm, ze skokiem 5mm) • śruby o  42 stopnie ruchomości łba, nie wymagające składania w trakcie operacji; • śruby samonacinające i samogwintujące; • niewymagające odłamywania płytek wprowadzających pręt; • wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekraczająca 15,3mm; • wysokość odstawania łba śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; • szerokość łba śruby u podstawy 10mm; • grubość ścianki łba  śruby 1mm; • atraumatyczne zakończenie śruby; • wsteczny kształt gwintu śruba-element blokujący - zaciskający doosiowo płytki łba w trakcie dokręcania wkrętki blokującej;  • pręty proste f5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez ko-nieczności docinania), w 16 rozmiarach; • pręty wstępnie dogięte f5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 30-100mm, w 11 rozmia-rach; • odkształcalne plastycznie wykonane  z czystego tytanu gniazdo łba śruby zmienno-osiowej gwarantujące  stabilne połączenie pręta ze śrubą; • poprzeczki sztywne w 11 rozmiarach (długości 21 - 41mm ) oraz o zmiennej długości w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); • poprzeczki ze zmiennym kątem w 6 rozmiarach dł od 35 do 107mm • poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący  - wkrętka z gniazdem imbusowym  f10mm, wys. 4,52mm; • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; • trwałe wypalane laserowo oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach w plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji;
• rozmiar  implantów umożliwiający  zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek; śruby augumentacyjne mono i poliaxialne pakowane sterylnie o średnicy 5,5 mm,6,5mm,7,5mm 8,5mm
	
	zestaw
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Śruba transpedikularna/Śruba cementowa
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bloker
	
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Łącznik
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Pręt
	
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kaniula do cementu
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.
Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2023

	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 24 – Złamania kompresyjne trzonów i zwyrodnienia
	l.p.
	Przedmiot zamówienia/ 

Wymagania
	Nazwa 

Handlowa,           Nr katalogowy*
	j.m.
	Ilość
	 ilość w op. Wykonawcy 
	 ilość opak. Wykonawcy 
	Cena jedn. 

netto
	VAT

%
	Cena jedn.

 brutto


	Wartość 

netto

(ilość x cena jedn. netto)
	Wartość VAT
	Wartość 

brutto

(wartość netto +wartość vat)
	Producent

	1
	Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Skład zestawu: - sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem - pojemnik o objętości min pojemność 12 ml, umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów, przewód giętki łączący podajnik z igłą - cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący- 30% siarczanu baru. Czas umożliwiający implantację- 18 min. - komplet: mieszadło z podajnikiem + cement
	
	zestaw
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Igła z trokarem do nakłucia trzonu i następnie do podania cementu kostnego( Yamshidi). Jednostronnie ścięte, bezpieczne. Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł( min.3) przez Zamawiającego - według potrzeby.
	
	szt
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Igła do biopsji trzonu kręgowego
	
	szt
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Implant typu XLIF/OLIF tytanowy: Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależnoości od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni.  Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
	
	szt
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa pakietu (suma poszczególnych pozycji) :
	
	
	
	
	


Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.
Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2024
Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
(składane wraz z ofertą w postępowaniu)



dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014                                                                                         oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę implantów.
Oświadczam, iż nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie: 
1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. 2022 poz. 835), gdyż nie figuruję we wskazanych w przepisach listach i rejestrach,

2. art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., gdyż nie jestem: 

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Załącznik nr 5 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2024
Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5

Prawa zamówień publicznych 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę implantów.
   Oświadczam, że: 

1. NIE NALEŻĘ z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*
2. NALEŻĘ  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),  w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*: 

a. ……………………………………..

b. ……………………………………..
2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od  innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

**(jeżeli dotyczy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2024  
Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 Oświadczenie Wykonawcy 

- o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

- dotyczące  podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r 
-  dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów.
Oświadczam, że informacje zawarte w:

1) Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących  orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

2) Ofercie dot. przesłanek wykluczenia, o których mowa w:

1) w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2)  art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,

są nadal aktualne

Załącznik nr 7 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2024  
Wykonawca:
……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie 

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).
Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

Załącznik nr 8.

Znak  sprawy:  Zamówienie DZA.381.20.2024
> PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY<
UMOWA  Nr DZA.381.20. …...2024
zawarta w dniu ................. 2024 r. w Czeladzi pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625 – 22 – 47 – 223, Regon 278209300, BDO 000006287.

zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

1.
Dyrektora



-
mgr Aldona Sylwa

a ..............................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w .......................................................................... pod nr ...................................... , 

NIP ............................. , Regon ..........................., zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. 
..........................................


-
...................................

2.
..........................................


-
...................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.20.2024 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) została zawarta umowa  o następującej treści:
§  1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu implanty opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwane dalej „Wyrobami medycznymi”). 
§  2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę na zasadach w niej określonych oraz zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 974 z późn. zm),
b) warunkami określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i zmianami (Załącznik nr 1 do umowy),
c) ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do umowy).

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

a)
oferowane Wyroby medyczne są kompletne, dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

b)
oferowane Wyroby medyczne są wysokiej jakości i wolne od wad.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Wyroby medyczne odpowiednio opakowane i oznakowane (wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta).

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Wyroby medyczne posiadające w opakowaniach aktualne ulotki informacyjne (jeśli dotyczy).

5. Okres przydatności do użycia dostarczonych Wyrobów medycznych, liczony od daty dostawy nie może wynosić mniej niż 12 miesięcy.

6. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 14:00. 

7. Dostawy częściowe:

a) w zakresie Pakietu nr 1-8,10-17 oraz 20-24 Załącznika nr 2 będą następować do pomieszczeń Bloku Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź., na zasadach określonych w umowie przechowania stanowiącej Załącznik nr 3 do,  niniejszej umowy,

b) w zakresie Pakietu nr 9, 18, 19 Załącznika nr 2 będą następować, w terminie do …….. godzin od złożenia zamówienia, do Apteki Szpitalnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12
8. Zamawiający upoważnia do składania zamówień:

a) w zakresie Pakietu nr 1-8,10-17 oraz 20-24 Załącznika nr 2 -  Pielęgniarkę Oddziałową Bloku Operacyjnego PZZOZ lub jej zastępcę – tel. ……….. wew. ………..; fax …….; e-mail: ………………………

b) w zakresie Pakietu nr 9, 18, 19  Załącznika nr 2 – pracowników Apteki Szpitalnej Zamawiającego: Kierownika Apteki lub farmaceutę tel. 32 2673011 wew. 590; fax 32 651430; e-mail: apteka@pzzoz.bedzin.pl 

9. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub e-mailem na numer/adres podany w niniejszej umowie.

10. Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe ………………………. . fax: ………………………..: e-mail: …………………………………..

11. Wykonawca zobowiązuje,  w terminie do 3 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy, dostarczyć Zamawiającemu zestaw narzędzi (instrumentarium)  do zakładania implantów  i użyczyć go na czas trwania umowy. 
12. Wykonawca zobowiązuje się oddać w przechowanie Wyroby medyczne, zgodnie z umową przechowania stanowiącej Załącznik  do niniejszej umowy.

13. Wykonawca będzie uzupełniał zużyte Wyroby medyczne, w terminie określonym zgodnie z §2 ust.13 umowy przechowania. 

14. Wykonawca wymieni uszkodzone  instrumentarium w terminie do 48 godz. od daty zgłoszenia uszkodzenia.

15. Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych i instrumentarium do pomieszczeń Bloku Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,  ul. Szpitalna 40,  41-250 Czeladź i Apteki Szpitalnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

16. Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzone badaniem ilościowo - asortymentowym lub jakościowym dostarczanego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem.

17. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

18. Zamawiający ma prawo składać zamówienia  bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania, z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości określonej w niniejszej umowie.

19. Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemną,
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia. W kalkulacji Wykonawca powinien   uwzględnić i wykazać wszystkie czynniki i okoliczności mające wpływ na cenę ofertową. W przypadku niezłożenia kalkulacji lub nieujęcia w kalkulacji wszystkich czynników i okoliczności mających wpływ na cenę ofertową, Zamawiający będzie mógł odmówić zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  § 7 ust. 5 lit. f) i ust. 7 umowy, w całości lub części.

§  3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: 

     Pakiet ………

     wartość netto................................. zł.  (słownie: .............................................................................)          należny podatek VAT ………….. zł. 

wartość brutto ………………….. zł.   (słownie: .............................................................................),

     zgodnie z Załącznikiem  nr 2 do umowy. 
2.
Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 2 do umowy.
3.
Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2   

nie ulegną podwyższeniu, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c), d), e) lub f)   umowy.  

4. Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Wyrobów medycznych nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie. 

5.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.
Strony mogą wystawiać i przesyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

a)
Adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej dokumenty: faktury@pzzoz.bedzin.pl

b)
Adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej dokumenty: ………………………………………..

§ 4

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości dostarczonych Wyrobów medycznych lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą Zamawiający zgłosi w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia takiej nieprawidłowości pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu lub e-maila na numer/adres wskazany w umowie.  

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego Wyrobu medycznego  w sposób  określony w § 2 ust. 3 umowy, do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane w odniesieniu  do niedostarczonych lub wadliwych  Wyrobów medycznych.

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.  

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy częściowej na zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie oraz gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów,  Zamawiający ma prawo kupić niedostarczone lub wadliwe Wyroby medyczne od innego podmiotu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z zakupem Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą podmiotowi trzeciemu,  a ustaloną przez Strony ceną Wyrobów medycznych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego innych przewidzianych prawem albo zapisami niniejszej umowy roszczeń i praw.   

§ 5 

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu zużytego Wyrobu medycznego względem terminu określonego zgodnie z §2 ust.13 umowy przechowania,

b) w wysokości  0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 7 lit. b) umowy,
c) w wysokości 1% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust.3  umowy,

d) w wysokości 20 % wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobu medycznego od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych  w § 4 ust. 6 umowy,

e) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet) określonego w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tej części zamówienia.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez ich potrącenie na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa będzie płatna do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

3.
Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w związku z nienależytą realizacją umowy w ramach danego pakietu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto za dany pakiet, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:  

a) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu dostarczenia Wyrobów medycznych określonego zgodnie z  § 2 ust. 13 umowy przechowania,

b) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu wymiany uszkodzonego instrumentarium zgodnie z                § 2 ust. 14,  niniejszej umowy

c) Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w §4 ust. 3 umowy  ponad  10 dni roboczych.

d) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu dostarczenia Wyrobów medycznych określonego zgodnie z § 2 ust. 7 lit. b) niniejszej umowy.

3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub inny adres do korespondencji, o którym uprzednio Wykonawca poinformował Zamawiającego na piśmie.
4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zapisy o karach umownych oraz o możliwości żądania odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia  .............. do dnia  ……..….

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i kodeksu cywilnego.

3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

a) zmiany danych stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany stawki podatku od towarów                i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego  

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia   

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                  4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz                         z 2019 r. poz. 1074 i 1572 z późn. zm.) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

f) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych  z realizacją przedmiotu umowy, na następujących zasadach: 

a. taka zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko na pisemny, uzasadniony wniosek Strony umowy,

b. pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, każda kolejna zmiana nie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko w przypadku, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest nie mniejsza niż 10% w porównaniu do przyjętych w kalkulacji, o której mowa w § 2 ust. 19 umowy,

g) zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie Wykonawcy wycofał się z produkcji danego Wyrobu medycznego. Zmiana taka będzie dopuszczalna jedynie pod tym warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta będą w pełni spełniać wymogi wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a cena tych Wyrobów medycznych będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu wycofanie się producenta z produkcji Wyrobów medycznych oraz dostarczyć Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wyroby medyczne, które mają być dostarczane w zamian odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz spełniają wymogi wynikające z SWZ, 

h) zmiany ustalonego przez producenta numeru katalogowego dostarczanych Wyrobów medycznych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że producent zmienił numer katalogowy dostarczanych Wyrobów medycznych,

i) zmiany sposobu konfekcjonowania, a tym samym zwiększenia lub zmniejszenia ilości zaoferowanych kompletów, z tym zastrzeżeniem, że ilości Wyrobów medycznych muszą być po odpowiednim przeliczeniu zgodne z ilościami określonymi w Załączniku nr 2, a ceny jednostkowe określone w tym załączniku nie ulegną podwyższeniu, 

j) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych Wyrobów medycznych na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę.  W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia ceny Wyrobów medycznych zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy  przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. W takim przypadku zapłata faktury przez Zamawiającego będzie potwierdzeniem zmiany umowy w zakresie obniżenia ceny. W przypadku gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy,

k) wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania, jednak o okres nie dłuższy niż 6  miesięcy od pierwotnego terminu obowiązywania umowy,

l) zwiększenia ilości poszczególnych Wyrobów medycznych w stosunku do ilości określonych w   umowie i/lub wydłużenia  terminu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod 
     warunkiem, że łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne w rozumieniu ustawy Prawo  Zamówień Publicznych i będzie mniejsza od 10% pierwotnej wartości brutto umowy i wynikać będzie ze zmiany, potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych, wynikającej w szczególności ze: wzrostu liczy pacjentów, wzrostu liczby zabiegów, zmiany procedur w szpitalu itp. Cena Wyrobów medycznych w ramach zwiększonych limitów ilościowych  będzie nie wyższa niż pierwotnie określona w umowie.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pod lit. b), c), d), e) Strona  zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać: 
a)  wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany, 

b)  uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

c)  propozycję nowej wysokości wynagrodzenia,

d)  dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa w lit. a) o ile wykazanie takich okoliczności jest wymagane zapisami umowy.

       Na skutek złożonego kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w 
       terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku 
       uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. 
       W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia 
       Wykonawcy, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
       wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

7. Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lit. f) niniejszego paragrafu zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego:

a) nową kalkulację kosztów wykonania zamówienia zawierającą w szczególności  wykaz cen materiałów lub kosztów, których zmiana daje podstawę do zmiany umowy, oraz uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma konkretna, wskazana we wniosku zmiana cen materiałów lub kosztów  na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z dowodami potwierdzającymi wskazane zmiany cen lub kosztów;

b) propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

     Na skutek złożonego kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w 
     terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem  § 2 
     ust. 19 umowy. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny 
     pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości 
     wynagrodzenia Wykonawcy, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 
     trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

8. Zmiany wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy, nie mogą spowodować łącznej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% kwoty netto pierwotnie ustalonej w § 3 ust. 1 umowy.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 lit. g), h), i), j), k) lub l)  Strona zamierzająca  uzyskać zmianę zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie odpowiednich dokumentów i dowodów  oraz projektu aneksu  do umowy w celu akceptacji.

10. Zmiany określone w ust. 5 lit. a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba, że co innego wynika z konkretnego zapisu umowy.
11. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na  celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. 

12. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  

   miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
14. Integralną częścią umowy są Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z wszystkimi załącznikami i zmianami  – Załącznik nr 1 

2. Oferta                                                                                                                             – Załącznik nr 2

3. Umowa przechowania 







       – Załącznik nr 3

    Wykonawca: 







  Zamawiający:     

Załącznik nr 8.1.

Zamówienie nr  DZA.381.20.2024
>PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PRZECHOWANIA<
UMOWA PRZECHOWANIA Nr DZA.381……2024
zawarta w dniu ................. 2024r. w Czeladzi pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625–22–47–223,  Regon 278209300, 

BDO 000006287, zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

1.  Dyrektora




-
mgr Aldona Sylwa

a .........................................................................................................................................................................

 zarejestrowanym  w ................................................................................ pod nr ............................................ , 

NIP .............................. , Regon .............................. , zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. 
..........................................


-
...................................

2.
..........................................


-
...................................

§ 1

Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie:

a)  Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa DZA.381.20.2024 z dnia ................................... 

b)  Produkt –  implanty/wyroby medyczne, o których mowa w Umowie. 
c) Użycie Produktu – wszczepienie Produktu pacjentowi Zamawiającego, utrata lub zniszczenie Produktu (np. uszkodzenie, kradzież) w czasie kiedy Produkt jest przechowywany u Zamawiającego. Nie uważa się za użycie Produktu naruszenia zewnętrznego opakowania Produktu, innego niż zapewniającego sterylność Produktu. 

§ 2
1. Wykonawca, w związku z realizacją Umowy oddaje na przechowanie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym oddane mu na przechowanie Produkty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać u Zamawiającego w każdym czasie obowiązywania Umowy Produkty w ilości nie mniejszej niż wymagana w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca może w każdym czasie odebrać Produkty z przechowania zawiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie z co najmniej  7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym odebranie Produktu nie może spowodować naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo własności Produktu w czasie, gdy Produkt jest przechowywany przez Zamawiającego, aż do czasu jego użycia. 

5. Zamawiający może w każdym czasie pobrać Produkt z miejsca przechowywania celem użycia. Pobranie Produktu w celu użycia jest równoznaczne z wykonaniem dostawy Produktu przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie. 

6. Produkty będą przechowywane bezpłatnie przez Zamawiającego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź.

7. Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Produkty w sposób właściwy w ich oryginalnym opakowaniu z dochowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony Produktów, w szczególności w temperaturze, położeniu i zgodnie z wymogami przechowywania Produktu, przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej.

8. Zamawiający oddzieli Produkty od innych rzeczy będących własnością Zamawiającego oraz innych produktów, podobnego rodzaju, jakie posiada oraz wyraźnie oznaczy i zidentyfikuje Produkty jako będące własnością Wykonawcy.

9. Zamawiający wyznaczy powierzchnię lub pomieszczenie magazynowe, aby zapewnić właściwe przechowywanie Produktów. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który nie jest utrzymywany, przechowywany lub używany zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z Umową.

11. Zamawiający zobowiązuje się w pierwszej kolejności pobierać Produkty z najkrótszą datą ważności.

12. W każdym przypadku użycia Produktu Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych informując Wykonawcę także o numerze partii Produktu użytego.

13. W terminie …………… godz. od daty zawiadomienia o użyciu Produktu Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę oraz dostarczy do Zamawiającego na przechowanie taką samą ilość takich samych Produktów jak użyte.

14. Po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) dni kalendarzowych przedstawiciele Stron mogą, w uzgodnionych godzinach, sprawdzić wszystkie miejsca, w których Zamawiający przechowuje Produkty celem ustalenia czy Produkty przechowywane są zgodnie z niniejszą umową.

15. Zamawiający  będzie  zawiadamiał  Wykonawcę   o  wszelkich   okolicznościach   związanych                     z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer ................................. lub w formie elektronicznej na adres .............................................  

16. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich okolicznościach związanych z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer tel. ………… wew. …..,  faxem na numer …….. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ……………………...

§ 3.

1. Niniejszą umowę przechowania zawiera się na czas obowiązywania Umowy. 

2. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny.

§ 4

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z polskim prawem.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

Wykonawca: 






Zamawiający:






