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OPERAT WODNOPRAWNY NA:
1) USLUGE WODNA W ZAKRESIE:

— odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych pochodzgcych z czesci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55)
w miejscowosci Ktudzice do projektowanego otwartego przydroznego rowu
chtonno - odparowujacego,
- zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.] art. 35 ust. 3,
bkt. 7 tj. odprowadzanie do wdd lub do urzqdzern wodnych — wdd opadowych Ilub roztopowych, ujetych

w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzqce do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w|
TEMAT: isystemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

2) WYKONANIE/PRZEBUDOWA URZADZEN WODNYCH W ZAKRESIE:

— budowy przydroznego rowu chtonno - odparowujacego wzdtuz drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci
Ktudzice,

— przebudowa istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+909,55,

— budowy przepustow rurowych DN 400.

- zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.] art. 389 ust. 6
tj. wykonanie/likwidacji/rozbudowa urzgdzeri wodnych

Zarzad Drég Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Dgbrowskiego 12
97-300 Piotrkow Trybunalski

INWESTOR:
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179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140,

obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejow_101009 5, pow. piotrkowski, woj. tédzkie
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m 1|Strona
y 7‘ =

PROJECT

Pawet Broszkiewicz




Spis tresci

I. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym............c...ccocoeviiviinincenninnns 3
LIV =T O PO SO P PP PP PP PPPPPPPPPN 5
| [P 07 7Y oY e T o1V TN 4T SRR 7
IV. CZESE OPISOWA NI Ll ...t e e e e e ette e e s s te e e e antae e e ebteeeesnbeeesenseneeennnees 28
Rysunki:

Nr rys. Nazwa Skala
1 Plan sytuacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu CZ.1/2 1:500
3 Projekt zagospodarowania terenu CZ.2/2 1:500
4 Obszar oddziatywania CZ. 1/2 1:500
5 Obszar oddziatywania CZ. 2/2 1:500
6 Plan urzadzen wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod CZ. 1/2 1:500
7 Plan urzgdzen wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd CZ. 2/2 1:500
8 Plan zlewni 1:5000
9 Przekroje poprzeczne rowu 1:50
10 Profil podtuzny rowu — strona lewa 1:1000
11 Profil podtuzny rowu — strona prawa 1:1000
12 Przepust na pikietazu 0+905,65 - szczegét 1:250
13 Przekrdj przez przepust na pikietazu 0+905,65 1:25
14 Przepusty pod zjazdami - szczegot 1:50

Zataczniki:
Nr rys. Nazwa
1 Wypisy z rejestru gruntow
2|Strona

PROJECT

Pawet Broszkiewicz




1.OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM
-zgodnie z U. z dn. 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2 2022 poz. 2625, 2687.)art. 407. 2 (pkt. 1)

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg publiczng, ktéra polega na rozbudowie odcinka
drogi powiatowej nr 1913E w m. Kiludzice, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice.”, od km 0+000 do km 0+909,55 na terenie
gminy Sulejow.

Przedmiotowa droga powiatowa znajduje sie w wojewddztwie tddzkim, powiecie
piotrkowskim, w gminie Sulejow, m. Ktudzice — dtugos¢ taczna przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej wynosi 909,55 m.

Zakres robdt objety przedmiotowym opracowaniem przedstawia sie nastepujgco:

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

— budowa otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej
nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowa istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowa przepustéw rurowych DN 400.

Planowane zamierzenie inwestycyjne objete pozwoleniem wodnoprawnym, zlokalizowane
bedzie na dziatkach w miejscowosci Ktudzice na odcinku drogi powiatowej nr 1913E, dz. nr ew. 87/2,
87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130,
131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Ktudzice,
gm. Sulejéw_101009_5, pow. piotrkowski, woj. tédzkie.

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego wnioskuje sie o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) USLUGE WODNA W ZAKRESIE:

— odprowadzenia wdod opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

2) WYKONANIE/ PRZEBUDOWA URZADZEN WODNYCH W ZAKRESIE:

— budowy przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
(od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowy istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowy przepustow rurowych DN 400.
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Poszczegdlne ilosci  Sciekdw  deszczowych  i/lub  roztopowych  wprowadzanych
do projektowanego urzgdzenia wodnego tj. przydrozny otwarty row chtonno — odparowujgcy wzdtuz
drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice, z powierzchni
pasa drogowego wynoszg:

Tabela 1

Q max Q $r. roczne Q§r. dobowe
0,06759 [m3/s] | 3'679,34 [m3/rok] | 22,16 [m3/d]

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przedstawienie w formie opisowej i graficznej
niezbednych danych, ktére postuzg do ubiegania sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkdw Trybunalski. Operat stanowi¢ bedzie wymagany
przepisami Prawa Wodnego zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng oraz wykonanie/przebudowe urzgdzen wodnych.

Przedmiotowy opis dziatalnosSci stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie wodnoprawnego
w ramach przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice.”, gdzie
whnioskujgcym jest Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dagbrowskiego 12,
97-300 Piotrkéw Trybunalski.
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In. WSTEP

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest wymog przedtozenia operatu wodnoprawnego wraz
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt. 1 Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.).

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny majgcy postuzy¢ za dokument
wyjs$ciowy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz wykonanie/przebudowe
urzadzenn wodnych w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego rozbudowie odcinka drogi
powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice, gm. Sulejéw, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice.”, od km 0+000 do km 0+909,55 na terenie
gminy Sulejow.

Celem opracowania jest zebranie i przeanalizowanie danych na temat warunkéw
hydrologicznych, hydrogeologicznych, srodowiskowych, planistycznych oraz zatozen projektowych.
Wynikiem powyzszych analiz bedzie przedstawienie informacji i wnioskdéw, ktére sg niezbedne
w postepowaniu wodnoprawnym, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng
oraz wykonanie/przebudowe urzgdzen wodnych, zgodnie z art. 389 ust. 1 oraz ust. 6 Prawo wodne.

Kwalifikacja przedsiewziecia

Urzadzeniem wodnym jest kazde urzadzenie lub budowla stuzgca do ksztattowania zasobdéw
wodnych lub korzystania z tych zasobdw - art. 16 ust. 65, pkt. f) Prawo Wodne (Dz. U. z 2022
poz. 2625, 2687.).

Row — poprzez to rozumie sie sztuczne koryta prowadzgce wode w sposdb ciggly lub
okresowy, o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu - art. 16 ust. 46 Prawo Wodne
(Dz. U. 22022 poz. 2625, 2687.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4) poprzez wykonanie urzgdzen wodnych rozumie sie ich
odbudowe, nadbudowe, przebudowe, rozbiérke lub likwidacje tych urzadzen, z wytgczeniem robot
zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji, w zwigzku z powyzszym
przedmiotowa inwestycja wymaga przed rozpoczeciem robdt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe/wykonanie urzadzerh wodnych.

Ponadto planowana inwestycja zakfada:

— budowe przydroznego otwartego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej
nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowe istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowe przepustéw rurowych DN 400.

co stuzy bezposrednio ksztattowaniu zasobdw wodnych.
Gdy zakres powszechnego korzystania z wdd, zwyktego korzystania z wod oraz szczegdlnego

korzystania z wdéd, w odniesieniu do gospodarstw domowych, podmiotéw publicznych oraz
podmiotéw prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg wykraczajgcych poza ww. zakres, wigze sie
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to z pozwoleniem wodnoprawnym na ustuge wodng. Wéwczas w mysl art. 35, ust.1, pkt. 5 Prawa
Wodnego niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekdw do wadd
lub do ziemi.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego w powyzszej sprawie jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Wdd Polskich. Dla niniejszej inwestycji organem wtasciwym bedzie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Zakres opracowania dostosowany zostat do wymagan jakim powinien odpowiadaé operat
wodnoprawny, zawartych w ustawie Prawo wodne art. 409 ust. 1i 2.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

a) ustuge wodna w zakresie:
— odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

b) wykonanie/ przebudowe urzadzen wodnych w zakresie:
— budowy przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
(od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,
— przebudowy istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,
— budowy przepustow rurowych DN 400.

W opracowaniu podano sposdb wykonania oraz materiaty, ktdére postuzg uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. Powyisze powinno umozliwié
inwestorowi uzyskanie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Niniejsze opracowanie spetnia
przepisy ustawy ,Prawo wodne” i obejmuje swoim zakresem dane opisowe i graficzne okreslone
w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac operat wodnoprawny.

3. MATERIALY ZRODLOWE

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.),

—  Ust. Prawo Ochrony Srod. z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pézn. zm.),

— Ust. o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718 z pdzn. zm.),

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 779 z pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500, mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami,

— Wizje lokalne oraz obowigzujgce normy i przepisy, uzgodnienia oraz decyzje,

— Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E
w m. Ktudzice.”,

— Projekt architektoniczno - budowalny dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E
w m. Ktudzice.”.
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1. CZESC OPISOWA NR |
- zgodnie z Ustawaq z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2 2022 poz. 2625, 2687.)- art. 409. 1

1. OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Zarzad Drég Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Dgbrowskiego 12
97-300 Piotrkow Trybunalski

2. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem przedsiewziecia jest ustuga wodna zgodnie z art. 35 Prawo Wodne. Korzystanie z wod
w omawianym przypadku wigze sie z zakresem wykraczajgcym poza powszechne korzystanie z wdd,
zwykte korzystanie z wodd oraz szczegdlne korzystanie z wod - wolwczas przedmiotowe
odprowadzanie jest kwalifikowane, jako ustuga wodna. Ponadto celem przedsiewziecia jest réwniez
wykonanie urzgdzen wodnych zgodnie z art. 389 ust. 6 Prawo wodne.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuje odwodnienie czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice. Scieki deszczowe
i roztopowe pochodzace ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1913E:

— wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego.

UWAGA!

Wprowadzane $cieki deszczowe i roztopowe, do wdd lub do ziemi, nie powinny zawierac
w swoim sktadzie substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
ogdlnych oraz nie wiecej niz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Ponadto zakres opracowania obejmuje:

— opis zastosowanych rozwigzan projektowych,
— analize formalno-prawng i wnioskowany zakres praw i obowigzkéw,
— czesc graficzna.

Zgodnie z art. 397 w/w Ustawy Prawo Wodne organem wtasciwym do wydania decyzji
wodnoprawnej w przedstawionym zakresie jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow
Trybunalski.
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3. CELI1RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w zakresie
wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

a) ustuge wodng w zakresie:

— odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

b) wykonanie/ przebudowe urzadzen wodnych w zakresie:

— budowy przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
(od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowy istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowy przepustow rurowych DN 400.

oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 Ustawy Prawo Wodne
z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.).

W mysl art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczgce wykonania
urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie wykonania/przebudowy urzadzern wodnych
w mysl art. 400 ust. 6 wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezterminowo.

4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W stanie istniejgcym w rejonie istniejgcego przedsiewziecia brak jest zainstalowanych
urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.

5. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALtYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania przedsiewziecia, ograniczat sie bedzie

do dziatek na ktérych przewidziana jest inwestycja - tzn. obszar oddziatywania inwestycji w granicach
dziatek inwestycji.
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6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WtASCICIELI

Planowane zamierzenie objete pozwoleniem wodonoprawnym:

— odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

— budowy przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
(od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowa istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowa przepustéw rurowych DN 400.

zlokalizowane bedzie na dziatkach:

— dz.nrew.87/2,87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115,117, 122,
125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240,
140, obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéw_101009_5, pow. piotrkowski, woj. todzkie.

zgodnie z zatgczonymi wypisami z rejestru gruntéw — zatacznik nr 1.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanej inwestycji na otaczajgcy teren.
Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu odprowadzania wéd opaddéw atmosferycznych,
w ktdérych znajdowac sie bedg scieki wéd deszczowych i opadowych z powierzchni zlewni wykonane
beda z materiatdw zapewniajacych szczelnos¢ i dtugotrwatosé.

Oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie wykraczaé¢ zasiegiem poza dziatki
ewidencyjne, na ktérych jest usytuowana inwestycja - tzn. obszar oddziatywania inwestycji
w granicach dziatek inwestycji.

7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy, jezeli Zrédtem szkdéd bedzie wykonanie przedmiotowych obiektéw. Ochrona
uzasadnionych interesdw osdb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.
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Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu zadne

z w/w praw osob trzecich w zwigzku z inwestycjg (poza okresem budowy) nie zostanie naruszone.

W trakcie eksploatacji nalezy dbac¢ o prawidtowe funkcjonowanie wykonanych obiektow.

Inwestor budowy oraz przyszty uzytkownik ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ wobec
0s0b trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytutu realizacji urzadzen,

zakres inwestycji nie rodzi obowigzkéw, wobec innych zaktadéw posiadajacych pozwolenia
wodnoprawne,

planowana inwestycja nie wymaga okresu rozruchowego.

Warunki wynikajgce z prawa wodnego:
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utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych,

pokrycie wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z eksploatacji obiektow,

utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektow, dokonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego,

zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,

wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladéw beda usuwane na biezaco,
podejmowanie dziatan usuwajgcych powstanie zaktéconego sptywu waod na trasie przeptywu
w/pod obiektach/mi,

przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

utrzymywanie nalezytej czystosci korony obiektu i niedopuszczenie do rozlania substancji
ropopochodnych,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Ponadto wg Prawa wodnego art. 192. ust. 1 Zakazuje sie:

1) niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych;
2) utrudniania przeptywu wody w zwigzku z wyk. lub utrzymywaniem urzadzen wodnych;
3) wykonywania w poblizu urzadzen wodnych robot oraz innych czynnosci, ktére moga
powodowac:
a) niedopuszczalne osiadanie urzadzen wodnych lub ich czesci,
b) pojawienie sie szczelin, rys lub peknieé, w szczeg.w korpusach oraz koronach
zapor, oktadzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przeptawkach dla ryb,
¢) nadmierng filtracje wody,
d) uszkodzenie budowli regulacyjnych,
e) unieruchomienie zamknie¢ budowli pietrzacych lub upustowych,
f) erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzagdzen wodnych,
g) osuwanie sie gruntu przy urzgdzeniach wodnych,
h) zmniejszenie statecznosci lub wytrzymatosci urzadzen wodnych,
i) uszkodzenie wylotéw urzadzen kan. stuzgcych do wprowadzania sciekédw do waod
lub do ziemi oraz urzadzen stuzgcych do odprowadzania wod do wéd,
j) uszkodzenie urzadzen pomiarowych,
k) uszkodzenie znakdéw usytuowanych na wodach,
[) pogorszenie lub utrate funkcji urzagdzen umozliwiajgcych migracje ryb.
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Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy, jezeli zrédtem szkdéd bedzie wykonanie przedmiotowych obiektéw. Ochrona
uzasadnionych interesdw osdb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci oraz doptywu $wiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu zadne
z w/w praw osob trzecich w zwigzku z inwestycjg (poza okresem budowy) nie zostanie naruszone.

W trakcie eksploatacji nalezy dbaé o prawidtowe funkcjonowanie projektowanych urzadzen
wodnych. Dla prawidtowego funkcjonowania uktadu systemu odwodnienia konieczna bedzie:

— konserwacja urzadzen odwadniajgcych z zanieczyszczen powodujgcych utrudnienia
w odptywie wdéd opadowych z terenu zlewni (szczegdlnie w okresie jesienno - zimowym,
kiedy do urzadzen wodnych dostajg sie liscie i piasek),

— utylizacje zabranych osadéw winien przeprowadzi¢ zaktad posiadajgcy stosowne
uprawnienia,

— w przypadku awarii na drodze, gdy do systemu odwodnienia powierzchniowego dostang sie
wieksze ilosci substancji ropopochodnych nalezy wezwac stuzby ratownictwa technicznego
(konieczne jest dokonanie pomiaru jakosci wéd),

— monitorowanie w celu dopetnienia zakazu wprowadzania $ciekéw poza wodami opadowymi
do projektowanych urzadzen wodnych,

— Inwestor budowy oraz przyszty uzytkownik ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$é¢ wobec
0s0Ob trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytutu realizacji i eksploatacji urzadzen do
odprowadzenia i oczyszczania sciekdw,

— zakres inwestycji nie rodzi obowigzkéw, wobec innych zaktadéw posiadajgcych pozwolenia
wodnoprawne,

— planowana inwestycja nie wymaga okresu rozruchowego.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne ma obowigzek:

— wystgpienia do Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz
wykonanie/przebudowe urzadzen wodnych, w zakresie:

— odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55)
w miejscowosci Ktudzice do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno
- odparowujacego,

— budowy przydroznego otwartego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowa istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— budowy przepustow rurowych DN 400.
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odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robét,

prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w operacie
wodnoprawnym,

uporzadkowania terenu po zakorfczeniu robdt i przywrdcenia stanu zapewniajgcego
swobodny sptyw wéd deszczowych.

prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
projektowej,

przywrdcenie stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja.

Poza ww. zobowigzaniami ze strony Inwestora, mozliwe jest natozenie dodatkowych

obowigzkéw przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie

Trybunalskim, ul.

Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkdow Trybunalski, w zakresie

budowy/przebudowy urzadzen wodnych.

8. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POtOZENIE ZA POMOCA WSPOtRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE
| WARUNKI JEGO WYKONANIA

a) Budowa projektowanego odcinka przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego
od km 0+000 do km 0+909,55

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka przydroznego otwartego rowu chtonno —

odparowujgcego, bedzie wynosita 987,10m. Przedmiotowe urzgdzenie wodne odwadnia

bezpoérednio obszar ok. 0,751457 ha. Sredni spadek podtuzny koryta przydroznego otwartego rowu
chtonno - odparowujgcego na catej dtugosci oscyluje w granicach od 0,22 % do 4,32 %, szerokos¢ dna
wynosi od 0,40 m, a nachylenie skarp 1:1,0.

Podstawowe parametry projektowanego przydroznego otwartego rowu chtonno -

odparowujgcego:

projektowany przydrozny otwarty
row chtonno — odparowujacy:
taczna dtugos¢ przydroznego otwartego rowu

od km 0+000 do km 0+897,10

chtonno - odparowujacego: L=987,10 m
szeroko$¢ dna rowu przydroznego otwartego rowu

chtonno - odparowujacego: B=0,40 m
nachylenie skarp przydroznego otwartego rowu

chtonno - odparowujacego: 1:1,0

$redni spadek dna otwartego rowu

chtonno - odparowujacego: i=0,22 % — 4,32 %,

Ponizej przedstawiono zestawienie odcinkéw przydroznego otwartego rowu chtonno -

odparowujgcego wraz z ich oznaczeniami — tabela nr 2.
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Oznaczenie Wspétrzedna | Wspétrzedna Kilometraz | Oznaczenie Wspétrzedna | Wspétrzedna Kilometraz Dtugos¢
pkt. pkt. pkt. pkt. .
X Y L X Y . odcinka [m]
poczatkowy poczatkowy | koncowy koncowy
km km
Al 5692547.85 | 7416248.58 0+000,00 A2 5692532.01 | 7416241.18 04017,55 17,55
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A3 5692524.86 | 7416237.70 O+Ok2”;5 0 Ad 5692510.14 | 7416230.53 O+0kﬂ, o 16,35
A5 5692502.99 | 7416227.05 | ok4rg, o A6 5692485.38 | 741621838 | . OkGr;, 45 19,60
A7 5692488.04 | 7416209.41 o+ok7nI, 0 A8 569245155 | 741618951 | . 1k1r2,80 41,70
A9 5692478.29 | 7416214.71 O+Ok7"7‘l 20 A10 5692458.67 | 7416203.96 O+0k9”9‘, 0 22,30
All 5692403.08 | 7416173.78 | 1k6m2’ %0 A12 5692261.14 | 7416097.73 0+3k2r215 0 160,60
A13 5692389.90 | 741615631 | 1"8?’70 Al4 5692363.64 | 7416142.71 0+2k1'2125 29,55
Al5 5692356.56 | 7416139.07 O+2k2"(;l 0 Al6 5692349.60 | 7416135.48 O+2k2r§, o 7,85

A17 5692342.55 | 7416131.85 0+2k3r2, 00 A8 5692327.61 | 7416124.14 0+2k5”21180 16,80
A19 5692320.54 | 7416120.50 O+2k6”3175 A20 5692307.68 | 7416113.87 O+2k7'2,20 14,45
A21 5692300.62 | 7416110.23 O+2k8m3’ s A22 5692294.17 | 7416106.95 O+2k9rg, a0 7,25

A23 5692259.17 | 7416085.03 | km0+332,5 |  A24 5692240.14 | 7416069.68 0+3k5'; 15 24,65
A25 5692233.94 | 7416064.63 km A26 5691940.66 | 7415785.08 km 405,15

0+365,55 0+770,65 '

A27 5692186.11 | 741603838 | . 4"1?3’ L5 A28 5692150.60 | 741600233 | . 4k6r2190 50,75
A29 5692144.83 | 7415996.90 | 4k7”;’ o A30 5692043.37 | 741590116 | . 6k1r2,35 139,50
A31 5691846.45 | 7415721.43 O+8k8m4’ 0 A32 5691835.99 | 7415713.42 O+8k9”7‘, 10 13,00

b) przebudowa istniejgcego przepustu drogowego (pkt. P1-P2) w km 0+905,65

Celem przedsiewziecia jest przebudowa istniejgcego przepustu drogowego w pkt. P1-P2.
Rurowy przepust do przebudowy pkt. P1-P2 zlokalizowany bedzie w km 0+905,65 na dz. nr ewid. 140,
463, 192 obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéow_101009_5, pow. piotrkowski, woj. tédzkie

Zakres opracowania projektu obejmuje:

e przebudowe urzgdzenia wodnego - tj. przebudowe poprzez wydtuzenie rurowego przepustu
drogowego o dtugos¢ L=7,50 mb — dtugos¢ przepustu po przebudowie L1=23,5 m, oraz
zmiany jego przekroju poprzecznego na DN 600 w km 0+905,65 (pkt. P1 — P2).

Lokalizacja urzadzenia wodnego do przebudowy, bedzie zlokalizowana na dziatce
inwestycyjnej zgodnie z przedstawionymi ponizej wspdtrzednymi geograficznymi (wspodtrzedne
punktow charakterystycznych inwestycji — tabela 3):

L.P Wspotrzedna X | WspoétrzednaY | Rzedna dna przepustu
[ mn.p.m.]

P1 5691836.67 7415712.68 174,00

P2 5691833.00 7415689.85 174,56
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Podstawowe parametry techniczne przebudowywanego urzadzenia wodnego — pkt. P1 - P2,

e dtugosé projektowanego przepustu drogowego: L1=23,5m
e S$rednica projektowanego przepustu do przebudowy: Dn 600 mm
e projektowany materiat do wykonania przepustu: PEHD

e rzedna dna wlotu pkt. P1: 174,00 m n. p. m.

e rzedna dna wylotu pkt. P2: 174,56 m n. p. m.

Catos¢ wod przeptywajacych na przebudowywanym odcinku przepustu tj. pkt. P1 — P2,
bedzie sie odbywaé w sposdb niezmienny i nie zaktécony, majgc na uwadze powyisze, odstepuje sie
od wykonania obliczen hydraulicznych dla przedmiotowego przepustu.

c) Budowy przepustéw rurowych DN 400

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe przepustow rurowych w ciggu pasa drogowego
drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice. Projektuje sie
budowe przepustow rurowych PEHD DN 400 zgodnie z ponizszym zestawianiem (tabela 4):

Tabela 4

Parametry techniczne, rzedne dna oraz wspodtrzedne geograficzne projektowanych

przepustéw rurowych — oznaczenia zgodne z PZT.

Rzedna dna Wspotrzedna | Wspotrzedna | Wspétrzedna | Wspétrzedna | Dtugosé

Punkt Srednica przepustu [X] punkt [Y] punkt [X] punkt [Y] punkt odcinka
Poczatek|Koniec | poczatkowy | poczatkowy koncowy koncowy [m]

[ mn.p.m.]

P3-P4 DN 400 175,65|175,68 5692532.01 | 7416241.18 | 5692524.86 | 7416237.70 7,95
P5-P6 DN 400 175,75|175,76 5692510.14 | 7416230.53 | 5692502.99 | 7416227.05 8,00
P7-P8 DN 400 175,60|175,44 5692485.38 | 7416218.38 | 5692478.29 | 7416214.71 7,85
P9-P10 DN 400 173,26|173,38 5692363.64 | 7416142.71 | 5692356.56 | 7416139.07 7,95
P11-P12 | DN 400 173,53|173,66 5692349.60 | 7416135.48 | 5692342.55 | 7416131.85 7,95
P13-P14 | DN 400 173,84|173,87 5692327.61 | 7416124.14 | 5692320.54 | 7416120.50 7,95
P15-P16 | DN 400 173,85|173,82 5692307.68 | 7416113.87 | 5692300.62 | 7416110.23 7,95
P17-P18 | DN 400 173,47|173,45 5692240.14 | 7416069.68 | 5692233.94 | 7416064.63 8,35
P19-P20 DN 400 175,40|175/51 5692150.60 7416002.33 5692144.83 7415996.90 7,95

Projektowane (w ramach przebudowy ciggu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1913E od

km 0+000 do km 0+909,55) przepusty wykonane zostang z rur przepustowych karbowanych PEHD o
przekroju kotowym ze srednicg wewnetrzng rowng 400 mm. Dtugos¢ przepustéw wynosié¢ bedzie od
7,85 m do 8,00 m. Przyczoétki wykonane zostang w formie scianek zelbetowych prefabrykowanych o
grubosci 0,20 m i wystajgce 0,30 m ponad teren. Przewody przepustu powinny byé uktadane na
chudym betonie klasy B - 7,5 lub posiada¢ stopke fundamentowa. Scianka zelbetowa prefabrykowana
powinna zostaé utozona na podsypce zwirowo-piaskowej o gr. 15 cm. Przewody w korycie ukfadaé ze
spadkiem i w kierunku przeptywu wodd. Przepusty przed zasypaniem gruntem rodzimym i
umocnieniem dna i skarp nalezy zainwentaryzowacé przez uprawnionego geodete. Przestrzen nad
rurociggiem wypetni¢ nalezy gruntem rodzimym do wysokosci rzednych terenowych.
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Planowane do wykonania przepusty nie sg zaliczane do inwestycji moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktérych wymagane jest przeprowadzenie postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem odwodnienie pasa drogowego drogi
powiatowej w zakresie:

— odprowadzenia wdod opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujgcego,

Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe nie stanowig zagrozenia dla wéd
powierzchniowych i podziemnych. Zawartos$ci ewentualnych zanieczyszczen w wodach opadowych
powstajagcych na terenie zlewni jest uzalezniona od rodzaju zagospodarowania terenu.
Na powierzchnie zlewni F=0,751457 [ha] skfadajg sie powierzchnie utwardzone tj. utwardzenie
z asfaltobetonu, zjazdy indywidualne oraz pobocze z kamienia. W obrebie dziatek inwestycyjnych
brak jest obiektow, ktére mogtyby powodowac negatywny wptyw na jakos¢ powstajgcych wodach
deszczowych. W tym przypadku gtéwnymi zanieczyszczeniami powstajgcych wodach deszczowych
beda zanieczyszczenia powstate ze sptukania powierzchni terenu zlewni
tj. zawiesiny (piasek, btoto, wyptukiwane czasteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne
sptywajace na drogi z nieszczelnych uktadéw smarowniczych srodkéw transportowych. Warunki, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi okresla obecnie rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. Zgodnie z rozporzadzeniem wody opadowe i roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nie powinny zawieraé¢ substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych, oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.

Zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych oraz zwigzany z tym ich szkodliwy wptyw
na odbiornik stwarza coraz wyrazniejszg potrzebe praktycznego rozwigzania problemu ochrony
Srodowiska przed zanieczyszczeniami zawartymi w tych Sciekach.

Specyfika woéd opadowych polega gtéwnie na wystepowaniu okresowych krétkotrwatych
zrzutdw woéd i tadunkdw zanieczyszczen przy ich duzej zmiennosci w czasie. W celu wszechstronnego
i kompleksowego przeanalizowania zagadnien techniczno-ekonomicznych zwigzanych z problemem
oczyszczania sciekdw opadowych niezbednym jest:

ustalenie miarodajnej ilosci sciekéw opadowych,

— ustalenie metody prognozowania jakosci sciekéw opadowych,

— ustalenie warunkéw odprowadzania $ciekdw opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia
ich oczyszczania,

— opracowanie metod ograniczenia zrzutu zanieczyszczen ze Sciekami opadowymi

do odbiornika  przy  uwzglednieniu  réinych  mozliwosci ich  oczyszczania.

Wielkos$¢ sptywu wdd opadowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca
czy doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane jest to ze specyfika wystepowania opadéw
atmosferycznych, ktorych wielko$¢ zalezy od potozenia geograficznego, kierunku panujgcych
wiatréw, rozmieszczenia lgdéw i oceandw. Zmienno$¢ wysokosci opaddw obserwuje sie
w przekrojach wieloletnich, rocznych i miesiecznych. Sumy opaddéw z poszczegdlnych lat, a nawet
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wartosci $rednie z kilku lat obserwacji mogg by¢ rdzine. Istniejg pewne ciggi lat, w ktérych opady
atmosferyczne sg skgpe i serie lat, w ktérych sg obfite. Sg to tzw. lata suche i mokre. Jednakze lata te
nie nastepujg po sobie w zadnej okre$lonej prawidtowosci. Podziat rocznej sumy opadéw miedzy
poszczegdlne miesigce jest w kazdym roku inny, jednak dla diuzszego okresu jest dos¢ staty i zalezy
gtéwnie od potozenia geograficznego i miejscowego klimatu.

Wysokos$¢ opadu dobowego charakteryzuje sie najwiekszg nieregularnoscig i zmiennoscia.
Duze opady dobowe mogg by¢ wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym
natezeniu. Kazdy deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysokoscia opadu, natezeniem
i zasiegiem. Parametry te sg od siebie zalezne i wptywajg w zasadniczy sposob na wielkos$¢ sptywu
Sciekdw opadowych. Oprdcz parametréw charakteryzujgcych opad na wielkosé sptywu ma wptyw
szereg elementéw charakteryzujacych zlewnie, takich jak:

— wielko$¢ powierzchni terenu, z ktorego sptywaja scieki opadowe,
— zagospodarowanie zlewni (szczelnos¢ zlewni),

— stan poczatkowy wilgotnosci zlewni,

— temperatura powietrza i powierzchni sptywu,

— spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametréw i ustalenie ich wptywu na wielkosé
sptywu $ciekédw opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Podstawowg trudnos$¢ stwarza ich
zmiennosc¢ nie tylko w pewnych okresach czasu, ale takze w czasie trwania opadu i sptywu $ciekéw
opadowych. Wynika stad koniecznosc¢ ustalenia miarodajnych wielkosci opadu i sptywu.

Najblizszg rzeka potozong w sgsiedztwie inwestycji jest rzeka Lucigza. Poczatek Lucigzy daje
kilka strumykdéw, sptywajgcych na pétnoc z rozlegtych torfowisk na Wzgdrzach Radomszczanskich.
Na odcinku kilku kilometréw koto Trzepnicy Lucigza ptynie gteboka doling wsréd pofatdowanego,
lesistego krajobrazu. Nastepnie wyptywa do szerokiej doliny na Réwninie Piotrkowskiej. W wyniku
intensywnych prac melioracyjnych Lucigza na przewazajgcej dtugosci swego biegu ptynie
po rozlegtym, bezdrzewnym obszarze uzytkdw zielonych, przyjmujac postaé prostego kanatu,
poprzegradzanego zastawkami. Jedynie w poblizu ujscia do Pilicy dolina Lucigzy zweza sie, ptyngc
przez Bory Lubienskie i tereny lesne okolic Wiodzimierzowa i Przygtowa. Tworzy tutaj przetom
z wysokim, piaszczystym brzegiem. Lucigza wptywa do Pilicy nieco ponizej Sulejowa koto dawnej
osady mtynarskiej Murowaniec. Stosunkowo wartki nurt Lucigzy zachecat w przesztosci do stawiania
na niej mtyndw i tartakdw wodnych. Okoto 1830 roku wzdtuz rzeki funkcjonowato 14 tego rodzaju
obiektéw. Dtugos$¢ rzeki wynosi 48,7 km lub 54,2 km, powierzchnia dorzecza 766 km?, a $redni
spadek 1,5%.

Zaréwno samg Luciaze, jak i jej gtdwne doptywy, cechuje mata bezwtadnos¢ hydrologiczna.
Przejawia sie to w duzej zmiennosci stanow i przeptywow wody. Dobowe wahania stanu wody
w Ktudzicach osiggajg 100 cm, a miesieczne dochodzg nawet do 260 cm. Maksimum stanu wody
z Ktudzic wynosi 506 cm, a minimum — 200 cm. Sredni, dwudziestoletni stan wody ksztattuje sie na
poziomie 258 cm (za lata 1953-1972). Temu stanowi odpowiada przeptyw 3,2 m3/s (minimalny
wynosi 0,6 m3/s, a maksymalny 159 m3/s). Dane te zapewne zmienity sie w latach nastepnych
w zwigzku z rozwojem leja depresyjnego kopalni wegla brunatnego Betchatow. Lucigza ma zrédta
w poblizu miejscowosci Przergb. Lezg nad nig m.in. miejscowosci Rozprza i Przygtdw (gmina Sulejéw).
W 1998 powstat na rzece zbiornik wodny ,,Cieszanowice” o powierzchni 260 ha. Jego wieksza czesc¢
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(71%) lezy na terenie gminy z siedzibg w tekach Szlacheckich. Brzegi zbiornika sg miejscem
korzystnym dla rozwoju turystyki, rekreacji, w tym budownictwa letniskowego.
10. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1913E w msc. Ktudzice, jest projektowany otwarty przydrozny row chtonno - odparowujacy, ktéry
zlokalizowany jest na odcinku od km 0+000,00 do km 909,55 wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
w msc. Ktudzice, gm. Sulejéw.

Przedmiotowy projektowany otwarty réw chtonno - odparowujacy charakteryzuje sie srednig
glebokoscia ok. H=0,4 m i $rednig szerokoécig podstawy b=0,4 m. Sredni spadek projektowanego
rowu chtonno - odparowujgcego wynosi ok. 1,5 %.

Nie przewiduje sie zamierzonego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na tereny
sgsiednie w trakcie eksploatacji. Zamierzone oddziatywanie, na tereny sgsiednie, odczuwalne bedzie
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji na odcinku robdt prowadzonych wzdtuz
przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1913E w msc. Ktudzice

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA
| WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Wody powierzchniowe

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty,
dla ktdrego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” stanowigcy
zatgcznik do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Plan ten jest aktualizacja
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego
dn. 22 lutego 2011 r. przez Rade Ministréw. Zgodnie z zatgcznikami mapowymi dla ww. planu, obszar
objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w rejonie Srodkowej Wisty. Zlewnia
zlokalizowana jest na obszarze Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o numerze
RW 200019254529 o nazwie Lucigza od Bogdanéwki do ujscia. Aktualny stan lub potencjat JCWP
okresla sie jako zty. Ocene ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych oznaczono jako zagrozona.
»Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty” okresla cele srodowiskowe dla wadd
powierzchniowych, a szczegdlnosci:

— Dla jednolitych czesci wdd, bedacych obecnie w stabym stanie potencjale ekologicznym,
celem srodowiskowym bedzie osiggniecie dobrego stanu ekologicznego;

— Dla naturalnych czesci wéd celem bedzie osiggniecie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego;

— W celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie
co najmniej dobrego stanu chemicznego.

m 17 |Strona
> Al |

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Ponadto okresla sie cele dotyczgce elementéw biologicznych — fitoplankton, fitobentos,
makrofity, makrobezkregowce bentosowe, ichtiofauna.

Zgodnie z art. 55 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ,celem
srodowiskowym jest osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wdd podziemnych, w tym dobrego stanu
ilosciowego wdd podziemnych i dobrego stanu chemicznego wdd podziemnych, dobrego stanu waéd
powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych, lub norm i celéw wynikajacych z przepiséw, na
podstawie ktdrych zostaty utworzone obszary chronione, a takze zapobieganie ich pogorszeniu” dla:

— jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienionych

— sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych;

— jednolitych czesci wéd podziemnych;

— obszaréw chronionych.

Projektowana budowa/likwidacja/rozbudowa urzgdzenn wodnych nie pogorszy klasy jakosci
wodd, nie wplynie na ich stan i na realizacje celéw s$rodowiskowych zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” i Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.).

Wody podziemne

Zgodnie z zatgcznikami mapowymi dla ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” objety opracowaniem pokrywa sie z obszarem Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd)
nr 84. Obszarowi nadano europejski kod jednolitej czesci wéd - PLGW200084. Zgodnie z zatagcznikami
mapowymi do ww. planu, stan iloSciowy i chemiczny zostaty okreslone jako dobre. Ryzyko
nieosiggniecia celéw srodowiskowych oceniono jako niezagrozone.

Teren omawianej zlewni nie lezy na obszarze Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
Potencjat wodny obszaru Moszczenicy w zakresie wdéd podziemnych w gtdwnej mierze zalezy
od wystepowania zasobéw wéd czwartorzedowych.

»Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” uwzglednia cele sSrodowiskowe
dla wdd podziemnych tj.:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych;

— zapewnienie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem wdd podziemnych;

— dla czesci wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, utrzymanie
tego stanu.

Zgodnie z art. 55 punkty 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2022
poz. 2625, 2687.) celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:

— zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
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— zapobieganie pogorszeniu i poprawa ich stanu;
— ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy
poborem, a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Planowana inwestycja nie wptyng na realizacje celow srodowiskowych dla wod podziemnych
oraz nie bedzie wykorzystywac wdd z regionu wodnego.

Warunki korzystania z wodd regionu wodnego Srodkowej Wisty, zostaty okreslone
w Rozporzadzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty oraz
rozporzgdzenie zmieniajgce z dnia 29 grudnia 2017 r. Warunki uwzgledniajg ustalenia Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Rozporzadzenie okredla:

— Szczegétowe wymagania w zakresie stanu wdd wynikajagce z ustalonych celéw
srodowiskowych;

— Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

— Ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci dla
wskazanych jednolitych czesci wdd niezbedne do osiggniecia ustalonych celdw
srodowiskowych.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Warszawie opracowato Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla dorzecza Wisty; zgodnie z Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego Rady
z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa).

Analiza materiatéw wykazata, ze planowana inwestycja nie_jest w obszarze szczegdlnego

zagrozenia powodzia.

Wykonanie przedmiotowego zadania objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

Mapy Zagrozenia Powodziowego, oprocz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg réwniez
informacje na temat gtebokosci oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody, okreslajagcych stopien
zagrozenia dla ludzi i sposdb oddziatywania wody na obiekty budowlane.

Analiza gtebokosci, predkosci oraz kierunkéw przeptywu wody zostata przeprowadzona
na podstawie map Ryzyka Powodziowego oraz map Zagrozenia Powodziowego. Kazda z
analizowanych wartosci zostata przedstawiona w trzech scenariuszach tj.:

— obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi Q=0,2%,
(czyli raz na 500 lat);

— obszary, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi Q=1%,
(czyli raz na 100 lat);

— obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi Q=10%,
(czyli raz na 10 lat);
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Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
powodzig, nie dysponujemy szczegétowymi informacjami dotyczacymi prawdopodobierstwa
wystgpienia powodzi na tym terenie. Tym samym, nie mozemy przeprowadzi¢ szczegdtowej analizy
zagrozenia powodziowego z uwzglednieniem gtebokosci wody, analizy zagrozenia powodziowego z
uwzglednieniem negatywnych konsekwencji dla ludzkosci oraz wartosci potencjalnych strat
powodziowych oraz analizy zagrozenia powodziowego z uwzglednieniem negatywnych konsekwencji
dla srodowiska, dziedzictwa kulturowego i dziatalnosci gospodarczej. Przedmiotowa inwestycja, nie
jest zlokalizowana w obszarze, ktére w momencie wzmozonych opaddéw mogty by doprowadzi¢ do
podtopien obiektu.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

W dniu 3 wrzesnia 2021 roku, Minister Infrastruktury opublikowat rozporzadzenie
w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy. Do przygotowania planu zobligowane jest
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.). Na podstawie art. 185 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687.) rozporzadzenie weszto
w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Celem dokumentu jest wskazanie najistotniejszych kierunkéw dziatan, ktore pomoga
zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Dzieki realizacji jego zatozen mozliwe bedzie zapewnienie
odpowiedniej ilosci i co najmniej dobrej jakosci wody niezbednej dla spoteczenstwa, srodowiska
i wszystkich sektoréw gospodarki narodowe;.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) okresla, w jaki sposéb w najblizszych latach
podejmowane bedg dziatania dotyczgce zarzgdzania zasobami wodnymi, zarzadzania kryzysowego
i szacowania strat spowodowanych suszg. Celem jest ograniczenie jej skutkdw, przez optymalne
dziatania, zarowno techniczne — w tym inwestycyjne, jak i nietechniczne — np. poprzez edukacje
spoteczng. Istotne w procesie przeciwdziatania temu zjawisku sg réznego typu dziatania zwigzane
z powiekszaniem dyspozycyjnych zasobéw wodnych — zaréwno z zakresu duzej, jak i matej retencji.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat opracowany przez PGW Wody Polskie we
wspotpracy z resortami odpowiedzialnymi za gospodarke wodng oraz zaopiniowany przez
wojewodow.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera wykaz przeszto 590 inwestycji, w tym 182
zadania, ktére sg efektem oczekiwan lokalnych spotecznosci, a takze 334 zadania z zakresu matej
retencji oraz 78 inwestycji znajdujgcych sie juz w programie inwestycyjnym Wad Polskich.

Najistotniejszym elementem PPSS jest zawierajacy 27 pozycji katalog dziatann odwotujgcych
sie do wszystkich uzytkownikéw wodd, obszaréw oraz typdéw susz. Wskazane dziatania beda
przetozone na szereg konkretnych zadan oraz liczne dokumenty planistyczne, realizowane na
szczeblu krajowym, wojewddzkim i lokalnym.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie srodkowej Odry zawiera ocene mozliwosci
powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen nie
stwierdzono wystepowania zjawiska dtugotrwatej suszy w obszarze regionu wodnego sSrodkowej
Odry. Wystepujg natomiast niedobory wody oraz epizody suszy w ubiegtych latach. Nie udato sie
oszacowaé na ile przyczyng wystepowania stanéw deficytowych byta dziatalno$é cztowieka, a jaki
udziat miaty w nich czynniki naturalne.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawierajg katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu
skutkdw suszy. Znajduje sie w nim min. zwiekszenie retencji lesnej w zlewni, zwiekszenie retencji
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na obszarach zurbanizowanych, przebudowa systeméw melioracyjnych z odwadniajgcych
na nawadniajgco — odwadniajgce.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stosunki wodne terenéw
sasiednich i nie spowoduje skutkow suszy. Wnioskowane przedsiewziecie, nie narusza ustalen
planu przeciwdziatania skutkom suszy.

14. PROGRAM OCHRONY WOD MORSKICH
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na program ochrony wod morskich.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Krajowy program oczyszczania Sciekdw komunalnych jest programem przyjetym przez Rade
Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 43.1 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2625,
2687.) Aglomeracje o réwnowaznej liczbie mieszkancéw powyzej 2000 powinny byé wyposazone
w systemy kanalizacji zbiorczej dla sciekdéw komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu
oczyszczania $ciekdw komunalnych. KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktére musza zostaé
wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie $ciekow w terminach okreslonych
w Programie.

Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na ustalenia wynikajgce z Krajowego programu
oczyszczania sciekdw komunalnych. Zgodnie z Uchwatg Rzagdu RP w dniu 16 grudnia 2003 r. oraz
aktualizacjg zatwierdzong przez Rade Ministrow w dniu 21 kwietnia 2016 roku Krajowego programu
oczyszczania sciekdw komunalnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach aglomeracji.

16. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACIE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitych czes¢ wéd powierzchniowych (JCWP):

Nazwa jednolitej cze$ci wéd — Lucigza od Bogdandwki do ujscia
Krajowy kod jednolitej czesci wdd powierzchniowych — RW 200019254529
Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty
Ocena stanu chemicznego JCWP — PSD
Ocena stanu/potencjatu ekologicznego JCWP — staby
Status JCW — naturalna czes¢ wod
Monitoring — tak
Ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona
Stan JCWP: zly
Cel srodowiskowy:
- Stan/potencjat ekologiczny —dobry stan ekologiczny
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- Stan chemiczny — dobry stan chemiczny

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty inwestycja
zlokalizowana jest w zakresie jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd):

Numer JCWPd: 84

Kod JCWPd: PLGW200084

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

RZGW: RZGW w Warszawie

Ocena stanu iloSciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny
Cel dla stanu ilo$ciowego: dobry stan ilosciowy
Ocena zagrozenia nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy

Niniejsze korzystanie z wdd nie narusza ogdlnych postanowien okreslonych w planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Srodkowej Wisty.

Zgodnie art. 4 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56, 57, 58, 59, 60 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, celem s$rodowiskowym dla wyzej wymienionych wdd jest
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu sie
oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie
rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych wadd, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak réwniez prawidtowa eksploatacja projektowanych obiektéw
nie wptynie negatywnie na wskazniki fizykochemiczne, biologiczne i hydro-morfologiczne oraz
chemiczne stanowigce o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW.

W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, ze projektowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na realizacje celéw $rodowiskowych przyjetych dla jednolitych czesci wadd
powierzchniowych JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wdd podziemnych JCWPd,
zaréwno w trakcie realizacji inwestycji jak i w trakcie jej eksploataciji.

17. PLAN LUB PROGRAM ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na ,Zatozenia do planéw rozwoju $rédlgdowych
drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywa do roku 2030" zgodnego z Uchwatg nr 79
Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r.

18. OKRESLENIE WPLYWU KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE
A W SZCZEGOLNOSCI STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane
zabezpieczenia i rozwigzania chronigce $rodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska
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gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji celow Srodowiskowych dla jednolitych czesci wad
powierzchniowych i podziemnych.

19. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA
JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza odcinka przeptywu ciekéw wodnych, dlatego odstepuje
sie od wyznaczania wielkosci przeptywu nienaruszalnego.

20. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza przeptywu, zasobu wdd podziemnych oraz nie narusza
przeptywu ciekdw wodnych, dlatego odstepuje sie od wyznaczania wielkosci sredniego niskiego
przeptywu z wielolecia (SNQ).

21. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH

Po wykonaniu odbioru:

— Przydroznego otwartego rowu chtonno - odparowujgcego wzdtuz drogi powiatowej nr 1913E
(od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice,

— przebudowy istniejgcego przepustu drogowego pkt. P1-P2 w km 0+905,65,

— wykonaniu przepustéw rurowych DN 400.

sg one gotowe do pracy. Niewymagany jest okres rozruchu. Praca urzadzen kanalizacji
deszczowej nie wymaga statej obstugi, wymaga natomiast okresowych przeglagddw i ich konserwaciji.
Po kazdorazowym wiekszym opadzie atmosferycznym konieczny jest przeglad sprawnosci dziatania
rowu chtonno — odparowujgcego oraz przebudowywanego przepustu, a w szczelnosci ich droznosci
i szczelnosci.

W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dbac¢ o catosé¢ urzadzen - z komunikacja
drogowa w tym z budowanymi urzgdzeniami wodnymi.

Nalezy dbac i stale utrzymywac w porzadku teren w rejonie obiektéw stuzgcych odwodnieniu,
usuwajgc biezgce zanieczyszczenia state w postaci lisci, btota, gatezi itp.

W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego powodujacego
zanieczyszczenie nawierzchni roznego typu sSrodkami chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo,
oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), moggcymi w efekcie przedostac sie do waéd lub do ziemi,
nalezy bezzwtocznie powiadomié stuzby ratownicze: Straz Pozarng, Stuzby Ochrony Chemicznej lub
najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak najszybszej akcji prewencyjnej,
zapobiegajacej zanieczyszczeniu Srodowiska naturalnego.
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Sytuacje awaryjne sg trudne do przewidzenia w czasie i przestrzeni, a ich czas trwania
ograniczac¢ sie bedzie do czasu interwencji odpowiednich stuzb i wynies¢ moze do kilkudziesieciu
godzin.

W zwigzku z charakterem inwestycji nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.

22. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form ochrony
przyrody naleza:

- parki narodowe oraz krajobrazowe;

- rezerwaty przyrody;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybow.

Odlegtosci przedmiotowej inwestycji od poszczegdlnych form ochrony przyrody:

REZERWATY
Nazwa [km]
Las Jabtoniowy 6.82
Lubiaszow 7.89
Jaksonek 8.99
Meszcze 9.08
Deby w Meszczach 10.69
Btogie 13.51
Gaik 14.61
Czarny tug - otulina 15.89
Czarny tug 15.92
Wielkopole 16.59
Twarda 17.45
Diabla Géra 20.26
Jawora 22.92
Niebieskie Zrédta 23.24
Jelen 25.23
Stugocice 25.80
Kruszewiec 28.88
Jodty Sieleckie 29.20
Starodrzew Lubochnianski 29.85
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PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina 0.17
Sulejowski Park Krajobrazowy 3.03
Spalski Park Krajobrazowy - otulina 22.59
Spalski Park Krajobrazowy 27.73

PARKI NARODOWE
Nazwa [km]
Kampinoski Park Narodowy 22.17

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Majowa Goéra 29.45
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Doliny Wolborki 12.71
Piliczanski 14.07

Doliny Widawki 18.80
Konecko-topusznianski 29.19

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 6.54
Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej PLH100026 7.89
Dolina Czarnej PLH260015 10.20
Wielkopole - Jodty pod Czartorig PLH100031 16.59
taka w Beczkowicach PLH100004 18.87
Dabrowy w Marianku PLH100027 18.88
Niebieskie Zrédta PLH100005 23.24
Lasy Smardzewickie PLH100024 23.54
Lasy Gorzkowickie PLH100020 24.70
taki Ciebtowickie PLH100035 27.04
Lasy Spalskie PLH100003 28.73
Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 29.50

W zasiegu zamierzonego korzystania z wody i planowanych do wykonania/przebudowy
urzadzenn wodnych nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 142).

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na S$rodowisko. W zwigzku z powyziszym zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach o ktérej mowa w art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
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2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

Uwzgledniajac zakres planowanych robot oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony przyrody okreslone w Ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Z 2018 poz. 142).

IV. CZESC OPISOWA NR I
- zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2 2022 poz. 2625, 2687.) art. 409. 6

1. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z czesci pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1913E (od km 0+000 do km 0+909,55) w miejscowosci Ktudzice bedg odprowadzane
powierzchniowo do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno — odparowujacego.

Na powierzchnie zlewni F=0,751457 [ha] sktadajg sie powierzchnie utwardzone
tj. utwardzenie z asfaltobetonu, zjazdy indywidualne oraz pobocze z kamienia. Z uwagi na fakt
powierzchniowego odwadniania na odcinku drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do
km 0+909,55) oraz odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z powierzchni ww. zlewni do tego
samego odbiornika w postaci projektowanego przydroznego otwartego rowu chtonno -
odparowujacego, odstepuje sie podziatu na zlewnie czgstkowe.

Obliczenia sg wykonanie globalnie dla catego projektowanego odcinka otwartego rowu
chtonno - odparowujacego — tzn. globalnie dla catej inwestycji.

W obrebie dziatek inwestycyjnych brak jest obiektow, ktore mogtyby powodowaé negatywny
wptyw na jakos¢ powstajgcych wodach deszczowych. W tym przypadku gtéwnymi zanieczyszczeniami
powstajgcych wodach deszczowych beda zanieczyszczenia powstate ze sptukania powierzchni terenu
zlewni tj. zawiesiny (piasek, btoto, wyptukiwane czgsteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne
sptywajace na drogi z nieszczelnych uktadéw smarowniczych srodkéw transportowych. Warunki, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi okresla obecnie rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. Zgodnie z rozporzadzeniem wody opadowe i roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nie powinny zawieraé¢ substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych, oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

Dla odwodnien tego typu dréog prawdopodobieistwo wystepowania deszczu przyjmuje sie
p = 100% zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z pdéi. zm.) oraz czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.
W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg wynosi 504 s, poniewaz wartosc ta
jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-5-02204 przyjeto t=10 min i wyznaczono
g=101,18 dm3/(s-ha).

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni
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Do obliczen przyjeto wartosci uogdlnione ze wzgledu na znaczne zrdznicowanie
infrastruktury w obrebie przedmiotowych dziatek. Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 7°514,57 m?,
gdzie:

— powierzchnia drég bitumicznych oraz powierzchnia brukowana uszczelniona

Y =0,90 Fp=5'852,20 m? Fo(y)= 5'267,07 m?

— powierzchnia poboczy z kamienia

Y =0,85 Fen= 1'662,27 m? Feny)= 1'412,93 m?
taczna powierzchnia z terenéw zlewni
Feakowta= 7’514,57 m? Featkowrmaw)= 6'680,00 m?

Graficzne przedstawienie przedmiotowej zlewni pokazano na rys. PZT.

Powierzchna zlewni zredukowanej wynosi:

Fz= WXF Fzr=6'680 m?=0,6680 ha

2. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do projektowanego
otwartego przydroznego rowu chfonno - odparowujgcego

Maksymalng ilo$¢ wod deszczowych odprowadzonych powierzchniowo obliczono w oparciu
o wytyczne normy PN-S-02204 metoda granicznych natezen deszczu. Sptyw wdéd deszczowych
z obszaru zlewni w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:

Qmax = llJ XqX F
gdzie: = wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
g= natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F= powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

_470%/c
T $0,667

[dm?/(s*ha)]

gdzie: c= okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t= czas trwania deszczu [min]

maksymalny sptyw wdd z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujaco:
Qmax:Fzr Xq

Qmax=0,6680 x 101,18 = 67,59 [dm>/s] = 0,06759 [m3/s]
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3. Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych
Maksymalna roczna ilo$¢ sciekdw opadowych okresla sie wg nastepujgcego wzoru:
Oérroczne =P X P X H x F x 10 [m3/rok]
gdzie: - wspdtczynniki zmniejszajgce
H- wysokos$¢ opaddéw: przyjeto 680 mm stupa wody

F- powierzchnia sptywu [ha]

Qérroczne = 0,9 X 0,9 x 680 x 0,6680 x 10 = 3'679,34 [m3/rok]

4. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
do projektowanego otwartego przydroznego rowu chtonno - odparowujacego

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 166, stad sredni dobowy zrzut Sciekow:

Qsrdob = 3’679,34 /166 [m3/d]
Qsrdob = 22,16 [M3/d]

5. Obliczenia przepustowosci projektowanego otwartego przydroznego rowu chionno -
odparowujgcego

Do obliczen przyjeto koryto projektowanego otwartego przydroznego chtonno - odparowujgcego
- $rednia szeroko$¢ podstawy — srednio 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1 n=1,0
- $rednia wysokos$¢ H=0,40 m
- $Sredni spadek hydrauliczny 1,5 %
Do obliczen przyjeto napetnienie rowu w 50% , h=0,20 m
Przeptyw istniejgcego rowu otwartego obliczono wg wzoru Manninga-Stricklera :
Q=Fxw [m?/s]
w = n x Rh¥3x|¢!/2

n - wspoétczynnik szorstkosci przyjeto 30 m¥3 x s

F=hx(b+nxh)[m?]
F=0,2% (0,40+1,0x0,2)= 0,12 [m?]

Obwadd zwilzony :
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Lh= b+2 x h x (1+n?)}/2
Lh=0,4+2 x0,2x (1+1,0%)¥2=0,96 [m]

Promien hydrauliczny:

Rh=F/Lh
Rh=0,12/0,96= 0,125 [m]
IE - spadek dna rowu; lg=1,5
Q=0,12x30%0,125%3x 1,5"2= 1,10 [m%/s]
Qmax= 0,06759 m3/s - teoretyczny maksymalny sptyw wdéd opadowych z utwardzonych

nawierzchni zlewni

lloé¢ woéd odprowadzana powierzchniowo z powierzchni zlewni Qma= 0,06759 m3/s do
projektowanego przydroinego otwartego rowu chtonno - odparowujacego stanowi ok. 13,52 %
catkowitej przepustowosci przedmiotowego rowu.

taczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych planowana do przejecia z obszaréw zlewni
w obrebie przedmiotowej inwestycji, nie stanowi zagrozenia bezposredniego dla posesji znajdujacych
sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego otwartego rowu chtonno - odparowujgcego.

6. Informacja dotyczagca ujmowania wod opadowych lub roztopowych w system kanalizacji
zbiorczej

Przedmiotowa inwestycja bedzie ujmowata wody bedace skutkiem opaddédw atmosferycznych
w sposdb powierzchniowy do projektowanego otwartego rowu chtonno - odparowujacego.

Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wody opadowe lub
roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 w/w
Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i/lub roztopowe pochodzgce z przedmiotowej
inwestycji mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczenia.

Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo,
a nastepnie ujete sg w projektowany system przydroznych rowdw chtonno — odparowujacych:

L.P. | ZLEWNIA ODBIORNIK
1. F Projektowany przydrozny otwarty row chtonno - odparowujacy

7. llos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemdw kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych

llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terendw uszczelnionych
do systeméw kanalizacji deszczowej, bedzie rownata sie S$redniej ilosci wdd opadowych

i roztopowych w ciggu roku, ktéra wynosi bedzie wynosi¢: 3'679,34 m3.

8. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé.
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Z uwagi na swobodny odbiér wod opadowych i roztopowych z terenu objetego inwestycjg,
odstepuje sie od zastosowania dodatkowych urzadzen majacych retencjonowaé¢ wody bedace
skutkiem opaddéw atmosferycznych.

Na przedmiotowym terenie brak jest urzadzen do retencjonowania wody z terendw
uszczelnionych.

9. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

Nie dotyczy.
10. Wykaz zainteresowanych stron
— Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dabrowskiego 12,

97-300 Piotrkéw Trybunalski,

— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

(podpis)
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