OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

REZONANS MAGNETYCZNY KONTENEROWY -ROZBUDOWA

TEMAT: BUD. OSRODKA REUMATOLOGICZEGO
WIELKOPOLSKI O SRODEK REUMATOLOGICZNY
ADRES: im. Wiestawa Romanowskiego
ul. MICKIEWICZA 95, SREM 63-100
INWESTOR: DZ. NR 2,022/4
' OBREB SREM ul. MICKIEWICZA 95
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA
PROJEKT NR: 039/2024
DATA: Lipiec 2024 r.
Branza Zespot projektowy: Podpis
mgr inz. JACEK SENFTLEBEN
KONSTRUKCJA upr. nr 7131/6/P/200@0o projektowania bez
PROJEKTANT: ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej
mgr inz. JULIAN DALESZY NSKI
KONSTRUKCIA 206/ 84/ Pw, 364/ Pw/ 90 do projektowania bez
SPRAWDZIt - ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-

budowlanej




SPIS DOKUMENTACJI

I. ZAL ACZNIKI
1.1. Giwiadczenie o zgodrdoi wykonania projektu z przepisami.

Il. OPIS KONSTRUKCYJNY
2.1. Opis techniczny konstrukcyjny
2.2. Obliczenia konstrukcyjne

[ll. SPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH

P0z. PZ.1 — POAWAlNBBIDEIOWA ......cuvviiiiiiie ittt mmmmmm ettt e e e 11
P0z. PZ.2 — POAWAINBBIDEIOWA ......cuvviiiiiiic it mmmmmm ettt e e 13
POZ. R.1 — RAZEZEIDEIOWY ...ttt oottt ettt e e e e e e e e e e e e bbbttt e e e e e eaaaaaaaaaans 15
POZ. SZ.1 — SHIPEIDELOWY ...ttt e e e e e e et e e e e e et bt bttt e e e eaaaaaaaaaesaaaaaannnnenernnes 17
POZ. W-1 WiIENIECZEIDEIOWY ...eeeeiiiiieiei e eeeee e e e e e e e e e e e e e e e s e e s st r e e e e e e eeaaaaeeaeenanas 18
POZ. W-2 WiIENIECZEIDEIOWY ....eeeeeeiiieeie e eeeee e e e e e e e e e e e e e e e s e e e st e e e e e e e eeaaeaeeaeenanas 18
POoz. £.1  £awa FUNABMENTOWAL.......... . e ettt e et s sttt sne e e e st e s e e s s e e st e e snnne e e nnneas 19
POz. £.2  £aWa FUNGAIMENTOWAL..........ei sttt e ettt e e e e s e st e e e s e bbb e e e e e e b e e e e e e aanees 20
P0Zz. F2A — StOPa fUNQAMENTOWAL. ... ..ttt et e e e e e e e e e e e e s e et e e e eeeeeaaeas 20
P0z. F3 — Stopa fUNamENTOWAL. ............. oottt et e e e e e e e e e et e e e e eeeeeaaaaaaaaeas 21



OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Projekt architektoniczny budowlany.
1.2. Uzgodnienia wewgtrzne, mgdzybrartowe.
1.3. Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.
1.4. Opinia geotechniczna.
1.5. Zakres projektu konstrukcji zostatisle ustalony ze Zleceniodawc

2. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWAN E SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI

2.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Projekt obejmuje wykonanie fundamentéw pod kontemaesciany ostonowej - paarowej. Posadowienie
bezpdrednie na stopach i tawach fundamentowyeltbetowych. Stupy i podwalinyelbetowe,sciana
murowana z elementéw drobnowymiarowych. Konstrukgjatenera wg osobnego opracowania.

2.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Rozpktos¢ osiowa obiektu 3,7 m. Schematy konstrukcyjne pdidwarzyjeto jako belki jedno i
wieloprzstowe oparte na podporactciana usztywniona rdzeniami, sztywdgrzestrzenna zapewniona
jest przez uktad rdzenelbetowych utwierdzonych w fundamentach.

2.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI

Obcigzenia state:
e ciezar konstrukciji. wsp. obc. = 1,35

Obcigzenia zmienne;
e $nieg dla Il strefy wsp. obc. = 1,5
« wiatrem dla | strefy wsp. obc. =1,5

WYTYCZNE KONTENERA REZONANSU
Wymary: S: 4,00m; L: 14,00m, H: 3,40m

Fundamenty:
Wymaga s} aby kontener opieratsiv minimum 10-ciu punktach wskazanych na rysunku |

obwodowo. Wszystkie punkty podparcia wypozioméwa

Podane obliczeniowe reakcje dla fundamentéw:
*« STOPA F1:Fz =42kN, Fx =+/- 2,5kN; Fy =+/-5kN
* STOPA F2:Fz =140kN, Fx =+/- 2,5 kN; Fy =+/-15kN

Wymagane parametry podida w poziomie posadowienia fundamentow:

grunt podbudowy / hadbudowy:

Modut odksztatcenia wtdrnego w poz. posadowieli@>=100MPa,

Wskaznik zag:szczenia jako stosunek odksztatcenia wtornego elwvpinego: E2 / E1 < 2,5

UWAGA:

Wykonane obliczenia statyczne dotycsprawdzenia zasadniczych przekrojow podstawowych
elementéw nénych oraz sposobu jego posadowienia.



3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ WEWN ETRZNYCH | ZEWN ETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

tawy i stopy fundamentowe.

« zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z beto@0/Z5 (B25), klasa ekspozycji XC2
maksymalny stosunek W/C<0,6; zbrojenie ¢tami 012, stal A-llIN (B500SP);
strzemionadl6 co 25 cm, stal A-l (St3SX-b); &y podiwzne w miejscach ich stykow naletaczye
na zaktad odpowiednio o diugm 55cm;

e posadowione na gruncie zaspadnictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr.10 cm;

« z fundamentéw wyprowadziwytyki do zbrojenia rdzeni wcianach;

e podczas robo6t zbrojeniowych przyspawdednark (instalacja odgromowa) Fe Zn 30x6,
wg projektu czsci elektrycznej;

« otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

UWAGA:
Dla wyeliminowania niebezpiecastwa rys skurczowych, na etapie betonowania fundéime
zalecane gmieszanki betonowe na bazie cementéw hutniczyomid€zne jest prowadzenie zabiegow
pielegnacyjnych betonu i jego ochrona przed szkodliwwaiunkami atmosferycznymi.

Posadowienie projektowanych fundamentow przy istnigcym budynku wykona¢ na poziomie
istniejacych taw. Poziom ustaké w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Prace zienmi
fundamentowe przy istniepcym budynku prowadzi¢ odcinkowo, by nie doprowadz do osunkcia
sie przylegtych scian. Wykopy i przylegty budynek nalezy wiasciwie zabezpiecz§ przy robotach
ziemnych i wykonywet je etapami.

Sciany fundamentowe
zewretrzne:
e 38cm, bloczki betonowe M4-M6 klasy C12/15 (B1&) zaprawie cementowej M10;

UWAGA:

Na tawach iscianach fundamentowych wykona izolacje przeciwwilgociowa: izolacja pozioma
2x papa asfaltowa izolacyjna lub papa zgrzewalna piktadowa; izolacja pionowa powlokowa
wg opisu architektury.

Sciany przyziemia
zewrgtrzne:
» 38cm, z cegly klinkierowej klasy 25 MPa na zapeeem.-wap. M10;

UWAGA:

1. W scianach konstrukcyjnych nie dopuszcza siwykonywania bruzd poziomych i ukdnych.
Bruzdy pionowe mazna wykonaé, jezeli ich wymiary mieszcz sie w zakresie podanym w
normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2, tablica 21.

2. Ewentualne sciany warstwowe nal@y taczy¢ kotwami ze stali nierdzewnej o przekroju
0 6 mm w ilosci 4 szt./nf muru.

3. Sciany murowane zaprojektowano tak, aby przez caly ewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zalozonemu przeznaczeniu.Sciany murowane naley wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
danego producenta stosujc wszystkie niezlkdne fczniki, czy tez dodatkowe zbrojenie
poziome.

Wigzanie elementéw murowych

Elementy murowe naky wigzat w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat gk jeden

element konstrukcyjny. W celu zapewnienia wngilego wizania, elementy murowe powinny

nachodzt na siebie na dtugé nie mniejsz niz:

» w przypadku elementéw murowych o wysékionie wickszej ni 250mm — 0,4 wysokii elementu
lub 40 mm,

» w przypadku elementow murowych o wysékowickszej nz 250 mm — 0,2 wysokgi elementu
lub 100 mm.

W narazach lub padczeniach przylegltyclician przewazanie elementéw murowych powinnocbgie

mniejsze ni polowa mniejszego wymiaru poziomego elementu megmwjeeli nie spetnia on
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wymaga podanych powsej. W celu uzyskania wymaganego przgginia muru naley stosowa
odpowiednio uksztattowane lub przg@ elementy murowe.

Grubosci spoin

Grubas¢ spoin poziomych (wspornych) i pionowych wykonywahyz wyciem zapraw zwyklych i
lekkich powinna by nie mniejsza i 8mm i nie wéksza nk 15 mm.

Spoiny pionowe uwea St za wypetnione, jeeli zaprawa siga co najmniej na 0,4 szercko tej
spoiny. W przeciwnym przypadku spoiny naleiwaza¢ za niewypetnione.

Sciany wzajemnie prostopadte lub ske powinny by wznoszone jednocseie.

Dopuszczalne odchyitki wykonania konstrukcji murowyt

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny aeza:

e w pionie: 10mm na wysokoi kondygnacii;

e w poziomie: odchylenie od linii prostej (wybrzus#b mm i nie wg¢cej niz 20 mm na 10 m.

Podwaliny zelbetowe
e podwalinyzelbetowe z betonu C20/25 (B25), stal A-llIN (B500S#trzemiona A-1 (St3SX-b); wg
obliczes; otulina zbrojenia wynosi 35 mm (wiels®pomicdzy krawedzia podcagu a krawdzia
najblizszego zbrojenia czyli strzemienia);

Stupy i rdzenie

« zelbetowe z betonu C20/25 (B25) dla klasy ekspo2¥€j2 o parametrach zgodnych z PN-EN 206,
stal A-lIlIN (B500SP); strzemiona A-l (St3SX -b);

« stupy zelbetowe naley wykona jako monolityczne wykonywane na budowie.zig ze stupow
nalezy wykonywa z jednej dostawy betonu nie dopuszgeajo przerw roboczych. Stupy naje
zabezpiecz§ przeciwwilgociowo za pomacizolacji na odcinku zasypu ziemnego. Zbrojenie
podiuzne stupdw naley powigzat z wytykami stép fundamentowych.

Wience
* nascianie ngnej wylewany na mokro o przekroju 30x25 cm, bet@dR25 (B25), stal A-1lIN
(B500SP); 4 pty 00 12 mm, strzemiona zamkité [0 6 co 15 cm, stal A-1 (St3SX-b); &y
podiuzne w miejscach ich stykow naletaczy¢ na zaktad o diugei 55cm. Niedopuszczalne jest
taczenie petdw na styk.

Uwaga:

Bezwzgtdnie naley przestrzegazasady zachowania agtosci betonowania wigcoéw oraz zasady
zachowania aigtosci zbrojenia podigonego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscaektadu
pretow podtwnych stosowézag:szczony rozstaw strzemion do potowy rozstawu pogame
rysunkach. Nie dopuszcza $iczenia w jednym przekroju gkszej ilagsci niz polowa wymaganych
obliczeniowo pgtow podhinych.

Wytyczne wykonania elementéwzelbetowych
Nalezy zastosowa plastyfikatory zapewniage przy zatloonym W/C konsystenegjodpowiedni do
szczelnego wypetnienia deskowania.
Zageszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratbravgtebnymi  (butawowymi) lub
powierzchniowymi albo przyczepnymi.
W okresach letnich powierzchnia betonu musé laglpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie
folig, lub poprzez pokrycigsrodkiem chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadkwiezych
konstrukcji betonowych dojrzewajych w okresach letnich nale zapewné odpowiedni poziom
wilgotnosici. Swiezy beton nalgy réwniez chroni przed silnym deszczem.
Wszystkie elementyzelbetowe monolitycznie wykonywane na budowie fglevykonywa przy
zastosowaniu typowych wdzeir formujgcych ,,PERI”, ,,NOE” lub ,,ACROW".
Ponadto wszystkie elementy nafestarannie wibrowaw deskowaniu gdy poprawia to szczelsé
betonu.



4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIE KTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe
- poziom zerowy - wg proj. architektury

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej maju 2024r. przez firgm PROJEKTOWANIE
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE z Poznania, w rejonie posadowienia budynkwarunki wodno-
gruntowe na badanym terenie ckvao na podstawie czterech wieideadawczych o gbokasci 5,0
m p.p.t. i sondowania dynamiczne DPL.

Warunki geologiczno-gruntowe

W podiazu stwierdzono utwory czwartogdowe — plejstoagskie, wyksztalcone w postaci piaskéw
wodnolodowcowych. Od powierzchni zalegaj grunty antropogeniczne w postaci nhasypu
niekontrolowanego. Grunty antropogeniczne zostatyiesdzone do gbokadsci 0,9-1,5 m w rejonie
projektowanego kontenerag ® grunty nasypowe niebudodowlane, zbudowane w@&paiekontrolowany

z mieszaniny nisko organicznych piaskéw prochnichrng domieszk kamieni i gruzu ceglanego. Grunty te
wystepuja w staniesrednio zagszczonym, lokalnie na pograniczuhego.

Grunty rodzime s jednorodne. Stanowie grunty niespoiste w stanieednio zagszczonym, o uogolnio-
nym stopniu zagszczeniad =0,5 — wilgotne.
Wsréd nich, w zalenosci od sktadu mechanicznego, wynbono dwie warstwy geotechniczne:
warstwa ,a” — piaski drobne,
warstwa ,b” — piaskisrednie i grube.
Posadowienie fundamentéw pratg w warstwach piaskéw.

Warunki wodne
W czasie wierag wykonanych w maju 2024 r. panowaly wysolg@any wéd gruntowych w ich
dolnej strefie. Do zbadanejetjokasci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.

Przy wykonywaniu fundamentéw nale bezwzgtdnie przestrzega by fundamenty posadogvina
nosnym, rodzimym nienaruszonym gruncie.

W trakcie robdét ziemnych pod fundamenty, naley dokladnie sprawdzé czy na poziomie
posadowienia fundamentéw nie zalegajgrunty nienosne - organiczne jak piaski prochnicze, torfy,
grunty nasypowe lub warstwa ziemi urodzajnej. W prypadku zalegania w/w gruntéw w poziomie
posadowienia naleéy wykona¢ ich wymiane. Kierownik budowy jest zobowhzany sprawdzi czy

zalegace w poziomie posadowienia gruntygsnosne, ktére musz przeniesé¢ zalazone naprezenia.

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnychw projektowanym poziomie posadowienia taw
i stop fundamentowych) wys¢powania gruntdw niendgnych, nalezy obnizyé rzedna az do gruntéw

nosnych lub wymienié je na zagszczor podsypke piaszczysa. W przypadku niejasncsci

i watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw ni przyjeto do obliczei, nalezy zwrdcié sie

z zapytaniem do autora projektu.

Projektowany obiekt kwalifikuje sido | kategorii geotechnicznejw prostych warunkach gruntowych.

UWAGA:
e w przypadku pogbienia dna wykopu natg powstate ubytki wypehdi chudym betonem lub dobrze
zag:szczonym nasypem budowlanym;

» wykopy pod fundamenty powinny byvykonane w ten sposéb, aby nie npBb naruszenie naturalnej
struktury gruntu porej spodu fundamentow;

* podczas rob6t ziemnych, ostatrio-30 cm warstwnalezy zdejmowa recznie, a dna wykopow nale
ostonié 10 cm warstw podbetonu;

« wyréwnanie, wzgjdnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypieagruntem miejscowym
jest niedopuszczalne;



» dno wykopéw nalgy chront przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowykh przypadku
zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gowmymi nalery przede wszystkim usgé
wode, a nasipnie zbadéd czy nie nagpito przy tym naruszenia naturalnej struktury doumv
podiazu. Rozliniong gérrg warstwe gruntu naley usunyé, zastépujac ja do poziomu posadowienia
chudym betonem, Ilub innym odpowiednim materiatlenak jnp. zagszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospédkzwirem;

« podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowychena ochroné podiae gruntowe od
przemarzania. Przed nastaniem mrozow fundamentyinpg by¢ zasypane do odpowiedniej
wysokaici gruntem lub ochronione w inny sposob tak, al®ymasipito zjawisko sgcznienia gruntow
pod fundamentami;

e ewentualnie wyspujace grunty gliniaste gs wrazliwe na zmiany wilgotnéci, przy dodatkowym
nawodnieniu bardzo tatwo ulegmlastycznieniu, a nawet uptynnieniugdstwykopy w tych gruntach
nalezy chront przed wod opadowy i z ewentualnych ggze, a take przed przemarzaniem. Warstwy
przemoczone lub przemarzte naley wymieni. Grunty te wymagaj ochrony zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020; pkt. 2.4 a) i b). (bezpdrednio po zdjeciu ostatniej warstwy gruntu, na
dnie gliniastych wykopow naley utozy¢ warstwe wyréwnawcza z chudego betonu)Nalezy skréct
do minimum czas odgtenia w wykopie, betonag fundamenty bezgoednio po wykonaniu wykopu i
zasypujc przestrzé obok fundamentu;

« zaleca si zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw lulmdAmenty wykona z betonu
wodoszczelnego oraz w przypadku vegpsiwania wody gruntowej, wykonanie drenaopaskowego
utatwiajgcego odprowadzanie wod opadowych; zaleeggice ziemne przeprowadaiv suchej porze
roku (lato / jesi@);

e prace fundamentowe zaleca e siwykonyw& w okresie suchym, przy braku opadéw
atmosferycznych;

* roboty ziemne oraz fundamentowe n@gleprowadzt zgodnie z aktualnie oboaziujacymi
normami zwracatc szczegllp uwag na zachowanie statecZnbscian wykopéw wykonanych w
gruntach sypkich;

* prace ziemne i fundamentowe powinny przehbiegad nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna
wykopu winien dokonauprawniony geolog;

e po wykonaniu wykopdéw, a szczegoblnie przed zaldem zbrojenia i zalaniem fundamentow
powiadomé kierownika budowy w celu sprawdzenia jednoraangruntu pod budynkiem i dokoéa
stosownych wpiséw w dzienniku budowy;

e w przypadku wysfpowania w podtau grunty nasypowych lub niefroych naley usuny je z podica
i zastpi¢ chudym betonem B10 lub podsyplpiaszczyst zag:szczonm warstwami co 20cm do
Is>0,98.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t ziemnych naleéy szczeg6towo zapozréasie z dokumentach
geotechniczm i przy pracach ziemnych i fundamentowych uwzgidni¢ zawarte w niej zalecenia.

5. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych zawarto w proj. architektury

KLASY EKSPOZYCJI ELEMENTOW ZELBETOWYCH

¢ Fundamenty - XC2
* Pozostate elementy — XC1, XC3

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

 Wszystkie elementy betonowe styd@ st z gruntem zabezpieczy zgodnie z projektem
architektonicznym.

OBSELUGA GEODEZYJNA
e Generalny wykonawca zapewni gtabstug geodezyjg dla wykonania zadania inwestycyjnego.



6. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Dach budynku ley w drugiej strefie obaizeniasniegiem. Obcizenie charakterystyczne wynosi 0,9x0,8 = 0,72
kN/m?. Wsp6tczynnik obeizenia wynosi 1,5. W przypadku zalegagtiéegu o cizarze rownym lub wikszym
niz przyjete w obliczeniach mie to by niebezpieczne dla konstrukcji i w zmku z tym nalgy usuwé $nieg z
dachu po przekroczeniu 100% ofrinia charakterystycznego.

7. UWAGI KO NCOWE:

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji istyeji powinny posiada aktualne $wiadectwa

i certyfikaty dopuszczenie do stosowania lub sgpirane przez producenta deklaracje zgédino

Przy odbiorach kacowych naley sprawdzt aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczife
stosowanych materiatow, elementéw budowlanych pawierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych
we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia wkxiwej jakasci robét, naley rygorystycznie przestrzega
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i @dbi rob6t oraz wymaga odpowiednich PN z
zachowaniem przepisow w zakresie BHP i ochrony E.P@szelkie roboty wykoriapod nadzorem osoby
uprawnionej.

Przy wszystkich prowadzonych robotach vglewrac& uwag na ich zgodn& z wymaganiami warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyehewentualne wtpliwosci zgtaszé kierownikowi
budowy, szczegdlnie w przypadku robo6t zanjkggh.

Sprawy problemowe - rozwzania konstrukcyjne i materialowe oraz wykonani¢alile naleyy uzgadnia z
zespotem projektantow w ramach nadzoréw autorskih. trakcie przygotowania i realizacji, nale
respektowa wskazane do stosowania wymagania zawarte w wylkddie

SzczegOly niegje w niniejszym opracowaniu, zgziane z wykonaniem poszczegoélnych robot i elementow
budynku, naley realizow& zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania bsiwania, warunkami
technicznymi, obowgizujacymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatoleimentow.

Projektowane oraz stosowane materiaty i systemypWwiahe uywat $cisle przestrzegag instrukcji producenta
oraz wymogoéw i technologii okénej w ich kartach technicznych.

O wszelkich niezgodrigiach projektu z instrukcjami producentéw, kartaeghnicznymi materiatéwgrodkéw,
systeméw budowlanych i zastosowanychgdes, oraz zataen konstrukcyjnych ze stanem faktycznym, ngle
niezwtocznie powiadonjiprojektanta w formie pisemne;.

Przed zaméwieniem materiatdbw budowlanych oraz pregklonaniem i zamontowaniem elementéw obiektu,
naley kazdorazowa sprawdgizgodnd¢ wszystkich wymiaréw na budowie z projektem.

Niniejszy projekt budowlany w brawy konstrukcyjnej natey rozpatrywa tacznie z projektem architektury oraz
innymi projektami bramowymi.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasagracowni projektowej i jako dzieto autorskie pagieochronie zgodnie
z Ustawy z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pekrych.

Wykorzystanie projektu do innych celéw wymaga pisej zgody wiéciciela praw autorskich.

8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWYCH



OBCIAZENIA

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 $ciany wolno stopce i attyki (7.4.1)

kierunek
wiatru

Sciana - pole A:
- Sciana wolno stajca bez zatamania w nardku o wymiarach: | = 16,80 m, h = 4,10 m
- Wspétczynnik wypetienia = 1,00
- Wartas¢ podstawowa bazowej gtkosci wiatru:
Strefa obeizenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: & = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: s&son= 1,00
- Bazowa pgdkos¢ wiatru: \, = Giir* Gseason Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il 2=0,3m, zin=5m
- Wysokd¢ odniesienia: = h =4,10 m
- Wspéiczynnik orografii: &z) =1
- Wspétczynnik turbulencji: k= 1,0
- Wspdtczynnik terenu: [k 0,19-(8/25,)*% = 0,215
- Wspétczynnik chropowatgi: G(ze) = k- In(znin/zo) = 0,215-1n(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia pedkasé wiatru: Vn(ze) = G(Ze)- Go(Ze)- Vo = 13,33 m/s
- Intensywnéc¢ turbulencji: (zo) = ki / (c(Ze)- IN(Zmin/Z0)) = 0,355
- Gestas¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Szczytowe Gnienie pedkosci: 0y(ze) = [1+7- 1(ze)]- (1/2)-p- vim?(zs) = 387,5 Pa = 0,387 kPa
- Wypadkowy wspotczynnik énienia (netto) gne:= 2,629
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:
W = Oh(Ze)" Gonet= 0,387-2,629 %,02 kN/m?2

Widok konstrukcji — 3D

4

——B R25x25
——B R35x35
— S R25x30

——SR35x35
Przypadki: 6do47
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Poz. PZ.1 — Podwalinaelbetowa

Schemat statyczny
Widok - MY;

B R35x35

uMy 10kNm
Max=47,52
Min=-63,64

Przypadki: 6do47

1 Poziom:

« Nazwa
» Dopuszczalne rozwarcie rys

2 Belka: Belkal2

2.1 Charakterystyki materiatow:

¢ Beton
*  Zbrojenie podiuzne:

2.2 Geometria:
221 Przekroj
2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji
*  Obliczenia wg normy

: Poziom -0,251
10,30 (mm)

llosé:2

C20/25

35,0 x 35,0 (cm)

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

fck = 20,000 (MPa)
A-IlIN (B500SP)  fyk = 500,000 (MPa)

* Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
* Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
: gérna c2= 3,0 (cm)
e Odchyiki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
*  Wspoiczynnik B2 =0.50 : obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
* Metoda obliczania $cinania . krzyzulcéw ukos$nych
2.4 Wyniki obliczeniowe:
Zwiekszono ilo $¢€ zbrojenia podiu znego z uwagi na rysy prostopadte
24.1 Oddziatywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (KN*m) (kKN*m) (KN*m) (kN) (kN)
P1 41,831 -6,886 -29,419 41,831 83,448 35,673
P2 45,012 -18,837 45,012 -42,741 -16,992 -85,643
P3 1,441 -8,166 -21,056 -23,340 42,249 -44,200
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P4 35,452 -0,431 -42,115 -49,549 78,471 -82,193

P5 21,111 -3,633 -38,720 -14,656 69,161 -53,125
-100 : ‘ ‘ ‘
ke
TN o -
v Vv
40 1 o1 -
20 N fH—t—T—1— \T‘ i / ‘ N
0 \\ A e T ‘ . _/;/T ‘ ‘ \T /
20 \\ ‘ ‘ \\ ‘ ‘ ‘ L ///// ‘ ....... ‘ ‘
{ I S
0 N b
60
— il A 1 ~J m

80
0

Moment zginajgcy SGN:

~ (i
: : : . =
Sita poprzeczna SGN: \% vr Vc(strzemion) Ve(catkowita)
2.4.2 Oddziatywania w SGU
Przgstowe Mtmaks Mtmin MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 29,688 0,000 -20,856 29,688 59,142 25,340
P2 31,938 -6,141 31,938 -30,318 -12,121 -60,693
P3 1,008 -3,150 -14,926 -16,531 29,916 -31,280
P4 25,084 0,000 -29,811 -35,075 55,527 -58,163
P5 14,945 0,000 -27,418 -10,399 48,950 -37,605
2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe  Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 3,50 0,00 0,00 2,42 3,50 0,00
P2 3,78 0,00 3,78 0,00 0,00 3,58
P3 0,11 0,00 0,00 1,71 0,00 191
P4 2,94 0,00 0,00 3,53 0,00 4,19
P5 1,72 0,00 0,00 3,23 0,00 1,18

2.4.4 Ugiecie i zarysowanie

wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukciji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu
konstrukciji
wk - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
P2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2
P3 -0,0 1,0 -0,0 0,0 0,1
P4 0,5 1,7 0,5 0,0 0,3
P5 0,1 1,3 0,1 0,0 0,2
2.6 Zbrojenie:
2.6.1 P1: Przestowe od 0,35 do 1,54 (m)
Zbrojenie podiu zne:
dolne (A-IIIN (B500SP)) 4916

podporowe (A-IIIN (B500SP)) 4916

-12-



Poz. PZ.2 — Podwalinaelbetowa

Schemat statyczny Widok - MY;

B R35x35

uMy 10kNm
Max=22,08
Min=-22,77

Przypadki: 6do47

1 Poziom:
* Nazwa

2 Belka: Belkal3
2.1 Charakterystyki materiatow:
* Beton

e Zbrojenie podiuzne:

2.2 Geometria:
221 Przesto PozycjaPI
P1 Przestowe

: Poziom -0,251

C20/25
A-IlIN (B500SP)

L Pp
(m) (m) (m)
0,35 3,31 0,35

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 3,66 (M)

35,0 x 35,0 (cm)

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji
* Obliczenia wg normy

* Dyspozycje sejsmiczne
* Belka prefabrykowana
» Otulina zbrojenia

e Odchyiki otuliny
*  Wspoiczynnik 2 =0.50
¢ Metoda obliczania $cinania

2.4 Wyniki obliczeniowe:
241
Przestowe Mt maks
(kN*m)
P1 15,310

Oddziatywania w SGN

Mt min
(kN*m)
-0,718

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

llosé: 2

fck = 20,000 (MPa)
fyk = 500,000 (MPa)

: brak wymagan
: nie
: dolna c=3,0(cm)
: boczna c1=3,0 (cm)
1 gérna c2=3,0 (cm)
: Cdev =1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych
M Mp Ql Qp
(KN*m) (KN*m) (kN) (kN)
-16,637 -16,615 35,641 -35,641
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2.4.2 Oddziatywania w SGU
Przgstowe Mtmaks Mtmin MI Mp Ql Qp
(KN*m) (KN*m) (KN*m) (KN*m) (kN) (kN)
P1 10,889 0,000 -11,901 -11,885 25,421 -25,421

2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przestowe  Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gorne dolne gorne
P1 1,24 0,00 0,12 1,33 0,12 1,33

2.4.4 Ugiecie i zarysowanie

wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukciji

Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu
konstrukciji
wk - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,1 1,5 0,1 0,7 0,0
2.6 Zbrojenie:
2.6.1 P1: Przestowe od 0,35 do 3,66 (m)
Zbrojenie podiu zne:
dolne (A-llIN (B500SP)) 4916

podporowe (A-1IIN (B500SP)) 4916
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Poz. R.1 — Rdz# zelbetowy

Schemat statyczny

Widok - MZ;
\
\
\
\
\
\
|
] S N
R
— £
] \

—

Przypadki: 6do47

1 Poziom:
* Nazwa

2 Stup: Stup18..24
2.1 Charakterystyki materiatow:
* Beton

: Poziom +3,47

llosé: 7

: C20/25
: 2501,360 (KG/m3)

fck = 20,000 (MPa)

ciezar objetosciowy
Srednica kruszywa
e Zbrojenie podiuzne:

: 20,0 (mm)
: A-IlIN (B500SP)

2.2

2.3

2.4

Geometria:

221 Prostokat
2.2.2 Wysokos¢: L
223 Grubosc¢ ptyty

224
2.2.5

Wysokosé belki
Otulina zbrojenia

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Uwzglednienie smuktosci

Wyniki obliczeniowe:

30,0 x 25,0 (cm)
=5,55 (m)
=0,00 (m)
=0,25 (m)
=4,0 (cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan
: tak

Wspotczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,00 > 1.0

2.4.1 Analiza SGN

Kombinacja wymiarujgca: SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 4*1.35 (C)

Sity przekrojowe:

Nsd = 167,219 (kN)
Sity wymiarujgce:
przekréj srodkowy stupa

N = 167,219 (kN)

Mimosrod:
statyczny
imperfekcji ei:

N*etotz = 3,344 (kN*m)

ez (My/N)
eEd: 0,0 (cm)
0,0 (cm)

Msdy = 0,068 (kN*m) Msdz = -12,044 (kN*m)

ey (Mz/N)
-7,2 (cm)
2,3 (cm)
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fyk = 500,000 (MPa)

N*etoty=-70,079 (KN*m)



poczatkowy e0: 0,0 (cm) -4,9 (cm)
minimalny emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm)
catkowity etot: 2,0 (cm) -41,9 (cm)

2.4.1.1. Analiza szczegoétowa-Kierunek Y:
2.4.1.1.1 Analiza smukio sci
Konstrukcja nieprzesuwna

L (m) Lo (m) A Alim
5,42 5,42 75,10 92,60 Stup krepy

2.4.1.1.2 Analiza wyboczenia

M2 = 0,186 (kN*m) M1 =-0,427 (kN*m) Mmid = 0,068 (kN*m)
Przypadek: przekréj srodkowy stupa, pominiecie wptywu smuktosci

MO = 0,068 (kN*m)

ea=0,0(cm)

Ma = N*ea = 0,000 (kN*m)

MEdmin = 3,344 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 3,344 (kN*m)

2.4.1.2. Analiza szczego6towa-Kierunek Z:
2.4.1.2.1 Analiza smukto sci
Konstrukcja nieprzesuwna

L (m) Lo (m) A Alim
5,42 10,84 125,17 73,80 Stup smukty

2.4.1.2.2 Analiza wyboczenia

M2 = 0,029 (kN*m) M1 = -25,199 (kN*m) Mmid = -12,044 (kN*m)
Przypadek: przekréj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
MO = -12,044 (kN*m)
ea = 01*0/2 = 2,3 (cm)
61 = 6o Oah * am = 0,00

6o =0,01

ah =0,86

am = (0,5(1+1/m))"0.5 = 1,00

m =1,00

Metoda nominalnej sztywno $ci

R
(Ng/N)-1] _ 4,40
B=1,00
Nb = (12 * EJ)/ 10°2 = 216,440 (kN)
EJ = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 2576,90 (kN*m2)
def=3,21
Jc = 56250,0 (cm4)
Js =1096,4 (cm4)
Kc = 0,03 ()
Ks = 1,00 ()
MEdmin = 3,344 (kN*m)

Mg = maX{M Ed min ;|:1+(’\|/16;\1)_JM051}
: = 70,079 (kN*m)

2.4.2 Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia Asr = 12,06 (cm2)
Stopien zbrojenia: p=1,61%
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Poz. SZ.1 — Stupelbetowy

Schemat statyczny

Widok - MZ;
[9728}— -
y
\ .
4 16.887
o

“

Min=-19,72
Przypadki: 6do47

1 Poziom:

Poziom odniesienia

2 Stup: Stupl..11

2.1

2.4

Charakterystyki materiatow:

Beton

ciezar objetosciowy
Srednica kruszywa
Zbrojenie podituzne:

Geometria:

221 Prostokat

222 Wysokos¢ obliczeniowa
2.2.3 Otulina zbrojenia

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy

Uwzglednienie smukitosci

Sciskanie

Klasa odpornosci ogniowej

Wyniki obliczeniowe:

:0,00

1 C20/25

: 2501,360 (kG/m3)
: 20,0 (mm)

: A-IIN (B500SP)

35,0 x 35,0 (cm)
=1,88 (m)
=3,5(cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008
: tak

: ze zginaniem

: brak wymagan

Wspotczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,43 > 1.0

2.4.2 Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia
Stopien zbrojenia:

Asr = 8,04 (cm2)

p=0,66%
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Poz. W-1 Wienieczelbetowy

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostainy
Szerokasé¢ przekroju b, =30,0 cm
Wysokoé¢ przekroju h=25,0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu:C20/25(B25) - f.q=13,33 MPa,f;= 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Cigzar objtosciowy p = 25,0 kN/nd

Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (B500SP)- fy = 500 MPa,.f = 420 MPa, £ = 550 MPa

Srednica pgtow @ =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-1 §t3SX-b) — fux =240 MPa, i = 210 MPa, { = 320 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:
Nominalna grub& otulenia fom =25 mm

Poz. W-2 Wienieczelbetowy

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostainy
Szerokasé przekroju b, =25,0cm
Wysokosé przekroju h=25,0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu:C20/25(B25) - f.= 13,33 MPa,ds= 1,00 MPa, E,= 30,0 GPa
Ciezar obptosciowy p = 25,0 kN/nd

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (B500SP)- fy =500 MPa, f = 420 MPa, { = 550 MPa
Srednica pgtow @ =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-I 6t3SX-b) - fx =240 MPa, f = 210 MPa, = 320 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:
Nominalna grub& otulenia fom =25 mm

-18-




Poz. t.1 tawa fundamentowa

1 Stopa fundamentowa: Fundament31...39
1.1 Dane podstawowe
111 Zatozenia

¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

1.1.2 Geometria:

B =1,00 (m) b =0,30 (m)
hl =0,40 (m) ey =0,00 (m)

1.1.3 Materiaty

¢« Beton . C20/25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,000 MPa
«  Zbrojenie podtuzne ttyp  A-llIN (B500SP)  wytrzymatosé charakterystyczna =
500,000 MPa
«  Zbrojenie poprzeczne typ A-l(St3SX)
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.21 Zalozenia

¢ Wspoitczynnik redukujacy kohezje: 1,00

¢ Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkow Xi'Y
. Podejscie obliczeniowe: 1
1.2.2 Grunt:
Poziom trzonu stupa: Na =-1,00 (m)
Piasek drobny
« Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)

» Kohezja: 0.000 (MPa)
1.2.3 Stany graniczne
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SGN: SGN/18=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.35 + 4*1.50 N=159,658 Mx=28,993 My=0,029 Fx=0,036 Fy=-8,810
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 99,206 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 258,864 (kN) Mx = 32,517 (kN*m) My = 0,043 (kN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =-0,13 (m) eL = 0,00 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| = 2,60 (m)
L'=L - 2JeL| = 0,75 (m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)

Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca
SGU : SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 4*1.00 N=118,265 Mx=19,328 My=0,021 Fx=0,026 Fy=-5,873

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 73,486 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,074 (MPa)

Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z =2,00 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,011 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,065 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,1(cm)
- wtérne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)
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Poz. t.2 tawa fundamentowa

11

Stopa fundamentowa:

Dane podstawowe

1.11

112

1.1.3

Zatozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
Geometria:
B =0,50 (m)
h1 = 0,40 (m)
Materiaty
¢« Beton : C20/25; wytrzymatos$¢ charakterystyczna = 25,000 MPa
* Zbrojenie podtuzne ctyp  A-llIN (B500SP)  wytrzymatos¢ charakterystyczna =
500,000 MPa
«  Zbrojenie poprzeczne typ A-l(St3SX)

Poz. F2A — Stopa fundamentowa

1

11

1.2

Stopa fundamentowa: Fundament13...17

1.11

112

113

1.21

1.2.2

1.2.3

Dane podstawowe

Zalozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
Geometria:
o]
B i
by
=l h:f
" & N
A =1,10 (m) a =0,35 (m)
B =1,30 (m) b =0,35(m)
hl =0,40 (m) ey =0,00 (m)
Materiaty
¢« Beton : B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 16,000 MPa
*  Zbrojenie podtuzne ctyp  A-llIN (B500SP)  wytrzymatos¢ charakterystyczna =
500,000 MPa
* Zbrojenie poprzeczne ityp  A-lll (RB40OOW)

Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia

*  Wspoitczynnik redukujacy kohezje: 0,00

¢ Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkow Xi'Y
Grunt:
Poziom trzonu stupa: Na =-1,00 (m)
Piasek drobny
« Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)

Stany graniczne
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
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SGN: SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 N=147,903 Mx=-12,938 My=17,987 Fx=28,452 Fy=11,421

Wspotczynniki obcigzeniowe:

1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego g

Obciazenie wymiarujgce:

Nr = 200,383 (kN)

Mimos$réd dziatania obcigzenia:
eB =0,15(m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| =0,81 (m)
L'=L-2leL] =1,13 (m)

Glebokos¢ posadowienia:

Naprezenie w gruncie:

Osiadanie s$rednie

runtu: Gr =52,479 (kN)

Mx = -17,506 (KN*m) My = 29,367 (KN*m)

eL =0,09 (m)

Dmin = 1,40 (m)

gref = 0.309 (MPa)

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca

SGU: SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 4*1.00 N=121,809 Mx=11,319 My=3,330 Fx=6,813 Fy=-6,825

- CALKOWITE

S=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)

Poz. F3 — Stopa fundamentowa

1 Stopa fundamentowa: Fundament29
1.1 Dane podstawowe
111 Zatozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
«  Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
o]
B i
by
=l h:f
" & N
A =1,20 (m) a =0,25 (m)
B =1,50 (m) b =0,30 (m)
hl =0,40 (m) ey =0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey =0,00 (m)
1.1.3 Materiaty
¢« Beton : C20/25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,000 MPa
ciezar objetosciowy = 2501,360 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
* Zbrojenie podtuzne ctyp  A-llIN (B500SP)  wytrzymatos¢ charakterystyczna =
500,000 MPa
Klasa ciggliwosci: -
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztalcenie
«  Zbrojenie poprzeczne typ A-l(St3SX) wytrzymatos¢ charakterystyczna =
240,000 MPa
1.2 Wymiarowanie geotechniczne
121 Zatozenia
¢ Wspobiczynnik redukujacy kohezje: 1,00
¢ Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkow XiY
1.2.2 Grunt:
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Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)

Poziom trzonu stupa: Na =-1,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf =-0,50 (m)
Piasek drobny

¢ Poziom gruntu: 0.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: ~ 1937.461 (kG/m3)

« Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.248 (kG/m3)

« Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)

» Kohezja: 0.000 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SGN: SGN/18=1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.35 + 4*1.50 N=84,538 Mx=25,360 My=-2,044 Fx=-5,451 Fy=-7,068
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 68,089 (kN)
Obciazenie wymiarujgce:

Nr = 152,627 (kN) Mx = 28,187 (KN*m) My = -4,224 (KN*m)
Mimos$réd dziatania obcigzenia:

eB =-0,18 (m) eL =-0,03 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B-2|eB| = 1,14 (m)
L'=L-2leL| =1,13 (m)

Naprezenie w gruncie: gref = 0.159 (MPa)

Osiadanie $rednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SGU: SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 4*1.00 N=62,620 Mx=16,907 My=-1,514 Fx=-4,038 Fy=-4,712

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =50,437 (kN)
Srednie naprezenie od obcigZzenia wymiarujgcego: g = 0,063 (MPa)

Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=1,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,009 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,061 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,0 (cm)
- wtérne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,0(cm) < Sadm =5,0 (cm)
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