PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Wactaw Ludwiczak

61-663 Poznan ul. Winogrady 44
tel. kom. 503-975-390

NIP: 972-028-45-62

REGON: 630283622

e-mail: waclawludwiczak@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Srem, ul. Mickiewicza 95 — rozbudowa Wielkopolskiego
Osrodka Reumatologicznego

- gmina: miasto Srem,
- powiat Sremski,
- wojewddztwo wielkopolskie.

Zamawiajgcy: Wielkopolski Osrodek Reumatologiczny
im. Wiestawa Romanowskiego
ul Mickiewicza 95, 63-100 Srem

Dokumentowat:

Projektant

w zakresie geologii inzynierskiej
mgr Wactaw Ludwiczak

upr. geolog. CUG 070935

Poznan, maj 2024r



zawartosc opracowania

te kst

1. Wstep

2. Potozenie terenu

3. Warunki geologiczno-gruntowe
4. Warunki wodne

5. Wnioski

6. Wykorzystane materiatly

zaltgczniki

SN Y

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500,
Przekroje geotechniczne,

Legenda do przekrojow geotechnicznych,
Parametry geotechniczne,

Wykresy sondowania,

Karty dokumentacyjne wiercen.



1. Wstep

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.IV.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz.U.z 27.1V.2012 r, poz.463).

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i fizyczno-mechanicznych wiasciwosci gruntu
oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego w zakresie zgodnym z wymogami
normy PN-EN 1997-2.

Projektowane obiekty:

- kontener rezonansu magnetycznego o wymiarach 4,0 m x15,0 m i wysokosci 3,4 m. Planuje sie po-
sadowienia kontenera ok. 0,6 m powyzej powierzchni terenu.

- mur oporowy ogrodzenia.

Prace terenowe:
- 6 otworow geotechnicznych, wykonanych do glebokosci 4-5 m, o tacznym metrazu wierceni — 28 mb,
- badania makroskopowe gruntu,
- 3 sondowania udarowe, wykonane sondg lekkg typu DPL,
- tyczenie 1 niwelacja geodezyjna wiercen.
2. Polozenie terenu
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Teren badan znajduje sic w lewobrzeznej czesci Sremu, przy ul.Mickiewicza 95, na dziatce nr 2022/4
(obreb Srem). Fizjograficznie jest to obszar Kotliny Sremskiej, wchodzacej w sktad Niziny Potudnio-
wowielkopolskiej. Pod wzgledem geomorfologicznym teren jest polozony na rdwninie sandrowej z okresu
zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Powierzchnia terenu jest wyniesiona 74,9-76,6 m n.p.m. Hydrologicznie
teren jest silnie drenowany przez koryto Warty.

3. Warunki geologiczno-gruntowe
W podtozu stwierdzono utwory czwartorzedowe - plejstocenskie, wyksztalcone w postaci piaskéw wodno-
lodowcowych. Od powierzchni zalegaja grunty antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego.
Grunty antropogeniczne zostaly stwierdzone do glebokosei 0,9-1,5 m w rejonie projektowanego kontenera
oraz do glebokosci 1,2-2,5 m w rejonie projektowanego muru oporowego. S3 to grunty nasypowe niebudo-
dowlane, zbudowane w sposéb niekontrolowany z mieszaniny nisko organicznych piaskoéw prochnicznych
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z domieszka kamieni i gruzu ceglanego. Grunty te wystgpujg w stanie Srednio zaggszczonym, lokalnie na
pograniczu luznego.
Grunty rodzime sa jednorodne. Stanowig je grunty niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym, o uogdlnio-
nym stopniu zageszczenia Ip=0,5 — wilgotne. W$r6d nich, w zaleznosci od skfadu mechanicznego, wyr6z-
niono dwie warstwy geotechniczne:

= warstwa ,,a” — piaski drobne,

< warstwa ,,b” — piaski Srednie i grube.

Przestrzenne zr6znicowanie warunkéw geologicznych i gruntowych obrazuja przekroje geotechniczne na

zatgcznikach nr 2.

4. Warunki wodne
W czasie wiercen wykonanych w maju 2024 r panowaly wysokie stany wod gruntowych w ich dolnej
strefie. Do zbadanej gltgbokosci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Wnioski

e Grunty antropogeniczne nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia. Stanowig je nasypy nie-
kontrolowane, sktadajace si¢ gtéwnie z gruntéw nisko organicznych o zréznicowanym zageszczeniu. Gle-
boko$¢ zalegania gruntow antropogenicznych prawdopodobnie jest zwigzana z glebokoscig uzbrojenia
podziemnego.

e Grunty mineralne piaszczyste, zaliczone do warstw ,,a” 1 ,,b” wykazujg wystarczajagce parametry
wytrzymatosciowe do bezposredniego posadowienia.

e Do zbadanej glebokosci 4-5 m nie nawiercono wody gruntowe;.

e W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych na glebokosci posadowienia projektowanych
obiektow zalegajg grunty antropogeniczne bez obecnosci wody gruntowe;.

Zaleca si¢:

- posadowienie kontenera na stopach fundamentowych, zapuszczonych w rodzime mineralne grunty

piaszczyste. Alternatywnie nalezy rozwazy¢ wymiang gruntdw nasypowych na zageszczong podsypke

piaszczysta.

- mur oporowy ogrodzenia zaleca si¢ posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci min.

0,6 m i wskazniku zageszczenia Is min. 0,97.

e Do projektowania podaje si¢ obliczeniowy opér jednostkowy gruntéw mineralnych rodzimych, bez
wody gruntowej - w kilopaskalach:

B/L=0,0 | B/L=0,2

glebokosé szeroko$¢ lawy fundamentowej ,,B” [m]

posadowie warstwa a warstwa b warstwa a warstwa b

nia Dy;
[ m]mm 0,50/0,75(1,00|1,25|1,50,2,00§0,50|0,75|1,00|1,25|1,50/2,0040,50/0,75/1,00(1,251,50/2,00}0,50|0,75|1,00(1,25/1,50|2,00

0,50 143|163|182(202|222261§200{229(258(288|317|376]173(191|210|228(247|284§239|267}295{323|351|407

0,75 196(215(235|254(274|313§270|300|329(359(388|447]241{259|278|296|315(352331|359(387{415|443 499

1,00 248|267|287(307|326|363]341{370(400(429{459|517}§309(327|346|364383|4201423|451|479{507|535|591

1,25 300(320(339(359|378(418]412|441{470|500{529|588377|395(414|432|451|488]515|543|571|596|626|682

1,50 352|372|392|411(431|4701482|512|541|571|600|655]445/463|482|500|519|556607|635|662)690|718|774

B/L=0,4 B/L=0,6

gleboko$¢ szeroko$¢ lawy (stopy) fundamentowej ,,B” [m]

posadowie warstwa a warstwa b warstwa a warstwa b

nia Dy,

[m]
0,50 202|2201237|255(273|308]279{305|332{358(384 (437|231|248{265|281|298(331}318{343|368|3931418!468
0,75 286|303|321(339{356(|3911393(418|445|471|498|5501331|347|364|381(397(431|452|477|502|527|552(600
1,00 369(387|405|422|440|475{505|531{558|584|611|664|430(447|463{480|497|530]5871612|637|662|687|737
1,25 4531471|488|506{524(559|618|644|671|697|725|777]530{546|563|563|579(596|721|746|771|796|821 871

0,50(0,75|1,00|1,25/1,50(2,00(0,50|0,75|1,00{1,25|1,50/2,0040,50|0,75|1,00|1,25{1,50|2,00}0,50| 0,75|1,00|1,25|1,50|2,00
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| 1550 ]537]554]572]590]607]642] 731|757]| 784]810]837|890] 629 646]662]679| 695]729] 855|880] 905]930] 955 | 1005}

B/L=0,8 B/L=1,0 (kwadrat - koto)
glebokosé szeroko$é stopy fundamentowej ,,B” [m]
posadowie warstwa a warstwa b warstwa a warstwa b

nia Dy,
[m]
0,50 261(277|292|308|324|355}358|381(405{428]452|499]290{305 320 {334|349{378§397|419(441|463|485|529
0,75 376({3921407|423|439(470}513|537|560|584|607|654]421|436{450|465|480[509)574|596|618|640|662|706
1,00 491|507{522|538|554|585]668(692|716|739|763|810(552|566|581|596|610|640}750|772|794|816|839|883
1,25 530{546563579|596(629]721|746|771796821|871|683|697|712|727|741|771]927|949|971|993 |1015|1059,
1,50 629{646|662|679(695|729]855/880{905]930|955(1005§ 8131828843 |857(872|901 §1104{1126/1148|1170{1192(1236|

0,50(0,75|1,00(1,25/1,50/2,0040,50(0,75(1,00|1,25|1,50(2,00}0,50|0,75{1,00(1,25|1,50/2,00]0,50(0,75|1,00{1,25|1,50 (2,00

Uwaga: B- szerokos¢ prostokqginej podstawy fundamentu (wymiar krotszego boku) w metrach, L — diugosé¢
prostokgtnej podstawy fundamentu (wymiar diuzszego boku) w metrach, D- glebokos¢ posadowienia, mie-
rzona od najnizszego poziomu przyleglego terenu (np. podtoga piwnicy, dno kanatu instalacyjnego ...)

w metrach.

Parametry geotechniczne w tabeli na zalgczniku 4 wystarczg do obliczen statycznych posadowien bez-
pos$rednich dla innych glebokosci posadowienia i ksztattu fundamentdw.

e Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane materialy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projek-
towanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04. 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunk6w posada wiania obiektéw budowlanych.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czg¢$é 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego.
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PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Waclaw Ludwiczak

OZNACZENIA STOSOWANE NA PRZEKROJACH, KARTACH

OTWOROW I MAPACH
[RODZAJE GRUNTOW [ INNE OZNACZENIA
+ - domieszka
| GRUNTY MINERALNE RODZIME /I - przewarstwienie

wg PN-B-02480:1986 wg PN-EN ISO 14688:2006
K - kamienie Co - kamienie
z - Zwir Gr - Zwir
Zg - Zwir gliniasty clGr - zwir ilasty
Po - pospoika grSa - piasek zwirowy
Pog - pospéika gliniasta grclSa - piasek ilasto-zwirowy
Pr - piasek gruby CSa - piasek gruby
Ps - piasek $redni MSa - piasek $redni
Pd - piasek drobny FSa - piasek drobny
Prn - piasek pylasty siSa - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty
IIp - py! piaszczysty saSi - pyl piaszczysty
II - pyt Si -pyt
Gp - glina piaszczysta saCCl - it gruby piaszczysty
G - glina CCl1 - it gruby
Gn - glina pylasta siCCl - it gruby pylasty
Gpz ) fvl;l; Zgaszczysta saMCl - il éredni piaszczysty
Gz - glina zwiezla MCI - it $redni
Gnz - glina pylasta zwigzta ~ siMCl - it §redni pylasty
Ip - it piaszczysty saFCl - il drobny piaszczysty
I -it FCl - it drobny
In - it pylasty siFCl - it drobny pylasty
| GRUNTY ORGANICZNE Or
GbPH - gleba
H - grunt préchniczny
Nm - namut
Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty
T - torf
Gy - gytia
Kr - kreda jeziorna
GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
71 - zuzel
INNE GRUNTY NIETYPOWE
CaCO; - weglan wapnia

/ - pogranicze gruntéw
(...) -sklad nasypu
— - linia podziatu geologicznego
--- - linia podzialu geotechnicznego
I¢ - numer warstwy geotechnicznej

2 - numer otworu
91.18 - rz¢dna [m n.p.m.]

OZNACZENIA
ZWIERCIADLA WODY
GRUNTOWEI]:

%

- swobodne

- ustabilizowane

- napigte
g //VV\ - sgczenie
OZNACZENIA
WILGOTNOSCI GRUNTU:
I -
| - nawodniony
|
-mokry

5.0 - glebokos$é otworu [m p.p.t.]
s-5.0 - gigbokos¢ otworu bez wody
gruntowej [m p.p.t.]

Zal. 3



[9 - wog] yoAuzoru
2310 19§325 9SOLBMEZ ' '
« [Pl Y toenqy | :
NruuAzopods p
[ea] I S S
[oumjomirord 1oSOMISIOS S S
~ | mpouwr AuzoAnswopyg S N
a
o
2 S S
O | [egy] °F euoospeizspo S S
% ogomomiard mpo o0 ~
58} ~+ oo
N
R[] "¢ o8suzndumom n S
- erore) 183 = el
e
Z
A [eqri] ™ 9soulodg ' '
on
B
Q
§ [ o] 2 D
g | emor050)3[qo 95031530 ] ~
3
[0
g
2 [%]™m © -
O | euIMEUOSOWOTNIA | T ~
5
B=
B
g \n
g (yoAmousio) Yepeq z) =
g | [-]9/1 muni3 uers A
& ~
o
=
.=
= TI5EpI[OSuoy <
& |  [ouzo130[093 [oquAS ' ' §
= =
2 I g
3 SIS N
195} 2ol %! 5
myuni3 fezpoy & | 39S
s vy A i
A RA S
=
S
S
Ny
eMISIEM/RANID = s |
*
S
& R
g N
o S B S $
g g9 ], S
3) a) ,E{‘ ) 2
"8b 283 & Q
& =5 S =
S 5 5 ] =
e
B & § 3§
- g 39
g S s
‘§ Kuzorper3Kyens
e 1goig
(1d) ua001sfojd
eijeIdAens

(O) pdzi0ju4pMZD

zatl. 4



Wykres sondowania sondg lekka SL z koncéwka stozkowg
Dynamic penetration test (Ligt cone)
T'emat: Srem, ul Mickiewicza 95 - rozbudowa ﬁelkopolskiego Os‘mdkTQeumatologiczne;o Rzedna: m.n.p.m.
Subject: GL 76,48
Sondowanient [/  przy otworze nr | Data:
No of sounding: 24 maja 2024r
In szg zg Warto-
Loose Moderate dense Danse SC Uogoblnione
Profil 0 . . Evalu- Genral evaluation
otworu Glgbof 0,33 0,34+0,66 0,66+0,85 ation
Type Depth Tlos¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Ny() Stan
of soil Number of blows per 10 cm of cone penetration (N 19) gruntu
Niof 5 10 15 20 25 30 35 40 s 50f Ip Ip Soil state
| 0.00
20 0.00
30j 0.00
7 l4o 0.38
InN(PH,K,C)|_ 9 50 0.42 0,38
7 _ls0 0.38
18? I 70 -0,4% 15 0.44
80 R
% 042 | 04
0.47
10 10.53
2 120 =0 " 8.49
5 30 2
PS//I’d o | 40 ] 0.51
5 50 10.56
3 Jls0 1 051 0,49
2 | = IM% 58
80 ;s
15 90) 10.56
3 0.51
4 10) 0.53
Ps 2 lo 0.49
4 30 0.53
5 Jla0 0.56
5 50 10.56
7 liso I 0.60
70) 10.58 Szg
i 053>
4 90 B
Pr 0.58
5 10 0.56
4 Jl20 0.53
6 30) 0.58
4 a0 0.53
7 50| l0_6(()) 25
6 Iso 5
H 2 | . 0‘5% 56 020
80 .
(14 9 10.53
bt
5 10 ¢
Ps ry ] o053
6 30 10.58
7 ll40 I 0.60
5 50 10.56
4 |ls0 I 0.53
- 15
80 X
15 90 10.56
6 I 0.58
10 0.00
20 0.00
30 0.00
40 0.00
50 0.00
50 0.00
| 70 10.00
80 0.00
90 0.00
0.00
10) 0.00
20 0.00
30 0.00
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowka stozkowa
Dynamic penetration test (Ligt cone)

l'emat: Srem, ul. Mickiewicza 95 - rozbudowa Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego Rzedna: m.n.p.m.
Subject: G.L 76,39
Sondowaniemt 2  przy otworze nr 4 Data:
No of sounding: 24 maja 2024r
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zal. 5a




Wykres sondowania sonda lekka SL z konc6wka stozkowg

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Subject:

l'emat: Srem, ul. Mickiewicza 95 - rozbudowa Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego
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Rzgdna: m.n.p.m.
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Projektowanie geologiczno-inzynierskie

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan

Profil numer -1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6

Wiertnica:

Rejon: ul.Mickiewicza 95
Miejscowo$é: Srem

Inwestor:
Dozér geol.: mgr R.Wozniak

Obiekt: rozbudowa Wielkopolskiego Osrodka Reumatologiczn

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 76.48 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2024-05-24
® w & i © s —_ *g' g o) =
c eB8 s & £ — E 3 g S 2 *g
8 SBE| @2 © 5 B Opis Litologiczny 2> B £ 2 5
= 2 & = = S 25 °©
2| 253 £ 2 B £ g 2 5
2| B8 S| @ » o u§>’ §) 2 n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 LR Nasyp niebudowlany, szary z piasku
g F 4%52% préchnicznego kamieni i gruzu nN(PH,K,C szg/in
T | AAIAAIN
1.0 Py e 0.90 Piasek $redni, brazowy przewarstwiony piaskiem
N drobnym Pg//Pd(MSallFSa)
5 20 . 8 1.70 Piasek $redni, brgzowy
N : Y Ps(MSa)
H e
° s © Pi .
5 }%‘*3 . - 2.60 jasek gruby, brazowy Pr(CSa) b -
&l s 3.20| Piasek sredni, brazowy
4.0 Ps(MSa)
> 50 5.00
Profil numer -2 Rzedna: 76.54 m n.p.m. Data: 2024-05-02
R Nasyp niebudowlany, szary z piasku
Gl é\//é\//é‘; préchnicznego i kamieni
8 02244
K=} N, /\/\/\27 nN(PH,K) szg/in
210 &» 4
ll $25%%
L0 1,80  Piasek $redni, bragzowy Ps(MSa) b
o | B Tt
“gr 20 2.00| Piasek drobny, brazowy
g _[
8| &lao
B szg
& Pd(F Sa) a
o
4.0
s o 5.00
Profil numer -3 Rzedna: 76.28 m n.p.m. Data: 2024-05-02
ALY Nasyp niebudowlany, szary z piasku
G- gﬁgxzj préchnicznego i piasku drobnego
g ?)/\/\{-, nN(PH,Pd) szg/in
:,Q: 1.0 (25\&'/ :/
| S
i e 1.50] Piasek sredni, brgzowy przewarstwiony piaskiem
% 20 ) grubym
5 Ps//Pr(MSa/iCBa) b
5| _[
X 8lso
B 3.10| Piasek drobny, brazowy 529
o
4.0 PdFSa) a
s 50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Projektowanie geologiczno-inzynierskie KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 6a

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznar .
ogrady 44, Poznan Profil numer -4 Wiertnica:
Rejon: ul.Mickiewicza 95 Obiekt: rozbudowa Wielkopolskiego Osrodka Reumatologiczn System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Miejscowo$é: Srem Inwestor:
Rzedna: 76.39 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr R.Wozniak
Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2024-05-02
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2l _t .
S ﬁ 3.0 B 2.80 Piasek $redni, brazowy s2g
o
| 4.0 Ps(MSa) b
S 5.0  m— 500
Profil numer -5 Rzedna: 76.12 m n.p.m. Data: 2024-05-02
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2| .20
E g - L7 '4:“: 2.30( Piasek $redni, bragzowy il
=
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S 4.0 200
Profil numer -6 Rzedna: 74.99 m n.p.m. Data: 2024-05-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988



