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Wykaz zbrojenia na 1 element N o
Dtugos¢ catkowita [m] Wykaz zbrojenia na 1 element
Nr Sr[ednl]ca D;ugo]sc L[|cztb]a BS;):)ZSP Sti;Sé(-b N . _— o E;J(?OOSS; caikog\t/;;[(mg Beton C20/25 (825)
mm mm szt. r rednica ugosé iczba -
Stal B500SP
Poz. F.2A Stopa fundamentowa [mm] [mm] [szt.] 312 76
1 12 1350 7 9,45 Poz. F.3 Stopa fundamentowa St3SX-b
2 12 1100 8 8,80 1 12 1400 7 9,80 Otulina cpom =50 mm
3 12 1860 6 11,16 2 12 1100 8 8,80
4 12 1610 7 11,27 3 12 1910 6 11,46
5 6 1250 3 3,75 4 12 1610 7 11,27
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 40,7 3,8 5 6 1030 3 3,09
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 41,4 3.1
Masa pretéw wg srednic [kq] 36,1 0,8 Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretow wg gatunkow stali [kq] 36,1 0,8 Masa pretéw wg srednic [kal 36,8 0,7
Masa catkowita [kq] 37 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 36,8 0,7
UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na Masa catkowita [kal 38
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) UWAGA: Dtugo$é preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
: : Poz. t.1 tawa fundamentowa
|
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[ Poz. L.2 tawa fundamentowa
I Stal  BS00SP Beton C20/25 (B25)
L L o . St3SX-b Stal B500SP
TN Wystawié wytyki Ot 50 a
| ulina C = mm _
%{,@ nom o127 B6002%0 5 - StSXb
325 )3 375 Wykaz zbrojenia na 1 mb fawy | 1 Otulina Chom =50 mm
I T
| | Dtugosé catkowita [m] 2 N o
I/ Nr | Sredni Dhugosé Liczb B500SP | St3SX-b 8 g Wykaz zbrojenia
e 2% @6 co 250 @ r rednica ugosé iczba - < -2,350 ™ Dlugosé calkowita [m]
¢ % [mm] [mm] [szt.] 12 26 250 . _ — .
AN N = ‘ — Poz. .1 tawa fundamentowa (1 mb tawy fundamentowej) chudy beton Nr | Srednica Hose Liczba StSXb BS00SP
I preta | [mm] [mm] [s2t] 6 12
8 1 12 900 4,00 3,60 r.100 mm @ @6 co 250
l \ <| -2,350 125 250 1925 Poz. t.2 tawa fundamentowa (1 mb tawy fundamentowej)
—_— e o 2 12 1736 4,00 6,94 500 1=1190 4.4
1
V2777722702272 3 12 1100 8 8,80 L 190 : -
500 500 I\ : 4 6 1490 4,00 5,96 Df N i _ 1“20‘ 4,00 4,76
310 ! 380 ! 310 Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 19,4 6,0 M”9°S10 C;‘ owita wg srednic . /lngl 4.8 44
1000 Masa 1 m preta [kg/m] | 0,888 0,222 Masa mt,preta — [ g"; b 0222 0,888
@ Masa pretow wg srednic kgl | 17,2 13 Masa pret‘?w w9 Sret "LC, - [kg] 11 3.9
@12 co 250 1=1736 o Masa pretow wg gatunkow stall [kg] 17.2 13 asa pre ow.wg gatunkow stali [kg] 1,1 3,9
910 § Masa catkowita [kg] 19 Masa ca’fkowna” : — '[ al
§ _] :‘% UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na UVZAtGA: Diugo§c Preta Jeét diutgosm? odbllcézonqpr;\? EN 1SO
380 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-
156 156 3766:2006)
@ @6 co 250
@ @12 co 250 1=900

UWAGI:

1. KAZDY SKLADNIK PROJEKTOWY NALEZY
ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACJI W
KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO
TEGO SKLADNIKA SIE ODNOSZA Z UWZGLEDNIENIEM
WSZYSTKICH OPISOW TECHNICZNYCH | ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ. PROJEKT BUDOWLANY SKtADA SIE Z
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ORAZ PROJEKTU

TECHNICZNEGO. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK
ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY JE
WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. WYKONAWCY ROBOT ORAZ KIEROWNIK BUDOWY |
EWENTUALNIE INSPEKTOR NADZORU MA OBOWIAZEK
ZAPOZNANIA SIE | PELNEJ ZNAJOMOSCI
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK PRAC
BUDOWLANYCH, A WSZELKIE WATPLIWOSCI
DOTYCZACE PROJEKTU NALEZY WCZESNIEJ
ROZSTRZYGAC W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA TYCH
PRAC. O WSZELKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW
BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ
ZALOZEN KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM
FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.

3. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH

ODBIOR PRZEPROWADZIC ZGODNIE PUBLIKACJA:
L WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH", POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
4. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE POWINNY
ODPOWIADAC POLSKIM NORMOM | BYC

DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z POLSKIM
PRAWEM BUDOWLANYM. PROJEKTOWANE ORAZ
STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE
UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI
PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI!
OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW
ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE
CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKZE POD
WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM
ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIA WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ
PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY
PRZYJMOWAC WG POZYCJI OPISANYCH W
DOKUMENTACJI - CZESC KONSTRUKCYJNA.

7. WSZYSTKIE INSTALACJE | PRZEJSCIA WYKONAC
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH. PRZED
WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH
WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM
ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. MUROWANIE
OKRESLONYCH PARTII SCIAN REALIZOWAC PO
WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANZOWYCH (PRZEBIEG
INSTALACJI). DOKLADNA LOKALIZACJE SCIANEK
DZIALOWYCH ROZPATRYWAC Z RYS. ARCHITEKTURY.

8. POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH
FUNDAMENTOW MIN. 235 CM. FUNDAMENTY
POSADOWIC NA NIENARUSZONYM, RODZIMYM
GRUNCIE NOSNYM, W MIARE POTRZEB GRUNTY
NASYPOWE NIENOSNE WYMIENIC NA PODSYPKE
PIASKOWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI O GRUBOSCI
MAX. 20 CM. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA
WARSTWIE PODBETONU GR. 10 CM - BETON C12/15. W
NAROZACH AW DOLOZYC DODATKOWE PRETY
ZAGIETE. EWENTUALNE PRZEJSCIA INSTALACYJNE
UtOZYC PRZED ZALANIEM FUNDAMENTOW WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

9. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE
SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZASTOSOWAC WG
WYTYCZNYCH PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO
(IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA).

10. Z LAW WYPROWADZIC WYTYKI DO ZBROJENIA
RDZENI ZELBETOWYCH ORAZ WYPROWADZIC
BEDNARKE DO PODLACZENIA UZIOMOW WG.
PROJEKTU BRANZOWEGO.

BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6

ZBROJENIE GLOWNE:

STAL A-lIIN (B500SP)

PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA:
STAL A-l (ST3SX-B)

OTULINA ZBROJENIA MIN. 50 MM
POZIOM POROWNAWCZY # 0,00

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW -2,35M

UWAGI PODSTAWOWE

« PROJEKT ARCH.-BUD., TECHNICZNY | BRANZOWY ROZPATRYWAC LACZNIE
+ PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCE OBOWIAZUJE SPRAWDZENIE
PROJEKTU | WERYFIKACJA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE,

+ INFORMACJE Z PROJEKTU SKORYGOWAC ZGODNIE Z DOK. BRANZOWA |
AKTUALNYMI DANYMI TECH. MONTOWANYCH URZADZEN, A MATERIALY |
SYSTEMY UZYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI | INSTRUKCJA PRODUCENTA,

+ NIEZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, WYMOGAMI PRODUCENTOW,
SZTUKA BUD, ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCJI ZE STANEM FAKTYCZNYM,
NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC PISEMNIE PROJEKTANTOM,

- PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUD., WEASCIWYMI PRZEPISAMI POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ

« INNE KORZYSTANIE Z PROJ. NIZ JEDNORAZOWA REALIZACJA OB. TYLKO ZA
PISEMNA ZGODA ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE MIZERA ROBERT'
kod:220215

dz. 2022/4

akt.240701
~>> ARCHiM STUDIO PROJEKTOWE
Srem, u.J.Kilinskiegob5, 61-28-34-878, www.archim.pl

nazwa /adres:
REZONANS MAGNETYCZNY KONTENEROWY -ROZBUDOWA BUD. OSRODKA

REUMATOLOGICZEGO, DZ. NR 2022/4, OBREB SREM ul. MICKIEWICZA 95,
inwestor/ adres:

WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, im. Wiestawa
Romanowskiego

ul. MICKIEWICZA 95, SREM 63-100

projektant:

mgr inz. JACEK SENFTLEBEN

spec. konstrukcyjno-bud., upr. bud. 7131/6/P/2002, 53/W/97

sprawdzajgcy: i
mgr inz. JULIAN DALESZYNSKI
spec. konstrukeyjno-bud., upr. bud. 206/ 84/ Pw, 364/ Pw/ 90;

yuins Eleme nty zelbetowe

stopy i tawy

faza /branza: PB.PT/ konstrukcja » skala: 1:25

K-02

data: 2024.07. /druk: 2024-07-18
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