
P-1. ~25cm PODŁOGA REI60 -KONTENER REZONANS.
______________________________________________________________________
• POSADZKA -WYKŁADZIANA SYS. ELEKTROSTATYCZNA,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ~5cm PODŁOGA SYSTEMOWA
  -STREFA REZONANSU:
    • 2cm DOCISKI, WYPŁENIENIA -KLATKA,
    • BLACHA MIEDZIANA  0,2mm
    • 1,0+2,0cm PŁYTA MEBLOWA -KLATKA
  -STEROWANIA:
  • 1,2cm PŁYTA MDF Firestop
  • 1,9cm PŁYTA OSB Firestop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2,0cm PŁYTA FARMACEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ~1,8cm BLACHA TRAPEZOWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• FOLIA PE 0,5mm
  -STREFA REZONANSU: +BLACHA ŻELAZNA 0,5cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10cm WEŁNA MIN. /KONSTRUKCJA STAL. PODŁOGI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• BLACHA OCYNKOWANA 0,2mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• KONSTRUKCJA STAL. GŁÓWNA
kod:240620 REU rezonans kontener

D-1. ~28cm DACH REI60 -KONTENER REZONANS.
______________________________________________________________________
• MEMBRANA DACHOWA min. 0,2cm, KOLOR SZARY LUB GRAFIT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10cm WEŁNA MIN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ~1,8cm BLACHA TRAPEZOWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• FOLIA PE 0,5mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8,0cm WEŁNA MIN. /KONSTRUKCJA STAL. DACHU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• FOLIA PE 0,5mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3,0cm PROFIL CD 60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3,8cm  3x RIGIPS Fire+ DF 12,5mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STREFA REZONANSU
• (1,9cm) OSB Firestop  + (3,6cm) KLATKA FARADAYA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• SUFIT PODWIESZANY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kod:240620 REU rezonans kontener

S-1. ~25cm ŚCIANA REI60 -KONTENER REZONANS.
______________________________________________________________________
• 10cm PŁYTA WARSTWOWA KINGSPAN WEŁNA MIN.
   KOLOR RAL 9006 SREBRONOSZARY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• MEMBRANA 0,2mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8cm WEŁNA MIN. /KONSTRUKCJA STAL. ŚCIANY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• FOLIA PE 0,5mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1,5cm PROFIL KAPELUSZOWY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3,0cm 2x PŁYTA RIGIPS PLASTERBOARD Fire+ DF 15mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2,0cm PŁYTYA OGNIOODPORNA Z LAMINATEM HPL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kod:240705 REU rezonans kontener

UWAGA:
• PODANO WARSTWY PRZYKŁADOWE -SKORYGOWAĆ I REALIZOWAĆ WG.

WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH KONTENERA Z REZONANSEM MAGNETYCZNYM
• WYMAGANIA PPOŻ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH: REI60; ZGODNIE Z RYS.

P-2. PODŁOGA POD KONTENEREM REZONANS.
______________________________________________________________________
• SPÓD KONTENERA REZONANSU (BLACHA OCYNK., KONSTRUKCJA STAL.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ~20cm PUSTKA WENTYLOWANA POD KONTENEREM; ZAPEWNIĆ RUCH

POWIETRZA WLOT I WYLOT; ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ PRZED SZKODNIKAMI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• AGROTKANINA PRZECIW PORASTANIU CHWASTÓW, USZCZELNIONA,
  ZE SPADKIEM; UNIEMOŻLIWIĆ GROMADZENIE WODY POD KONTENEREM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 20cm PODSYPKA PIASKOWA ZE SPADKIEM, PO ZDJĘCIU HYMUSU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kod:240703 REU rez; Ka_kontener.s'22
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U W A G I    P O D S T A W O W E
• WYMIAR NA OSI OKNA OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
• WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT§9.1.)
• GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ

WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
• SKRZYDŁA DRZWI, NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU

NIE MOGĄ ZMNIEJSZAĆ JEJ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI  (WT§242.4.)
• PRZY ZMIANIE STOLARKI WYMIARY W ŚWIETLE PRZYJĄĆ JAKO MINIMALNE
• ZAMÓWIENIA STOLARKI -TYLKO Z OBMIARÓW NA OBIEKCIE
• WSZYSTKIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE,

• PROJEKT ARCH.-BUD., TECHNICZNY I BRANŻOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
• PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE SPRAWDZENIE

PROJEKTU I WERYFIKACJA WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE,
• INFORMACJE Z PROJEKTU SKORYGOWAĆ ZGODNIE Z DOK. BRANŻOWĄ I

AKTUALNYMI DANYMI TECH. MONTOWANYCH URZĄDZEŃ, A MATERIAŁY I
SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJĄ PRODUCENTA,

• NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, WYMOGAMI PRODUCENTÓW,
SZTUKĄ BUD, ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCJI ZE STANEM FAKTYCZNYM,
NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PISEMNIE PROJEKTANTOM,

• PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUD., WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ

• INNE KORZYSTANIE Z PROJ. NIŻ JEDNORAZOWA REALIZACJA OB. TYLKO ZA
PISEMNĄ ZGODĄ ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE MIZERA ROBERT'

kod:240701REU rezonans

L E G E N D A  O Z N A C Z E Ń   I   S K R Ó T Ó W:  kod:2406001

ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUD. SĄSIEDNICH

ŚCIANA PROJ.; ŚCIANA PPOŻ. -CEGŁA KLINKIER. 15cm PONIŻEJ
GRUNTU; W GRUNCIE BETON /BLOCZKI BET. +HYDROIZOLACJA

PRZEGRODY PROJ. ORAZ SYSTEMOWE KONTENERA REZ.
TERMOIZOLACJE

ZAKRES ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYBRANYCH EL. BUD.;
INNE PARAMETRY ZGODNIE Z RYS., OPISEM I PRZEPISAMI,

ZAKRES OGRANICZEŃ -MIN. ODL. ITP. PPOŻ / INNYCH

AA

A R C H i M   S T U D I O   P R O J E K T O W E
Ś r e m,  ul. J. K i l i ń s k i e g o 5,  61-28-34-878,   w w w. a r c h i m. p l

data: 2024.07. /druk: 240718

nazwa /adres:
REZONANS MAGNETYCZNY KONTENEROWY -ROZBUDOWA BUD. OŚRODKA
REUMATOLOGICZEGO, DZ. NR 2022/4, OBRĘB ŚREM ul. MICKIEWICZA 95,
inwestor/ adres:
WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY, im. Wiesława Romanowskiego
ul. MICKIEWICZA 95, ŚREM 63-100

projektant:
mgr inż. arch. ROBERT MIZERA
spec. architektoniczna, upr. bud. 11/P/98
mgr inż. arch. KATARZYNA BŁASZCZAK
mgr inż. arch.  DARIUSZ CHWIERALSKI  -spr. arch;
spec. architektoniczna, upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
mgr inż. JACEK SENFTLEBEN
spec. konstrukcyjno-bud., upr. bud. 7131/6/P/2002, 53/W/97
mgr inż. JULIAN DALESZYŃSKI              -spr. konstr;
spec. konstrukcyjno-bud., upr. bud. 206/ 84/ Pw, 364/ Pw/ 90;

ppoż.

faza /branża: PB. PT /ARCH.

UZIOM FUNDAMENTOWY W NOWYCH FUNDAMENTACH:
• STALOWA TAŚMA min.30x3,5mm W ŁAWACH I STOPACH FUND. ŚCIAN ZEWN.

(min. 6cm OD SPODU), ZESPAWANA ZE ZBROJENIEM, WYPROWADZONA WE
WSZYSTKICH NAROŻACH POZA FUNDAMENT 1,5m NAD POZ. TERENU,

• OTOKOWE ZESPAWANIE EL. ZBROJENIA WSZYSTKICH FUND. (SPAW CIĄGŁY
min.10cm); WYMAGANA CIĄGŁOŚĆ ELEKTRYCZNA BEDNARKI I EL. ZBROJENIA

• PRZED BETONOWANIEM FUND. UZIOM ODEBRAĆ WPISEM W DZIENNIKU BUD.
kod:181217

WYMAGANIA DLA KONTENERA REZONANSU
______________________________________________________________________
nazwa inwestycji szczegółowa:
REZONANS MAGNETYCZNY KONTENEROWY-ROZBUDOWA BUDYNKU
OŚRODKA REUMATOLOGICZNEGO;
-PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA, MONTAŻ I
URUCHOMIENIE WYSOKOPOLOWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z NISKĄ
ZAWARTOŚCIĄ HELU W MODULE KONTENEROWYM, ORAZ KONIECZNE
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
______________________________________________________________________
• WYMIARY max W3,98 /L13,97 /H 3,4m    ORAZ L12,60m (12,53) -max.DŁ. DO

ŚCIANY ZEW. PPOŻ. (BEZ OTWARTEGO POMOSTU TECH.)
• ZASILANIE max. 130Kw; NIE WYMAGANE ZASILANIE REZERWOWE
• KONTENER REZONANSU, KLASA D
- EI 30 ŚCIANY ZEW. I R30 GŁÓWNA KONSTRUKCJA
- R30 GŁOWNA KONSTRUKCJA DACHU
- RE30 PRZEKRYCIE DACHU (ze wzg. na odl. <8m od stref poż. bud. A, B)
- PPOŻ WYŁĄCZNIK PRĄDU WSPÓLNY Z BUD. B.
- SSP WŁĄCZONY Z  BUD. B. (System Sygnalizacji Pożarowej)
- OŚWIETLENIE AWARYJNE   (HYDRANT WEWN. NIE WYMAGANY)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• KONSTRUKCJE:
-PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA -MAX. OBLICZENIOWE REAKCJE DLA FUNDAMENTÓW:
  STOPA F1: Fz =42kN; Fx =+/- 2,5kN; Fy =+/-5kN
  STOPA F2: Fz =140kN; Fx =+/- 2,5 kN; Fy =+/-15kN
-10 PUNKTÓW PODPORU NA STOPACH/ŁAWIE ŚCIANY POŻ. ZGODNIE Z PROJ.
KONSTR;  WSZYSTKIE PUNKTY WYPOZIOMOWAĆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• MOŻLIWY PEŁEN DOSTĘP SERWISOWY, WRAZ WYMIANĄ REZONANSU
• KOLOR WIDOCZNY: RAL 9006 (srebrnoszary), DACH PŁASKI -MEMBRANA SZARA
• PARAMETRY TERMICZNE I INNE -ZGODNE Z AKTUALNYMI WYMAGANIAMI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNE WYMAGANIA PPOŻ.
______________________________________________________________________
• REALIZOWAĆ ZGODNIE Z RYS. I OPISEM;
• ŚCIANY POŻAROWE MUROWANE REI 120, DRZWI EI 60
  -WYS. ZG. Z PROJ. I NIE NIŻSZA NIŻ DACH KONTENERA,
  -DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z PROJ. I NIE MNIEJ NIŻ 4m OD ŚCIANY ZEW. PPOŻ.

KONTENERA (BEZ OTWARTEGO POMOSTU TECH.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kod:240718 REU rez

U W A G I:
_____________________________________________________________________
KONSTRUKCJE
• OŚ A, B, 1-5, WYZNACZA 10 PUNKTÓW PODPORU KONTENERA REZONANSU

NA FUNDAMENTACH (Poz.SZ.1, F2A)
• OŚ A1, B1, 1.1  WYZNACZA ŚRODEK MUROWANYCH ŚCIAN PPOŻ. I NIE

DOTYCZY ICH RDZENI ŻELBET.
• PRZYJĘTA DYLATACJA MONTAŻOWA: PO 4cm OD ŚCIAN POŻ.

• LOKALIZACJĘ FUNDAMENTÓW I POZIOM PUNKTÓW PODPARCIA KONTENERA
USTALIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE BY:

  -UNIKNĄĆ KOLIZJI DRZWI KONTENERA Z SŁUPEM ŁĄCZNIKA
  -POSADZKA KONTENERA I ŁĄCZNIKA BYŁY RÓWNE
• FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJ. KONSTR. I OBLICZENIAMI
• PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUD. USTALIĆ /POTWIERDZIĆ POZIOM

POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW SĄSIEDNICH, I DO NICH
DOSTOSOWAĆ POZIOM FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH

• PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWE PRZY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH
PROWADZIĆ ODCINKOWO, BY NIE DOPROWADZIĆ DO OSUNIĘCIA SIĘ
PRZYLEGŁYCH ŚCIAN. WYKOPY I PRZYLEGŁY BUDYNEK WŁAŚCIWIE
ZABEZPIECZYĆ PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I WYKONYWAĆ JE ETAPAMI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•  FASADA SZKLANO-ALU. -POŁĄCZENIE Z KONTENEREM:
PRZYJĘTO POŁĄCZENIE SZKŁO FASADY-ŚCIANA POŻ.  W ODL. 20cm
-PRZEBUDOWA I WYMIANA WYMAGANYCH ELEMENTÓW, MONTAŻ PROFLI SYS.,

POŁĄCZEŃ, USZCZELNIEŃ ITP.; ZAKRES ZG. Z RYS. OK. 20m2
-WYMIANA CZĘŚCI FASADY W STREFIE ŁĄCZNIKA I WYKONANIE SZKŁA

NIEPRZEZIERNEGO JAK W PASIE STROPOWYM (NAZWA I KOLOR PONIŻEJ)
-POŁĄCZENIE I USZCZELNIENIE FASADA-ŚCIANA POŻ. -OBWODOWE, CIEPŁE:

BLACHA ALU min.1,5mm MALOWANEJ PROSZKOWO RAL W UKŁADZIE: BLACHA
+min.18cm TERMO NIEPALNA +BLACHA)

-PRZEBUDOWA FASADY ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM:
   -SZKŁO PRZEZIERNE SGG CLIMAPLUS SECURIT SAFE ULTRA N 6 (16 argon)

33.1 U=1,1 W/m2xK;     -SZKŁO NIEPRZEZIERNE 6ESG emalia RAL 7031
  -KONSTRUKCJA ALUMINIOWA ALUPROF MB-SR50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• USZCZELNIENIA I TERMOIZOLACJA DYLATACJI I POŁĄCZEŃ
  MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA POŻ., TERMICZNE I ODPORNY NA

WILGOĆ  NP. SZKŁO PIANKOWE, AEROGEL ITP.
• UTWARDZENIA, SCHODY, PODESTY, OPORNIKI -NOWE, KOSTKA BET. SZARA,

DOSTOSOWAĆ W NADZORZE AUTORSKIM
• 60cm OPASKA PRZYCOKOŁOWA: KAMIEŃ GRYS +GEOWŁÓKNINA +ŻWIR

ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI; OGRANICZNIK -KRAWĘŻNIK BET.
• TERENY MAJĄCE POZOSTAĆ JAKO ZIELONE -NAWIEŹĆ MIN. 30cm WARSTWĘ

HUMUSU, NASADZIĆ KRZEWY I OBSIAĆ TRAWNIKI WOKÓŁ BUDYNKU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŚCIANY MUROWANE
• ŚCIANY NAD GRUNTEM CEGŁA KLINKIER. I CERAMICZNA +TYNK; RDZENIE I

WIEŃCE ŻELB. ZG. Z RYS
• COKÓŁ (+15cm W GRUNCIE) -CEGŁA KLINKIER. WYS. OK. 146cm DOPASOWAĆ

DO BUD. B
• SPOINY -KOLOR JAK W BUD. A
• TYNKI: RODZAJ I KOLOR JAK W BUD. A
• CEGŁA KLIKIEROWA FORMAT:  RF 25x12x6,5cm "POLSKA"
 -POŁÓWKA: 25x5,5x6,5cm
 -PŁYTKI 25x1,0x6,5cm LUB CIĘTE CEGŁY
 -GÓRĄ: OPIERZENIE +CEGŁA: 12cm WOZÓWKA +6,5cm GŁÓWKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNE
• HYDROIZOLACJA PIONOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, SYSTEM BOTAMENT;
  OSŁONA HYDROIZ. PRZED USZKODZENIEM PRZY ZASYPYWANIU NP: 2cm XPS
• INSTALACJA ODGROMOWA KONTENERA -ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM FUNDAMENT.

• MATERIAŁY I KOLOR UZGODNIĆ W NADZORZE AUTORSKIM (OBIEKT
ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKEJ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kod:240718 REU rezonans
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