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Ogolna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45000000 Roboty budowlane - wymagania ogélne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdélne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw

robot.

1.4. Podstawowe okreslenia

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

A Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

A Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
7 przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

A Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako

odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.



Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalez przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugose, szerokos$¢ badz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



A Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych roboét.

A Materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

A Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreS§lone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

A Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

A Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

A Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

A Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
A dostarczong przez Zamawiajacego,

A sporzadzona przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowag i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng

umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) S$rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoScig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j

zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef: i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale  materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okre§lone normami

zharmonizowanymi, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwosdcia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie zZ umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawcg.

6.6. Europejskie certyfikaty, deklaracje i aprobaty techniczne

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw.
2. Posiadaja deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
A normami zharmonizowanymi
A europejska aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej
lub Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

P T .

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

>

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> > - >

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
2. Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do

celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilodci robdt i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajacych i robét poprawkowych.
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W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  zapewnienia
jakosci (PZ)).

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktére ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ustalenia ogdlne

Wedtug umowy zawartej z wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

16



Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z ,,przebudowa wejscia do budynku

lesniczowki Mokra”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe wejscia do budynku lesniczowki Mokra, tzn.:
A Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek na zaprawie klejowej,
Rozebranie oktadziny cokotu z ptytek na zaprawie klejowe;j,
Rozbidrka betonowej konstrukcji schodéw zewnetrznych,

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami,

S

Demontaz belki drewnianej itp.,

1.4. Podstawowe okresSlenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

SO Wymagania ogélne (kod 45000000).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SO Wymagania ogolne (kod

45000000).

2.  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw w SO Wymagania ogélne pkt. 2 (kod 45000000).
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2.1. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz kamienny, betonowy i ceglany, pltyty zelbetowe prefabrykowane w blokach, drewno, bloczki
gazobetonowe, szklto, papa asfaltowa, przewody aluminiowe elektryczne, osprzet elektryczny, przewody wod—kan oraz

centralnego ogrzewania, armatura i osprzet.

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka budynku moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ci¢zarowe,
zrywarki,
mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

S S T T

koparki,
oraz narzedzia:

A tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

Samochéd samowyladowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktfadowiska.

Materiaty pochodzace z rozbidrki przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Materiaty rozbiérkowe, poza uznanymi przez zamawiajacego za nadajace si¢ do wykorzystania, wykonawca
wywiezie i zagospodaruje na wlasny koszt. Przyjeto odlegto$¢ odwiezienia do 1km. Wigkszg odleglo$¢ odwiezienia i

zwigzany z tym koszt wykonawca skalkuluje wg wlasnego rozeznania i uwzgledni w kosztach posrednich.

5.  Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

Trwale i w bezpieczny sposéb nalezy odlaczy¢ zasilanie w energi¢ elektryczng przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.
Odtaczy¢ zaopatrzenie w wode.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

18



Zdemontowa¢ wszystkie instalacje wod-kan., c.0. oraz czg$¢ instalacji elektrycznej przeznaczonych do
wymiany.

Rozbidrka posadzki betonowej przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.

Teren wokot prowadzonych rozbidrek zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez ogrodzenie i
oznakowanie tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach.

Prace na wysoko$ci prowadzi¢ za pomoca rusztowan. Rusztowanie zabezpieczy¢.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

o stosowa¢ odpowiednie narzgdzia i sprzet,

o stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

o stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikéw,

o zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w sprz¢t ochrony osobistej, taki jak: kaski, rgkawice.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.  Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostki obmiarowe zgodne z rodzajem rozbieranych (demontowanych) elementéw budynku.

Podstawowe Katalogi Naktadéw Rzeczowych wykorzystywane przy przedmiarowaniu robdt rozbiérkowych
posiadaja oznaczenia: KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-04. Wg nich przyjeto zasady przedmiarowania i
jednostki obmiarowe.

Ilo§¢ robo6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena wykonania robdt obejmuje:

A Rozbidrke oraz demontaz elementéw budynku, wg. Dokumentacji projektowe;j,
A Segregacja materiatow z rozbiorki i sktadowanie zgodnie ze wskazaniami zamawiajacego,

A Wywiezienie materialéw z rozbidrki na wskazane przez zamawiajacego miejsce,
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A

Wywiezienie pozostalych materiatéw z rozbiérki wraz ze wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie itp.)

na odleglo$¢ ustalong przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

A

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(DzU Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401).
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 2

Grupa robét: 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowe i roboty ziemne

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét
ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robét

zwigzanych z zaktadaniem rurociggdéw lub instalacji wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
A wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

A pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Podstawowe okreflenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

SO Wymagania ogélne (kod 45000000).

Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian
objeto$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,20 MPa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrgbie obiektu

kubaturowego.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasyp6w,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
P,

1=—2
‘ Pds

gdzie: Pd- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej (Mg/m3), okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-EN 932, sluzagca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg PN-EN 1097 .

Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
_ dg

U=——
le

gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikaja z polskich norm, przepiséw i literatury techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w SO Wymagania ogolne

(kod 45000000).

2.  Materialy (grunty)
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogdlne

pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniajag wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiladzy na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

22



Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym

obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bgdac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawc¢ poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika

jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 3 (kod 45000000).
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
A odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
A jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp,),
A transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

A sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyijne itp.).

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzegtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na

piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladno$cia do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ + 1 cm
i-3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu

nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gl¢boko$¢ nieréwnosSci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy

pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢é w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
A wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

A wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.
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Tablica 1

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1. | Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2. | Pomiar szeroko$ci dna wykopu
3. | Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i
4. | Pomiar pochylenia skarp poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
5. | Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu
6. | Pomiar réwnosci skarp
7. | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Sf;zli\?vr;&Klftlaaéﬁrqurjfvil;gﬁh w odstgpach co 20 m

6.2.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz - 3 cm lub + 1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. R6wno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.2.6. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu

na jako$¢ robo6t i ustali zakres i wielko§¢ potracen za obnizong jako$¢.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Zasady okreslania ilo$ci robét

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo$ci rob6t ziemnych wg obmiaru w wykopie nie

jest mozliwe, nalezy ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie, z uwzgl¢dnieniem
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wspotczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed zaggszczeniem, a gérne przy
obliczaniu obj¢to$ci na jednostkach transportowych.
IloSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami

SST.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robédt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.  Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach braku wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Ustalenia ogdlne

Wedtug umowy zawartej z wykonawca.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

>

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

A wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

A wartoé¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

A koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

A podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 932 — Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw;

PN-EN 933 — Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw;

PN-EN 1097 — Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw;
PN-EN 1367 — Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw;

PN-EN 1744 — Badania wla$ciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-nikéw atmosferycznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443, z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z

2002 r. Nr 108, poz. 953).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 3

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
Budowlanych
Kod Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV): 45262300-4 Betonowanie

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

A przygotowaniem mieszanki betonowej,

A wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
A uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
A

pielegnacja betonu.

1.4. Podstawowe okreSlenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
SO Wymagania ogélne (kod 45000000), a takze podanymi ponizej:
A Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
A Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
A Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
A Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

A Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
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A Stopierr wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto§¢ ci$nienia wody w MPa
dzialajacego na probki betonowe.

A Stopierr mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

A Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoéci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R, w MPa.

A Wytrzymatos¢  gwarantowana betonu na Sciskanie R,° - wytrzymalo$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SO

Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2.  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogélne

pkt. 2 (kod 45000000).

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

A dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

A dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

A dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone S$wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nast¢pujacym badaniom:

A oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997,
A gprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
A poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.

A koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.
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Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

A wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8mm,

A wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usunaé przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

A cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

A cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

A 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

A po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwodrni¢, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana osobno w

sposoéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stalo$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

A 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
A 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych -do 1 %,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwo$¢ -do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposrednie;j - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwiazkow siarki -do 0,1%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych -do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

A
A

A

A

A
A
A
A

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

do 0,25mm -14-19%,
do 0,50mm - 33-48%,
do 1,00mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

zawarto$¢ pytéw mineralnych -do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkéw siarki -do 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych -do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan

wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji

35



kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
A napowietrzajacym,
A uplastyczniajacym,
A przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
A napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
A przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i

Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
A nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

A mrozoodpornoéé - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatoéci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

A wodoszczelno$é - wicksza od 0,8MPa (W8),

A wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejsze;j
jamisto$ci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

Az ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilo&¢ piasku,

A za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okre$li¢ do$wiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
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teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

A 400 kg/m?- dla betonu klas B25 i B30,
A 450 kg/m?- dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zage¢szczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

A wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

A wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

A wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206-1:2003 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

A metodg Ve-Be,
A metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczac:

A +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
A +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od

0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem odleglodci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
A 90 min. - przy temperaturze +15°C,
A 70 min. - przy temperaturze +20°C,

A 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
A wyb6r sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

A

A

A

A kolejnoéé i sposéb betonowania,

A wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
A sposéb pielegnacji betonu,

A warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

A

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:
A prawidtowo$é¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

T

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

A prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

A gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnos$cia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,
+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

A wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwoéci min. 6000 drgaf na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

A podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

A podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagiebiaé butawe na glebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

A kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagg¢szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
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Uzyskanie wytrzymatos$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce

robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:
A wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
A peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
A réwno$é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktos$ci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonad
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $§wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
A szybko$é betonowania,
A sposéb zageszczania,
A obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:
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zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

= = > >

wykazywaé odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢sé¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust,
nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie

stykoéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:
A 1 prébka na 100 zarob6w,
A 1 prébka na 50m’ betonu,
A 3 prébki na dobe,
A 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po
3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
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laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na
prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopienr wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza si¢ badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukceji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych

zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

A badanie sktadnikow betonu,
A badanie mieszanki betonowe;j,

A badanie betonu.

7.  Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju

réwnym lub mniejszym od 6cm>.

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

A pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

A inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

42



Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

S S T T

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych

zakotwien, marek, rur itp.,

>

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
A oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoécia Wykonawcy, materialéw rozbiérkowych,

A wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stalodci objetosci.

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafh. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafh. Oznaczanie iloSci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatodci betonu na
$ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-06712:1977 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pyléw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
A 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
A 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

A Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 4

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych, dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

A Wykonanie i montaz konstrukcji obiektu i konstrukcji dachowej,

A Deskowanie i tacenie potaci dachowych,

1.4. Podstawowe okreS$lenia

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny mie¢:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska,

®* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz

uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedlug nastepujacych norm:

A PN-EN 14081-1+A1:2011 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

A PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Klasy drewna
Lp. Oznaczenia

C24 C30
1. |Zginanie 24 30
2. |Rozciaganie wzdtuz widkien 14 18
3. | Sciskanie wzdtuz wiékien 21 23
4. | Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
5. | Scinanie 2,5 3,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Klasy drewna
Lp. Rodzaj wady
C24 C30
1. |Se¢ki w strefie marginalne;j 1/4 do 1/2 do 1/4
2. | Sg¢ki na catym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
3. | Skret widkien do 10% do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
4. |- glebokie 172 1/3
- czotowe 171 1711
5. |Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalne
7. | Szerokos$¢ stojow 6 mm 4 mm
Dopuszczalna na dlugosci obu
8. | Oblina krawedzi, zajmujaca do Y4
szerokosci lub dlugosci
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Krzywizna podtuzna:
A ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
A bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢é 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu. Ptaszczyzny powinny

by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach tolerancji. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niS:
A dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

A dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

A odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do + 3 mm lub do — I mm
- w grubosci: do + 1 mm lub do — 1 mm

A odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

A odchytki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosSci do 50 mm
- w szerokosci: do+2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: do+ 1 mmi- 1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm
- w szerokosci: do+2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: do +2 mmi- 1 mm dla 20% ilosci

A odchytki wymiarowe krawedziakéw na dtugoéci i szerokoéci nie powinny byé wieksze niz + 3 mm i — 2 mm.

A odchytki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i — 2 mm.

2.2. Yaczniki
1) Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okraglte wg PN-EN 10230-1 .
2) Sruby
Nalezy stosowac¢ $ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 oraz $ruby z tbem kwadratowym wg
PN-88/M-82121.
3) Nakretki
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 oraz nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.
4) Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg EN ISO 7090:2000.
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5) Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym, wkrety do drewna z tbem stozkowym, wkrety do
drewna z kulistym wg PN-EN 14592 2008+A1 2012,
6) Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania na podstawie certyfikatéw CE:

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki spos6b, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robét

A Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

A Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot.

A Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

A Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

Do transportu materialéw i elementéw mozna stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
A samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
A samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
A ciggnik kotowy z przyczepa.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu,

ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.  Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz 1 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

A wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

A w dtugosci elementu do 20 mm
A w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
A w wysokosci do 10 mm

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane

jedna warstwa papy.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski uktadaé strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé
minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota

desek powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i niniejsza
Specyfikacja. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia uchybien w jako$ci zastosowanych materialéw i wykonanych robdt Inspektor

nadzoru nakaze wykona¢ prace naprawcze lub uzupetniajace na koszt Wykonawcy.
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7.  Obmiar robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

3
Jednostka obmiarowa dla elementéw konstrukcji wigzby dachowej i belek stropowych jest ilos¢ 1 m wykonane;j

konstrukc;ji.

2
Jednostka obmiarowa dla deskowania potaci dachowych i podsufitki jest ilo§¢ 1 m wykonanej powierzchni

elementu.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

Wszystkie roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platno$ci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci zwiazane z
wykonaniem elementéw budowlanych wymienionych w SST, lacznie z wykonaniem prac przygotowawczych

(przygotowanie stanowiska roboczego, wykonanie rusztowan, uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu prac).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartoSci charakterystycznych wilasciwosci mechanicznych i
gestosci.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektérych
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymalo$ciowego metoda wizualng.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metoda
maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB nr 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna Srodkami chemicznymi.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr §

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych
Kod Wspélnego Stownika Zamowien (CPV): 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z dachdwki ceramicznej wraz z obrébkami

blacharskimi.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z dachéwki ceramicznej wraz z obrébkami blacharskimi oraz elementami wystajagcymi ponad dach

budynku.

1.4. Podstawowe okresSlenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w

SO Wymagania ogélne (kod 45000000).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

(kod 45000000).

2.  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogdlne

pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

A Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
A Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
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A Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
A Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
A" na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-EN ISO 2178: 1998 i PN-EN 10142+A1:
1997. Grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa réwng warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.1.3. Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub

1250x2000 mm. Masa 1 mz2blachy ~4,0-4,8 kg.

2.2. Dachéwka ceramiczna

Dachéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004. Aby uzyska¢ podobienstwo do istniejagcego pokrycia nalezy

zastosowa¢ dachéwke najbardziej podobng do dachéwki zastosowanej na budynku.

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robét

A Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
A Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na

jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
A samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
A samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

A ciggnik kotowy z przyczepa.
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Gonty do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5.  Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

A pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

A ré6wnosé¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tata
kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z ptatwi),
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad pod pokrycie z dachéwek ceramicznych

W przypadku podktadu pod pokrycia z gontéw bitumicznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

A dekowanie nalezy przybija¢ na krokwiach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

5.3. Pokrycia z dachéwek ceramicznych

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢: - po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podioza i podktadu
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegétlowymi dla danego rodzaju podtoza, - po sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowag materialdéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ z dachéwek

ceramicznych.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach. Przy
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wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki

sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwek ceramicznych powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

A dla robét Krycie dachu dachéwkq ceramiczng — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
A dla rob6t Obrobki blacharskie - 1 m2wykonanych obrébek.
Ilo§¢ robo6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg - stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania

z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podktadu,

jakosci zastosowanych materialéw,

A
A
A doktadnosci wykonania pokrycia,
A

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:

A dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

A dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub

fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw,
protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzanh:

A poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

A jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i

ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z dachéwki ceramicznej

A Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).
A Sprawdzenie laczenia i umocowania dachéwek.

A Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

A Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
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A Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wywietrznikéw, wtazéw itp.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia gontem bitumicznym potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
A oceng wynikéw badan,
A wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,

A stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

Wedtug umowy zawartej z wykonawcg.

9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatlow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidérke rusztowan,

oczyszczenie podktadu,

S S T S

pokrycie dachu gontem bitumicznym, tacznie z przycigciem ptyt i obrébek na Zzgdany wymiar, umocowanie
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
A przygotowanie,
A zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu,

A uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki 1 ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrob6w.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze¢§¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 6

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych

D 04.00.00. PODBUDOWY

D 04.02.01. Warstwa odsaczajaca

Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy odsaczajace;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania warstwy odsaczajacej wraz z mechanicznym
zageszczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

uzupetniajace wyréwnanie podtoza,
roz§cielenie piasku warstwami,

wyrdwnanie powierzchni do wymaganego profilu,

> - > >

zageszczenie warstwy piasku rgcznie lub mechanicznie z polewaniem woda.

14. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w

SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).
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2.  Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogolne

pkt. 2 (kod 45000000).

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

®* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa:
piasek,

A Zzwir i mieszanka.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetni¢ nast¢pujace warunki:
- szczelno$ci, okreSlony zalezno$cia:
Dis:dgs<5
gdzie:
Dis— wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej,
dss — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonaniu warstwy odsaczajacej warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
- zageszczalnosci, okre$lony zaleznos$cia;
U=ds:dio=5
gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistos$ci,
dso— wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odsaczajaca,
dio— wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
Piasek stosowany do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004 dla gatunku 1 i 2 oraz posiada¢ nastgpujace wiasciwosci fizykochemiczne podane w tablicy 1.
Zwir i mieszanka stosowana do wykonania warstwy odsgczajacej powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-

11111 dla klasy I'i II.
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Tablica 1. Wlasciwosci fizykochemiczne

P P GATUNKI | GATUNKI | GATUNKI
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci 1 2 3
Skiad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm nie wigcej niz: 1 5 10
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie wigcej niz: 151 151 151
c¢) wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 40
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niS: 0,1 0,1 0,1
barwa nie barwa nie barwa nie
3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych ciemniejsza ciemniejsza ciemniejsza
niz wzorcowa | niz wzorcowa | niZ wzorcowa
4 Z.a.wartosc zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej 0.2 100 | e
niz:
5 | 5 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz: 8,03 8,03 | -

1) Nie dopuszcza si¢ w nad ziarnie ziaren wigkszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.

2.3. Sktadowanie materialéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po

dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien

zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu

sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Do zaggszczania warstwy odsaczajacej nalezy uzy¢:

walcéw statycznych,

zageszczarek spalinowych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed

zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innych materialami. Podczas transportu kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed
wysypaniem i rozpyleniem. Dopuszcza si¢ przewozi¢ kruszywa na warunkach uzgodnionych miedzy dostawca,

odbiorca i przewoznikiem po uzyskaniu aprobaty Inspektora nadzoru.

5.  Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).
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5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST Koryta wraz z profilowaniem i zag¢szczeniem
podtoza. Warstwa odsaczajagca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach niewigkszych, niz co 10 m.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objetych niniejszg szczegélowa
specyfikacja techniczng (SST). Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢

przed mozliwos$cig wej$cia 0séb postronnych.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie Kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubos$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczenie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo
naktadajagcymi si¢ w kierunku jej goérnej krawedzi. NieréwnoS$ci lub zagtebienia powstale w czasie zaggszczenia
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajagca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-EN
932. Wskaznik zageszczenia nalezy okre§la¢ zgodnie z PN-EN 932. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzefn ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest

nizsza od wilgotnoS$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
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lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce

robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci

kruszywa okreslone w pkt 2.2.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej podaje Tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$é badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi i na krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m w osi i na krawedziach

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa e ..
£¢ & y rzadziej niz raz na 600 m>

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
8 | Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleSy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, - 5 cm.

6.2.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata. Nieréwno$¢ nie moze przekraczad

20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

z tolerancja + 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé

+1 cmi-2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég

ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonag w dokumentacji projektowej z tolerancja + 1 cm, - 2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstw
przez spulchnienie warstwy do glgebokosci co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich
wiladciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu

tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$§ci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug normy PN-B-06714-17.

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostkg obmiaru warstwy odsgczajgcej jest 1 m® (metr kwadratowy). Ilo$¢ robét okresla sic na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora nadzoru.

8.  Odbior robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia uchybien Inspektor nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na

koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
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9. Podstawa platnoSci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

Wedtug umowy zawartej z wykonawca.

Cena jednostkowa dla 1 m* warstwy odsgczajacej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robét.

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

SR S S

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw;

PN-EN 933 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw;

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw;

PN-EN 1367 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw;

PN-EN 1744 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-nikéw atmosferycznych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

PN-EN ISO 14688-1:2006-06P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze§¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006-06P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢2: Zasady
klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689-1:2006-06P. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat. Cz¢$¢1: Oznaczanie i opis.
PN-EN 932-1:1999 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-EN 45014:93 Og6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 7

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych

D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

D 08.03.01. Obrzeza betonowe

Kod Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania

nawierzchni drég

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy

betonowych i palisad.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami

obowiazujacymi w budownictwie w zakresie rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w

SO Wymagania ogélne pkt. 1.5. (kod 45000000).
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2.  Materialy

Materiaty stosowane do uktadania obrzezy powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja

techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz

uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

piasek do wykonania taw,

cement wg normy PN-EN 197-1:2012 ,

> > >

piasek do zapraw wg normy PN-EN 13139 .

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Tablica 1. Wymiary obrzezy

obrzeza i krawgzniki odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 1340 [5] oraz PN-EN 1340 [6],

Wymiary obrzezy [cm]

Rodzaj obrzeza

L (dtugos¢) b (szerokos¢) h (wysokos¢) p (promien)
Betonowe 73 6 20 3
100 6 20 3

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Do dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Dopuszczalna odchytka [mm]

Rodzaj wymiaru

Gatunek 1
L (dlugosé) +8
b (szerokos¢) +3

h (wysokos¢)
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2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wad i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi [mm] 2
ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieranie) niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Szczerby - liczba, max 2
- dlugos$¢, [mm], max 20
- gleboko$¢, [mm], max 6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢

obrzeza.

2.2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug normy PN-EN 206-1:2003 , klasy C20/25 i C25/30.

2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania fawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST Krawezniki

betonowe.

3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

68




5.  Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny

odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa z piasku, o grubo$ci warstwy 3 cm po zageszczeniu. Podsypke

(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy je wypelni¢ zaprawa cementowo- piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng

glebokosé.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badaf inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 991:1999. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach podanych

dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.,
b) podioza z podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3., przy dopuszczalnych

odchyleniach:
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linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac calkowite wypelnienie badanej spoiny

na pelng glebokos¢.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.  Odbior robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 mb ustawienia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

S S T S

uprzatniecie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 12620 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1340:2004 — Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 8

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych

D 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D 05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kod Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania

nawierzchni drég

1.  Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski

odwadniajacej wokét budynku leSniczéwki, z czgécia przeznaczong pod ruch pieszych (obciazenie ruchem lekkim)

1.4  Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w

SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).
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2.  Materialy

Materiaty stosowane do uktadania nawierzchni z kostki brukowej powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o

grubosci 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza:
A na dhugosci £ 3 mm,
A na szeroko$ci + 3 mm,

A na grubosci + 5 mm.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, [MPa], co najmniej:
1. | a) srednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ woda w PN-EN-206-1:2003, [%], nie wigcej niz: 5
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Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN-206-1:2003:

a) pekniecia prébki brak
3. | b) strata masy, [%], nie wi¢cej niz: 5

c¢) obnizenie wytrzymatoS$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych, [%], nie wigcej niz: 20
4. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 12371, [mm], nie wigcej niz: 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz 32,5.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-

1:2002.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.

Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania opaski odwadniajgcej z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z osltong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub kraweznikach.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod 45000000).
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4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.  Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i

poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Koryto wraz z profilowaniem i zag¢szczeniem podtoza.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i SST Podbudowy i ulepszone podioze z gruntu i kruszyw stabilizowanych
cementem.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy
uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji, moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest

wyrobu lub aprobate techniczng.
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6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
A glebokosci koryta:

- oszerokoscido3m: +1cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

A szerokosci koryta + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoS$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST:
A pomierzenie szerokosci spoin,
A sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
A sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
A

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie

powinny przekracza¢ 8 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé

+]1cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niS £ 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czegstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3.,
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.3. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

SR S S

wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostawa i rozlozenie podsypki piaskowo-cementowej,

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

S T

uprzatniecie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 12371 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN-206-1:2003 Beton — cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-EN 12620 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 9

Grupa robét: 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45410000-4 Tynkowanie — wykonywanie tynkow

pocienionych

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewngtrznych tynkéw
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialéw, wymagan w zakresie
przygotowania podiozy i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw pocienionych, a takze ich
odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyklych, podktadéw z tynkéw zwyktych,
tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukéw, tynkéw sgrafitto i

suchych tynkow.

1.4. Podstawowe okres$lenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony - nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza ochronng i
dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub dodatkéw

modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
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Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;j.
Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu

fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w

SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2.  Materialy

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz

uznano za "regionalny wyréb budowlany",

®  okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy EN 998-1 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN Nr 15824 lub
aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-1 Zaprawy budowlane
Zwykte.

Do zapraw tych nalezy stosowaé:

® piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004,
* cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

* wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okre§lone sa3 w normie PN-EN 459-1:2003,
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* gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 ,

* wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do rob6t tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
®* 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz

nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania
producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

*  mieszarki do zapraw,
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e agregaty tynkarskie,

*  betoniarki wolnospadowe,

*  pompy do zapraw,

® przenos$ne zbiorniki na wodg,

* tynkarskie pistolety natryskowe,

e zacieraczki do tynkéw.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materialéw

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, woézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przystapienia do robot

* Przed przystagpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane
w dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

® Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6

miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.

* Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdw oraz podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadaja jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwo$¢ gwaltownego obnizenia temperatury

tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
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®* Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewngtrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

*  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekraczaé
80%.

*  Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3

tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢
WYyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywac na podiozach:

ez betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
e 7z autoklawizowanych betonéw komérkowych,

e 7z zaprawy cementowej marki M4-M7,

* 7z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

* 7 gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, niepylace,
wolne od wykwitéw, bez rys i peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona
lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownos$ci podloza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z
plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki plyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajagc stan podloza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podloza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnosé

tynku do podloza. Jako $rodki zwickszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane s3:
®  obrzutka wstepna,
* zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,
*  substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta

mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej.
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5.3. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku, a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone s3 w dokumentacji

projektowej 1 szczegétowej specyfikacji technicznej. Tynki pocienione moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub

trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i spos6b obrobienia powierzchni rozréznia si¢ nastepujgce typy tynkow

pocienionych:

cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okoto
24 godzin) cykling z¢bata o wysokosci zebéw odpowiadajacej wymiarom najgrubszego ziarna,

zacierane - wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w

przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztatcie rowkow,

natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem

tynkarskim,

wytlaczane - wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos$¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8§ mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakladania masy tynkarskiej oraz

jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad ogdlnych:

mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegélnych warstw (tynki wielowarstwowe) z

zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

obowiazkowo stosowa¢ technik¢ wykonywania 1 rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we

wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materialu, z ktérego wykonany jest profil, z

przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym obwodzie,
w miejscach narazonych na peknigcia zaktadacd siatke,

nacigcia tynku ("kontrolowane peknigcia") wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sa niedozwolone -

nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegbtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podloza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnig¢ciu powstatych w

wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednia masa elastyczna,
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* S$wieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem

promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

* tynki wewnegtrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.4. Wymagania dotyczace tynkdw pocienionych

5.4.1. Przyczepno$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepno$ci tynku do podloza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego tynku do podtoza.

5.4.2. Odpornos$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne.

Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mlotkiem Baronnie'go.

5.4.3. Mrozoodporno$¢ tynkéw.

Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. prébki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania
tynku nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.4.4. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podloza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2-8 mm; z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2-
4 mm, a dla wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw powinna si¢ zawieraé
w granicach 1-3 mm.

5.4.5. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a
takze odznacza¢ si¢ jednolita barwg: bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza,
a takze zacieki majace postac trwatych §ladéw oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spgkan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych
powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacj¢ bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

5.4.6. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkéw wewnetrznych
kat. IIT wg PN-EN 15824:2010.

Widoczne miejscowe nieréwnos$ci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza
si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw
odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.4.7. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkOw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Gzymsy i
podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny

by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
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powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji

techniczne;j.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialtbw na budowe¢ oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materialdéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz odpowiednimi normami.

6.1.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

* wilgotno$ci - poprzez ocen¢ wygladu, prébe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

* réwnosci powierzchni - poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy tlaty,

* przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen¢ wygladu i prébe Scierania,

® obecnosci luznych i zwietrzalych cze$ci podloza - poprzez prébeg drapania (skrobania) i dotyku,

®  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen¢ wygladu i prébg zwilzania,
® chlonnosci podloza - poprzez ocen¢ wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

® obecno$¢ wykwitéw - poprzez oceng wygladu,

* zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z normg PN-EN 15824:2010. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli,

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych rob6t tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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* jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
* prawidlowosci przygotowania podtoza,

* prawidlowo$ci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robd6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badaf odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

®* czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, Ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST,
* czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego
odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach
suchych i po ich zwilZzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28
dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.3.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej SST.

6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu prébek stwardnialej zaprawy.

6.3.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow.

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5 000 m” nalezy
wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podloze zostato odstonigte,
lecz nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5 000 m* nalezy na kazde rozpoczete 1 000 m* wycigé
jeden dodatkowy otwor.

6.3.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$§¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gtadko$§¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w spos6b nastepujacy:

* powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramdéw; proba

ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).
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6.3.2.6. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.3.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg
pkt. 6.3.2.5. niniejszej SST.

Wyniki badan powinny by¢ por6éwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

oraz wykonawcy.

7.  Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gbrnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokoSci.

Powierzchni¢ pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,50 m?. Przy potracaniu powierzchni
otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw S$cian, nalezy doliczy¢ powierzchni¢ oSciezy w stanie

surowym.

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany

przed rozpoczg¢ciem naktadania wyprawy (odbiér migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badafn dla podlozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaly prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz szczegdétowa specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na

przystapienie do naktadania wyprawy.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka

formg przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

* szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

® dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

*  protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

* instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

*  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzah:
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* jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw
pocienionych w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz szczegétowej
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w

stosunku do ustalenn umownych,

* w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawecy.

Protokot powinien zawieraé:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
® ocen¢ wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomie¢dzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.1. Odbicr ostateczny (koficowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Wedtug umowy zawartej z wykonawca.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

® dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu,

* obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

® ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na

wysokosci do 4,0 m,
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oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji techniczne;j,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkéw,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem naci¢¢ i
fug wypelnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji techniczne;j,

usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdétowej specyfikacji
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN 13791 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13369 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania

badania przy odbiorze.

PN-EN 14992+A1:2012 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 15824:2010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-1 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN EN 13813:2003 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, cz¢s¢ 4) Wydawnictwo

Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, cz¢$¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt 1:

Tynki., Warszawa 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

Sfunkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczetistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku, z p6zn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).
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