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Lazory, dnia 29.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2021r, z
pOzniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze opracowany przeze mnie

PROJEKT TECHNICZNY

wchodzacy w skfad projektu budowlanego dotyczacego

PRZEBUDOWY WEJSCIA DO BUDYNKU LESNICZOWKI MOKRA

projektowanej na dzialce Nr 6/1 w miejscowosci Rozwienica gm. Rozwienica

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Kanczuga

ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Program funkcjonalno — uzytkowy;
Projekt architektoniczno — budowlany budynku;
Rozporzadzenie MinistraRozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(t. jedn. Dz.U. 2019
poz. 1065 ze zm.)
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie budynku
Opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej przebudowy wejscia do budynku
lesniczéwki Mokra Obiekt objety opracowaniem na dziatce Nr 6/1 w miejscowosci

Rozwienica gm. Rozwienica.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej w zakresie
konstrukcji fundamentéw, konstrukcji nosnej i konstrukcji wigzby dachowej zadaszenia

nad wejsciem oraz nawierzchni schodéw i pochylni.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
@ Fundamenty:
W obiekcie zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe. Fundamenty posadowione na

glebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Wymiary stép 50x50x130cm. Beton klasy C12/15.



Konstrukcja zadaszenia:
Szkieletowa drewniana. Stupy 16x16cm, ptatwie 16x16¢cm, krokwie o przekroju
prostokatnym 8x16cm, cato$¢ usztywniona mieczami 12x12cm. Wszystkie elementy strugane
klasy C30. Impregnacja elementow drewnianych preparatem tréjfunkcyjnym: ochrona przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadéw. Impregnacja powinna si¢ odbywaé wg
wskazan producenta az do osiggni¢cia stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Pokrycie zadaszenia:
Dach drewniany, dwuspadowy, o nachyleniu 45° konstrukcji ciesielskiej krokwiowe;.
Pokrycie z dachowki ceramicznej, kolor i wzor jak na budynku.

Schody i podjazd dla niepelnosprawnych:
Schody i podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr.
6cm na podsypce cementowo — piaskowej 1 podbudowie z kruszyw naturalnych (klinca).
Pochwyty i porecze podjazdu ze stali nierdzewne;.

Rozwigzania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne

Bez zmian.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

@ Strefa obcigzenia sniegiem— II1

@ Strefa obcigzenia wiatrem — |

@ Glegbokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m

Catosé obliczen wykonano w oparciu o normy :

PN-80/B-02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie



4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Opracowanie:
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Wszystkie elementy wiezby dachowej zabezpieczyc
preparatem trojfunkcyjnym wg instrukcji podanej

przez producenta.
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POCHYLNIE
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