PRZEDMIAR

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa techn.
1 PRACE ROZBIORKOWE, CPV: 45111300-1
1/KNNR 3 |1 Rozebranie okfadziny schodéw z ptytek na zaprawie m2
d.1/0801-04 klejowej
12,21 m?2 12,210
RAZEM 12,210
2/KNR 4- |1 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbro- |m3
d.1|01 0212- jonych o grubosci ponad 15 cm - ptyta schodoéw wejs-
02 ciowych, przyjeta grubos¢ 30 cm
poz.1*0,30 m3 3,663
RAZEM 3,663
3IKNR 2- |1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m?2
d.1/31 0807- ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
01
2,10"16,21+((8,76+1,95)/2)*1,15+1,20*2,0-poz.1 m?2 30,389
RAZEM 30,389
4/KNR 2- |1 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piasko- |m
d.1/31 0814- wej
01
2,0+3,95+3,49+1,95+3,70+3,50 m 18,590
RAZEM 18,590
5/KNR 2- |1 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1/31 0813- piaskowej
01
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
6/KNR 2- |1 Rozebranie koryt odwadniajgcych na podsypce piasko- |m
d.1/31 0814- wej
03
analogia
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
7/KNR 4- |1 Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych - co- |m?2
d.1/04 0504- kot
03
analogia
0,36%(3,70+3,52)+0,06*8,04 m?2 3,082
RAZEM 3,082
8/KNR 4- |1 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - istniejgca |m
d.1|01 0430- belka, w kalkulacji uwzglednié¢ uzupetnienie i pomalo-
10 wanie ubytku w ptatwi po demontazu belki
analogia
2,84 m 2,840
RAZEM 2,840
9/KNR 4- |1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1|04 1103- nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
04 tadowczym na odlegtosé 0,5 km (wspétczynnik spulch-
nienia =1,2)
(p0z.1*0,02+p0z.2+p0z.3*0,06+p0z.4*0,06*0,30+p0z.5* |M3 7,624
0,15*0,30+p0z.6*0,25*0,08+p0z.7*0,02)*1,2
RAZEM 7,624
2 ROBOTY ZIEMNE, CPV: 45111200-0
10/KNR 2- |2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o|m?2
d.2|01 0125- grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
04
2,0"11,02+0,40%4,24-((8,76+1,95)/2)1,15 m?2 17,578
RAZEM 17,578
11|KNR 2- |2 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3
d.2|01 0310- dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
02 odktad (kat.gr.ll1)
0,50*0,50*1,10*2 m3 0,550
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RAZEM 0,550
12/KNR 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3
d.2|01 0307- tos¢ do 10 m (kat.gr.1lI)
02
<schody> (2,50%16,46+1,60%12,22)*0,15 m3 9,105
RAZEM 9,105
3 FUNDAMENTY, CPV: 45262300-4
13/KNR 2- Podktady betonowe na podifozu gruntowym z betonu m3
d.3/02 1101- klasy C8/10
01
0,50*0,50*0,10*2 m3 0,050
RAZEM 0,050
14/KNR 2- Stopy fundamentowe betonowe z betonu klasy C12/15, |m3
d.3|02 0203- 0 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
01 tonu
0,50*0,50*1,30*2 m3 0,650
RAZEM 0,650
15/KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.3/02 0290- kow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm klasy A-lll
02 (34GS)
(0,40*6*2)*0,888*0,001 t 0,004
RAZEM 0,004
16 Osadzenie kotew regulowanych fi 24mm ocynkowa- szt
d.3/kalk. nych - podstawki stupka
wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 KONSTRUKCJA ZADASZENIA, CPV: 45261100-5
17|\KNR 2- Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.4|02 0407- drewna ponad 180 cm2 z tarcicy struganej nasyconej |drew
06 (impregnowanej 3 krotnie) .
0,16*0,16*2,74*2 m3 0,140
drew
RAZEM 0,140
18/KNR 2- Platwie, dtugos¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.4|02 0406- ponad 180 cm2 z tarcicy struganej nasyconej (impreg- |drew
04 nowanej 3 krotnie) .
0,16*0,16*(2,90*2+2,86) m3 0,222
drew
RAZEM 0,222
19/KNR 2- Krokwie zwykte, dtugosé¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny |m3
d.4|02 0408- drewna do 180 cm2 z tarcicy struganej nasyconej (im-
03 pregnowanej 3 krotnie)
0,08*0,16*3,10*10 m3 0,397
RAZEM 0,397
20/KNR 2- Miecze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.4/02 0408- cicy struganej nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
01
0,12*0,12*0,85*4 m3 0,049
RAZEM 0,049
21/KNR 2- Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4|02 0408- struganej nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) - mon-
02 taz nowych jetek do istniejgcej konstrukciji dachowej
0,08*0,18*1,60*2 m3 0,046
RAZEM 0,046
22|KNR 2- Deskowanie potaci dachowych gr. 25 mm z tarcicy stru-|m?2
d.4/02 0410- ganej nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
01
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2,96"2,90"2 m?2 17,168
RAZEM 17,168
23/KNR 0- Impregnacja (trzy razy), przyciecie i przybicie kontrtati |m?2
d.4/15ll tat - kontrtaty o wym. 2,5x8 cm w rozstawie co 70 cm,
0517-02 taty o wym 5x6 cm w rozstawie wg specyfikaciji produ-
centa pokrycia dachowego
poz.22 m2 17,168
RAZEM 17,168
24/ NNRNK Przybicie deski czotowej o wym. 3,2x20 cm z tarcicy m
d.4|B 202 nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
0421-02
2,902 m 5,800
RAZEM 5,800
5 POKRYCIE ZADASZENIA, CPV: 45261210-9
25/KNR 2- Pokrycie dachow dachowka zaktadkowa ceramiczna  |m2
d.5|02 0504- wraz z montazem gasioréw - kolor i wzér dobraé do ist-
02 niejgcego pokrycia
poz.22 m2 17,168
RAZEM 17,168
26|NNRNK (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. /m=2
d.5|B 202 0,55 mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
0541-02
<obrébka deski czotowej> 2,90*0,28*2 m2 1,624
<obrébka przy $cianie budynku> 2,96*0,30*2 m?2 1,776
RAZEM 3,400
27|NNRNK Montaz oston bocznych z blachy powlekanej gr. min. m
d.5|B 202 0,55 mm - wiatrownic - wiatrownice o szerokosci w roz-
0539-03 winieciu 47 cm
2,96*2 m 5,920
RAZEM 5,920
6 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD, CPV: 45233200-1
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2
d.6/0103-01 nie w gruncie kat. llI-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
2,50"16,46+1,60"12,22 m?2 60,702
RAZEM 60,702
29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.6/0404-01 cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowa
1,80+3,99 m 5,790
RAZEM 5,790
30|KNR 2- Palisada betonowa 16,5x11x60 cm na podsypce ce- m
d.6/31 0403- mentowo - piaskowe;
01
analogia
6,0+3,22+1,60 m 10,820
RAZEM 10,820
31/KNR 2- Palisada betonowa 16,5x11x40 cm na podsypce ce- m
d.6/31 0403- mentowo - piaskowe;
01
analogia
3,0+2,50*6+0,70*2 m 19,400
RAZEM 19,400
32|KNR 2- Palisada betonowa 10x20x100 cm na podsypce ce- m
d.6/31 0403- mentowo - piaskowej - krawezniki podjazdu
01
analogia
6,02 m 12,000
RAZEM 12,000
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33/KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/31 0402-
03
0,35"0,20"4,10 m3 0,287
RAZEM 0,287
34/KNR 2- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm|m
d.6/31 0403- na podsypce cementowo-piaskowej
03
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
35/KNR 2- Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 8 cm na [m
d.6/31 0606- podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie
03
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
36|KNR 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.6/02 1101- gruntowym
07
(2,509,22+1,60*3,22+1,20%6,0)*0,36 m3 12,745
RAZEM 12,745
37|KNR-W Zageszczenie mechaniczne podkiadu m3
d.6/2-01
0228-01
poz.36 m3 12,745
RAZEM 12,745
38/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych (kli- |m2
d.6/0112-06 niec) gr. 15 cm
1,60*3,0+2,50*3,0+2,50*4,24+2,50*9,22+1,60*3,22+ |m?2 58,302
1,20"6,0
RAZEM 58,302
39/KNNR 6 Schody i podjazd z kostki brukowej betonowej grubosci |m?2
d.6/0502-01 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
po0z.38 m2 58,302
RAZEM 58,302
40 Dostawa i montaz poreczy ochronnych sztywnych z po- | m
d.6|kalk. chwytem z rur $r. 38 mm o rozstawie stupkéw z ruru
wlasna kwadratowych 40x40x3 mm co ok. 1,5 m - porecze
podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
6,602 m 13,200
RAZEM 13,200
7 COKOL
41|KNR 0- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- |m?2
d.7/23 2611- da lekkg-mokrg - wyréwnanie powierzchni, oczyszcze-
01 nie mechaniczne i zmycie po skutych ptytkach (wraz z
przetarciem czesci otynkowanej - podniesienie cokotu)
(2,90+3,14)*0,36+9,22*0,30+0,12*0,30*4 m?2 5,084
RAZEM 5,084
42/KNR 0- Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.7|23 2612-
06
poz.41 m?2 5,084
RAZEM 5,084
43/KNR 0- Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalo- |m
d.7|23 2612- wym
08
0,362+0,30%4 m 1,920
RAZEM 1,920
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44/KNRO- |9 Wykonanie podktadu gruntujacego pod tynk mozaikowy| m?2
d.7|23 0933-
01
poz.41 m2 5,084
RAZEM 5,084
45/KNR O- |9 Wyprawa cienkowarstwowa z tynkow dekor. gr. 1,55 m2
d.7|23 0933- mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
02 - Sciany ptaskie - TYNK MOZAIKOWY
poz.41 m2 5,084
RAZEM 5,084
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