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Lazory, dnia 29.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282,784 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany
przeze mnie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

PRZEBUDOWY WEJSCIA DO BUDYNKU LESNICZOWKI MOKRA

projektowanej na dziatce Nr 6/1 w miejscowosci Rozwienica gm. Rozwienica

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Kanczuga

ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Lesniczéwka, kategoria obiektu XVI.

22 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Inwestycja polega na przebudowie wejscia do lesniczowki. Program uzytkowy le$niczowki

bez zmian.

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny
(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze spos6b jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna bez zmian. Projektowana inwestycja
obejmuje przebudowe wejscia wraz z wykonaniem zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi (kat
nachylenia potaci zadaszenia 45°). W zakres opracowania wchodzi rowniez wykonanie tynku

mozaikowego na potudniowej elewacji budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Bez zmian.

5. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

Bez zmian.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Budynek dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewnia si¢ dostgpnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich pochylnig zlokalizowang przy

gléwnym wejsciu do budynku. Pochylnia o maksymalnym nachyleniu 8%.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Inwestycja nie spowoduje emisji drganh, promieniowania ani wytworzenia pola

elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
¢ Fundamenty:

W obiekcie zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe. Fundamenty posadowione na
glebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Wymiary stép 50x50x100cm. Beton klasy C12/15.

¢ Konstrukcja zadaszenia:
Szkieletowa drewniana. Stupy 16x16cm, ptatwie 16x16cm, krokwie o przekroju prostokgtnym
8x16cm, catos¢ usztywniona mieczami 12x12cm. Wszystkie elementy strugane klasy C30.
Impregnacja elementéw drewnianych preparatem tréjfunkcyjnym: ochrona przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych i owadéw. Impregnacja powinna si¢ odbywa¢ wg wskazan
producenta az do osiggnigcia stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

¢ Pokrycie zadaszenia:
Dach drewniany, dwuspadowy, o nachyleniu 45° konstrukcji ciesielskiej krokwiowej. Pokrycie
z dachéwki ceramicznej, kolor i wzor jak na budynku.

¢ Schody i podjazd dla niepelnosprawnych:
Schody i podjazd dla niepelnosprawnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z kruszyw naturalnych (klinca). Pochwyty i
porecze podjazdu ze stali nierdzewnej.

¢ Rozwiazania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne

Bez zmian.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.
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Dachowka ceramiczna, wzor i kolor jak na budynku
taty 5x6cm

Kontrtaty 2,5x8cm

Deskowanie petne strugane gr. 2,5cm

Krokwie strugane 8x16cm

Projektowane jetki 8x16cm

Ptatwie zamocowac pod
istniejgcym zastrzatem
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T Ea Tynk mozaikowy na cokole

Kostka betonowa - 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa - 4cm
Podbudowa z kruszyw naturalnych (kliniec)
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UWAGA !
Pokrycie - dachdwka ceramiczna kolor i wzor jak na budynku;
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia;
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