Dob6r pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 24.08.2020
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PS
XWP38364

PS / 1200-3,15 / N-65 / ARX F065-170/024F2US G -110/00000M000

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Do - srednica rurociqgu dopfywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wiotu [m n.p.m.]

H., - rzedna osi rurociggu tfocznego [m n.p.m.]

L -dlugosc rurociggu tfocznego [m]

H... - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpﬂk - rzedna pokrywy korpusu pompowni fm n.p.m.]
Hg,, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

H,eo - geOMeEtryczna wysokosc podnoszenia [m]

H e = Maksymalna rzgdna podnoszenia {m n.p.m. ]
H, - srednipoziom sciekow w pompowni [m n.p.m.]

E

H - catkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doptywajgcych sciekow Sanitarne

— Wydatek obliczeniowy pompowni 3ls

— llos¢ pomp w pompowni 2 szt

— Praca pomp Naprzemienna

— Pion ttoczny w pompowni DN 65

— Rzedna najnizszego wlotu 145,27 m n.p.m. DN 200

— Rurociaggt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66) L=270m Htfo = 146 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni  147,5 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny

— Maksymalna rzedna rurociagtu tlocznego 149,9 m n.p.m.

— Srednica zbiornika 1200 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$é z Krajowag
Oceng Techniczng na urzgdzenia z uktadami pompowymi.



Dobor pompowni sciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 24.08.2020

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczeniowy punkt pracy
. Hm - strat miejscowych[m] - -
gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp - 9!4 m Qp - 3 IIS
Hgeo = Hgmax - Hsr [m] Hgeo=4,9m
2
4 Hm =0,2
H :fx—[m] m=02m
m .
2 X g Hm wewnatrz pompowni =0,2 m

€ - wspotczynnik strat miejscowych

gdzie: V - predkai¢ przephywu [m/s] Hm na rurociggu ttocznym =0 m
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L 1 HI=43m
H, =Ax—x [m] _
d 2x HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
4 A -wspdtczynnik strat linowych

gdzie: ” dla DN 85 oraz V=091 m/s
V - predkosé przeptywu [m/s] .
L - dtugos¢ rurociggu ttocznego [m] Hi na rurociggu #ocznym =42 m
d - srednica wewnetrzna rurociagu dla PE 100 SDR 17 PN 10(75x66) / V=0,88 m/s /L=270m
tlocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobor pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: ARX F065-170/024F2USG -110/00000M000 producent: KSB

moc: 2,4 kW
wirnik: Vortex
Wysokos¢ i pojemnos¢ retencyjna

_ n _
h - F [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h= 053 m
gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

- 0,9 x Q[mS]

" 7] Q- wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,18 m3
gdzie: - ilosc zataczen pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

P

[ ) , Halarm =14557 m n.p.m.
H do

(_ + Hmax =14517 mnpm.
Vu | pHsr  =14502mnpm.
, Hmin =14487 m n.p.m.
v Hsuch =14477 m n.p.m.
JM =144 07 m n.p.m.

Catkowite wymiary zbiornika: = 3,1 5 m

Dzb= 1200 mm

Pompownia jako cato$é musi posiadac¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$é z Krajowag
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



