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M.14.03.01. STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPLASZCZOWE Z
BLACHY FALISTEJ O GLEBOKIM PRZETL.OCZENIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej z blach falistych projektowanego w zwiazku z inwestycja:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla roweréw na odcinku od Brenna w
kierunku Wloszakowic - mosty na kanalach Brenskim i Lipiec.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przepustu na zadaniu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla
rowerow na odcinku od Brenna w kierunku Wloszakowic - mosty na kanalach Brenskim i Lipiec”

a) Zakup elementéw konstrukcyjnych ze stalowych blach falistych o wymiarze fali 381x140[mm]

b) Transport i sktadowanie elementéw i materiatéw do wykonania powyzszego zadania,

C) Zmontowanie na fundamencie elementéw konstrukcyjnych,

d) UtozZenie ,parasola” ochronnego (geowldknina, geomembrana, geowtdknina lub mata bentownitowa)

zgodnie z dokumentacja techniczna,
€) Wykonanie zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] , pkt 1 oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi dla
Podatnych Konstrukeji Inzynierskich z Blach Falistych [6].

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

—  elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych

—  elementy stalowe do 1gczenia blach falistych

—  kruszywo na zasypke inzynierska

—  kaputurki z tworzywa sztucznego wypetnione masa trwale elastyczng wraz z uszczelnieniem stykow blach
masa trwale elstayczna

—  Wykonanie obrukowania skarpy nasypu z kamienia hydrotechnicznego w geokracie

2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych

Konstrukcje przej$cia stanowig elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych blach falistych o nastepujacych
parametrach:

Kanal Brenski:

—  rozpigtosc: 5,80 m,

—  wysokos$¢: w swietle 1,51 m,
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—  grubos$¢ blachy konstrukcji glownej: 5,5 mm,
—  profil fali: 381x140 mm,

Kanat Lipiec:

—  rozpigtos$é: 6,65 m,

—  wysokos¢: w swietle 1,72 m,

—  grubosc¢ blachy konstrukcji glownej: 7,00 mm,
—  profil fali: 381x140 mm,

Elementy konstrukcyjne zabezpieczone sa antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki zgodnej
z normg PN-EN 1461:2000 [2]. Dodatkowo elementy zabezpieczone sg farba epoksydowo-poliuretanowa
grubosci 200 um na calej powierzchni zewngtrznej i wewnetrznej. Grubo$¢ powlok malarskich ma by¢ zgodna z
PN-EN ISO 12944-5.Dostawca powinien przedstawi¢ wydany przez notyfikowana jednostke Certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodno$¢ ze zharmonizowana norma PE-EN 1090-1[5].

2.2.4. Elementy stalowe do laczenia blach falistych
Do taczenia elementow konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane sa $ruby:
e dla konstrukcji o karbowaniu 381x140 M20 klasy min 8.8.
Laczniki zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki zgodnej z norma PN-EN
1461:2000 [2].

2.2.5. Kruszywo na zasypke

Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych, piaskow grubych, piaskéw $rednich o
maksymalnym wymiarze ziaren 45mm wskazniku réznoziarnistosci C,>4.0, wskazniku krzywizny 1<C.<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci  k>6 m/dobg. Materiat powinien charakteryzowa¢ minimalny kat tarcia
wewngetrznego>34°. Material nie powinien by¢ agresywny i zawiera¢ zwiazkoéw organicznych, zmarzlin itp.
Material powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 [3].

2.2.6. System hydroizolacji
Jako ochrong konstrukcji przed mogaca si¢ przedostawac¢ do jej wnetrza woda opadowa nalezy zastosowac:
jednosktadnikowa poliuretanowa mas¢ uszczelniajaca uktadana na kazdym potaczeniu srubowym oraz kazdej
krawedzi blachy. Minimalne parametry jakie powinna spetnia¢ masa przedstawiono ponizej:

— zawarto$¢ ciat staltych: > 94%

—  gestos¢ przy 20°C: ok. 1,17 g/lem3
— odporno$¢ na rozciaganie: ok. 2 N/mm?2
— odporno$¢ na $cinanie: ok. 1 N/mm?2
— odporno$¢ na rozdzieranie: 13 N/mm
—  czas tworzenia warstwy zewnetrznej
—  przy 23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej: ok 60 min
— czas twardnienia
—  przy 23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej: 4 mm w ciggu 24 godzin
— twardo$¢ Shore A: ok. 50
—  modut przy zerwaniu: 0,6 MPa
— wydluzenie do zerwania: > 600 %
— odporno$¢ na rozcienczone kwasy: srednia
—  odporno$¢ na promienie UV: dobra
— odporno$¢ na wodge i sol: doskonata
— odporno$¢ cieplna: -40°C do +90°C
2.2.7. Material do umocnienia skarp na wlocie i wylocie

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie konstrukcji stalowych nalezy wykonaé z kamienia
hydrotechnicznego 70-140 mm uktadanego w geokracie o wysokosci komaorki min. 100mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania montazu konstrukcji i ukfadania i zaggszczania materiatu zasypki inzynierskiej moze byc¢
stosowany sprzet:
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—  zuraw o odpowiedniej nosnosci

—  rusztowanie montazowe,

—  zawiesia i haki montazowe,

—  agregaty pradotworcze,

—  lekkie rusztowania i drabiny,

—  zakretarki elektryczne lub pneumatyczne min. 2 szt.,

—  klucze reczne,

—  klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,

—  sprzet zageszcezajacy — zageszezarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materialow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Materialty do wykonania konstrukcji z blach falistych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocynk i
farba przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku wystapienia uszkodzen powloki cynkowej lub malarskiej powstalej podczas transportu lub
roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powloki cynkowe lub
powtoki malarskie. Naprawa powloki cynkowej wykonana bedzie np. farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat
do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartosci cynku zawierajacy weglowodory aromatyczne. W przypadku
duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podj¢te beda decyzje co do sposobu
naprawy powtoki cynkowej. Naprawa powtloki malarskiej wykonana bedzie odpowiednimi farbami . Zalecane
jest naprawienie w/w uszkodzefn po zmontowaniu calej konstrukcji, poniewaz podczas montazu mogg rowniez
wystapi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia §rodkodw bezpieczenstwa w trakcie transportu zardwno na placu
budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” [1].

Transport po budowie powinien odbywac¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  przygotowanie do montazu elementéw konstrukcyjnych z blach falistych,
—  montaz elementéw konstrukcyjnych z blach falistych,

—  wykonanie zasypki inzynierskiej,

—  zabezpieczenie konstrukcji przed woda opadowa,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprz¢t niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Przygotowanie do montazu elementéw konstrukcyjnych z blach falistych

Roboty montazowe zostang rozpoczgte po wykonaniu podpér zelbetowych z betonu konstrukcyjnego B30
zgodnego z ST M-13.01.01 z zabetonowanymi kotwami stuzacymi do zamocowania ceownika mocujacego
elementy konstrukcji i zasypaniu ich do poziomu rzednej gory $ciany fundamentu zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz odebraniu ich przez nadzor, co zostanie potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.
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Kotwy osadzi¢ w taki sposdb, by nie wystawaty ponad pozioma powierzchni¢ §ciany fundamentu wiecej jak
40 mm. Kotwy osadzi¢ pod katem zgodnym z dokumentacja projektowa w stosunku do pionu. Ceowniki
potaczy¢ z fundamentem za pomoca kotew nie dokrgcajac srub trwale. Po zmontowaniu konstrukcji stalowej a
przed jej zasypaniem opcjonalnie wykona¢ podlewke niskoskurczowa pod ceowniki.

Konstrukcje stalowa mozna posadowi¢ na fundamentach z blach falistych. Prace montazowe nalezy wowczas
prowadzi¢ rownolegle do montazu fundamentu.

5.5. Montaz elementéw konstrukcyjnych z blach falistych

Konstrukcja sktada si¢ ze stalowych elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej taczonych ze soba za pomoca
ocynkowanych $rub, kotew stuzacych do pofaczenia konstrukcji z podporami oraz ceownika mocujacego
konstrukcje do fundamentu zelbetowego. Montaz konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami
montazowymi dostarczanymi wraz z elementami konstrukcyjnymi i przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt.
3.2.

Montaz elementéw konstrukcyjnych prowadzony bedzie przez wykwalifikowana ekip¢e montazowa posiadajaca
referencje z wykonania w przeciggu dwoch ostatnich lat, co najmniej dwoch konstrukeji z blach falistych o
rozpigtosci >15m.

W przypadku konstrukcji posadowionych na podporach z betonu zbrojonego montaz rozpocza¢ od montazu
ceownikow bazowych na wczesniej zabetonowanych kotwach w rozstawie osiowym zgodnym z danym typem
konstrukcji (dla fali 381x140 rozstaw 381 mm, dla fali 500x237 rozstaw 250mm Iub 500 mm). Kotwy
rozmieszcza¢ w taki sposob, aby o$§ utworzona przez dwie odpowiadajace sobie kotwy znajdujace si¢ na
przeciwlegtych fundamentach, tworzyta z osig podtuzng fundamentu kat prosty. Nie dokrgca¢ ceownika trwale,
gdyz moze to spowodowa¢ utrudnienia w montazu arkuszy blach bocznych. Ceownik dokreci¢ docelowo, gdy
cata konstrukcja stalowa zostanie zmontowana.

Konstrukcja ztozona jest z blach falistych, ktére po polaczeniu tworzg poétpierscienie. Rozrézniamy dwa typy
polpierscieni — zewnetrzne oraz wewnetrzne, odpowiednio oznaczone na rysunku montazowym.

Montaz nalezy rozpocza¢ od dwoch potpierscieni wewnetrznych, czyli pierwszego i trzeciego potpierScienia
konstrukcji. Potpierscienie wewngtrzne nalezy montowa¢ w pozycji poziomej w poblizu fundamentéw, na
ktorych nastgpnie nalezy ustawiac je przy uzyciu zurawia. Blachy polpierscienia zewngetrznego nalezy naktadac
pojedynczo, z obu stron migdzy potpierScieniami wewngtrznymi, rozpoczynajac od blach bocznych. Blachy
nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkiem montazowym

Po zmontowaniu catej konstrukcji dokreci¢ §ruby. Dokrecanie $rub rozpoczaé si¢ od srodka konstrukeji $ruba po
srubie idagc po obwodzie w kierunku wlotu i wylotu. Proces skrecenia konstrukcji ma istotne znaczenie dla
poézniejszego zachowania konstrukcji w trakcie jej zasypywania i uzytkowania. Minimalny moment dokrg¢cenia
wynosi 300 [Nm] dla konstrukcji o rozpigtosci do 7[m] oraz 360 [Nm] dla pozostatych..

5.6. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Material zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, naste¢pnie
zageszezany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu
stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza si¢ roznicg¢ wysokosci rowng jednej warstwie. Przed
przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy poprzednia zostala wlasciwie
zageszczona.

Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki, okreslany zgodnie z norma PN- 88/B-04481 [4] nie wykluczajac
zapisow EC7 [6] powinien wynosic:

—  Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukcji,

—  Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze.

Do zaggszczania kruszywa w strefie bezposrednio przy konstrukcji stosowaé nalezy ogoélnie dostepny sprzet do
zageszcezania zwracajgc szcezegdlng uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sig
pryzmowania kruszywa na zasypk¢ w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno roztadowywac
pojazdéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zaggszczania gruntu na koncach konstrukcji. Konce
konstrukeji pracuja jak wspornikowe $ciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosa parcia gruntu
wywolanego praca cigzkiego sprzgtu zageszczajacego grunt. W zwiazku z tym na koncach konstrukcji nalezy
stosowac lekki sprzet zageszczajacy oraz dopuszcza si¢ obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok. 0,95
wg standardowej proby.

Zasypujac konstrukcje nalezy pozostawi¢ niezasypane konce konstrukcji na dlugosci ok. 1,5 m w celu
umozliwienia wykonania szalunkéw i utozenia zbrojenia wiencow. Wience zelbetowe nalezy wykonac po
uprzednim zasypaniu konstrukcji do projektowanej rzedne;j.

Wykonanie wienca przed zasypaniem konstrukcji moze spowodowaé powstanie rys lub peknig¢ na skutek pracy
konstrukcji w czasie zasypywania.
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5.7. Zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadowa
Wszystkie taczniki zabezpieczy¢ od strony naziomu kapturkami z tworzywa sztucznego wypetlionymi masg
trwale elastyczng wraz z uszczelnieniem stykow blach masa trwale elastyczna.

5.8. Umocnienie skarp wlotu i wylotu

Roboty zwiazane z umocnieniem skarp kamieniem hydrotechnicznym wykonywane beda recznie przy uzyciu
narzgdzi brukarskich. Przed rozpoczgciem montazu nalezy przygotowac powierzchni¢ skarpy (wyréwnac i
oczysci¢ z wystajacych elementdw i zanieczyszczen).

Geokraty nalezy uktada¢ z goéry na dot zostawiajac na goérze odpowiedniag dtugo$§¢ maty do wykonania
zakotwienia

Geokraty nalezy przytwierdzi¢ do podloza za pomoca szpilki stalowej lub drewnianego kotka w dnie rowka
kotwiacego. Zaleca si¢ stosowanie szpilek, kotkow montazowych w ilosci 3-4 szt/m2. Zapewni to wlasciwe
przytwierdzenie geokraty do podtoza.

U podnoéza skarpy nalezy przewidzie¢ gurt betonowy/zelbetowy do oparcia umocnienia, posadowiony ponizej
glebokosci przemarazania gruntu.

Po rozlozeniu geokraty na skarpach nalezy wypehi¢ ja kamieniem hydrotechnicznym na calej wysokosci
geokraty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca réwniez powinien uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i powszechnego stosowania materiaty do budowy przejscia dla zwierzat z elementow konstrukcyjnych z
blachy falistej (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawcow
itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialdow z wymaganiami projektu wykonawczego.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

a) Kontrola momentu dokrecenia $rub
Wykonawca montazu konstrukcji przedstawia raport zawierajacy zestawienie wielko§ci momentéw dokrecenia
$rub podczas montazu. Kontroli poddaje si¢ 5% ogdlnej ilosci $rub uzytych do zmontowania konstrukcji.
Minimum 95% sprawdzanych $rub musi spelnia¢ wymogi dotyczace wielkoSci momentu dokrecenia
okreslonego w pkt. 5.5. Wielko§¢ momentu dokrgcenia $rub nalezy sprawdza¢ przy pomocy klucza
dynamometrycznego. Kontrol¢ przeprowadzi¢ na losowo wybranych Srubach, zlokalizowanych rownomiernie
wokot konstrukcji.

b) Kontrola ksztattu konstrukcji
Kontrolag nalezy obja¢ ksztatt konstrukcji w zakresie wysokosci i rozpigtosci. Dopuszczalne odchylenie
wymiardow (rozpigtosci i wysokosci) po skrgceniu wynosi:
— dla konstrukcji skrzynkowych: +2% rozpiegtosci, +2%/-4% wysokosci
— dla konstrukcji o pozostatych ksztattach: +2% rozpigtosci, £2% wysokosci
Dopuszczalne tolerancje wymiardw (rozpigtosci i wysokosci) konstrukeji po jej zasypaniu wynosza +2%
rozpigtosci konstrukcji zmierzonej po skreceniu.
W trakcie ukladania i zaggszczania zasypki wystapi¢ moga nastgpujace przemieszczenia konstrukcji:
— wypigtrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zaggszczanej zasypki,
— deformacja pozioma — przesuni¢cie na bok, spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem konstrukcji lub

zréznicowanym zaggszczeniem zasypki na jednej ze stron,

W trakcie zaggszczania zasypki prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych i1 poziomych.
Sprawdzanie tych wielkosci odbywaé si¢ bedzie w miare mozliwosci kazdorazowo po utozeniu i
zageszczeniu kazdej warstwy zasypki.
Liczba pomiardéw zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostang zestawione w protokotach z
pomiarow. Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w (rozpigtosci i wysokos$ci) konstrukcji po jej zasypaniu
wynoszg +2% rozpigtosci konstrukcji zmierzonej po skreceniu. Przekroczenie tej wartosci wymaga
konsultacji z Nadzorem, Projektantem i dostawcag konstrukcji. W celu zapobiezenia nadmiernym
odksztatceniom konstrukcji, mozna ja dociazy¢ na koronie ograniczajac wypigtrzanie si¢ konstrukcji. Nalezy
zachowa¢ jednak ostroznos$¢, aby nie doprowadzi¢ do deformacji konstrukcji wskutek zbyt duzego
docigzenia.
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d)

7.

Jezeli nastapi nadmierne przesunigcie konstrukcji na jedng ze stron lub w przypadku nadmiernego
wypietrzenia konstrukcji zostanie wymieniona czg$¢ lub cato§¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie jest
nadmierne, konstrukcja stalowa powinna odzyska¢ swoj wlasciwy ksztatt.

Nalezy zauwazy¢, ze odksztalcenia konstrukcji w trakcie jej zasypywania sg rzecza normalna, wrecz
pozadang. Po zakonczeniu zasypywania i wystapieniu obciazenia od gory konstrukcja wywiera nacisk na
zasypke znajdujaca si¢ po bokach konstrukcji powodujac odpor gruntu.

Nalezy unika¢ obciazen punktowych, skoncentrowanych na konstrukcje.

Jezeli zasypka po bokach konstrukceji sktada si¢ z bardzo stabego lub nieodpowiednio zaggszczonego gruntu,
to pod wplywem obcigzen zewnetrznych boki konstrukceji przesuwaé si¢ beda w kierunku na zewnatrz, az
zostanie osiagnigty stan graniczny odksztalcen i nastapi wyboczenie przekroju.

Kontrola grubosci powtok
Dostawca konstrukcji przedstawi raport z badan grubosci powlok. Grubosci powlok musza spetniaé
wymagania podane w p. 2.2.3.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” kazdej warstwy gruntu oraz
sprawdzajaco inng metoda, np. co 3 warstwe lub wedlug decyzji Inspektora. Miejsca badan oraz otwory, z
ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w dowolnym miejscu po
dlugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,3 m i 1,0 m od jej $cianki, a z kazdego z otworéw nalezy pobra¢ po 2
probki.

Wartos$ci wskaznika zageszczenia muszg spetnia¢ wymagania podane w p. 5.6.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robodt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla M.14.03.01 sa:

8.

szt. (sztuka) wykonanej konstrukcji stalowej wraz z uszczelnieniem.
m3 (metr szeScienny) utozonej zasypki,
m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarpy

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane wykopy,

odwodnienie wykopu,

umocnienie wykopu,

zmontowana konstrukcja stalowa,

uszczelnienie potaczen srubowych i stykow blach,

umocnienie stozkéw kamieniem hydrotechnicznym w geokracie.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne* [1] oraz
niniejszej ST.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
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—  zakup i montaz elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z
dokumentacja techniczng, wraz z uszczelnieniem.

—  ulozenie zasypki inzynierskiej,

—  zakup i wbudowanie kamienia hydrotechnicznego oraz geokraty wraz z niezb¢dnymi akcesoriami.

9.3. Sposob rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbgedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. PN-EN 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -- Wymagania i badania
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

5. PE-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg¢$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukeyjnych
6. PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie geotechniczne

10.3. Inne

7. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych. Zatacznik
do Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004, Zmigrod 2004



