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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu robdt zwigzanych z izolacjg cieplng przy realizacji przebudowy ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla
potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem szczepien w miejscowosci Turawa. Budynek,
w ktérym planowana jest przebudowa pomieszczen zlokalizowany jest na dziatce o
numerze

ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot termoizolacyjnych przewidzianych w projekcie.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem w/w izolacji.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujgcych prac:
e lzolacja pozioma podposadzkowa styrodurem

e lzolacja pionowa Scian zewnetrznych (od wewnatrz)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze

zdefiniowanymi ponizej:

Wyréb do izolacji cieplnej — wyrdb o deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepta
nizszym od 0,060 W/(m - K).

Ptyta poliuretanowa gr. 20 mm + 12,5 mm plyta gipsowo-kartonowa to twarda
poliuretanowa ptyt termoizolacyjna pokryta jednostronnie ptytg gipsowo-kartonowg wraz z
paraizolacja.

Styropian (EPS) — sztywne komérkowe tworzywo sztuczne, wytworzone przez formowanie
granulek spienionego polistyrenu lub jego kopolimerdw, o strukturze komérek zamknietych,

wypetnionych powietrzem.
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Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) — sztywny komérkowy materiat izolacyjny z
tworzywa sztucznego, wytworzony przez spienienie ekstradowanie polistyrenu lub jednego
Z jego kopolimerow, z naskorkiem lub bez, o strukturze komérek zamknietych

Poziom - podana warto$é, ktora jest gorng lub dolng granicg wymagania, przy czym
poziom jest podany jako warto$¢ deklarowana danej wiasciwosci.

Klasa — kombinacja dwdéch pozioméw tej samej wtasciwosci, miedzy ktdrymi powinna
znajdowac sie wartos¢ witasciwosci uzytkowej, przy czym poziomy sg podane jako wartosci
deklarowane danej wtasciwosci.

Uwaga: Objasnienia klas i pozioméw wiasciwosci poszczegolnych wyrobéw podano

bezposrednio pod tablicami tych wiasciwosci w dalszym tekscie.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

o  Styrodur — ptyty ekstrudowane ze spienionego polistyrenu XPS 100
- odporny na wilgo¢
- duza wytrzymatos¢ na sciskanie
- duza odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej
- naciski przy odksztatceniu 10% 0.15-0.20
- nasigkliwosé¢ <0,1
- odpornos¢ na butwienie i korozje biologiczng
- wysoki modut sprezystosci
- produkt samo gasnacy
- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien

e Ptyta poliuretanowa gr. 20 mm + 12,5 mm ptyta gipsowo-kartonowa

- wspoétczynnik przewodzenie ciepta A = 0,022 W/mK
- wymiar: 2600 X 1200 mm
- krawedz: prosta
- gestosé: 30 kg/m3

- odpornos¢ ogniowa: materiat sklasyfikowany jako nierozprzestniajgcy ognia,
Euroklasa B sl do wg certyfikatu 14884 C.
- wystepuje w grubosciach od 20 do 120 mm.

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 2.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczagce wiasciwosci sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w
punkcie 3.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadta do
zapraw, wiadra, wciggarka reczna, faty, piony, poziomice, kielnie, czerpaki, deski
tynkarskie, pace i packi, pedzle murarskie, kagtowniki,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 4.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwaorce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w
punkcie 5.

5.2.Podtoze

Izolacje cieplng wykonac¢ na podtozach:

e $cianach masywnych (monolitycznych betonowych , nieotynkowanych murach z
silikatow),

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z odpowiednich warunkow wykonania i

odbioru okreslonych robot: betonowych, murowych

5.3.1zolacja cieplna

Utozenie izolacji cieplnej moze przebiegac przez:

Wybdr sposobu montazu uzalezniony jest w duzej mierze od rodzaju podioza. Piyty
przykleja sie do podtoza poprzez naniesienie na ptyte kleju gipsowego wolnowigzgcego w
postaci min. 14 plackéw o $rednicy min 15 cm i pasma obwodowego o szer. min 10 cm
przy krawedziach. Grubo$¢ nanoszonego kleju 4-5 cm. tgczna powierzchnia natozonej

masy klejgcej powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni ptyty. Doktadna ilos¢
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masy klejgcej zalezy od stanu podfoza i musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ wymagana
przyczepnosc¢. Plyty mogg takze zostaé zamontowane mechanicznie, za pomoca
odpowiednich wkretoéw, na ruszcie drewnianym. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu

ptyt sugerowanych przez dostawce danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 6.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne (miedzyfazowe)

Odbiory miedzyoperacyjne powinny obejmowac kontrole i odbior:

a) materiatow,

b) podtoza,

c) izolacji cieplnej

W przypadku robét podlegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ plan odbioréw czgstkowych,
uzgodniony miedzy kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru i dokonywa¢ odbioru partii
robot przed ich zakryciem. Z odbioréw miedzyoperacyjnych powinny byé sporzgdzone

wpisy do dziennika budowy lub protokoty.

6.3. Kontrola i odbior materiatow

Kontrola materiatéw powinna obejmowac sprawdzenie:
e zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
o dotgczenia certyfikatdbw zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci dostarczonych materiatow,

e wygladu zewnetrznego materiatow i ewentualnie gestosci.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja materiatbw nalezy dokonac¢, poréwnujgc ich
rodzaj oraz klase lub typ z dokumentacjg budowlana.

Sprawdzenia certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokonac¢ pod
katem sprawdzenia, czy wyréb ma oznakowanie CE lub B,

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego nalezy dokona¢ okiem nieuzbrojonym w Swietle
dziennym. Wyglad zewnetrzny materiatbw powinien spetniaC wymagania podane w
normach lub w odpowiednich aprobatach technicznych.

Jesli dokument odniesienia lub materiaty informacyjne producenta podaj g informacje o
gestosci wyrobu, to w przypadku watpliwoéci, czy rzeczywiscie mamy do czynienia z
podanym na opakowaniu typem wyrobu, mozna na wstepie sprawdzi¢ jego gestosc,

wykorzystujgc przymiary liniowe i wage.




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI -
PQMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB SST-041Z0LACJA CIEPLNA
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE

6.4. Kontrola i odbiér podioza
Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:
e wyglgdu powierzchni,
e spadkow i réwnosci powierzchni,
e wykonania niezbednych prac naprawczych (w miare potrzeby).
Sprawdzenia wyglagdu powierzchni nalezy dokona¢ przy $wietle dziennym, okiem
nieuzbrojonym. Powierzchnia powinna by¢ czysta.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokonac¢ przy uzyciu taty o dtugosci 2 m i
przymiaru. Maksymalne odchylenie powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ wartosci podanych w projekcie lub - gdy projekt tego nie ujmuje — zgodnie z
wymaganiami dla odpowiednich konstrukcji (murowych, zelbetowych itp.).
W przypadku stwierdzenia wiekszych odchylen nalezy dokona¢ stosownych napraw.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie wizualnej, czy zostaty one

wykonane.

6.5. Kontrola i odbiér izolacji cieplnej

Kontrola utozenia izolacji zalezy od technologii jej wykonania.

W przypadku izolacji cieplnej z ptyt kontrola utozenia izolacji polega na sprawdzaniu:

e uktadu spoin miedzy ptytami (g-k z izolacjg termiczng)

e szerokosci spoin (ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a spoiny wtasciwie wypetnione
masg szpachlowg do tgczenia ptyt gipsowo —kartonowych), [

e rownosci uzyskanej powierzchni, w miare potrzeby.

e sprawdzenie wypetnienia pomiedzy spodnig krawedzig ptyty a podioga, przy
zastosowaniu niskorozpreznej pianki izolacyjnej w sprayu (najlepiej elastyczng pianke
poliuretanowg) oraz elastyczny uszczelniacz w przypadku mniejszych szczelin [

e zamkniecia szczeliny miedzy ptytg gipsowo-kartonowg a podtogg na przyktad listwg

przypodtogowg w potgczeniu z elastycznym uszczelniaczem

Sprawdzenia uktadu spoin nalezy dokonac¢ wizualnie; ptyty izolacji powinny by¢ uktadane
(mocowane) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Sprawdzenia szerokosci spoin nalezy dokonaé¢ wizualnie, a w przypadkach budzacych
watpliwos¢ - przez pomiar ich szerokosci z doktadno$cig do 0,5 mm. Szerokos$¢ spoin nie

powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm.
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Sprawdzenia typu, liczby i umiejscowienia tagcznikéw mechanicznych nalezy dokonaé
porownujgc z dokumentacjg techniczng. Typ i liczba uzytych tacznikow oraz ich

rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenia rownosci powierzchni izolacji nalezy dokona¢ w miare potrzeby,

6.6. Kontrola koncowa i odbiér koncowy robét

Kontrola kohAcowa powinna obejmowac utozenie ostony izolacji cieplnej, prawidtowosci
potgczenia z innymi elementami budynku

Odbidr kohcowy robdét izolacji cieplnej nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktoérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleniowych.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie protokotdw z odbioréw
miedzyoperacyjnych oraz oceny sposobu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych przed
zawilgoceniem od opadéw atmosferycznych .

Roboty izolacji cieplnych wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byc¢
odebrane po specjalistycznej ekspertyzie, pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu, nie obnizaj g wlasciwosci uzytkowych izolacji i komfortu uzytkowania
obiektu. W przeciwnym wypadku nalezy ocieplenie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokdét odbioru powinien zawierac:

e ocene wykonanych robat,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem oraz wykaz wad i

usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoéine

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoséci podano ST Wymagania ogélne w punkcie 9.

Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie

z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot. Cena wykonania robdt

obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162

PN-EN 13163

PN-EN 13164

PN-EN 13165

PN-B-20131

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne
produkowanie wyroby z wetny mineralnej (MW). Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowane
wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby




