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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Niniejsza specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot elektrycznych, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne w zakresie
DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO przy ul. gen.
Augusta Emila Fieldorfa ,Nila® nr 15 07-410 Ostroleka DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

| realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1. tj:

- oprzewodowanie elektryczne w zakresie obwoddéw oswietlenia ewakuacyjnego i
oddymiania klatek schodowych,

- montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego,

- montaz PWP,

- przebudowa rozdzielnicy gtéwnej,

- wykonanie badan, pomiaréw i protokotow instalacji elektryczne;j,

a w szczegolnosci:

- montaz przewodow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- podfgczenie przewoddw w rozdzielnicach,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wylgcznika
réznicowoprgdowego,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania — pomiar impedancji petli
zwarciowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych;
bruzdy z przewodami gazowymi mogg byC niewypetnione i odkryte, wypetnione
materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie



zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi
przepisami prawnymi

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- wyroby budowlane/materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez inwestora.

- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektoweyj;

- rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje |okalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych w poréwnaniu ze
stanem rzeczywistym lokalu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne

z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow)
urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest pod warunkiem zapewniwnia
rownowaznosci i wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
trybie okreslonym w umowie.

2. MATERIALY:

2.1. Materiaty do wykonania wszystkich instalacji

Wyroby budowlane dostarczane na budowe przez wykonawce powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci,
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy | wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wpltyw na jakos¢ roboét, wyroby budowlane wymieni¢ na wtasciwe.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych. Materiaty nalezy wbudowac¢ zgodnie ze specyfikacjg stosujgc
cechy rownowazne za zgodg i akceptacja Inspektora Nadzoru i Inwestora.

2.2 materiaty gtéwne

Do budowy zostang wykorzystane nastepujgce materiaty gtowne:



- rozdzielnica RNN wymiana wytgcznika gtébwnego na wytgcznik mocy z wyzwalaczem
wzrostowym,

- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RNN o obwody z zabezpieczeniami dla PWP oraz
UPS.

- oprawy oswietleniowe natynkowa LED z modutem awaryjnym 1 godz.,

- centralki oddymiania,

- reczne przyciski PWP,

- UPS 20 kVA,

- oprawy oswietleniowe do montazu w sufit kasetonowy podwieszany,

- puszka z tworzywa podtynkowa okragta koncowa, PK-60,

- przewdd kabelkowy miedziany YDY 3x2,5; 750 V,

- przewdd kabelkowy miedziany YDY 3x1,5; 750 V,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 2x1 mm?,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 2x1,5 mm?,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 2x2,5 mm?,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 5x1,5 mm?,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 5x10 mm?2,

- przewdd kabelkowy miedziany HDGs 5x6 mm?,

- wytgcznik nadpragdowy B 6 A z modutem réznicowo-pragdowym 25 A, 30 mA,

- obudowy z szyna TH 35.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg
realizacje robot.

- Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT:

Ogélne wymagania dotyczace transportu

- Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych
materiatow,

- przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

- Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami.

- Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji.

- Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania

wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2. Uktadanie przewodow.

- Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany i stropy muszag
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju.

- Przewody uktadane pod tynkiem nalezy przykry¢ zaprawg min. 0,5 cm i powierzchnie
odtworzyc,

- Uktadanie przewodow w listwach, pod tynkiem lub na uchwytach dla korytarzy z
sufitami podwieszanymi.

Przewody PH 90 ukfadane na tynku muszg mie¢ mocowanie o odpornosci PH jak
przewody.

5.3. Przygotowanie koncow zyt przewodow, wykonywanie potgczen elektrycznych
przewodow oraz przytgczenie do opraw

- Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych, przektadek i
podktadek metalowych przewodzacych prad powinny byé dokfadnie oczyszczone i
wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte
powtokg metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

- Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyC przed korozja.

- W instalacjach wewnetrznych, tgczenie przewodow nalezy wykonac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym.

- Nie wolno stosowac potgczenh skrecanych.

- Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe

przytaczenie.

- Przewody w miejscach potgczen powinny mieé¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny
PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

- Przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac



uszkodzen mechanicznych.

- Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

5.4. mocowanie opraw:

- wkrecenie w kotek rozporowy,

- zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

5.5. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodéw.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy uktadanych przewodow z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku.

- tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

- podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

- do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w

puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

- przed tynkowaniem kohce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki

zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

5.6 Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki,
szafki, rozdzielnice. W tym celu nalezy:

- wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

- zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatow i listew
zaciskowych,

- zamontowac listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,

- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

- oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,

- wykonac potaczenia miedzy poszczegolnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykonac oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatow, tablic i szaf,

- wykonac potaczenia czesci metalowych obudow i konstrukcji z przewodem ochronnym
PE.

W ogodlnie dostgpnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowa¢ aparaty
zabezpieczajgce z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem. Wszystkie aparaty
nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty wydzielajagce
duzg ilos¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od innych
aparatéw. Przewody w rozdzielnicach nalezy uktadaé w wigzkach na uchwytach,
korytkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw i listew. Przy montazu przewodoéw
jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm2 nalezy stosowac koncéwki. Przewody
wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie i (dla przewoddw o przekroju
powyzej 6 mmz2) zastosowacé kohcowki

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezpos$rednim:

- izolowanie czesci czynnych ( izolacja podstawowa),

- obudowy (ostony) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

- wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe 0 znamionowym réznicowym pradzie

nie wiekszym niz 30 mA,



Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzadzenia o |l klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytagczony jest
przewod ochronny PE.

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o | lub Il klasie ochronnoéci i doprowadzi¢ do
wszystkich wypustow oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI |
MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢
potrgcen za obnizong jakosc.

8. SZCZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI:

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna byc¢
poddana ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac¢ w szczegolnosci sprawdzenie:
- sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

(Srodowiskowych),

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji,

- oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikéw, zaciskow i podobnych
elementow,

- poprawnos¢ potagczen wyrownawczych,

- dostepu do urzagdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacije,

- stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
- bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potgczen
Wyréwnawczych,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

O realizacji poszczegoélnych rodzajow odbioréw decyduje umowa na wykonanie robot.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub stosujgc postanowienia przyjete w umowie z wykonawca.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

9.2 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ D: Roboty
instalacyjne. Arkady, Warszawa 1990 r.,

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie
i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-91/E05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473,;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pragdowe diugotrwate przewoddow.



PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje
PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6inych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniaWykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



