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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla
poszczegdInych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA 1 ZMIANY W ZAKRESIE SPELNIENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO
- BIUROWEGO.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢ ,ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod na podstawi do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j .

1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC :

e Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz
wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy
systemu wykrywania dymu;

e Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustow
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktore
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow;

e Wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(o$wietlenie ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h,
natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix.

e Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu dostosowanego do planowane;j
przebudowy,

e Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

e Zapewnienie obudowy poziomych drog ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czgsci graficzne;j);

e Usunigcie materialdw i wyrobow tatwo zapalnych np. ptyt laminowanych uzytych do
wykonczenia wnetrz, ktorych produkty rozktadu termicznego sga bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];



e Usuniecie z drog komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatoéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

e Podziat korytarzy na odcinki o dlugosci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi;

e Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz
budynku o szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach niemozliwych do
usunigcia);

e (ddzielenie holu z funkcja dodatkowa od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak
dla klatki schodowej, z ktorej jest przezen prowadzona ewakuacja (z wyjatkiem
przedmiotu odstepstwa);

e Likwidacja drzwi dwuskrzydlowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m — za wyjatkiem przedmiotu odstepstwa.

e Usunigcie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
o$cieznic drzwiowych;

e Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjne;j);

e Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktorych skrzydla po catkowitym otwarciu
zawegzajg wymagang szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych;

1.3.2.0g6Iny zakres robot
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdélowymi
na wymienione roboty (wedlug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV)
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2.Prowadzenie robot

2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ,harmonogramem robot
za jako§¢  materialdw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zalatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zataczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1
egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na budowg (lub kopi¢ zgloszenia robot )
Podstawe do realizacji robot stanowig :

- dokumentacja projektowa

- szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru.



2.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacja
projektowa  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang Dokumentacja

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczeniai odbioru koncowego robot.

2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym .

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigckszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organ6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczaltowa cen¢ umowng. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéow i skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry moglby powstac za jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do prowadzenia roboét przez caty czas trwania umowy .Wykonawca begdzie utrzymywat roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas
trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagly bedzie
informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne
konieczne dokumenty .

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materialy i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem .

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do
robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci  wskazaniom
zawartym w ST. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony s$rodowiska i  przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania  warunkoéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych  robdt i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. S$rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggnac¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz
robdot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdélowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu



9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ i
ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT

1.0Kkreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST sa wymagania wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z
realizacja robot zwigzanych z przebudowa i zmiana w zakresie spelnienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku administracyjno - biurowego.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV
-45.00.00.00-7 Roboty budowlane
3. Materialy
Do drzwi istniejacych nalezy zastosowac¢ samozamykacze nawierzchniowe, z szyna §lizgowa np.
Samozamykacze DORMA TS 90 IMPULSE z szyna, EN 3/4 lub rozwigzanie rOwnowazne.
- zastosowa¢ samozamykacze z regulowang sita zamykania
- funkcja ,,easy open”
- testowane i certyfikowane zgodnie z normg EN 1154
- kolor srebrny
- wymagana regulacja predkosci koncowej, regulacja tzw. dobicia, thumienie otwierania
Drzwi projektowane nowe wyposazone w samozamykacze powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze zintegrowane.
- wymagana regulacja predkosci koncowej, regulacja tzw. dobicia, thumienie otwierania

Platforma _schodowa sktadanej, PLG7, mozliwe jest zastosowanie urzadzenia
réwnowaznego o zblizonych parametrach technicznych. Nalezy zastosowac platforme
przystosowang do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej. Platforma ma
umozliwi¢ komunikacje pomiedzy dwoma poziomami tej samej kondygnacji w miejscu , w
ktorym wystepuje bariera architektoniczna w postaci schodéw o trzech stopniach.
Platforma musi umozliwi¢ najazd boczny z uwagi na $ciane konstrukcyjna uniemozliwiajgca
najazd na wprost. Wymagana jest platforma sktadana w kierunku $ciany na ktorej zostanie
zamontowana, nie ograniczajgca komunikacji pieszej w sytuacji gdy nie jest uzytkowana.
Platforma musi zapewni¢ osobie poruszajacej sie na wézku mozliwo$¢ samodzielnej obstugi
urzadzenia.

Wymagania:

- udzwig min. 225 kg

- predkos$¢ podrozowania ok. 0,15 m/s

- mocowanie do $ciany no$nej




- wymiar platformy 1000x 800 mm

- platforma zasilana napieciem 230V / 50Hz

- po ztozeniu platforma odstaje od $Sciany na ok. 25 cm

- wyposazona w mechanizm tagodnego startu oraz zatrzymania sie
- wyposazona w przyciski awaryjne

- Z antyposlizgowa nawierzchnig

- elementy no$ne ze stali ocynkowanej

- szyny wykonane ze stali nierdzewnej

- gérna i dolna kaseta przywotawcza montowana na $cianie
- tréjstronne rampy

- ramiona zabezpieczajace podnoszone automatycznie

Klapa dymowa SCD-1 z sitownikiem elektrycznym jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej
1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszaca 0,5m

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajacego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o
sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Dobrana klapa dymowa przeznaczona jest do dachow ptaskich o pochyleniu do 15°

Gltowng funkcjg klapy SCD jest odprowadzenie dymu, gorgcych i toksycznych gazow
pojawiajacych sie w przestrzeni podstropowej w momencie zaistnienia pozaru. Klapa SCD ma
otwierang pokrywe, wypelniong materialem przepuszczajagcym $wiatto, co sprawia, ze
funkcjonuje dodatkowo jako dachowy punkt do§wietlenia. Priorytetowag funkcjg klapy dymowe;j
jest funkcja oddymiania.

Dobrana klapa dymowa SCD ma przekrdj prostokatny i wykonana jest jako jednoskrzydtowa.
Kat otwarcia klapy wynosi nie mniej niz 140°. Skrzydto klapy potaczone jest zawiasem cigglym
z prostg podstawa, wykonang z blachy ocynkowanej. Zawias chroniony jest przed niepozadanymi
zanieczyszczeniami aluminiowg ostong. Styk plyty poliwgglanowej z profilem pokrywy jest
uszczelniony ksztaltowa uszczelka z EPDM. Podstawa jest przystosowana do zatozenia, na catym
obwodzie izolacji. Zaleca si¢ izolacje z welny mineralnej grubosci 50 mm. Materiat izolacyjny
powinien mie¢ klas¢ reakcji na ogien Al i odznacza¢ si¢ duza gestoscig (min 150 kg/mt) i
izolacyjnoscia termiczng (opdr cieplny Ri = min. 1,25 m*K/W). Wspoélczynnik przenikania
ciepta dla podstawy izolowanej wetng mineralng j.w., o grubosci 50 mm wynosi U = 0,80
[W/m?K]. Szczelno$¢ przed przenikaniem wilgoci uzyskuje si¢ przez izolacje, materiatami
bitumicznymi.
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Zespol napowietrzajacy Przepustnica do naplywu powietrza kompensacyjnego z
wentylatorem mechanicznym

Przyjety zespol napowietrzajacy ZNZ.2H sktadajacy si¢ z czerpni CDH-K z siatkg przeciw
ptakom, kanatu teleskopowego oraz z dwoch wentylatorow. Do kanalu obok wentylatoréw
przykreci¢ §rubami motylkowymi panel rewizyjny, umozliwiajacy dostgp do sitownika zaluzji
CDH-K. W stanie czuwania (zesp6t ZNZ w stanie gotowosci) przepustnica w zespole ZNZ jest
zamknieta, a wentylatory sg wylaczone. Uruchomienie ZNZ z systemu wentylacyjnego lub
przeciwpozarowego powoduje otwarcie si¢ przepustnicy 1 uruchomienie wentylatorow.
Wentylatory moga pracowac ze statg lub zmienna predkoscia.

Wymagany sprez dyspozycyjny urzadzenia nawiewnego 50 Pa

Lamele czerpni CDH-K sg sterowane za pomocg sitownika elektrycznego.

ZNZ przeznaczony do montazu w zewngtrznej Scianie budynku.

Powietrze powinno by¢ dostarczane w najnizszej czg¢sci budynku, dlatego ZNZ powinien by¢
stosowany na najnizszej kondygnacji nadziemnej, lokalizacja zestawu zostala wyznaczona na
niskim parterze pod najnizszym spocznikiem schodow

Wymagany wymiar otworu montazowego wynosi 160 x 62 cm. Glgbokos¢ urzadzenia 17,5 cm

Sciana dzialowa w systemie szkieletowym z poszyciem z plyt GK o odporno$ci ogniowej
EI60.

L —

"
(o}
K}
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Elementy $ciany dzialowe;j :

Plyty gipsowo-kartonowe S Acoustic typu A o grub. 12,5 mm
Profile CW 50 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 40 cm
Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodoéw instalacyjnych
. Gotowa masa szpachlowa 10. Tasma zbrojaca Norgips

1.  Gotowa masa szpachlowa

2. Welna mineralna

e e IR AR ol S o

Dane techniczne

Klasa odpornosci ogniowej EI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna RW=53 dB4)RA1=50 dB4)

Powyzsze parametry dotycza przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55
Izolacyjnos¢ akustyczna RW=53 dB 4)RA1=50 dB 4)
Powyzsze parametry dotyczg przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55

Sciana dzialowa w klasie EI120.

I

fii-7 ]
@iEr a2 aa@anE & 6 1) @

Elementy $ciany dzialowej

Plyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKFI typu DFH2 o grub. 12,5 mm
Profile CW 50 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm

Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementow nosnych

Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm

Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodoéw instalacyjnych
Gotowa masa szpachlowa

O 0 1O\ DN KW —
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10 Tasma zbrojaca Norgips

11 Gotowa masa szpachlowa

12 Welna mineralna

Dane techniczne

Klasa odpornosci ogniowej EI 120

Maksymalna wysoko$¢ 4,2 m

Izolacyjnos$¢ akustyczna RW=52dB RWI1=49 dB

Powyzsze parametry dotycza przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm

4.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes¢ ogolna  pkt.4.,Kod
CPV 45000000-7

S.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czg$¢ ogolna  pkt.5 ,Kod CPV
45000000-7

6.Wykonanie robot

6.1.Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow, urzadzen i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajacego .

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw obiektu
Zaprojektowano zmiany w pomieszczeniach klatek schodowych obiektu polegajace na
wykonaniu otworoéw zespotu nawiewowego o wymiarach 160x62cm oraz wykonanie klap
dymowych w stropodachu o wymiarach 115x115cm jak tez 1 poszerzenie otworow w $cianach
dzialowych wszystkich kondygnacji. Wykonanie otworu zespolu nawiewowego wigze si¢ z
wykonaniem nowego nadproza stalowego skladajacego si¢ z dwoch ceownikéw. Wykonanie
otworu w poziomie stropodachu uwarunkowane jest konstrukcjg stropu ostatniej kondygnacji 1
wigze si¢ z usunigciem czgsci plyt prefabrykowanych i zastgpieniu ich wylewka zelbetowa.
Wykonanie poszerzenia otworow w $cianach dziatlowych wiaze si¢ ze wprowadzeniem nowego
prefabrykowanego nadproza zelbetowego w przypadku gdy poszerzenie otworu bgdzie miato
wplyw na oparcie istniejagcego nadproza. Minimalne oparcie istniejacego nadproza to 15 cm. W
przypadku gdy ten warunek nie begdzie spelniony nalezy istniejace nadproze zastgpié
prefabrykowanym (np.: L19).

Nadproze zespolu nawiewowego.

W miejscu docelowego otworu z obu stron $ciany wyznaczy¢ zakres wstawienia nadproza
stalowego, stropy po obu stronach $ciany podstemplowac,

wyku¢ bruzde glgbokosci 10cm oraz wysokosci i dlugosci belki stalowej C140(S235), wstawic
jedna z belek 1 odtrasowac¢ otwory, a nastgpnie przewierci¢ $ciang wierttem $rednicy 20mm,

na podstawie otworéw wykuc¢ takg samg bruzd¢ z drugiej strony S$ciany umozliwiajaca
wstawienie drugiej belki rownolegle do pierwszej, belki nalezy opiera¢ na murze za
posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy z obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,
przestrzen miedzy Srodnikiem belek a $ciang istniejaca nalezy szczelnie wypetié zaprawg
betonowa i nastepnie dwie belki skreci¢ ze soba za pomoca preta gwintowanego Srednicy M 16,
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otwor wykona¢ po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru, belki stalowe nalezy osadzi¢
w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem
osoby uprawnione;j.

Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia
otworu nalezy bezzwlocznie skontaktowac¢ si¢ z projektantem konstrukeji.

Wykonanie otworéw klap dymowych.

W miejscu docelowego otworu oraz na obszarze przylegajacym zdja¢ warstwy dachowe,

Po rozpoznaniu sytuacji uktadu ptyt stopowych pltyty w sasiednich polach bezwzglednie
podsteplowac, podczepié¢ ptyty do dzwigu po odcigciu przypodporach usunaé.

Stropy zelbetowe monolityczne rozkrusza¢ mechanicznie do odstonigci zbrojenia, gruz wywozi¢
na biezaco. Po rozkruszeniu odciaé prety zbrojeniowe z podpor.

Na wykonanym deskowaniu utozy¢ zbrojenie dowigzujac je do pretow ptyt kanalowych na
podporach Utozy¢ zadang grubo$¢ mieszanki betonowej na deskowaniu.

Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia
otworu nalezy bezzwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji.

Rodzaj projektowanych prac budowlanych

Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych

Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
uruchamiane automatycznie z systemu wykrywania dymu.

System oddymiania realizowany be¢dzie przez klapy dymowe zlokalizowane w dachu nad
klatkami schodowymi a napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych)
realizowane bedzie poprzez nawiew mechaniczny.

Ustalono ze nie wystepuje zaden z warunkow kwalifikujacych do potwierdzenia skutecznos$ci
przyjetych rozwigzan metodg obliczeniowej mechaniki ptynow:

- powierzchnie klatek ewakuacyjnych AKS na dowolnej kondygnacji nie przekraczaja 40 m2

- z klatkami schodowymi sa polaczone korytarze i przestrzenie o dlugosci do 10 m, liczac od
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej

- dtugos$¢ dojscia do granicy klatki obliczeniowej z dowolnych drzwi nie przekracza Sm

- szerokos$¢ przyleglego korytarza , stanowiacego wspolng przestrzen z klatkami schodowymi nie
przekracza 3 m.

Wymagang powierzchni¢ czynng klap dymowych Acz w przedmiotowym budynku obliczono na
podstawie powierzchni obliczeniowej klatek schodowych. W przypadkach, w ktorych wymiary
istniejacych klatek sa mniejsze od wymaganych w aktualnych Warunkach Technicznych, do
obliczen przyjeto minimalne szeroko$ci uzytkowe biegdw i spocznikéw zgodne z aktualnymi
WT.

Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej ( AKS-O ) ale nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2

Klatka schodowa K1

- najwicksza powierzchnia klatki wynosi 34,47 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powigkszenia wymiar6w do wymaganych
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz=max (0,05 x A KS-0; 1,0) [m2]
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dla klatki schodowej K1:

Acz=max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz = 0,83 , ktore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do
wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszaca 0,5m

Klatka schodowa K2

- najwicksza powierzchnia klatki wynosi 27,56 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powigckszenia wymiarow do wymaganych
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz=max (0,05 x A KS-0; 1,0) [m2]

dla klatki schodowej K2:

Acz=max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz = 0,83 , ktore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do
wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszacg 0,5m

Klatka schodowa K3

- najwicksza powierzchnia klatki wynosi 24,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powigckszenia wymiarow do wymaganych
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,09 m2

Acz=max (0,05 x A KS-0; 1,0) [m2]

dla klatki schodowej K3:

Acz=max (0,05 x 18,09; 1,0) [m2]

Acz = 0,90 , ktore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do
wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszaca 0,5m

Klatka schodowa KS

- najwicksza powierzchnia klatki wynosi 15,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powigckszenia wymiarow do wymaganych
aktualnie w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,12 m2

Acz=max (0,05 x A KS-0; 1,0) [m2]

dla klatki schodowej K5:

Acz=max (0,05 x 18,12; 1,0) [m2]

Acz = 0,91, ktéore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do
wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze
nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszaca 0,5m

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min. 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej lecz nie mniejszej niz 1m2 powierzchni czynne-.
Projektowane sg cztery klapy ( po jednej na kazda z klatek) o powierzchni 1,07m2 powierzchni
czynnej.

Doplyw powietrza uzupetniajacego (kompensacyjnego) zapewniony zostanie w sposob
mechaniczny. Doprowadzenie nawiewu zostanie zrealizowane w dolnych czgéciach klatek
schodowych przy uzyciu nawiewu jednopunktowego.
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Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie urzadzen dla ktorych zostang
wykonane obliczenia potwierdzajace spelnienie doboru wielkosci strumienia:

V went =V n_max+ Vkanaty[m3/h} ,

zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi zawartymi w CNBOP-PIB W-0003: 2016, wyd. 2019
Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h dla
kazdej z klatek.

Oddymienie uruchamiane bg¢dzie samoczynnie sygnalem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim
parterze, oraz [ i II pigtrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zesp6ét nawiewny
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie.
Przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowej bedzie sktadat si¢ z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespolu nawiewnego, modutu zasilajacego sterujacego, 5 czujek
dymu, 4 recznych przyciskow oddymiania, wytacznika wentylatora, stacji pogody i przycisku
przewietrzania.

Wyposazenie w Gasnice.

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 ZL III oraz strefy pozarowe
PM<4000 MJ/m2, nalezy wyposazy¢ w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podrgcznego
sprzetu gasniczego w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W szczegdlnosci
nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg normatywu 2kg lub 3 dm3 s$rodka gasniczego
na 100 m2strefy pozarowej, sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach latwo
dostepnych i widocznych, sprzgt gasniczy powinien by¢é umieszczony w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,

do sprzgtu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,

oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polska Norma odleglo$¢ dojscia
do sprzgtu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni przekracza 30m.

Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci srodka gasniczego nie moze by¢
mniejsza niz 2kg (3dm3) — dopuszcza si¢ wedlug w/w parametrow wielkosci gasnic dostgpne w
handlu, posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Wystrdoj Wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane
materiatow latwo zapalnych, tj. posiadajacych klas¢ reakcji na ogien D-s2, dO ; D-s3, dO ; D-s2,
dl ; D-s3, dl ; D-s2, d2 ; D-s3, d2 ;E-d2 ; E ; F, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3, dO;
A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, dO; B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, dO; D-s3,
dl; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podlogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osob, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych tj.
posiadajacych klase reakcji na ogienAl; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajacych klase reakcji na ogieh A2-sl, d1; A2-s2,d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-
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s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3,
d2;niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze 1 wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob stosowanie
tatwo zapalnych przegrod, stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

W powyzszym zakresie wystepuja nastgpujace niezgodnosci ktore zostang zlikwidowane podczas
dostosowywania obiektu:

1) Wystepowanie jako wykonczenia wnetrz materialow 1 wyrobow tatwo zapalnych w postaci
np., plyt laminowanych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

2) Wystgpowanie na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];
Sciany murowane, z ktorych zostang usuniete okladziny latwo zapalne zostang otynkowane i
pomalowane farba ceramiczng. Sciany, ktére wymagaja podniesienia klasy wytrzymatosci
pozarowej, zostang obudowane plytami GK w systemie zapewniajacym wilasciwg odpornosé
pozarowa przegrody.

Miejsca w ktorych po rozebraniu palnych oston lub mebli niezbedne bedzie wykonanie $ciany
dzialowej o okreslonym w dokumentacji graficznej parametrze zostanag wykonane jako
systemowe Sciany GK wg sytemu potwierdzonego przez producenta ptyt GK, gwarantujacego
zatozong odpornos¢ ogniowa.

Oznaczone na czgsci graficznej pasy luksferow na klatkach schodowych zostang rozebrane a
powstate otwory zostang zamurowane, otynkowane i pomalowane

Sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych zostang wymienione na niezapalne, spetniajace
wyzej wymienione wymagania, niekapiace i nieopadajace pod wptywem ognia.

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH NA
FUNKCJONUJACYM OBIEKCIE, W CELU UMOZLIWIENIA WYDZIELANIA
POSZCZEGOLNYCH CZESCI OBIEKTU WYLACZONYCH Z UZYTKOWANIA,
ZASTOSOWANO PODZIAL  PROJEKTU NA  POSZCZEGOLNE ZADANIA
WYKONAWCZE

ZADANIA zostaly oznaczone graficznie na rysunkach zbiorczych:

- ZADANIE K1

- ZADANIE K2

- ZADANIE K3

- ZADANIE K5

II.1  ZADANIE K1

PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania nastgpujacych prac
rozbiorkowych i demontazowych:

Wykonanie otworuw $cianie szczytowej klatkiK1, -w celu montazu zespotu napowietrzajacego o
wymiarach : 160 x 62

Wykonanie otworu wymaga postgpowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami
Wykonanie otworu w stropie klatkiK1 w celu osadzenia w nim klapy dymowej
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Wykonanie otworow w stropie wymaga zdjecia plyt stropowych w obszarze klatki schodowej i
wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

Demontaz pionowych pasow luksferow znajdujacych si¢ w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpornosci ogniowe;.
Demontaz obejmuje dwa pasy luksferow o szerokosci 26 cm na calej wysokosci klatki K1
Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja w poblizu klatki K1 i
K2)-72,70 m2

Demontaz lekkiej Sciany dzialowej ze stolarka wydzielajacej pomieszczenie 46b- wysoki parter
demontaz oktadziny $ciennej i zabudowy meblowej na korytarzu pierwszego pietra ( lokalizacja
pomiedzy klatka K1 a klatkg K8 )

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworéw
pod stolarke projektowang ( wg zalacznika graficznego)

Demontaz okna wewnetrznego na korytarzu wysokiego parteru

Demontaz hydrantow, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podlaczenia instalacji wodnej
hydrantowej :

PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE I WYKONCZENIOWE

Montaz systemu oddymiania klatki schodowejK1 :

Oddymianie : dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszaca 0,5m

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajacego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o
sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim
parterze, oraz 1 i Il pigtrze, nawiew powietrza uzupetniajacego przez zesp6ét nawiewny
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie.
Przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowej bedzie sktadat si¢ z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespolu nawiewnego, modutu zasilajacego sterujacego, 5 czujek
dymu, 4 recznych przyciskdw oddymiania, wylacznika wentylatora i przycisku przewietrzania.
Zamurowanie otworu w $cianie korytarza na wysokim parterze

Montaz platformy schodowej sktadanej, montowanej na $cianie w korytarzu wysokiego parteru
Wykonanie $ciany dzialowej w miejscu rozebranej, pomieszczenie 46b w systemie szkieletowym
z ptyt GK o odpornosci ogniowej EI60 na poziomie wysokiego parteru

Wykonanie $ciany dzialowej w miejscu rozebranej zabudowy meblowej , pomieszczenie 153 w
systemie szkieletowym z ptyt GK o odpornosci ogniowej EI30 na poziomie pierwszego pigtra
Wykonczenie §ciany po rozbidrce okladziny palnej na poziomie wysokiego parteru. Sciang
natezy otynkowac, oszpachlowaé, pomalowa¢ podwojnie farbg ceramiczng w kolorze biatym
Wykonanie montazu stolarki drzwiowej i zestawow drzwi z witrynami wg oznaczen na
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki

Wykonanie montazu samozamykaczy na drzwiach istniejacych oznaczonych w czgsci graficznej
Wykonanie montazu sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego.

Na wykazanej w opracowaniu przestrzeni korytarza na niskim parterze, zaprojektowano
wykonanie sufitu systemowego, podwieszanego, kasetonowego z plyt z welny mineralnej
prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm podwieszonego na wysokosci 2,50m powyzej poziomu
posadzki. Zastosowac system z
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System z widoczng krawedzig na standardowej konstrukcji ( np. typu T24) — przyjaé
kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta z uwzglednieniem danych montazowych.
spetniajacego parametry ppoz : sufity na drogach ewakuacyjnych maja by¢ wymienione na
niezapalne, niekapiace i nieopadajace pod wplywem ognia,posiadajacych klas¢ reakcji na ogien
co najmniej; A2-sl

Zabezpieczenie instalacji Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe
zabezpieczy¢ obudowa w klasie EI60, Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w
$cianach 1 stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowe] jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, muszg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropow tego
pomieszczenia.

Wykonanie zamurowania otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkowac,
oszpachlowa¢ i zlicowa¢ ze $cianami klatki. Na catosci klatki wykona¢ naprawy ubytkow,
zamurowac¢ miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowa¢ 1 wykona¢ na warstwie
podktadowej malowanie podwoéjne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym.

Wykonanie naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

Hydranty. W obszarze zadania KS1 zostang zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie w
obszarze klatek, zostanie wykonanych 7 nowych Hydrantéw 25z wezem potsztywnym dlugosci
30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszacych. Wngki po usuwanych hydrantach
nalezy zamurowac, otynkowaé, oszpachlowa¢ i pomalowa¢ podwdjnie farba ceramiczng w
kolorze biatym.

112 ZADANIE K2

PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania nastepujacych prac
rozbiorkowych i demontazowych:

Wykonanie otworu w $cianie szczytowej klatki K2, -w celu montazu zespolu napowietrzajacego
o wymiarach : 160 x 62

Wykonanie otworu wymaga postgpowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami
Wykonanie otworu w stropie klatki K2 w celu osadzenia w nim klapy dymowe;j

Wykonanie otworow w stropie wymaga zdjecia plyt stropowych w obszarze klatki schodowej i
wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

Demontaz pionowych pasow luksferow znajdujacych si¢ w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpornosci ogniowe;j.
Demontaz obejmuje dwa pasy luksferow o szerokosci 26 cm na catej wysokosci klatki K2
Demontaz krat i witryn na klatkach schodowych i przedsionku

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworéw
pod stolarke projektowang ( wg zalacznika graficznego)

Demontaz hydrantow, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podlaczenia instalacji wodnej
hydrantowej :

PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE I WYKONCZENIOWE
Montaz systemu oddymiania klatki schodowej K2 :

Oddymianie : dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszacg 0,5m
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Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajacego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o
sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim
parterze, oraz 1 i Il pigtrze, nawiew powietrza uzupetniajacego przez zesp6ét nawiewny
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie.
Przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowej bedzie sktadat si¢ z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespolu nawiewnego, modutu zasilajacego sterujacego, 5 czujek
dymu, 4 recznych przyciskdw oddymiania, wylacznika wentylatora i przycisku przewietrzania.
wykonac¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawow drzwi z witrynami wg oznaczen na dokumentacji
graficznej i wykazu stolarki

wykona¢ montaz samozamykaczy na drzwiach istniejacych oznaczonych w cze¢sci graficzne;j
Instalacje przechodzaca przez wydzielong klatka schodowg zabezpieczy¢ obudowa w klasie EI60
i EI120- zgodnie z oznaczeniami na rysunku, Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04
m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowe] jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, muszg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropow tego
pomieszczenia.

Wykona¢ zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkowac,
oszpachlowa¢ 1 zlicowa¢ ze $cianami klatki. Na catosci klatki wykona¢ naprawy ubytkow,
zamurowa¢ miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowa¢ 1 wykona¢ na warstwie
podktadowej malowanie podwojne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym.

Wykona¢ naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

Hydranty. W obszarze zadania KS2 zostang zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie w
obszarze klatek, zostanie wykonane4 nowe Hydranty 25z we¢zem polsztywnym dhugosci 30 m,
umieszczonych w szatkach hydrantowych wiszacych. Wneki po usuwanych hydrantach nalezy
zamurowac, otynkowac, oszpachlowac¢ i pomalowa¢ podwojnie farba ceramiczng w kolorze

biatym.

II.3 ZADANIE K3

PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE I MONTAZOWE

Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania nastgpujacych prac
rozbiorkowych i demontazowych:

Wykonanie otworu w $Scianie szczytowej klatki K3, -w celu montazu zespolu napowietrzajacego
o wymiarach : 160 x 62

Wykonanie otworu wymaga postgpowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami
Wykonanie otworu w stropie klatki K1 w celu osadzenia w nim klapy dymowe;j

Wykonanie otworow w stropie wymaga zdjecia plyt stropowych w obszarze klatki schodowej i
wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu pierwszego pigtra ( lokalizacja w poblizu klatki K3
1K8)—66,56 m2

Demontaz krat i witryn na klatkach schodowych
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Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworow
pod stolarke projektowang ( wg zalacznika graficznego)

Demontaz hydrantow, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podlaczenia instalacji wodnej
hydrantowej :

PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE

montaz systemu oddymiania klatki schodowej K3 :

Oddymianie : dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawa wynoszacg 0,5m

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajacego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o
sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane be¢dzie samoczynnie sygnalem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim
parterze, oraz 1 i Il pigtrze, nawiew powietrza uzupetniajacego przez zesp6ét nawiewny
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie.
Przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

System kazdej klatki schodowej bedzie sktadat si¢ z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespolu nawiewnego, modutu zasilajacego sterujacego, 5 czujek
dymu, 4 recznych przyciskdw oddymiania, wylacznika wentylatora i przycisku przewietrzania.
wykona¢ podniesienie klasy odpornosci ogniowej $ciany dziatowej w pomieszczeniach archiwum
poprzez dodanie od wngtrza pomieszczenia ptyt GK ogniochronych oraz wykonanie $ciany w
konstrukcji  szkieletowej z plyt GKw miejscu rozbieranej ostonysciany pomiedzy
pomieszczeniem 151 a pom. 15j w parametrze EI120 na poziomie niskiego parteru

wykonac¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawow drzwi z witrynami wg oznaczen na dokumentacji
graficznej i wykazu stolarki

wykona¢ montaz samozamykaczy na drzwiach istniejacych oznaczonych w czeéci graficznej
wykona¢ montaz sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego spetniajacego
parametry ppoz : sufity na drogach ewakuacyjnych maja by¢ wymienione na niezapalne,
nickapigce i nieopadajace pod wptywem ognia posiadajacych klase reakcji na ogien co najmnie;j;
B-s3

Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczy¢ obudowa w klasie EI60,
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, musza mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropéw tego pomieszczenia.

Wykona¢ naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

Hydranty. W obszarzezadania KS3 zostanie zlikwidowanych 5 hydrantow zlokalizowanych
obecnie w obszarze klatek ( klatki K3 i jeden przy klatce K8), zostanie wykonanych 5 nowych
Hydrantow 25 z wezem potsztywnym dhugosci 30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych
wiszacych oraz pozostawiony bez zmiany lokalizacji hydrant w obszarze klatki schodowej K4 na
poziomie parteru.W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano ro6wniez nowy hydrant H52 z
wezem ptasko sktadanym.

Wneki po usuwanych hydrantach nalezy zamurowaé, otynkowaé, oszpachlowa¢ i pomalowaé
podwojnie farba ceramiczng w kolorze biatym.
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I1.4 ZADANIE K5

PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE I MONTAZOWE

Zakres projektowanej przebudowy obiektu wymaga wykonania nastgpujacych prac
rozbiorkowych i demontazowych:

Wykonanie otworu w $cianie szczytowej klatki K5, -w celu montazu zespolu napowietrzajacego
o wymiarach : 160 x 62

Wykonanie otworu wymaga postgpowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym
zabezpieczenia wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami
Wykonanie otworu w stropie klatki K5 w celu osadzenia w nim klapy dymowe;j

Wykonanie otwordw w stropie wymaga zdjecia plyt stropowych w obszarze klatki schodowej i
wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

Demontaz pionowego pasu luksferow znajdujacych si¢ w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpormosci ogniowe;.
Demontaz obejmuje pas luksferoéw o szerokosci 26 cm na catej wysokosci klatki K5

Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu wysokiego parteru ( lokalizacja w poblizu klatki K5
iK6)—111 m2

Demontaz lekkiej Sciany dzialowej ze stolarka wydzielajacej pomieszczenie 113- niski parter
Demontaz oktadziny $ciennej na korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja pomiedzy klatka K5 a
wyjsciem zewnetrznym

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworéw
pod stolarke projektowang ( wg zalacznika graficznego)

Demontaz hydrantow, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podlaczenia instalacji wodnej
hydrantowej :

PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE I WYKONCZENIOWE

montaz systemu oddymiania klatki schodowej K5:

Oddymianie : dobrano klape dymowa jednoskrzydlowa o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszaca 0,5m

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajacego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o
sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim
parterze, oraz 1 i Il pigtrze, nawiew powietrza uzupetniajacego przez zesp6ét nawiewny
mechaniczny zlokalizowany na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie.
Przewody zasilajace klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

System kazdej klatki schodowej bedzie sktadat si¢ z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespolu nawiewnego, modutu zasilajacego sterujacego, 5 czujek
dymu, 4 recznych przyciskdw oddymiania, wylacznika wentylatora i przycisku przewietrzania.
wykonczenie §ciany po rozbidrce oktadziny palnej na poziomie niskiego parteru. Sciane nalezy
otynkowac¢, oszpachlowac¢, pomalowac¢ podwojnie farbg ceramiczng w kolorze biatym

wykonac¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawow drzwi z witrynami wg oznaczen na dokumentacji
graficznej i wykazu stolarki

wykona¢ montaz samozamykaczy na drzwiach istniejacych oznaczonych w czesci graficznej
wykona¢ montaz sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego spetniajacego
parametry ppoz : sufity na drogach ewakuacyjnych maja by¢ wymienione na niezapalne,
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nickapigce i nieopadajace pod wptywem ognia posiadajacych klase reakcji na ogien co najmnie;j;
B-s3

Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczy¢ obudowa w klasie EI60,
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, musza mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropdw tego pomieszczenia.

Wykona¢ zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie otynkowac,
oszpachlowa¢ i zlicowa¢ ze $cianami klatki. Na catosci klatki wykona¢ naprawy ubytkow,
zamurowac¢ miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowa¢ i wykona¢ na warstwie
podktadowej malowanie podwojne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym.

Wykona¢ naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

Hydranty. W obszarzezadania KS5 zostang zlikwidowane3 hydranty zlokalizowane obecnie w
obszarze klatki K3, zostang wykonane3 nowe Hydranty 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m,
umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszacych oraz pozostawiony bez zmiany lokalizacji
3hydranty w poblizu klatki schodowej K6 i 1 przy K4. Wngki po usuwanych hydrantach nalezy
zamurowac, otynkowac, oszpachlowac¢ i pomalowa¢ podwojnie farba ceramiczng w kolorze
biatym.

Montaz stolarki drzwiowej i zestawow drzwi z witrynami wg oznaczen na dokumentacji
graficznej i wykazu stolarki.

Czes$¢ istniejacych otworéw wymaga poszerzenia co wynika z wymiaré6w projektowanej stolarki.
Poszerzenia otworow w $cianach dzialowych nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie nowego
nadproza o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w danym miejscu stolarki.
Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, oscieza otworé6w drzwiowych nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Powierzchnie os$cieznic drzwiowych od strony
muru nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng srodkami impregnacyjnymi. W sprawdzone
i przygotowane o$cieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidlowo ustawi¢ w pionie i w
poziomie za pomocg klindbw drewnianych. Do mocowania drzwi uzywac¢ oryginalnych kotkéw
rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta
drzwi. Odlegtos¢ kotkow lub kotew od ztacz naroznikowych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 30
cm, natomiast odleglo$¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wigksza niz 75cm. Po
zamocowaniu drzwi nalezy usung¢ kliny drewniane, a nastgpnie przestrzen pomiedzy oscieznica
a Sciang 1 wegarkiem wypehi¢ pianka poliuretanowa. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci,
styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowg. Po zmontowaniu stolarki
drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow
stolarki nie powinny przekracza¢ ponizszych warto$ci: - luzy miedzy skrzydtami - 2 mm, - luzy
migdzy skrzydtami a oScieznicg — 1 mm.

Wszelkie powstale ubytki w tynkach wewnetrznych, podczas dokonywania wymiany stolarki
drzwiowej, nalezy zlikwidowac¢. Wcezesniej podtoze nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, a nastgpnie
otynkowa¢. Do tynkowania zaleca si¢ zastosowa¢ gotowa zaprawe tynkarska. Po wyschnigciu
tynkéw powierzchnie w obrebie o$ciezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg dopasowang do
kolorystyki pomieszczenia w ktérym nast¢puje montaz.

Sciana dzialowa w systemie szkieletowym z poszyciem z plyt GK o odporno$ci ogniowej
EI60.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ spelnienia wymagan ochrony pozarowej konieczne jest wykonanie
nowej $ciany dzialowej w miejscu zlikwidowanej $ciany na wysokim parterze. Projektowana jest
$ciana o dlugosci 9,1 m i wysokosci 3,2m, z dwoma otworami drzwiowymi oraz wneka na
projektowany hydrant H25 w standardowej szafce hydrantowej o wymiarach ( 70 cm szerokos$¢,
65 wysokos¢ , glebokos¢ 25 cm). W celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j
nalezy zastosowa¢ kompletny system S$ciany wewnetrznej szkieletowej o zdefiniowanych
parametrach poswiadczonych przez oferenta systemu $wiadectwem badania potwierdzajacym
jego parametry. Wybudowang $cian¢ nalezy wykonczy¢ obustronnie stosujac gtadz szpachlowa,
zagruntowa¢ i pomalowac podwojnie zmywalng farbg ceramiczng w kolorze biatym.

Powyzsze zalozenia zrealizowa¢ nalezy poprzez proponowany system Norgips SD — 2x12,5
ACO A/CW 50W lub inny rownowazny:

Sciana dzialowa SD - 2x12,5 ACO A/CW 50 W

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem ptytami Acoustic typu A o
grub. 12,5 mm, z wypelieniem welng mineralng

| L B
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Elementy $ciany dzialowe;j :

Plyty gipsowo-kartonowe S Acoustic typu A o grub. 12,5 mm
Profile CW 50 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 40 cm
Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementow nosnych
Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodoéw instalacyjnych
Gotowa masa szpachlowa 10. Tasma zbrojaca Norgips
Gotowa masa szpachlowa

Welna mineralna
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Dane techniczne

Klasa odpornosci ogniowej EI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna RW=53 dB4)RA1=50 dB4)

Powyzsze parametry dotycza przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55
Izolacyjnos¢ akustyczna RW=53 dB 4)RA1=50 dB 4)
Powyzsze parametry dotycza przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm lub 0,55

Sciana dzialowa w klasie EI120. Projektowana jest §ciana o dtugosci 3,7 m i wysokosci 2,7m.
W celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej nalezy zastosowac¢ kompletny system
$ciany wewngtrznej szkieletowej o zdefiniowanych parametrach poswiadczonych przez oferenta
systemu $§wiadectwem badania potwierdzajacym jego parametry. Wybudowana $ciang¢ nalezy
wykonczy¢ obustronnie stosujac gltadz szpachlowa, zagruntowaé i pomalowaé podwodjnie
zmywalng farbg ceramiczng w kolorze biatym.

Powyzsze zalozenia zrealizowaé nalezy poprzez proponowany system Norgips SD —
2x12,5 GKFI DFH2/CW 50W lub inny rownowazny:
Sciana dzialowa SD — 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50W
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem plytami GKFI typu DFH2 o
grub. 12,5 mm, z wypelieniem welng mineralng

l
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Elementy $ciany dzialowej

Plyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKFI typu DFH2 o grub. 12,5 mm
Profile CW 50 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodoéw instalacyjnych
Gotowa masa szpachlowa

Tasma zbrojaca Norgips

Gotowa masa szpachlowa

Welna mineralna
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Dane techniczne

Klasa odpornosci ogniowej EI 120

Maksymalna wysoko$¢ 4,2 m

Izolacyjnos$¢ akustyczna RW=52dB RWI1=49 dB

Powyzsze parametry dotycza przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm

7.Kontrola jakos$ci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow, podanych na
rysunkach oraz zgodnos$ci plandéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rz¢dnych,
sygnalizujac wszystkie pomylki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w
razie potrzeby dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wyltacznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robot lub
innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

8.0Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej .

9.0dbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang zgloszone
do odbioru i beda zgodne z dokumentacja ,.SST i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa ,specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadza
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robot i wad i nieprawidtowosci
wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wymian¢ wadliwie zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

10.Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami oraz
warunkami technicznymi.
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