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45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. WSTĘP: 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Niniejsza specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót elektrycznych, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne  w zakresie   

DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO przy ul. gen. 

Augusta Emila Fieldorfa „Nila” nr 15 07-410 Ostrołęka DO WYMOGÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

I realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. tj: 

- oprzewodowanie elektryczne w zakresie obwodów oświetlenia ewakuacyjnego i 

oddymiania klatek schodowych, 

- montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego, 

- montaż PWP, 

- przebudowa rozdzielnicy głównej, 

- wykonanie badań, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej, 

a w szczególności: 

- montaż przewodów, 

- montaż opraw oświetleniowych, 

- podłączenie przewodów w rozdzielnicach,  

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, 

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy,  

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy, 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli 

zwarciowej,   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:  

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę; 

- bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; 

bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione 

materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z 

otworami wentylacyjnymi; 

- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 



zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi 

- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną  

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczną; 

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- wyroby budowlane/materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez inwestora. 

- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej; 

- rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 

pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych w porównaniu ze 

stanem rzeczywistym lokalu. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne  

z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów)  

urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest pod warunkiem zapewniwnia 

równoważności i wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

trybie określonym w umowie.  

 

2. MATERIAŁY: 

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

Wyroby budowlane dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, 

wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem  

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w  

dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć  

wpływ na jakość robót, wyroby budowlane wymienić na właściwe. 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach  

zamkniętych i suchych. Materiały należy wbudować zgodnie ze specyfikacją stosując 

cechy równoważne za zgodą i akceptacja Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

2.2 materiały główne 

Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne: 



- rozdzielnica RNN wymiana wyłącznika głównego na wyłącznik mocy z wyzwalaczem 

wzrostowym, 

- rozbudowa rozdzielnicy głównej RNN o obwody z zabezpieczeniami dla PWP oraz 

UPS. 

- oprawy oświetleniowe natynkowa LED z modułem awaryjnym 1 godz., 

- centralki oddymiania, 

- ręczne przyciski PWP, 

- UPS 20 kVA, 

- oprawy oświetleniowe do montażu w sufit kasetonowy podwieszany, 

- puszka z tworzywa podtynkowa okrągła końcowa, PK-60, 

- przewód kabelkowy miedziany YDY 3x2,5; 750 V, 

- przewód kabelkowy miedziany YDY 3x1,5; 750 V, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 2x1 mm2, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 2x1,5 mm2, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 2x2,5 mm2, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 5x1,5 mm2, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 5x10 mm2, 

- przewód kabelkowy miedziany HDGs 5x6 mm2, 

- wyłącznik nadprądowy B 6 A z modułem różnicowo-prądowym 25 A, 30 mA, 

- obudowy z szyna TH 35.  

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych  

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

- Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 

realizację robót. 

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

  

4. TRANSPORT: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

- Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych  

materiałów, 

- przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami  

transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich  

przemieszczaniem podczas transportu. 

  

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Trasowanie 

- Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz  

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 

- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz  

instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne,  

grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi  

instalacjami. 

- Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych  

instalacji.  

- Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania  

wsporników i odległości między punktami podparcia. 

5.2. Układanie przewodów.  

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą 

 być chronione przed uszkodzeniami.  

- Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 

 tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. 

- Przewody układane pod tynkiem należy przykryć zaprawą min. 0,5 cm i powierzchnię 

odtworzyć, 

- Układanie przewodów w listwach, pod tynkiem lub na uchwytach dla korytarzy z 

sufitami podwieszanymi. 

Przewody PH 90 układane na tynku muszą mieć mocowanie o odporności PH jak 

przewody. 

5.3. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych  

 przewodów oraz przyłączenie do opraw 

- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i  

podkładek metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i  

wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte  

powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami  

chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

- W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i  

osprzęcie instalacyjnym. 

- Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe  

przyłączenie. 

- Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny  

PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

- Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na  

naciągi i dodatkowe naprężenia. 

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować  



uszkodzeń mechanicznych. 

- Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do  

jakich zacisk jest przystosowany.  

 5.4. mocowanie opraw: 

- wkręcenie w kołek rozporowy, 

- zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

5.5. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem 

rodzaju i grubości tynku. 

- łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

- podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

- do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w  

puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

- przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki  

zabezpieczyć przed zatynkowaniem.  

5.6 Montaż aparatury 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, 

szafki, rozdzielnice. W tym celu należy: 

- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

- zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatów i listew 

zaciskowych, 

- zamontować listwy zaciskowe, 

- w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów, 

- zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie, 

- oczyścić styki aparatów z konserwantów, 

- wykonać połączenia między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

- wykonać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

- wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisy aparatów, tablic i szaf, 

- wykonać połączenia części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym 

PE. 

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty 

zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi części pod napięciem. Wszystkie aparaty 

należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty wydzielające 

dużą ilość ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15-20 mm od innych 

aparatów. Przewody w rozdzielnicach należy układać w wiązkach na uchwytach, 

korytkach lub luźno między zaciskami aparatów i listew. Przy montażu przewodów 

jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki. Przewody  

wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju 

powyżej 6 mm2) zastosować końcówki 

  

6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i  

dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

- izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

- obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, 

- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie  

nie większym niż 30 mA,   



Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

- samoczynne wyłączenie zasilania, 

- urządzenia o II klasie ochronności. 

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest  

przewód ochronny PE. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić do  

wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 

 

7. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I 

MATERIAŁAMI 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

 

8. SZCZEGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI: 

 Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być  

poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami  

odpowiednich norm i przepisów. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

- sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

 (środowiskowych), 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych  

informacji, 

- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych  

elementów, 

- poprawność połączeń wyrównawczych, 

- dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 

- stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

- bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń  

Wyrównawczych, 

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

  

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 



c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

O realizacji poszczególnych rodzajów odbiorów decyduje umowa na wykonanie robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy lub stosując postanowienia przyjęte w umowie z wykonawcą. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

9.2 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

  

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

pózn. zmianami).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Arkady, Warszawa 1990 r., 

PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie 

i transport. Zastępuje PN-70/E-79100 ; 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-

05009/41; 

PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

Zastępuje normę PN-91/E05009/42;  

PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-

91/E-05009/43; 

 PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; 

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-

05009/473; 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;  

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 

prądowe długotrwałe przewodów. 



PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-

05009/53; 

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-

05009/ 54; 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61 

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje 

PN-91/E-05009/704; 

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia.  

Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;  

PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004 

 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  

zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 


