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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przebudowa sieci energetycznej nn ma na celu uwolnienie dziatek ze zbednej infrastruktury
energetycznej w celu poprawy estetyki plenerowej parku. Istniejgca napowietrzna siec
energetyczna i kablowa wptywa niekorzystnie na architekture otoczenia.
W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia wptyng korzystnie na funkcjonalnos¢ sieci energetycznej po
przebudowie. Sie¢ energetyczna zasila pobliskie gospodarstwa domowe, oraz osrodek zdrowia.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe energetycznej sieci napowietrznej. W zakresie przebudowy jest
odcinek sieci energetycznej nN i oswietleniowej dtugosci.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przebudowywana siec energetyczna charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Napiecie zasilania Un =400V/230V, SOHz
¢ Napiecie odbiornikéw Uo =230V
e Ukfadsieci TT
e Uktad instalacji odbiorczej
W ramach inwestycji projektuje sie:
e likwidacje 4 szt. stanowisk stupowych (nr 36/1, 37/1, 38/1, 39/1),
e wymiane 6 szt. Stanowisk stupowych (nr 33/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1),
» demontaz odcinka sieci napowietrznej nn AsXSn 4x70mm? od istn. stupa nr 33/1 do 39/1
dtugosci okoto 150m,
» demontaz odcinka sieci napowietrznej nn o$wietleniowej AL. 2x35mm?, od istn. stupa nr 49/1
do stupa nr 53/1, dtugosci okoto 152m,
e utozenie linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm? od stupa nr 53/1 do proj. SK-5, dt. 10/22m,
* budowe odcinka sieci napowietrznej nn AsXSn 4x70mm? od istn. stupa nr 34/1 do stupa nr
53/1, dtugosci okoto 141/146m,
» budowe odcinka sieci napowietrznej o$wietleniowej AsXSn 2x35mm? od istn. stupa nr 49/1 do
stupa nr 53/1 dtugosci okoto 169/176m,
e podwieszenie na przebudowywanych stanowiskach stupowych nr 50/1, 51/1, 52/1, 53/1
nowych opraw oswietleniowych LED,
e przetozenie istniejgcych dwdch przewodow swiattowodowych na nowe stanowiska stupowe
nr50/1, 51/1,52/1, 53/1.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji. Zastosowano typowe
rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu realizacjach.

Parametry techniczne stupa energetycznego:
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Strunobetonowe zerdzie energetyczne typu E produkowane z betonu klasy C40/50, oznaczane
znakiem CE zgodnie z normga PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek wedtug systemu 2+
atestacji zgodnosci. Jako najwazniejsze parametry techniczne nalezy wymienié: mrozoodpornosé,
projektowany okres uzytkowania 50 lat, niska nasigkliwos¢, klasa ekspozycji XC4, XF2 wg normy
PN- EN 206-1:2003.

*  Nosnosc: 10kN

e Dtugosé: 10,5m

e Srednica o gdry:218mm

+ Srednica udotu:375mm

e Masa: 1428kg

Parametry techniczne kabli energetycznych:

e Kolor Czarny
e Napiecie znamionowe UO [V] 0.6000kV
e Napiecie znamionowe U [V] 1kV

e |zolacja polietylen usieciowany (XS)
e Przekrdj znamionowy 4X120mm?2

e Temperatura pracy — zakres -30...+490°C

e Kolor izolacji czarny

*  Materiat zyty aluminium

e Materiat ptaszcza/powtoki PVC

e Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty przewodzacej 90°C
e Liczba zyt 4

e  Materiat zyly aluminium

e Napiecie znamionowe U (V]1kv

e Izolacja polietylen usieciowany (XS)

e Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie zEN 60332-1-2

Parametry techniczne przewoddéw napowietrznych:
e zyly: aluminiowe, okragte, zageszczone
e izolacja: polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie ptomienia

e oznaczenie zyt: wzdtuzne karby, ktérych liczba odpowiada numerowi zyty, w kablach 6-cio
zytowych zyty o zmniejszonym przekroju oznaczone s3: jedna zyta oznaczona jest cyfrg "0",
druga jednym karbem, cyfrowy nadruk: "0" - zyta neutralna, "1", "2", "3" - zyty fazowe

¢ maksymalna temperatura zyty dla obcigzenia dtugotrwatego: +90°C
¢ maksymalna temperatura zyt roboczych przy zwarciu 5 sek.: +250°C
e temperatura montazu przewodoéw: do -20°C

* napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

¢ minimalny promien giecia: 15 x @
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Parametry techniczne odgromnikéw:
Zastosowanie: Ochrona linii i urzgdzen nN pradu przemiennego o czestotliwosci 48-60 Hz przed

skutkami przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych. Budowa W ogranicznikach zastosowano
warystory z tlenku cynku (ZnO) szczelnie obudowane zywicg epoksydowg (metoda wtrysku
bezposredniego). z wypetniaczem SiO i dodatkiem FeO odporng na ekstremalne warunki
klimatyczne.

Ogranicznik jest standardowo wyposazony w odtgcznik termiczny. Mozliwosci montazowe
Oferowany osprzet montazowy umozliwia stosowanie urzadzenia zaréwno do linii niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi jak i gotymi.

Warunki pracy: Zakres temperatur -40 do + 80 °C Praca na wysokosci do 2000 m n.p.m.
Obudowa odporna na promieniowanie UV Odpornos$¢ na wnikanie wilgoci.

Badania i normy:

- PN-EN 60099-4: 2005 (U)

-IEC 60099-4 Ed. 2.0 2004

- PN-EN 61643-11:2003

- zgodny z wytycznymi zawartymi w opracowaniu PTPIiREE p.t. ,Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢” Poznan 2005r.

e Znamionowy prad wytadowczy 8/20 us —5kA

* Napiecie trwatej pracy ogranicznika, wartos¢ skuteczna  — 500V
e Maksymalny prad wytadowczy | max 8/20 us — 25kA

e Graniczny prad wytadowczy 4/10 us — 50kA

e Napieciowy poziom ochrony przy 5 kA (8/20) -1730V

Parametry techniczne opraw (V1):
*  Moc75W

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy

* QOddzielna komora optyczna i osprzetu elektrycznego

e Oprawa montowana bezposrednio na stupie lub wysiegniku.

* Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie 0° +/-15°

e oraz-90° +/-15°

* Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

*  Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych.

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg
Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Klosz oprawy zintegrowany z soczewkami wykonany z poliweglanu

*  Moc - mozliwos¢ ustawienia dowolnej mocy w zakresie 20-120W wg wymagan
zamawiajgcego w zaleznosci od wynikéw obliczen fotometrycznych.

e Uktad zasilajgcy oprawy musi umozliwia¢ ustawienie czasu rozruchu wg wymagan
zamawiajgcego
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*  Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajacg utrzymanie strumienia
Swietlnego na statym poziomie ( Constans lumen output CLO)

e Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich Zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli
LED w jednej oprawie.

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy =0,98 dla petnego obcigzenia.

e Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy

e Barwa Swiatta —4000K

»  Skuteczno$é swietlna co najmniej 150Im/W.

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C

*  Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra >70.

e Stopien ochrony , wodoszczelnos¢: IP66

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci. Oprawa musi
posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi oraz zachowanie reziméw
produkgcji i jej powtarzalnosci - certyfikat ENEC

*  Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI lub 1-10V,
zaprogramowanie co najmniej 5- ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

e Uktad zasilajgcy muszg posiadac czujnik termiczny redukujgcy moc w przypadku przekroczenia
granicznej temperatury pracy.

e Ochrona przed przepieciami 6/10kV zintegrowana z uktadem zasilajgcym.

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001,
PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-3-
3:2013

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn na stupach z
zerdzi wirowych ZN i E — Elprojekt Poznan.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa linii
osSwietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego
zapewniajg stabilnos¢ projektowanych stupdéw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru.
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Zapotrzebowania i jakosci wody oraz jakosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod

opadowych

- nie dotyczy

b) Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzania odpadéw

- nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i zaktécend z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- nie dotyczy

Przebudowywana sie¢ energetyczna zasilana jest z istniejgcej szafy sterowania zabudowanej na
stacji transformatorowe;j ,,Skotyszyn 1”.

Przebudowywana sieé energetyczna charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

* Napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz

e Napiecie odbiornikéw Uo = 230V/400V

e Uktad sieci TT

e Uktad instalacji odbiorczej TT
Po przebudowie nie zmieniajg sie powyzsze parametry techniczne. Szczegdtowe rozwigzania techniczne
dotyczace uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przedstawiono w projekcie
technicznym.

1. informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji; - nie dotyczy

2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesédw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych; - brak
zagrozenia pozarowego. W obiekcie nie zabudowane zostaty materiaty niebezpieczne
pozarowo.

3. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen; - nie dotyczy

4. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego; - nie dotyczy

5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych; - brak zagrozenia
wybuchem
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10.

11.

12.
13.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych; - nie dotyczy

informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe; - nie dotyczy

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych; - Projektowana linia oswietlenia ulicznego zlokalizowane bedzie
w dalekiej odlegtosci od innych obiektéw budowlanych, brak zagrozenia pozarowego
informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb; - nie
dotyczy

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej; - nie dotyczy

informacje o doborze urzadzed przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzagdzen; - W celu zabezpieczenia pozarowego projektowanych urzqdzen
oswietleniowych,  zastosowano ochronniki  przeciwprzepieciowe i  zabezpieczenia
przecigzeniowe. Szczegoty zostaty przedstawione w projekcie technicznym.

informacje o wyposazeniu w gasnice; - nie dotyczy

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan; - nie
dotyczy

Powyzsze informacje przedstawiono zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

a)

b)

d)

Prace na urzadzeniach bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. o Rzeszéw nalezy
wykonywac¢ w oparciu o obowigzujacy Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j,
Stupy linii ponumerowadé zgodnie z planem sytuacyjnym,

Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP,

Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobow posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22,
poz. 21621997 r,
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f)

b)
c)
d)

f)

g)
h)

Wszelkie prace winna wykonac osoba, przedsiebiorstwo, ktdra posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym,

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351
z pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z poin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami

(Dz.U.2021.710)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

(Dz. U. 2021.741)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)

Zerdz ZN-10 - 15 szt. (10 stanowisk stupowych)
Linka Al. 35mm? - 304 m

Zaciski pragdowe - 25 szt.

Izolator S-80 - 8 szt.

Hak przelotowy - 3 szt.

Hak krancowy - 1 szt.

Lampa osw. OUS 150W — 4 szt.

Lampa osw. LED - 1 szt.
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- Rys. E-2 — Schemat ideowy

- Rys. E-3 — Schemat proj. szafy kablowej
- Rys. E-4 — Profil skrzyzowania nr 1

- Rys. E-5 — Profil skrzyzowania nr 2
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