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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETROW WYMAGANYCH

DEFIBRYLATOR przystosowany do pracy w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej

Nazwa urzadzenia i producenta ...
TV e ————————————
Kraj produKCji =
ROK ProduKCji

Lp. ZAOFEROWANE PARAMETRY
TECHNICZNE
Wypetnia wykonawca
poprzez opisanie:
potwierdzenie TAK lub NIE
lub OPIS

Opis wymaganych parametréw technicznych

Defibrylator posiadajacy certyfikat wydany przez
niezalezng jednostke notyfikujaca- dopuszczajacy
urzadzenie do pracy w warunkach wieloosobowej
komory hiperbarycznej do co najmniej 2 baréw
nadci$nienia (3ATA)

Zachowanie ciggto$ci pomiardéw i monitorowania
pacjenta niezaleznie od warunkow otoczenia
(normobaryczne/hiperbaryczne)

1 | Aparat przeno$ny umozliwiajacy ciggtos¢
pomiardéw i monitorowania w trakcie transportu.

2 | Funkcje realizowane przez aparat:

1) defibrylacja;

2) stymulacja zewnetrzna

) kardiowersja

) monitorowanie EKG;

) pulsoksymetria;
)

)

NIBP

IBP

8) Monitorowanie SpCO

3 | Defibrylacja

3.1 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) i
asynchroniczna.

3.2 | Defibrylacja w trybie recznym

i potautomatycznym (AED - Automated External
Defibryllation).

3.5 | Dwufazowa fala defibrylagji.
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1 | Zakres energii dwufazowej fali defibrylacji w
trybie recznym: minimum 2 + 200 J.
OPIS

2 | Maksymalna energia w trybie
potautomatycznym: minimum 200 J.
OPIS

3.6

llo$¢ dostepnych pozioméw energii
do defibrylacji zewnetrznej:
minimum 20.

OPIS

3.7

Czas tadowania do energii 200 J:
nie wigkszy niz 5 sekund +/- 2sek
OPIS

3.8

LyZzki twarde do defibrylacji zewnetrznej

3.9

Jednorazowe elektrody samoprzylepne do
defibrylacji AED — 5 kompletow

3.10

Wspomaganie defibrylacji pétautomatycznej za
pomocg komend gtosowych w jezyku polskim

Mozliwo$¢ wykonania defibrylaci
potautomatycznej za pomoca elektrod
jednorazowych

3.11

Akustyczny sygnat gotowo$ci aparatu.
OPIS

3.12

Automatyczna kompensacja parametrow
wyfadowania,

z uwzglednieniem impedancii ciata pacjenta, z
tyzek twardych zewnetrznych, elektrod twardych
wewnetrznych

i elektrod jednorazowego uzytku.

3.13

Zabezpieczenie przed przypadkowym
wytadowaniem: zwarcie tyzek, wytadowanie
powietrzne.

Stymulacja przezskorna

4.1

Tryby stymulacj:
1) tryb ,na zadanie”;
2) tryb asynchroniczny

4.2

Natezenie pradu stymulacji w zakresie min. od 5
do 140 mA OPIS

4.3

Czesto$¢ stymulacji w zakresie min 40-150
imp/min. OPIS

Monitorowanie EKG

Zakresy monitorowania uwzgledniajace
pacjentow dorosty/dziecko/noworodek z
manualnym lub automatycznym ustawianiem
zakresow defibrylacji i monitorowania (poziomy
energii defibrylaciji, granice alarméw, parametry
NIBP) odpowiednich dla danego pacjenta

5.1

Zapis EKG z tyzek twardych, elektrod
jednorazowych do defibrylacii i kabla EKG.

5.2

Monitorowanie 12 odprowadzen EKG
OPIS




1 | Kabel EKG, zapewniajacy monitorowanie z
oferowang ilo$cig odprowadzen. OPIS

5.3

Zakres wzmocnienia sygnatu EKG: minimum
0,25+2 cm/mV.
OPIS

5.4

Zakres pomiaru czestosci akcji serca:
minimum 20+300 bpm
OPIS

Mozliwos¢ transmisji przez telefon komorkowy lub
modem
OPIS

5.6

Analiza minimum 8 rodzajéw arytmii lub
posiadajacy funkcje rozpoznawania przebiegéw
,prawdopodobnie” wymagajacych defibrylacii
(migotanie komér, czestoskurcz komorowy) oraz
informujacy o przekroczeniu ustawionych granic
alarmowych wybranych parametrow

OPIS -rodzaje rozpoznawanych i
analizowanych arytmii.

6 | Pulsoksymetria

6.1 | Zakres pomiaru pulsu:
o najmniej 25 + 240 bpm
OPIS

6.2 | Zakres pomiaru saturacji: +/-2 cyfry w zakresie
min 70+100%
OPIS

6.3 | Wyswietlanie warto$ci cyfrowych saturacji i tetna
oraz krzywej pletyzmograficzne;.

6.4 | Algorytm pomiarowy odporny
na niskg perfuzje i artefakty ruchowe OPIS

6.5 | Mozliwos¢ stosowania czujnikow
przystosowanych do pracy w warunkach komory
hiperbarycznej

6.6 | Czujnik SpO, wraz z kablem podtgczeniowym,

wielorazowego/jednorazowego uzytku, dla
dorostych, wykonany w oferowanej technice
pomiaru)

OPIS

Monitorowanie SpCO

Mozliwos¢ pomiaru w warunkach komory
hiperbarycznej

Czujnik SpCO wraz z kablem podtgczeniowym,
wielorazowego/jednorazowego uzytku, dla
dorostych/dzieci, wykonany w technice Masimo
OPIS

NIBP

Mozliwos¢ recznego i automatycznego pomiaru
w odstepach czasowych min. 1-60 minut, zakres
pomiaru ci$nienia Sredniego min. 26-220 mmHg
OPIS




Mankiet NIBP wielorazowego uzytku z
mozliwo$cig dezynfekcji: w rozmiarach 28- 40 cm,
38- 50 cm.

OPIS

IBP

Monitorowanie ci$nienia metodg inwazyjna-
pomiar dokonywany przy uzyciu co najmniej 4
kanatow

OPIS

Adapter do kabla potgczeniowego do pomiaru
IBP

Monitor defibrylatora

7.1

Przekatna ekranu monitora:
minimum 8,4".
OPIS

7.3

Konfigurowanie i wy$wietlanie jednoczesne
minimum 4 krzywych dynamicznych
OPIS

74

Konstrukcja ekranu umozliwiajgca dobrg,
widocznos$¢ wyswietlanych przebiegow
dynamicznych i danych w oswietleniu stonecznym
i sztucznym o duzym natezeniu.

OPIS

Rejestracja

8.1

Pamie¢ wewnetrzna defibrylatora do
rejestrowania raportow, zawierajgcych dane
pacjenta,

zapis krzywych ciggtego EKG,

zapis zdarzen krytycznych

wraz z krzywymi zwigzanymi

z poszczegdinymi zdarzeniami.

OPIS

8.2

Wbudowana w defibrylator drukarka termiczna.

1 | Stosowany papier do drukarki: standardowy
papier termoczuty o szerokosci min 100 mm
maks.110 mm OPIS.

2 | Startowe wyposazenie w stosowany papier
termoczuty. OPIS

System alarmowy

9.1

Alarm niskiej i wysokiej czestosci rytmu serca z
mozliwo$cig konfigurowania progdw alarmowych.
OPIS

9.2

Alarmy arytmii.
OPIS

9.3

Alarmy techniczne.
OPIS

10

Automatyczny test sprawnosci defibrylatora z
sygnalizacjg wizualng ewentualnego btedu.
OPIS.




12

Autotest przed uzyciem urzadzenia, bez udziatu
uzytkownika i bez koniecznosci recznego
wigczania urzadzenia.

OPIS

13

Zasilanie pradem 12V DC i z sieci
elektroenergetycznej 230 V AC
OPIS

1 | Pojemno$¢ akumulatora wystarczajaca na
CO najmniej

200 minut ciggtego monitorowania lub 200
defibrylacji z energig minimum 200 J.
OPIS

2 | Maksymalny czas tadowania akumulatora do
petnej pojemnosci: nie wiecej niz 120min.
OPIS

3 | Wskaznik stanu natadowania akumulatora,
widoczny

na ekranie.

OPIS

6 | Latwa i szybka wymiana akumulatora bez
rozkrecania aparatu.

14

Masa oferowanego defibrylatora
z akumulatorem i tyzkami

(bez akcesoriéw pomiarowych):
nie wigksza niz 12,0 kg.

OPIS.

15

Odpornos¢ defibrylatora na zalanie.
OPIS
klasa odpornosci.

16

Czestotliwosc i zakres okresowych przegladéw
technicznych zalecanych przez producenta po
okresie gwarancyjnym OPIS

17

Mozliwo$¢ rozbudowy aparatu o pomiar
kapnografii (EtCO2).
OPIS

podpis Wykonawcy/Petnomocnika




