012

=[S

7
Z

s

Z
7
Z
Z
7
7
Z
7
7
Z
Z
7
Z
Z
7
7
Z
7
7

2%

70000000000000000000000000500000 000 K,

77
7
v

77
77

s s,

/
7 )
%

T

0000000
Pt

®

=1

I 1
201

00
000000000

T,
0000000055007

-

il
L

s
A

Zeliwo 50 PVC1

Zeliwo

pion K

ofioi~ie|o

™™
N Alllnminnnnnannny

Zeliw)

o
© iehwo 100

NN

Q

©—Bx15xpo

-

Zeliwo

PVC

nks ¢4

Zeliwo 5

PVC 5

Zeliw

pion KS

Zeliwo

L
\ )
Zeliwo 5

Zeliwg 150

ion KS

H PVC

PVC

51

P4

Zeliwo
pion KS

Zeliwo 150|

PVC
pion KS

PVC 50

PVC 160

7k
| 2222222222

K3

L*4]

pion K

Zeliwo 150,

100
200

dymoszczeln

3

PVC 160

PVYC1 z
PYC 160
-4

3

—
PVC

pion KS

L

NN
N
NN

[— s

P\C 160

dymoszczelne}

L,
3
58

projektowad

b wycieraczka

43

95

®

%
3
28

PVC 16

24

UWAGL:

1. Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:

- 2% dla @110PVC

-1,5% dla @160PVC
2. W pomieszczeniu archiwum,UPS oraz rezonansu magnetycznego
nalezy instalacje kanalizacji sanitarnej obudowa¢ wedtug projektu architektury.
3. Projekt instalcji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi dotgczonymi do
dokumentacji projektowe;j.
4. Instalacje nalezy rozpatrywac wraz z projektem pierwotnym instalacji kanalizacyjnej. Zmiany
zawarte na tym rysunku dot. jedynie zmian lokalizacji niektérych przyboréw sanitarnych oraz zmian
zastosowanych specjalistycznych urzadzen do dezynfekcji i sterylizacji.
5. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy uzgodni¢ rozwigzania z technologiem.

LEGENDA:

2110 PVC

@160 PVC

@160 PVC
@50 PVC
@160 PVC
@150 zeliwo
@50 PVC
70 zeliwo
@50 zeliwo

@100 PVC
2100 zeliwo

. pve __—°
pion KS R

[

- odpowietrzenie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzone pod
stropem

- poziom gtéwny kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony
w posadzce

- poziom kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony pod stropem
- podej$cia kanlizacji sanitarnej

- poziom gtéwny kanalizacji technologicznej prowadzony
w posadzce

- poziom gtéwny kanalizacji sanitarnej prowadzony

w posadzce - zeliwo

- podejécia kanalizacji sanitarnej

- podejscia kanalizacji technologicznej - zeliwo

- podejscia kanalizacji sanitarnej - zeliwo

- podejscia kanalizacji sanitarnej - wtgczenie wpustu
- podej$cia kanalizacji sanitarnej - zeliwo

- projektowany pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z wywiewka
wyprowadzong na dach

- rewizja
- rura ochronna

PVC 160

A 2 Pz

PROJEKT:

W KIELCACH.

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY SZPITALNE),
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM
DO 110 kV, PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK

I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obreb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

INWESTOR: S AMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA

. mgr inz. Joanna Plonka .
PROJEKTOWAL: upr. nr SLK/IS/8845/14 PODPIS: W“/
. mgr inz. tukasz Stachon .
SPRAWDZL: upr. nr SLK/4318/PWOS/12 PODPIS: >
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STERYLIZATORNIA - INST. KANALIZACJI SANITARNE
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