ZALACZNIK 3 TABELA NR7

TABELA PARAMETROW - Branza sanitarna (wyposazenie sanitarne)
Budowa budynku szpitala wraz z tgcznikiem MSWiA mieszczacego si¢ w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

L.P.

URZADZENIE

PARAMETRY

Bateria umywalkowa np. DN 15Rozmiar S BauLoop

=ITontaZ Jeanooiworowy

-metalowa dzwignia

- glowica ceramiczna 28 mm

- powtoka chromowa

- perlator co najmniej 5,7 I/min

-system szybkiego montazu

-zestaw odptywowy z tworzywa sztucznego 1 1/4"

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwien 1/2" z
mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

-z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i
celéw serwisowych

-6V bateria litowa, Typ CR-P2

-zywotnos$¢ baterii: okoto 7 lat (150 zatgczen/dzien)

- powtoka chromowa

- perlator co najmniej 5,7 I/min

-korpus wykonany z polimeru kompozytowego

-zawér zwrotny

-sitka do zanieczyszczen

-ze zintegrowanym elektrozaworem
-bateria zewnetrzna

-system szybkiego montazu
-wielostopniowy wskaznik stanu baterii

-7 programoéw wstepnych

« automatyczne sptukiwanie

« dezynfekcja termiczna

« tryb czyszczenia

-dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocg pilota
-znak CE

-l klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109
-min. rekomendowane ci$nienie 1,0 bar

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z bezpiecznym
mieszaczem, DN 15 np. Euroeco Special / SSC

-montaz jednootworowy

-bez zestawu odptywowego

- powtoka chromowa

- mniejsze zuzycie wody

-gtowica ceramiczna 35 mm np. z GROHE SilkMove
-regulowany ogranicznik strumienia przeptywu
-zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
-$redni strumien przeptywu 6 I/min.

-regulator strumienia laminarnego 9 I/min.
-dzwignia metalowa, dtugo$¢ dzwigni 120 mm
-system szybkiego montazu

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"np. BauLoop

~WYSOKa WYTEWKa

-montaz jednootworowy

-np. GROHE StarLight powtoka chromowa

-np. GROHE Longlife glowica ceramiczna 28 mm
-wylewka z perlatorem

-obrotowa wylewka

-kat obrotu 360°

-gietkie weze przytgczeniowe

-system szybkiego montazu

-min. rekomendowane cisnienie 1,0 bar

Jednouchwytowa bateria prysznicowanp. BauLoop

-metalowa dzwignia

-np. GROHE Longlife glowica ceramiczna 46 mm

-np. GROHE StarLight powtoka chromowa

-regulowany ogranicznik strumienia przeptywu

-wyjscie prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
-przylacza S

-metalowa rozeta Scienna

-zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym

-opcjonalnie ogranicznik temperatury

Zestaw prysznicowy z drazkiem np. Tempesta 100

-—elemerty skialdowe.

-prysznic reczny

-drazek prysznicowy, 600 mm

-waz prysznicowy np. Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2"
- ogranicznik przeptywu 9,5 I/min

- powtoka chromowa

-SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

-wewnetrzny kanat wodny

-ShockProof silikonowy pierécien chronigcy stuchawke w razie upadku
-nadaje si¢ do podgrzewaczy przeptywowych

-min. rekomendowane cisnienie 1,0 bar

Jednouchwytowa bateria wannowanp. BaulLoop

-metalowa dzwignia

- glowica ceramiczna 46 mm

- powtoka chromowa

-regulowany ogranicznik strumienia przeptywu
-automatyczny przetacznik: wanna/prysznic
-wylewka z perlatorem

-wyjécie prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
-przylacza S

-metalowa rozeta $cienna

-zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
-opcjonalnie ogranicznik temperatury




Zestaw prysznicowy 2 strumienienp. Tempesta 100

~ETETTTETITY SRIdUOWE"

-prysznic reczny

-uchwyt prysznica $ciennego, nieprzestawialny
-waz prysznicowy Relexaflex 1250 mm

- ogranicznik przeptywu 5,7 I/min

- perfekcyjny natrysk

- powtoka chromowa

-SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
-wewnetrzny kanat wodny

-ShockProof silikonowy pierscien chronigcy stuchawke w razie upadku
-nadaje sie do podgrzewaczy przeptywowych
-min. rekomendowane ci$nienie 1,0 bar

Waz prysznicowy z tworzywa np. Relexaflex

~UTUYUST ZOUUU T
-gtadka, tatwa do czyszczenia powierzchnia
-wytrzymatos$¢ na rozcigganie 500 N
-odpornos¢ na ci$nienie do 5 bar
-odporno$¢ na temperature do 70°C
-odpornos¢ na skrecenia

-uniwersalne przytgcze G 1/2" x 1/2"

- powtoka chromowa

-opakowanie: blister
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Umywalka wiszgca 55 cm np. Bau Ceramic

-montaz sclenny

-z 1 otworem na baterig
-z otworem przelewowym
-wymiary:553 x 386 mm
-z ceramiki sanitarnej
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Poétpostument do umywalkinp. Bau Ceramic

=ZESTA@W TTTOCUJgTY W RUITIPTETTE
-z ceramiki sanitarnej
-wysokos$é: 340 mm

-wysieg maksymalny: 260 mm
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Miska WC wiszaca np. Bau Ceramic

-00 podtyNnKOWYCH ZDIOTNIKOW SPIUKUJgCyCr
-bez kotnierza

-odptyw poziomy

-objetos¢ sptukiwania 6/3 |

-materiat: ceramika sanitarna

-wysieg: 531 mm

-szeroko$¢ maksymalna: 368 mm
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Deska sedesowa np. Bau Ceramic

-Z POKTYyWq

-szybki montaz - bez narzedzi
-demontowalna

-materiat: Duroplast

-zestaw mocujgcy w komplecie
-dtugos¢: 459 mm

-szeroko$¢é maksymalna: 362 mm
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Stelaz podtynkowy do WC; wysokos¢ instalacji 1,13 m

=SPIUTZKa a0 WU

-do montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej

-rama stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na

-do suchej zabudowy

-ustalone przytacza do obiektu

-z szybka regulacja i blokadg wysokosci

-materiat mocujgcy

-2 sworznie mocujgce WC

-mocowanie ceramiki

-rozstaw $rub 180/230 mm

-kolanko odptywowe z polietylenu @ 90 mm

-regulacja gtebokosci zabudowy

-ksztattka redukcyjna @ 90/110 mm

-zestaw doptywowy i odptywowy

-sptuczka GD2, 6-9 | z nastepujacymi funk

-ustawienie fabryczne 61 3l

-pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

-przytacze wodne ze strony lewej, prawej, od tytu lub od géry

-armatura | klasy gto$nosci

-izolowana przeciwroszeniowo

-przytacze wodne %" z wbudowanym zaworem katowym i przytaczem

-do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie sg wymagane narzedzia

-do montazu pionowego i poziomego

-do instalacji wymagane katowniki $cienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

-do montazu matych przyciskéw sptukujgcych niezbedna jest mata puszka rewizyjna
(zamawiana osobno)
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Katownik scienny

=00 TMOTEZU PrZySCIENeyy
-do mocowania elementéw na murze lub przed $ciang szkieletowg
-bezstopniowa regulacja gtgbokosci 130 - 230 mm

-do montazu pojedynczego lub szynowego

-materiat mocujgcy

-2 sztuki
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Przycisk uruchamiajacy

-do uruchomienia 2-pojemnosciowego lub Start/Stop
-do pneumatycznego zaworu sptukujgcego AV1
-montaz pionowy i poziomy

-wymiary 156 x 197 mm

-z ABS

- powtoka chromowa

- mniejsze zuzycie wody
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Zlewy czerpalne w pomieszczeniach porzadkowych

wykonane w cato$ci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uchylng kratka na postawienie wiadra. Blat
zagtebiony o wymiarach ok. 600x600 (mm) z wbudowana komorg zlewowg o wym. ok. 400x400x200
(mm) wyposazona w syfon. Tylna krawedz blatu od strony $ciany z fartuchem o wysokosci nie mniejszej
niz 100 mm. Stanowisko posadowione na nogach z regulacjg wysokosci w zakresie 20 mm z
mozliwoscig poziomowania. Wszystkie krawedzie zaokraglona, bezpieczne.




