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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazéw
medycznych,

1.2. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych — zeszyt 11,

1.3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 wrzes$nia 2006 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej,

1.4. Dyrektywa medyczna 93/42/EEC,

1.5. Norma Europejska PN-EN 7396-1:2010 ,Systemy rurociggowe do gazow
medycznych” - c¢ze$§¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych
1 prozniowego,

1.6. Norma Europejska PN-EN  7396-2:2011 ,,Systemy rurociggowe do gazow
medycznych” - cze¢$¢ 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne,
1.7. Obowigzujace zarzadzenia, normy PN — EN 1 ISO oraz Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru robdt budowlano — montazowych.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji  sprg¢zonego powietrza dla
pomieszczen sterylizatorni. Zatozone ci$nienia:

¢ instalacja sprezonego powietrza chirurgicznego A8 —0,8 MPa

3. Instalacja wewnetrzna sprezonego powietrza

Instalacje gazow medycznych sprgzonego powietrza musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN — ISO 7396-1 z VII.2010r , PN-EN — ISO 7396-2 z 1.2011 r.
Projektowane instalacje bgeda wykonane z rur miedzianych PN-EN 13348:2009 Miedz
1 stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych, taczonych przez
lutowanie twarde. Podczas lutowania twardego lutem srebrnym potaczen rurociggow,
powinny by¢ w sposob ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym. Instalacje gazow
medycznych do S$rednicy 22 mm zaleca si¢ 1aczy¢ poprzez roztlaczanie koncowek rur,
trojnikow, tuki wykonac poprzez giecie. Dopuszcza si¢ taczenie rur za pomoca typowych
ztaczek. Instalacje gazéw medycznych wigkszej Srednicy 22 mm nalezy taczy¢ za pomoca
typowych zlaczek, tréjnikow 1 kolanek. Na poziomie parteru przewiduje si¢ doprowadzenie
rurociggami sprezonego powietrza do urzadzen technicznych. Instalacja sprezonego
powietrza powinna by¢ zakonczona zaworem kulowym katowym z gwintem wewnetrznym.
Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropow.

Zalecane maksymalne odstepy podpar¢ dla rur miedzianych.

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odst¢p miedzy podparciami [m]
Srednica do 15 1,5
Srednica od 22 do 28 2,0
Srednica od 35 do 54 2,5
Srednica powyzej 54 3,0

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku rownoleglego prowadzenia



nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodow z
instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub
zastosowac tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazow medycznych od rurociggdw gazow palnych lub mediow
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Potaczenie nierozlgczne rurociggdéw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztaczek lub ksztaltek.

Podczas wykonywania potaczen rurociggdéw rury powinny by¢ ptukane od wewnatrz gazem

ostonowym.

Obiekty sterylizatorni wyposazone beda:

1. 0/13 Pomieszenie mycia i dezynfekcji
o Stot zlewozmywakowy dwukomorowy — 1 szt.,, przylacze DNI10 zakonczone
zaworem kulowym z gwintem wewngtrznym,
e Urzadzenie do recznego mycia parg wodng — 1 szt., przylacze DN10 zakonczone
zaworem kulowym z gwintem wewngetrznym,

2. 0/13 Pomieszenie mycia i dezynfekcji
e Myjnia dezyfektor 15 tac — 3 szt., przytacze DN15 zakonczone zaworem kulowym z
gwintem wewnetrznym, poprzedzone filtrem olejowym, ci$nienie 8§ bar,
zapotrzebowanie 15 Nm?/h

3. 0/14 Pomieszenie pakietowania i sterylizacji
e Sterylizator parowy 8-tac JS — 2 szt, przylacze DNI15 zakonczone zaworem
kulowym z gwintem wewngtrznym, poprzedzone filtrem olejowym, ci$nienie 8 bar,
zapotrzebowanie 15 Nm’/h
e Mycie parowy 2-tac JS — 1 szt., przytacze DN15 zakonczone zaworem kulowym z
gwintem wewne¢trznym, poprzedzone filtrem olejowym, ci$nienie 8§ bar,
zapotrzebowanie 5 Nm3/h

INSTALACJE RUROCIAGOWE — PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
1 SZCZELNOSCI

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji
przed jej zakryciem.

PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelno$ci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany badz sufitow.
Podejscia powinny by¢ zaslepione.

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu , a przed eksploatacja instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru,
manometry 1 wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki ci$nienia.




4. Stacja sprezonego powietrza

Bedzie przedmiotem osobnego opracowania.

Projektowana stacja sprezonego powietrza bedzie zrddlem zasilania dla instalacji
sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa przeznaczonych do celéw medycznych, oraz
sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,8 MPa przeznaczonego do zasilania kolumn
chirurgicznych. Celem zasilenia sterylizatorni projektuje si¢ podiaczenie do instalacji
sprezonego powietrza o cisnieniu 0,8 MPa. Wiaczenia dokonaé w pomieszczeniu
komunikacji 0/01. Doktadng lokalizacje wlaczenia nalezy ustali¢ na montazu.

5. Warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja
Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w:
e PN-EN 7396-1:2010 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” - czeg$¢ 1:
Systemy rurociggowe do spr¢zonych gazéw medycznych 1 prozniowego
e PN-EN 7396-1:2011 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” - cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne
o Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych” zeszyt 11l wydanych przez MZiOS w
1981 r.
Wszystkie skrzynki zaworowe, zawory, manometry, wakuometry musza by¢ oznaczone w
sposob trwaty i1 czytelny. Rurociagi prowadzone po $cianie, w kanatach instalacyjnych oraz
pod stropami winny by¢ oznakowane barwnie.
Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdhuz osi
rurociggdw . Rurociggi musza by¢ oznakowane w s3gsiedztwie zaworow odcinajacych,
rozgatezien, przed i za przegrodami itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz10 m
Wszystkie rurociagi gazow medycznych na obiekcie muszg by¢ oznakowane barwnie z
opisang nazwg gazu lub jego symbolem :
e sprgzone powietrze — biato-czarna

Wszystkie zawory 1 piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

e nazwa lub symbol gazu

e strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.
Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Badania i rozruch systemu rurociggowego do gazéw medycznych
Wykaz prob jakie nalezy wykona¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji:
a) proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych lecz przed ich zakryciem :
e proba wytrzymato$ci mechanicznej
e proba szczelnosci
e prdba na obecno$¢ polaczen krzyzowych i przeszkdéd w przeptywie
e kontrola oznakowania i podpdr rurociggu
kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie speitniaja
wymagania techniczne okreslone w projekcie

b) préby po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji :
e proba szczelnosci
e proba szczelnosci 1 kontrola zaworéw odcinajacych pod katem ich zamykania ,
przyporzadkowania do stref oraz identyfikacji
e prdba na obecno$¢ polaczen krzyzowych



e prdba na obecno$¢ przeszkdd w przeplywie , zatorow

e sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dedykowalnos$ci i
identyfikacji

e sprawdzenie przepustowosci instalacji , wydajnos$ci systemu

badanie zawor6w nadmiarowych ci$nienia

badanie dzialania wszystkich Zrddet zasilania

badanie systemow sterujacych , monitorujacych 1 alarmowych

przedmuchanie instalacji gazem do badan

préba na obecno$¢ zanieczyszczen(czastek) statych w rurociggach

napekienie instalacji gazem przeznaczenia

badanie czystosci sprezonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprezarkowe

proba na tozsamos¢ gazu.

Badanie szczelno$ci prézniowego systemu rurociggowego

Podlaczy¢ wakuometr do systemu. Uruchomi¢ prozniowy system zasilajacy i odczekaé do
osiggni¢cia nominalnego cis$nienia rozprowadzania. Odcig¢ proézniowy system zasilajacy
pod nominalnym ci$nieniem rozprowadzania. Sprawdzi¢ czy wzrost ci$nienia po uptywie 1
h nie przekracza 20 kPa przy otwartych wszystkich zaworach odcinajacych. Badanie to
moze by¢ przeprowadzone dla poszczeg6lnych sekcji rurociggu, pod warunkiem ze zadna
sekcja nie zostanie pominigta.

Badanie wytrzymatos$ci prézniowego systemu rurociggowego

Badanie to moze by¢ przeprowadzone dla poszczegdlnych sekcji rurociggu, pod warunkiem
ze zadna sekcja nie zostanie pomini¢ta. Podtaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru
cisnienia do badanej sekcji. Napehi¢ badane sekcje gazem probierczym pod cisnieniem 500
kPa. Po uptywie 5 minut sprawdzi¢, czy system nie ulegl rozerwaniu.

Badanie wytrzymato$ci mechanicznej systeméw rurociggowych do sprezonych gazoéow
medycznych
Podtaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do badanej sekcji. Napetic
badang sekcje gazem probierczym pod ci$nieniem 1,2-krotnie wigkszym od ci$nienia
maksymalnego dla tej sekcji. Po uplywie 5 minut sprawdzi¢, czy system nie ulegt
rozerwaniu.

Badanie szczelno$ci mechanicznej systemow rurociggowych do sprezonych gazéw
medycznych.

Podtaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru cisnienia do kazdej sekcji badanego
systemu. Podnie$¢ cisnienie gazu probierczego do nominalnego cisnienia rozprowadzania
dla kazdej sekcji. Nalezy zastosowa¢  $rodki umozliwiajace fizyczne odcigcie danego
medium pomiedzy sekcjami, powyzej i ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajacego.
Odtaczy¢ 1 usung¢ =zasilanie gazem probierczym. Zapisa¢ cisnienie 1 temperature
pomieszczenia na poczatku i na koncu czasu badania (od 2 hdo 24 h).

Badanie na obecno$¢ potaczen krzyzowych

Wszystkie systemy rurociggowe muszg znajdowac si¢ pod ci$nieniem atmosferycznym,
przy otwartych wszystkich zaworach odcinajacych. Zaleca si¢ stosowanie pojedynczego
zrédta gazu probierczego, potaczonego w czasie badan do jednego systemu rurociggowego.
Zwigksza¢ cis$nienie ( lub obniza¢ ) w systemie rurociggowym poddanym badaniu do
nominalnego cis$nienia rozprowadzana. Sprawdzi¢ czy gaz przeptywa przez kazdy punkt



poboru badanego systemu rurociggowego. Sprawdzi¢ czy nie wystepuje przeptyw gazu
przez jakikolwiek punkt poboru dowolnego innego otwartego systemu rurociggowego,
wywolany przez uzycie dedykowanego wtyku i co za tym idzie, nie wystepuja zadne
polaczenia krzyzowe. Jezeli podczas procedury odbioru zostalty wykonane jakiekolwiek
modyfikacje w systemie rurociggowym, powtorzy¢ te badania w catosci.

Certyfikacja systemow
Po catkowitym zakonczeniu préb , a przed oddaniem do uzytku systemu rurociggowego do
gazu medycznego powinien on uzyska¢ pisemne poswiadczenie na odpowiednich
formularzach ze wszystkie wymagania dla badan zostaty spetnione .
Wytworca powinien dostarczy¢ wilascicielowi :

¢ instrukcje uzytkowania

e harmonogram przegladéw konserwacyjnych

e dokumentacje podwykonawczg.

6. Zestawienie materialow

Lp. | Wyszczegolnienie | Mos¢ |  Typ/Producent
TECHNOLOGIA SPREZONEGO POWIETRZA

1. 1 i ¢
Rury miedziane okragte bez szwu do gazow 40m typ handlowy
medycznych, faczonych przez lutowanie twarde Dz35

2. 1 i ¢
Rury miedziane okragte bez szwu do gazow 30m typ handlowy
medycznych, taczonych przez lutowanie twarde Dz28

3. i i .
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw 10m typ handlowy

medycznych, laczonych przez lutowanie twarde Dz22
4. Zawor odcinajacy kulowy katowy z gwintem

. . handl
wewngtrznym do sprezonego powietrza DN15 6 sat typ handlowy
5. Zawor odcinajacy kulowy katowy z gwintem
. 2 szt. handl
wewngtrznym do sprezonego powietrza DN10 st typ handiowy
6. Filtr olejowy DN15 6 szt. typ handlowy
Zkaczki 1 ksztattki wg obmiaru na budowie 1 kpl. typ handlowy
Ognioochronna akrylowa masa uszczelniajgca CFS-S 1 kpl. op. Hili
ACR
9. Zawiesia, obejmy, uchwyty rur, podpory (mocowania
rurociggdéw w catym budynku, podwieszenia
rurociagdw magistralnych, punkty state, szyny 1 kpl. typ handlowy

montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami
montazowymi), oznakowanie trasy instalacji




7. Zalaczniki

Zalgcznik nr 1: Kserokopia uprawnien

S LA S KK

OKREGOWA

| Z B A

W7

INZYNIEROW

N

e

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg

oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

i Pan tukasz Stachon y =
Skalna 12/10 [ S P ey
43-190 Mikotow mgr ifz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2 .
Nadzoru Budowlanego mgr inz. lestadv Jurkiewicz

4. ala. 1

3. o
mgr inz. Zbigniew DziT§z



Zalgcznik nr 2: Zaswiadczenie o przynaleinosci do izby inZynierow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A8F-S2B-IKP *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




