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LEGENDA
INSTALACJA WYROWNAWCZA
MIEJSCOWA SZYNA WYRQWNAWCZA MOTOWANA NAD SUFITEM
PODWIESZANYM W POBLIZU GSW

GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE &%Ekw/l
<+ MONTOWANE WE WSPLNYCH RAMKACH
Z POZOSTALYM OSPRZETEM ELEKTRYCZNYM

WYPUST DO PRZYtACZA EKWIPOTENCJALNEGO (PEkw),
o ZOSTAWIC ZAPAS 1M, (ARMATURA SANIT., KONSTR. SUFITU PODW.,
SZAFY KROSOWE, PODLOGA ANTYELEKTROSTATYCZNA, ITP.)

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZAGSW
PLASKOWNIK FeZn 30x4; MALOWAC W PASY ZOLTO-ZIELONE
MOTOWANA NAD SUFITEM PODWIESZANYM

NA SYSTEMOWYCH UCHWYTACH MONTAZOWYCH

SZCZEGOL MONTAZOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ
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SZCZEGOL MONTAZOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ W POM. 2 GRUPY
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LEGENDA:

Przewod ekwipotelcjalny odprowadzajacy pionowy utozony do géry
wykonany z FeZn 30x4 mm

Przewod ekwipotelcjalny odprowadzajacy pionowy utozony do dotu
wykonany z FeZn 30x4 mm

Wypusty ekwipotencjalne:

"Wyp. Ekw." - wypust LgYZzo 6mm2 do podtaczenia GSW z
urzadzeniami sanitarnymi

/\/O "Wyp. Ekw. -Konstr." - wypust LgYzo 25mm2 do podtaczenia GSW z
gtéwna konstrukcja wsporcza

"Wyp. Ekw. - Rozdz." - wypust dla przytaczenia rozdzielnic i innych
urzadzen wg. schematéw tych rozdzilenic lub urzadzen

Uziemienie otokowe FeZn 30x4 mm, uktadane na gtebokosci
————— 0,8-1,0 m w odlegtosci 1 m od budynku. Uziemienie przytaczy¢ do
istniejacego uzioemienia fundamentowego

Przewo6d odprowadzajacy pionowy utozony do géry wykonany z
DFeZn & 8 mm utoZony pod elewacjg w rurce grubosciennej PP 28

Przewo6d odprowadzajacy pionowy utozony do dotu wykonany z
DFeZn & 8 mm utoZony pod elewacja w rurce grubosciennej PP 28

UWAGI

1. Wypusty oznaczone jako " Wyp. Ekw. - Konstr." nalezy przytaczy¢ do giéwnych
elementow konstrukcji stalowej, nalezy zastosowa¢ przewod LgY 16mm2.

2. Dla najnizszej kondygnacji, w przypadku pomieszczen technicznych
przylegajacych do zewnetrznej $ciany budynku, nalezy dokona¢ potaczenia instalacji
ekwipotencjalnej z uziomem otokowym budynku.

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA
KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACUI
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN. i i

8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

9. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNE ITP.)

10. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Projktant | mgr inZ. Grzegorz Rybak
w specjalnodci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

upr. nr POM/0186/POOE/08

Opracows! | inz, Dariusz Gorny

inz. Przemystaw Kwilinski

Projektant | mgr inz. Andrzej Rulewski
il colalnrk:t Biviad

ia bez ograniczer

upr. nr 251/Gd/2002
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