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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie drég, chodnikéw, terenéw zielonych

- wywdz nadmiaru gruntu,

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét boiska i terenéw utwardzonych: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

Roboty, ktdre nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 Pomiary geodezyjne wraz z wytyczeniem boisk oraz wykonanie geodezyjnej inwen- | kpl
d.1|kalk. wiasna |taryzacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1/0229-01 I-1I - rozbiérka istniejgcej oraz formowanie nowej skarpy wzdtuz projektowanej biez-
analogia ni
63.72*2.50*1.10 m3 175.230
RAZEM 175.230
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.1{0235-01 -1l
poz.2 m3 175.230
RAZEM 175.230
4/KNR 2-01 Wyréwnanie i plantowanie skarp i korony nasyp6w - kat. gruntu I-111 m?2
d.1|0506-07
analogia
63.72*3.50 m2 223.020
RAZEM 223.020
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek - przesuniecie poza teren inwestycji, do wykorzystania przy niwelacji te-
renu wokdt boiska
4362.0 m2 4362.000
RAZEM 4362.000
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?
d.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
4362 m2 4362.000
RAZEM 4362.000
7|/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m?3
d.1/0202-0401 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1I - dokop
4362.0*0.35 m3 1526.700
RAZEM 1526.700
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-|m3
d.1/0214-03 legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samoché6d do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 1526.700
RAZEM 1526.700
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
4362 m2 4362.000
RAZEM 4362.000
10|KNR 2-31 W arstwy odsgczajace, piasek srednio, 1d=0,9 gr. 10 cm m?2
d.1{0104-03
Pod caloscig [4362.0 m2 4362.000
RAZEM 4362.000
11|KNR 2-31 W arstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.1/0104-04 nie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
Pod boiskiem |1998.3 m2 1998.300
RAZEM 1998.300
12|KNR 2-31 W arstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.1/0104-04 nie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - dodatkowa wars-
twa piasku pod poliuretanem
Krotnos¢ = 20
Pod bieznia- |2341+36.00+3.60+98.50 m2 2479.100
mi
RAZEM 2479.100
13 Rozebranie pitkochytéw z utylizacjg oraz innych elementéw zagospodarowania te- | kpl
d.1|analizaindy- |renu
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Zagospodarowanie terenu wokét boiska i utwardzenia, oczyszczenie, uporzadko- | kpl
d.1 kalk. wlasna |wanie, niwelacja, nawiezienie zyznej ziemi, obsianie trawg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Boisko do pitki nozej
15 Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny. m?2
d.2|kalk. wlasna
Pod boiskiem |1998.3 m2 1998.300
RAZEM 1998.30
16|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15 cm, kruszy- |m?
d.2/0104-0101  |wo tamane 4-31,5 mm, wskaznik piaskowy >50%
poz.15 m2 1998.300
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RAZEM 1998.30
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubosé warstwy 5 cm, kruszywo |m?2
d.2/0104-03 ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0 mm)
poz.15 m?2 1998.300
RAZEM 1998.30
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lll-1V m
d.2|0401-04
Po zewnetrz- |180.0 m 180.000
nej krawedzi
boiska
RAZEM 180.00
19|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.2|0402-03
Po zewnetrz- |poz.18*0.35*0.10 m3 6.300
nej krawedzi
boiska
RAZEM 6.300
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-|m
d.2/0407-05 niem spoin zaprawg cementowa.
poz.18 m 180.000
RAZEM 180.00
21 Dostawa i utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci wiokna min. 60 | m?
d.2|kalk. wlasna |mm (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport) wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.
poz.15 m2 1998.300
RAZEM 1998.30
3 Bieznia okélna, prosta, skocznia w dal i wzwyz
22|KNNR-W 2 |lIzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.3/W0601-01
analogia
2341+36.0 m2 2377.000
RAZEM 2377.000
23|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm - fibrobeton | m?2
d.3/0105-03 B25, warstwa wierzchnia zabezpieczona $rodkiem btonotworczym, nawierzchnia z
analogia wyprofilowanym spadkiem poprzecznym o wielkosci 0,4 %,
poz.22 m2 2377.000
RAZEM 2377.000
24 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu NATRYSK na podbudowie betono- |m?
d.3|kalk. wiasna |wej instaluje sie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe na-
trysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm (skalkulo-
wac 2 grubosci nawierzchni 15 i 20 mm w zalezno$ci od przeznaczenia) wraz z
malowaniem lini oraz oznakowania
poz.22 m2 2377.000
RAZEM 2377.000
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lll-1V m
d.3/0401-04
Po zewnetrz- |355.0 m 355.000
nej krawedzi
tartanu
RAZEM 355.00
26|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.3/0402-03
Po zewnetrz- |poz.25*0.35*0.10 m3 12.425
nej krawedzi
boiska
RAZEM 12.425
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-| m
d.3/0407-05 niem spoin zaprawg cementowa.
poz.25 m 355.000
RAZEM 355.00
4 Rzutnia pchniecia kulg
28/ KNNR-W 2 |lIzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4/W0601-01
analogia
Rzutnig 120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
29/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15 cm, kruszy- |m?
d.4/0104-0101  |wo tamane 0 - 31,5 mm
poz.28 m2 120.000
RAZEM 120.00
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.4/0104-02 Krotnos¢ = 3
poz.28*-1 m2 -120.000
RAZEM -120.000
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31|KNR 2-23 Ptyta okragta o $rednicy 4.0m i grubosci 12 cm - beton C16/20 m?2
d.4/0105-03
analogia
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
32|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.4/0105-04 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.28*-3 m?2 -360.000
RAZEM -360.000
33|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg z pretéw fi 6 0 oczkach 8 cm m?2
d.4/1106-07
analogia
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
34|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.4/0307-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia ceglanego jednowarstwowa o grubosci 15 cm m?2
d.4/0109-01
analogia
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lll-1V m
d.4/0401-04
45.50 m 45.500
RAZEM 45.50
37|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.4/0402-03
poz.36*0.35*0.10 m3 1.593
RAZEM 1.593
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-|m
d.4/0407-05 niem spoin zaprawg cementowa.
poz.36 m 45.500
RAZEM 45.50
5 Skocznia w dal
39|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru m3
d.5/0301-04
analogia
Rzutnig 8.0*3.0*0.30 m3 7.200
RAZEM 7.200
40|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.5/0305-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz skrzyni zeskoczni z obrzezami betonowymi i gumowg ostong szt
d.5kalk. wiasna | krawedzi
gornej oraz fapaczy piasku
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
42 Dostawa listwy dtugosci skoku szt
d.5|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
6 Skoczniaw zwyz
43|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru m3
d.6/0301-04
analogia
Rzutnig 8.0*3.0*0.30 m3 7.200
RAZEM 7.200
44 Dostawa i montaz zeskoku terningowego 6,0 x 4,0x 0,5 m szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
45 Dostawa 2 stojakéw treningowych i poprzeczki szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
7 Utwardzenia, ogrodzenie i wyposazenie boisk sportowych
7.1 Ogrodzenie
46|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 42 mm o roz- |m
d.7.1/1804-11 stawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
525 m 525.000
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RAZEM 525.000
47|KNR 2-02 Montaz bramy rozwiernej szerokosci 4,00 m wys.1,50 m z wypetnieniem z siatki | kpl.
d.7.1/1808-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Montaz furtki szer. 1,0 wypetnienie z siatki kpl.
d.7.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Pitkochyty
49|KNR 2-23 Montaz pitkochytu dtugosci 24mb i wysokosci 6 m. Pitkochwyt wykonany z siatki  |m
d.7.2|/0401-01 + polipropylenowej o oczkach 15x15cm i gr. splotu 4mm w kolorze zielonym. Siatke
KNR 2-23 przymocowac zaczepami do drutu stalowego
0401-02 ocynkowanego o $rednicy fi minimum 3,2 mm zamocowaanego za pomocag
analogia przelotek do stupkéw. Co 10-12 mb zastosowac naciggacz do drutu z obejma.
Stupki z profili RK 100x100x5 mm u goéry zamknigte zaslepkami z tw. sztucznego,
w polach skrajnyhc zastrzaty z RK100x100z5 mm
Na zwieczeniu konstrukcji zastosowac przelotki rur w ktérych zamontowac rure
ocynkowana fi 45 mm miminmum. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania sys-
temowego np z profili.
32.0*2 m 64.000
RAZEM 64.000
7.3 Wyposazenie. Bramki do pitki noznej
50|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ |m?3
d.7.3|0307-02 do 10 m, kategoria gruntu IlI
Wykop pod  |0.40*0.40*0.60*2*2 m3 0.384
fundamenty
pod bramki
RAZEM 0.384
51|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-20 o objetosci: ponad 0,5 do |m3
d.7.3/0203-0202 1,0 m3
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
52|KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki noz- | szt
d.7.3/0309-0501 |nej
4 szt 4.000
RAZEM 4.0
53|KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) bramek "juniorskich" do pitki noznej - | kpl
d.7.3|0310-06 5,0 m x 2,00 m, bramki stupki bramkowe i poprzeczka koloru biatego, aluminiowe
osadzane w tulejach montazowych, z siatka do pitki noznej (1 kpl = 2 szt bramek)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.0
54|KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz choragiewek przegubowych szt
d.7.3|01
4 szt 4.000
RAZEM 4.0
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