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OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE

OBIEKT: Budowa boiska sportowego w miejscowosci Lipiny
ADRES: 64-830 MARGONIN, LIPINY, DZ. NR 246/6
INWESTOR: GMINA MARGONIN

UL. KOSCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka niezabudowana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Na terenie dziatki nr 246/6 potozonej w Lipinach projektuje sie boisko sportowe w
zakresie:

- budowy boiska sportowego do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

- budowy biezni okreznej poliuretanowej do biegu na 200,0m oraz prostej do biegu na
100,0m

- rzutni do pchniecia kulg 0 nawierzchni z maczki ceglanej

- piaskownicy do skoku w dal z rozbiegiem usytuowanym na prostej biezni okolnej

- skoczni do skoku wzwy?z

- ogrodzenie terenu

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 12 221,08 m?
Powierzchnia zabudowy tacznie 4 496,30 m?
Powierzchnia zieleni 7724,78 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 63 %
Intensywnos¢ zabudowy 37%
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5. DANE TECHNICZNE

5.1 Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu
Budowa boiska sportowego w miejscowaosci Lipiny

5.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
a) usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
b) powierzchnia biologicznie czynna 65% powierzchni dziatki

5.3 Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu —w obrebie inwestycji
nie ma drzew ani krzewdw przeznaczonych do wycinki,

5.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej — przedmiotowa dziatka oraz obiekty nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

5.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
a) dostep do drogi publicznej — istniejagcym zjazdem
b) minimalna liczba miejsc postojowych — nie dotyczy
c) dostawa wody - nie dotyczy
d) zasilanie w energie elektryczna — nie dotyczy
e) zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy
f) odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy
g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie
dziatki i wywoz na sktadowisko w ramach systemu gminnego — bez zmian
h) Odprowadzenie wdd opadowych i rozstopowych — na wtasny nieutwardzony teren
i) tacznosé - bezprzewodowo

5.6 Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich.

1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajq dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci dla obiektéw
zlokalizowanych na innych dziatkach.

3. Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

4. Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

5. Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich oséb trzecich
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6. DANE INFORMACYJNE W ZAKRESIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

a) Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw budynku i otoczenia.

b)Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terenéw gorniczych.

7. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1...Instalacja C.O. — nie dotyczy

7.2...Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy
7.3...Instalacja wodociggowa — nie dotyczy
7.4...Instalacja wentylacyjna - nie dotyczy.

7.5... Instalacja elektryczna - nie dotyczy

7.6... Zagospodarowanie odpadami
Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
na sktadowisko odpaddw — bez zmian

7.7... Obstuga komunikacyjna
Poprzez wjazd istniejacy

7.8... Odprowadzenie wéd opadowych
Na tereny zielone wokét boiska.
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
1...Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy

2...0dprowadzenie sciekOw — nie dotyczy

3...Emisja zanieczyszczen - brak

4...Wytwarzanie odpaddw statych — odpady wywozone przez wyspecjalizowang firme.

5...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.

6...Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan — nie wptywa.

7.. Wptyw obiektu na okoliczng faune — na przedmiotowej dziatce nie stwierdzono
siedlisk ptakéw oraz dzikich zwierzat. W zwigzku z powyzszym projektowany
budynek nie wptynie negatywnie na istniejacy ekosystem a projektowane
nasadzenia moga jedynie stworzy¢ nowe siedliska dla dzikich zwierzat i ptactwa.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu 0 nizej wymienione przepisy prawa dokonano , okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi
Zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1422 z
2015r)

W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.

OPRACOWA¢L

" { ,
wgy tuy, Dariny Weekalat

WD
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

OBIEKT: Budowa boiska sportowego w miejscowosci Lipiny
ADRES: 64-830 MARGONIN, LIPINY, DZ. NR 246/6
INWESTOR: GMINA MARGONIN

UL. KOSCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt budowlany budowy boiska
sportowego w miejscowosci Lipiny.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy
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4. DANE OGOLNE

4.1 Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe boiska sportowego w zakresie:

8 budowy boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

§ budowy biezni okreznej poliuretanowej do biegu na 200,0m oraz prostej
do biegu na 100,0m

8 rzutni do pchniecia kulg o nawierzchni z maczki ceglanej

§ piaskownicy do skoku w dal z rozbiegiem usytuowanym na prostej biezni
okélnej

§ skoczni do skoku wzwyz

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

zdnia 02.12.2015 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej". Dz. U. poz. 2117 z 2015 roku.,
niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow  budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :

- proste warunki gruntowe ,
- pierwsza kategorie geotechniczna.

Wykonano dwa doty probne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.

Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokos¢ 0,9 m ponizej

poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :

- pierwsza gorna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm

- ponizej warstwy organicznej , az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -

piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)

- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystgpita woda gruntowa

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.

Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie

do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.
UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne
od przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

10
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7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA
| ZESTAWIENIE PO-WIERZCHNI

7.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYMIAROW GABARYTOWYCH

BOISKO DO PItKI NOZNE]

§ POLE GRY
-szerokosé¢ max 32,0 m
- dtugos¢ max 51,0m

§ POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TRAWIASTE] — 1 998,3 m?

BIEZNIA OKREZNA DO BIEGU NA 200,0m i PROSTA DO BIEGU NA 100,0m

8 WYMIARY

-szerokos¢ max 47,76 m

- dtugos¢ max 123,97 m

§ POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ gr. 15,0mm - 2 341,00 m?

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ — umiejscowiona w lewym zakolu biezni, o promieniu
rozbiegu 15,0m

§ WYMIARY
-szerokos¢ max 16,00 m
- dtugos¢ max 15,00 m

8§ POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ
0 gr.20,0mm - 36,0 m?

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

§ WYMIARY

- dtugos¢ max 20,00 m

§ POWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ — 120,00 m?

PIASKOWNICA DO SKOKU W DAL
§ WYMIARY

- szerokos¢ max 2,75 m

- dtugos¢ max 8,0m

11



I Ty, BIURO PO E T OV

m “mMi DASII‘ mgr ing. Dariusz Michalak

8. OPIS NAWIERZCHNI

8.1 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokosci wtdékna min. 60 mm na podbudowie z
kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium

np. Labosport)

8.1.1 Parametry projektowanej trawy syntetycznej

Typ wtokna: monofil

Sktad chemiczny wtdkna; polietylen
Ciezar witékna: min. 11.000 Dtex,
Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2
Wypetnienie granulatem EPDM Virgin

agkrwn e

8.1.2 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1.

~w

Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnosé jej
parametrow z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostepny na
FIFA.com).

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badan  specjalistycznego laboratorium potwierdzajagce parametry
oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument
rownowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

8.1.3 Charakterystyka podtoza i konstrukcja nawierzchni:

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rysunkiem przekroju.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie

betonowej zwyktej.

Gorny poziom obrzeza musi by¢é réwny z powierzchnia trawy w celu unikniecia
wyptukiwania granulatu gumowego z trawy.

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na tereny zielone wokét boiska.

12
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8.1.4 Elementy wykornczeniowe

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z normami Polskiego
Zwiazku Pitki Noznej.

- Wyposazenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 sztuki

- siatki do bramek — 2 sztuki
UWAGA!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

8.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI

8.2.1. Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK (przepuszczalna) na podbudowie z betonu jamistego instaluje
sie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka
granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

PARAMETR Wartosé
Grubosé¢ Min 13 mm (pogrubienia 20-25 mm) *
Wytrzymatos¢ narozcigganie Tr
- nawierzchnia przepuszcza na > 0,4 MPa
Amortyzacja — redukcja uderzen 35-50 %
Odksztatcenie pionowe 0,6-2,5 mm
Wydtuzenie podczas zerwania Eb >40%
Tarcie — odpornos¢ na poslizg warunki mokre i suche (srednia 55-110 mokre **
wartos¢ wskazan wahadtaw przedziale 80-110 suche **
Nieréwnosci (wypuktosci lub wgtebienia) fata4 m <6 mm

fatal m<3mm
Niedoskonatosci ( pecherzyki , purchle, peknigcia, tysiny itp.) niedopuszczane
Odwodnienie — odprowadzenie wody po 20 minutach od ustania opadéw woda
nie moze wystawa¢ ponad fakture

Odpornos¢ nakolce — spadek wytrzymatosci i wydtuzenie po Nie wiecg niz 20% od wartosci
kolcach wyjsciowych
Starzenie (skala szarosci) >3
Przepuszczal nosc wody [mm/h] >150

* dopuszczal ne odstepstwo w granicach do 10 % grubosci podstawowe nie moze przekroczy¢ 10 %
catkowitej powierzchni
** pojedyncze badanie nie moze rézni¢ sie od srednig o wiecg niz 5 jednostek

8.2.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014-02, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni
np. Labosport, lub dokument réwnowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

13



I Ty, BIURO PO E T OV

m “mMi DASII‘ mgr ing. Dariusz Michalak

w

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Badanie potwierdzajace trwatos¢ nawierzchni na dziatanie mrozu.

Badanie na zawartos¢ pierwiastkow sladowych zgodnie z DIN-6:2014-12

Certyfikat IAAF

wyniki badan potwierdzajacych spetnienie wymagan normy 14 877-2014-02wyniki
badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne

9. przedstawienie prébki nawierzchni o wymiarach 10x10 cm, 2z podaniem
producenta nawierzchni

>

N O

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest wykazaniem sie doswiadczeniem
wykonania w ciggu ostatnich 5 lat minimum petnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego (bieznia okrezna o obwodzie 200/300 m, z minimalna liczbg 4
toréw na okreznej i na prostej, skocznie i rzutnie, z ptyta boiska z trawy naturalnej),
na ktérym zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, ktory uzyskat certyfikat
IAAF lub Swiadectwo PZLA

8.2.3. Charakterystyka podbudowy:

Projektowana nawierzchnia utozona na podbudowie z wyprofilowanym spadkiem
poprzecznym o wielkosci 0,8 %, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota ,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usunaé).

8.2.5. Konstrukcja nawierzchni:

- Zgodnie z rysunkami przekrojow

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
betonowej zwyktej.

8.2.6 Oznakowanie i elementy wyposazenia

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie biezni — wyznaczenie miejsc
startu dla dystanséw okreslonych przez Inwestora, powinno byé wykonane przez geodete
wg zasad przedstawionych w pliku ,,O0znakowanie standardowej biezni 400 m — grudzien
2020”

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.
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8.2.7. Skocznia do skoku w dal, tréjskoku.

Projektowana jest jednostronna skocznia do skoku w dal.

Rozbiegi wyznaczajg linie biezni na 100,0m . Nachylenie boczne rozbiegéw mniejsze od
0,8%nachylenie podtuzne rozbiegu nie moze przekracza¢ 1promila (1:1000).
Belka do odbicia do skoku w skoku w dal zamontowana w taki sposob

aby linia odbicia znajdowaty sie w odlegtosci 2 m od zeskoczni.

Odbicie do skoku w dal nastepuje z prostokatnej belki o dtugosci 122cm (£1,0cm),
szerokosci 20cm (£2mm) i grubosci 10cm zagtebionej w rozbiegu.

Poziom belki odbicia pozostaje réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.

Belki odbicia winny zosta¢ zakupione jako elementy gotowe i muszg

posiadac certyfikat IAAF.

Zeskocznia o wymiarach 8,0 x 2,75m obramowana obrzezem

betonowym z naktadka gumowa elastyczng i wypetnione piaskiem drobnym na
gtebokos¢ min. 30 cm.

Zeskocznia wyposazona réwniez w tapacze piasku o szerokosé 50cm i

gtebokosci 10cm wraz przykryciem w postaci rusztu z mata gumowa.

tapacze lokalizowane sg wzdtuz trzech bokow zeskoczni.

Zeskocznie z obrzezami betonowymi i gumowg ostong krawedzi

gornej, tapacze piasku, belka do odbicia z zaslepieniem oraz listwy z plasteling sa
urzadzeniami gotowymi.

8.3 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg o nawierzchni z maczki ceglane;.

Sektor rzutoéw w pchnieciu kulg ograniczony jest dwoma liniami o szer. 5cm, a kat
rozwarcia miedzy nimi wynosi 34,92°. Dtugos¢ sektora rzutéw wynosi 20 m.

Koto do pchniecia kulg jest elementem gotowym - koto @ 2,135 m + 5 mm, wykonane z
metalowej obreczy 6x80 mm, na zewnatrz kota na nawierzchni tartanowej wymalowac
linie szerokosci 5 cm, minimalnej dtugosci 75 cm, wyznaczajacych przednia i tylng czesc
kota. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4 cm —
2,6 cm ponizej poziomu gérnej krawedzi obreczy, a wiec 0 2 cm ponizej krawedzi obreczy
z tolerancjg £ 6 mm. Nachylenie sektora rzutow tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w
kierunku pchniecia, nie moze przekroczyé¢ spadku 0.1 % (stosunek 1:1 000) w kierunku
pchnieé. Koto powinno by¢ odwodnione poprzez wykonanie 3-4 otworow odwadniajacych
srednicy 15-20 mm, bezposrednio przy obreczy kota, symetrycznie w przedniej i tylnej
czesci kota, poza zasiegiem progu. Srodek kota oznaczy¢ rurka metalowa o srednicy 4 mm.
Czes¢ sktadowa rzutni stanowi prég do pchniecia kulg

Gorna krawedz obreczy kota powinna by¢ na poziomie otoczenia rzutni

Koto nalezy montowac na ptycie betonowej zatartej na ostro o konstrukcji:

- ptyta okragta o srednicy 4.0m i grubosci 12 cm:

- beton C16/20

- Zbrojenie siatka z pretow ¢ 6 0 oczkach 8 cm.

- podbudowa:

- 12 cm kruszywo tamane 0 - 31,5 mm

- 10 cm piasek

Wszystkie warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie.
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9. ELEMENTY DODATKOWE
9.1 PILKOCHWYT H = 6,0m
- zaprojektowano ogrodzenie z siatki ostonowej, bezweztowej z polipropylenu o
oczkach 15x15cm, grubosé splotu 4mm, kolor zielony.
- stupki z ksztattownika stalowego 100x100x5,0 u gory zamkniete zaslepkami z
tworzywa sztucznego.
Pod stupki wykona¢ stopy fundamentowe 60x60 cm z betonu C16/20, zagtebione
min 80 cm ponizej poziomu terenu.
- ogrodzenie wykonac w kolorze zielonym.
9.2 WYTYCZNE MALOWANIA | OCZYSZCZANIA ELEMENTOW STALOWYCH. Wg PN-71 H-
97053
9.2.1.PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ reczni lub mechanicznie z rdzy
i fuszczacej sie powtoki.

9.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH PRZED KOROZJA.

Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy pokry¢ warstwg farby podktadowej do
stosowania pod farby poliuretanowe.

Malowane powierzchnie powinny by¢ suche, wolne od zanieczyszczern mechanicznych,
ttuszczu i kurzu.

9.2.3. MALOWANIE.

Malowanie konstrukcji emaliami poliuretanowymi.

Na powierzchnie stalowe uprzednio zagruntowane odpowiednim gruntem
antykorozyjnym, po czasie aklimatyzacji, okreslonym dla danego gruntu, natozyc
warstwe emalii poliuretanowe;.

9.2.4. WYMAGANIA NORMOWE ODNOSNIE GRUBOSCI POWtOK

MALARSKICH.
Zgodnie z norma dla srodowiska o stopniu agresywnosci U (C3) wymagana
grubos¢ powtoki malarskiej (podktad + malowanie) wynosi 90 - 120 mm, co
odpowiada dwukrotnemu malowaniu farbg podktadowa i dwukrotnemu malowania
farbg nawierzchniowa.

16



[ EIURS PR EMTOWVW

( ; ; “nMiI DASII‘ mgr iné. Dariusz Michalak

10. PRACE DODATKOWE

@ Po zakorczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowac wokot boiska, w celu

wyréwnania poziomow nalezy wykona¢ obsypanie ziemig urodzajna i obsiacé
mieszanka traw gazownowych. Do zagospodarowania terendéw wokot boiska
mozna uzy¢ ziemi urodzajnej zgarnietej z obszaru boiska.

Od strony dziatki sasiedniej nr 246/7 nalezy dokona¢ przeprofilowania istniejgcej
skarpy ziemnej. Skarpe wysokosci ca 1,10m nalezy przesunaé w kierunku dziaftki
sgsiedniej z zachowaniem nachylenia 1:2. Do wykonania skarpy nalezy uzyc¢ ziemi
pochodzacej z wykopdw pod boisko. Catos¢ obsia¢ mieszanka traw gazownowych.
Kosz na smieci (szt. 2)— w obrebie boiska ustawi¢ kosz parkowy o parametrach nie

gorszych niz: T Ts

- materiat: rura stalowa, blacha stalowa —

- perforowana, aluminium (koputa)montaz
na state do podtoza

- pojemnos¢ 35 litrow

- konstrukcja cynkowana

@ Ogrodzenie terenu -

Ogrodzenie h=1,5m, z siatki powlekanej koloru zielonego o oczkach 40x40mm z drutu

stalowego, po powleczeniu ®3,2mm.

- stupki stalowe ®42 u gory zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Pod stupki ogrodzenia wykona¢ stopy fundamentowe 40x40 cm z betonu C16/20,

zagtebione min 80 cm ponizej poziomu terenu.

- W ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa o wymiarach 400x150cm oraz
furtke o wymiarach 100x200cm.
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11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagarn BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaé¢ sie z projektantem przed
przystgpieniem do robét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialnosé¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania s rozwigzaniami przyktadowymi i moga
by¢ zastgpione przez inne rbwnowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Przed zamOwieniem materiatbw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy
materiaty spetniaja warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do
rozpietosci oraz obcigzen ktérym beda poddane. W razie watpliwosci przed zaméwieniem
materiatdw nalezy skontaktowac sie z projektantem.

OPRACOWAL:

e due. Thadr
.‘ffi’- .-‘..F'E‘.. &/4»{...-'.-:.-'

LY
Weickalad

¥ W ipecia
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ZDROWIA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJISCOWOSCI LIPINY
64-830 MARGONIN, LIPINY, DZ. NR 246/6

GMINA MARGONIN
UL. KOSCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

19



I Ty, BIURO PO E T OV

m L M I DASII‘ megr inE. Darmsz Michalak

N

. Zakres robot zamierzenia budowlanego :

a) budowa boiska sportowego w miejscowosci Lipiny

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
a) Dziatka niezabudowana.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robét budowlanych:
a) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
b) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatébw budowlanych.

Podczas przystapienia do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikow.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét w
strefach szczeg6lnego zagrozenia nalezy :

a) zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi.

b) uzywac srodkow ochrony osobiste;j.

c) uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.

d) pozostawié¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA®
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Jarocin grudzien 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJISCOWOSCI LIPINY
ADRES: 64-830 MARGONIN, LIPINY, DZ. NR 246/6
INWESTOR: GMINA MARGONIN

UL. KOSCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja techniczna,
obejmujaca projekt budowlany budowy boiska rsportowego w miejscowosci Lipiny -
zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

OPRACOWA®L

1.4:-},;_,9 ,_,gi_ ?&'gé:",;{
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RYSUNKI
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I - nawierzchnia trawiasta boiska pitkarskiego - 1 996,0m2

I - nawierzchnia poliuretanowa gr.15mm - 2 228,0m2

I - nawierzchnia poliuretanowa gr.20mm - 36,0m2

I - nawierzchnia poliuretanowa - 3,60m2

I - nawierzchnia z mgczki cegalnej - 98,50m2

PROGRAM ARENY SPORTOWEJ

1. BIEZNIA OKOLNA, BIEZNIA PROSTA.
2. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA.

3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

4. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ.

5. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

UWAGA: \
NAWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA
WYKONANA ROWNIEZ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWE

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Dariusz Michalak

OBIEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

INWESTOR

GMINA MARGONIN

ADRES BUDOWY

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

TEMAT RYSUNKU

PLANIMETRIA - wyszczegOlnienie nawierzchni

skala 1:500 branza PB nr rysunku: 2 grudzien 2016r.

Projektant

g sng. Dovity Wishalad

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
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NAWIERZCHNIA_SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE

471 122 122 122 122 1091 35 122 122 122 122 100

— TRAWA SYNTETYCZNA  (min 60mm)

— WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075—4mm) qr. 5 cm

471 5, 17 5, 117 5 117 5 117 51 1086 — WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4—31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane 35 117 19 17 12 117 19 117 19 100
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% | zawartosi pytéw<5% gr.15 cm

— NASYP Z PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO
LAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO D=1 gr. 15.0cm

— GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH

franej krawedzi perwszeqo toru = 200,0m

dlugost biezni mierzona w odleglosci 20,0cm

_— 0,5% ,

0.8 [ |
90,269 90,265 —= | 90,105 N
= =mm W 2 90,045 " OO

of wewne

|
|
|
|
|
|
KON NI NN I IO DN I N DN IS DN DN DN DN PN

IS
A
a4
oS
a
a
IS
a
a
IS
a
a
N
a
[N

<

a

3 BN S < , . AN
/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\, ,\\/\\/\\/\\/\\/\\

a \\\\\\\\\\\\\\

R IIAIIAAIIAIA

| |
I I
05 I I
| me ¢N | |
it Sal ok Sl l el e L S L L L L L L L L L L L L R S L LI T L L DL LR L2k Ll L) L b et s e e . T B , , ] R Y L e Y]
ANVANPANNAN \//\//\//\//\//\/ s s s, O I R I A S N S R S S S S S S S A e N s s s s s ORI , 4 a9 ) 1 SRR AU R X XD T UK AU KA AV | X LR R D R R R A B LR R B B A L S T P T R I L B 2 I N e R S I e
R R e P N N A A N I I P P A A A P P P A P A e RN T N N I I I P P v, 00,00, 00,0 . | Mmg\.m\d@\%oﬁ.og terenu a9 1 I L _ v, 00,0 s A e s |
B T 4, L T e . T o B s I 2 Ll t 4\ g’ \b e - - - Z ~ — - - L L istniejqcy poziom terenu W 74 47 W ,m 4 W < 4 N W W @ 2 bA . W WA istniejqcy EOM@E terenu B 3 TRt g oo |
- . B} . Sbe e, . e e, <4 S B s L, ) PR L4 B e o T e , L B Lo B ERE B T ,4 5 b ” EE « . I
* ‘ ’ : foae a0, ’ " . ot PR - L ? f.a Ab - T CA . 4, ) o R L N N - C.e oL ,.N, a : M < ‘ : 5454 B . PN < [ . e e B 1 - e 4 L a” T B B B .4 N [ 4 e, < “ags M < a4 B s N M . T R ° “ ‘ u% : ¢ ‘ “ s 3 L ’ et Ca s s Taf W
., . . 4 >> P . o , B ) Ab 4, s ... . a R 4 L ‘L A bb q ” . 4 ; s 4 RN & . . ) A L. ., ; | 4 . ‘o . L , . . a9, ) . - P W2 N B L C ) - . B e - R , - 1 B . O L. . N bu a . ., . B a . L s 3 - ia . M q . 4 PR N EEA e S
s RPRDCAE R B P e e e A N : R : . . | NOANANANATEANANANANAN e, 4 B Pt LTI A N e . : R R R s |
- - - ’ ce ) ’ N ce “ ; e T ’ f4a g “ ¢ A S foee . St e e L NIAVAYAYNTANIAN NN AN TN NN NN N NN N NN ,R z g T A , < TR : NN \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ SNYONVINYONIYONIYINVONVONION \\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\//\//\//\//\// ANSANINVRN \///\///\///\///\///\///\///\///7//7//7////// A |
4, ! ! , AR W T/\// AN N AR AR AR e 7 ,
|

TERENY ZIELONE W PASIE 2,0m 0D KRAWEDZI BIEZNI DO NADSYPANIA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA TERENY ZIELONE W PASIE 2,0m OD KRAWEDZI BIEZNI DO NADSYPANIA
NA SREDNIA WYSOKOSC 5,0cm | OBSIANIA MIESZANKA TRAW. ; \ NA SREDNIA WYSOKOSC 5,0cm | OBSIANIA MIESZANKA TRAW.
— WARSTWA ZASADNICZA — NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU JAMISTEGO C25/30 — WARSTWA ZASADNICZA — NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU JAMISTEGO C25/30
WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA SRODKAMI BLONOTWORCZYMI WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA SRODKAMI BL.ONOTWORCZYMI
(ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE) (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE)
— FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, LACZONA NA ZAKLADY min.500 mm — FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, LACZONA NA ZAKLADY min.500 mm
— WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (GRUNT G1) ZAGESZCZANEGO — WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (GRUNT G1) ZAGESZCZANEGO
WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO
Id = 0,9, gr. 30 cm Id = 0,9, gr. 30 cm
— PODLOZE ISTNIEJACE WG. WARUKOW GRUNTOWYCH — PODLOZE ISTNIEJACE WG. WARUKGW GRUNTOWYCH BIURO PROJEKTOW

mgr in. Dariusz Michalak

OBIEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

INWESTOR

GMINA MARGONIN

ADRES BUDOWY

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ BOISKO

skala 1:20 branza PB nr rysunku: 3 grudzien 2016r.

Projektant

gt ing. Dovisy Wiskolok

konstrukcyjno-budowianej bez ograniczert
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
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ROZPORKA DOLNA

ROZPORKA DOLNA
40*80mm

FUNDAMENT BETON C16/20

PROFIL_OWALNY

PROFIL_OWALNY

LINIA BOISKA

40*80mm

FUNDAMENT BETON C16/20

PROFIL _DWALNY

500

PROFIL_OWALNY

TULEJA H=500mm

FUNDAMENT BETON B-20

ROZPORKA DOLNA

200

PROFIL_OWALNY

TULEJA H=500mm

FUNDAMENT BETON B-20

50

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

FUNDAMENT BETON C16/20
[

PROFIL _OWALNY

TULEJA H=500mm

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

[T

ODWODNIENIE ZWIR

60

]
L1o]

ODWODNIENIE ZWIR

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Dariusz Michalak

OBIEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

INWESTOR

GMINA MARGONIN

ADRES BUDOWY

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

TEMAT RYSUNKU
BRAMKA DO PILKI NOZNEJ

ODWODNIENIE ZWIR
skala 1:25 branza PB nr rysunku: 4 grudzien 2016r.
Projektant
upr. projektant i kierownik wy w special.
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczeri
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
stronanr 25




SEKTOR RZUTOW

MAX 0,1%

PROG

LINIE BIALE
WYZNACZAJA

PIERSCIEN STALOWY 6x80 mm

krawedz obreczy kota musi znajdowaé
na poziomie otoczenia (rzutni)

POWIERZCHNIA BETONOWA
ZATARTA NA OSTRO gubosci 8,0 cm

umieszczona 14-26 mm ponizej poziomu
g0rej krawedzi obreczy kota.

PODBUDOWA BETONOWA

Z BETONU C12/16 grub.30 cm
zbrojona siatka z pretow @10 o oczkach 15x15cm

SEKTOR RZUTOW

CE

PRZESTAWNY PROG (wyrdb gotowy)
PRZYKRECACANY DO PODLOZA

LSS S S
RURKA DRENARSKA @ 15mm
213.5 |

nawierzchnia trawiasta boiska

\ PRZY POMOCY KOLKOW ROZPOROWYCH

30

S

+

AT0

Al 75

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Dariusz Michalak

OBIEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

UWAGA!
PRODUKTY DOSTEPNE
W FORMIE GOTOWYCH

WYROBOW

rurka stalowa/@4,0mm

INWESTOR

GMINA MARGONIN

ADRES BUDOWY

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

RURA DO DRENAZU @ 15mm (3 szt.) w plycie betonowej

ponizej podtgczenie do drenazu rurg @50mm

TEMAT RYSUNKU

RZUTNIA DO RZUTU KULA

nr rysunku: 5 grudzien 2016r.

skala 1:25 branza PB

Projektant
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— NAWERZCHNIA SYNTETYCZNA  TARTANOWA 15,0mm

~ WARSTWA ZASADNICZA — NOSNA NAWERZCHNI, GR. 150 mm Z ASFALTOBETONU C20/25
WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA- SRODKAMI BLONOTWORCZYM

(ZAB. PRZECIWNLGOCIONE)

~ FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, LACZONA NA ZAKLADY min.500 mm
~ WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (GRUNT G1) ZAGESZCZANEGD
WARSTWOWO DO STOPNIA' ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO
Is = 039, gr. $redni 75 cm
- PODLOZE ISTNIEJACE

HAURATON SPORTFIX
kraweznik SOFT

HAURATON SPORTFIX
korytko do piaskownic

RN
NN

103,25 103,25
B ot e
> e : o
>w L7 L ) Ab < M ‘ “ 4 M . 4
N & 4 M N v 4
2 < 4 v v % Z % v A\A St 4 2
NN K RUGRGRERGLL
TN I o e NN RN N TN
O@ — PIASEK PLUKANY 0-2,0mm
@@ - PLYTY CHODNIKOWE 40x300x300mm

-
Q0

~ WARSTWA  PIASKU SREDNIOZARNISTEGO (GRUNT 61) ZAGESZCZANEGO
WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO
Is = 0,9, gr. $rednio 40 cm

| - PODLOZE ISTNIEJACE

warstwa_oczyszezqea - geowldknina
oloczaki (gronulacja 30 cm)
grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOW

Tme—AmOe_ w - w mgr inz. Dariusz Michalak

Linie toréw ;
800 850 OBIEKT
N BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

o
[Te)

7 (o) INWESTOR
wn
N~ GMINA MARGONIN

A N A

‘ Pe'e)
(e ADRES BUDOWY
0

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

— NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  TARTANOWA 15,0mm

~ WARSTA ZASADNICZA — NOSNA NAWIERZCHNI, GR. 150 mm Z ASFALTOBETONU €20/25 TEMAT RYSUNKU
WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA SRODKAMI BLONOTWORCZYMI SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

(ZAB. PRZECNWILGOCIOME)

- FOUA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, [ACZONA NA ZAKLADY min.500 mm ckala 1:25 banza  PB o rvsunku: 6 rudzien 2016 ¢
~ WARSTWA PIASKU SREDNIOZIRNISTEGO (GRUNT 61) ZAGESZCZANEGO ) Y ) 9 )
WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGD Projektant
Is = 0.9, gr. Sredni 70 cm
= PODLOZE ISTNEJACE \\W\N . ‘% . §
upr. %at§§§u§s
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri
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300

f 1200 f

= ZESKOK .
WYMEmx4m STOJAKI, PODPORKI | POPRZECZK]
W FORMIE GOTOWYCH WYROBOW
| 600 |
1 1
BIURO PROJEKTOW
mgr inz. Dariusz Michalak
OBIEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w LIPINACH

INWESTOR

GMINA MARGONIN

ADRES BUDOWY

LIPINY, OBREB LIPINY, DZ. NR 246/6

TEMAT RYSUNKU

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

skala 1:25 branza PB nr rysunku: 7 grudzien 2016r.

Projektant

N :§m§:~ _§Q$ w spegjal.

konstrukcyjno-budowianej bez ograniczer
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