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1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem opracowania jest budowa przedszkola w Osieku na terenie obecnego boiska, za istniejgcg salg
gimnastyczng szkoty w Osieku.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
budowlanych..

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres prac budowlanych przewidzianych w zamierzeniu inwestycyjnym: zgodnie z dokumentacja projektowa

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkcji. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okres$lenia — to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujgce sie
na terenie budowy lub dojazdy do terenie budowy.

Teren budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotdéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.



Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozeh techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i
jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe,
pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoOwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontéw;
Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdéwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie terenie budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kosztorys ofertowy — wyceniony
kosztorys Slepy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant —
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.



Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polegaé

na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenie budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentaciji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazane;
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie z budynkiem oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3. Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robét ma obowigzek zapozna¢ sie z zawartoscig
Projektu

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac
budowlanych.

5.Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy poréwnac¢ wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejacej z
zatozonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary
poziome. Rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostkg Projektowania.

6. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach.
Czes¢ opisowa oraz czes¢ rysunkowa majg charakter wzajemnie sie uzupetniajgcy.
7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na terenie budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, rbwnowazne - tj. posiadajgce cechy techniczne, uzytkowe i
estetyczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majacych
istotny wptyw na estetyke zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowa¢ z Jednostkg Projektowania.



9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowig wymiary w swietle otworu. Podane w opisach stolarki
okiennej i drzwiowej wymiary stanowig wymiary w Swietle przejscia wymagane przepisami. Przed zamowieniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych
wymiaréw otworéw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczgcych sposobu montazu oraz
zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowaé wymagang szerokos$é¢ przejscia w Swietle
drzwi.

10. Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny
posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych elementéw budowlanych /produktow/systemoéw, nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow oraz powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i
instrukcjami producentow, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikaciji
wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie,
systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wykazania btedéw projektowych oraz zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej.

1.5.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaé
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczego6towymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenie budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
(1) Ustalenia ogdine dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spoteczne;j.

a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowacé zniszczer w Srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i

gazami; -przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; -

mozliwoscig powstania pozaru;
c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym d)Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawieraé sktadnikdw zagrazajgcych

Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

e)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytdbw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem
Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentaciji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robét

ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé dla mieszkancéw.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.



Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatbw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z

wiasciwych materiatéw.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony

Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggbw, kabli teletechnicznych itp., ktdérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robdét zasiegnagé od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potfozenia tych
urzgdzeh w obrebie terenie budowy.

O zamiarze przystgpienia do robo6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzehn podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami terenie budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Z definicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie sg to roboty o charakterze tymczasowym, a sg to
prace ,niematerialne”. Inaczej rzecz ujmujgc, prace towarzyszace to ustugi bezposrednio zwigzane z robotami
podstawowymi, a wynikajgce z zasad przyjetych podczas realizacji rob6t budowlanych. Do prac towarzyszacych
oprocz geodezyjnego wytyczenia robot oraz inwentaryzacji powykonawczej mozemy zaliczy¢:

m dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

m opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

m opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),
m opracowanie dokumentacji robot tymczasowych (np. projekt deskowania),



m wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen (np. uruchomienie zmontowanego tasmociagu),
m opracowanie dokumentacji powykonawczej,

m uzgodnienia z wiascicielami dostarczajgcymi media (np. przy wykonywaniu przytaczy energetycznych,
sanitarnych),

m koszt odbioréw zewnetrznych (np. odbiér kominiarski, plombowanie licznikéw energii),

m koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych),

m projekt organizacji robét (np. projekt montazu),

m opracowanie programu zapewnienia jakosci.

Do prac towarzyszgcych mozemy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robét

podstawowych i tymczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztéw ogélnych budowy, a winny by¢ uwzglednione w
cenie ofertowe;.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robo6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenie budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na witasnosci wykonywanych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usuniete z
terenie budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontrakiu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wspotpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatdw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentac;ji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposo6b sprawiedliwy i bezstronny.



Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajagc przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ ogoling opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia
robét; -organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
-bhp;

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt; -system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét; -system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét;

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robét: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne; rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw; sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu; sposob i



procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementow
robdt; sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakos$ci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozona
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te

sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgciji, i udostepnic je
na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byé dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenie budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy terenie budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot; -terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robot;

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach; -uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru;
-daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robét; -wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét; -dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat; -wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; -inne istotne
informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektor Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenie budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét, dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektor Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow

O ile dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektor Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inspektor
Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢
materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektor
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.



Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementdéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szeéciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji projektowe;j i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
7.4.Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.
Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na

karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do

ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t.
8.4. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Odbidér koncowy rob6t powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektor
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie



przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru kohcowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest. Zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
-szczegobtowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektor Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
SST i PZJ, -atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr ostateczny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiaru robét i dokumentacji techniczne;j.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢é wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednia,
-wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic¢
w czasie realizacji robét,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych



NR SSTkod CPV

Rodzaj robot

45111300-

SST. 1 1

45111200-

SST.2 0

45223500-

SST. 3 1

45262522-

SST.4 6

45320000-

SST.5 6

45261100-

SST.6 5

45261214-

SST.7 7

45421160-

SST.8 3

45421152-

SST.9 4

45421130-

SST.104

45421146-

SST.119

45410000-

SST.124

45432100-

SST.135

45431000-

SST.147

45442100-

SST.158

45324000-

SST.164

45313100-

SST.175

45342000-

SST.186

45450000-

SST.196

ROZBIORKI

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
ROBOTY MURARSKIE

ROBOTY IZOLACYJNE

Wykonywanie konstrukcji dachowych
Ktadzenie dachdéw bitumicznych
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
SCIANKI DZIALOWE

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
TYNKOWANIE WEWNETRZNE

KEADZENIE | WYKEADANIE PODLOG
KLADZENIE PLYTEK

ROBOTY MALARSKIE

ELEWACJA

Instalowanie wind

WZNOSZENIE OGRODZEN

WYPOSAZENIE



SST.1  45111300-1 ROZBIORKI
1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych i wycinki drzew

Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych Zaméwieniem.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych i wycinki drzew.

2. Materiaty - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BIOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy poddac¢ ocenie i zdatne o uzytku zastosowaé do remontu.

3. Sprzet - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie
Wycinka drzew

Na terenie dzialki objetym opracowaniem wystepuje drzewostan w postaci drzew iglastych oraz lisciastych w
réznej kondycji zdrowotne;j
Rozbiérki

Podczas robét rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowa¢ do przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
6. Kontrola robo6t- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie podczas wykonywania
robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola koncowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbidr robdt - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.



10Normy i przepisy zwigzane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. |

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002
nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robot przygotowawczych, ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji rob6t ziemnych.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestyciji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektu i jego elementow w
terenie.

Zakres rob6t objetych specyfikacig
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Roboty pomiarowe - pierwsze gtdwne wytyczenie obiektéw wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnicze, miedzy
— operacyjne wykonuje wykonawca na wtasny koszt.

Roboty rozbidrkowe istniejgcych zewnetrznych nawierzchni

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie. Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony poza plac
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Ewentualnie uzyskana kostka brukowa zostanie zmagazynowana na

placu budowy w celu pdzniejszego wykorzystania.

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego. Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie.
Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza bezposredni plac budowy

Zasypanie rozkopéw i przestrzeni przy fundamentowych nalezy zasypac zwirem lub nadajgcym sie gruntem z odktadu.

Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Wymaganiami
Ogélnymi niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Specyfikaciji
Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogdéinych
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
- rozpoczecie, zakonczenie robot nalezy udokumentowacé w dzienniku budowy,

- zgtoszenie do odbioru dna wykopow z uwzglednieniem badania nosnosci
gruntu (dopuszcza sie badanie wzrokowe na bazie posiadanych
doswiadczen),

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuije.

- szkic roboczy geodezyjny wykopow.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.



Piasek, ttuczen powinien odpowiadac¢ wytycznym podanych w PN-87/B-01100.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonanie wykopdéw bedzie sie odbywac¢ w duzej mierze mechanicznie.

Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to byé sprzet w dobrym stanie
techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ.

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowac¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
oskard z dziobem i dtutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle do odspajania i dobywania
gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpachle (rydle) —
do odspajania i dobywania gruntéw mato i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntéw sSrednio
zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwieztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbidrki obiektdw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowac¢
mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kgq) i ciezkie (pow. 1kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkédw pneumatycznych moga byé stosowane miotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robét.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektéw lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad: a/ stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢
drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,
¢/ przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudni¢ réwnoczesnie dwoch robotnikoéw zmieniajgcych sie co pét godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezy$cie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a
przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym
pracownik obstugujgcy miot pneumatyczny powinien go tak ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr, f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopéw, rowow, formowania
skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub
wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i
wyposazenia placu budowy. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej
stabilnos$¢; zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddow;
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w
zakresie BHP.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi
Smiercia.

Przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. Zmiana kata nachylenia
wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona.



Podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym, jezeli w
czasie nabierania gruntu tylko czes¢ koparki podnosi sie, tyzke nalezy natychmiast opuscic i zmniejszy¢ gtebokosc
zanurzania tyzki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu; powstate
nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni byé ubezpieczeni odpowiednim
sprzetem.

Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowg, koparka powinna znajdowac
sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakdw) oraz jej naprawa mogag by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wytgczeniu silnika.

tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno byé dokonywane
na wysokosci wiekszej niz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25m przy
tadowaniu urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze byé dokonane po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wylgczy¢, zablokowac¢ podwozie i kabine
zamknac; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony
jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntdw na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane spycharki
gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania
ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rébwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢é wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dét przy
pochyleniu nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu lemiesza,
stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.
Nie nalezy wykonywac robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

4 TRANSPORT
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogdélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Urobek ziemny bedzie sie transportowa¢ nalezy samochodami — wywrotkami. Dow6z materiatbw samochodami —
wywrotkami.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
Transport gruntu i materiatéw przy wykopach powinny odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna
ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych
odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotkg od 200 do 2000m:;
tadowarka od 2 do 60m; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spycharkg z lemieszem ukosnym od 1
do 3m; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000m; réwniarka od 1 do 5m.

Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru technicznego montazu urzgdzen bedg dostepne
do wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane prawem do kontroli.



Srodki transportowe korzystajgce z drég publicznych bedg odpowiadaty przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowe;

jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

5 WYKONANIE ROBOT

Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego sg korzystne do posadowienia projektowanego budynku. W poziomie
posadowienia fundamentéw budynku i ponizej tego poziomu podioze budujg nosne rodzime grunty mineralne, a do
gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Gleba i nasyp niekontrolowany nie nadajg sie do posadowienia fundamentéw budynku. Budynek nalezy posadowi¢
na podtozu zbudowanym z gruntéw mineralnych rodzimych, a do projektowania fundamentéw nalezy przyja¢ wartosci
parametréw geotechnicznych zamieszczone na przekrojach geotechnicznych i w zestawieniu tabelarycznym.

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw niespoistych o stopniu zageszczenia ID 0,40 w poziomie posadowienia
fundamentéw budynku i ponizej tego poziomu, nalezy dogesci¢ podtoze do stopnia zageszczenia ID > 0,55, w wyniku

czego uzyskamy oszczednos$ci w realizowanej inwestycji.

Warunki ogélne przy robotach ziemnych

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych, zatgczajgc plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i okresleniem ich
wspotrzednych. Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw
pomiarowych nalezy do wykonawcdw robot.

Punkty wysokosciowe (repery) powinny byé wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robét liniowych (np. drég na
placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscig
do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby
nie zmienit on swojego potozenia i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczne
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku
budowy.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Woytyczne obrysu budynku do wykonania robét ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach
ciesielskich. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

¢) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

d) Punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

e) Wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

f)  Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtownych terenowej siatki geodezyjne;j.

g) Rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do
uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio
do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u inzyniera.



Wykopy wasko przestrzenne liniowe o scianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie
przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢c co 20-50m i we wszystkich zatamaniach osi
wykopu.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-1,7m z
gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych punktéw
nalezy stosowacé paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i diugosci 0,3m.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocag sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢
wykopu nalezy sprawdzac za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablon6w ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniakami) nalezy
wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania rob6t ziemnych nalezy kontrolowaé biezgco, w miare postepu
robét, za pomocg dodatkowych pomiardéw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Humus

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno byé dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po
ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm. Zebrana
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac¢ przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy
dluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie diuzej niz przez 4
tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu rob6t. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas
duzych lub dtugotrwatych opaddéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinng
nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony tatwy
odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowdéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo obszaru przylegtego
do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia



podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) bgdz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac
i powiadomic¢ o tym fakcie inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarédw budowli w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:
- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zatadowane na s$rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego wykorzystania
- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen w sposob
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usungé na niezbedna gtebokos¢ i zastgpi¢ go
innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete w sposéb i w
zakresie ustalonym z inzynierem.

Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w
gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci
rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych. W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopoéw i wykonywanie nasypéw

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
25

Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie

przewidziano odrebnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynoszace;j:

* nie wiecej niz 25¢cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,
« od 0,5 do 1Tm — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosé
warstwy nalezy dobieraé¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz

Srednica ptyty),

+ ok. 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.



Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorng krawedz rurociggu
nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm;
zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ réwnoczesnie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie
wykopu, jesli ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet
mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposdb,
aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

Wykonywanie nasypéw

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie styka¢ nasyp, powinna
by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem
gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z nasypem powinny by¢
powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m znajdujacej sie
przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigeksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzet
mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs¢ sprzetu (n)

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli robdt podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji
Technicznej Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gtadzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod fawy zasadnicze,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i ewentualnych wysiekéw wodnych.



W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie
bezpieczenstwa wykonywania robo6t i zapewnienie statecznosci $cian
wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa

- szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz(+,-) 10cm,
- rzedne dna wykopu nie moga sie rézni¢ od projektowanych -5 cm i+ 5 cm,

- nierdwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie moga by¢ wieksze niz 2,5cm.

7 Przedmiar i obmiar robét
Ogélne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej .

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposdb i zakres obmiaru jest przedmiar dotgczony do
dokumentaciji przedmiarowej.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

- usuniecie istniejgcych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji
Technicznej . Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentaciji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena ostateczna
robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objetych kontraktem.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie Il z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2
oraz drenazy i filtrow odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie
z 1966r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét (WTWO) - Tom | —budownictwo ogdlne:
- rozdziat 1 - Warunki og6lne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw,

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco bierne;

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.



PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze
PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powigzanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 3 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projekcie wykonawczym.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robét zelbetowych.
Ptyta fundamentowa, tawy fundamentowe

Materiaty
Wymagania ogélne zgodnie z punktem 2 OST

Szalowanie
Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw.

Ptyty deskowania:

1) Sklejka ,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugo$ci, nie
posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 1500°C, w otwartych pojemnikach.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-l gatunku St3SY i klasy

A-lll gatunku 34GS.
Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1lIN sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Wytrzymatos¢ obliczeniowa
Srednica Wytrzymato$é
Gatunek stali  [Klasa stali jhominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta D (mm) Rak (MPa) rozcigganie poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
St0S A-0 5,5-40 P20 190 148
RB500W A-11IN 8-18 190 108 320

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretow prostych w wigzkach powinny miec
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow powinny byé



zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytwércy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrdbki
cieplnej. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbg olejng przez
malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac¢ sie dwa zeberka podtuzne
usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podituznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowac sie zeberka

poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podiuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej
strony pod katem 300°.

Cementy
Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesigce przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a rdéznigce
sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny byé
oznaczone w sposob umozliwiajgcy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 C8/10(B-10)— C20/25(B-25)
35 C16/20(B-20)— C20/25(B-25)

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolitoscig uziarnienia. Nalezy stosowaé¢ kruszywo o marce nie
nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywo

Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka) nalezy
magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie
kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawartosc¢ frakcji ponizej 2mm nie r6zni sie wiecej niz 10%.



Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosé ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu skfadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te
mozna roéwniez ustali¢ doswiadczalnie.
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak swiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymatosciowych
b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone

Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

[Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu
0,5

dodatkdw przyspieszajgcych wigzanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
sktadnikéw); zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej
opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajgcej granice
okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu
zageszczenia o rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ ticm przy stosowaniu stozka opadowego. W czasie transportu
mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza



-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania oraz byc¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu
winien by¢ zorganizowany tak aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa/

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow
do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrédw oraz pozostatych wymagan przez betony, w
ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet wymagania ogo6lne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i
zbrojarskich oraz szalunkéw pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajgcym realizacjg
umowy.
4. Transport wymagania og6lne godnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy

do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany

przy uzyciu samochodéw — betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opd6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 Wykonanie

Sprawdzenie wymiardw.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz
zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegbétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.



Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujgc wszystkie
pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja
niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcow,
wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Szalunki
Wykonanie deskowania

Przed przystgpieniem do wykonania deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i poziomdw oraz zgodnosc
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowacé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé
luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow,
wymagane w WTWO, rozdz.5.
Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnos¢. llosé potaczen nalezy ograniczy¢
do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z
projektem.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Dopuszczalnos¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowania

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane

zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan

bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt

wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane

przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przygotowanie powierzchni deskowania

Wszystkie powierzchnie deskowania majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowania o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowania nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem, ptyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Rozbieranie deskowania

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
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Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona



przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny
zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé¢ pod tynkiem.

Fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:
gtebokosc¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,

projektowana niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek pomieszczen podziemnych
itp.

gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli

gtebokos¢ przemarzania gruntéw

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

Zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek piwnic nie powinno byc¢
mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonac
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokosé wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski
jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowe;.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do badania
gruntdw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé lub
skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrownanie podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa
betonu nie powinna by¢ grubsza od 2 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy
nalezy — w porozumieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzic, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu
poszczegdblnych fragmentow fundamentéw.

Wyréwnanie podtoza pod fundament podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢é wykonane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospétki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubosé podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zagescic.
Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.
tawy, zaleznie od usytuowania budynku, sg symetryczne lub niesymetryczne (np. przy $cianie sgsiada).
tawy zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokgtnym wysokosci 40cm. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:

a/ Nalezy szerokos¢ posadzek (wystepdw) taw zrobi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych — jak wsporniki
pracujgce na zginanie,

b/ Zbrojenie podtuzne taw Zzelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentéw bezposrednich powinno by¢
wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢é mniejsza niz
6mm; otulenie pretéw zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.



Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (np.

klasy B10) o wilgotnej konsystenciji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezpos$rednich nalezy chronié przed wstrzgsami oraz
uderzeniami przez

co najmniej 36 godzin od zakonczeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W
przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.
Rozpoczecie rob6t fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem
podioza a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw
wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkdéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geologicznej i dokumentaciji technicznej.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisiji
projektant dokumentacji geologiczne;j.
Protokot odbioru podfoza powinien zawieraé doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podiozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedtug obowigzujgcych norm mogg byé
przeprowadzane w przypadkach gdy wtasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadzaé do gtebokosci 1 m od poziomu posadowienia. W
przypadku gdy na tej gtebokosci wystepujg grunty stabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy
przeprowadzi¢ gtebsze badania
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catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5
m. Badania te nalezy wykonywa¢ woéwczas zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

Do rob6t fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych
robét fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentac;ji
technicznej danego fundamentu.

Odbiér fundamentdédw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacjg techniczna, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych robo6t powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru rob6t zanikajgcych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga by¢ wieksze niz 2cm.

Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom.

Dokumenty, kt6re nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy



Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogoélne;
Specyfikacji Technicznej p. 0.5.13.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegOty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okreslicé nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie prety musza
byc¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia hutnicze, tluszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

2.Jesli rysunki nie stanowig inaczej, nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowg stali
zbrojeniowej: a) konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,

b) konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm,

C) sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm,

d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych: - ptyty: 40 mm,
- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wiagzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

Zbrojenie otwordéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie

wystepuje otwér, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wiazki pretdw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od
krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi
koniecznosc¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw

na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkéw prostych
i odcinkoéw prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w
strefie Sciskanej danego elementu.



Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w diugosci elementu 10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
e przy wymiarze do 1m 5 mm
e przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
przy srednicy d < 20mm 10 mm
przy srednicy d > 20mm 0,5 d
W potozeniu odgiec pretow 2 d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
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W potozeniu potgczen (stykdw) pretéw 25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach powigzanych we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Produkcija betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze
wzgleddéw na szczeg6lne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez

laboratorium, powinny zostaé przestane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowod, ze dotyczy biezgcej produkciji wytwdrni.

3) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

a)Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu, powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikaciji
nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Zarzgdzajgcy realizacja
umowy wyda inne pisemne instrukcje.

¢) Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
d) Zawartos¢ catkowita powietrza 2 — 4%.



e) Opad betonu:

- fundamenty: 70-80 mm,

- §ciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéow
plastyfikujacych a nie przez dodawanie wody.

C) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami

stawianymi przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

D) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
stawianymi przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Zarzadzajagcego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowania, zbrojen, otworéw i innych elementéw
majacych sie

znajdowac w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C)Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregaciji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach
0 grubosci nie

wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowag nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac

wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy
A) Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow kohncowych, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowac, na miejscu, podczas betonowania, gotowg do pracy pompa, transportem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarzadzajacego realizacja
umowy pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych
szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.



3) Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzadzajacego realizacjg umowy nie funkcjonuja
prawidtowo, nalezy je wymienié.
4) Do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych.

5) Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych
majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia
8000 o/min. i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosc
obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadniké4w mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia

nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 300C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢
sktadniki mieszanki. B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktadac

mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym
na koszt Wykonawcy.

taczenie ze starym betonem
Powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktdérego typ musi byé zaakceptowany przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetniaé
pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczeg6lnym warunkom okreslonym w projekcie.
Wymaga sie od producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukciji stosowania.

Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
Zarzadzajgcego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy co do



sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do

akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé wypetnione bez skurczowg
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byé dopasowany do przylegajgcego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé wypetniona niemetaliczng bez skurczowg
zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic,
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac przedstawic¢
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Prace wykonczeniowe
A) Normalne wykonczenie scian

Natychmiast po usunieciu deskowania nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki
betonu majg by¢ poddane pielegnaciji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a)Natychmiast po usunieciu deskowania i naprawie powierzchni nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie
az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
¢) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutows.

Powierzchnie betonu powinna by¢ wykonczona w spos6b gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajacej sie do malowania.

C) Wygtadzanie powierzchni:

a) packg drewniana, kielnig drewniana, itp.

b) wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

¢) wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia ptyt i podiog:

—_ — —

Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale
jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone
przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieh nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zrobionym betonem, wyréwnaé, =zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym. D) Kolejno$¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

a) sciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

C) przejscia,

d) ptyty zewnetrzne i przejscia betonowe,
e) pozostate.



E) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych. Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych
powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystgpienia, naprawione. Powinny
by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidéw, srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkéw
powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania elementéw
A) Sciany:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadni ca dlugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,
- 10 mm na catej wysokosci sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny by¢ naprawione w ramach drobnych napraw .

B) Piyty:
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:
1. Nierobwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2.Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miescic w zakresie 5 mm tolerancji za wyjgtkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktére

powinny dobrze spetniaé swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania

catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu s tanie ciggtej wilgotnosci
w ciggu: - 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybo6r metody pielegnaciji zalezy od opinii Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic¢ sie
czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do
pielegnacji uzywac tylko wody.

C) Sciany:

1.Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowania.
3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

1.Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatbw wetnianych utrzymywanych
w ciggtej wilgotnosci.

2. Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.
3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie



4.Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych $srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przyszitosci.

5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymywaé wymagang statg wilgotno$¢ ba catej
powierzchni ptyt, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

E) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6 Kontrola robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej punkt 6
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcédw, producentéow, podwykonawcédw i wykonawcow dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢
biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia jakosci
sktadnikow betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na plac
budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowos$¢ twardnienia betonu, terminéw rozbiérki deskowania, oraz
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentaciji projektowe;.
b/ kontrole wszystkich wynikéw badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia
produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé: charakterystyke betonu,
jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $Sciskanie
oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych /nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé
wodoodpornos¢/; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposéb odzwierciedlac jakosc i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéb
i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztagcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykonaé odpowiednig liczbe
probek kontrolnych i przechowywac je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach
konstrukcji.



Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona powigzane we wigzki
odpowiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numeréw pretdw, rodzaju
stali, dtugosci i liczby pretow we wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywacé sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

7 Obmiar robét - zgodnie z punktem 7 Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8 Odbiér robét - zgodnie z punktem 8 Ogblnej Specyfikacji Technicznej \Polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania robét z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
10Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Og6ine Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

6. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-
04300).

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-88/B-06250 - Beton zwykty

* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 4 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murarskich
Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t murarskich objetych kontraktem.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
i odbioru robét murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,
- murowanie,
- osadzenie oscieznic i skrzydet drzwiowych
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materiaty

bloczkéw betonowych M2 i M4 na zaprawie cem. klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Na gérze $cian
fundamentowych wykonac¢ wieniec zelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-llIN oraz St0S (strzemiona).

Sciany nosne gr. 25cm z bloczka silikatowego wapienno- piaskowego NP25e kl. 15MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Uzupetnienia wykonaé z cegly silikatowej wapienno-piaskowej 1NFP klasy 15MPa.Sciany
kominowe gr. 25cm z bloczkami wentylacyjnymi prefabrykowanymi nalezy zbroi¢ co druga spoine po obu stronach
kanatéw dwoma pretami ze stali ocynkowanej g 6 na catej ich dtugosci.

Skiadniki zapraw murarskich.
Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowaé zadnych materiatéw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno.
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny

by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych)
zawartymi w normie BN-65/6733-02.



Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajgcych
wiasdciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zatozenia ogblne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢é mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornosc kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny byé

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarbwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy z zamoéwieniem i wymogami dokumentacji technicznej. Sprawdzenia
wymiaréw, ksztattéw liczby szczerb i peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi
na zawartos¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o diugosci pow. 6mm nie moze
przekraczac¢ 10% badanych bloczkéw.

Odpornos¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawalki. Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz 2szt.
Na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét murarskich mozna przewozic¢
dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie

Wymagania ogéine z punktem 5 OST

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ ona wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu;

zaprawa wapienna w ciggu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. W przypadku,
gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skréci¢ o potowe.



Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia spetniajgcg PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celéw budowlanych.
Do zapraw przeznaczonych do wykonania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementéw portlandzkich powinno
by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga byé stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych s$rodkdéw uplastyczniajgcych Ilub uszczelniajgcych i
przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢é zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki

cementu.41

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 X X 1:5 14 1:3 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Marka
pomiarowego
[cm] zaprawy
1 Do murowania fundamentéw i $cian budynkéw 6-8 3,5,8
2 Do wykonania filaréw nosnych, tukéw, sklepien narazonych na obciazenia 6-8 8,10,12
3 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
4 Do wykonania warstw wyrownawczych pod parapety , obrébki blacharskie 6-8 1,5,3
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
7 Do wykonania narzutu tynkow wewnetrznych i zewnetrznych 9-11 3,5
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych wewn. i zewn. 9-11 3,5
9 Do mocowania kotew tgcznikéw, zalewek 6-11 5,8,10

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie/ kruszywo i cement/, az do
uzyskania jednolitej masy, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnosci zaprawy.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w tym

zakresie.

Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapinnych

Marka zaprawy [cement: ciasto wapienne: piasek) cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:9 / 1:1,5:8/ 1:2:10 1:1:9 / 1:1,5:8/1:2:10

3 1:1:6 [ 117/ 11,75 1:1:6 [ 17/ 11,75

5 1:0,3:4/ 1:0,5:4,5 1:0,3:4/ 1:0,5:4,5

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek wyskokow i otwordéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ mury nosne i kominy.



Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zaleznosci od przeznaczenia

Konsystencja wg
Marka
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka zaprawy
pomiarowego
[cm]
1 Do murowania fundamentéw i scian budynkow 6-8 3,5
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podlegajgcym wstrzgsom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 0-11 1,5;3;5
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 0-10 0,81,53
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,535
6 Do wykonania narzutu tynkow wewnetrznych i zewnetrznych 6-9 0,81,535
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych zewn. 0-11 1,53
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych wewn. 0-11 0,81,53
9 Do wykonania zalewek 0-11 1,535

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomoéw nie powinna przekraczaé dla muréw z
bloczkow.

W miejscu potgczenia murdw nalezy stosowac strzepia zazebione korncowo.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg w porze suchej
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie bloczkéw réznych klas jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty, pustakdw lub bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy wykona¢ zawsze, co najmniej 15cm powyzej poziomu projektowanego
terenu, niezaleznie od izolacji fundamentéw.
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, komin, sklepienia, gzymsy mogg by¢ wykonywane w
temperaturze powyzej 0°C.

Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci powyzej 1 cegty dopuszcza sie w temp. Ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonania rob6t
budowlano-montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych poprzez przykrycie folig lub papa.

Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdzie zajdzie
potrzeba usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej
zaprawy. W zwyktych murach grubos$é spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. 5mm.

Grubos¢ spoin.

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢12 mm z odchyleniem +3 i —2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z
odchyleniem —1 mm. Mury nieprzeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane, spoinowanie mozna wykonaé
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoin powinny zapewnia¢ odprowadzenie wody
opadowej poza obreb spoiny.



Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajgc
spoine nie wypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢é o 5 mm wieksza od sSrednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.
Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekracza¢ 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania za petne spoiny o gr. 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki od gr. spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.

Mury wznosi¢ na catej diugosci, a sSciany podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonane jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. Powierzchnie przed utozeniem nalezy zwilzy¢é woda.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegty petnej o wytrzymato$ci Sredniej nie nizszej niz 15 Mpa
lub specjalnych pustakéw ceramicznych.

Przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywa¢ z elementéw murowych drgzonych.
Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowacé petng cegtg ceramiczng na grubos¢ co najmniej
Y2 cegly.

Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzgcych przez catg grubosé $cianek
pustaka.

Najkrotszy okres w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru
nastepnej kondygnacji przy wysokosci h w [m] muru dolnej kondygnacji w zaleznosci od uzytej do murowania
zaprawy wynosi:

Rodzaj zaprawy h <3,5m 3,5m <h<5m 5m <h<7m
wapienna 7 8 &
cementowo-wapienna 3] 6 7
cementowa 3 3,5 i

Narozniki muru nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie sie
poszczegolnych warstw obu $cian.

Dopuszczalne odchytki pionu i poziomu powinny spetnia¢ obowigzujgce normy.
Mury
Mury spionowane zjniespionowane Mury z
drobnowymiarowyc

Lp Rodzaj odchytek cegty i pustakéw |z cegly i pustakéw |
ceramicznych ceramicznych elementow betonu

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

a/ na diugosci 1m ¢ 3 4

b/ na catej powierzchni 10 20
2 | Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

a/ na wysokosci 1m ¢ 3 ¢

b/ na wysokosci 1 kondygnacii 6 10 6

¢/ na catej wysokosci sciany P0 30 15

3 Odchylenie od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru pod stropem
a/ na diugosci 1m 1 P P
b/ na catej dlugosci budynku 15 30 30
4 | Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dtugosci 1m 1 2
b/ na catej diugosci budynku 10 20
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od




kata przewidzianego w projekcie

a/ na dtugosci 1m ¢ 3 10

b/ na catej diugosci sciany X X 30

6 Odchylenie wymiardéw otwordéw w Swietle osciezy

dla otworéw o wymiarach

a/ do 100cm - szerokosé + -3 +6 -3 10
- wysokosé +15 -10 +15 -10 +10

b/ powyzej 100cm — szerokosé +10 -5 +10 -5 10

- wysoko$é +15 -10 +15 -10 10

Wiagzanie pionowe $cian zelbetowych, stupdéw zelbetowych, scian murowanych nosnych oraz zewnetrznych
ostonowychze $cianami murowanymi dziatowymi nalezy wykonac¢ tacznikami systemowymi/ pretami ze stali
ocynkowanej g 6 (po dwa w co drugiej spoinie).

Stropy moga oddziatywac na $cianki dziatowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugie¢. Wykonawca w okresie
rekojmi powinien usunaé zarysowania wynikle z normowych proceséw pracy budynku, takich jak: wysychanie
ustrojéw budowlanych, przyrostu ugie¢ od wprowadzonego obcigzenia uzytkowego. Nalezy podkresli¢, iz
wyburzanie scian dziatowych, budowanie nowych powoduje nowy rozkiad obcigzen, co w konsekwencji moze
oddziatywaé na istniejgce scianki dziatowe. Wykonawca i Inwestor powinni dokonaé reperacji po interwencji w
strukture wczesniej wytworzonych ustrojow budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji.

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukgiji:
| —klasa kontroli zwyktej,

+Il — klasa kontroli rozszerzonej.

*Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatow oraz wykonania robét.

*Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych
operaciji. *Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie
| kl. kontroli . *Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukciji
szczegoblnie istotnych z punku widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje
monumentalne itd.) oraz przypadkéw szczegbinych wymagan funkcjonalnych ( np. w szybach dzwigowych itd.)

*Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie

dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan

korekcyjnych.

*Doktadnos¢ wymiarow i usytuowania naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggte;.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: swymiaréw i
ksztattu bloczkoéw,

sliczby szczerb i pekniec,

eodpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Kontrola zaprawy w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy

Nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji nie powinny bycwieksze od
podanych w przepisach.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:



- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkow,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7 Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.
Badania i ocena konstrukcji murowych winny w szczegdlnosci obejmowac:

*Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodno$¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac
Srednig grubosc¢

* Spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci, co najmniej 1,0 m.

» Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przykiadanie taty kontrolnej o dtugosci 20 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na
powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadno$cig do
1 mm.

» Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy przeprowadzac
za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

* Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania sScian
poszczegolnych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

» Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m za pomocg niwelatora.

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewoddw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

» Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie
robét i na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8. Obmiar robét - zgodnie z punktem 8 OST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej
podstawy wyceny robét.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegdlnosci:

sprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdét,

swykonanie rob6t murowych zgodnie z zakresem wynikajgcym z
dokumentaciji projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru

*przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora Nadzoru,



s0czyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
*Wywoz i utylizacje nadmiaru gruzu

10 Normy i przepisy zwigzane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. —
wymagania i badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty — wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

* PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

* BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
* PN-74/B-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.

* PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

* PN-90/B-30020 Wapno.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

* PN-60/B-82251 Nadproza prefabrykowane

* PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo- wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy cementowe

* PN-55/B-14000 Bloczki betonowe

* PN-68/B-12001 Wyroby ceglarskie

* BN-67/6745-01 Gazobeton

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

*PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. <PN-B-
12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  +PN-B-
12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

*PN-E197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. *PN-88/B-30005 Wapno.

*PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
*PN-EN 771-1 Ceramiczne elementy murowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosdci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 5 45320000-6 Roboty izolacyjne
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
izolacyjnych.

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t izolacyjnych objetych kontraktem.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robot :

izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe.
2 Materiaty

Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja pozioma na tawach fundamentowych- 2x papa zgrzewalna na osnowie poliestrowej, pod stupami i
elementami zelbetowymi izolacja szlamowa.

a)lzolacja pionowa $cian fundamentowych piwnic- systemowa: masa gruntujgca polimerowo- bitumiczna+ zaprawa
uszczelniajgco- klejgca polimerowo- bitumiczna + folia kubetkowa fundamentowa gr. 0,6mm

b)lzolacja pionowa scian fundamentowych- system: masa gruntujgca polimerowo- bitumiczna+ zaprawa
uszczelniajagco-klejaca polimerowo- bitumiczna + folia kubetkowa fundamentowa gr. 0,6mm

Uwaga: Jako izolacji przeciwwodnej na styku ze styropianem nie nalezy stosowac¢ powtok izolacyjnychktére mogag
wejs¢ z nim w reakcje chemiczng i spowodowac jego utlenianie.

Charakterystyka:
-Masa pokrywajgca- Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

-Warstwa wierzchnia- Cienka folia PE, 4cm zaktad zgrzewalny, 4cm zaktad samoprzylepny — zabezpieczony folig
do zerwania -Grubo$é- 2,7 mm

-Wktadka nosna- Kompozyt folii aluminiowej i widkien

poliestrowych -Zakres elastycznosci- od -250C do +1000C

-Paroszczelno$¢- sd=1500m

-Przeznaczenie: Paroizolacja samoprzylepna paraizolacyjna stosowana jako paraizolacja dachéw zgodnie z zaleceniami
producenta, na podktadzie z betonu. Podtuzny zaktad podzielony na czes¢ samoprzylepng oraz zgrzewalng pozwalajgcy
osiggna¢ maksymalne zabezpieczenie. Ostateczne zgrzanie zaktadu nastepuje podczas podgrzewania wierzchniej warstwy
klejacej. Podtoza betonowe nalezy zagruntowac preparatem bitumicznym Emaillit BV-extra lub réwnowaznym w ramach

rozwigzan systemowych. Nalezy zachowa¢ zaktady podtuzne szer. min. 8,0 cm, poprzeczne szer. min. 10,0 cm.
Montaz ptyt termoizolacyjnych nastepuje bezposrednio po aktywowaniu ptomieniem palnika warstwy klejace;
poprzez proste przytozenie i

docisniecie.

-Wiasciwosci Metoda badan j.m. Wartos¢ lub ustalenia

-Wady widoczne PN-EN1850-1 - wyréb pozbawiony wad widocznych
-Ditugosc¢ PN-EN1848-1 m 10

-Szerokosé PN-EN1848-1 m 1,0



-Grubos¢ PN-EN1848-1 mm 2,7

-Prostoliniowos¢ PN-EN1848-1 mm/

-/10 m < 20 spetnione

-Wodoszczelno$¢ PN-EN1928

-Metoda B kPa Spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h

-Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: ~ PN-EN 12311-1 N/50mm 1000
-Maksymalne wydtuzenie PN-EN12311-1 % 2

-Gietkos¢ w niskiej temp. PN-EN 1109 oC -25

-Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110 oC +100

-Przenikanie pary wodne; PN-EN1931 - Sd = 1500m

Izolacja pod ptytkowa przeciwwodna $cian i posadzek- pod oktadziny z gresu i glazury w projektowanych
pomieszczeniach ,mokrych”- tazienkach, umywalniach, pomieszczeniach piwnic, garazu: powtokowa hydroizolacja
pod ptytkowa typu Mapegum WPS Mapei, lub o parametrach réwnowaznych

Konsystencja:pasta

Kolor:jasnoszary

Ciezar wtasciwy (g/cm3):1,45pH:9,0
Zawartosc ciat statych (%):75
Lepkos¢ wg Brookfield’a (mPa-s):180.000(igta E - 5 obrotdéw)
Szkodliwos¢ wg dyrektywy 99/45/CE:brak.
Minimalna temperatura tworzenia filmu:+5°C
Temperatura stosowania:od +5°C do +35°C
Czas catkowitego schnigcia (w warstwie 2 mm) w temp. +23°C:5 godzin
Czas catkowitego schnigcia (w warstwie 2 mm) w temp. +5°C:12 godzin
Czas oczekiwania przed montazem okfadzin:12-24 godziny
Witasciwosci koncowe:
Odpornos¢ na zmiany termiczne:doskonata
Odpornos¢ na starzenie:doskonata
Odpornosc¢ na oleje i rozpuszczalniki:srednia
Odpornos¢ na kwasy i tugi:srednia
Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504)(%):180
Odpornos¢ na temperature:od -30°C do +100°C
Zdolno$¢ pochtaniania wody (wg ciezaru) 7 dni w temp. +23°C + 23 dni w wodzie:10 (wg normy UNI
8202/22a)
Paroprzepuszczalnos¢ (m):650 (wg normy UNI 8202/23a)
Izolacje termiczne $cian fundamentowych, posadzek, $cian, stropow, stropodachow
A. I1zolacja termiczna scian fundamentowych i cokotu— Ptyty polistyrenu ekstrudowanego - Styrodur 032 gr.15cm
lub o parametrach réwnowaznych,
Zakonczenie krawedzi- zaktadka (frez) L
Gestosc¢ p -29 - 36kg/m?
Format - 125 cm x 60 cm
Reakcja na ogien - F

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3
OST 4 Transport Zgodnie z
punktem 4 OST

5Wykonan
Wymagane czynnosci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierownosci, defekty i ubytki



sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawe tynkarskg lub wyrdwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia
* wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowaniem
wymaganych okresow karenciji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg fakturowg;

* brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementéw betonowych,
elementéw betonowych z warstwg fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmyé wodg pod
cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentdéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac¢ czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

* W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej
5cm od krawedzi. Podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu
podktad powinien byé sucha, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy
nanies¢ w dwdch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz
0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spetnia¢ warunki :
* powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

» Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, bez peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Podtoze papy
powinno odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie
technicznej. Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o
dtugosci 2,0m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.

« Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 ©
» Podktad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.
» Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac 5%.

+ Druga warstwa powtoki gruntujgcej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a wciggu doby nie mniejsza niz Ost.

W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15¢cm nad
poziomem terenu.

Folia kubetkowa

Zwane sg inaczej foliami profilowanymi lub fundamentowymi. Ich cechag charakterystyczng sa ttoczenia. Folie te
ukfadane sg na fundamencie w celu lepszego ich osuszania (ttoczenia umozliwiajg szybkie odparowanie wilgoci na
wysokosci catego izolowanego fundamentu).

Folie kubetkowg uktada sie stozkami Scietymi w kierunku muru. Potgczenia wykonuje sie na zaktadke o dtugo$ci ok.
30 cm. Mocowanie do $ciany mozna wykonaé przy uzyciu gwozdzi stalowych w odlegtosciach ok. 60 cm od siebie.
Przy ukfadaniu poziomym zastosowa¢ dwustronng tasme samoprzylepng. Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych
warunkach atmosferycznych.



Izolacyjne bitumiczne

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykonac z lepiku asfaltowego na scianach piwnic od fundamentu do 20cm
ponad teren. Powioke lzolacji bitumicznej nalezy naniesé na podtoze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 niniejszej
SST w dwdch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz
0°C.

elastyczna masa bitumiczna

Dwuskfadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych; do izolowania podfozy
mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tynkdw, jastrychéw, betondw) przeciwko wilgoci gruntowe;j,
wodzie nie wywierajgcej i wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw, zawsze od strony naporu wody. Mase mozna naktada¢ na powierzchnie pionowe i poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji nha murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W
przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podiozu szczelin i peknigé — izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z
widkna szklanego. Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat
jest odporny na normalnie wystepujgce w gruntach substancje agresywne. Nie stosowac do uszczelniania dachow.
Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestosé: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 czesci wagowe sktadnika A na 1 czes¢ sktadnika B,

- Czas zuzycia: ok. 2 godz.,

- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,

- Temperatura mieknienia: +100°C,

- Wydtuzalnosé: ok. 60%,

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: ok. 0,26 MPa,

- Twardos¢ wg Shore’a A: ok. 19,

- Zuzycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie ptyt ok. 1,0 kg/m2,

- Opakowanie: 28 kg,

- llo$¢ na palecie: 18 sztuk,

- Wyréb posiada wymagane dokumenty uprawniajgce do stosowania.
Uwaga: Produkt draznigcy. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie
ze skorg

Bitumiczna masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancii
umozliwiajacych gteboka penetracje poditoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach. Przeznaczony do
gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek dziatania mrozow i
odwilzy.
Kolor: czarny
Postac: ciecz
temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +50C do +350C
pytosuchosc po 6 h
czas schniecia 12 h
zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilo$¢ warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi benzyng lakowag lub innym rozciehczalnikiem organicznym

Masa bitumiczna do izolacji powtokowych



Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do
wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Masa jest idealna
w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek
dziatania mrozow i odwilzy.

Kolor: czarny

postaé: pofciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C
pytosuchosé: po 6 h

czas schniecia: 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do 20cm
ponad teren. Powloke lzolacji bitumicznej nalezy nanies¢ na podioze przygotowane w dwoch warstwach, druga
warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podiég i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Piyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub na powtokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z
tworzyw sztucznych np folii. Nie mozna ich ukfada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajgcych polistyren; nie powinny tez by¢
przykrywane papa. Podtoze pod izolacje powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nierdwnosci przekraczajacych
5mm podtoze nalezy wyréwnac. Przed utozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozyé wzdtuz Scianek
0 szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowac¢ punktowo do sciany.

Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami
szczegbtowymi.

Ptynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
Atest, Certyfikat, Aprobate technicznag, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak
bezpieczenstwa.

Uzywac sprawdzony system uszczelniajacy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspers;ji
tworzyw sztucznych, posiadajgcych atest urzedowy oraz spetniajgcych warunki instrukcji ZDB maj 1997. System
musi spetnia wymagania stawiane |, Il i Ill klasie obcigzen wilgocig zawartych w karcie technicznej "Badanie
materiatdw i systeméw uszczelniajgcych" - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i wtasciwosci: gotowa do uzycia,
uboga w rozpuszczalnik, dajgca sie rozprowadzaé watkiem, ptynna folia uszczelniajgca. Po wyschnieciu daje
elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych. Preparat musi byé wodoszczelny, tatwy i bezproblemowy w obrébce; naktadanie bezposrednio z
pojemnika; bardzo elastyczny (rozciggliwos¢ ok. 310%). Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - pétptynna

Gestosc - ok. 1,6 kg/dm3

Sposéb nanoszenia - watek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach
Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci

Zgodnie z instrukcjg producenta i akceptacjg inspektora nadzoru. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, su-che, wolne
od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czgstek. Do gruntowania materiatéw mineralnych i zawierajgcych gips nalezy uzyé



na-lezy uzy¢ odpowiedniego srodka gruntujgcego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zawierajace gips, ptyty
gipsowe itp. nalezy
50

najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng
folie uszczelniajgca. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powtok, nalezy uzyé réznych
oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnorézowej). Aby uzyskaé bardzo rowng powierzchnie w przypadku uktadania
ptytki nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na nakfadanej warstwie
ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu 1
widkniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych
(potaczen sSciana/podioga i Sciana/sciana) specjalng systemowg tasmg uszczelniajgcg szer. 30cm ,a nastepnie
natozenie na te tasSme preparatu uszczelniajgcego.

Przed wyschnieciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocig lub opadami deszczu

Folia PE paraizolacyjna

Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podtogi. Produkt petni jednoczesnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podtog i
stropodachéw. Uktada¢ na czystym i gtadkim podiozu, na zaktad o szer. nie mniejszej niz 3-5cm. Laczenie powinno
by¢ wykonane wg gotowego zaktadu, w ktéry wyposazona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw
wilgoci miejsce taczenia nalezy sklei¢ tasmg lub cykloheksanolem. Odbiér warstw izolacyjnych polega na
sprawdzeniu czy rodzaj i jako$¢ materiatéw odpowiada zatozeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodnosci grubosci
z projektem, sprawdzeniu czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, ciagtosci warstwy, prawidtowo$ci utozenia i
przyleganiu do podtoza.

Wetna mineralna
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropéw, posadzek i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Ptyty weiny mineralnej nalezy ukfada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi- pomiedzy krokwiami. Przed utozeniem
izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz scianek o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi
i przymocowac¢ punktowo do sSciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z
dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegotowymi.

Materiaty dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce spetnienie wymagan
p.poz.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST

8 Odbior robét

Odbioér polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatbw zgodnie z projektem budowlanym. Wtasciwej
grubosci warstwy. Sprawdzeniu ciggtosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Normy

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wfadciwosci
materiatow. * PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy
odbiorze.



* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.
* PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych. * PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego. * PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna
mineralna * PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy
asfaltowe. * PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-
90/6753-13). Przepisy

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych podziemne i nadziemne cze$ci budowli przed
wilgociag ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST.6

KOD CPV 45261000-6 — WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 08 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomochiczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdt:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami
sporzagdzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét
czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poZ. do granicy NRO oraz $rodkami
grzybo i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 450000007 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
450000007 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:



Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub
z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.21.

2.2.2

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowa nia w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢é wymagania podane w
PN82/D09421, PN EN 518 lub PNEN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PNEN338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna byé wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN82/D9402 1

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw
drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla
kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkéw
lisciastych literg D. KaZda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatosci na
zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populaciji
drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaga niami
PNEN 518), albo na podstawie pomiaréw metoda mi nieniszczgcymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo
na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢
wymaga nia PNEN 519. Wartosci charakterystyczne powinny b y¢ oznaczone zgodnie z PNEN 384.
Przez populacje drewna rozumie sie material, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestosc¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz
wiokien dla populacji drewna sa wiek sze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PNB03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zatgczniku Z2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

W normie PNB03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
spreZystych i gestosci drewna litego:



Fuk - wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie

Fcok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wiokien
Fcoox - wytrzymatosé charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien
Frok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien
Froox - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtdkien
Fyk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sScianie

Eonvean — Sredni modut spreZystosci wzdtuZ witdkien

Ep 05 —gwarantowany modut spreZystosci wzdtuZ witdkien

Egomean — Sredni modut spreZystosci w poprzek widkien

Guiean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

px —warto$¢ charakterystyczna gestosci

Pmean —wartos¢ srednia gestosci

Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Klasy drewna litego o wilgotnosci
Rodzaje 12%

(Oznaczenie
wiasciwosci C18 C24 C30 C35 C40

Wytrzymatos¢ charakterystyczna w
[MPa]

Zginanie FMK 18 P4 30 35 40

Rozcigganie
wzdiuZ

FTOK 11 14 18 21 P4
widkien

Rozcigganie W
po

FTI90K 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
przek widkien

Sciskanie
w poprzek|FCOK 18 P1 P3 25 26
witokien

Sciskanie
w poprzek|FCI0K 48 5.3 5,7 6,0 6,3
wiokien

Scianie FVK 2,0 P,5 3,0 3,4 3,8

SpreZystosé w
[GPa]

Sredni modut
spreZystosci

wzdtuZ EOMEAN 9 11 12 13 14
widkien

Gwarantowany
modut

spreZystosci E0,05 6,0 7,4 3,0 8,7 0,4
wzdtuZ widkien

2.2.3 taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,

wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PNB03150:2000

oraz PNEN 912 lu b PNEN 14545 i PNEN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg biologiczng

powinny byc¢
zgodne z wymaganiami PNC04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych

oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymaga

nia podane w aprobatach technicznych.



2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej

powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie

poliuretanu. DuZa odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po
otaceniu dachu. DuZa odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuZ umoZliwia szybkie i bardzo doktadne roz
wijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja poZarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnose wodoszczelny (DIN EN 13111)

Warto$¢ Sy okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa 40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m,

Waga rolki okoto 14 kg

Dtugosc rolki 50 m

Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoZa wstepnemechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo moco
wane kontrtatami

Laczenie pasow na zaktad min 15 cm, tgczenia folii uszczelnig za pomoca tasmy samoprzy
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byc¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego materiatu:

14.

15.

krokwie o przekroju 7,5/ 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

ptatwie o przekroju 12,5/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,
stupy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

podwalina 15/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,




16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
murtata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

taty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
kontrtaty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

folia wstepnego krycia,
papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,

srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobdjcza oraz ochrone przeciwpoZarowa
do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry
ciesielskie kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino
otowiowocynkowe,

3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogdéine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elekiryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymaga nia

ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas trans portu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewoZonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z ich technologia oraz zasadg ciggtosci fron tu robét. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie mate riatdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatéw naleZy prowadzi¢ w sposéb ostroZny przy uZyciu s$rodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wifasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robét. Do
roztadunku moZna uZywa¢ wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych
lub rozta dunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wéozkéw transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wiezba dachowa

m Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

m Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych naleZy stosowac
wzorniki (sza blony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niZ 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te



5.2.

e)

naleZy sprawdzi¢ przez prébny montaZ, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowej.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikbw nie powinna rozni¢ sie od dtugosci
projektowanych wie cej niZ 0,5 mm.

JeZeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montaZu, dtugosci powinny byé
wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zaleZny od sposobu obrdbki koncow
elementéw.

Potaczenia krokwi potaci tréjkgtnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroZnymi (kraweZnicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. MoZna rowniez stosowac wyztobienia krokwi
koszowej, przybi jajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

2cm w osiach rozstawu wigzarow,
1cm w osiach rozstawu krokwi.

Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréw
kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo —
kratowych, tukow klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen
statycznych zgodnie z PN81/B 03150.

Elementy wieZzby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

Wiagzary dachowe o duzej rozpietosci

c)

Wiagzary nalezy montowaé¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podioZu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robét. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy
nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny

wynosic:
(m) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

1+ 5 mm na diugosci przesta,

* 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
(n) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

b 10 mm na dtugosci przesta,
¢ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

Gotowe wigzary powinny byé (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach
lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w
stosy i rozdzielne przekitadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢
sktadowania wigzar6w na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folia z tworzyw
sztucznych lub w inny spos6b zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
w czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po



wytadowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usungé¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie
dokrecic sruby, Sciagi itp.

Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczyé¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezly przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami,
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak
dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o
takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie
zostata naruszona sztywnos¢ weztdw; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z
obliczen statycznych.

Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomoca podkiadek.

Wigzary ustawione na podporach powinny byé niezwiocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tym czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montaZowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara
jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

* 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,
0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od
pionu,

e) 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpbér.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu
wynoszg: a) w dtugosci wigzara:

C) 20mm przy rozpietosci do 15m,
d) 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

(6) 10mm przy rozpietosci do 15m,
(7) 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuZ pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych

8.

10.

11.

Na deskowanie nalezy stosowac¢ deski lll klasy jakosci tarcicy og6inego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niZ 25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie
deski o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach
niedopuszczalne sa otwory po sekach o $rednicy wiekszej niZ 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobéjczymi,
utoZone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kaZdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami goérne ptaszczyzny
pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukiadane na styk lub na
przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiece;
niZ 5¢cm, a z blachy cynko wej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo
deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia pofaci dachowych) za kominami
powinny byé wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO, tj.



deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski
odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., po winny by¢ uktadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

9.

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mnigj niZ 38x50mm.

10. Ltaty utoZone poziomo powinny byé przybite do kaZdej krokwi jednym gwozdziem okragtym

11.

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza niZ grubosé taty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potoZenia desek nie
powinno byé wieksze niZ 2mm na 1m i 30 mm na catej diugosci dachu. WzdtuZ okapu powinna
by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw fat pod
pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy fat
pojedyncze P0 25
Karpidwki w koronke P5 28
podwojnie
w tuske 14 16
holenderka (eséwka) P6 32
Inne dachowki ceramiczne zaktadkowa ciggniona 30 32
marsylka 34 36
karpiowka podwojnie P9 31
Dachéwki cementowe
zaktadkowa 32 34

5.5. Witazy dachowe

e)

Witazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 3845mm wystajace;j
nie mniej niZ 10cm ponad deskowanie lub 1520cm ponad tacenie dachu.

Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
wzmocniong od spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6. Lawy kominiarskie

10. Szerokos$¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwéch

11.

desek utoZo nych z przeswitem nie wiekszym niZ 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm
przybitymi prostopadte do desek.

tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwéch néZkach wbitych w
krokwie. Rozstaw podpérek powinien by¢ nie wiekszy niZ 2m na poziomych odcinkach i 1m na
pochytych odcinkach. taczenia desek i taw powinny znajdowa¢ sie na podpérkach i by¢
wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na fawach pochytych naleZy z wierzchu
przybija¢ listwy w odstepach nie wigkszych niZ 40cm.

5.7. Podsufitki

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Il klasy tarcicy ogolnego przeznaczenia albo
KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie
mniejsze niZ 19mm. Deski o szerokosci wiekszej niZ 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane.

Odstepy miedzy nimi nie powi




ny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu

de sek.

Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi do
przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce
obcigZonej lekka izolacja ocieplajgcg 33,5 razy wieksza.

Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a tgczna diugos¢ stykéw na 1m
belki nie po winna byé wieksza niZ 80cm.

Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek
struganych, klasy nie niZszej niZ 1l tarcicy ogd6lnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo o gru bosci nie mniejszej niZ 19mm i o szerokosci nie
przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy sobg na wrgb i przybite do belek jak
deski podsufitki pod tynk.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST00 ,,Wymagania ogoine”

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

9. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolo waniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikaciji. Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje nastepujgce czynnosci:

kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

kontrole gotowej konstrukciji,
kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.

10. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

11. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

sprawdzenie wymiaréw wzornikdéw (szablonow) i konturow oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji naleZy przeprowadzié za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z
podziatkg milimetro wa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych wa runkach technicznych

sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostka obmiarowg jest:

1) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej [m ] zuZytego na te konstrukcje drewna.



2) podsufitki — [m?],

3) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],
4) wytazy dachowe — [szt.]

5) tawy kominiarskie — [m].

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robo6t potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji, daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
8.2.0¢goIne zasady odbioru robot
- W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukciji z drewna
oraz ma teriatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyj ny) oraz po zakonczeniu robot.
- Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
- Do odbioru robét powinny byé przedioZone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

- Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadz6r techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

- Podstawag do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowania materiatow,
wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
gotowej konstrukcji
8.2.0dbiory migedzyoperacyjne i czesciowe
- Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢é przeprowadzone w przypadkach
wykonywania po szczegdlnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kaZdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

- Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢é wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,



rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jeZeli byto ono przewidziane w dokumentac;ji.
W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowosé
wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow,
spoziomowanie belek, doktadnos¢ przybicia tat pod Slepe putapy, grubo$¢ desek w
Slepych putapach i podsufitkach oraz sposob utoZenia podsypki na Slepym putapie,
wymiary i rozstaw legarow podtogowych, rodzaj, sposéb tgczenia i mocowania oraz
wykonhczenia desek w podtogach,

W $cianach: ukiad elementéw skiadowych, pionowos$é ustawien scian i sposob ich
umocowania, gru bosc¢ i sposdb wykonania poszczegéinych warstw w $cianach

w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3.0dbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koricowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng obiektu i robét,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uZytych materiatow,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci konstrukcji z dokumentacija techniczng i warunkami technicznymi,
prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukciji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zigczy miedzy elementami
konstrukciji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchyled od kierunku poziomego i
pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

9.

10.

JeZeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaZ jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
catos¢ robét albo tylko ich czesé za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie naleZy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagraZajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.



Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej Uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢é rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce Uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci rob6t o wielkos¢ ustalong komisyjnie
dla danego przypadku.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

Wiezba dachowa i otacenie

Placi sie za ustalong ilos¢ m® konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m? tacenia, ktére obejmuija:
prace  pomiarowe, przygotowawcze i
pomocnicze, przygotowanie  stanowiska
roboczego,
zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania, przygotowanie podtoZa pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod
murtatg,

montaZ murtaty,

przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych
konstrukgji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

zmontowanie konstrukciji,

utoZenie folii  wstepnego
krycia, przybicie kontriat,

przybicie fat,
przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub
koncowych, obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowej obstugi,
ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wiasnoscia
Wykonawcy. likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majag zastosowanie w szczegdlnosci niZej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.

811.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
10.1.Normy

PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PNEN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzym atosci

PNEN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PNEN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metoda

maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
PNB03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PNB03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PNB03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PNB03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obli czenia statyczne i projektowanie
PNC04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wym agania i badania
PNEN 912:2000+3aczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady 1990.



SST.8 kod CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem wyrobdw gotowych i slusarki.
Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru rob6t : montaz wyrobdéw slusarskich

2 Materiaty
Balustrady wewnetrzne klatek schodowych
3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie
Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywaé wyroby gotowe w sposdb zapewniajgcy ich jakos¢ i
przydatnosc do robét. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow, jakosci i zrodet dostaw
z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jakosS¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w

watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyrob winien posiadac /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjng i w dniu odbioru ostatecznego
dotgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce
muszg odpowiadaé tym samym wymaganiom.

Elementy Slusarskie

Poszczegdlne elementy tgczy¢ ze sobg poprzez spawanie, do istniejacych konstrukcji i podtoza poprzez kotwy Hilti,
kotki rozporowe, taczniki rozporowe. Potgczeni muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i zgodny z zatozeniami
projektowymi.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé¢ wytgcznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli 0 pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® powinno
odbywac sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W
czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45°
od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Przewody do tlenu i acetylenu
powinny wyrdznia¢ sie wymagang kolorystykg, a ich diugos¢ powinna wynosi¢, co najmniej 5m. Nie stosuje sie
przewodéw uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewoddw na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikdw wodnych, palnikdw i tacznikow wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskéw. Przewody
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny byé wyciete.
kaczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym



odpowiadajacym przeswitowi tgczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach jest zabronione. W przypadku zamarzniecia zaworu butli
gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub
pary wodnej. Odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elekitrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem
spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen przewoddw i przytgczenia koncowki
przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wytacznie przewody
oponowe - spawalnicze, o wtasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno
by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na wzrok. W czasie
opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukgcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzgdzenia pomocnicze,
przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi urzgdzen. Przebywanie oséb na gérnych
ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej widocznosci
0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi
odwietlenia. Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb: naprowadzenia
elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia
elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania konstrukcji, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;j.

6. Kontrola
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.
8 Odbidr robdt - zgodnie z punktem 8 OST.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10Normy i przepisy zwigzane
Szczeg6towe wymagania w zakresie wykonania robét objetych rozdziatem okreslajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogélnobudowlane. MBIiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. Il.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 9 kod CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek i obuddéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych zamoéwieniem.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robot objetych Zamowieniem.

2 Materiaty

Scianki i obudowy szkieletowe systemowe:

- Scianki szkieletowe obudowy na wysokosci sufitu podwieszanego nad drzwiami F14W i F15W, na pierwszym i
drugim pietrze, wykona¢ o odpornosci ogniowej El 60,z profili CW 75 z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm z oktadzing
dwuwarstwowg z ptyty gipsowo-kartonowej zgodnej z normg EN 520gr. 2x12,5mm obustronnie, z wypetnieniem
pustki wetng mineralng skalng o grubosci 50 mm i gestosci 10 kg/m®.

Na potaczeniach profili z sgsiednimi elementami budowlanymi nalezy stosowaé tasme akustyczng. W przypadku
spodziewanych ugiec¢ stropu
> 10 mm nalezy wykonywacé potgczenie przesuwne.

Profile obwodowe zamocowac do stropu i Scian. Profile pionowe zamocowac do sasiednich elementéw pionowych.
Rodzaje elementéw mocujacych oraz ich rozstawy zgodnie z systemem.

Stosowac¢ odpowiednie systemowe elementy mocujgce. Sgsiadujgce elementy masywne: tworzywowo-metalowe
taczniki rozporowe “K” i “L” do Sciany z cegly; stalowe taczniki rozporowe GS do zelbetu. Profile CW wstawi¢ do
profili obwodowych UW i wyréwnac.

- systemowe Scianki szkieletowe, w tym obudowy kanatéw wentylacyjnych, szachtéw instalacyjnych i przewodow
instalacyjnych wykona¢ w systemie, z profili systemowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm 2z oktadzing
dwuwarstwowa z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 2x12,5mm.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiada dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat,

Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci lub, jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Materiaty muszg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Nalezy stosowac systemy sufitow, ktérych ptyty nie wchtaniajg wilgoci, ktére sg niehigroskopijne, odporne na zmiany
temperatury i wilgotnosci. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm;

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej
powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podiozu. Ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie. Z



kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze chwyta¢ obiema
rekoma. Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

5 Montaz — kolejno$¢ robét

Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oSwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac¢ elementu w tzw. lustrzanym
odbiciu.

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

1.Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na $cianie, zaznaczajg docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia.
Doktadnie wypoziomowanie jest bardzo wazne, by ptaszczyzna $ciany byta réwna. Profile przyscienne, kgtowniki
lub ceowniki moga by¢ mocowane maksymalnie, co 450mm wkretami i kotkami.

2. Przymocowanie profili przysciennych wg wyznaczonych linii na $cianach. Poziom profili przysciennych bedzie
stanowit odniesienie do montazu pozostatych elementéw konstrukgiji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktérych bedzie podwieszona konstrukcja. W tym celu uzywac nalezy
odpowiedniej diugosci druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane sg kofki
rozporowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszakéw. Ich budowa pozwoli na regulacje poziomu zawieszenia
konstrukcji. Kat wieszakdéw musi by¢ wiekszy niz 45°.

4.Montaz profili nosnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomocg przygotowanych wczesniej zawiesi
stropowych. Jednoczeénie nalezy wypoziomowac profile nosne i tacza je, jesli pomieszczenie jest diuzsze niz
pojedynczy profil nosny (trzy mocowania na kazdy profil). Osie profili powinny by¢ rozstawione maksymalnie, co
1200mm. Profile giéwne tworza tzw. siatke. Wyposazone sa one w szczeliny, w ktére wkiada sie profile poprzeczne
1200mm. System potgczen tworzy trwate i stabilne potgczenia

5.Montaz profili poprzecznych 600mm. (najpierw dtugie do profili nosnych, a potem krétkie do juz zamontowanych
dtugich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego wypoziomowania. (trzy mocowania
na kazdy profil).

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynnosci konstrukcja jest gotowa do uktadania ptyt. Na
kazdym etapie reguluje sie na zawiesiach prawidtowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadtos¢ elementéw

siatki

7. Docinanie ptyt przy uzyciu noza uzywanego w montazu suchej zabudowy. Profilowanie brzegow piyt.
Oryginalne ptyty posiadajg profilowany brzeg, $ciety pod katem 60° do wierzchniej powierzchni ptyty. Jesli po
przycieciu ptyt jest konieczne odtworzenie Sciecia, mozna to wykonac w opisany ponizej sposob.
Nalezy umiesci¢ na ptycie twardg listwe o krawedzi Scietej pod katem 60° (rys. 4) i uzywajgc ostrego noza
przycig¢ krawedz ptyty. Przyciete krawedzie nalezy pomalowac farbg do malowania brzegdw ptyt.

8. Montaz ptyt na przygotowanym ruszcie ptyty. Peine ptyty nalezy uktada¢ prosto z paczek, przy mniejszych
kawatkach w narozach i przy Scianach sg uzywane ptyty dociete wczesniej do odpowiedniego wymiaru. Nalezy
przymocowacé dtuzsze brzegi ptyt przy pomocy profili ID. Profile ID (dtugo$¢ 2400mm) muszg by¢ przytwierdzone, co
1000mm. Maksymalna odlegto$¢ mocowania od kazdego z koncéw profilu ID wynosi 200mm (trzy mocowania na
kazdy profil). Ptyty - Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm. Nalezy upewnié sie, ze strop jest
ptaski i pozbawiony nierdwnosci. W celu kompensacji nieréwnosci konstrukcji stropu mozna najpierw zamontowaé



listwy drewniane (minimalna zalecana szerokos¢ 100 mm), w rozstawie osiowym 600mm, a nastepnie przymocowac
ptyty wetny mineralnej do listew. Plyty gipsowe powinny spetnia¢ okreslone wymogi — sprawdzenia certyfikatu lub
atestu przed wbudowaniem ptyt Stosowac ptyty zgodnie z projektem tj. grubosci i odpowiedniej izolacyjnosci..

Strona licowa ptyty gipsowej nie powinna mie¢ szwow, strona tylna powinna by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt powinny
by¢ proste. Wkrety ocynkowane, samogwintujgce do ptyt mocowanych do elementéw metalowych powinny spetniac
wymagania obowigzujgcej normy. Powinny mie¢ srednice 2-3mm i dtugos¢ 12-18mm.

Rozstaw wkretow nie wigkszy niz 30cm, odlegtos¢ od krawedzi ptyty 10-15mm. Lby wkretéw moga wgniata¢ sie w
ptyte, lecz nie mogg jej przerywac. Lby nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowac na gtadko z licem $ciany.
Ciecie ptyt na wymiar wykonacé przy uzyciu ostrego noza lub pity stolarskiej.

Wykonanie nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia siatki stykdéw ptyt ze zweryfikowaniem wymiaréw projektowanych do
rzeczywistych.

Wykonczenie narozy i obrzezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w miejscach szczegodlnie narazonych
stosowac listwy ochronne.

Przy osciezach, podokiennikach itp. Wykona¢ spoiny wkleste lub bruzdy o szer. 2-4mm wypetnione zaczynem
gipsowym i ostonic listewkg z tworzywa sztucznego lub drewniana.
Prace wykonywacé temp. pow. +5°C.

Badanie jakosci oktadziny polega na sprawdzeniu odchylen krawedzi od linii prostej doktadnego zlicowania ze
$cianami. Odchylenia nie powinno by¢ wieksze niz imm/1 m

9. Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykoriczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc listwy wynosi 300mm. Specjalnie wykonane
drewniane listwy przyscienne sg najlepszym rozwigzaniem dla tego systemu

Narozniki - listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz scisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych.

6. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
oraz z Ogélnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg
projektowa. Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacja
projektowa. Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1mm na
dtugosci 5m) Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzenh.

Kontroli instalacji i prawidiowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego.

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.



7. Przedmiar i Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbidr robot Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".
b) Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
g) W trakcie odbioru rob6t nale9y sprawdzi¢:
- stan i wyglad $cian, obuddw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Dopuszczalne odchytki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz
2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5mm na 1 mb i ogétem nie wiece;j
niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m
wysokosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wigcej
niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
d/ Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji - nie wieksze niz 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catosé robo6t lub ich czesé¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich
wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptfatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Min. Budownictwa i PMB Wyd. I

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5.PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szerokosci



7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10.PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

11.UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci

12.PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe
13. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub
metod.



SST. 10 kod CPV 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI1 | OKIEN

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych Zaméwieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t objetych zamowieniem

2. Materiaty
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi
atestami Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe z kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Parapety wewnetrzne
1) Parapety z konglomeratu

Projektowane parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 30mm, gt 280-300mm, o diugosciach
dopasowanych do szerokosci otworéw okiennych

W pomieszczeniach sanitariatow oraz szatni projektowane parapety oraz glefy boczne i gorny z plytek
glazurowanych- jak na $cianach.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Montaz os$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwrdci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownoscé
przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania
odcieznicy nie powinny byé wieksze niz 15cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze
albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w
przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny znajdowa¢ sie w miejscu klinowania
szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak
aby obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do
800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolno$ci no$nej sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i
sposOb zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a
Sciang wypetié piankg poliuretanowg i wykohczyé silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w




pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekéw wody
opadowej.

Dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomoca kotkow rozporowych. Potgczenie
segmentéw i mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby elementy metalowe mogty swobodnie
wydtuzac sie, kurczy¢ lub przesuwac¢. Wbudowanie segmentéw moze nastagpi¢ dopiero, kiedy mozna obcigza¢ czesci
nosne budynku. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a $ciang wypetni¢ piankg poliuretanowa i wykonczyc
silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekdédw wody opadowe.

6 Kontrola

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
technicznych i

zgodnie z PN i instrukcjg producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie podczas
wykonywania robét .

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;.

Ro6znice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1m 5mm 5mm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. 1m 5mm 5mm
Réznica dtugosci przeciwlegtych elementdw oscieznicy szerokosci do 1m 1mm imm
Roznica dtugosci przeciwlegtych elementdw oscieznicy szerokosci pow. 1m 2mm 2mm
Ro6znica diugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do 1m 3mm 3mm
Ré6znica diugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Ro6znica w przekrojach szer. do 50mm 1mm imm
Ro6znica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Ro6znica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta 1mm imm
Ré6znica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

7. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 7 OST.

8 Odbior robdt

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, I, czesé I~1V,



Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i
badania PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan
wytrzymatosciowych, PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu
- Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia
udarowe, PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na
wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
pionowe PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na
skrecanie statyczne PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
91.060.50 PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza
— Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda
badania PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ —
Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania PN-
B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i
badania PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czes$¢ 1: Rura
uderzeniowa PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi PN-EN 951:2000 -
Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa -
Klasy tolerancji PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogélna i miejscowa.
Metoda pomiaru



PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢ szerokosé¢ grubosé i prostokatnosc¢ - Klasy tolerancji PN-
EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta —

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspofczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejne;j -

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-B-94109 - Okucia budowlane — listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 - Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B. PN-B-94430 - Okucia
budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-02). PN-B-94091

- Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

Szczego6towe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych materiatowo w
dokumentaciji technicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 11 kod CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét stropédw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych i modutowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych zamoéwieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robo6t objetych Zamowieniem.

2 Materiaty

Sufity podwieszane wewnetrzne

Projektuje sie atestowane sufity podwieszane systemowe typu Armstrong- o module 60x60cm. Mocowanie sufitow
na wysokos$ci 300cm, tworzy przestrzenh techniczng nad sufitem, pozwalajgca na ukrycie w jej Swietle niezbednych
instalacji obiektu z tatwym do nich dostepem. Posiadajg one rowniez wysokie walory uzytkowe i estetyczne, dajgc
odpowiedni komfort akustyczny.

Pomieszczenia biurowe:

Wypetnienie ptyty mineralne 60x60cm, ruszt 24mm, z dziesiecioletnig gwarancjg na ugiecia pod wptywem wilgoci;
krawedz ptyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modutowego o 13mm.
Ciezar ptyty okoto 5,2kg/m2, kolor ptyty- biaty zgodny z paletg producenta. Lampy i inne urzadzenia podwiesic¢
niezaleznie lub oprze¢ na gtdéwce profili konstrukciji.

Plyta z wetny mineralnej o licu laminowanym wiéknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg. Europejska
Deklaracja Zgodnosci: 1121-CPD-BC0001 zgodny z EN-13964:2004 Zawarto$¢ materiatu odzysku (%) 37 - 64

Odbicie swiatta (%) 87

aw 0.60(H)

NRC 0.55-0.65

Dnfw < 43

Reakcja na ogien A2-s1, d0

% RH95

Korytarze

Ptyty mineralne 60x60cm, Ruszt 24mm, krawedz ptyty opuszczona 8mm w stosunku do konstrukcji; ciezar ptyty
7,6kg/m?; plyta wykonana ze sprasowane welny min. twardej o licu laminowanym wiéknem szklanym pokrytym
akustyczng farbg natryskowa; ruszt z profili w kolorze Global White o szer. stopki 24mm; Lampy i inne urzadzenia
podwiesi¢ niezaleznie lub oprzeé na gtéwce profili konstrukcji.

Zawarto$¢ materiatu odzysku (%) 37
- 40 Odbicie swiatta 87

aw
0.20(L)

NRCO0.20

Dnfw 35

Reakcja na ogien A2-s1 d0

% RH95



Ptyty 60x60cm, Ruszt antykorozyjny 24mm, krawedz ptyty opuszczona 8mm w stosunku do konstrukcji; ciezar ptyty
7,6kg/ m2; plyta wykonana ze sprasowane weitny min. twardej o licu laminowanym witéknem szklanym pokrytym
akustyczng farbg

natryskowa; ruszt z profili w kolorze Global White o szer. stopki 24mm.Lampy i inne urzadzenia podwiesi¢
niezaleznie lub

oprze¢ na gtéwce profili konstrukgji.

Zawarto$¢ materiatu odzysku (%) 37

Odbicie swiatta 79

0.55(MH)

aw 0.60

NRC 39*

Reakcja na ogien At

%RH100

Wypetnienia azurowe wentylacyjne w sufitach wykonac¢ z typowychmodutowych kratek wentylacyjnych (60x60cm), z
twardego PVC, w kolorze biatym RAL 9010.

Kasetonowe sufity podwieszone wykona¢ zgodnie z technologig producenta, montowa¢ do stropéw, zgodnie z
wytycznymi instrukcji montazu producenta na systemowym ruszcie, o module 600x600 mm, z ocynkowanych
stalowych ksztattownikéw na typowych stalowych ocynkowanych wieszakach regulowanych.Katowniki przyscienne—
systemowe.

Podczas montazu sufitow podwieszanych uwaza¢ by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych ptyt stropowych.
Sufit podwieszany mocowaé przy uzyciu kotew rozporowych, systemowych lub kotew skrzydetkowych. Przed
przystgpieniem do

78

montazu sufitu podwieszanego nalezy wykona¢ probny montaz kotew i przeprowadzi¢ prébne obcigzenie
podwieszajgc do kotwy ciezar 2x wiekszy od planowanego obcigzenia. W przypadku nie zerwania sie kotwy mozna
przystapi¢ do montazu sufitu.

Nawiew do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie

Nawiew zapewni¢ przez zainstalowanie nawiewnikow higrosterowalnych w oknach, po jednym nawiewniku na kazdy
modut szer. 1,5m, oraz po 1 szt. na kazdy mniejszy modut okienny (listwy nawiewne wg. Pkt. 5.5.4.6. opisu
technicznego).

Nawiew do ciggdw komunikacyjnych zapewni¢ kanatami kompensacyjnymi z blachy ocynkowanej o150mm,
prowadzonymi poziomo w przestrzeni stropu podwieszanego z zewnatrz obiektu do przestrzeni komunikacyjnych.
Kanatly izolowane termicznie wetng szklang gr.3cm w welonie z folii aluminiowej. Kanaty z zewnatrz na elewac;ji
aluminiowej wentylowanej zabezpieczone kratkami systemowymi. Wewnagtrz pomieszczen przeptyw powietrza
kanatami w przestrzeni stropu podwieszanego poprzez kratki systemowe w stropie podwieszonym.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

Paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na rowne;
powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu. Ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie. Z
kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze chwyta¢ obiema
rekoma. Plyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

5 Montaz — kolejno$¢ robét




Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oSwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym
odbiciu.

Montaz stropu podwieszonego:
Stosowac nalezy wytgcznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katdéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Z ptyt gipsowych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoéine firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw:

a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopieh obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiednigj
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)

b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje
sie w formie dwuwarstwowe;j.

Jednak w pomieszczeniach diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy po6tkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do scian.

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.79

Montaz sufitow rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce
listwy przyscienne $ciSle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy u9yc mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy
wynosi 300mm.



Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie
naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200mm.

Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji nosnej budynku). Dolne kohce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu.

Profile nosne powinny byé rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.
Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200mm. Konce profili 600mm winny by¢ umieszczone posrodku profili
1200mm. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przy$ciennej) wynosi 450mm.

Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujgcych ptyty i
zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest
rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie
dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600mm.

Elementy stuzgce mocowaniu wieszakdéw do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u specjalistycznych
dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze
posiada on wystarczajgca wytrzymatosé na wyrywanie.

6 Kontrola jakosci rob6t
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw oraz z

Ogolnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacijg projektowa.
Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét.
Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- Tmm na dtugosci 5m)
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt
Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzenh.

Kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego.

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.

7. Przedmiar i Obmiar robét - zgodnie z punktem 7 OST.

8 Odbior robot



Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych

warunkow. a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01

~Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad $cian, obuddw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz
2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb i ogétem nie wiece;j
niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m

WYysoKkOSCi.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wigcej
niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji - nie wieksze niz 2mm.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich
wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. Il

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku



3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5.PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10.PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

11.UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci

12.PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe

13. Instrukcja montazu wybranych producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub
metod.



SST. 12 kod CPV 45410000-4 TYNKOWANIE WEWNETRZNE
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét tynkarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych kontraktem

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robét tynkarskich.

2 Materiaty

Wszystkie materialty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.

Tynki cementowo- wapienne kat. 11l
Projektowane tynki cementowo- wapienne powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykie.

Wazne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie byla o rzadkiej konsystencji, ktéra po narzucie tworzy zwisajgce
szkliste sopelki 0 ograniczonej przyczepnosci warstwy tynku i obrzutki. Zaleca sie narzut obrzutki zageszczonej
do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni.

Narzut zaprawy tynkarskiej o gesto plastycznej konsystencji w grubosci warstwy 5-30 mm. Przy wyzszych
temperaturach w okresie wiosenno-letnim jest mozliwy cykl narzutu i obrébki jednodniowy tj. narzut w godzinach
porannych i wyréwnanie tatg H, a w godzinach popotudniowych wyréwnanie fatg T (skrobanie), nawilzenie i
zacieranie (gtadzenie powierzchni).

Powierzchnia tynku winna byé dostatecznie zwigzana — utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie
wyrywata sie, a skrobata umozliwiajgc uzyskanie jednakowej réwnej powierzchni gotowej do koncowej obrébki.
Pielegnacja tynku cementowo-wapiennego.

Tynk cementowo-wapienny, szczeg6lnie drobnoziarnisty ze wzgledu na swoj skiad recepturowy jest duzo wiece;j
narazony na skurcze liniowe w czasie szybkiego wysychania niz tynki gipsowe. Wymaga dbatosci w czasie
wysychania. Destrukcyjnie wptywajg na swiezy tynk przeciagi, mata wilgotnos¢ i nastonecznienie.

Zaleca sie utrzymywanie przez kilkanascie dni podwyzszonej wilgotnosci wytynkowanych pomieszczen, a
najlepsze jest codzienne nawilzanie powierzchni tynku rozproszong mgietkag wodng przy zamknietych
otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych.



Nastepnie bardzo tagodna wentylacja pomieszczen, bez nastonecznienia i przecigagéw (przyjazne jest wolne i dtugie
wysychanie tynkéw cementowo-wapiennych w okresie do 28 dni).
Koncowe wykanczanie powierzchni tynkéw mozna wykonywaé po osiggnieciu wilgotnosci nieprzekraczajgcej 1%.

Giadzie gipsowe
Tynki cementowo- wapienne w pomieszczeniach biurowych oraz reprezentacyjnych, klatkach schodowych (pod
czesci scian i sufitow podlegajgcych malowaniu farba lateksowg) wykonczy¢ gtadzig gipsowg typu Giadz szpachlowa
$nieznobiata Dolina Nidy/ Gtadz Atlas Gipsar Uni biata, lub réwnowazng, spetniajgcga wymagania PN-EN 13279-
1:2009., posiadajgcg Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej, Deklaracje witasciwosci uzytkowych, Atest
Higieniczny PZH.

Biata gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami, zalecana do wykonywania gtadzi gipsowych na scianach i
sufitach. Sita wigzan miedzykrystalicznych w gipsie zwiekszona poprzez dodatek nowoczesnych polimerow—
redyspergowalnych zywic proszkowych. Powinna wypetnia¢ niewielkie ubytki na $cianach i sufitach— moze by¢
uzywana do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi. Rodzaje podiozy— beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe.

Materiat wykonania- sucha mieszanka maczki anhydrytrowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujacych nowej generacji

Wiasciwosci: Podwdjne wigzanie- dwa réwnolegle przebiegajgce procesy - sieciowania zywicy i tworzenia sieci
krystalicznej gipsu— wzmacniajg jednolicie catg warstwe gtadzi, poprawiajg jej parametry wytrzymatosciowe oraz
zwiekszajg przyczepnos¢ do podtoza. Wzmocniony polimerami - dodatek nowoczesnych polimeréw (redyspergo-
walnych zywic proszkowych) pozwala uzyska¢ gtadz o wysokiej przyczepnodci do podioza i mocnej, zwarte;
strukturze wewnetrznej. Latwo rozprowadza sie po podtozu — z uwagi na mniejsze odcigganie wody z masy. Pozwala
na skuteczniejsze krycie farbg — dzieki wzbogaceniu o dodatki polimerowe tworzy idealne podtoze dla nowoczesnych
farb. Tworzy jednolita, mocng i gtadkg powierzchnie pod malowanie. Jest odporny na spekania wynikajgce ze
skurczu podczas wysychania. Posiada wysokg retencje wody— pozwalajgcg na utrzymanie w masie wiasciwej ilosci
wody, niezbednej do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. Kolor gtadzi $nieznobiaty— umozliwia skuteczne
krycie powierzchni farbg oraz zmniejszenie jej zuzycia. Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,06kg/dm3
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka 0,39+0,40 I/1kg 1,95+2,01/5 kg 3,9+4,0 1/10 kg 7,8+8,0 1/20 kg

Max. grubos$c¢ jednej warstwy 2mm

Wydajnosc- 1 kg/m2/mm

Metoda aplikacji- paca

Przyczepno$¢ min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C
do +25 °C Czas dojrzewania5 minut
Czas gotowosci do pracy min. 1,5 godzin

Tynki mozaikowe kwarcowe
Jako wykonczenie na scianach pomieszczen narazonych na intensywng eksploatacje i zbrudzenia bgdz uszkodzenia
projektuje sie dekoracyjny mozaikowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0mm

Jako wykonczenie na scianach pomieszczen narazonych na intensywng eksploatacije i zbrudzenia badz uszkodzenia
projektuje sie dekoracyjny mozaikowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0mm, typu CT 177, lub réwnowazny,

Tynk: do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi (kolorowe zwirki kwarcowe o
uziarnieniu 1,0mm)

Gestosc: ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonnos$¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 0083



Przyczepnosc¢: 0,6MPa wg PN-EN 15824:2009

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: 2 0,08MPa wg ETAG 004

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009

Przepuszczalnos¢ pary wodnej:—Sd < 1,0 m wg ETAG 004—kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

Odpornos$¢ na uderzenie: kategoria | wg ETAG 004

Reakcja na ogien:— klasa B—s1, d0 w systemie wg PN-EN

13501-1 Orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,0mm ok.

4,0 kg/m2 Wyrdb powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty

odniesienia: Europejskg Aprobate Techniczng ETA, Aprobaty

Techniczne

Wyréb zgodny z PN-EN 15824:2009. Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych.

Spoiwem sa tu transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0mm. Materiat
przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg pacg. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe.
Wiasciwosci materiatu pozwalajg mostkowac istniejgce w podtozu wiosowate rysy.

Przygotowanie podtoza: CT 177, lub réwnowazny, moze by¢ stosowany na réwne, nosne, jednolite kolorystycznie,
suche i

wolne od substancji zmniejszajagcych przyczepnosé (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni),

beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%)- zagruntowane preparatem gruntujgcym Ceresit CT 16, lub
rownowaznym, podfoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw) o wilgotnosci po-nizej 1%- zagruntowane najpierw
preparatem Ceresit CT 17, lub réwnowaznym, a nastepnie preparatem gruntujgcym CT 16.

Wykonanie: Bezposrednio przed uzyciem przemiesza¢ zawarto$¢ pojemnika wiertarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt diugie i intensywne mieszanie
moze spowodowaé odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna doda¢ niewielkg ilos¢
czystej wody (nie przekraczajgc 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymiesza¢. Zbyt duzy dodatek wody
uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase tynkarskg naktadac¢ pacg ze stali nierdzewnej rbwnomiernie warstwg o
grubosci min. 1,5 razy grubszg niz grubosc¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzic.
Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie zaciera¢! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac
jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii
przy-klei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢é mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwaé tasme z resztkami Swiezego
materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozone-go wczesniej tynku
mozna zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate
resztki tynku usuwaé mechanicznie

Tynki dekoracyjne mineralne imitujgce surowy beton
Projektowane jako warstwa wykonczeniowa tynkowanych cem.- wap. tynkami Il kat. zelbetowych stupdéw i belek
poziomych obudowy szybu windowego.

Projektowane tynki imitujgce beton typu beton Magnat Style lub réwnowazne. Tynk drobnoziarnisty, zabarwiony tynk
mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego, wystepujagcy w formie sypkiej. Odpowiednia aplikacja
produktu pozwala uzyskaé efekt naturalnego ,surowego” betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami, o
gtadkiej strukturze, kolor ciemnoszary Beton Hematyt efekt gtadki BT 10 kg + PB P16 300 ml, odporny na zmywanie i
szorowanie na mokro, trwate wykonczenie powtoki zapewnia ,oddychanie scian”.

Wiasciwosci: Przyczepnoscé= 0,5 MPa, Wilgotnosé do 75%, Temperatura stosowania i podtoza od +5°C do +25°C.
Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ trwata, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zattuszczen; swieze
tynki cementowo -wapienne sezonowac¢ 3--4 tygodnie; pomalowa¢ ACRYL-PUTZ®GP41Grunt Polimerowy
Gteboko Penetrujacy lub réwnowaznym, spekania i ubytki uzupetni¢ gotowg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ®FX23



Flex lub réwnowazny, lub — w przypadku wiekszych nieréwnosci — sypkg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ®ST10
Start lub rownowazny i pomalowac Farba Podktadowg MAGNAT lub réwnowazng- w ramach jednego systemu.

Wykonanie: naktadaé wewnatrz pomieszczeh w temperaturze otoczenia i podtoza od +5 °C do +25°C oraz przy
wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 75%. Naktada¢ na podtoze odpowiednio wczesniej pomalowane Farbg
Podktadowg MAGNAT Style, lub rbwnowazng, w zaleznosci od wybranej struktury przygotowang mase naktadamy
w jednej lub dwdch warstwach w odstepach czasowych ok. 12 godz.. W przypadku struktury wielowarstwowe;
zaleca sie, aby przed natozeniem kolejnej warstwy wyrobu catos¢ wczesniej zmoczy¢ wodg. Zabieg ten ograniczy
chtonnos¢ podtoza i pozwoli wykonac réwng i gtadka powtoke szczegdlnie przy pracy na wiekszej powierzchni. Etap
1 — Do wtasciwych prac mozna przystagpi¢ po wyschnieciu warstwy farby podktadowej. Warstwe tynku naktada¢
gtadko i rbwnomiernie. Po natozeniu ok. 1m2 na jeszcze mokrej powierzchni, za pomocg Pacy Weneckiej MAGNAT,
tworzymy wzor poprzez miejscowe wydrapywanie i wygtadzanie natozonej masy. Tg samg metoda wypetnic¢ kolejne
fragmenty Scian pamietajac, aby ich tgczenie odbywato sie ,na mokro”. Po natozeniu ok. 4m2 (lub czasie ok.

20--30 min.) cato$¢ delikatnie wygtadzi¢ i pozostawi¢ do wyschnigecia. Etap 2 — W celu zabezpieczenia i
podkreslenia struktury powtoki, po uptywie minimum 12 godz., catos¢ malowa¢ bezbarwnym Lakierem Rustykalnym
MAGNAT Style lub réwnowaznym. Wszystkie etapy wykona¢ w ramach jednego systemu.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw
pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna

palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,
— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze byc¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do robét tynkowych.
Wyroby do robét tynkowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe

wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do wykonania
betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami
innych marek i rodzajow. Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien byc¢
dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych
b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej
c) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a rdéznigce
sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny byé
oznaczone w sposob umozliwiajgcy rozréznienie cementu.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolitoscia uziarnienia.

Do zapraw nalezy stosowac¢ piaski o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).

Przy ustalaniu sktadu zapraw zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy.
Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie byto
uprzednio sprawdzone.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wode,



— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

- sito do piasku

- pojemnika mieszanke tynkarska.

4 Transport
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materiaty.

Wyroby do robo6t tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczy$ci¢ z kurzu, plam rdzy i odttuéci¢ np. roztworem szarego
mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda, odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i
gtadkosci, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowaé cisnienie max. 200 barow

Préba odpornosci na sScieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Préba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieh chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynno$ci przygotowawcze

kurz, pyt oczyscic za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierdwnosci, defekty i
ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawe tynkarska lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenciji

brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku poditozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujacy.
Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owing¢ siatkg stalowg i powlec zaprawg cementowa.



Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wtasciwg frakcje 0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po zwigzaniu
zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociska¢ paca stale przesuwajac
w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierac¢ jednolicie
gtadkg pacg drewniana.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego nalotu
na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw,
odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza. Wierzchnig
warstwe zacierac jednolicie gtadka paca drewniang, metalowg lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.Przestrzegac¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny byé wieksze
niz 7mm dla Ili lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-Iv kat. nie powinny by¢ wieksze
niz 10mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu
na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw,

odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii  [Odchylenie powierzchnii  [Odchylenie
tynku powierzchni tynku  krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,la hie podlegajg hie podlegaja hie podlegajg hie podlegaja
sprawdzeniu Sprawdzeniu Sprawdzeniu sprawdzeniu
Il nie wieksze niz Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz 4mm na Nie wieksze niz
mm na dtugosci im 1m i og6tem nie wiecej mm na 1m
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
$ciany, belki itp.)
1 hie wieksze niz Nie wieksze niz 2mm na Nie wieksze niz 3mm na
Bmm i w liczbie 1m i og6tem nie wiecej 1m i ogbtem nie wiecej
hie wiekszej niz 3 niz4 mmw niz 6mm na catej
na dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m  powierzchni miedzy Nie wieksze niz
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wiecej  pprzegrodami pionowymi Bmmna 1m
niz émm w sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, hie wigksze niz Nie wieksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw Pmm i w liczbie na 1m i ogdtem nie wiecej [Im i ogétem nie wiecej
hie wiekszej niz 2 niz 3mm w pomieszcz. do iz 3mm na cate;
na dtugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy Nie wieksze niz 2
kontrolnej 2m wiecej niz 4mm w przegrodami pionowymi mm na 1m
pomieszczeniach powyzej  [($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci




Gtadzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw.
stolarki konfekcjonowanej.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwrocic uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3
tygodnie, o ile wskazéwki

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

Podtoze pod gtadzie gipsowe musi by¢ rowne, nosne, mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie
chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitéw, nie zamarzniete, o
temperaturze powyzej +5°C musi spetnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podtoza
poprzez probe:

a/ écierng — przetarcie dfonig po powierzchni tynku — na dtoni nie wystepuja

zabrudzenia b/ prébe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie

wykrusza sie nie sypie.

W miejscach potaczen i stykow z innymi materiatami tworzgcymi Sciane nalezy przed wygtadzeniem wykonac
naciecie kielnig tynku az do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania
powierzchni otynkowanych stropéw wykona¢ warstwe zbrojgca z siatki z widkna szklanego o oczkach min. 3x3 mm i
0 wytrzymatosci na zrywania wzdtuz osnowy i watku 1500N/5cm posiadajacg dokument dopuszczajgcy do
stosowania. Grubos¢ warstwy zbrojeniowej min.3mm

Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci do podtoza. Tynki odspojone dajacy gtuchy
dzwiek przy opukaniu nalezy skuc i wykonac¢ nowe. Tynki istniejgce w stanie dobrym zatrze¢ na grubosc¢ ziarna tj ok.
2mm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza

nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane s3g aprobaty
techniczne. Zabrudzenia



powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajgcymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz
odpyli¢ powierzchnie.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt
gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podkiady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentaciji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac  stan podtoza, wskazdéwki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktoérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podfoza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé
tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosé¢ tynku do podioza stosowane sg:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi byé zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowe;
specyfikacji techniczne;.

Wykonanie tynkéw mozaikowych

Bezposdrednio przed uzyciem przemieszaé zawarto$¢ pojemnika wiertarkga wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze
spowodowaé odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna dodaé niewielkg ilos¢ czystej
wody (nie przekraczajgc 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszaé. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia
stosowanie materiatu. Mase tynkarskg nakfada¢ paca ze stali nierdzewnej réwnomiernie warstwg o grubosci min.
1,5 razy grubszg niz grubos¢ ziarna. Kolejnewarstwy naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢. Nie skrapia¢
tynku wodg! Nie zaciera¢!Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowa
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przy-klei¢
samoprzylepng tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po
przerwie nalezy kontynuowac¢ prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozone-go wczesniej tynku mozna
zabezpieczyé tasmg samoprzylepng.Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy myé woda, a stwardniate resztki tynku
usuwac mechanicznie.

6 Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na

budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu

zamowienia (szczegotowej), oraz normami.
Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:



a)wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébg zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,

De przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST, b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego
odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkdédw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.



Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania .

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy ¢ na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500
odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob,
aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng
grubos$c¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocag pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych .
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7Przedmiar i obmiar rob6t zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogélnych niniejszej ST
8. Odbidr

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).



Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST ST.
10Normy i przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;j.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
EWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.



— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie |l, OWEOB
Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 13 45432100-5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podfozy i posadzek betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych kontraktem

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
i odbioru robét posadzkowych

2. Materiaty

Jastrych cementowy

Wstepnie zmieszana, gotowa do uzycia zaprawa (tzw. suchy jastrych) do wykonywania szybkoschnacych i
szybkowigzgcych (4 dni) podktadéw cementowych o kompensowanym skurczu na juz istniejgcych i nowych
podiozach przed montazem oktadzin, takich jak: parkiety, ceramika, kamien naturalny, wyktadziny PVC i linoleum,
wykiadziny tekstylne i kauczukowe. Zalecane proporcje mieszania: 1worek 25kg TOPCEM PRONTO na
maksymalnie 1,7 | wody.

Maksymalny czas uzytkowania: 40-60 min.

Obcigzenie ruchem pieszym: po 12 godz.

Czas oczekiwania przed montazem: ptytek ceramicznych — 24 godz., kamienia naturalnego — 2 dni, parkietow i
wyktadzin — 4 dni.

Wilgotnos$c¢ resztkowa po 4 dniach: ponizej 2%.

Naktadanie: recznie lub maszynowo, nastepnie zageszczanie i wygtadzanie dtuga gtadkg paca (tata).

Posadzki wykona¢ jako antyelektrostatyczne z greséw szkliwionych o parametrach antyelektrostatycznychzgodnie z
normami regulujgcymi stosowanie podtogowych okfadzin antyelektrostatycznych: DIN EN 1081, instrukcja robocza
AGI S 30 40. Ptytki gresowe o wymiarach 60x60/30x30 koloru szarego.

Parametry ptytek antyelektrostatycznych:

Parametr Norma Wartos¢
Tolerancja grubosci ISO10545-2 +-5%
Beczutkowatos¢ ISO10545-2 +-0,2%
Prostopadtosé ISO10545-2 +-0,33%
Ptaszczyznowos$¢ ISO10545-2 +-0,2%
Diugosc¢ i szerokosé ISO10545-2 =-0,2%
Absorbcja wody ISO10545-3 =<0,5%

Wytrzymatosé ISO10545-4 min 35N/mm2
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Opornosc¢ CEl64-4 pon 1x10 "6

Odpornos¢ na Scieranie ISO10545-6 pon 175 mm3

Liniowa rozszerzalnosc cieplna [SO10545-8 pon>9*107-6 C/-1
Odpornos¢ na szok termiczny  I1ISO10545-9 Odporna
Mrozoodpornosc ISO-10545-12 Odporna

Odpornos¢ chemiczna ISO10545-13 Brak widocznych $sladéw
Odpornos¢ na plamienie ISO10545-14 Klasa 5
Antyposlizgowos¢ ISO10545-17 pow 0,40
Antyposlizgowos¢ ISO10545-17(DIN51130) pow R9
Antyposlizgowosc¢ ISO10545-17(DIN51097) pow A

Ptytki nalezy klei¢ przy zastosowaniu kleju oraz fugi na bazie krzemianowej, a takze miedzianej tasmy pod ptytkami,
kt6rej zadaniem jest zbieranie tadunku elektrostatycznego

Miedziane tasmy zatopic sie w zaprawie klejowej, utozy¢ réwnolegle do siebie, w odstepie okoto p6t metra, jedna od
drugiej w rastrze 5x5m. Zastosowaé zaprawy fugowe o wtasciwosciach przewodzacych tadunki elektryczne.

Spoiny boczne i dylatacyjne wypetni¢ specjalnym silikonem kwasoodpornym. Posadzke wykona¢ uzywajgc
materiatéw w ramach jednego systemu.

Cokoty z systemowych listew cokotowych o przekroju prostokatnym, wys. 5cm w kolorze szarym.
3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4. Transport - Zgodnie z punktem 4 OST

5. Wykonanie

Przed przystgpieniem do uktadania podtég wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z pytdw brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wptyngé na zmniejszenie
przyczepnosci mas klejgcych. Podtoze powinno byé wyschnieta, jego wilgotnosé nie moze by¢ wieksza niz 3%.
Temperatura pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-
06250 - beton zwykty,

PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podtoze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztukg, nierdwnosci podioza zgodnie z polskg norma,
tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 4,5%, zakonczone
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne,
zapewniony dostep do mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C, wilgotnos¢ powietrza w
sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac sie w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania
betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotnos¢ betonu powinna zawiera¢ sie w przedziale 3-4%,
powierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona mleczka cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy
tego sie nie osiggnie, nalezy wykonaé uzupetniajgcg cienka wylewke wyréwnujacg z samopoziomujgcej masy
cementowej kompatybilnej z betonem podktadowym.

Podtogi na gruncie
Posadzki na gruncie wykona¢ na podbudowie zgodnie z opisem warunkéw gruntowo— wodnych i zaleceniami
Geologa petnigcego nadzér autorski. Warstwy izolacyjne oraz wykonczeniowe wg czesci rysunkowej i pkt.5.5. opisu.



Samopoziomujgcy podktad

Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nieréwnosci podtozy, nalezy stosowaé
samopoziomujgcg masg cementowg, przeznaczong do maszynowego lub recznego wykonywania podkiadow
podtogowych pod terakote i r6znego rodzaju wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, panele podtogowe, a takze,
gdy nieréwnosci podtoza uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejgcej pod terakote, parkiety i
posadzki sportowe. Podiozem dla ma

samopoziomujgcej moze by¢ beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podtoza” wigcznie z
winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubos¢ jednej warstwy wylewki, w
zaleznosci od przyjetego rozwigzania powinna wynosi¢ 5+30 mm.

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkiad wykonujemy jako zespolony z podiozem,
dodatkowo powinno byé ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza
o stabej wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. sku¢. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci
podfoza nalezy stosowaé emulsje gruntujgca, jedno-lub dwuwarstwowo. Przed przystgpieniem do wylewania masy
nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych w podtozu dylatacji, aby przenies¢ je
pdzniej na warstwe podkladu. Ze wzgledu na mozliwosé wyptyniecia masy, podtoze powinno mie¢ charakter
wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podtodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc
tasme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypkg suchego materiatu.

Podkiad na warstwie oddzielajgcej wykonuje sie na bardzo stabych, chtonnych lub zaoliwionych podiozach
mineralnych lub innych, nie zapewniajacych podktadowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe oddzielajgcg moze
stanowi¢ np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolacje nalezy utozy¢ bez fatd, szczelnie oraz wywingé na sciany (na paski
dylatacyjne) przynajmniej do wysokosci podkiadu. W przypadku podtozy narazonych na zawilgocenie, warstwe
oddzielajgcg moze stanowi¢ utozona na podtozu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Podktad musi by¢
zbrojony przytwierdzong do podtoza siatkg z widkna szklanego zabezpieczong w kapieli akrylowej. W obydwu
przypadkach dylatacje posrednie nie sg konieczne. gdy powierzchnia wylewania podktadu nie przekracza 20mz2.
Wymagane jest natomiast oddzielenie podktadu od scian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomujgcej polega na odpowiednim ustawieniu
statego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajgco-pompujgcym, pozwalajgcego osiggngé wiasciwg
konsystencje masy wyptywajgcej z weza. Mozna jg sprawdzi¢ rozlewajgc mase z naczynia o pojemnosci 1litra na
réwne, nie chtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana
bedzie recznie, przygotowuje sie jg przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 4,0+4,5 | wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te
nalezy wykonaé¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki z mieszadtem. Masa nadaje sie do uzycia zaraz po
wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 20 minut. Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy
prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych podktadu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podkitadu i zaznaczenia go na $cianach i w
calym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomocg dtugiej poziomicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Masa samopoziomujgca moze byé wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z
ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody lub recznie — tylko na polach technologicznych, ktére mozemy wyla¢ w
ciggu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy
rownolegtymi do niej pasami o szerokosci ok. 50cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnie.
Potgczenie kolejnych partii wylewki powinno sie wykonywaé w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Wylang mase
nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomocg gtadkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do
siebie", kontrolujgc w ten sposob grubosé warstwy. Mase zaleca sie odpowietrza¢ walcem siatkowym lub szczotka z
dtugim, twardym wiosiem, prowadzac ja ruchem wstrzgsowym wzdiuz i w poprzek powierzchni. Operacja ta
dodatkowo poprawia rozptywalno$¢ i ujednolica powierzchnie wylewki. Wigzacego juz materiatu nie wolno
rozcienczaé. Wylang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotno$cig powietrza lub przeciggami. Nie wolno dopuszczaé¢ do gwattownych zmian
temperatury w pomieszczeniu, nalezy réwniez ograniczy¢ jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest
bardzo twarda i mato chtonna. Istniejgce dylatacje poditozy nalezy przenie$¢ na warstwe podktadu poprzez naciecie.



Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w
pomieszczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpoczg¢ po okoto 6 godzinach. Wyktadziny ceramiczne
i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach (w
zalezno$ci od wilgotnosci powietrza i podtoza).

Agregat mieszajgco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, walec siatkowy lub szczotka z diugim
twardym wtosiem, repery wysokosciowe. Narzedzia nalezy czysci¢ czystag wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem do usuwania pozostatosci po zaprawach cementowych.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje
z wodg alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z
lekarzem.

Instrukcja montazu wyktadzin podtogowych
Wymagania dotyczgce podtoza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych bardzo wazng czynnosciag jest doktadna kontrola podioza i
ustalenie jego stanu pod katem nastepujgcych parametrow:

wytrzymatosci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki, réwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢
potrzebnych mas wyréwnawczych,
wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i diugotrwatego przylegania

wyktadziny do podioza. Gdy poditoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwe betonu nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowe.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie
eksploatacji podtdg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda

CM nie moze przekracza¢ 2,5 %, bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gtadkie - na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢
powinna byé wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej, rdwne oraz poziome - maksymalna odchytka od
prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylace - powierzchnia
powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wigcznie, oraz prac
instalacyjnych, wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,
sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z
jednej partii produkcyjnej.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia scian lub
podioza. Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 C

- temperatura podtoza 15-22 C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%.



Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym
panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujgcych pokryciach podfogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Instalacja wyktadzin

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna,
ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy
poszczegdbine kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym.

Wyktadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi sciany potozone;j
najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnia do podioza za pomocg kleju
przeznaczonego do klejenie danego typu wyktadziny zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny . W tym celu
nalezy zwing¢ ptat roziozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunigeciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzic klej.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3.Gdy klej uzyska odpowiednig s ite klejgca nalezy doktadnie docisngc
wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -
70kg. Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwa uzytkowa, w celu uniknigecia ewentualnych réznic w
odcieniach na sasiadujacych ze sobg krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W przypadku zastosowania wyktadzin do zabezpieczania podtdg sportowych moga by¢ one uzywane jako pokrycie
uktadane bez klejenia.

Spawanie na gorgco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potagczenia miedzy arkuszami lub ptytkami zostaty
pospawane na gorgco sznurem spawalniczym w nastepujacy sposéb:

spawanie stykbw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie
do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach wskutek dziatania wysokiej
temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar
sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $ciaé tak, aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie.
Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocag
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. Tmm nad powierzchnig
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzié¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.



Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sig prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu
drobnych elementow (np. LOGO) Ilub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytloby cata kompozycje
kolorystyczna pomieszczenia, w nastepujgcy sposob:

w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac¢ wyktadzine i oczy$ci¢ spoine, przyklei¢ tadme
(klejaca malarska) szerokosci 2-3cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny, w
naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata poditoza, ciggng¢ powoli tube trzymajac ja pod
katem ok. 30 i ostroznie wyciskac klej, po catkowitym wyschnieciu kleju, tj. po ok. 30 minutach, nalezy zerwac
tasme zabezpieczajaca.

Montaz wyktadzin rozpraszajgcych i przewodzgcych

Wyktadziny rozpraszajgce tadunki elektrostatyczne, dzieki zastosowaniu specjalnych dodatkéw posiadajg zdolnosé
rozpraszania powstajgcych tadunkéw w catej swojej objetosci. Dlatego podtoge w wersji rozpraszajgcej, gdzie
wymagany jest opér uptywu posadzki wynoszacy: 106Q R2 Q109 , mozna wykona¢ wedtug zalecen jak dla innych
wyktadzin.

Posadzki przewodzace, dla ktérych wymagany opér uptywu posadzki wynosi R2 Q106, wykonuje sie przyklejajac
wykitadzine przewodzgca do podfoza, ktére zostato przygotowane do odprowadzania tadunkdéw elektrycznych.
Zebrane z wyktadziny tadunki elektryczne muszg zosta¢ odprowadzone wczesniej wykonang magistrala uziemiajgca
Przygotowanie podtoza mozna wykona¢ dwoma metodami:

Metoda z wykorzystaniem warstwy przewodzace;j

Na catg powierzchnie podktadu nanies¢ ptynng warstwe gruntu przewodzgcego, a po jego wyschnieciu umiesci¢
pasek miedziany diugosci 1m w ten sposo6b, aby na kazde 30m? powierzchni pomieszczenia przypadato jedno
odprowadzenie tadunkéw elektrycznych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy krancami tasmy w dowolnym kierunku nie
moze by¢ wieksza niz 8m. Uktadanie na paskach miedzianych tworzacych siatke Tasme miedziang nalezy utozy¢ na
podiozu betonowym w odlegtosci 200-300mm od $cian pomieszczenia na catym jego obwodzie. Pod kazdym
arkuszem wykfadziny utozy¢ tasme miedziang na catej jego diugosci i potgczy¢€ jg na obu koncach z obwodem
opisanym powyzej. Styki tasmy miedzianej nalezy trwale zlutowa¢ ze sobg. Na kazde 30m2 powierzchni
pomieszczenia wykonac¢ jedno odprowadzenie tadunkéw elektrycznych do uziemienia, przy czym maksymalna
odlegto$¢ miedzy krahcami tadmy nie moze by¢ wieksza niz 8m.

Klejenie wyktadziny nalezy prowadzic tak jak dla innych elastycznych wyktadzin podtogowych. Do klejenia stosowac
kleje przewodzace. Przy instalacji nalezy stosowac grunt i klej przewodzacy jednej firmy oraz Scisle przestrzegaé
zalecen producenta.

Montaz wyktadziny sportowej

Istnieje szereg rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajgcych wykonaé podtoge sportowg. Tylko prawidiowy
montaz catej konstrukcji gwarantuje, ze catos¢ bedzie spetnia¢ wszystkie parametry stawiane podtogom
sportowym.

Dlatego dbajac o jako$¢ oraz zachowanie parametrow wykonanych podtdg sportowych, Zaleca sie, aby prace
montazowe byly przeprowadzone wytgcznie przez firme posiadajgcg certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy
Podtég Sportowych.

Rodzaje konstrukcji podtég sportowych

Ponizej, w celu zobrazowania konstrukcji przedstawiono schematycznie przekroje przez podtoge sportowg o
elastycznosci powierzchniowej oraz o elastycznosci punktowe;j.

Prace wykonczeniowe
Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio
wykonczyé jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:



-wywiniecia wyktadziny na cokot. Wykiadzina dzieki swojej elastyczn osci nadaje sie do wykonania cokotéw na
Scianie. Cokét scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach
mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10cm, a
krawedz podtoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej.

Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do $ciany przy pomocy kleju kontaktowego,
nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70mm przy prostej Scianie nie jest
konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do rozprostowania sie i czes¢ pionowa
samoczynnie dociska do Sciany.

Uwagi i zalecenia koncowe:
-w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

-gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadaé wyktadzin, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j,

-nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejgcych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe,
linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

- nie nalezy stosowac podktadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na wyktadzinie,
- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —

powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem,

- nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych,
- nalezy chronic¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac sie
do zalecen producenta tych materiatéw,

-w celu uniknigecia probleméw, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podtég z
wyktadzin. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Warunki wykonywania posadzek wylewanych

Temperatura i wilgotno$é powietrza w czasie przygotowania, naktadania i utwardzania kompozycji epoksydowych i
poliuretanowych maja duzy wptyw na jako$¢ i wiasciwosci wykonanej powtoki. Optymalne warunki pracy to
temperatura 20°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 65%. Nie zaleca sie wykonywania posadzek w temperaturze
ponizej 15°C. Przy wyzszej wilgotnosci na utwardzonej powtoce mogg wystapi¢ zmetnienia, kraterowanie, kleistosc.
Szczegolnie krytyczny wptyw na wyglad i jakosé powtoki ma obnizenie temperatury podioza podczas utwardzania
ponizej temperatury punktu rosy. Tworzgce sie w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki
zdecydowanie obnizajg réwniez przyczepnos¢. W przypadku wykonywania powtok wielowarstwowych kolejna
warstwa w zadnym wypadku nie moze by¢ naktadana, jezeli temperatura podtoza jest nizsza lub rowna temperaturze
punktu rosy. Musi by¢ wyzsza, o co najmniej 3°C.

Przed rozpoczeciem prac posadzkowych nalezy zmierzy¢é temperature podtoza, temperature w pomieszczeniu i
wilgotnos¢ wzgledng powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podtoza do temperatury
powietrza nalezy zastosowaé nadmuch gorgcego powietrza, grzejniki itp. W czasie utwardzania kolejnych warstw
miejsce pracy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg lub chemikaliami oraz przed zapyleniem i przeciagiem. Po
dodaniu utwardzacza do zywicy rozpoczyna sie proces utwardzania, ktéremu towarzyszy wydzielanie sie ciepta.
Czas utwardzania zalezy od ilosci zmieszanych skiadnikéw i temperatury poczagtkowej mieszaniny. Im wieksza masa
przygotowanej kompozycji, tym krotszy czas utwardzania i wieksza ilos¢ wydzielajacego sie ciepta.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie - jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podioza stosuje sie jednosktadnikowg
kompozycje gruntujaca. Przed uzyciem grunt nalezy uprzednio wymieszaé w naczyniu dostawczym, a nastepnie
nanies¢ sie za pomocg watka lub pedzla na przygotowane podtoze cienka, rGwnomierng warstwa nie pozostawiajac



nadmiaru w zagtebieniach betonu. Warstwa wyréwnawczo-szpachlowa, zasadnicza oraz zamykajgca -
przygotowanie kompozycji do uzycia: Przed uzyciem sktadnik A kazdej z kompozycji nalezy wymieszaé w naczyniu
dostawczym celem ujednorodnienia. Nastepnie odmierzong porcje Sktadnika A przela¢ do naczynia roboczego,
doda¢ odpowiednig ilos¢ Sktadnika B wg proporciji podanej na opakowaniach i wymiesza¢ za pomocg mieszadia
mechanicznego o predkosci obrotowej 300 + 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania nalezy
zgarnia¢ mieszadtem mase ze $cianek i dna naczynia. Warstwa wyréwnawczo-szpachlowa, zasadnicza oraz
zamykajgca - instrukcja naktadania:

Kazdg z kompozycji, przygotowang w sposob opisany powyzej, nalezy niezwtocznie nanosi¢ na poprzednia,
utwardzong warstwe zywiczng. Sposéb naktadania :
swarstwa gruntujgca — malowana watkiem lub pedzlem

swarstwa wyréwnawczo-szpachlowa - porcjami, rozprowadzanie za pomocag szpachli stalowej, z tworzywa
sztucznego lub z drewna

swarstwa zasadnicza - rozlewanie, rozprowadzanie listwg dystansowa, odpecherzanie
watkiem iglowym ewarstwa zamykajgca — malowana watkiem

Posadzka moze by¢ oddana do ruchu pieszego nie wczesniej niz po 24h od natozenia ostatniej warstwy zywiczne;
w temperaturze 200C. Petne parametry uzytkowe posadzki uzyskuje sie w czasie 7-14 dni w zaleznosci od
temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki mozna wykona¢ po petnym utwardzeniu (14 dni).

Chociaz posadzki epoksydowe po utwardzeniu s3 fizjologicznie obojetne dla organizmu ludzkiego, jednak
sktadniki mas posadzkowych i roztworu gruntujgcego w stanie nieutwardzonym sg szkodliwe dla zdrowia,
dlatego podczas wykonywania posadzek epoksydowych nalezy zachowac srodki ostroznosci:

* pomieszczenia w ktorych przygotowuje sie i wylewa masy posadzkowe muszg by¢é dobrze
wentylowane, zwlaszcza jesli sg mate,

* osoby wykonujace posadzki winny uzywaé odziezy ochronnej, odpowiednich butdéw, okularéw i
rekawic ochronnych.

Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy dolewaniu, przelewaniu utwardzaczy i mieszaniu kompozyciji
posadzkowych. Utwardzacza sg substancjami zrgcymi (alkalicznymi), dlatego w przypadku kontaktu ze skérg
nalezy skazone miejsce natychmiast zmy¢ wodg, nastepnie wodg z mydtem i nattusci¢ kremem.

U oséb szczegdlnie wrazliwych sktadniki kompozycji posadzkowych moga wywotaé reakcje alergiczng. W
przypadku wystapienia reakcji alergicznej nalezy niezwtocznie udac sie do lekarza.

Przy pracy z kompozycjami posadzkowymi muszg by¢ scisle przestrzegane przepisy przeciwpozarowe.
W poblizu stanowiska pracy nie wolno uzywac otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu).

Instalacja oswietleniowa i wentylacyjna moze byé uzywana tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Skiadniki mas posadzkowych sg srodkami szkodliwymi i nie mogg dosta¢ sie do kanalizacji lub wod
gruntowych. Eksploatacja posadzek

Posadzka moze byé oddana do ruchu pieszego po jej utwardzeniu, jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach.
Posadzki osiggaja petng wytrzymatosé¢ mechaniczng po 7 dniach, natomiast petng odpornos¢ chemiczng po 14
dniach od wykonania. Pierwsze mycie posadzki epoksydowej moze by¢ wykonane po uzyskaniu przez posadzke
petnej odpornosci chemicznej, tj. po

14 dniach liczac od wykonania ostatniej warstwy posadzki. Do mycia mozna stosowa¢ ogélnodostepne $rodki
czystosci z wyjatkiem proszkéw i ptynéw silnie utleniajacych. Nie zaleca sie stosowania srodkéw czystosci w
postaci mleczka lub past zawierajgcych wypetniacze, gdyz po ich kilkakrotnym uzyciu powierzchnia posadzki
ulegnie zmatowieniu i moze nawet ulec czesciowemu wytarciu.



Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas mycia posadzek rozpuszczalnikami organicznymi typu: aceton,
ksylen, toile,

octan metylu, eterami oraz ich mieszankami. Przed ich stosowaniem zaleca sie wykonanie préby na niewielkiej, mato
widocznej

czesci posadzki. Przy krotkotrwatym kontakcie z tymi srodkami na powierzchni niektérych posadzek mogg wystgpic¢
lekkie

zmatowienia lub odbarwienia, natomiast przy diugotrwatym kontakcie moga wystgpi¢ trwate uszkodzenia. Przed
zastosowaniem

srodkdéw czystosci zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne nalezy uzyskac opinie producenta na temat wptywu
danego srodka

na powierzchnie posadzki.
Przechowywanie i okres gwaranciji

Poszczegdlne sktadniki systeméw posadzkowych powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych i suchych. Przy zachowaniu powyzszych
warunkow okres gwarancji dla wszystkich produktéw wymienionych w dziale wynosi 12 miesiecy.

6. Kontrola

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
Badanie materiatow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow i
bezposrednio przez odbiér kolorystyczny, brak rys, odpryskéw, uszkodzen itp.

Badanie gotowej okfadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podioza, szczelnosci
stykdéw prawidtowosci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylen, prawidiowosci uksztattowania
powierzchni oktadziny przez przytozenia w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o di. 2m w
dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie moze by¢ wieksze niz Tmm. Prawidtowosci wykonania spadkéw do
kratek sciekowych podtogowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtos¢ wododziatu nie wieksza niz 4m.
Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dtugosci faty pomiarowej 2,0m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym, a ich szerokos¢ powinna wynosi¢ 5-10mm.

7 Przedmiar i obmiar rob6t zgodnie z punktem 7 O ST

8. Odbiér Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 14 kod CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych .

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t oktadzinowych objetych zamowieniem.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robét oktadzinowych.

2 Materiaty

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkoéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-
piaskowych, do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku,
posadzki, podkiadu poditogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, do gruntowania pityt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do wykonania powierzchniowe;j
warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie, do
przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi . Uzywa¢ na suchym
podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej
zdolnos$ci penetracji, wnika silnie w gtab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Stosowac o
poprawy warunkoéw wigzania zapraw i przyczepnosci podfoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna sie
zmydla¢. Po wyschnieciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszcza¢ pare wodng. Dopuszczona do uzywani w
pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na podiozu (po catkowitym wyschnieciu) jest
odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIEPODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane
wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA

Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA
Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i



rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych poditozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac
emulsje

rozcienczong czysta wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢
emulsjg bez

rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczagé nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.
Niniejsze

informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania
prac

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m% W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.
OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,

Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestosé emulsji 1,0 g/em®

99

Atest higieniczny HK7w05 1010112016
Certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Norma6tr35/N/1 51)
Certyfikat uprawniajacy Do oznaczania wyrobu

Znak Bezpieczenstwa34/B/15wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 ocena zgodnosci Podstawy
certyfikacji wyrobdéw oraz wytyczne dotyczace Programow Certyfikacji wyrobéw oraz zgodnie z Programem
Certyfikacji Nr PC-04 Cokoty z gresu- jak posadzka- wykonac wys. 15¢cm, zlicowane z ptaszczyzng sciany;

Spoina do ptytek:

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca, odporna na $cieranie zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od
2 do 20 mm, niepowodujgca powstawania plam i wykwitdw, o wlasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia
DropEffect® oraz technologig BioBlock® zapobiegajgca rozwojowi grzybow i plesni.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, ggbka i paca ggbkowa. Narzedzia nalezy czyscic¢
czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem do
usuwania pozostatosci po zaprawach cementowych i wapiennych .

Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozic¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chronic¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.



5 Wykonanie

Prace wstepne
Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot montazowych, robét

instalacyjnych i tynkarskich / z wyjgtkiem malowania $cian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciggu catej doby i powinna by¢ zapewniona przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do ukfadania okfadzin materialy podiogowe i $cienne w tym rowniez kleje nalezy
przechowywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Materiat nalezy przed
wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajgcych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzor
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat nalezy zwréci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace
muszg odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki
ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda partia materiatu musi by¢ dostarczona
na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracjg zgodnosci. Materiat bez tych dokumentéw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wiosiu lub
druciane , b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z
tworzywa sztucznego ¢/ narzedzia i urzgdzenia do ciecia ptytek

d/ do rozprowadzania kleju packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokoSci
zgbkdéw 6-12mm e/ faty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni f/ wktadki dystansowe do
zachowania réwnosci spoin

g/ do przygotowania kompozycji klejgcych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki h/ ggbki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIEPODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Nierownosci podioza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy
klejacej (2 do 5mm), nalezy korygowaé uzywajac materiatdw zalecanych do tego typu prac, na przyktadzaprawy
wyréwnujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierng chionnos¢ podioza nalezy zredukowaé, stosujac
emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do
okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykona¢ probe przyczepnosci, polegajaca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potagczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji
0,20+0,23 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ tg
najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejgca stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanie$¢ jg na przygotowane
podioze gtadkg

pacg stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzic i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy



zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu
zachowuje

wihasciwosci klejgce przez okoto 10+-30 minut (w zaleznos$ci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy
mozliwe

jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej
wczesniej

zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usunaé
starg warstwe

kleju i nanies¢ nowg. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngc¢ jg do podtoza. llosé
zaprawy

nanoszonej na podioze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta
réwnomierna i

mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin

wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi

okoto 10 minut od momentu jej docidniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac
nalezy ze

spoin na biezgco usuwaé nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki
lub

fugowanie oktadziny mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek.

Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania

prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m?, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne
jest od

stopnia rownosci poditoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, gtadka i zgbkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po
uzyciu.

Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem czyszczacym.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



Oktadziny scienne

Powierzchnia podktadu powinna by¢ czysta, nie pylagca bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich, bez rakdéw, peknie¢, pozbawione resztek $rodkéw adhezyjnych Potgczenia i spoiny miedzy
elementami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci nalezy je zeszlifowac. Wieksze ubytki i uskoki
wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej, mierzone tata o dtugosci 2m, nie moze
przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty. Odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku
poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masa wygtadzajgcg o gr warstwy nie wiekszej niz 1-2mm.
W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek wiekszych niz 5Smm .
Wykona¢ nowy podkiad.

Podktad pod oktadziny scienne wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ masg wygtadzajgca o gr. warstwy
nie wiekszej niz 1-2mm. . W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyréwnaé¢ powierzchnie tynkéw przy uzyciu kleju w
przypadku odchytek wiekszych niz 5mm . Wykona¢ nowy podktad.
Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach :

a/ pokrytych starymi powtokami malarskimi,

b/ powtokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizsze;
niz M4 c¢/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gtadziach z nich
wykonanych.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢
na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki /moze to byc¢ linia wyznaczona przez cokot/. Kompozycje
klejgcg przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejgcg rozprowadzi¢ packg zgbkowang
ustawiong pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajgc catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Plytki uktada¢ warstwami
poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii na scianie. Naktadajgc ptytke trzeba jg lekko przesung¢ po Scianie ok. 1-
2cm, ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 4-6mm. Przesuniecie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwane;j
szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé nadmiar
kompozycji klejacej ze spoin .
Zaleca sie aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty.
UWAGA: Cokoty z gresu wys. 15cm- jak posadzka- zlicowane z ptaszczyzng $cian.
Kontrola ptytek oktadziny obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i
pomiary b/ stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawce. d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawac gtuchego odgtosu

e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno przekraczac
2mmm na df. 2,0m

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu faty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
dt. 2,0m g/ prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1mm



h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej. W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w
miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa i
wktadki dylatacyjne muszg mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Oktadziny podtogowe
Podtoze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowaé zgodnie z opisem w ptk.B.12.

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na linie, od ktérej uktadane bedg ptytki. Kompozycje klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Kompozycje klejowg rozprowadzi¢ packa zgbkowang ustawiong pod katem 50 ¢ réwnomiernie
pokrywajac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Plytki uktada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke trzeba jg
lekko przesunac¢ po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata
grubos¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin. Zaleca sie aby szerokosé spoiny wynosita przy
ptytkach o dtugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
W okfadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetni¢ masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobate techniczna.
6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: [

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i
pomiary b/ stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawce. d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i wypetnienie szczelin.
Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na
dt 2,0m g/ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1mm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

i/ Prawidtowosci wykonania spadkéw do kratek sciekowych podtogowych nie powinno byé mniejsze niz 1,5% a
odlegto$¢ wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej
dtugosci taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wykfadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan



nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie
odebrana a warto$¢ rob6t zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci oktadziny Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunagé¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 8 OST.

8 Odbior robdt

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci zamontowanych materiatdw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwigzane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-EN-104 Ptytki i ptyty ceramiczne podiogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).

* PN-EN-121 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa A 1)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).

* PN-EN-177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej (3%<E<6%
- grupa B llla) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 — w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202 Ptytki i ptyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 15 kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich
Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji

robdt malarskich objetych kontraktem
Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
i odbioru robét malarskich.

2 Materiaty
Akrylowa farba lateksowa na bazie wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych i pigmentow.

- Powinna posiada¢ doskonate wtasciwosci kryjace, oraz wysoka przyczepnos¢ zaréwno do podtozy mineralnych jak i
uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi.

- Powinna tworzyé trwatg, matowg powtoke o wysokiej odpornosci na zmywanie i szorowanie. Jest niekapigca,
posiada staby zapach.

Baza- dyspersja zywicy syntetycznej z dodatkiem wypetniaczy i
pigmentéw Czas schniecia- do 2 godz.

Czas schniecia pierwszej warstwy- okoto 4 godz.

Temperatura poditoza i otoczenia- od 5 do 25 st. C

Odpornos¢ na szorowanie na mokro- Klasa |l

(EN13300)

Limit dopuszczalnej wartosci maksymalnej zawartosci LZO dla produktu

II A/a FW 30- maks. w gotowym 21,5
g/l Gestos¢ objetosciowa- okoto 1,5
kg/dm®

Farbe nalezy naktada¢ w dwéch warstwach, watkiem, natryskiem lub ewentualnie pedzlem. Temperatura otoczenia
w trakcie robét jak i podczas wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Czas schniecia okoto 2 godzin.
Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Zachowa¢ technologie ogélng malowania
farbami sciennymi. Przed aplikacja nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zamowieniem.

3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Podtoze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
*beton,
*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
*drewno,



*materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa
itp.), *elementy metalowe.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i
kurzu.
Woystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczehn (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i

umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
4.Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwka posiadajgcg aprobate techniczna.

6.Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

7.Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam tluszczu , wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawacé
poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

8.Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

6. Kontrola

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkéw,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
*muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢

muru,

*podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,



*tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rdwnosc¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-

10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢,
*podiozy z drewna — wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

*ptyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, naprawy i
uzupetnienia,

wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

*elementow metalowych — czystosé powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
-podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20
st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczac¢ , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podfozy
drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymiw | 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrédet ognia. Gruntowanie



Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobata
techniczng, -termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu -wyglad zewnetrzny farby
w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania stawiane
podtozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

*catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢

po:
*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie

(=2

) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podioza, plam, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

O

Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powitoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,

C) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.



e)

f)

odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powitoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,

zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Wymagania w_stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a)

rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskdw — nie powinny zas$ Sciera¢ sie ani
obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
nie mie¢ przykrego zapachu.

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20cm2,

chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po
14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuije:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy



uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane
powtoki, a wynik odnotowaé w formie protokotu kontroli i badan.

6. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.6 ST.
7 Odbidr

Odbidér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamoéwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

8. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 8 OST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST
10Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
110



SST. 16 kod CPV 45324000-4 ELEWACJA

1. Przedmiot
Przedmiotem wykonczenie scian zewnetrznych budynku- elewacja..

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych zamdéwieniem.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbioru robét elewacyjnych.

3 Materiaty

Sciany zewnetrzne fundamentowe ponizej poziomu terenu — na $cianach zelbetowych izolacja p. wodna (masa
gruntujgca polimerowo- bitumiczna + zaprawa uszczelniajgco- klejgca polimerowo- bitumiczna (nie reagujgca ze
styropianem), styropian ekstrudowany XPS gr. 15cm;folia kubetkowa gr. 0,6mm;

Cokét budynku ponad poziomem terenu(do poziomu dolnej rzednej fasady wentylowanej)- na $cianach zelbetowych
izolacja p. wodna (masa gruntujgca polimerowo- bitumiczna + zaprawa uszczelniajgco- klejgca polimerowo-
bitumiczna (nie reagujaca ze styropianem), styropian ekstrudowany XPS o szorstkiej, fakturowanej powierzchni gr.
15cm;siatka zatopiona w kleju, gruntowanie- wykonczenie ptytka gresowa w kolorze grafitowym matowym,

Wymiary ptytki- 59.8 x 59.8 cm

Powierzchnia- Gtadka

Grubosé- 10 mm

Antyposlizgowosc¢- R10

Odpornos¢ na scieranie -175

Technologia- Gres techniczny

Minimalna szerokos¢ fugi- 2mm

Cechy dodatkowe: Mrozoodpornos¢, Tonalnos¢, Rektyfikacja

Fugowanie spoin fugag mrozoodporng w kolorze grafitowym.

Sciana budynku ocieplona jest ptytami z wetny skalnej do izolacji termicznej i akustycznej $cian z jednostronnym
pokryciem

Klej do ocieplen, do montazu termoizolacji z wetny lamelowej w systemie ocieplania BSO.
Gtéwne wiasciwosci

e wysoka przyczepnosé

e doskonata plastycznosc¢

e dobra paroprzepuszczalnosé

e wysoka wytrzymatos¢

e wygoda w pracy

Giéwne parametry o zuzycie przyklejanie ptyt 4,5 - 5,5 kg / m2

Zaprawe nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukciji i kart technicznych.

Wymagania dla styropianu:

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny scian ponizej terenu i 20cm nad terenem nalezy
ukfada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 3 %

Ptyty styropianu nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi na powtokach bitumicznych przeznaczonych
do klejenia styropianu. Nie mozna ich uktada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajgcych polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5mm podtoze nalezy
wyrownaé. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i
rysunkami szczegotowymi.



Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkdw,
pustek. Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatcen wzgledem nie
mniej niz 80 kPa Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wiecej niz +/- 1,5% Chtonnos$¢é wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz
100 kPa Wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniej niz 130 kPa

Samogasnace
Ptyty frezowane o wymiarach 100x500mm

Wymagania dla wetny mineralnej

Dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen $cian
murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A D =0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015

Wymagania dla siatki z wiékna szklanego:
a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2
e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. — 10-25% masy
f/ sita zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/
dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH  nie mniej niz 600 N
dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N
g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/
dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sliie 1500 N/
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy slite 1200 N/
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH  nie wiecej niz 3,5% /przy sliie 600N/
dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sli1e 600N/

Wymagania stawiane tgcznikom:
ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdbw mechanicznych winna byé zgodna z wytycznymi producenta systemu.

Diugosc tgcznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy
traktowac jako nienosne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdédw nalezy liczy¢é od poziomu
wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugosc¢ strefy rozprezne;.

rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz stosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé tgczniki
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia.
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w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor powietrznych
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé przy doborze tgcznikéw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego
rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

w przypadku podfozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane
jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.
Diugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ rowna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokosci osadzenia

uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubosc¢ ptyty
izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystgpic na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl.150,



gazobeton 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad doboru wymaganych rodzajéw
kotkbw w zaleznosci od rodzaju przegrody, ich giebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw
opracowanych przez producentéw systemu dociepleniowego.

Wymagania dla $rodka gruntujacego

Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi ewentualnie
wz dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na podioza
mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Inne
Stosowac systemowe profile i listwy wykonczeniowe, zgodnie ze
schematami montazu opracowanymi w warunkach technicznych
producenta systemu, a w szczegolnosci:
- profil cokotowej listwy startowej z metalu (ponad potgczeniem z cokotem i ponad pokryciem daszka)
- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych);
- narozniki ochronne aluminiowe z siatkg zbrojgca (na zewnetrznych narozach $cian),
do wysokosci co najmniej 2,20 m w poziomie parteru;
- katowniki wraz z siatkg z wtdkna szklanego do wzmacniania i zbrojenia osciezy okiennych i pozostatych narozy;

- samorozprezne tasmy uszczelniajgce (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do spoin
przy stolarce PVC i slusarce).

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe narzedzia

Do realizacji prac ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

« szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian /reczne i mechaniczne/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych i mas tynkarskich,

« pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,
* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojace;,

« taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

« wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Sprzet i urzadzenia

Do wykonczenia rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz  pojemniki o pojemnosci ok. 40
— 60 | do przygotowania masy klejgcej,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i  sprezarkg powietrza do naktadania masy
tynkarskiej,

* urzgdzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
5 Wykonanie

9 Podstawa ptatnosci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogéinych niniejszej Specyfikacji Techniczne;
10 Normy i przepisy zwigzane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.
*PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

*PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze.



*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych *PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy

budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych *PN-B-10109;

XIl 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

*PN-C  81906:2003Wodorozcienczalne farby i impregnaty do

gruntowania

*PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

*PNB-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

*PN-91/B-10102Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

*PN-93/B-028620chrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatébw budowlanych.
*PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo —kartonowe

*PN-EN 310:1994Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na zgina

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST. 17 45313100-5 Instalowanie wind
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dostawg , ustawieniem i montazem windy.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych kontraktem.

Zakres robo6t objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg , ustawieniem i montazem urzgdzenia.

2. Materiaty

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikaciji
Zakup , dostawa, montaz i uruchomienie windy

2.Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

3. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

4.Wykonanie

Przy transporcie , montazu czy ustawianiu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ , aby nie uszkodzi¢
montowanych elementow.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przez pracownikédw o wymaganych przepisami uprawnieniach.
Elementy ktére ulegty uszkodzeniu i sg niezdatne do uzytku Wykonawca wymieni na wiasny koszt.

6. Kontrola

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: [

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary
b/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okfadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan
nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie
odebrana a warto$¢ rob6t zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci oktadziny Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungc¢ i wykonaé ponownie.

7.0bmiar robét - zgodnie z punktem 7 OST.
8.Odbidr robdt

- zgodnos$ci zamontowanych materiatdw z zatozeniami projektowymi
- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9.Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.
10. Normy i przepisy zwigzane
Instrukcje montazu opracowane przez producentow

Projekt aranzacji wnetrz

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.






