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ST-S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji grzewczej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty których dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę instalacji grzewczej. z punktem 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 

instalacji centralnego ogrzewania 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

· Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilająca w ciepło grzejniki w 

budynku 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 

odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W 

szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH. 

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B” 

oraz odpowiadać poniższym normom: 

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392 

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003 

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M – 

75009 

 

- termostatyczne zawory zgodnie z PN –90/ 75010. 
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2.1 Składowanie 
 

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczególności z PEX-c i PP powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami 

atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 40o C. 

 

W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w 

pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w 

sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20 m. 

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 

zastosowania. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 

wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego 

użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w 

wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 

budowy. 
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4.1 Rury PEX i  PP 
 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz 

zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur 

PEX i PP należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: 

 

· Przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego 

od -5o C do +30o C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 

temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa 

 

· Wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1 

m 

· Rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 

zarysowaniami przez położenie tektury falistej 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5. 1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 

5.2.1. Montaż rurociągów stalowych 

 

1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy 

prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu 

lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub odwodnienia. 

2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 

3. Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub w kanałach 

powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych 

w odstępach 

 

Śr. 15 20 25 32 40 50 

Przewodu       

/mm/       

Max. odl. 1, 2,0 2,2 2,6 3,0 3,5 

/m/ 7      

 

4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch 

rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. 

5. Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, 

przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez 

przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. 
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6. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, 

zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy 

przewodu nie przekraczającej 40 mm; 

 

dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 

7. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło l cm na jedną kondygnację. 

8. Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią 

ściany powinna wynosić: 
 

- 35 mm dla rur średnicy do 32 mm, 

- 40 mm dla rur średnicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 

9. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem 

odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej: 

 

- 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m, 

- 2,0 m jw., do 35 m. 

10. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem 

nie mniejszym niż 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów 

gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a 

powrotne od grzejników do pionu. W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym 

odpowietrzeniem grzejników dopuszcza się układanie 

 

obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 

11. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie 

ogrzewanych (w piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane. 

 

12. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji 

rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

~ dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm, 

~ dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. 

 

5.2.2. Montaż rurociągów PEX-c 

a) Rury PE-Xc są rurami wielowarstwowymi z wewnętrzną rurką aluminiową w 

postaci zwiniętej taśmy zgrzanej doczołowo ultradźwiękami do której klejone 

są warstwy polietylenu sieciowego strumienia elektronów. 

 

b) Złącza do rur: 

 

- korpus złączki wkręcić w kształtkę z uszczelnieniem gwintu, 

 

- nakrętkę i pierścień osadzić na rurze, 

- rurę nasunąć na korpus złączki i nakręcić nakrętkę zaciskającą pierścień. 

 

Pierścień przecięty zakładamy na rurę, przy czym krawędź pierścienia 

powinna być odległa od krawędzi rury 0,5-1 mm. Rura powinna zostać 
nasunięta do końca korpusu złączki. Połączenie to można traktować jako 

rozbieralne pod warunkiem, że po wyjęciu korpusu złączki z rury, odcinamy 

zużyty koniec rury i wykonujemy nowe połączenie. 
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Nie wolno obracać kształtki w stosunku do rury w trakcie i po montażu oraz stosować 
jakichkolwiek past w celu łatwiejszego wsunięcia rury na korpus kształtki. 

 

Połączenia śrubunkowe 

 

Połączenia śrubunkowe charakteryzują się uszczelnieniem na stożku i orinkgu między 

złączką a kształtką. 

Połączenia tego typu współpracują z: 

 

- serią kształtek z gwintem zewnętrznym, 

- serią rozdzielaczy uzbrojonych w specjalne nyple, 

 

Połączenia tego typu powinny występować w miejscach ogólnie dostępnych. 

Połączenia zaciskowe z pierścieniem pełnym 

 

Połączenia tego typu charakteryzują się korpusem w postaci złączki mosiężnej lub z 

PPSU, w postaci kolanka, trójnika podejścia i pierścienia pełnego nasuwanego na rurę. 

 

Wykonanie połączeń z pierścieniem pełnym: 

 

-rurę PE-Xc o wymaganej długości uciąć za pomocą nożyc. 

- Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 

 

-Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonać w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia 

niepełne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 300 i 150. Trzecie 

rozwarcie rury pełne. 

-Wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia. 

-Używając narzędzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska ręczna) nasunąć 
pierścień na rurę. 

-Połączenie przygotowane jest do próby ciśnieniowej. 

 

Połączenia tego typu: 

- są samouszczelniające się i mogą być chowane w przegrodach bez ograniczeń, 

-jeżeli są wykonywane w temperaturze poniżej 5 0C zaleca się miejscowe ogrzanie 

rozpieranej końcówki rury ciepłym powietrzem lub wodą, 

 

-posiadają rózne pierścienie do rur z osłonami antydyfuzyjnymi (oznaczenie literą A) i 

bez osłon antydyfuzyjnych (brak oznaczenia literą A), 

-wykonuje się przy użyciu odpowiednich do danej średnicy rury wkładów prostych i 

kształtowych do prasek. 

 

Złączkę tworzywową PPSU z pierścieniem mosiężnym nasuwamy praską przeznaczoną 

do rury PE-Xc. 

 

5.2.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
 

1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

2. Minimalne odstępy grzejników: 
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- od ścian za grzejnikiem - 5 cm 

- od ściany bocznej -15 cm 

- od podłóg - 7 cm 

- od podokienników - 5 cm 

- od sufitu - 30 cm. 

 

3. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach 

dostosowanych do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, 

niezależnie od wielkości grzejnika. 

4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. 

 

5. W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów 

rozdzielczych należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową. 

 

6. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, 
bez uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. 

5.2.4. MONTAŻ ARMATURY 
 

1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 

prze- grody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy 

sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 

Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a 

ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

 

2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 

instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 

regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dławiących, powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 

stanie zimnym. 

 

3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie 

otwarte; 

 

ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

4. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru 

poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 
pomiaru ± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na 

wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: - termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru ± 0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 

pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych 

rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te 
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zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 

m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 

miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 

przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 

(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C- Pomiary te należy przeprowadzać na 

prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 

zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

 

5. Ocena regulacji i kryteria oceny: 

 

a/ Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 

należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego 

- możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, b/ Ocena 

prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 

 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i po- 

równaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 

zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 

wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 

odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 

 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 

temperatury powrotu, 

 

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy .odbiorze po-

prawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

 

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w 

ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 

granicach ± 10°/0 obliczeniowego spadku ci śnienia, 

 

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 

rozdzielaczu. 

 

5.2.5. BADANIA, ODBIORY 
 

5.2.5.1. Badanie szczelności na zimno 
 

1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. 

niższej od 0°C. 

2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli 

postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym za-
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kończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części 

instalacji. 

 

3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania 

grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej. 

 

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed 

rozpoczęciem ba- dania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 

wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 

zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 

5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęci, a badania szczelności należy odłączyć 
naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy 

ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr 

tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 większym od ciśnienia 

próbnego i działce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy 

zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa. 

 

6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w 

technologii spawanej), 

 

- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 20/0 (w przypadku instalacji 

wykonanej w technologu gwintowanej), 

 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i 

dławicach. 

 

5.2.5.2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

 

2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 

3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 

powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

 

4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 

należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 
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przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

5.2.5.3. Odbiór robót 
 

Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji 

powykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych. 

 

5.2.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 

5.2.6.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
 

1. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 

i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

 

2. Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności 

i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

3. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 

powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w 

nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" należy dobrać do 

przewidywanego zestawu malarskiego. 

4. Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych 

szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

5. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 

czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub 

szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym. 

 

6. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył 

 

5.2.6.2.  WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH 
 

1. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

2. Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C. 

4. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, 

gradu, silnego wiatru (powyżej 6 m/sek.), oraz jeżeli na powierzchni malowanej 

występuje rosa. 

 

5. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 

podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie 

magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 

 

6. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz 

przeprowadzić próby techniczne malarskie. 

7. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym 

ze- stawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób 

przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z 

wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac 

malarskich. 
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8. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę 

leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, 

dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać 
pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 

 

9. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
10. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek 

uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie 

wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 

 

5.2.6.3.  BADANIA 
 

l. Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak 

nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm 

od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o 

mocy 100 W, 

- chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie 

powinna przekraczać O, l mm, 

 

- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i 

błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej. 

 

5.2.6.4. ODBIORY ROBÓT 
 

Odbiory końcowe 
 

1. Odbiory końcowe przeprowadza się po całkowitym zakończeniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych, ich wyschnięciu i wy sezonowaniu. Polegają one na ocenie jakości 

wykonanego zabezpieczenia. 

 

2. Podczas odbioru końcowego należy ocenić: 
- wygląd zewnętrzny zabezpieczenia, 

- grubość powłok, 

- szczelność powłok malarskich, 

- przyczepność. 
3. Odbiór powłok malarskich należy potwierdzić protokołem. 

 

5.2.7. IZOLACJE CIEPLNE 
 

5.2.7.1. MATERIAŁY 
 

Roboty izolacji cieplnych obejmują: 

- izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do +150°C, 

- izolacje zimnochronne rurociągów o temperaturze czynnika do -20°C. 

- izolacje przewodów wentylacyjnych. 

1. Wymagania ogólne dla materiałów: 
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A. Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 
- odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich 

właściwości użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu 

izolowanego, 

 

- wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia 

statyczne i dynamiczne, 

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element 

izolowany, 

- odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 

- nietoksyczne. 

B. Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych 

wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być 
łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 

 

C. Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i 

urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4°/o wagowo). 

D. Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i 

warunki stosowania danego materiału. 

 

E. Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta, 

Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i 

zimnochronnej stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ 

izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i 

temperatury otoczenia. 

2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw 

sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania. 

 

3. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach 

krytych i suchych. 

4. Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest spra 

wdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 

 

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu 

oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 

wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. 

 

5.2.7.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

 

2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia po- winna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 

się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
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cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką 

.antykorozyjną. 

3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.. 

 

4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 

pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 

urządzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości 

podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 

 

5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być 
zamocowane za pomocą opasek. 

 

5.2.7.3. ODBIORY ROBÓT IZOLACYJNCYH 
 

Odbiór końcowy: 

 

a. Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i od-

biorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na urządzeniu. b. 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić : 
- grubość wykonanej izolacji, 

- jakość połączeń klejonych. 

- zaciśnięcie montażowe izolacji. 

c. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w 

przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 

- 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, 

 

- 5, Jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2 , 

 

- 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2 . 

d. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z przeprowadzonych 

pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie technicznym, 

e. Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem 

 

5.2.8. SZAFKI  PODTYNKOWE 
 

Szafkę zamontować w gotowym otworzy, wypoziomować i zakowić. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 

 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji 

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

- wielkości spadków przewodów 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
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- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane 

- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 

- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chłodu, klimatyzacji 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

- badania szczelności przewodów, próby, rozruch 

 

                                                       7.OBMIAR ROBÓT 
 
m2 ( metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych robót antykorozyjnych malowania , 

izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chłodniczej, klimatyzacji m 

– ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chłodniczej, 

klimatyzacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w. 

 
kpl – komplet wykonanych i odebranych kotłów , urządzeń ciepłej wody, regulatorów , 

aparatury pomiarowej wydłużek, kominów , zbiorników olejowych , zaworów regulacyjnych z 

siłownikami , termostatów, grzejników 

kpl./szt – ( komplet/sztuk) – pomp , termometrów , manometrów ,wpustówściekowych, naczyń 

wzbiorczych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót zgodnie ze SP 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- Instalacja centralnego ogrzewania: 
 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostawę materiałów 

- wykonanie wewnętrznych instalacji c.o wraz z montażem armatury 

- wykonanie prób szczelności, uruchomienie, regulacja 
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ST-S.02. Instalacja wod- kan. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wod-kan c.c.w., hydrantowej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty których dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę instalacji wod-kan c.c.w. zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

instalacji wody zimnej i ciepłej i hydrantowej 

 

instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

· Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca w wodę zimną wraz z instalacją 

hydrantową w budynek 

 

· Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzająca ścieki bytowo- sanitarne z 

budynku 

 

2. 
 

MATERIAŁY 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 

odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W 

szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH. 

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B” 

oraz odpowiadać poniższym normom: 

 

- przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B-

10735, 

 

- przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B-

10700/02 
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- armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte wPN-76/H-75001 

 

- urządzenia do przygotowania ciepłej wody (podgrzewacze) powinny spełniać wymagania 

PN-71/B-10420 

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630 

- urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700 

 

2.1 Składowanie 
 

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczególności z PVC i PP powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami 

atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 40o C. 

 

W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w 

pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w 

sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

 

Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20 m. 

Kształtki,  złączki  i  inne  materiały małogabarytowe  powinny  być składowane  w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 

zastosowania. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom 

ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany 

sprzęt po akceptacji kierownika nie może być zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 
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Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w 

wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 

budowy. 

 

4.1 Rury PVC i PP 
 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz 

zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur 

PVC i PP należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: 

 

· Przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego od -

5o C do +30o C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 

temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa 

 

· Wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

 

· Rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 

zarysowaniami przez położenie tektury falistej 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

6. 1.Wymagania ogólne 
 

Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji obejmują: 

- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do picia, od 

wodomierza do armatury czerpalnej, 

- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę na 

potrzeby użytkowe, poczynając od wyjścia z wymiennika ciepłej wody do armatury 

czerpalnej oraz przewody cyrkulacyjne, 

- przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów 

sanitarnych i urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku do 

pierwszej studzienki za budynkiem oraz odprowadzające wody deszczowe z 

wpustów deszczowych dachowych. 

 
3. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można 

przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że: 

 

-  obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do 

Prowadzenia robót instalacyjnych, 

 

4. elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadaj ą założeniom projektowym. 

 

 Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania 

urządzeń • instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 

elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub 

elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem 

że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i 
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trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i 

projektanta. 

 

 Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach 

wewnętrznych. 

 

 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów 

po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym 

zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów). 

 Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na 

podłożu betonowym. 

 

 W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe 

powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym. Tuleje. przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej 

posadzki. 

 

 Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 

konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed 

naruszeniem stateczności budowli, 

 Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia 

przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości 

odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod 

kątem nie mniejszym od 45°. 

 

 Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w 

obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich 

zaworów odcinających odgałęzienia. 

 

 Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. 

11. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw 

sztucznych (np. polietylenu) o podobnych właściwościach powinny być: - prowadzone w 

odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W 

przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. 

Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 

spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu: w przewodach 

wodociągowych - powyżej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powy żej +45°C. 

- Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub j ej izolacji od ściany, 

stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej : 

dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

jw., lecz 32=50 mm - 5 cm, 

jw., lecz . 65=80 mm - 7 cm. 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinny wynosić 10 cm. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub sporników powinna zapewnić łatwy 

i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
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Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

13. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 

poboru wody. 

14. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią 

przewodów zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie 

wodne przewodów wodociągowych z wymiennikami ciepła i instalacją centralnego 

ogrzewania. 

 

15. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o 

znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed za- marznięciem lub 

wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. 

 

5.2. MATERIAŁY 
 

c) Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się 

bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 

ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane 

przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 

 

d) Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur stalowych 

ocynkowanych i łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa 

ciągliwego. 

 

e) Wewnętrzne instalacje ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonywać z rur stalowych i 

łączników z żeliwa ciągliwego ze wzmocnioną powłoką cynkową. 

 

f) W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie- rur stalowych 

ocynkowanych przez spawanie. 

g) Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC 

bezciśnieniowych -kanalizacja sanitarna i ciśnieniowych - kanalizacja deszczowa. 

h) Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów 

spustowych powinny być wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe. 

 

5.3. MONTAŻ PRZEWODÓW WODOCI ĄGOWYCH 
 

1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej 

lub przędzy z konopii. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb 

miniowych. 

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników; 

 

niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na 

gorąco. 

 

 

3. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur 

stalowych ocynkowanych powinny wynosić: 
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Średnica rur (mm) Odległość 
   

15-20  1,5 

25-32  2,0 

40-50  2,5 

   

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co najmniej dwa 

uchwyty na każdej kondygnacji. Montaż rurociągów LPE 

¨ Rury LPE są rurami wielowarstwowymi z wewnętrzną rurką aluminiową w postaci 

zwiniętej taśmy zgrzanej doczołowo ultradźwiękami do której klejone są warstwy 

polietylenu sieciowego strumienia elektronów.  

- nakrętkę i pierścień osadzić na rurze, 

- rurę nasunąć na korpus złączki i nakręcić nakrętkę zaciskającą pierścień. 

Pierścień przecięty zakładamy na rurę, przy czym krawędź pierścienia powinna być 
odległa od krawędzi rury 0,5-1 mm. Rura powinna zostać nasunięta do końca korpusu 

złączki. Połączenie to można traktować jako rozbieralne pod warunkiem, że po wyjęciu 

korpusu złączki z rury, odcinamy zużyty koniec rury i wykonujemy nowe połączenie. Nie 

wolno obracać kształtki w stosunku do rury w trakcie i po montażu oraz stosować 
jakichkolwiek past w celu łatwiejszego wsunięcia rury na korpus kształtki. 

 

Połączenia śrubunkowe 

 

Połączenia śrubunkowe charakteryzują się uszczelnieniem na stożku i orinkgu między 

złączką a kształtką. 

Połączenia tego typu współpracują z: 

 

3. serią kształtek z gwintem zewnętrznym, 

4. serią rozdzielaczy uzbrojonych w specjalne nyple, 

Połączenia tego typu powinny występować w miejscach ogólnie dostępnych. 

Połączenia zaciskowe z pierścieniem pełnym 

Połączenia tego typu charakteryzują się korpusem w postaci złączki mosiężnej lub z 

PPSU, w postaci kolanka, trójnika podejścia i pierścienia pełnego nasuwanego na rurę. 

 

Wykonanie połączeń z pierścieniem pełnym: 

7. rurę LPE o wymaganej długości uciąć za pomocą nożyc. 

8. Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 

9. Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonać w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia 

niepełne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 300 i 150. Trzecie rozwarcie 

rury pełne. 

 

10. Wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia. 

11. Używając narzędzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska ręczna) nasunąć 
pierścień na rurę. 

 

12. Połączenie przygotowane jest do próby ciśnieniowej. 

 

b są samouszczelniające się i mogą być chowane w przegrodach bez ograniczeń, 
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c jeżeli są wykonywane w temperaturze poniżej 5 0C zaleca się miejscowe ogrzanie 

rozpieranej końcówki rury ciepłym powietrzem lub wodą, 

 

d posiadają rózne pierścienie do rur z osłonami antydfuzyjnymi (oznaczenie literą A) i bez 

osłon antydyfuzyjnych (brak oznaczenia literą A), 

e wykonuje się przy użyciu odpowiednich do danej średnicy rury wkładów prostych i 

kształtowych do prasek. 

Złączkę tworzywową PPSU z pierścieniem mosiężnym nasuwamy praską przeznaczoną do 

rury LPE. 

 

5.4.  URZĄDZENIA DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY 
 

l. Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody powinno 

być suche, o temperaturze wewnętrznej powyżej +4°C, o świetlone, łatwo dostępne, o 

minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust piwniczny . 

f) Wodomierz należy ustawić w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem 

pomiarowym. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być 
zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Długość prostego odcinka 

pomiarowego o stałej średnicy powinna być co najmniej równa 5 średnicom przewodu 

pomiarowego przed - i 3 średnicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym 

powinny znajdować się zawory odcinające. 

 

5.5. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 
 

- Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia 

gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, 

sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 

tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. 

 

- Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
- 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 

7. 150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 

deszczowych, 

 

przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku 

przewodach razem połączonych. 

 

3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 

sanitarnych powinny wynosić: 
8. 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 

wpustu podłogowego, 

9. 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych, 

10. 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych, wpustów piwnicznych. 

- Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w 

zależności od średnicy przewodu wynoszą: 

dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%, 

jw., lecz - 150 mm-l,5%, 
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jw., lecz -  200 mm-1,0%. 

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w 

projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają 

z zastosowanych trójników ąłczących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 

(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 

 

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 

pomocą tropików o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub sporników powinna zapewniać 
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 

obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować 
rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej 

kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń 

rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy 

przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

 

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

5. dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m, 

6. dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm -l,25 m. 

 

 Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą 

połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w 

czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację 

mocowań stałych i przesuwnych. 

 

 Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 

grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub 

powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed 

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

 W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą 

piwnic . dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody 

te należy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający 

powstawanie załamań w miejscach połączeń. 

 

 Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich 

oczyszczenie: 

 

11. pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 

czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej 

kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 

 

12. czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 

lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 

 

13. przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, 

14. piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 

mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 
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- Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach 

powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie 

mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie 

pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 

- W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż 
trzech przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do 

jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju 

tej rury nie może być mniejsze od sumy powierzchni pól przekrojów połączonych 

przewodów wentylacyjnych. 

 

- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody 

spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

 

5.6. MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ 
 

- Zlewy, umywalki i pisuary należy mocować do ściany, natomiast miski ustępowe i 

bidety do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 

przyborów. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie 

lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się 

stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zaniknięcia wodnego powinna 

gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 

przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć 
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm, - 

przy wpustach podłogowych - 50 mm, 

-   przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm. 

- Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 

0,80-0,90m. 

- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego 

ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących 

umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. 

 

- Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 

 

5.7. MONTAŻ ARMATURY 
 

2. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

3. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 

grupy przyborów należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

4. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 

a) baterie ścienne do umywalek i zlewozmywaków - 0,25-0,35 m nad przyborem, licząc 

od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 
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b) główki natrysków stałych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzką basenu, licząc od sitka 

główki. 

5. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej 

ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

6. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 

ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 

5.8.  BADANIA, PRÓBY 
 

1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
 Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnętrznego powyżej 0°C. 

 

 Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może 

być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 

byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

 

 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z 

innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 

przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 

połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

 Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego 

ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, 

przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy 

ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym 

niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 

przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

 

 Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku 

ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 

instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby 

należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 

szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

 

 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 

warunkom 

 

- pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez 

zalanie ich wodą na całej wysokości, 

 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospadarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 

łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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 9.  ODBIORY ROBÓT 
 

 Odbiory międzyoperacyjne 
 

2. przebieg tras kanalizacyjnych, 

 

A szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

B sposób prowadzenia przewodów poziomych i .pionowych, 

C elementy .kompensacji, - lokalizacja przyborów sanitarnych 

 

 Odbiór częściowy 
 

5. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

6. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

 Odbiór końcowy 
 

6. Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody 

należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

 

7. Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły 

odbiorów częściowych i prób szczelności. 

c) W szczególności należy skontrolować: 
e. użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, prawidłowość wykonania 

połączeń, 

f. jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

g. wielkość spadków przewodów, 

odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

 

prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami. - prawidłowość ustawienia armatury, 

 

prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodność wykonania 

instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

5.10. IZOLACJE CIEPLNE 
 

5.10.1. MATERIAŁY 
 

Roboty izolacji cieplnych obejmują: 
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7. izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do +150°C, 

8. izolacje zimnochronne rurociągów o temperaturze czynnika do -20°C. 

9. izolacje przewodów wentylacyjnych. 

- Wymagania ogólne dla materiałów: 

 Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 
- odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości 

użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego, 

- wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne 

i dynamiczne, 

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, 

- odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 

- nietoksyczne. 

 Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych 

wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być 
łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 

 

 Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i 

urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4°/o wagowo). 

 Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i 

warunki stosowania danego materiału. 

 Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta, 

 

Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i zimnochronnej 

stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ izolacji i jej 

grubość odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia. 

 

2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw 

sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania. 

 

3. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach 

krytych i suchych. 

 

4. Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest 

sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu 

oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby 

powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. 

 

 

5.10.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia po- winna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
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smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. 

3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.. 

 

4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 

pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 

urządzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości podanej 

w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 

 

5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być 
zamocowane za pomocą opasek. 

 

5.10.3. ODBIORY ROBÓT IZOLACYJNCYH 
 

Odbiór końcowy: 
a. Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i od-

biorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na urządzeniu. b. 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić : 
 

- grubość wykonanej izolacji, 

- jakość połączeń klejonych. 

- zaciśnięcie montażowe izolacji. 

 

c. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w 

przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 

- 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, 

- 5, Jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2 , 

 

- 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2 . 

 

d. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z przeprowadzonych 

pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie technicznym, 

 

e. Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem 

 

5.11. BRUZDY 
 

Trasowanie bruzd – przebieg zgodnie z projektem budowlanym. 

Przy pomocy bruzdownicy wykuć bruzdy. 

Szerokość bruzdy – dwie średnice rur plus grubość izolacji przewodu. 

Drzwiczki rewizyjne oraz zaprawę wykonać zgodnie ze specyfikacją budowlaną. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
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- użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji 

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

- wielkości spadków przewodów 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane 

- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 

- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chłodu, klimatyzacji 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

- badania szczelności przewodów, próby, rozruch 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

Jednostki obmiaru  robót : 

m2 ( metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych robót antykorozyjnych malowania , 

izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chłodniczej, klimatyzacji 

m – ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chłodniczej, 

klimatyzacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w. 

kpl – komplet wykonanych i odebranych kotłów , urządzeń ciepłej wody, regulatorów , 

aparatury pomiarowej wydłużek, kominów , zbiorników olejowych , zaworów regulacyjnych z 

siłownikami , termostatów, grzejników 

 

kpl./szt – ( komplet/sztuk) – pomp , termometrów , manometrów ,wpustówściekowych, 

naczyń wzbiorczych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót zgodnie z ST 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- Instalacje wodociągowe: 
 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostawę materiałów 

- wykonanie instalacji wodociągowych wewnętrznych 

- montaż armatury 

- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji, instalacji wodociągowej 

- wykonanie pomiarów i testów 

- Kanalizacja sanitarna: 
 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostawę materiałów 

- wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem armatury i przyborów 

sanitarnych 

 

- wykonanie prób szczelności 

- wykonanie pomiarów i testów 
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10 .PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10. 1. Normy 
 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń 

ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki 

wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST-S.03.  Wentylacja mechaniczna 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wentylacji mechanicznej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty których dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z 

punktem 1.1. 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 

- instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacją chłodniczą 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

· Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji instalacji chłodniczej – instalacja 

wymienia powietrze w budynku, zapewnia utrzymanie określonej temperatury. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy, 

powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki 

certyfikacyje. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 

odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. 

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy 

„B” oraz odpowiadać poniższym normom: 

- rury miedziane zgodne z normą europejską EN 1057 

 

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 . 

 

- przewody wentylacyjne elastyczne czy typ Spiro atest ITB I PZH oraz Aprobata 

Techn COBRTI 

 

- urządzenia wentylacji mechanicznej zgodne z Aprobatą Techn COBRTI INSTAL. 

posiadające Atesty Higieniczne. 
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2.1 Składowanie 
 

Wszystkie materiały powinny być Magazynowane w zamkniętych,

 suchych pomieszczeniach. Materiały i urządzenia powinny

 być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający 

zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z 

normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed 

wbudowaniem poddać je badaniom. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on 

odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 

dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być 
zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość 
używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do 

terenu budowy. 

 

· WYKONANIE ROBÓT 
 

7. 1 Wymagania ogólne 
 

1. Kanały wentylacyjne do realizacji na miejscu budowy (zgodnie z instrukcją 

producenta) z płyt włókna szklanego połączonego żywicą termoutwardzalną, płyty 

powleczone wewnątrz czarnym woalem wysokiej prędkości, zewnętrzna 

powierzchnia pokryta aluminium. System połączeń na „pióro”, do sieci nawiewnej 

wyjść z centrali piórem żeńskim. Do łączenia przewodów stosować taśmę 

aluminiową samoprzylepną o gr. 50 um, szer. 63 i 75 mm. 
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7. Kanały wentylacyjne typ Spiro z króćcami amortyzacyjnymi, przejściem 

kanałowym aluminiowym125x160/160 N-10 i czerpnią ścienną, połączyć przy 

pomocy kołnierzy z uszczelką gumową. 

8. Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami. 

 

9. Kanały wentylacyjne mocować na zawieszeniach systemowych co 

drugie zawieszenie podwójne - rozstaw zawieszeń 1,2 m. 

 

10. Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności powyżej 80% 

powinny być ułożone ze. spadkiem min 5% w kierunku ruchu powietrza. 

 

11. Kanały elastyczne CS70 należy łączyć na opaski rozłączne, z 

uszczelnieniem gumą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń 

opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. 

 

12. Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

 

możliwością przestawienia, położenie ustalone powinno być utrzymywane w 

sposób trwały. 

 

4. Palna izolacja ciepła i akustyczna przewodów może być stosowana tylko 

na zewnętrznej ich powierzchni z osłonięciem okładziną niepalną. 

 

5. Wentylatory (centrale wentylacyjne) powinny być izolowane przeciwdrganiowo 

przez zastosowanie, amortyzatorów gumowych pomiędzy urządzeniem a 

zawieszeniem. 

 

6. Wentylatory, (centrale wentylacyjne), powinny byś tak zamontowane, aby dostęp 

do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie 

stwarzał zagrożenia dla ludzi. 

 

7. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i 

stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także 

czy szczelina między wirnikiem a obudową wentylatora jest jednakowa na całym 

obwodzie. 

 

8. Anemostaty/kratki wentylacyjne z przepustnicą regulacyjną wywiewne 

zamontować do otworów ściennych lub sufitu podwieszonego. 

 

9. wentylatory  osiowe  łazienkowe  (z  bryzgoszczelnym  zabezpieczeniem  przed 

 

wilgocią) zamontować w otworach murowanych wentylacji grawitacyjnej przy 

pomocy wkrętów z kołkiem rozporowym, połączenie uszczelnić pianką poliuretanową 

lub silikonem. 

 

5. jednostkę zewnętrzną agregatu chłodniczego na ścianie zewnętrznej (dachu) 

zamontować na konstrukcji wsporczej z kształtowników stalowych, miedziane rury 

łączące jednostki zewnętrzne na ścianie zaizolować otulinami AEROFLEX MI NF lub 

równoważnymi. 
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- Montaż i posadowienie wszystkich urządzeń wentylacyjnch oraz osprzętu 

należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

- Przewody dla odprowadzenia skroplin prowadzone na zewnątrz 

należy zaizolować cieplnie. 

 

- Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać 
 

przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 20. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności 

na schemat instalacji. 

 

21. Odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych następuje po zakończeniu montażu i 

przeprowadzeniu prób. Odbiór ma na celu stwierdzenie, czy urządzenia są wykonane 

zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

 

22. rury miedziane instalacji chłodniczej 

 

|. Stosować rury z miedzi twardej wg normy DIN 1786, normy europejskiej 1057, lub 

rur posiadających atest polski TIN i znak twardości Z6. 

 

- ączenie rur wykonać metodą lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutów twardych 

typu L-Ag2P i L-CUP6 o temperaturze roboczej powyżej 6500C. Luty te odpowiadają 

normie DIN 8513 cz.1. Do zamontowania armatury stosujemy tzw. kształtki 

przejściowe wykonane z mosiądzu. Kształtki z miedzi winny odpowiadać DIN 1787, 

natomiast z brązu DIN 1705 i posiadać wyraźne oznaczenie określające jakość 
 

materiału tj. Rg lub GM i znak producenta. 

 

Lutowanie rur z kształtkami przejściowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P 

lub CuP6 jednak stosując niezbędne ilości topika typu F-SH-1 nakładanego na 

końcówkę rury. Topnik wg DIN 8511. 

 

Do mocowania rur miedzianych stosować uchwyty wykonane z materiałów 

niepalnych (łącznie z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania (z wkładką 

gumową). Odległość między uchwytami dla rur miedzianych: 

 

16.  ¼” – 1,0 m. 

 

Przejścia przewodów przez ścianę należy prowadzić w tulejach ochronnych, 

wypełnionych odpowiednim szczeliwem /np. kitem elastycznym/. 

 

Wentylacja Hybrydowa 
 

Projektowany system wentylacji hybrydowej. 

 

Na kominach, na pionowych wylotach kanałów wentylacyjnych budynku, montować 
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nasady wentylacyjne kominowe hybrydowe typu WH-16 o podstawie kwadratowej 

lub równoważne, wymuszające ciąg z wybranych, wentylowanych za ich 

pośrednictwem pomieszczeń. Sterowanie przepływem w nasadach manualne 

elektronicznymi termostatami naściennymi typu TP-1 lub równoważnymi, 

montowanymi w poszczególnych pomieszczeniach wentylowanych. Termostaty 

mocowane obok włącznika światła w pomieszczeniu. 

 

Parametry techniczne nasad kominowych: 
 

Nasada hybrydowa, montowana na przewodach wentylacyjnych. Powinna zapewniać 
właściwą wartość ciągu grawitacyjnego jak również umożliwiać zwiększenie 

strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeń po podaniu napięcia 

zasilającego wentylator. Komutowany elektronicznie dwubiegowy silnik 

pozwalający na cichą i wydajną pracę urządzenia przy zachowaniu niskiej wartości 

mocy pobieranej z sieci, która wynosi odpowiednio 10W oraz 6W. 

 

Obudowa wentylatora wykonana z tworzywa sztucznego (ABS), odpornego na udary 

mechaniczne. Wirnik wentylatora wykonany z chemoodpornego PVC, co zwiększa 

żywotność urządzenia. Zabezpieczenie przed przedostaniem się do wirnika ciał 

obcych z siatki ochronnej wykonanej z drutu stalowego, malowanego proszkowo. 

Zespół silnika mocowany do obudowy za pośrednictwem gumowych 

amortyzatorów- redukcja drgań wentylatora oraz zmniejszenia poziomu hałasu. 

Wentylator należy podłączyć do sieci elektrycznej za pośrednictwem przewodów o 

przekroju żył nie mniejszym niż 0,75mm2. Kostkę przyłączeniową należy umieścić 
w puszce wtynkowej. Odstęp pomiędzy poszczególnymi biegunami powinien 

wynosić minimum 3mm. 

 

Wentylator wykonany w II klasie ochrony. Urządzenie należy podłączyć do instalacji 

elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC60364-4-41 oraz schematem zamieszczonym 

w instrukcji techniczno- ruchowej wentylatora. 

 

Podstawa kwadratowa: 19,8x19,8cm    

Bieg wentylatora I II  

Prędkość obrotowa[obr/min]  1000 1400 

zakres wydajności:    

[m3/s]  0,003÷0,036 0,003÷0,057 

[m3/h]  20 ÷130 20÷205 

zakres spiętrzenia statycznego [Pa]  10÷30 10÷60 

Pobór mocy [w] 7  10 

Poziom dźwięku:    
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w odległ.1 m [db(A)] 39 45 

w odległ.5 m [db(A)] 30 36 

Parametry silników:   

Bieg wentylatora I II 

Prędkość obrotowa [obr/min] 1000 1400 

napięcie zasilania [V] 230  

moc silnika [w] 7 10 

Pobór prądu [A] 0,04 0,07 

stopień ochrony IP54  

klasa izolacji B  

zakres temperatur pracy [°c] -30 ÷ 50  

masa wentylatora [kg] 1, 3  

Parametry termostatów:   

 

Termostat elektroniczny typu TP-1, naścienny pokojowy zasilany napięciem 230V ~. 

Powinien posiadać wbudowany czujnik temperatury oraz przekaźnik ze stykiem 

przełączanym. Próg przełączania nastawiany jest za pomocą pokrętła. Posiada 

 

możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego. 

 

Produkt spełniający normy EN 50081-1, EN 50082-1, oraz IEC 669-2-1. 

 

Napięcie zasilania 230V- 50/60Hz 

Obciązenie styków 16A 

Maksymalna wilgotność 90% bez kondensacji 

Zalkres nastawy temp. 0-50oC 

Maks. temp. pacy +50oC 

Stopień ochrony IP30 

 

 

Nawiew do pomieszczeń 
 

Nawiew zapewnić przez zainstalowanie nawiewników higrosterowalnych w oknach, po 

jednym nawiewniku na każdy moduł szer. 1,5m, oraz po 1 szt. na każdy mniejszy 

moduł okienny (listwy nawiewne wg. Pkt. 5.5.4.6. opisu technicznego). 

 

Nawiew zapewnić kanałami kompensacyjnymi z blachy ocynkowanej o150mm, 

prowadzonymi poziomo w przestrzeni stropu podwieszanego z zewnątrz obiektu do 

przestrzeni komunikacyjnych. Kanały izolowane termicznie wełną szklaną gr.3cm w 

welonie z folii aluminiowej. Kanały z zewnątrz na elewacji aluminiowej 

wentylowanej zabezpieczone kratkami systemowymi. Wewnątrz przepływ powietrza 

kratkami systemowymi w stropie podwieszonym. 
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5.2. BADANIA 
 

1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać 
przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

 

i) Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i 

ustawienie przepustnic, zasuw i kratek wyciągowych, otworzyć dopływ czynnika 

grzejnego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 

 

j) Próbny ruch urządzeń powinien trwać nie- przerwanie 72 godziny. 

 

k) W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
 

¨ prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

 

¨ prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

 

- W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 

Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
 

- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 

- regulację układów automatycznego sterowania, 

 

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

 

- Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
 

sprawozdanie z pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być 
podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 

5.3. ODBIÓR ROBÓT 
 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia 

z innymi elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń 

 

wyciągowych, pozostałe kanały - w zakresie uzgodnionym pomiędzy stroną 

wykonującą a odbierającą, 

 

- otwory w ścianach, stropach i dachach. 

 

5. Odbiór robót urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 

przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 

zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
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5.4. IZOLACJE CIEPLNE 
5.4.1. MATERIAŁY 

 

Roboty izolacji cieplnych obejmują: 

 

13. izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do 

+150°C, 

 

14. izolacje zimnochronne rurociągów o temperaturze czynnika do -20°C. 

 

15. izolacje przewodów wentylacyjnych. 

 

1. Wymagania ogólne dla materiałów: 

 

 

f odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich 

właściwości użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu 

izolowanego, 

 

g wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia 

statyczne i dynamiczne, 

 

h chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element 

izolowany, 

 

i odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 

nietoksyczne. 

 

B. Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń 

usytuowanych wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. 

nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 

 

C. Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów 

i urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4°/o wagowo). 

 

D. Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające 

zakres i warunki stosowania danego materiału. 

 

E. Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta, 

 

Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i 

zimnochronnej stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, 

dobierając typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury transportowanego 

czynnika i temperatury otoczenia 
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Zaprojektowano maty typ ALU LAMELLA firmy Rockwool gr. 50mm /maty ze skalnej 

wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej/ lub równoważne. 

 

g) Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych 

tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do 

stosowania. 

 

h) Materiały  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  przechowywać  należy  w 

pomieszczeniach krytych i suchych. 

 

- Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest 

sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 

 

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu 

oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 

wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 

technicznych. 

 

5.4.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 

- Powierzchnia rurociągu lub urządzenia po- winna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą 

 

lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 

11. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, 

czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 

powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.. 

 

12. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, 

bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu 

lub urządzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od 

grubości podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 

 

13. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być 
 

zamocowane za pomocą opasek. 
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5.4.3. ODBIORY ROBÓT IZOLACYJNCYH 
 

Odbiór końcowy: 

 

a. Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i 

od- biorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na 

urządzeniu. 

 

b. Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić : 
- grubość wykonanej izolacji, 

 

- jakość połączeń klejonych. 

 

- zaciśnięcie montażowe izolacji. 

 

c. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w 

przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 

7. 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, 

 

8. 5, Jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2 , 

 

9. 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2 . 

 

d. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z 

przeprowadzonych pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie 

technicznym, 

 

e. Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 

 

7. użycia właściwych materiałów i urządzeń 

 

8. prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji 

 

9. jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 

10. wielkości spadków przewodów 

 

11. odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

 

12. prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane 

 

13. prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 
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14. jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chłodu, klimatyzacji 

 

15. zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

 

16. badania szczelności przewodów, próby, rozruch 

 

7. OBMIAR ROBOT 
 

Jednostki obmiaru  robót :   

m2  (  metr  kwadratowy)  –  wykonanych  i odebranych   robót antykorozyjnych 

malowania  ,  izolacji  termicznych,  wentylacji  ,odprowadzenia spalin,  izolacji 

chłodniczej, klimatyzacji   

m – ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej ,chłodniczej, klimatyzacji 

 

kpl – komplet wykonanych urządzeń, wentylatorów 

 

kpl./szt – ( komplet/sztuk) – urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych. 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

15. Wentylacja mechaniczna i instalacja chłodnicza: 
 

16. roboty przygotowawcze, 

 

17. zakup i dostawa materiałów 

 

18. wykonanie wentylacji wraz montażem urządzeń 

 

19. wykonanie próbnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcją obsługi 

 

20. wykonanie pomiarów i testów 

 

 

9 .PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1 normy: 

 

PN –59/B –10425 – Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 

PN-76 /B –03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 

PN-78/B –03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania . Pn-67/B –

03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym Wymagania 

techniczne. 
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Pn-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne . Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 

Pn-b-76001 : 1996 – Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność Wymagania i 

badania . 

 

PN-B-76002 :1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek 

wentylacyjnych. 

 

9.2. 

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75/2002 

poz. 690, zmiany: D.U. z 2003r Nr 33, poz. 270 oraz 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 
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ST-S.04. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I WODCIĄGOWA 
1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prac związanych z budową doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

doziemnej instalacji wodociągowej z przyłączem wod. 

 

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji 
 

Techniczne Specyfikacje stosowane są jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy 

odbiorze. 

 

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z 

budową doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje: 

 

1.3.1. Budowa systemu doziemnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – rury PVC: 160 
mm, 200mm, 

1.3.2. Budowa doziemnej instalacji wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami wod,-kan 

 

1.4. Podstawowe pojęcia. 
 

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego 
transportu ścieków. 

1.4.2. Doziemna instalacja wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe do wody pitnej 

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna (osadnikowa) - obiekt inżynierski występujący na 
sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu ) przeznaczony do kontroli stanu kanału i 

wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu 

ścieków. 

 

2.0. MATERIAŁY 
 

· kanalizacyjne i wodociągowe rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z 

PVC /lub PE/, łączone na uszczelkę /lub mufy elektrooporowe/, 

 

· rury ochronne wraz z uszczelnieniem (dla przejść rur przez ściany betonowe). 

· studnie rewizyjne typowe z tworzywa sztucznego -studnie PVC 425 mm, lub betonowe 

· wpusty żeliwne deszczowe, odwodnienie liniowe 

-zbiorniki 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

- koparek 
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- spycharek 

- sprzętu do zagęszczania gruntu. 

- wciągarek mechanicznych. 

- pompy 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 

aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

 

2 

podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 

należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 

lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny 

znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na 

dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 

reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich 

studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 

wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 

budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 

sieci państwowej. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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5.3. Roboty ziemne 
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 

prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 

pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 

1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 

20m. 

 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy 

celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych dna. Ławy celownicze nale ży montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad 

powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mie ć wyraźne i 

trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 

ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników 

należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 

 

Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość 
wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod 

nasypy. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

 

Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 

należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału. 

 

Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy 

zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. 

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03 (droga); w 

chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. 

 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
 

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń 

do mechanicznego wydobycia urobku. 

 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 

 

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 

 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu 

 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 

obsypce filtracyjnej. 

 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd 

zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

 

5.3.4. Podłoże 
 

5.3.4.1. Podłoże naturalne 
 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu 

spodu przewodu. 

 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 

0.20.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 

nich wody; 

 

dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19]. 

 

5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 

kamienistych; 

 

podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

 

przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po 

ich usunięciu; 
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przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 

jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych; 

 

 

 

w razie konieczności obetonowania rur. 

 

mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, 

mało ściśliwych i nasypowych. 

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności określonego odcinka kanału. 

 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej 

swojej powierzchni. 

 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno być większe niż 10 %. 

 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1 cm. 

Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 

 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 

0.5 m dla rur z PCV. 

 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 

 

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
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Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 

określonych w Specyfikacji Technicznej ST-02.01.00 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S- 

02205 [14]. 

 

5.4. Roboty montażowe 
 

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. 

 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniższego punktu kanału. Spadki i głębokości posadowienia kanału 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przewody kanalizacji sanitarnej należy 

ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Przewody z PVC i PE można montować przy temperaturze 

otoczenia od 0oC do 30o C. Rury należy opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i 

 

 

mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu 

uszczelnienia złączy. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 

na szczelności przewodu. 

 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 mm, a 

odchyłka spadku nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 

przewodu przez podkładanie pod nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 

kamieni itp. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 

wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodu i 

badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt 

uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny być ułożone w gruncie 

w sposób uniemożliwiający zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym. W przypadku 

konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 

ścieków przed zamarzaniem , przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla (warstwa 

żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

 

5.4.2. Łączenia elementów rurociągu. 
 

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z 

elementami wykonanymi z innych materiałów, takich jak : żeliwo, stal, PE itp.. Zaś łączenie 

odbywa się za pomocą złącz: 
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· kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

· kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - 

elementy z PVC z elementami żeliwa), 

 

· kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z 

elementami z żeliwa i stali), 

 

· kielichowych - klejone (elementy z PVC), 

· nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

· dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE). 

 

Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym należy sprawdzić 
czy bosy koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Odcinki rur 

zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha 

umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca 

bosego powinny być oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić prawidłowość 
ułożenia pierścienia i dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury 

w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z 

pierścieniem gumowym. 

Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te 

 

dotyczą zarówno, jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza 

określonej przez producenta rur i kleju. Niezależnie od powyższych wymagań i rodzaju 

 

używanego kleju, konieczne jest dokładne odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie 

 

zewnętrznej powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni kielich przed 

przystąpieniem do nakładania kleju. Należy unikać klejenia przewodów w temperaturze 

poniżej 5oC. 

 

Rury z rury z PVC mogą być łączone również z elementami wykonanymi z takich 

materiałów jak: żeliwo, stal, PVC. 

 

Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur z PE, to: 

8. zgrzewanie doczołowe, 

9. zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 

10. na złączki zaciskowe, 

11. kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych). 

 

 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim aby: zgrzewane rury miały tę 

samą średnicę i te same grubości ścianek; były ustawione współosiowo; końcówki łączonych 

rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem; temperatura w czasie zgrzewania 
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końców rur zawierała się w granicach 210-220oC; czas usunięcia płyty grzejnej przed 

dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie; siła 

docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru. Inne parametry zgrzewania takie jak: siła 

docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni; czas rozgrzewania; czas 

dogrzewania; czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji 

producenta. 

 

Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać aby powierzchnie 

łączone były gładkie i czyste a kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż 
do chwili ich użycia. 

 

W przypadku złączy kołnierzowych należy stosować śruby z materiału odpornego na korozję, 

lub zabezpieczyć śruby antykorozyjnie. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 

ciśnieniu roboczym i próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 

podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, 

należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 

 

5.5. Studzienki kanalizacyjne (osadnikowe) 
 

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego (PP) 425 mm wykonać zgodnie z 

wymaganiami producenta. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 

 

lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na 

właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące 

się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 

kanałów deszczowych. 

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować 
nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 

Zastosowano włazy typu ciężkiego. 

 

Ogrzewanie płyty myjni i montaż naczynia recyrkulacyjnego wg wytycznych producenta. 

 

5.6. Montaż skrzynek retencyjno-rozsączającyh 

 

Na dnie wykopu rozkładamy geowłókninę. Na niej układamy skrzynki retencyjno-rozsączające. 

Cały moduł starannie owijamy geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Do obsypki należy 

użyć mieszanki żwiru o granulacji od 8 do 32mm (bez ostrych krawędzi, najlepiej żwir płukany). 

 

Przed dopływem do skrzynek retencyjno-rozsączających należy zastosować studzienkę 

osadnikową z filtrem. Moduł skrzynek retencyjno - rozsączających należy odpowietrzyć po 

przeciwnej stronie dopływu wód deszczowych za pomocą rury wywiewnej. 

 

 

5.7. Próba szczelności 
 

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

10735]. 
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5.8. Ochrona przed korozją 
 

Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą 

podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. 

 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, 

sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom 

podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki 

powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości będzie obejmowała: 

13. stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną, 

14. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm. 

15. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 

16. jakość użytych materiałów, 

17. ułożenie przewodu a w szczególności: 

 głębokość ułożenia przewodu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

18. wykonanie obiektów budowlanych (studzienek) 

19. montaż armatury 

20. badanie szczelności przewodu, 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostkami obmiaru budowy odcinków kanalizacyjnych są: 

1 [m] metr dla układanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, każdego typu i średnicy ; 

1 sztuka [szt] – dla montażu studni kanalizacyjnych, 

1 metr [m] drenaż odwadniający wykop 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 

10. roboty przygotowawcze, 

11. ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 

12. transport mas ziemnych pospółek, żwirów 

13. odwodnienie i umocnienie wykopów, 

14. zakup i dostawa materiałów, 
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15. układanie i montaż rurociągu w wykopie 

16. zakup, dostawa i montaż zbiornika, 

17. montaż studzienek PP 

18. wykonanie izolacji elementów betonowych 

19. pomiary geodezyjne 

 

 
- PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 

- PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze". 

 

- PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 

- PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 

- PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

- PN-H-74051-2:1994 - "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 

- PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 

- PN-B-10725 - "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 

10.2. Normy branżowe. 
 

- BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze". 

 

- BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
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17. BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

 

18. BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

10.3. Pozostałe przepisy. 
 

19. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 

producenta rur. 

20. KB-38.4.3/1/-73 - Płyty pokrywowe. 

21. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21 

22. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 

zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 

1996. 

 


