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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.0 0.00.- „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji  Budowy przedszkola w Osieku 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych budową wew. drogi  
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 
 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania polece ń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

projektantem, 
 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami rowów. 

 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw.  
 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 
1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

 



4 

 

D.M.00.00.00. Wymagania ogólne  
 

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo że równie ż obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.14. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz j eden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 

komplet SST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową,  
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowi ą przetargowa dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną ) i zostaną przekazane Wykonawcy 
 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
 
Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny być precyzyjne i szczegółowo 

uzasadnione. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 
 
przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
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robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których tre ść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyc zące ochrony 

środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca b ędzie:  

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotycz ących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla  
osób lub własno ści społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgl ąd na:  
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych,  
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam  i lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały s  ą szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo ść zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji pa ństwowej.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które maj ą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci ągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotycz ących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  
 szczególno ści Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy b yły w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pó źniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych p raw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urz ądzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ci ągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacj e dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowi ednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 

źródeł miejscowych wł ączając w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 

aktualne decyzje o eksploatacji, organów administra cji państwowej i samorządowej. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier żawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania ma teriałów miejscowych 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odp owiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla których zostały zakupione, to koszt tych ma teriałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dost ępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być pó źniej zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz ęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równie ż naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być pó źniej 

zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostan ą 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i wła ściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu b ędzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych..  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzo ru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b ędą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 

będą wykonywane nie pó źniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawd zi stałą organizację ruchu pod względem 

oznakowania pionowego i poziomego w odniesieniu do stanu istniejącego. W przypadku potrzeby 

wprowadzenia zmian lub korekt (np. dodatkowy lub przesunięty zjazd przy linii ciągłej) Wykonawca ma 

obowiązek zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniałych niezgodności. 

 

Jeżeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu będzie trudna do zastosowania ze względu na 

warunki miejscowe to do wykonawcy robót nale ży jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania 

Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem. 

 

 przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych wątpliwości dotyczących stanu i rodzaju 

gruntu w podłożu Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniałych uzasadnionych 

wątpliwości dotyczących podłoża gruntowego wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem w terminie 7 dni od ich 

powzięcia. 

 

W przypadku, wystąpienia gruntów nieno śnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem zobowiązany jest doprowadzić podłoże do 

kategorii G1. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako ści materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

 
6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bad ań w terminie 

określonym przez Inspektora. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu b ędzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada ń dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do datkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacj ą 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórny ch lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj ą:  
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej Normy, jeżeli nie są  

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniaj ą wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót b ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako ści 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by ć udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast ępujące dokumenty:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót b ędzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku mentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej.  
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które maj ą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez 

Inspektor Nadzoru 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a t akże w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
Jeżeli inwestycja rozliczana będzie ryczałtowo, zapisy wymienione w p. 7 nie obowiązują wykonawcę. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu,  
odbiorowi częściowemu,  
odbiorowi ostatecznemu,  
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących 

komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru cz ęściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbi oru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbiór 

ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których mowa w dalszej cz ęści. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
 
 Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s ię z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót popra wkowych lub robót uzupełniaj ących w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach 

umowy. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robó t 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy,  
2.recepty i ustalenia technologiczne,  
3.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
4.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
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5.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzy szących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła ścicielom 

urządzeń, 

 

6.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót u zupełniających wyznaczy 

komisja. 
 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie”Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie postępowania 

przetargowego. 
 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczałtowe robót b ędą 
obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymaga ń ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kos ztorysie. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizac  ji ruchu obejmuje:  
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
 opłaty/dzierżawy terenu,  
 przygotowanie terenu,  
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, oznakowa ń,  
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia płynności ruchu  
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
Koszt aktualizacji stałej organizacji ruchu:  
 sprawdzenie organizacji pod względem oznakowania pionowego i poziomego,  
 aktualizacja stałej organizacji ruchu  
 uzyskanie uzgodnień i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ 
SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technic znej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz sporządzeniem 

inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w ramach zadania  Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót n a 

drogach i ulicach. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wszystkim 

czynnościami mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów 

inżynierskich, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. W 

zakres robót wchodz ą: 
 

– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych (reperów 

roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowani em,  
–   zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwa  rzania uszkodzonych punktów,  
–   wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót,  
–   przeniesienie punktów istniej ącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych,  
–   wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
–   wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wła ścicielami nieruchomości,  
–   pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych – zało żenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej 
osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

 
1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, p unkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 

 
1.4.3. Reper – zasadniczy element znaku wysoko ściowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego 
wysokość jest wyznaczona. 

 
1.4.4. Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszc zony w punktach osnowy geodezyjnej. 

 
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodez yjnej obsługi budowy. 

 
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy w ybudowanej drogi i sporządzenie związanej z 
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale ży stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w s ąsiedztwie punktów załamania trasy powinny 

mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długo ść 1,5 ÷ 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów nale ży stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długo ści około 

0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniej ącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 

0,05 m.  
„ Świadki” powinny mie ć długość około 0,50 m i przekrój prostok ątny.  
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, nale ży stosować pale drewniane średnicy 

0,15 ÷ 0,20 m i długo ści 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniony ch z Inspektorem Nadzoru.  
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale ży stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G-

1 [5] i G-2 [6]. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1 ] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale żności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
–   teodolity lub tachimetry,  
–   niwelatory,  
–   dalmierze,  
–   tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki,  
–   ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ściowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów i sprz ętu 
 
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj ą:  
 roboty przygotowawcze,  
 odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych,  
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
 
5.3. Prace przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powin  ien:  
–   zapoznać się z zakresem opracowania,  
–   przeprowadzić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 
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–   zapoznać się z dokumentacją projektową,  
–   zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych n a obszarze objętym budową drogi,  
–   zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
–   przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

 
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysoko ściowych 

 
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK [3÷10]. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przej ąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrz ędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów r oboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 
 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie ró żnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z ró żnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane 

na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w 

takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 

Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyra źny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń w czasie 

trwania robót. Je żeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to z 

ostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale żą do obowiązków 

Wykonawcy. 
 

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne pow inny być zastabilizowane w sposób trwały, przy u życiu 

pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak że dowiązane do punktów pomocniczych, poło żonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo ść pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo że  
przekraczać 500 m.  
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a 

także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy 

drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót zwi ązanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

wzdłuż trasy drogowej. O ile brak jest takich punktów, r epery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, os adzonych w gruncie w sposób wykluczaj ący osiadanie, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Rzędne reperów roboczych nale ży określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójn ą w nawiązaniu do reperów pa ństwowych. 
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Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4.3. Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dl a pozostałych dróg. Rz ędne niwelety 

punktów osi trasy nale ży wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkcie 2.2.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówcza s, gdy Wykonawca robót zast ąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznac zenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj ą projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów nale ży stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysoko ści przekraczającej 1 metr oraz wykopów gł ębszych niż 1 

metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo żliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 

z dokumentacją projektową. 
 
5.4.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
 
Dla każdego z obiektów mostowych nale ży wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  
 wytyczenie osi obiektu,  
 wytyczenie punktów okre ślających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ści przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 
 
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projekt owa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy 

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.  
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.3. 
 
5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
 
Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziałem na:  
akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,  
dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,  
dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ppkcie 3 oraz formę dokumentów nale ży uzgodnić z 

ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do 

wglądu. 
 
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 
 
5.5.1. Zebranie materiałów i informacji 
 
Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje dotyczące 

ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawc zych. 
 
Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i 

wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
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 przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 

uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.  
Przy analizie zebranych materiałów i informacji nal eży ustalić:  
– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz mo żliwości wykorzystania ich do pomiarów 

powykonawczych,  
–   rodzaje układów współrz  ędnych i poziomów odniesienia,  

– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, z najdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku 

pomiaru powykonawczego. 
 

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 
 

 pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów i stniejącej osnowy 

geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacj ą opisów topograficznych, zbadanie 

wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności 

uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, 

zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową 
obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, 

obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i 

pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, ro wy, 

studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m ora z inne elementy według wymagań 
Zamawiającego. 

 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na 

mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) 

lub przy pomocy plotera. 
 

Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj ącego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie 

niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z 

podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla 

Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Sposób skompletowania i form ę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z 

ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 
 

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 
 

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały:  
–   sprawozdanie techniczne,  
–   wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkow ą treścią, któr ą wymieniono w punkcie 5.5.2,  
– kopie wykazów współrz ędnych punktów osnowy oraz wykazy współrz ędnych punktów granicznych w 

postaci dysku i wydruku na papierze,  
–   kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych po  d ochronę,  
–   kopie opisów topograficznych,  
–   kopie szkiców polowych,  
– nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa realizowana jest 

numerycznie,  
–   inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” [1] pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac 
 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 
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– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewnia ć 
możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć 
wpływ na kolejne etapy robót,  

–   ewentualnie kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inspektora Nadzoru),  
– przestrzeganie ogólnych zasad prac okre ślonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zg odnie z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5,  
Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad okre ślonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

[3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. 4.3. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.  00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha (hektar). 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.  00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót nast ępuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla 

Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
 zakup i dostarczenie materiałów,  
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych,  
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ściowych,  
 wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wła ścicielami nieruchomości,  
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym w ytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
 wyznaczenie punktów roboczego pikieta żu trasy,  
 ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp,  
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona i ch przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
 prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań 

dokumentacji technicznej,  
 koszty ośrodków geodezyjnych. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzyszących 
 
Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą SST obejmuje: 
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 roboty tymczasowe, które s ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
 prace towarzyszące, które s ą niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane d o robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pó źniejszymi 

zmianami)  
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego U rzędu Geodezji i Kartografii]:  
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywani a prac geodezyjnych.  
 Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
 Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna  
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne  

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne        
D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 

 WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)  

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach zadania  Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej dotyczą zdjęcia warstwy humusu w ramach 
robót przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmują:  
 zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 20 cm.  
 przypadku wystąpienia warstwy o innej miąższości niż wymieniona, należy ją zebrać dostosowując się do 

warunków lokalnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymaga nia dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

 MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót zwi ązanych z usunięciem humusu 
Do wykonywania robót zwi ązanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  
 spycharki,  
 równiarki,  
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 sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gd zie prawidłowe wykonanie robót sprz 

ętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

 

4.TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów  
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób nie powoduj ący zanieczyszczenia terenu 

budowy i dróg transportu.  
Przewiduje się transport zdjętego humusu na odkład. Humus nie nadaje się do wykorzystania jako umocnienie 

nasypów i ziele ńców i stanowi własno ść Wykonawcy (Wykonawca powinien zutylizować humus we własnym 

zakresie). 

 

 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane ze zdjęciem humusu. 
 

 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu.  
Humus należy zdjąć na głębokość zgodną z dokumentacją Projektową i SST. W miejscach gdzie warstwa humusu 

jest grubsza niż założona w Dokumentacji Projektowej, należy ją zdjąć na pełna głębokość zalegania. Podane w 

Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczególnych grubo ści jego warstw stanowią jedynie 

dane orientacyjne, a ryzyko związane z ewentualnymi rozbieżnościami podanych ilości i stanu faktycznego 

napotkanego na budowie, Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednego metra sześciennego usunięcia 

humusu.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem 

przez pojazdy.  
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo średnio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”.  
6.2. Kontrola jakości robót zwi ązanych ze zdjęciem humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 

ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , gr. w-wy śr. 20 cm – metr sze ścienny (m

3
), 

wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi wg SST 

 

 ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Sposób odbioru robót  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, który powinien by ć 
dokonany po wykonaniu zdjęcia warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy. Inspektor Nadzoru oceni 

wyniki pomiarów przedło żonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. W przypadku stwierdzenia usterek, 

Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w 

ustalonym terminie. 

 

 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Płatność za 1 m
2
 zdjętego humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena jednostkowa obejmuje:  
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji r uchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę,  
 ręczne i mechaniczne zdjęcie humusu na pełna głębokość jego zalegania  
 załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe Wykonawcy  
 odwóz  nadmiaru humusu na tymczasowe składowisko z  kosztami jego zagospodarowania  
 ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposób i w miejscu wskazanym przez wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Zespołu Nadzorującego  
 przygotowanie miejsca do składowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1.    Normy 
 PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

 

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii zwi ązanych z zadaniem: Budowy przedszkola w Osieku 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymieni onych 

w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych zwi ązanych z 
wykonaniem wykopów pod projektowane nawierzchnie.  
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia  
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami rowów.  
1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - ró żnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4.Wykop płytki - wykop, którego gł ębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.Wykop średni - wykop, którego gł ębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.Wykop głęboki - wykop, którego gł ębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  
1.4.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,  położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,  położone poza pasem robót drogowych.  
1.4.10.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi ązanych z trasą 
drogową.  
1.4.11.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

I = 
ρ

d 
 

s
 ρds  

gdzie: 

ρd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m
3
),  

ρds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s łużąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 , (Mg/m
3
).  

1.4.12. Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-00.00.00 

 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.1. Podział gruntów 
Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowości podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki    

Grupy 

gruntów  

 właściwości   niewysadzinowe  wątpliwe  wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz − piasek mało wysadzinowe 

    niegliniasty  pylasty − glina piaszczysta zwięzła, glina 

   − żwir − zwietrzelina  zwięzła, glina pylasta zwięzła 

   − pospółka  gliniasta −  ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
   

− bardzo wysadzinowe    − piasek gruby rumosz    − piasek gliniasty    − piasek średni  gliniasty    

− − pył, pył piaszczysty    − piasek drobny 
żwir 
gliniasty 

   − żużel − pospółka −  glina piaszczysta, glina, glina 
    

pylasta     

nierozpadowy 
 

gliniasta 
 

     − ił warwowy        

2 Zawartość cząstek        

 ≤0,075 mm %  <15  od 15 do 30  >30 

 ≤0,02  mm   < 3  od 3 do 10  >10 

3 
Kapilarność bierna 
Hkb m  <1,0  ≥ 1,0  >1,0 

4 
Wskaźnik piaskowy 
WP   > 35  od 25 do 35  < 25 

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów  
W dokumentacji przyjęto wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu. Grunty z wykopów nie nadaj ą 
się do wbudowania w nasypy i stanowią własność Wykonawcy (Wykonawca powinien zutylizować grunt z 
wykopów we własnym zakresie). 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykaza ć się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  

odspajania i wydobywania gruntów (narz ędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz ądzenia do 
hydromechanizacji itp.),  
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

drobny sprzęt do wykonywania ręcznie wykopów 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinie n być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna by ć ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
+10 cm. Ró żnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo że przekraczać + 1 cm i -3 

cm. Szerokość korpusu nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno ró żnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówno ści na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równo ści, wynikające ze 

sposobu umocnienia powierzchni. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniaj ących, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsz ar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy ć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa ć w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ące prawidłowe 

odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał ą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zast ąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równie ż za 

dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniej ących zbiorników naturalnych i urz ądzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
Roboty ziemne przy drenażach należy wykonywać ręcznie i z dużą ostrożnością tak aby nie przerwać 
istniejącego sytemu drenaży. Przebudowywany drenaż należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym, chyba 

że projekt przewiduje zmianę lokalizacji studni i wlotu. Dodatkowo przerwane i uszkodzone urządzenia 

melioracyjne podziemne objęte i nie objęte niniejszym opracowaniem doprowadzić je do stanu poprzedniego i 

zgłosić do odbioru dla zarządcy. Koszty związane z uszkodzeniem drenaży nie wykazanych w dokumentacji 

należy ująć w cenie dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w niniejszej dokumentacji.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post ępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
 czasie robót ziemnych nale ży zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale ży uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywani a innych robót na spełnienie wymaga ń dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłoni ęte przy wykonywaniu wykopów, nale ży ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. W przypadku braku możliwości odwodnienia 

liniowego należy zastosować mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igłofiltry itp., których koszty 

należy wliczyć w niniejszą jednostkę obmiarową. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych pod konstrukcje jezdni powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziem nych 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubo ści 20 cm 1,00 
  

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,9 7 
  

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 2.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to nale ży podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
Dodatkowo Inspektor Nadzoru może polecić sprawdzenie nośności warstwy gruntu na powierzchni robót 
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odksz tałcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.6. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza ni ż 0,3 metra.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikaj ących z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
5.7. Umocnienie ścian wykopów.  
Ściany wykopów winny by ć zabezpieczone na czas robót wg, SST i zalece ń Inspektora Nadzoru zgodnie z 

warunkami BHP. W szczególno ści zabezpieczenie może polegać na: 
 stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
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 podparciu lub rozparciu ścian wykopów,  
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów mo żna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-00.00.00 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowan iu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn ą uwagę należy zwróci ć 
na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj  ący ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wyko ńczenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wym agań określonych w punkcie 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

3
 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót,  
wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie, wyładunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odkładzie,  
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania- powierzchniowe lub 
mechaniczne, zabezpieczanie ścian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP  
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 
technicznej, rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
wykonanie, a następnie rozebranie dróg 
dojazdowych, rekultywację terenu. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1. Normy  
 PN-B-02480Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
 PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nasypów w gruntach zwi ązanych z zadaniem  Budowy przedszkola w Osieku 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienion ych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonania nasypów wraz z 

formowaniem i zagęszczaniem i przywiezieniem materiału z dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami rowów.  
1.4.3.Wysokość nasypu - ró żnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ść jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.5.Nasyp średni - nasyp, którego wysoko ść jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko ść przekracza 3 m. 

1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego gł ębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,  położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,  położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi ązanych z 

trasą drogową.  
1.4.11.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

 

I s  = 
ρd ρ

ds  
gdzie: 

ρd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m
3
), 

ρds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s łużąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m
3
). 

 
1.4.12. Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre 
ślona wg wzoru: 

 = 

d
60 

d
10  

gdzie: 
d60-średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% grun tu, (mm), 

d10-średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% grun tu, (mm).  
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów po winny spełniać wymagania określone w PN-S02205. 
Przewiduje się ,że grunt do wykonywania nasypów pochodzi ć będzie z dokopu. Za zgodą Inspektora można 

wykorzystać grunt z wykopów spełniaj ący wymagania SST.  
Wskazane jest użycie do budowania nasypów gruntów o wska  źniku ró żnoziarnistości U>3,  
Górne warstwy nasypów o grubo ści co najmniej 0,5 m należy budować z gruntów niewysadzinowych 

(pospółka, piaski) o wskaźniku ró żnoziarnistości U>5 i wodoprzepuszczalności >8 m/s grunt z dokopu i miejsce 

dokopu wybiera wykonawca i przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów  
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Dobór sprz ętu  
 tablicy 3 podano, dla ró żnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy dobor ze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  
Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

   Rodzaje gruntu    
        

 niespoiste: piaski, żwiry, 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

Uwagi o 

Rodzaje urządzeń pospółki przydatności     

zagęszczających grubość 
liczba przejść 

grubość 
liczba przejść 

grubość 
liczba przejść 

maszyn 
 

warstwy warstwy warstwy 
 

 n *** n *** n ***  

 

[ m ] [ m ] [ m ] 
 

     

Walce statyczne 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 
gładkie *        

Walce statyczne 
- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

okołkowane *        

Walce statyczne 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

ogumione *        

Walce wibracyjne 
0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

gładkie **        

Walce wibracyjne 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

okołkowane **        

Zagęszczarki 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

wibracyjne **        

Ubijaki 
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

szybkouderzające        

Ubijaki o masie od 1  
4 do 10 

     

do 10 Mg zrzucane z   3 do 6 uderzeń  3 do 6 uderzeń  

2,0 do 8,0 uderzeń w 1,0 do 4,0 1,0 do 5,0  

wysokości od 5 do 10 w punkt w punkt  

 punkt    

m       

       

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.  
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podło ża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu 
pobrania i w nasypie.  
 Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

 Mało przydatne w gruntach spoistych. 

 Do gruntów spoistych przydatne s ą walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ci ężkie.  
 Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pos półek gliniastych i glin piaszczystych. 

 Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinie n być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna by ć ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w przedmiarze robót. 

5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podło żu nasypów  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegaj ących w górnej strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 

mniejsza niż 1,0 dla jezdni i 0,97 dla pozostałych nawierzchni, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione.  
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02.03.01. Wykonanie nasypów  
 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które okre 

ślono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 

Inspektora Nadzoru.  
 celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania nale ży przestrzegać następujących 

zasad:  
 Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szeroko ści.  
 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 

po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  
 Grunty o ró żnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

nasypu.  
 Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek 

powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z 

jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody.  

 Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzc hnia jest wykonana z 

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni grun tu spoistego zapobiega 

powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  
 Górne warstwy nasypu, o grubo ści co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dob ę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 

gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 

poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  
 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 

Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem.  

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu  
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. 

Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi ć 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległyc h części nasypu, wykonanych z 
gruntów o ró żnych właściwościach lub w ró żnym czasie.  
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  
Wykonywanie nasypów nale ży przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.  
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymies zanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym.  
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny by ć równe i mie ć spadki potrzebne do prawidłowego 

odwodnienia, według p. 5.23.1, poz. d).  
 okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperat urze przy której nie jest mo żliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzni ętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem.  
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno by ć przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw.
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5.2.4. Zagęszczenie gruntu 
5.2.4.1. Ogólne zasady zag ęszczania gruntu  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.4.2. Grubość warstwy  
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw ró żnych gruntów oraz liczby przejazdów ró żnych maszyn do 

zagęszczania podano w punkcie 3.  
5.2.4.3. Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości.  
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 

wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.  
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć 
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wyk onać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 

Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by ć zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 

6.3.2 i 6.3.3.  
5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania  
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  
Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić 
doświadczalnie podczas próbnego zag ęszczania stosowanym sprzętem.  
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu 
można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju ż ułożonej warstwy.  
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wskaźnika 
zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2.  
Oceny zagęszczenia należy dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, nie mo że być mniejszy niż określony wg BN-77/8931-12.  
Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzen ie 
wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-

02205, równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wskaźnik odkształcenia Io dla żwirów, pospółek i piasków nie powinien by ć większy niż 2,2,  
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2 nale ży przyjmować wg PN-S-02205.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zag ęścić.  
Jeżeli powtórne zag ęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca 

powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-00.00.00 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ści z wymaganiami określonymi w p. 

2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególn ą uwagę należy zwróci ć na:  
 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny by ć przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz na 3000 m
3
. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

skład granulometryczny, wg PN-B-04481 ,  
zawartość części organicznych, wg PN-B-
04481, wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 , 
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wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481 granicę płynności, wg PN-B-04481 ,  
kapilarność bierną, wg PN-B-04493 

, wskaźnik piaskowy, wg PN-S-

02205  
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj ą na sprawdzeniu:  
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o ró  żnych właściwościach w nasypie, 

 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e) przestrzegania ograniczeń określonych dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów . 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto ściami określonymi w p. 5.2.4.4. Do bieżącej 
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 , 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S- 02205 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia.  
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywa ć do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

3
 nasypów obejmuje:  

prace pomiarowe, 
oznakowanie robót,  
pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,  
wbudowanie dostarczonego gruntu w 
nasyp, zagęszczenie gruntu,  
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,  
odwodnienie terenu robót - powierzchniowe lub mecha niczne 

przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 1. Normy  

1. PN-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis 

  gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prób ek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-S-02205 Drogi   samochodowe.   Oznaczenie   modułu   odkształcenia 

  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania  
Budowy przedszkola w Osieku 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy realizacji robót wymie nionych w 

pkt.1.1 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 
 

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D.M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” . 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” . 

 
2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 
Do profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować następujący sprzęt: 
równiarki  
spycharki uniwersalne z ukośnie ustawianym lemieszem;  

drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego , w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 
zastosowania walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjn ych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „ Wymagania ogólne „. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.  00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  
 zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo żliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst ępach nie większych niż co 10metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególno ści jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s ą roboty 
i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresi e. Sposób wykonania musi by ć zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo ści koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Gór na warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od  

powierzchni podłoża 0,97  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12  
 przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według PN-S-02205 . Stosunek wtórnego i pierwotne go modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ści optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%.  
Dopuszcza się badanie zagęszczenia podłoża przy pomocy płyty dynamicznej. 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże( koryto )po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Badania w czasie robót 
 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica . 

Lp. Wyszczególnienie bada ń Minimalna częstotliwość 
i pomiarów  

badań i pomiarów   
   

1 Szerokość koryta co 100 m i w miejscach charakterystycznych 
  

2 Równo ść podłużna co 20 m 
  

3 Równo ść poprzeczna co 100 m i w miejscach charakterystycznych 
  

4 Spadki poprzeczne *) co 100 m i w miejscach charakterystycznych 
  

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 
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 6 
Ukształtowanie osi w planie *) 

co 50 m   

 7 
Zagęszczenie gruntu podłoża 

nie rzadziej niż raz na 600 m2     
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych  

 

6.1.2. Szerokość profilowanego podłoża 
 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy sprawdzać w miejscach charakterystycznych i szerokość nie może 
ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.1.3. Równo ść profilowanego podłoża 
 

Nierówno ści podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 .  
Nierówno ści poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówno ści nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.1.4. Spadki poprzeczne 

 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 

 
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm 

 
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie warto ści modułów odkształcenia, to warto ść 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcen ia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotno ści optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2
 profilowanego i zagęszczanego podłoża obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 
zagęszczenie, 

utrzymanie podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 
 

 

 WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zwi ązanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ramach 

zadania  Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem i odbiorem 

podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj:  
 podbudowy chodników z mieszanki z kruszywem C NR gr. 10 cm,  
 podbudowy zjazdów, wzmocnionego chodnika i dojazd u do separatora z mieszanki z kruszywem CNR gr. 
20 cm,  
 podbudowy jezdni z mieszanki z kruszywem C90/3 gr.  20 cm. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre ślonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 

który jest stosowany do wykonania ulepszonego podło ża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny 

tych kruszyw w określonych proporcjach.  
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom wła ściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 

przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami ró żnych właściwości.  
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w bu downictwie, który mo że być naturalny, sztuczny lub z 

recyklingu.  
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złó ż naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo że być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 

występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 

nadziarna żwirowego lub otoczaków.  
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia min eralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 

obejmującego obróbk ę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególno ści 

kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.  
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie.  
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych s urowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 

skały, nadziarno żwirowe.  
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składaj ące się głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzy skanych przez powolne schładzanie powietrzem 

ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składaj ące się głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody.  
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obci ążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych k onstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Bada wczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22].  
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczeni e kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 

lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) wi ększym niż 2 mm.  
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczen ie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym.  
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanow iące mieszankę kruszyw grubych 

i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.  

 



35 

 

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pocho dzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 

mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 

niewbudowanych partii mma, który został ujednorodni ony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w 

celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie wi ększe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).  
1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do z astosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania 

warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje si ę ró żnicami w uziarnieniu przed 

i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać 
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu 

kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa ró żnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  
1.4.16. Podbudowa – dolna cz ęść konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mog ą być wykonywane w 

kilku warstwach technologicznych.  
1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ąca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 

warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe  
% m/m procent masy,  
NR brak konieczności badania danej cechy,  
CRB kalifornijski wskaźnik nośności, %  
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna 

 
si ę mieścić 

 
krzywa 

 
uziarnienia mieszanki (S) 

 
deklarowana  

przez dostawcę/producenta,  
ZKP zakładowa kontrola produkcji.  
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:  
–kruszywo,  
–woda do zraszania kruszywa. 

 

 kruszywo naturalne lub sztuczne,  
 kruszywo z recyklingu,  
 połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 

dokładnością ± 5% m/m.  
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

 

Tablica 1. Wymagania według  WT-4  [20] i PN-EN  13242  [16]  wobec kruszyw  do mieszanek 

niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej       

Skróty u żyte w tablicy: Kat. – kategoria wła ściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wska źnik, wsp. – 

współczynnik, roz. -rozdział          

     Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,  

      przeznaczonych   do   zastosowania   w   warstwie  

      podbudowy  zasadniczej  pod  nawierzchnią drogi  

Właściwość 
  Metoda   obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6   
  

badania 
 

Punkt 
    

kruszywa        

  
wg 

 
PN- 

     

     
Wymagania 

   

     
EN 

    

          

     1324     

     2      

Zestaw sit #   -  4.1-  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;  

     4.2  63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)   
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          Wszystkie frakcje dozwolone    

 Uziarnienie      PN-EN 4.3.1 Kruszywo  grube:  kat.  GC80/20,  kruszywo  

        933-1[5]  drobne:  kat.  GF80, kruszywo o ciągłym  

          uziarnieniu: kat. GA75.    
          Uziarnienie  mieszanek  kruszywa  wg  rysunków  

          1÷3      

 Ogólne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i sita o  
 uziarnienia kruszywa  grubego 933-1 [5]  pośrednich   wymiarach   D/1,4   ogólne  granice  

 na sitach pośrednich     wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne  

          odchylenia od typowego uziarnienia  

          deklarowanego przez producenta wynoszą ±15%)  

          

 Tolerancje    typowego PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy  
 uziarnienia kru-     933-1 [5]  przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:  

 szywa  drobnego  i  kruszywa  o   ±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ci ągłym  

 ciągłym uziarnieniu     uziarnieniu:   kat.   GTA20   (tj.   procent   masy  
          przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:  

          ±20%, sito 0,063 mm: ±4%)    

 Kształt kruszywa grubego – PN-EN 4.4 Kat.  FI50   (tj.  maksymalna  wartość wskaźnika  

 maksymalne   wartości   wskaź- 933-3  [6]  płaskości wynosi ≤ 50)    

 nika płaskości             

 Kształt kruszywa grubego – PN-EN 4.4 Kat.  SI55   (tj.  maksymalna  wartość wskaźnika  
 maksymalne    wartości 933-4  [7]  kształtu wynosi ≤ 55)     

 wskaźnika kształtu           

 Kategorie  procentowych PN-EN 4.5 Kat. CNR (brak wymagań-kruszywo naturalne)  

 zawartości ziaren o powierzchni 933-5 [8]  Kat.  C50/30   (tj.  masa  ziarn  przekruszonych  lub  
 przekruszonej lub łamanych   łamanych  wynosi  50  do  100  %,  a  masa  ziarn  

 oraz ziaren całkowicie za-   całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 30 %)  

 okrąglonych  w  kruszywie         

 grubym              

 Zawartość pyłów  w  kruszywie PN-EN 4.6 Kat.  fDekl    (tj. masa frakcji przechodzącej  przez  

 grubym
*) 

     933-1 [5]  sito 0,063 mm jest > 4)    

 Zawartość pyłów w kruszywie PN-EN 4.6 Kat.  fDekl    (tj. masa frakcji przechodzącej  przez  

 drobnym
*) 

     933-1 [5]  sito 0,063 mm jest > 22)    

 Jakość pyłów     - 4.7 Wła ściwość niebadana na pojedynczych frakcjach,  

          a   tylko   w   mieszankach   wg   wymagań dla  

          mieszanek      

 Odporność na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika  

 kruszywa grubego    1097-2 [10]  Los Angeles ≤ 40 
**)

)     

 Odporność  na  ścieranie PN-EN 5.3 Kat.  MDEDeklarowana  (tj.  współczynnik  mikro-  
 kruszywa grubego    1097-1 [9]  Devala >50))      

 Gęstość ziaren     PN-EN  1097- 5.4 Deklarowana      

        6, roz. 7, 8 i 9        

        [11]        

 Nasiąkliwość     PN-EN  1097- 5.5 i Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)    

        6, roz. 7, 8 i 9 7.3.2 kat.   WA242
***) 

(tj.   maksymalna wartość  
        [11]  nasiąkliwości ≤2% masy)    

 Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 Kat. ASNR  (tj. brak wymagania)    

 kwasie       1744-1[14]        

 Całkowita zawartość siarki  PN-EN 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)    

        1744-1[14]        

 Stałość objętości żużla PN-EN  1744- 6.4.2. Kat. V5  (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy  
 stalowniczego     1,   roz.   19.3 1 żużla   z   klasycznego   pieca   tlenowego   i  

        [14]  elektrycznego pieca łukowego    

 Rozpad  krzemianowy  w  żużlu PN-EN  1744- 6.4.2. Brak rozpadu      

 wielko- piecowym kawałkowym 1, p. 19.1 [14] 2       

 Rozpad   żelazawy   w   żużlu PN-EN  1744- 6.4.2. Brak rozpadu      

 wielkopieco- wym kawałkowym 1, p.19.2[14] 3       

                

         71       
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Składnikirozpuszczalnew PN-EN 1744- 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w  stosunku  do 

wodzie 3 [15]   środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia -  6.4.4 Brak  ciał  obcych  takich  jak  drewno,  szkło  i 

    plastik, mogących pogorszyć wyrób ko ńcowy 

     
Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367- 7.2 Kat. SBLA Deklarowana  (tj. wzrost współczynnika Los 

 3[13] i  PN-  Angeles po gotowaniu > 8%)  

 EN 1097-2      

 [10]       

Mrozoodporność  na    frakcji PN-EN 1367- 7.3.3 Skały  magmowe  i  przeobrażone:  kat.  F4   (tj. 
kruszy- 1 [12]   zamrażanie-rozmrażanie   ≤  4%   masy),   skały 

wa  8/16 mm    osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 

    (F25****)   

Skład materiałowy -  Zał. Deklarowany   

   C     

       

Istotne cechy środowiskowe -  Zał. Większość substancji niebezpiecznych 

   C określonych  w  dyrektywie  Rady  76/769/EWG 

   pkt zazwyczaj  nie  występuje  w  źródłach  kruszywa 

   C.3.4 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

    do  kruszyw  sztucznych  i  odpadowych  należy 

    badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

    nie przekracza wartości   dopuszczalnych   wg 

    odrębnych przepisów  

*) Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna si ę mieścić w wybranych krzywych granicznych  
**) Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach  obciążonych ruchem KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie  
kruszywa  

charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35  
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność  
****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  

 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływaj ących szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.  
 SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,   
. 

 

 TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda może być 
dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 

 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
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Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót nale ży, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:  
–   ustalić lokalizację robót,  
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustaleni a danych 

wysokościowych,  
–   usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  
–   wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  
–   zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

 
 

5.3. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In żynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 

akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego.  
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa 

powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych p rzeprowadzonych na tych samych składnikach, 

z tych samych źródeł i o takich samych wła ściwościach, jak te które b ędą stosowane do wykonania podbudowy 

zasadniczej.  
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy 

zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i 

dzielenia próbki, przedział ufno ści (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nieró wnomierności 

warunków wykonawczych.  
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 

właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i 

powinny charakteryzować się równomiern ą wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 

1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z ró żnych kruszyw, każdy ze składników musi spełnia ć 
wymagania tablicy 1.  

 warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:  
 0/31,5 mm,  
 0/45 mm,  
 0/63 mm.  

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie 

wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotycz ą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie 

Proctora według PN-EN 13286-2 [18].  
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy z asadniczej, określana wg PN-EN 933-1 [5], 

powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance 

kruszyw należy równie ż badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów  
 takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna równie ż spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach 

kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.  
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [5]. 

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 

uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpow iednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 

pokazano równie ż liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w któ rym powinna się mieścić krzywa 

uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawc ę/producenta.  
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy równie ż badać i deklarować po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 

uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści 

się w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.  
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm 

podbudowy zasadniczej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

do  warstw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm 

podbudowy zasadniczej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

do warstw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

 

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm do warstw podbudowy 

zasadniczej  
Oprócz wymaga ń podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w 

ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 

nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki 

po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora  
Mieszanka Porównanie z deklarowan ą przez producenta wartością (S)    

niezwiązana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)     

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  

0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 

krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przer ywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.  
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – ró żnice w przesiewach podczas 

badań kontrolnych produkowanych mieszanek             

Mie- Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;        

szan- [ró żnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]          

ka, 1/2  2/4  2/5,6   4/8   5,6/11,2 8/16  11,2/22,4 16/31,5  

mm min. max min. max min. max  min. max  min. max min. max min. max min. max  

0/31,5 4 15 7 20 - -  10 25  - - 10 25 - - - -  

0/45 4 15 - - 7 20  - -  10 25 - - 10 25 - -  

0/63 - - 4 15 - -  7 20  - - 10 25 - - 10 25  

 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasa dniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 

(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 

13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 

podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwi ązania nie przewidują tego.  
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 

wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych 

w tablicy 4.  
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy 

oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

 

W  tablicy  4  przedstawia  się zbiorcze  zestawienie  wymagań wobec  mieszanek  kruszywa  niezwiązanego  w  
warstwie podbudowy zasadniczej.   

Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty u żyte w tablicy: Kat. – kategoria wła ściwości, wsk. – wska źnik, wsp. – współczynnik 

  Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

  podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 

Właściwość  kategorii KR1 ÷ KR6 

kruszywa 
   

 Punkt 
Wymagania   

PN-EN    

  13285  

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 
   

Maksymalna zawartość pyłów: 4.3.2 Kat.  UF9    (tj.  masa  frakcji  przechodzącej  przez  sito 
Kat.UF   0,063 mm powinna być ≤ 9%)  
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Minimalna zawartość pyłów:    4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 
Kat. LF          

       

Zawartość nadziarna:     4.3.3 Kat. OC90  (tj. procent przechodzącej masy przez sito 

Kat.OC         1,4D
*)

  powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez 

         sito D
**)

 powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia   4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 
   

Wymaganiawobec    jednorodności 4.4.2 Wg tab. 2 

uziarnienia poszczególnych partii –   

porównanie z deklarowan ą przez   

producenta wartością (S)      
   

Wymaganiawobec    jednorodności 4.4.2 Wg tab. 3 

uziarnienia na sitach kontrolnych –   

ró żnice w przesiewach       
       

Wrażliwość  na mróz; wska źnik 4.5 45 

piaskowy SE
***)

, co najmniej      

Odporność na  rozdrabnianie  (dotyczy  Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles  ≤ 35) 
frakcji10/14mmodsianejz   

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.   

nie wyższa niż         
   

Odporność  na   ścieranie   (dotyczy  Deklarowana 

frakcji10/14mmodsianejz   

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.   

MDE          
     

Mrozoodporność (dotyczy frakcji  Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 

kruszywa   8/16   mm   odsianej   z  4) 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]    
   

Wartość CBR  po  zagęszczeniu  do  ≥ 80 

wskaźnika   zagęszczenia   IS=1,0   i   
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej   

     

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 4.5 Brak wymagań 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu   

metodąProctora do wskaźnika   

zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”,   
co najmniej cm/s        

      

Zawartość wody w mieszance  80-100 

zagęszczanej;  %  (m/m)  wilgotności   

optymalnej wg metody Proctora      
*)

 Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć 
następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.  
**)

 Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.  
***)

 Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora  
wg PN-EN 13286-2 [18]. 

 

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub 

mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.  
Dopuszcza zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególny ch frakcji kruszywa na drodze przy 

zachowaniu uziarnienia i pozostałych parametrów.  
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, 

zgodnie z WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się 
do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 

 

5.5. Wbudowanie mieszanki kruszywa  
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Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegrego waniu i wysychaniu.  
Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubo ści projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać  
 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz ędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora. Mieszanka o wi ększej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i 

napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark ą. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy w ilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiark ą lub ciężkim szablonem, do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrówna ć lokalne wgłębienia. 

 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które nale ży kontynuować aż do 

osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia.  
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 

Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 

walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami 

ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne itp.  
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szeroko ści warstwy.  
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy 

walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy  
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 

5.11. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac 

związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniej ących warunków terenowych, takie jak:  
–odtworzenie przeszkód czasowo usuni ętych,  
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniej ących elementów drogowych lub 

terenowych, − roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

−  usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców i tp.),  

 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone 
w tablicy 1 niniejszej SST.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie robót  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które nale ży wykonać w czasie robót podaje tablica 

5. Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp. Wyszczególnienie robót  Cz ęstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja  i  zgodność granic  terenu  1 raz  Wg pktu 5 
 robót z dokumentacj ą projektową     i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze  Ocena ciągła  Wg pktu 5.2 

   Raz na 600m
2
 wykonanej  

3 Właściwości kruszywa 

 warstwy przy

Wg tablicy 1  wytwarzaniu mieszanki

   na miejscu wbudowania  

4 Uziarnienie mieszanki  2 razy   na dziennej Wg tablicy 4 
   działce roboczej  

5 Wilgotność mieszanki  Jw.  Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance  Jw.   Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance  Jw.  Jw. 

8 Wrażliwość mieszanki na mróz, wska źnik  Jw.  Jw. 
 piaskowy      

9 Zawartość wody w mieszance  Jw.  Jw. 

10 Zagęszczenie  Nie  zadziej  niż raz  na Is≥1 
   600m

2 
  

11 Inne właściwości mieszanki  Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe  Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe  Ocena ciągła  Wg pktu 5.11 

 
 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej    

Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów  dotycz ących  cech  geometrycznych warstwy z  mieszanki 

niezwiązanej podaje tablica 6.      

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych    

 Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Minimalna   cz ęstotliwość     

Lp.  badań i pomiarów Dopuszczalne odchyłki   

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10  cm,  -5 cm  (ró żnice  od 

   szerokości projektowej)  

2 Równo ść podłużna Wg [17] Wg [17]    

3 Równo ść poprzeczna Wg [17] Wg [17]    

   ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja  

4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km od spadków projektowych)  

5 Rzędne wysokościowe Wg [17] Wg [17]    

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

Co 100 m Przesunięcie od osi 
   projektowanej ± 5 cm   

  w  3  punktach  na  działce Ró żnice od grubości 

7 Grubość warstwy roboczej, lecz nie rzadziej projektowanej ±10%   

  niż raz na 2000 m
2 

     
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 dostarczenie materiałów i sprz ętu,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 rozłożenie mieszanki,  
 zagęszczenie mieszanki,  
 utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja  warstwy,  
 przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i bada ń,  
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,  
 roboty wykończeniowe,  
 odwiezienie sprzętu. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

  ziarnowego – Metoda przesiewania 

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

  za pomocą wskaźnika płaskości 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – 

  Wskaźnik kształtu 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

  zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

  łamania kruszyw grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

  odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

  oznaczania odporności na rozdrabnianie 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cz ęść 6: 

  Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

  atmosferycznych – Cz ęść 1: Oznaczanie mrozoodporności 

9. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

  atmosferycznych – Cz ęść 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
  gotowania 

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Cz ęść 3: Przygotowanie 

  wyciągów przez wymywanie kruszyw 

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Cz ęść 2: 

  Metody określania gęstości i zawartości wody – Zag ęszczanie metodą 
  Proctora 

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Cz ęść 47: 

  Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 

  natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
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D.04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania ogólne dotycz ące wykonania i 

odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki związanej cementem w ramach zadania 

Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymieniony ch w 

pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  
 podbudowy zjazdów, wzmocnionego chodnika i dojazd u do separatora z mieszanki związanej cementem 

C1,5/2 gr. 15 cm,  
 podbudowy jezdni z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.  18 cm.  
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osi ągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 

części nawierzchni drogowej.  
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie ż 
dodatków ulepszaj ących, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.  
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu.  
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 

dodatków ulepszaj ących, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 

zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której układana jest warstwa mrozochr onnej.  
1.4.6. Stabilizacja na miejscu - proces technologiczny polegający na użyciu do budowy warstw podłoża 

konstrukcji gruntu rodzimego, cementu, wody i ew. odpowiednich stabilizatorów, wymieszaniu na projekto waną 
grubość, przy zachowaniu optymalnej wilgotności, w jednym ciągu technologicznym samobieżną maszyną do 

mieszania gruntów w podło żu 

 
1.4.7. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997 [2], normami 

związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogóln e" pkt.1.4. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne " p.1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodno ść z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt.2. 

 

2.2. Materiały do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem 
 

2.2.1. Cement 
 

Jako spoiwo hydrauliczne należy zastosować cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEMII lub CEM III, 

wg normy PN-EN 197-1:2002 [13]. Wymagany jest atest producenta.  
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy może dopuścić do wykonania stabilizacji inne alternatywne spoiwa 

hydrauliczne (np. mieszanki spoiw hydraulicznych i popiołów lotnych) oferowane na rynku, pod warunkiem 

zapewnienia przez nie wymaganych parametrów mechani cznych i fizycznych zastabilizowanej warstwy, 

potwierdzonych na odcinku próbnym. Spoiwa hydraulic zne powinny posiadać ważne dokumenty dopuszczające 

wyrób do robót budowlanych i zezwalaj ące na zastosowanie w przedmiotowym przypadku. 

 

2.2.2. Kruszywo 
 

Do wykonania warstwy podbudowy należy zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm.  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania według WT-5 2010 [1] i PN-EN 13242 [3] wobec kruszyw do warstw podbudowy 
pomocniczej z mieszanek związanych cementem. 

 

Rozdział 
 

Deklarowane kategorie lub wartości w odniesieniu do 
Odniesienie 

 

do tablicy w 
w PN-EN Właściwość zastosowania kruszywa do związanej warstwy 

PN-EN 13242: 
13242: 2004  podbudowy dla kat ruchu KR3  

2004    

  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i  

4.1 - 4.2 Frakcje/Zestaw sit # 
90 

Tabl. 1 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)    

  Wszystkie frakcje dozwolone  

 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 80/20,  

4.3.1  GF 80, Tabl. 2 

  GA75  

 Ogólne granice i tolerancje   

4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na sitach GTCNR Tabl. 3 

 pośrednich wg PN-EN 933-1   

 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
GTFNR 

 

4.3.3 drobnego i kruszywa o ciągłym Tabl. 4 
GTANR  

uziarnieniu wg PN-EN 933-1 
 

   

 Kształt kruszywa grubego   

 wg PN-EN 933-4 
FlDeklarowany Tabl. 5  

a) maksymalne wartości wskaźnika 
4.4 

  

płaskości   

   

 lub b) maksymalne wartości wskaźnika 
SlDeklarowane Tabl. 6  

kształtu    

 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
fDeklarowana 

 

4.6 a) w kruszywie grubym 
* 

Tabl. 8  

 b) w kruszywie drobnym 
* 

fDeklarowana  

4.7 Jakość pyłów Brak wymaga ń  

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 

LA60 Tabl. 9 
1097-2, kategoria nie wyższa niż    

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 

MDENR Tabl. 11 
wg PN-EN 1097-1    

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 

Deklarowana 
 

7, 8 albo 9 
 

   

 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001,   

5.5 rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od Deklarowana  

 frakcji)   

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- 

Kruszywo kamienne AS0,2 Tabl. 12 
EN 1744-1    

6.3 
Całkowita zawartość siarki 

SNR Tabl. 13 
wg PN-EN 1744-1    

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska  

EN 1744-3 wg odrębnych przepisów 
 

  

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i  

plastik, mogących pogorszyć wyrób ko ńcowy 
 

   

7.3.3 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 F4 Tabl. 18 
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  wg PN-EN 1367-1    

 Załącznik C Skład mineralogiczny deklarowany   

   Większość substancji niebezpiecznych określonych w   

   dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje   

 Załącznik C,  w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w   

 podrozdział Istotne cechy środowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy   

 C.3.4  badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie   

   przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych   

   przepisów.   

 

 

2.2.3. Woda 
 

Woda do stabilizacji spoiwami powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [4]. Bez badań 
laboratoryjnych może zostać użyta woda pitna wodociągowa (nie mineralizowana). Woda pochodząca ze źródeł 

wątpliwych nie może być użyta do czasu uzyskania pozytywnych wyników bada ń. 
 

2.2.4. Dodatki ulepszające 
 

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod warunkiem, że odpowiada on 

wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Składnik ten powinien zostać uwzględniony w 

projekcie mieszanki. W przypadku stosowania wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jako głównego 

spoiwa ma zastosowanie część 2 WT-5 [2010]. Mieszanki zawierające popiół lotny jako główne spoiwo, powinny 

być zgodne z częścią 3 WT-5 [2010]. 

 

2.2.5.  Domieszki 
 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [5]. Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki 

przyśpieszające lub opó źniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni ę stacjonarną do produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,  
 samochody samowyładowcze do transportu mieszanki,  
 równiarki,  
 spycharki,  
 rozsypywarki do cementu, wyposażone w osłony przeciwpylne, ze szczelinami o regulowanej 

szerokości podawania cementu,  
 cysterny samochodowe jako przewoźne zbiorniki na wodę, posiadające możliwość regulowania i 

równomiernego dozowania wody o kontrolowanej ilo ści jej wypływu.  
 cysterny samochodowe jako zbiorniki z roztworem EN-1 posiadające możliwość regulowania i 

równomiernego dozowania tego roztworu o kontrolowan ej ilości jego wypływu. Cysterna będzie 

wyposażona w przewód umo żliwiający podawanie roztworu bezpośrednio do remiksera w miejsce 

głębokiego mieszania gruntu, gdzie roztwór zostanie ró wnomiernie rozprowadzony w miksowanym 

gruncie,  
 walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiednio ciężkie) do zagęszczania, rozłożonej warstwy 

wzmocnienia,  
 walce ogumione do ostatecznego zagęszczania rozłożonych warstw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi,  
 małe walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych,  
 szablony do wyprofilowania warstwy,  
 cementowozy.  

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Wydajność sprzętu powinna być dostosowana do warunków technologicznych dotycz ących czasu mieszania i 

zagęszczania. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania o gólne" pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 
 
Transport materiałów i mieszanek kruszywa z cemente m powinien odbywać się w sposób przeciwdziałaj ący ich 

zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych.  
Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna być transportowana w sposób zabezpieczaj ący przed 

rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08 [6].  
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00  .00„Wymagania ogólne" p.5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki związanej cementem 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspekto rem Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobra ne w obecności Zamawiającego do wykonania badań 
kontrolnych przez Zamawiającego.  
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura 

projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych p rzeprowadzonych na tych samych 

składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych wła ściwościach, jak te które b ędą stosowane do wykonania 

podłoża ulepszonego.  
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zag ęszczanych 

metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [7] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się 
wg tablicy 2.  
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [11] powinna być równa 

lub wi ększa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [8]  
 

 
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa wytrzymałości 
dla próbek walcowych o 

 

H/D
a
=2,0 H/D

a
=1,0

b  
   

1,5 2,0 C1,5/2,0 

   

3 4 C3/4 

    
 
a
H/D=stosunek wysokości do średnicy próbki 

b
H/D=0,8 do 1,21 

 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R c z dodatkowym indeksem informującym o czasie 

pielęgnacji, np. R c7 , R c14 , R c28 . 
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Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry 

mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowi tej masy 

mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową.  
Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami 

wykonywanymi z tych samych składników i w tych samy ch warunkach, spełniające wymagania niniejszej 

specyfikacji.  
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [9]. Do 

analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 

0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać 
się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub 

doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawarto ść spoiwa 

nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 
 

 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [8] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

  

> 8,0 do 31,5 3 
  

 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu 

produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4 niniejszej specyfikacji. 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora 

i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawarto ść 
wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].  
Próbki walcowe zag ęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [7]. 

Próbki nale ży przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w 

komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o 

temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wod ą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich 

zanurzeniu w wodzie. 
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Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 

metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [7], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 

13286-41 [11]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 

13286-41 [11], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo 

wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane 

właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.  
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 

ściskanie Rc
z-o

 próbki po 28 dniach piel ęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 

ściskanie Rc próbki po 28 dniach piel ęgnacji.  
Próbki do oznaczenia wska źnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni 
poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w 

temperaturze -23 ±2
o
C przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2

o
C przez 16 godzin. 

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do oblicze ń przyjmować 
średnią. Wynik badania ró żniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie Rc

z-o
 , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z 

dokładnością 0,1 MPa.  
Wymagania wobec mieszanek  
Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez 

wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyj ętym systemem I.  
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 

 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla chodnika i  

Wymagania dla KR3 Uwagi 
zjazdu 

 

     

1.0 Składniki     
      

1.1 Cement Wg PN-EN 197-1  Wg PN-EN 197-1  
      

1.2 Kruszywo Tablica 1  Tablica 1  
      

1.3 Woda zarobowa p. 2.2.3  p. 2.2.3  
      

1.4 Dodatki p. 2.2.4  p. 2.2.4  
      

2.0 Mieszanka     
     

2.1 Uziarnienie 
 krzywe graniczne uziarnienia  
    

      

 mieszanka 0/31,5mm Rys. 1  Rys. 1  
      

2.2 
Minimalna zawartość 

Wg tablicy 3 
 

Wg tablicy 3 
 

cementu 
  

     
      

2.3 Zawartość wody Wg projektu 
 

Wg projektu 
Ustalenie na podstawie 

 
PN-EN 13286-2      

      

 Wytrzymałość na ściskanie    
Badanie wg PN-EN  

(system I) – klasa Klasa C1,5/2,0 (nie więcej niż  
Klasa C3/4 (nie więcej niż 

2.4 
 

13286-41 po 28 dniach 
wytrzymałości Rc wg 4,0MPa) 

 
6,0MPa)   

pielęgnacji  
tablicy 2 

   

     

2.5 Mrozoodporność ≥0,6  ≥0,6 Badanie wg p. 5.2 
      

 
 
 
 
 
 

 

 



51 

 

D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem  

 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 
 

Warstwy stabilizowane cementem nie mogą być wykonywane gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, podczas 

opadów oraz na zamarzni ętym podłożu. Nie należy rozpoczynać robót, je żeli prognozy meteorologiczne wskazują na 

wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w ok resie najbliższych 7 dni.  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspekto rem Nadzoru, Wykonawca dostarczy do 

akceptacji projekt składu mieszanki cementowo – kru szywowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobra ne w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania 

ewentualnych badań kontrolnych zarządzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Projekt składu mieszanki cementowo – kruszywowej po winien być opracowany w oparciu o:  

 wyniki badań właściwości gruntu lub kruszyw,  
 wyniki badań właściwości i dobór ilo ści cementu,  
 dobór ilo ści wody,  
 wyniki badań i ewentualny dobór ilo ści i rodzaju dodatków ulepszaj ących,  
 wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności próbek kruszywa stabilizowanego 

cementem według wymagań niniejszej SST.  
Opracowana recepta laboratoryjna składu mieszanki cementowo – kruszywowej, poza wynikami 

przeprowadzonych badań, powinna zawierać:  
 wymaganą zawartość cementu,  
 wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki gruntu z cementem,  
 ewentualne wymagane ilości i rodzaje dodatków ulepszaj ących.  

Wykonywanie warstwy podbudowy może być rozpoczęte po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 

przygotowania miejsca robót oraz opracowanej przez Wykonawcę recepty laboratoryjnej składu mieszanki, 

spełniające kryteria określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża” i SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 

 

5.5. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 

wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobi lnych zapewniających ciągłość produkcji  
 gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.  
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [1] część 5.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by ć układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grub ość 
układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Gdy 

wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej 

warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłu żnych i 

poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które nale ży 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 

określonego według normalnej próby Proctora. Zag ęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 

czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował 

roboty w sposób unikaj ący podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie mrozochronnej 

występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie mrozochronnej powinny być względem nich przesunięte 

o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w warstwie mrozochronnej, to zaleca 

się je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na gł ębokość około 1/3 jej grubości w początkowej 

fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia warstwy mrozochronnej była podzielona na kwadratowe lub 

prostokątne płyty. 
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5.6. Pielęgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,  
 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stan ie wilgotnym przez co najmniej 

7 dni.  
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie mrozochr onnej w okresie 7 dni 

pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne " p.6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu i kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Częstotliwość badań przy budowie podbudowy z mieszanki związanej cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie bada ń Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
    

1. Uziarnienie kruszywa  zgodne z wymaganiami podanymi w SST 

 
Wilgotność mieszanki gruntu z 

 wilgotność optymalna, określona w 

2. 
 

projekcie składu tej mieszanki, 
cementem 1  

z tolerancją +10% -20% jej wartości    

    

4. Zagęszczenie warstwy 
 do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
 

nie mniejszego od 1,00    

5. Grubość ulepszonego podłoża 2 ±1cm 

6. 
Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28- 2  

dniowe 
  

   

7. Mrozoodporność 
Przy projektowaniu  

i w przypadkach wątpliwych 
 

   

8. Badanie cementu 
Przy projektowaniu składu mieszanki zgodne z wymaganiami podanymi w SST 

i przy każdej dostawie 
 

   

9. Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła  

10. Badanie kruszywa 
Przy każdej zmianie  

rodzaju kruszywa 
 

   

 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych warstw wzmacniających podano 
w Tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość badań podbudowy z mieszanki związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   

1 Szerokość warstwy  
   

2 Równo ść podłużna  
   

3 Równo ść poprzeczna  
   

4 Spadki poprzeczne na początku i na końcu odcinka 
  

5 Rzędne wysokościowe  
   

6 Grubość warstwy  
   

 
 

2.3.1. Szerokość warstwy 
 

Szerokość ulepszonego podłoża nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

2.3.2. Równo ść podłużna i poprzeczna 
 

Nierówno ści podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [12]. Nierówno ści poprzeczne 

należy mierzyć łatą dostosowaną do szerokości ulepszonego podłoża. Nierówno ści nie powinny przekraczać 15 

mm. 

 

2.3.3. Spadek poprzeczny 
 

Ró żnice wykonanych spadków poprzecznych w stosunku do  projektowanych nie powinny przekraczać ±0,5%. 

 

2.3.4. Rzędne wysokościowe 
 

Ró żnice pomiędzy rzędnymi ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm, -2 cm. 

 

2.3.5. Grubość warstwy 
 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +10%, -15%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.0  0 „Wymagania ogólne" pkt.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) mrozochronnej z kruszywa ulepszonego cementem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.0  0 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 
 

Warstwa podbudowy podlega odbiorowi Robót zanikaj ących albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad 

jw. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu 
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej warstwy wzmacniającej. 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych składników,  
 przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych stosowanych materiałów, wraz z opr acowaniem 

recept na mieszanki mineralne i stabilizowane spoiwami,  
 wyprodukowanie mieszanki,  
 wstępne wyprofilowanie i dogęszczenie podłoża przed wykonaniem wzmocnienia,  
 zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,  
 ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża,  
 transport mieszanki do miejsca wbudowania,  
 rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
 ewentualne wykonanie wzmocnienia podłoża kruszywem i spoiwami hydraulicznymi metodą „na 

miejscu", na głębokość pozwalającą na uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu,  
 wyprofilowanie wszystkich mieszanek,  
 zagęszczenie wszystkich mieszanek,  
 pielęgnacja wykonanych warstw i ich utrzymanie w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do 

ruchu pojazdów i zabrudzenia,  
 naprawa i powtórzenie wymaganych pomiarów warstw po dłoża, w przypadku ich uszkodzenia podczas 

rozbiórki wadliwie wykonanych warstw wzmacniaj ących,  
 utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót,  
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdze  ń,  
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót obj ętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST. 
 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych  
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe.  
 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
 BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie  
 PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 50: Metoda 

sporządzania próbek zwi ązanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na 

stole wibracyjnym  
 PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -- Część 1: 

Mieszanki związane cementem  
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego 

-- Metoda przesiewania  
 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora  
 PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania ogólne dotycz ące 

wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej w ramach 

zadania Budowa Budowy przedszkola w Osieku 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, 

na nawierzchni ulicy 34 KD-D, chodnika wzdłuż ulicy 34 KD-D, chodnika wzmocnionego oraz zjazdów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia 

następujące warunki:  
 w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywa ć 

wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm;  
 całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 

cztery. UWAGA: Tych dwóch wymaga ń nie stosuje się do elementów uzupełniaj ących.  
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z 

innego materiału.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki 
 

Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są: 
 

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm 
 

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1].  
Nasiąkliwość wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa niż 6 %. 

 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1] ≤ 1,0 kg/m
2
 

przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m
2
. 
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Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.  
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu 

wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm
3
/5000mm

2
 /przy badaniu wykonywanym 

zgodnie z metodą alternatywną opisaną w załączniku H/. 

 

2.2.1.1.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek br ukowych 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek br ukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić:  
-  dla długości i szerokości ± 2 mm 

-  dla grubości ± 3 mm  
Ró żnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm.  
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinn 

y być deklarowane przez producenta.  
Maksymalna dopuszczalna ró żnica pomiędzy pomiarami dwóch przek ątnych prostokątnej kostki, której długo 

ść przekątnych przekracza 300 mm wynosi ± 3 mm. 

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i 

pofalowania podane w tablicy 1 należy stosować dla górnej powierzchni, któr ą zaprojektowano jako płaską.  
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć informacje 

dotyczące dopuszczalnych odchyłek. 

 

Tablica 1. Odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość pomiarowa Maksymalna wypukłość Maksymalna wklęsłość 
[mm] [mm] [mm] 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 
   

 

2.2.1.2.  Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów  wizualnych 
 
2.2.1.2.1. Wygląd  
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych ocen iana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać 
wad, takich jak rysy lub odpryski.  
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się 
występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.  
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie 

są uważane za istotne. 

 

2.2.1.2.2. Tekstura  
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 
opisana przez producenta.  
Jeśli nie ma znaczących ró żnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z zał ącznikiem J, powinna 

być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Ró żnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mog ą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie s ą uważane za istotne. 

 

2.2.1.2.3. Zabarwienie  
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.  
Jeśli nie ma znaczących ró żnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg zał ącznika J, powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. UWAGA: 

Ró żnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mog ą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 

właściwości surowców lub przez zmian ę warunków twardnienia, nie s ą uważane za istotne. 

 

2.2.2. Kruszywo 
 
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-
EN 12620 [4]. 
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2.2.3. Cement 
 

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 

 

2.2.4. Woda 
 

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
 

Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,  
 wibratorów płytowych z osłon ą z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej kostki,  
 innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
 TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 

 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Kostki betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości 

wytrzymałości badanej serii próbek.  
Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych na paletach.  
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].  
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich prowadzone będą prace związane z wykonaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. 

 

5.2. Wykonanie podsypki 
 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo - piaskową z kruszywa odpowiadającego wymaganiom norm PN-EN 

13139 [3] i PN-EN 12620 [4].  
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 4cm. 

 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi ędzy kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy 

układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
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Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione 

piaskiem na pełną grubość kostki.  
Do wypełniania spoin należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139 [3].  
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych spadków.  
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

 

6. JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska ć od dostawców materiałów aprobaty techniczne 

oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania rob ót i przedstawi ć ich wyniki Inżynierowi w 

celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami p odanymi w pkt. 2. n/n SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłu żnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:  
 pomierzenie szerokości spoin,  
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równo ść 
 
Nierówno ści należy mierzyć łatą 4-metrową.  
Nierówno ści nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm. 

 

6.4.2. Rzędne nawierzchni 
 
Ró żnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny  przekraczać  
 1cm. 
 

6.4.3. Szerokość nawierzchni 
 
Szerokość nawierzchni nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.5. Grubość podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kos tki brukowej betonowej, wymienionych w 

pkt. 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 

razy na 400 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i pomiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów 
 

Odbiór nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  
 odbiór ostateczny,  
 odbiór pogwarancyjny,  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wym agania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Płatność za 1 m
2
 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i 

materiałów w oparciu o pomiary i wyniki bada ń laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji r uchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę,  
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowan ia, 

 przygotowanie podłoża,  
 wykonanie podsypki piaskowej,  
 ułożenie i ubicie kostek brukowych,  
 wypełnienie spoin piaskiem,  
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i bada ń laboratoryjnych,  
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót obj ętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

 PN-EN 1338Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 206-1Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 PN-EN 13139Kruszywa do zaprawy.  
 PN-EN 12620Kruszywa do betonu. 
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

 WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST)  
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania  Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania oznakowania pionowego na terenie objętym zakresem 

jak w pkt. 1.1 i obejmują :  
 ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych  z grupy małe i średnie,  
 ustawienie konstrukcji wsporczych do znaków drogowy ch (słupków).  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest 

lico znaku. Tarcza może być wykonana z ró żnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyc zne itp.) - 

jako jednolita lub składana.  
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 

malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 

przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.  
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła ściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału o odbiciu powrotnym – współdro żnym).  
1.4.5. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewn ętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym licem znaku.  
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – ka żdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 

bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne warunki dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

 MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotycz ące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiada ć 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
Znaki drogowe powinny mieć znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnion ą jednostkę.  
2.2. Pionowe znaki drogowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST są:  
 fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków,  
 konstrukcje wsporcze,  
 tarcze znaków,  
 folia odblaskowa,  
 materiały do montażu znaków i inne.  
2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog ą być wykonywane jako:  
 prefabrykaty betonowe,  
 z betonu wykonywanego „na mokro”,  
 z betonu zbrojonego,  
 inne, dla których opracowano dokumentacj ę techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.  
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego należy wykonać z betonu lub betonu 

zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentów nale ży wykonać na głębokość poniżej 

przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-B-03020.  
Wymiarowanie fundamentów powinno by ć uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
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Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.  
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków  
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób poł ączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być 
zgodne z propozycją Wykonawcy akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-EN 10224,  
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i 

wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Końce rur 

powinny być równo obci ęte i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe 

odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.  
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-

84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 

10084 [14].  
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179 [7]. Powłoka metalizacyjna cynkowa 

na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna by ć z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i 

odpowiadać wymaganiom BN-89/1076/02 [22].  
Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 

[22], w warunkach umiarkowanych wynosi 60 µm. 

Producent lub dostawca obowiązany jest do wydania gwarancji na konstrukcję wsporczą, której przedmiotem s ą 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów m ocujących oraz trwałość zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego.  
2.2.3. Tarcze znaków  
2.2.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewn ętrzne  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie znaku z tarczą znaku, a także sposób wyko ńczenia znaku, 

muszą wykazywać pełną odporność na działanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i 

występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały 

czas trwałości znaku, określony przez producenta lub dostawcę.  
2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku 
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:  

 instrukcję montażu znaku,  
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w st osowaniu znaku,  
 instrukcję utrzymania znaku.  

2.2.3.3.  Materiały do wykonania tarczy znaku  
Tarcze znaków mog ą być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm zgodnie z normą 
PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 mm zgodnie z normą PN-EN 485 1-4 [25, 

26, 27, 28].  
Tarcze znaków mog ą zostać wykonane z innych materiałów, np. tworzyw syntetyc znych, pod warunkiem 

uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.  
Tarcze tablic o powierzchni większej od 1 m

2
 należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 

1,5 mm zgodnie z normą PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubości min. 2,0 mm zgodnie z 
normą PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].  
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego  
Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie powierzchni znaku folią odblaskową typu 1 lub 

typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.  
 zależności od właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinna ona spełniać wymagania 

optyczne określone współczynnikiem luminancji barw znaków oraz wy magania dotyczące barw znaku 

odblaskowego określone współrz ędnymi chromatyczności pól barw, podane w „Szczegółowych warunkach  
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31] .  
Wymagania odnośnie właściwości eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Właściwości eksploatacyjne folii 
Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 Wytrzymałość na oderwanie folii mm ≤ 50 

2 Odporność folii  na  działanie  wysokich - powierzchnia   bez   widocznych   spękań, 
 temperatur  stopień, złuszczeń i oddzielania od podkładu 

3 Odporność folii  na  działanie  niskich - powierzchnia   bez   widocznych   spękań, 
 temperatur  złuszczeń i oddzielania od podkładu 

4 Odporność folii  na  wodę po  18  h - powierzchnia   bez   widocznych   pęcherzy, 

 moczenia  oddzielania od podłoża 

5 Odporność na  uderzenie  kulą o  masie  nie  powinno  być pęknięć lub  delaminacji 

 450 g upuszczonej z wysokości 220 mm - folii  od  podłoża  w  odległości  6  mm  od 
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punktu uderzenia kuli  

 
Należy zastosować znaki średnie i małe w/g wymiarów podanych w „Szczegółowyc h warunkach technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych…”.  
Znaki i tablice muszą spełniać wymagania podane w tablicy 2.  

Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych  
Parametr   Wymaganie   Jednostka Klasa wg 

       PN-EN 

       12899-1 

Wytrzymałość na  obciążenie  siłą ³ 0,60   kN m
-2 

WL2 

naporu wiatru        

Wytrzymałość na obciążenie ³ 0,50   kN PL2 
skupione        

Chwilowe odkształcenie zginające £ 25   mm/m TBD4 

   £ 0,02   stopień ´ m TDT1 

Chwilowe odkształcenie skrętne £ 0,11    TDT3 

   £ 0,57    TDT5 

   £ 1,15    TDT6*
) 

Odkształcenie trwałe  20 % odkształcenia chwilowego mm/mlub - 

      stopień ´ m  
   Zabezpieczona    krawędź  tłoczna,   

Rodzaj krawędzi znaku  zaginana, prasowana lub - E2 

   zabezpieczona  profilem   

   krawędziowym     

Przewiercanie lica znaku  Licoznakuniemożebyć - P3 

   przewiercone z żadnego powdu    
*

)
 klasę TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub wi ęcej podporach, klasę TDT5 dla tablic na jednej 

podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 
wysięgnikowych  

 
Tarcze znaków powinny spełnia ć także następujące wymagania:  
 krawędzie tarczy znaku muszą być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu 

gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym 

obwodzie znaku,  
 powierzchnia czołowa tarczy znaku musi być płaska - bez wgięć, wybrzuszeń, pofałdowań i otworów 
montażowych; dopuszczalna nierówno ść wynosi 2mm/m,  
 podwójna gi ęta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe muszą usztywnić tarczę 
znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 były spełnione a zarazem stanowiły element 

konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % 

odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,  
 tylna powierzchnia tarczy musi być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 

chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o gr. min. 60 mm z proszkowych farb poliestrowych.  
Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:  
 narożniki znaku i tablicy muszą być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niż 30 

mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,  
- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 

krawędzi musi być wykonane w taki sposób, aby nie wyst ępowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich 

łączenia.  
Tolerancje wymiarowe:  
 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach: 
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi: ± 0,14 mm,  
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi: ± 0,10 mm.  
 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich:  
 dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 mm wynosi: ± 15 

mm. · Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni: 

 odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %.  
 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków:  

 dla tarcz znaków o powierzchni  < 1 m
2
 wynosi: ± 5 mm,  

 dla tarcz znaków o powierzchni  > 1 m
2
 wynosi: ± 10 mm. 
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 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:  
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą: ± 1,5 mm,  
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą: ± 2 mm,  

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) mu szą być równe z dokładno ścią w każdym kierunku do 1,0  
mm.  
Wymagania jakościowe:  
 Powierzchnia licowa znaku musi być równa, płaska, gładka, bez rozwarstwie ń, pęcherzy i odklejeń na 

krawędziach. Pomiędzy tarczą znaku a licem nie powinno być pęcherzy powietrza ani cząstek stałych; lico całą 
swą powierzchnią powinno przylegać do tarczy znaku. Dopuszcza się występowanie płytkich rys i wżerów do 

głębokości maksymalnie 0,1 mm.  
 Lica znaków wykonane drukiem sitowym musz ą być wolne od smug i cieni.  
 Krawędzie lica znaku z folii typu 1 i 2 muszą być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub 

ramą z profilu ceowego.  
 Powłoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi być równa, gładka bez smug i zacieków.  
2.2.4.  Materiały do montażu znaków i inne  
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 

wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót.  
Tarcze znaków z naklejonym licem nale ży opakować w sposób zapewniaj ący ochronę folii lica przed 

uszkodzeniem, z możliwością identyfikacji.  
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działaj ących korodująco 

i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

 SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego można stosować następujący sprzęt:  
 koparki,  
 wiertnice do wykonywania dołów pod słupki  w gruncie spoistym,  
 betoniarki przewoźne,  
 środki transportu materiałów,  
 przewoźne zbiorniki do wody,  
 drobny sprzęt pomocniczy do montażu,  
 sprzęt spawalniczy, itp.  
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 

 TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzęt (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) należy przewozić w zasadzie powszechnie 

stosowanymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 

atmosferycznymi. 

 

 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem pionowego 

oznakowania drogi.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót nale ży wyznaczyć:  
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego,  
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków nale ży zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 

odbioru robót istniała mo żliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
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Lokalizację i wysokość zamocowania znaków nale ży przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

wymaganiami podanymi w „Szczegółowych warunkach tec hnicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31]. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukc ji wsporczych znaków  
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowe go powinien być dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru.  
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na 

mokro” należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 [21].  
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i ubytki wypełnić do spodu fundamentu 

betonem klasy C16/20 (B20).  
Słupki konstrukcji wsporczych należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszank ą betonową, 
odpowiadającą wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagęszczając ją ubijakami ręcznymi.  
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Górna cz ęść fundamentu powinna pokrywać się z 

powierzchnią pobocza lub może być wyniesiona nie wyżej niż 3 cm.  
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny by ć wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  
 odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,  
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm,  
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż 5 cm, 

przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi waru nkami  
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych…” [31] .  
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych mus zą mieć barwę szarą neutralną. W pierwszym okresie 

użytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowych.  
5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą  
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, unie możliwiający jej przesunięcie lub 

obrót.  
Sposób wykonania poł ączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać przy użyciu odpowiednich 

narzędzi odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.  
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 
warunkach kolizji.  
 szczególno ści - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie mo że się od niej odłączyć w sposób powoduj 
ący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.  
Zaleca się odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadłej do osi jezdni.  
5.6.Oznakowanie znaku  
Każdy znak należy oznakować na tylnej stronie naklejką zawierającą następujące 

informacje: a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [23],  
b)  klasy istotnych właściwości wyrobu,  
c)  miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,  
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem, 

e) znak budowlany B, jeśli producent wystawił krajową deklarację zgodności,  
f)  numer aprobaty technicznej.  
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyra źny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a 

całkowita powierzchnia naklejki nie powinna być większa niż 30 cm
2
. Czytelność i trwałość naklejki na tylnej 

stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 
nieodblaskowej.  
5.7.Trwałość wykonania znaku pionowego  
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniaj ący pełną czytelność przedstawionego 

na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na 

znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne dotycz ące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robó  t  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodności producenta) 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna by ć zgodna z zaleceniami tablicy 3.  
 przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 

wyrobów i materiałów w zakresie wymag ań podanych w pkt.2. 
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Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów do starczonych przez 

producenta  
Lp. Rodzaj Liczba badań  Opis badań    Ocena wyników  

 badania        badań  

1. Sprawdzenie 5 do 10 badań z wybranych Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym Wyniki powinny być 
 powierzchni losowo elementów w ka żdej okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z 

  dostarczonej partii głębokości  wad  użyć dostępnych wymaganiami pkt.2 i 

  wyrobów  licz ącej do  1000 narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, katalogiem  

  elementów  suwmiarek, mikrometrów itp.)  (informacją)  

         producenta  

2. Sprawdzenie   Przeprowadzić  uniwersalnymi  

 wymiarów   przyrządami pomiarowymi lub   

    sprawdzianami      
 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale ży zbadać:  
 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacj ą Projektową i SST (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków),  
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgod nie z pkt. 2 i pkt. 5,  
 prawidłowość wykonania wykopów,  
 poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych znaków,  
 prawidłowość połączenia tarcz znaków z konstrukcj ą wsporczą. 
 

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagan ia ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru 

w terenie. 

 

 ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiaró

 w  
 badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje:  
 odbiór ostateczny,  
 odbiór pogwarancyjny,  
według zasad określonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny  
jakości robót i zastosowanych materiałów.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
 ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewent ualnym wykonaniem fundamentów,  
 zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokume ntacją Projektową i n/n SST,  
 przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w n/n SST,  
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1.    Normy  
 PN-B-03020Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i  

projektowanie.  
2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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 PN-EN 10210-1Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  
 PN-EN 10210-2Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  
 PN-EN 10224Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki 

techniczne dostawy.  
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
 PN-EN 10025-1Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy.  
 PN-EN 10025-2Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych.  
 PN-EN 10025-3Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub 

walcowaniu normalizującym.  
 PN-EN 10025-4Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 4: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 

termomechanicznym.  
 PN-EN 10083-1Stale do ulepszania cieplnego. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.  
 PN-H-84023-07Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.  
 PN-EN 10084Stale do nawęglania. Warunki techniczne dostawy.  

 PN-EN 10327Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ci ągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne do stawy.  
16. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
 PN-EN ISO 7089Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.  
 PN-EN ISO 898-1Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. 

Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły 

i drobnozwojny. 

 
 PN-EN ISO 898-6Własności mechaniczne części złącznych. Część 6: Nakrętki z określoną wartością obciążenia 

próbnego. Gwint drobnozwojny  
 PN-EN 20898-2Własności  mechaniczne  części  złącznych.  Nakrętki  z  określonym  obciążeniem  
 próbnym. Gwint zwykły. 

21.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 BN-89/1076/02Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania ogólne.  
 PN-EN 12899-1Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: znaki stałe.  

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

  sposób ci ągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techni czne dostawy. 

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Warunki techniczne kontroli i 

  dostawy.  
 PN-EN 485-2Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 2: Właściwości mechaniczne.  
 PN-EN 485-3Aluminium  i  stopy  aluminium.  Blachy,  taśmy  i  płyty.  Część 3:  Dopuszczalne  

odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco.  
 PN-EN 485-4Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów 

walcowanych na zimno.  
 PN-EN 60598-2Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy o świetleniowe drogowe.  
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 

10.2. Inne dokumenty  
 Dz.U. RP Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urz ądzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drodze  
 System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 

1994 r. Projekt).  
 Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, 

U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych 

NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r. 
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D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY 
 

 

 WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST)  
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy w ramach zadania  Budowy przedszkola w 
Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem urządzeń 
zabezpieczających ruch pieszych i obejmują wykonanie sztywnych ogrodzeń panelowych typu „olszty ńskiego” 

oraz wygrodzeń łańcuchowych.,  
Dokładna lokalizacja ogrodzeń wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego 

wykonane z kształtowników stalowych, siatek na link ach naciąganych, ram z kształtowników 

wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami.  
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, 

dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi 

materiałami budowlanymi.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako ść ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera.  
Wymagania ogólne dotycz ące robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” . 

 

 MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotycz ące materiałów podano w SST D.00.00.00 “Wymagania og ólne”.  
2.2. Materiały do wykonania ogrodzeń  
Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do wykonania ogrodzenia panelowego musi posiadać 
aprobatę techniczną.  
Materiałami stosowanymi do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych – por ęczy typ ,,olsztyński” 

są:  
 zamknięte moduły z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, pomalowanych na kolor żółty,  
 słupki metalowe z elementami łączeniowymi,  
 beton i jego składniki. 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych – wygrodze ń łańcuchowych 

są:  
 łańcuchy techniczne ogniwowe,  
 słupki metalowe z elementami łączeniowymi,  
 beton i jego składniki. 

 

2.2.1 Przęsła z rur stalowych 
Przęsło powinno być wykonane z rury o min. średnicy φ48,3 i grubości ścianki min. 2,5mm. Rozpiętość przęsła 

pomiędzy słupkami powinna wynosić 1,50m. Wysokość modułu 0,6m. Kształt przęsła zgodny z dokumentacją 
projektową.  
Rury użyte do wykonania przęseł powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 

1012 oraz nie powinny wykazywać na swojej powierzchni wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Przęsła winne być proste w płaszczyźnie, z prostopadłymi do siebie bokami. 

 

2.2.2.  Ła ńcuchy techniczne ogniwowe 
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Ogniwa łańcuchów powinny mie ć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i naderwań. Dopuszcza się 
drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek ustalonych dla prętów, z których 

wykonany jest łańcuch.  
Do wyrobu łańcuchów dopuszcza si ę tylko materiały posiadające zaświadczenia hutnicze z prętów lub 

walcówki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza się inne gatunki stali zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  
Ła ńcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne. 

 

2.2.3 Słupki z rur stalowych z elementami łączeniowymi 
Słupki metalowe powinny być wykonane z rur o min. średnicy φ60,3 i grubości ścianki min. 2,5mm. Wysokość 
słupka zgodna z dokumentacją projektową.  
Rury użyte do wykonania słupków dla ogrodze ń panelowych powinny być ocynkowane i pomalowane 

proszkowo na kolor żółty RAL 1012  
Rury użyte do wykonania słupków dla wygrodze ń łańcuchowych powinny być ocynkowane i oklejone wg 

instrukcji o pionowych znakach drogowych. Połączenie łańcuchów ze słupkami nale ży wykonać za pomocą 
przyspawanych uszek z prętów lub drutu, odgi ętych koliście w stronę słupka. Wysokość słupków wynosi 1,10 

m, a rozstaw 1,50 lub 1,80 m. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m.  
Słupki nie powinny wykazywać na swojej powierzchni wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Słupki winne być proste - dopuszczalne miejscowe odchylenie od prostej nie powinny przekraczać 1,5mm na 1m 

długości rury. Końce rur powinny być obcięte równo – prostopadle do osi rury. Słupki powinny być od góry 

zamknięte szczelnie tak, aby zabezpieczyć je przed dostaniem się do nich wody powodującej przyśpieszenie 

korozji.  
Poręcze typu „Olszty ńskiego” winne posiada ć gwarancję na okres 3 lat. Gwarancja nie dotyczy mechanicznych 

uszkodzeń urządzenia w czasie wypadków drogowych lub innych zdarz eń losowych. 

 

2.2.4  Beton i jego składniki 
Beton klasy C12/15 do wykonania fundamentów pod słu pki powinien odpowiadać PN-B-06250.  
Składniki betonu:  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, od powiadającym 
wymaganiom PN-EN 197-1.  
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
 

 SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania ogrodzeń panelowych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  
 betoniarek przewoźnych , do wykonywania fundamentów betonowych „na mo kro”,  
 środków transportu materiałów,  
 wiertnic, do wykonywania otworów pod słupki,  
 przewoźnych  zbiorników do wody, itp., pod warunkiem zaakc eptowania przez Inżyniera. 

 

 TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania og ólne” .  
4.2. Transport materiałów  
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zaś mieszankę betonową wg. PN-B-

0625. Słupki i panele ogrodzeniowe przewozić można dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.0  0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane ogrodzenia panelowe. 
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5.2. Wykonanie ogrodzeń panelowych  
5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki  
Przed wykonaniem robót nale ży wytyczyć lokalizację balustrad na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST 

lub zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 30 cm większe od wymiarów słupka, a gł 

ębokość dostosowaną do wymagań producenta ogrodzeń jednak nie mniejszą niż 0,5m. Grunt z wykopów 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

5.2.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundame ntów betonowych pod słupki  
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszank ą betonową odpowiadającą wymaganiom 

punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.  
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym os adzono słupek, można wykorzystać do dalszych prac 

co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 

jest niższa od 10
o
C - po 14 dniach. 

 
5.2.3. Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia 

zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

 

5.2.4. Wykonanie ogrodzeń sztywnych z rur stalowych  
Połączenie przęseł ogrodzeniowych ze słupkami należy wykonać przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub 

w inny sposób zalecany przez producenta wykonywanyc h ogrodzeń.  
Połączenie łańcuchów ze słupkami nale ży wykonać za pomocą przyspawanych uszek z prętów lub drutu, 

odgiętych koliście w stronę słupka. Wysokość słupków wynosi 1,10 m, a rozstaw 1,50 lub 1,80 m. Strzałka 

ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m.  
Wysokość słupków i ich rozstaw powinny by ć zgodne z Dokumentacją Projektową i uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru. Wysokość ogrodzenia panelowego typ olsztyński powinna wynosić 1,1 m. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” . 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska ć od producentów za świadczenia o jakości 

(aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania rob ót i przedstawi ć ich 

wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania ro bót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (aprobatą techniczną) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna by ć zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

 
 

Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów do starczonych przez 
producentów 

 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań  Opis badań Ocena wyników 

      badań  
      
      

1 Sprawdzenie od 5 do 10 badań Powierzchnię  zbadać nieuzbrojonym Wyniki badań
 powierzchni z wybranych okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości powinny być zgodne 

  losowo  wad  użyć dostępnych  narzędzi  (np. z wymaganiami

  elementów w liniałów   z   czujnikiem,   suwmiarek, punktu 2. 

  każdej   mikrometrów itp.)   

  dostarczonej     

  partii wyrobów    

  liczącej     

        
 
 
 
 
 



70 

 

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy  

 2 Sprawdzenie do 1000 Przeprowadzić uniwersalnymi  
  wymiarów elementów  przyrządami pomiarowymi lub  

     sprawdzianami     
          

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania ogrodzeń panelowych należy zbadać :  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary),  
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2. 1,  
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punkte m 5.2.2,  
 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.2.3,  
 prawidłowość wykonania ogrodzeń panelowych, zgodnie z punktem 5.2.4. 

 

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru urządzenia zabezpieczającego ruch pieszy (np. ogrodzeń panelowych) jest 1 m (jeden metr) 

rzeczywistej długości urządzenia. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiaró w 
i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

 

8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór ogrodze ń panelowych obejmuje:  
 odbiór ostateczny,  
 odbiór pogwarancyjny,  
według zasad określonych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m wykonanego ogrodzenia należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 

oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
 prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzeń oraz rozstawu słupków,  
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu na czas budowy,  
 roboty przygotowawcze  
 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodze ń panelowych,  
 wykonanie dołków pod słupki,  
 zainstalowanie słupków w fundamencie betonow ym i przymocowanie paneli ogrodzenia,  
 doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych ogrodzeń do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej 
albo według zaleceń Inspektora Nadzoru,  
 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.  
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót obj ętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  
Zgodnie z przedmiarem robót 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1.Normy 
1. PN-B-06250 Beton zwykły.  
 PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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 PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu. 
 

 PN-EN 197-1Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementówpowszechnego użytku. 
 

 PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 
 

 PN-H-04651Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  
 BN-88/B-6731- Cement. Transport i przechowywanie. 08 

 

10.2. Inne dokumenty  
 Załącznik nr 4 do Dz.U 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urz ądzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drodze  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania ogólne dotycz ące 

wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem krawężników betonowych w ramach zadania Budowy 
przedszkola w Osieku 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia  zawarte  w  n/n  Szczegółowej  Specyfikacji  T echnicznej  dotyczą robót  zwi ązanych  z  ustawieniem  
krawężników betonowych i obejmuj ą ustawienie krawężników 15x30cm oraz 15x22cm na ławie betonowej z  
oporem na podsypce cementowo-piaskowej.  
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielani a powierzchni znajdujących 

się na tym samym poziomie lub na ró żnych poziomach, stosowany:  
 w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;  
 jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł ączeniu z innymi krawężnikami;  
 jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi ró żnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 

grunt.  
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza uło żona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
 
Wymagania ogólne dotycz ące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materiały do wykonania krawężników 
 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników zgodnie z zasadami n/n SST s ą: 
 
2.2.1. Krawężniki betonowe 
 
Krawężniki betonowe prostokątne ścięte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].  
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 4 %.  
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10] ≤1,0 kg/m

2
 

przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m
2
. 

Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być mniejsza od 
5,0 MPa. 
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Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu 

wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm
3
/5000mm

2
 /przy badaniu wykonywanym 

zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisan ą w załączniku H/. 
 

2.2.1.1.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ężników 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ężników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosić:  
 długość ±1% z dokładno ścią do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 

mm. Inne wymiary z wyjątkiem promienia:  
 dla powierzchni ±3% z dokładno ścią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.  
 dla innych części ± 5% z dokładno ścią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. Ró 

żnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru kraw ężnika nie powinna przekraczać 5 mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 
 

Długość pomiarowa Dopuszczalna odchyłka płaskości 
 i prostoliniowości 

mm mm 
  

300 ± 1,5 
  

400 ± 2,0 
  

500 ± 2,5 
  

800 ± 4,0 
  

 

2.2.1.2.  Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów  wizualnych 
 

2.2.1.2.1. Wygląd  
Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z zał ącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak 

rysy lub odpryski.  
 krawężnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania 

rozwarstwienia.  
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe krawężników i nie s ą 
uważane za istotne. 

 
2.2.1.2.2. Tekstura  
Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona 
przez producenta.  
Zgodność elementów ocenianych na podstawie zał ącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących ró 

żnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Ró żnice w jednolitości tekstury krawężników, które mog ą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie s ą uważane za istotne. 
 

2.2.1.2.3. Zabarwienie  
W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element.  
Jeśli nie ma znaczących ró żnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg zał ącznika J powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Ró żnice w jednolitości zabarwienia krawężników, które mog ą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s ą uważane za istotne. 
 

2.2.1.3.  Składowanie 
 

Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.2.2. Beton zwykły C16/20  (B20), spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2] 

 

2.2.3. Cement 
 
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 32,5, 
odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].  
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników powinien 

odpowiadać normie PN-EN 197-1 [5].  
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Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 
 
2.2.4. Woda 
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 1008 [6]. 
 

2.2.5. Piasek 
 
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3]. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do ustawienia krawężników 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:  

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,  
 wibratorów płytowych, ubijaków r  ęcznych lub mechanicznych. 

 
 TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania kraw ężników 
 
4.2.1. Krawężniki 
 
Krawężniki można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej 
wytrzymałości badanej serii próbek.  
Krawężniki na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2.2. Mieszanka betonowa 
 
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami 
wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania w łaściwej konsystencji. 
 
4.2.3. Cement 
 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8]. 
 
4.2.4. Piasek naturalny 
 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z ustawianiem krawężników. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 

 
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1].  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku.  
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 
 

5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
 

Ławy betonowe z oporem nale ży wykonać z betonu klasy C16/20 (B20) w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.  
Ława powinna by ć zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 

 
5.2.3. Ustawienie krawężnika 

 
Krawężniki należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na ławach betonowych, 

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm.  
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo- piaskowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a 

wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
 przypadku regulacji pionowej krawężników ław ę betonową po usunięciu prefabrykatu należy oczyścić z 

luźnego materiału, a następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety.  
Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 

miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.  
Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio doci ęte. Łuki o promieniu powy żej 15 

m można wykonać z krawężników ulicznych prostych.  
Światło krawężników od strony jezdni, zgodnie z wymaganiami Dokum entacji Projektowej, powinno wynosić 
10 cm. Przy przejściach dla pieszych krawężniki należy wtopić do wysokości 2 cm, przy zjazdach do 4 cm. 

Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. 
 

5.2.4. Wypełnienie spoin 
 

Spoiny krawężników nie powinny przekracza ć 1 cm. Spoiny krawężników nale ży wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska ć od dostawców materiałów deklaracje zgodno ści 

(aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania rob ót i przedstawi ć ich 

wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 

niniejszej SST. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowa dzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów 

robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacj ą Projektową, ustaleniami  
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z  
wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
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6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
 
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
 
6.4.1.1.  Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy 
 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [11]. 
 

6.4.1.2.  Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacj ą Projektową 
 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien by ć zgodny z projektowaną niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  
Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora. 
 

6.4.1.3.  Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacj ą Projektową 
 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka żde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynosz ą: 

− dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej,  
− dla szerokości ławy ±20 % szeroko ści projektowanej. 

 

6.4.1.4.  Sprawdzenie równo ści górnej powierzchni ławy 
 
Równo ść górnej powierzchni ławy nale ży sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na ka żde 100 m ławy, 

czterometrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górn ą powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
6.4.1.5.  Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 
 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 m 

wykonanej ławy. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 
6.4.2.1.  Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie 
 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 

ustawienia krawężnika. 

 

6.4.2.2.  Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 
 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ± 1 

cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika. 
 
6.4.2.3.  Równo ść górnej powierzchni kraw ężników 
 
Równo ść górnej powierzchni kraw ężników nale ży sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na ka żde 

100 m krawężnika, 3-metrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górn ą powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
6.4.2.4.  Dokładność wypełnienia spoin 
 
Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”. 
 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) ustawionego krawężnika betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i bada ń z 

bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 

8.2. Rodzaje odbiorów 
 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:  
 odbiór robót zanikaj  ących lub ulegających zakryciu (ława betonowa, podsypka),  
 odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót obj  ętych n/n SST)  
 odbiór pogwarancyjny,  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wym agania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Płatność za 1m krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i bada ń laboratoryjnych.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji r uchu na czas budowy,  
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podst awowych i pomocniczych,  
 wykonanie szalunku ławy fundamentowej,  
 dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
 ustawienie krawężników,  
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,  
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i bada ń laboratoryjnych. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

  powszechnego użytku. 

6. PN-EN 1008 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 

  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów 

  produkcji betonu. 

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie. 
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D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

 

 WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)  

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem terenów zielonych w ramach zadania Budowy przedszkola w Osieku 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji T echnicznej dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z  

 Odtworzeniem, zakładaniem i pielęgnacją 
trawników. Lokalizacja robót wg Dokumentacji Projektowej.  
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, bylin wieloletnich .  
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie br yła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów szt ucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysoko 
ści od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne” pkt 1.4.  
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”. 

 

 MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
Do humusowania terenów zielonych nale ży użyć ziemię pozyskaną z dokopu.  
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemie urodzajna powinna być poddana badaniom w stacji 
ogrodniczo-chemicznej na potrzeby trawników ze wska zaniem zasobów pokarmowych traw i zaleceniami 
odnośnie rodzaju, ilości i częstotliwości nawożenia (dotyczy ziemi zdjętej z pasa drogowego).  
2.5. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale  ży dopasować do warunków miejskich.  
Do obsiania trawników nale ży użyć nasion drogowej mieszanki traw o gwarantowanej jakości zakupionej w 

firmach specjalizujących się doborem składu mieszanek. 

 

 SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania tr awników,  
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),   

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: pił mechanicznych i ręcznych, drabin,  
 podnośników hydraulicznych. 

 

 TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów do zieleni drogowej mo że być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
Nasiona traw powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed zamoknięciem oraz 

obniżeniem ich wartości siewnej. 

 

 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00  .00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich będą zakładane trawniki.  
5.2. Trawniki  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót zwi ązanych z trawnikami są następujące:  
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, kęp traw i kłączy roślin niepożądanych  
 teren (grunt rodzimy) powinien być wyrównany i splantowany,  
 teren trawnika, zieleńca po wypełnieniu ziemią urodzajną i uwałowaniu powinien być obniżony w stosunku 

do krawężników i obrze ży o 4 - 5 cm,  
 ziemia roślinna powinna być rozścielona równ ą warstwą gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić,  
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó źniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw należy wysiewać w ilości od 2 do 4 kg na 100 m
2
, 

 nasiona traw należy przykryć przez wymieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównan ia i stworzenia 

dobrych warunków dla podsi ąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.  
Przed wykonaniem trawników z rolki:  
 powierzchnia terenu musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, kęp traw i kłączy roślin niepożądanych  
 teren (grunt rodzimy) powinien być wyrównany i splantowany,  
 teren, po założeniu zieleńca z rolki powinien być obniżony w stosunku do krawężników i obrze ży o 4 - 5 

cm,  
 układanie trawników bez szczelin mi ędzy pasmami trawy.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie :  
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, a wysokość 

koszenia ½ wysokości trawy  
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10÷12 cm,  
 koszenia trawników w całym okresie piel ęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 

przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie s ucha, a po wysiewie obficie 

należy podlać,  
 w okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie, przez okres co najmniej przez 10 

dni aby nie zasuszyć kiełkujących nasion. Zraszać należy w godzinach wczesnoporannych lub 

wieczornych. Po wzroście podlewać podczas susz w celu wzmocnienia systemu korzeniowego,  
 stosowanie częstego koszenia w celu usunięcia chwastów (nie stosowa ć środków chwastobójczych ze 

względu na sąsiedztwo zabudowy osiedlowej i ruchu pieszych). 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogóln e”.  
6.2. Trawniki  
6.2.1. Kontrola w trakcie zakładania trawników 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na s prawdzeniu:  
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 



80 

 

 
 
 

 

D.09.01.01 Zieleń drogowa  
 

 rozścielenia ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
 uzyskanie badań gleby,  
 prawidłowego uwałowania terenu,  
 prawidłowego rozłożenia trawy z rolki,  
 zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami,  
 gęstości zasiewu nasion,  
 dosiewania powierzchni trawników o zbyt małej g ęstości wykiełkowanych ździebeł traw,  
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników w celach estetycznych i elimi nacji chwastów  
 okresu podlewania, zwłaszcza podczas suszy.  
Nie  dopuszcza się odchyłki dla ilości wysianych nasion traw.  
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”),  
 braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów,  
 grubości warstwy ziemi urodzajnej i jej jakości  
 uzupełnienia szczelin miedzy rolkami ziemia urodzajną 

 

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pom iarów w terenie jest : 

 1 m
2
 (metr kwadratowy) dla wykonanych trawników, 

 
 ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.  00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte zakresem n/n SST podlegają następującym odbiorom :  
 odbiorowi robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu,  
 odbiorowi ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu,  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 

 

 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 m

2
 trawnika należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada ń.  
Cena wykonania trawnika obejmuje:  
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, plantowanie, dowóz ziemi urodzajnej, roz ścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, pozyskanie trawników w rolce.  
 zakładanie trawników,  
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawo żenie, odchwaszczanie przez okres 1 roku. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1.    Normy 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. BN-73/0522-01 Urządzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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D.10.07.01 ZJAZDY 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) są wymagania ogólne dotycz ące 

wykonania i odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne w ramach zadania Budowy przedszkola w 
Osieku 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania zjazdów indywidualnych o nawierzchni 

utwardzonej betonową kostką brukową gr. 8cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb o bsługi przyległego 
terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji, rozró żnia się dwa typy zjazdów: 

publiczne i indywidualne. 

 

1.4.2. Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym j est 
prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów 

gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych obiektów ogólnodost ępnych. 

 

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest u żytkowany 
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na 

pole lub do innych obiektów u żytkowanych indywidualnie. 

 

1.4.4. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów 
 

Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST: 

 

2.2.1. Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny spełniać 
wymagania SST D.04.04.02 „Podbudowa z mieszanki kru szywa niezwiązanego” oraz SST D.04.02.02 

„Podbudowa z mieszanki zwi ązanej cementem”. 
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2.2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm 
 
Betonowa  kostka  brukowa  grubości  8  cm  powinna  spełniać wymagania  przedstawione  w  SST  D.05.03.23.  
„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej”. 
 
2.2.3. Krawężniki betonowe 
 
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100 cm powinny spełniać wymagania analogiczne jak w SST 

D.08.01.01. „Kraw ężniki betonowe”. 

 

2.2.4. Obrzeża betonowe 
 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny spełniać wymagania analogiczne jak w SST D.08.03.01.  
„Betonowe obrze ża chodnikowe”. 
 
2.2.5. Piasek naturalny 
 
Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mm, użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13139 [3].  
Zawartość pyłów w zastosowanym kruszywie nie powinna przekra czać 8 % /kategoria 3/.  
Piasek nie powinien posiadać składników organicznych. 

 

2.2.6. Cement 
 
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 

 

2.2.7. Woda 
 
Stosowana woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [4]. 

 

2.3. Materiały do robót wyko ńczeniowych 
 
Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywa niu zjazdów powinny odpowiada ć wymaganiom SST 

D.06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”.  
Materiały do wykonania przepustów pod zjazdami owin ny odpowiadać wymaganiom SST D.06.02.01 

„Przepusty pod zjazdami”. 

 

3. SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania zjazdów nale ży stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich SS T:  
 sprz ęt do wykonania robót ziemnych, według SST D.02.01.0 1 „Wykonanie wykopów” i według SST 

D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”  
 sprz ęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpow iednich SST, wymienionych w punkcie 2.2 

niniejszej specyfikacji technicznej,  
 sprz ęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST D.06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i 

ścieków”. 

 

4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania og ólne”.  
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazd ów powinien odpowiada ć wymaganiom według punktu 
4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.3 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-00.  00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do właściwych robót nale ży wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami 

podanymi w SST D.01.01.01 „Odtworzenie trasy i punk tów wysoko ściowych”, D.01.02.02 „Zdj ęcie warstwy 

humusu”. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne przy budowie zjazdów powinny by ć wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdów do 

gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne mog ą być wykonywane ręcznie.  
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiada ć wymaganiom SST D.02.01.01 „Wykonanie wykopów” i S ST 

D.02.03.01 „Wykonanie nasypów” 

 

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów 
 

Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiada ć wymaganiom według odpowiednich SST, wymienionych 

w punkcie 2.2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich  zgodności z:  
 dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
 wymaganiami podanymi w SST do których podano odn iesienia w niniejszej SST. 

 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 
 

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno ści z:  
 dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
 wymaganiami podanymi w SST do których podano odn iesienia w niniejszej SST. 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 
 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
 dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych 

wysokościowych i spadków poprzecznych,  
 wymaganiami podanymi w SST do których podano odn iesienia w niniejszej SST. 

 

6.4. 6Sprawdzenie wykonania obramowania zjazdów 
 

Kontrola jakości wykonania obramowania zjazdów polega na sprawdze niu ich zgodności z:  
 dokumentacją projektową w zakresie: prawidłowości zastosowanych materiałów, prawidłowo ści ustawienia 
oporników,  
 wymaganiami podanymi w SST do których podano odn iesienia w niniejszej SST. 

 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 
 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych 

zjazdów niż to podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 

 Dopuszczalne odchylenia 
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu   

Nawierzchnia ulepszona Nawierzchnia nieulepszona  

   

Szerokość, cm ± 5 +10 i -5 
 

   

Równo ść podłużna, mm 9 12 
 

   

Równo ść poprzeczna, mm 9 12 
 

   

Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1 
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Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 
 

   

Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 5 ± 2 
 

    
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw 

 

6.6. Ocena wyników bada ń 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.  
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  ą odstępstwa od postanowień SST, powinny być  
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mog ą 
być ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i pomiarami w terenie. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają:  

 odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, który powinien by ć dokonany po 

wykonaniu: − prac pomiarowych, 

− robót przygotowawczych, 

− robót ziemnych, 
 odbiorowi końcowemu,  
 odbiorowi ostatecznemu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie wyników pomiarów i bada ń laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji r uchu na czas budowy,  
 dostarczenie potrzebnych materiałów,  
 wykonanie robót ziemnych i przepustów,  
 wykonanie ustawienia obrzeży i krawężników,  
 wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki i nawierzchni zjazdów),  
 wykonanie robót wyko ńczeniowych,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywołanych w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej . 

 

Dodatkowo obowiązuje:  
 KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBD iM „Transprojekt”, Warszawa 1979-82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


