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[bookmark: _Toc79582139][bookmark: _Toc151030507]OPIS TECHNICZNY                                                                   
[bookmark: _Toc75861637][bookmark: _Toc151030508]1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego:                     „Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica) polegająca na budowie chodnika”. Opracowania obejmuje rozwiązania dla branży drogowej, a długość całego zamierzenia budowlanego wynosi 291,85m.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy:
· [bookmark: _Toc271613368][bookmark: _Toc310619075][bookmark: _Toc325221018][bookmark: _Toc325221436][bookmark: _Toc75861639]wykonanie robót przygotowawczych,
· wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące zjazdy), 
· przebudowa drogi powiatowej – nawierzchnia wraz z chodnikiem i zjazdami,
· wykonanie oznakowania,
· zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.
[bookmark: _Toc151030509]2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[bookmark: _Toc466372003][bookmark: _Toc75798309]Droga powiatowa nr 4226W (ul. Zawadzka) na projektowanym odcinku jest drogą o przekroju szlakowym klasy G (główna). Wzdłuż drogi występuje zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz market spożywczy. Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zmiennej szerokości około 5,5m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne zadołowania oraz ubytki kruszywa w związku z czym tworzą się zastoiska wody. Drogą odbywa się ruch osobowy, pieszy, rowerowy oraz pojazdy rolnicze. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa nr4226W krzyżuje się drogami:
- w km 0+102,62 z drogą wewnętrzną (ul. Ogrodowa) 
- w km 0+129,43 z drogą wewnętrzną (ul. Długa) 
- w km 0+274,72 z drogą gminna (ul. Kościelna) 
 Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicy pasa drogowego. 
Po obydwu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza gruntowe. Są one w złym stanie technicznym z uwagi na duże zadołowania i ubytki kruszywa.  
Zjazdy na posesje występujące na odcinku objętym opracowaniem posiadają różne nawierzchnie tj. kostka brukowa, beton oraz kruszywo. 
[bookmark: _Toc101884237][bookmark: _Toc151030510]2.2 Istniejące sieci uzbrojenia terenu
Przebieg istniejącej sieci uzbrojenia terenu ustalono w oparciu o mapę zasadniczą. W pasie drogowym objętym opracowaniem występują następujące urządzenia uzbrojenia terenu:
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· oświetlenie uliczne na słupach sieci energetycznej, 
· kablowa i napowietrzna sieć energetyczna,
· sieć telekomunikacyjna.
[bookmark: _Toc101884238][bookmark: _Toc151030511]2.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W zakresie inwestycji przeznaczone do rozbiórki jest:
· istniejące nawierzchnie zjazdów, 
[bookmark: _Toc110584774][bookmark: _Toc151030512]2.4 Istniejąca Zieleń
W zakresie planowanej inwestycji nie występują element zieleni podlegający ochronie.
[bookmark: _Toc151030513][bookmark: _Toc100242596][bookmark: _Toc66689716][bookmark: _Toc515362025]3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIĄZANIU 
DO WARUNKÓW TERENU
[bookmark: _Toc110584776][bookmark: _Toc151030514]3.1 Rozwiązania sytuacyjne
Z uwagi na warunki wynikające z istniejącego ukształtowania  zagospodarowania terenu (niewielka szerokość pasa drogowego), a także chęci ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, co przy zastosowaniu standardowych rozwiązań powodowałoby dodatkowo duże zwiększenie kosztów całej inwestycji w stosunku do cyklu życia drogi przyjęto położenie drogi w trudnych warunkach.  

Parametry techniczne projektowane drogi powiatowej nr 4226W:
	Klasa drogi
	G

	droga
	jednojezdniowa, dwupasowa

	kategoria
	powiatowa

	prędkość projektowa 
	50km/h

	kategoria ruchu
	KR1

	przekrój poprzeczny
	uliczny

	szerokość jezdni
	od 6,0 do 7,2m (poszerzenia na łuku)

	szerokość drogi dla pieszych
	1,8m z lokalnym zwężeniem do 1,4m

	szerokość poboczy
	1,25 z lokalnym zwężeniem do 0,85m

	odwodnienie ulicy
	teren biologicznie czynny

	szerokość proj. pasa drogowego 
	około 15m


[bookmark: _Toc325221021][bookmark: _Toc325221439][bookmark: _Toc362022217][bookmark: _Toc363377662][bookmark: _Toc75861640]

Droga dla pieszych
W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jej szerokości będzie wynosiła 1,8m, z lokalnym zwężeniem do 1,4m na długości 1m. Droga dla pieszych oddzielony będzie od jezdni zieleńcami oraz poboczem, a obramowana zostanie obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie z betonu klasy C12/15. W miejscu zbliżenia chodnika bezpośrednio do jezdni oddzielenie będzie z krawężnika 15x30 ze światłem 12cm na ławie betonowej. 
Zjazdy
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi powiatowej do zabudowanych posesji projektowane są zjazdy zwykła. Zaprojektowano dwa typy zjazdów:
- zjazd A do dróg wewnętrznych,
- zjazd B do nieruchomości zagospodarowanych na cele usługowe, 
- zjazdy C2 do nieruchomości o zagospodarowanych na cele mieszkaniowe.
Nawierzchnie zjazdów będą z betonowej kostki brukowej. Ich szerokość została dopasowana do szerokości bram. Połączenia zjazdów z jezdnią zostaną wykonane łukami o promieniu 3m i 6m. Zjazdy typu A i B zostaną obramowany krawężnikami 15x22 wtopionymi, natomiast zjazdy typu C2 zostaną obramowane krawężnikami 15na 22 od strony jezdni, a w pozostałych miejscach opornikami 12x25. Zarówno krawężniki jak i oporniki należy ułożyć na ławie z betonu klasy C12/15
W przypadku wysokościowego niedowiązania zjazdów do istniejącego terenu, należy poza pasem drogowym, dowiązanie wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm, a w przypadku utwardzonej nawierzchni, należy ją częściowo przełożyć zachowując odpowiednie spadki.
Skrzyżowania
Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa nr4226W krzyżuje się drogami:
- w km 0+102,62 z drogą wewnętrzną (ul. Ogrodowa) – zjazdy typu A
- w km 0+129,43 z drogą wewnętrzną (ul. Długa) – zjazdy typu A
- w km 0+274,72 z drogą gminna (ul. Kościelna) – skrzyżowanie zwykła 
  trójwlotowe o promieniach 8m. 
Odwodnienie
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi będzie odbywało jak to ma miejsce w stanie istniejącym na tereny biologicznie czynne w granicy pasa drogowego. 
Zieleń
W zakresie planowanej inwestycji nie występują element zieleni kolidujące z nią. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wycinki istniejących drzew.
Tereny przyległe do projektowanych elementów drogowych należy rozplantować, zahumusować warstwą gr. 5 cm i obsiać trawą.
[bookmark: _Toc110584777][bookmark: _Toc151030515]3.2 Rozwiązania wysokościowe
Drogę powiatową nr 4226W na projektowanym odcinku zaprojektowano wysokościowo w nawiązaniu do stanu istniejącego, niweletę zaprojektowano uwzględniając: ukształtowanie istniejącego terenu, zachowując minimalne spadki podłużne umożliwiające sprawne odprowadzenie wody oraz dowiązując się do istniejących rzędnych wysokościowych prywatnych posesji. 
Należy przewidzieć przełożenie istniejących nawierzchni utwardzonych w celu dowiązania się do projektowanych elementów drogowych.
Rzędne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty załamania niwelety, wartości spadków oraz promień łuku pionowego przedstawiono w części rysunkowej.
Na początki i końcu opracowania niweletę projektowanych dróg dowiązano wysokościowo do istniejących nawierzchni.
[bookmark: _Toc85523083][bookmark: _Toc151030516]3.3 Przekroje normalne
W przekroju poprzecznym zaprojektowano następujące spadki:
· jezdnia, odcinek prosty – 2% - przekrój daszkowy
· jezdnia, łuk – 3% przekrój jednostronny 
· pobocze – 3, 8 % - przekrój jednostronny
· chodnik – 2% - przekrój jednostronny
[bookmark: _Toc75798313][bookmark: _Toc130228988][bookmark: _Toc151030517]3.4 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
[bookmark: _Toc79581900]3.4.1 Projektowany kanał technologiczny
Powołując się na Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., art. 39 ust. 6ba pkt 4). Inwestor jest zwolniony z konieczności budowy kanały technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 420217W ponieważ:
· budowy drogi jest o długości poniżej 1000 metrów,
       - projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron
       - w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 
         kontynuację projektowanego kanału technologicznego.
[bookmark: _Toc75861641][bookmark: _Toc151030518]4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
[bookmark: _Toc75861642][bookmark: _Toc94010460][bookmark: _Toc94010668][bookmark: _Toc151030519]4.1 Warunki gruntowo-wodne
Oceny warunków gruntowo – wodnych dokonano na podstawie dokumentacji geotechnicznej stanowiącej część projektu technicznego.
Na ich podstawie, nośność podłoża określono dla dobrych warunków wodnych – grupa G1 i G4. 
Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w podłożu występują proste warunki gruntowe. 
[bookmark: _Toc75861643][bookmark: _Toc94010461][bookmark: _Toc94010669][bookmark: _Toc151030520]4.2 Konstrukcje projektowanych nawierzchni
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
· wykonać wykop do poziomu spodu konstrukcji,
· zapewnić odwodnienie wykopu,
· dogęścić występujące grunty,
· ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem zasypowym.

Tab. 1. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	4
	ścieralna
	AC 11 S 50/70

	5
	wiążąco - wyrównawcza
	AC 16 W 50/70

	~
	wzmacniająca
	geosiatka o wytrzymałości 100x100 kN i szerokości 100cm

	20
	podbudowa zasadnicza 
	mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, CBR≥80%

	Istniejące podłoże G1



Tab. 2. Konstrukcja jezdni (nakładka)
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	4
	ścieralna
	AC 11 S 50/70

	5
	wiążąco - wyrównawcza
	AC 16 W 50/70

	Istniejąca konstrukcja bitumiczna



Tab. 3. Konstrukcja chodnika
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	15
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0MPa)

	10
	warstwa odcinająca
	kruszywa naturalnego (żwir) stabilizowanego  mechanicznie







Tab. 4. Konstrukcja zjazdu typu C2
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	20
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem R≤ 6,0mMPa)

	10
	odcinająca
	kruszywa naturalnego (żwir) stabilizowanego  mechanicznie



Tab. 5. Konstrukcja zjazdu typu A i B
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	20
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0MPa)

	10
	ulepszone podłoże
	CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka związana cementem Rm≤ 4,0MPa)



Tab. 6. Konstrukcja poboczy
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	10
	ścieralna
	mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, CBR≥80%


UWAGA:
Dodatkowo pod konstrukcjami w przypadku występowania gruntów nienośnych należy wymienić je na warstwę materiału niewysadzinowego: mieszanka niezwiązana o CBR≥20%.
[bookmark: _Toc110584781][bookmark: _Toc151030521]4.3 Roboty Ziemne
Przed wykonaniem konstrukcji należy usunąć warstwę gruntów nienośnych, a podłoże gruntowe należy wyprofilować i zagęścić do osiągnięcia wskaźników wymaganych w specyfikacji technicznej. Nasypy należy wykonać z materiału niewysadzinowego: mieszanka niezwiązana o CBR≥20%. Połączenie nasypu z istniejącymi skarpami należy wykonać metodą schodkowania.
Z uwagi na możliwość występowania wód gruntowych i opadowych, należy przewidzieć okresowe lub stałe odwadnianie wykonywanych wykopów poprzez zastosowanie odpowiednich technologii.
Prace ziemne należy wykonywać sprzętem mechanicznym, natomiast przy zbliżaniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem środków ostrożności przy powiadomieniu właściwego zarządcy sieci.
[bookmark: _Toc110584782][bookmark: _Toc151030522]5. KOLIZJE
Na trasie projektowanej drogi mogą wystąpić kolizje z inną infrastrukturą techniczną. Przebudowę kolizji oraz zabezpieczenie kabli należy wykonać pod nadzorem służb eksploatacyjnych po wcześniejszym poinformowaniu o zamiarze ich wykonania. Do zabezpieczenia kabli należy użyć rur osłonowych dwudzielnych.
Wykonawca na etapie realizacji, powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkt we własnym zakresie.
W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz w przypadku wystąpienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robót ma obowiązek zgłosić ten fakt do Inwestora i Zarządcy danej sieci.
Kolidujące elementy takie jak tablice reklamowe czy informacyjne należy przenieść. Nową lokalizację należy ustalić z właścicielami.
[bookmark: _Toc362022269][bookmark: _Toc363377713][bookmark: _Toc66294304][bookmark: _Toc151030523]6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Powołując się na Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., art. 39 ust. 6ba pkt 2 oraz  pkt 4). Inwestor jest zwolniony z konieczności budowy kanały technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 4226W ponieważ:
· … w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny,
· budowy drogi jest o długości poniżej 1000 metrów,
       - projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron
       - w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 
         kontynuację projektowanego kanału technologicznego.

























[bookmark: _Toc151030524]CZĘŚĆ II - RYSUNKI















[bookmark: _Toc151030525]Plan orientacyjny rysunek nr 1































[bookmark: _Toc151030526]Plan sytuacyjny rysunek nr 2






























[bookmark: _Toc151030527]Przekroje normalne rysunek nr 3































[bookmark: _Toc151030528]Szczegóły konstrukcyjne rysunek nr 4




































[bookmark: _Toc144742886][bookmark: _Toc145432953]






[bookmark: _Toc151030529]CZĘŚĆ III - DOŁĄCZONE DOKUMENTY 















STRONA TYTUŁOWA 
MATERIAŁU DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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          Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica) polegająca na budowie chodnika
Branża: Drogowa
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