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[bookmark: _Toc79582139][bookmark: _Toc151050321]OPIS TECHNICZNY                                                                   PROJEKT TECHNICZNY
[bookmark: _Toc75861637][bookmark: _Toc151050322]1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego:                     „Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica) polegająca na budowie chodnika”. Opracowania obejmuje rozwiązania dla branży drogowej, a długość całego zamierzenia budowlanego wynosi 291,85m.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy:
· [bookmark: _Toc271613368][bookmark: _Toc310619075][bookmark: _Toc325221018][bookmark: _Toc325221436][bookmark: _Toc75861639]wykonanie robót przygotowawczych,
· wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące zjazdy), 
· budowa drenu francuskiego, 
· budowa studni chłonnych,
· przebudowa drogi powiatowej – nawierzchnia wraz z chodnikiem i zjazdami,
· wykonanie oznakowania,
· zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.
[bookmark: _Toc151050323]2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[bookmark: _Toc466372003][bookmark: _Toc75798309]Droga powiatowa nr 4226W (ul. Zawadzka) na projektowanym odcinku jest drogą o przekroju szlakowym klasy G (główna). Wzdłuż drogi występuje zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz market spożywczy. Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zmiennej szerokości około 5,5m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne zadołowania oraz ubytki kruszywa w związku z czym tworzą się zastoiska wody. Drogą odbywa się ruch osobowy, pieszy, rowerowy oraz pojazdy rolnicze. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa nr4226W krzyżuje się drogami:
- w km 0+102,62 z drogą wewnętrzną (ul. Ogrodowa) 
- w km 0+129,43 z drogą wewnętrzną (ul. Długa) 
- w km 0+274,72 z drogą gminna (ul. Kościelna) 
 Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicy pasa drogowego. 
Po obydwu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza gruntowe. Są one w złym stanie technicznym z uwagi na duże zadołowania i ubytki kruszywa.  
Zjazdy na posesje występujące na odcinku objętym opracowaniem posiadają różne nawierzchnie tj. kostka brukowa, beton oraz kruszywo. 
[bookmark: _Toc101884237][bookmark: _Toc151050324]2.2 Istniejące sieci uzbrojenia terenu
Przebieg istniejącej sieci uzbrojenia terenu ustalono w oparciu o mapę zasadniczą. W pasie drogowym objętym opracowaniem występują następujące urządzenia uzbrojenia terenu:
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· oświetlenie uliczne na słupach sieci energetycznej, 
· kablowa i napowietrzna sieć energetyczna,
· sieć telekomunikacyjna.
[bookmark: _Toc101884238][bookmark: _Toc151050325]2.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W zakresie inwestycji przeznaczone do rozbiórki jest:
· istniejące nawierzchnie zjazdów, 
[bookmark: _Toc110584774][bookmark: _Toc151050326]2.4 Istniejąca Zieleń
W zakresie planowanej inwestycji nie występują element zieleni podlegający ochronie.
[bookmark: _Toc151050327][bookmark: _Toc100242596][bookmark: _Toc66689716][bookmark: _Toc515362025]3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIĄZANIU 
DO WARUNKÓW TERENU
[bookmark: _Toc110584776][bookmark: _Toc151050328]3.1 Rozwiązania sytuacyjne
Z uwagi na warunki wynikające z istniejącego ukształtowania  zagospodarowania terenu (niewielka szerokość pasa drogowego), a także chęci ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, co przy zastosowaniu standardowych rozwiązań powodowałoby dodatkowo duże zwiększenie kosztów całej inwestycji w stosunku do cyklu życia drogi przyjęto położenie drogi w trudnych warunkach.  


Parametry techniczne projektowane drogi powiatowej nr 4226W:
	Klasa drogi
	G

	droga
	jednojezdniowa, dwupasowa

	kategoria
	powiatowa

	prędkość projektowa 
	50km/h

	kategoria ruchu
	KR1

	przekrój poprzeczny
	uliczny

	szerokość jezdni
	od 6,0 do 7,2m (poszerzenia na łuku)

	szerokość drogi dla pieszych
	1,8m z lokalnym zwężeniem do 1,4m

	szerokość poboczy
	1,25 z lokalnym zwężeniem do 0,85m

	odwodnienie ulicy
	do drenów

	szerokość proj. pasa drogowego 
	około 15m


[bookmark: _Toc325221021][bookmark: _Toc325221439][bookmark: _Toc362022217][bookmark: _Toc363377662][bookmark: _Toc75861640]Droga dla pieszych
W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jej szerokości będzie wynosiła 1,8m, z lokalnym zwężeniem do 1,4m na długości 1m. Droga dla pieszych oddzielony będzie od jezdni zieleńcami oraz poboczem, a obramowana zostanie obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie z betonu klasy C12/15. W miejscu zbliżenia chodnika bezpośrednio do jezdni oddzielenie będzie z krawężnika 15x30 ze światłem 12cm na ławie betonowej. 
Zjazdy
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi powiatowej do zabudowanych posesji projektowane są zjazdy zwykła. Zaprojektowano dwa typy zjazdów:
- zjazd A do dróg wewnętrznych,
- zjazd B do nieruchomości zagospodarowanych na cele usługowe, 
- zjazdy C2 do nieruchomości o zagospodarowanych na cele mieszkaniowe.
Nawierzchnie zjazdów będą z betonowej kostki brukowej. Ich szerokość została dopasowana do szerokości bram. Połączenia zjazdów z jezdnią zostaną wykonane łukami o promieniu 3m i 6m. Zjazdy typu A i B zostaną obramowany krawężnikami 15x22 wtopionymi, natomiast zjazdy typu C2 zostaną obramowane krawężnikami 15na 22 od strony jezdni, a w pozostałych miejscach opornikami 12x25. Zarówno krawężniki jak i oporniki należy ułożyć na ławie z betonu klasy C12/15
W przypadku wysokościowego niedowiązania zjazdów do istniejącego terenu, należy poza pasem drogowym, dowiązanie wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm, a w przypadku utwardzonej nawierzchni, należy ją częściowo przełożyć zachowując odpowiednie spadki.
Skrzyżowania
Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa nr4226W krzyżuje się drogami:
- w km 0+102,62 z drogą wewnętrzną (ul. Ogrodowa) – zjazdy typu A
- w km 0+129,43 z drogą wewnętrzną (ul. Długa) – zjazdy typu A
- w km 0+274,72 z drogą gminna (ul. Kościelna) – skrzyżowanie zwykła 
  trójwlotowe o promieniach 8m. 
Odwodnienie
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi będzie odbywało się poprzez dreny francuskie Ø160mm, które zostaną wpięte do projektowanych studni chłonnych. Żeby zachować ciągłości odwodnienia pod projektowanymi zjazdami należy zastosować rury Ø160mm pełne. Rurę oraz cały dren obsypać kruszywem naturalnym frakcji 31,5-63mm w otulinie z geowłókniny. 
Zieleń
W zakresie planowanej inwestycji nie występują element zieleni kolidujące z nią. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wycinki istniejących drzew.
Tereny przyległe do projektowanych elementów drogowych należy rozplantować, zahumusować warstwą gr. 5 cm i obsiać trawą.
[bookmark: _Toc110584777][bookmark: _Toc151050329]3.2 Rozwiązania wysokościowe
Drogę powiatową nr 4226W na projektowanym odcinku zaprojektowano wysokościowo w nawiązaniu do stanu istniejącego, niweletę zaprojektowano uwzględniając: ukształtowanie istniejącego terenu, zachowując minimalne spadki podłużne umożliwiające sprawne odprowadzenie wody oraz dowiązując się do istniejących rzędnych wysokościowych prywatnych posesji. 
Należy przewidzieć przełożenie istniejących nawierzchni utwardzonych w celu dowiązania się do projektowanych elementów drogowych.
Rzędne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty załamania niwelety, wartości spadków oraz promień łuku pionowego przedstawiono w części rysunkowej.
Na początki i końcu opracowania niweletę projektowanych dróg dowiązano wysokościowo do istniejących nawierzchni.
[bookmark: _Toc85523083][bookmark: _Toc151050330]3.3 Przekroje normalne
W przekroju poprzecznym zaprojektowano następujące spadki:
· jezdnia, odcinek prosty – 2% - przekrój daszkowy
· jezdnia, łuk – 3% przekrój jednostronny 
· pobocze – 3, 8 % - przekrój jednostronny
· chodnik – 2% - przekrój jednostronny
[bookmark: _Toc75798313][bookmark: _Toc130228988][bookmark: _Toc151050331]3.4 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
[bookmark: _Toc79581900]3.4.1 Projektowany kanał technologiczny
Powołując się na Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., art. 39 ust. 6ba pkt 4). Inwestor jest zwolniony z konieczności budowy kanały technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 420217W ponieważ:
· budowy drogi jest o długości poniżej 1000 metrów,
       - projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron
       - w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 
         kontynuację projektowanego kanału technologicznego.
[bookmark: _Toc75861641][bookmark: _Toc151050332]4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
[bookmark: _Toc75861642][bookmark: _Toc94010460][bookmark: _Toc94010668][bookmark: _Toc151050333]4.1 Warunki gruntowo-wodne
Oceny warunków gruntowo – wodnych dokonano na podstawie dokumentacji geotechnicznej stanowiącej część projektu technicznego.
Na ich podstawie, nośność podłoża określono dla dobrych warunków wodnych – grupa G1 i G4. 
Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w podłożu występują proste warunki gruntowe. 
[bookmark: _Toc75861643][bookmark: _Toc94010461][bookmark: _Toc94010669][bookmark: _Toc151050334]4.2 Konstrukcje projektowanych nawierzchni
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
· wykonać wykop do poziomu spodu konstrukcji,
· zapewnić odwodnienie wykopu,
· dogęścić występujące grunty,
· ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem zasypowym.
Tab. 1. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	4
	ścieralna
	AC 11 S 50/70

	5
	wiążąco - wyrównawcza
	AC 16 W 50/70

	~
	wzmacniająca
	geosiatka o wytrzymałości 100x100 kN i szerokości 100cm

	20
	podbudowa zasadnicza 
	mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, CBR≥80%

	Istniejące podłoże G1



Tab. 2. Konstrukcja jezdni (nakładka)
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	4
	ścieralna
	AC 11 S 50/70

	5
	wiążąco - wyrównawcza
	AC 16 W 50/70

	Istniejąca konstrukcja bitumiczna



Tab. 3. Konstrukcja chodnika
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	15
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0MPa)

	10
	warstwa odcinająca
	kruszywa naturalnego (żwir) stabilizowanego  mechanicznie







Tab. 4. Konstrukcja zjazdu typu C2
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	20
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem R≤ 6,0mMPa)

	10
	odcinająca
	kruszywa naturalnego (żwir) stabilizowanego  mechanicznie



Tab. 5. Konstrukcja zjazdu typu A i B
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	8
	ścieralna
	bet. kostka brukowa (szara)

	4
	podsypka
	cementowo - piaskowa

	20
	podbudowa zasadnicza
	CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0MPa)

	10
	ulepszone podłoże
	CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka związana cementem Rm≤ 4,0MPa)



Tab. 6. Konstrukcja poboczy
	Grubość warstwy
[cm]
	Nazwa warstwy
	Materiał

	10
	ścieralna
	mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, CBR≥80%


UWAGA:
Dodatkowo pod konstrukcjami w przypadku występowania gruntów nienośnych należy wymienić je na warstwę materiału niewysadzinowego: mieszanka niezwiązana o CBR≥20%.
[bookmark: _Toc110584781][bookmark: _Toc151050335]4.3 Roboty Ziemne
Przed wykonaniem konstrukcji należy usunąć warstwę gruntów nienośnych, a podłoże gruntowe należy wyprofilować i zagęścić do osiągnięcia wskaźników wymaganych w specyfikacji technicznej. Nasypy należy wykonać z materiału niewysadzinowego: mieszanka niezwiązana o CBR≥20%. Połączenie nasypu z istniejącymi skarpami należy wykonać metodą schodkowania.
Z uwagi na możliwość występowania wód gruntowych i opadowych, należy przewidzieć okresowe lub stałe odwadnianie wykonywanych wykopów poprzez zastosowanie odpowiednich technologii.
Prace ziemne należy wykonywać sprzętem mechanicznym, natomiast przy zbliżaniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem środków ostrożności przy powiadomieniu właściwego zarządcy sieci.
[bookmark: _Toc110584782][bookmark: _Toc151050336]5. KOLIZJE
Na trasie projektowanej drogi mogą wystąpić kolizje z inną infrastrukturą techniczną. Przebudowę kolizji oraz zabezpieczenie kabli należy wykonać pod nadzorem służb eksploatacyjnych po wcześniejszym poinformowaniu o zamiarze ich wykonania. Do zabezpieczenia kabli należy użyć rur osłonowych dwudzielnych.
Wykonawca na etapie realizacji, powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkt we własnym zakresie.
W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz w przypadku wystąpienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robót ma obowiązek zgłosić ten fakt do Inwestora i Zarządcy danej sieci.
Kolidujące elementy takie jak tablice reklamowe czy informacyjne należy przenieść. Nową lokalizację należy ustalić z właścicielami.
[bookmark: _Toc362022269][bookmark: _Toc363377713][bookmark: _Toc66294304][bookmark: _Toc151050337]6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Powołując się na Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., art. 39 ust. 6ba pkt 2). Inwestor jest zwolniony z konieczności budowy kanały technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 4226W ponieważ:
· … w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny,





















[bookmark: _Toc151050338]CZĘŚĆ II - RYSUNKI















[bookmark: _Toc151050339]Plan orientacyjny rysunek nr 1































[bookmark: _Toc151050340]Plan sytuacyjny rysunek nr 2






























[bookmark: _Toc151050341]Przekroje normalne rysunek nr 3































[bookmark: _Toc151050342]Szczegóły konstrukcyjne rysunek nr 4-1































[bookmark: _Toc151050343]Szczegóły konstrukcyjne wpust uliczny i studnie chłonne nr 4-2































[bookmark: _Toc151050344]Szczegóły konstrukcyjne zjazdów rysunek nr 4-3
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[bookmark: _Toc144742886][bookmark: _Toc145432953]





[bookmark: _Toc151050345]CZĘŚĆ III - DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU
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[bookmark: _Toc144742887][bookmark: _Toc145432954][bookmark: _Toc151050347]OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
20 października  2023 r.

OŚWIADCZENIE
Projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
My niżej podpisani :
1) mgr inż. Grzegorz Toczyski (branża drogowa)
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; 
nr MAZ/0407/POOD/10

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 (Dz.U.2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zm.) zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt. 3
oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlanego opracowany dla:
INWESTORA:	      
                                    
Wójt Gminy Liw
ul. Mickiewicza 2,
07-300 Węgrów

dotyczący:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica) polegająca na budowie chodnika


Lokalizacja inwestycji: zamieszczona na stronie tytułowej 

Branża : Drogowa
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grzegorz Toczyski


        
 
            
                                                                    (podpis projektanta)                         	
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          Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica) polegająca na budowie chodnika
Branża: Drogowa
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Wegrow, 16 listopada 2023 r.
DT422.52023 MW

MGTech Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20
08-110 Siedlce

Drialajac na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
(Dz. U. 22017 . poz. 784) oraz upowaznienia Starosty Wegrowskiego z dnia 02.01.2019 r.
nrAS.077.12019 do wydawania decyzji administracyjnych, postanowieii, zaswiadezeit
i innych pism z zakresu zarzadzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie
Powiatu Wegrowskiego, w odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2023 r. uzgadniam projekt
techniczny dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw - Korytnica) polegajaca
na budowie chodnika”

Pezygotowsl
Michal Wiodarck
1012579238 76 wew. 3

mwlodarek@zdp wegrowpl

Zarzad Drog Powiatowyeh w Wegrowie sekretariat@zdp. wegrow.pl
ul. Pilsudskiego 23, 07-100 Wegrow tel. 25 792 38 76
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POUCZENIE
1.Zgodnie z art 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlare, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek /@ P ¥ "
2/ mgr inZ Irena Churska PPl . % sy 0

3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliniski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budewlape (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pb7n. zm.),

Okregowa Komisj
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniy
nadaje
Panu Grzegorzowi Toczyskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 15 stycznia 1981 roku w Siedlcach, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0407/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

4

Szczegélo ywnien

zakres upr:

st- 4 ustawy - Prawo budowlane, w zal si
stanowig podstawe do:
ych i sprawowania nadzoru

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnic

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowi

i echnicznej utrzymania obickiow

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transpoertu i

sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budow
uprawniaja do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub ter

HI. Na mecy § 18 ust. 1 rozporzadzenia
sprawie samodzielnych funkeji téck

uprawniaja do: i
jek i kit budowlanego, takiego jak:

projektowania obi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZSI-5HP-E15 *

Pan GRZEGORZ TOCZYSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0105/11

adres zamieszkania ul. CZERWONEGO KAPTURKA 20, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne; i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v





image1.png
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Teame proTeTons T T T e
Wit Gminy Liw
MGTech” ul. Mickiewicza 2
Brvpertosrp v 07-100 Wegrow

ezwa TamIerIenTs UGOWIneE

polegajaca na budowie chodnika

| Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica)

|

RategerTs oBTews budowTanegs

distniejacego pasa drogowego

XXV - drogi

Nerwa Trmar |~ ez
o Numer dzalek Gorehu jodnostd
e euidoncyinego | evidencyine
i3 042007 | 113304 2 L

Lol VO LS
DYREKTOR

artadu D Powii

mgr i

T
Specalnoss e ezt Neverevniot e[ oo
T e | morine Grasgore Toczysk wasarrooons e sopecsom | 20,1009 ||

Srrvorney Ty ep—
Sermzoney | mgrin. Mok Fecorowicz smicarooer ux 201020 Ry

EGZEMPLARZ ...cuuie




image6.wmf

oleObject1.bin

oleObject2.bin

