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Przekrój normalny 
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Rura PP  DN/ID 160 SN8, typ LP (częściowo 
sącząca - szczeliny wykonane w górnej części 

rury na 220 stopni obwodu), korugowana. 

Kruszywo naturalne 31,5 - 63mm 
w otulinie z geowłókniny igłowanej
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Przekrój normalny 
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0,8 - 1,25m
Pobocze

Rura PP  DN/ID 160 SN8, typ LP 
(częściowo sącząca - szczeliny 

wykonane w górnej części rury na 220 
stopni obwodu), korugowana. 

Kruszywo naturalne 31,5 - 63mm 
w otulinie z geowłókniny

~m
Zieleniec/Dren
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* Lokalizacja drenu wg. pzt

i=3%i=8%

ściek
0,28

i=2%

1,8m
Chodnik

Rura PP  DN/ID 160 SN8, 
łącząca dren

Rura PP  DN/ID 160 SN8, typ LP (częściowo 
sącząca - szczeliny wykonane w górnej części 
rury na 220 stopni obwodu), korugowana. 

Kruszywo naturalne 31,5 - 63mm 
w otulinie z geowłókniny igłowanej

Rura PP  DN/ID 160 SN8, typ LP 
(częściowo sącząca - szczeliny 

wykonane w górnej części rury na 220 
stopni obwodu), korugowana. 

Kruszywo naturalne 31,5 - 63mm 
w otulinie z geowłókniny

Rura PP  DN/ID 160 SN8, typ LP 
(częściowo sącząca - szczeliny 

wykonane w górnej części rury na 220 
stopni obwodu), korugowana. 

Kruszywo naturalne 31,5 - 63mm 
w otulinie z geowłókniny
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