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A - konstrukcja jezdni na poszerzeniu 

4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  
20 cm - podb. zasad. z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 

A' - konstrukcja jezdni (nakładka) 

4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  
5cm średnio - warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego                  
       AC 16 W 50/70 

M - konstrukcja pobocza

10 cm - pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

N - konstrukcja chodnika

8 cm - betonowa kostka brukowa
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
15 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4 
             (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0 MPa)

10 cm - w-wa odsączająca z kruszywa natruralnego (żwir) stabilizowanego
             mechanicznie 

O - konstrukcja zjazdu C2

8 cm - betonowa kostka brukowa
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
20 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4 
             (mieszanka związana cementem Rm≤ 6,0 MPa)

10 cm - w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego (żwir) stabilizowanego
             mechanicznie 

P - konstrukcja zjazdu A i B

8 cm - betonowa kostka brukowa
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
20 cm - podb. zasadznicza CBGM klasa C3/4 (mieszanka związana 
             cementem Rm≤ 6,0 MPa)

10 cm - w-wa ulepszonego podłoża CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka 
             związana cementem Rm≤ 4,0 MPa) 

~cm - istniejąca konstrukcja bitumiczna

B -  krawężnik 15x30 ze ściekiem przykrawężnikowym prefabrykowanym

8/10cm - ściek prefabrykowany szer. 28cm
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (23x28cm)

C -  krawężnik 15x22 ze ściekiem przykrawężnikowym prefabrykowanym

8/10cm - ściek prefabrykowany szer. 28cm
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (25x28cm)

D -  krawężnik 15x22 

krawężnik betonowy 15x22
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (30x15+15x15cm )

E i F - obrzeże betonowe 

obrzeże betonowe 8x30
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (23x10+10x15cm)

I, J, K  - opornik betonowy

opornik betonowy 12x25
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (25x10+10x10cm)

L -  krawężnik 15x30

krawężnik betonowy 15x22
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa C12/15 (35x15+15x15cm )
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