Karolina Mamos - Biuro projektowania Zar 34b 97-415 Kluki
drég

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 117310E w Radoszewicach
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 127 obreb Radoszewice

INWESTOR : Gmina Siemkowice

ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci 1 98-354 SIEMKOWICE

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA . 07.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuvveeeeriiiiiiiieeeeeeiiee. % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



_kosztorys

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.343 km 0.343
RAZEM 0.343
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-Il wraz z kosztem sktadowania
500*0.05 m3 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0803-02 piaskowej - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw, wraz z krawezni-
analogia kami i obrzezami
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
3/45233260-9 |[ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm m2
d.3(1402-05
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.3/0102-01 wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - frez do wbudowania w po-
bocza
3*5%4 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4 NAWIERZCHNIE
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.4]0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,5 kg/m2
1723+2*343*0.03 m?2 1743.580
RAZEM 1743.580
8/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfal- |t
d.4/0108-02 towg mechaniczne
2.5%0.04*(1723+343*2*0.03) t 174.358
RAZEM 174.358
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.4]0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,3 kg/m2
1723 m?2 1723.000
RAZEM 1723.000
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.4/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
1723 m?2 1723.000
RAZEM 1723.000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa gérna o sr. gr. 8 cm m2
d.4|0204-04
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Uzytkownik: K Mamos




