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1. Opis projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej nr 117310E - ulicy Cmentarnej - w Radoszewicach.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie z zabudowa jednorodzinng w Radoszewicach.

W stanie obecnym przedmiotowa ulica posiada jezdnie bitumiczng szeroko$ci ok. 4,7-5,0m z obustronnymi
poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Odwodnienie drogi funkcjonuje poprzez sptyw wéd deszczowych do rowdw
przydroznych. Jezdnia posiada liczne ubytki i nierdbwnosci.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: linia telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany zakres robét zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do
prostych.
W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegajg gliny piaszczyste.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje remont odcinka ulicy Cmentarnej w Radoszewicach dtugosci 343,00 m z zachowaniem
istniejacych parametréw drogi. Remont obejmowac bedzie odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy. Zjazdy o
nawierzchni utwardzonej nalezy podda¢ jedynie regulacji wysoko$ciowej. Zjazd bitumiczny na droge wewnetrzng
réwniez podlega remontowi wraz z poboczami.

Zakres wiw robot pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej (wraz ze zjazdem bitumicznym)- 1723 m2
- nawierzchnia poboczy z destruktu bit. - 500 m?

1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkdw oraz terenéw podlegajacych

ochronie wg MPZP
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Droga zlokalizowana jest poza terenem gérniczym.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Nalezy uznac, iz remont ulicy nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska (drzewostanu,
powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robét
wytwarzania odpadéw zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac budowlanych
nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznosc, aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami szkodliwymi dla
$rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakonczeniu rob6t musi byé doprowadzony do stanu
pierwotnego.



2. Opis techniczny

2.1. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej ulicy:
- klasa ulicy: D/dojazdowa
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR1
- jezdnia:
o szerokoS¢ jezdni 4,7-5,0 m

e spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%

- pobocze:
e szerokos¢: 0,75 m
o przekroj poprzeczny 8%.
2.3. Droga w profilu podtuznym

Zmiana profilu podtuznego nie ulega zmianie.

2.4. Zjazdy
Zjazdy o nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg nalezy podda¢ jedynie regulacji wysoko$ciowej. Zjazd na
droge wewnetrzng nalezy poddac¢ remontowi w technologii jak jezdnia.
2.5. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci min.-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 $r. gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-
1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,5 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- frezowanie korekcyjne
e poboczy:
- $ciecie poboczy
- destrukt bitumiczny gr. 8 cm

Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na koszt Wykonawcy.

2.6. Odwodnienie

Sposob odwodnienia drogi pozostaje bez zmian.

2.7. Regulacja urzadzen obcych
Wszystkie studnie i zasuwy zlokalizowane w jezdni lub poboczu nalezy poddac regulacji wysoko$ciowe;.

2.8. Stata organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie w zwigzku z remontem przedmiotowego odcinka drogi.



Betchatow, 07.2024r.

3. Oswiadczenie projektanta

O$wiadczam, ze niniejszy projekt pt.:

,Remont drogi gminnej nr 109056E w Radoszewicach"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktdremu ma stuzy¢.



