Wiaz zeliwny Typ D400

Pierscien dystansowy

Pokrywa zelbetowa

ZBROJENIE DOLNE
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Projektant: mgr inz.Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
. _ . . . . Sprawdzajqcy: mgr inz.Wojciech Tomkéw N = 130/DOS/10 Podpis:
Kinete wykona¢ zgodnie z informacjqg na profilach. il
Inwestor: Data opracowania:

Wysokosé studni dostosowaé kregami KR1, KR2, KRJ
wedtug zafgczonych profili.
Uwaga: Studzienke posadowi¢ na warstwie

chudego betonu C8/10
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Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz 15.05.2020
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
&%QA ul. Warszawska 12, .
LNIE 58-500 Jelenia Géra ]())oll));mr)li;(z) gf‘ IB 3]5)5;43;,113;551{;2, 355/59, 355/5, 355/4, 355/32, 355/31, 11/7 PB
e-mail: ekorodryk@op.pl ® tel. 75 64 74 032 ¢ obromie
Branza: Temat: Podziatka:
Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
Sanitarna deszczowej do dzialek potozonych w Dobromierzu przy ul. 1:25
Chrobrego.
Obiekt: Tytut rysunku:

Sie¢ wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej

Studnia betonowa DN1000

Nr rysunku:

6.0




