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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branZy sanitarnej

Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo

Mirostawiec dz. nr 335/2, 335/4,.  Obr. 0034,

1. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego oprac. przeerROJEKTOWAN]E
I NADZOR BUDOWLANY” Janusz Bieler czerwiec 2018 1.

- obowiazujacych przepisow.
W zakres opracowania wchodza instalacje wewnetrzne:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja zimnej i cieplej wody,
- instalacja ogrzewania,

- instalacja wentylacji.

1.1. Charakterystyka Energetyczna Budynku.

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej
Parametry termiczne zewne¢trzne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej

dla ukladu wentylacyjnego w okresie zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parameiry obliczeniowe powietrza zewnelrznego

Pora roku Temperatura | Wilgotnos¢ Uwagi
‘ oblicz. wzgledna
[°C] [%]

Zima -16 100 PN-82/B-02403




4
Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo
Mirostawiec dz.nr 335/2.335/4, .obr 0034 Instalacje sanitarne

Parametry termiczne wewnetrzne:
¢ Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

- pok¢j - ti= 5 °C,
- pozostale pomieszczenia nie sg ogrzewane.,

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o norme
PN EN 12831.

Charakterystyka energetyczna sprawno$ci instalacji branzy sanitarnej
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.

Sprawnos¢ systemu ogrzewania
Newot=1,0x1,0=1,0

Sprawnos$¢ wentylacji.
wentylatory 0,6

Sprawno$¢ systemu lokalnego przygotowania cieplej wody:
NMw.ot = 0,99 x 0,6 = 0,59

Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednos$ci energii zawartych

w przepisach techniczno-budowlanych

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieple] wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
1 ogrzewania powietrznego (przy materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy
izolacyjnej):

Zgodnie z §328 ust.1 oraz 329 ust.2 wg Dz.U.p0z.926 z 05.07.2013r.

Lp | Rodzaj przewodu lub kompeonentu min. grubosé grubosc izolacji | Czy sa spetnione
izolacji cieplngj cieplne; wymagania wg
(materiat 0,035 | (materiat 0,035 rozporzadzenia
W/(mK) (min) W/(mK) wg

wg projektu

rozporzadzenia

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy | roéwna $rednicy tak
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wew. rury wew. rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3 i ; " \
5 przechodzgce przez $ciany lub “Avrymagan 2 HAWYmEGE tak
. : p poz. 1-4 poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

2.0. Rozwigzanie techniczne.

2.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo - gospodarcze z obiektu odprowadzane beda poprzez projektowany

przykanalik do projektowanego zbiorika bezodptywowego o pojemnosci 15,0m”.

Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przykanalik oraz przewody podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur PVC-U

wg PN EN1401 o litej $ciance typu “S” pozostate z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej.

Aby umiescié zbiornik bezodplywowy nalezy wykona¢ wykop o takiej glgbokosei zeby
uzyska¢ sptyw $ciekéw w kierunku zbiornika.

Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, gruz i inne twarde przedmioty wystajace
powyzej tego dna oraz wypoziomowaé go i wyrdwnac.

Szerokosé i dhugo$é wykopu musi umozliwiaé zasypywanie lub zamulanie
zbiornika od strony dolnej.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nie nalezy zbiornika osadzaé
na dnie wykopu mechanicznie. W takich przypadkach cheac osadzi¢ zbiornik

na dnie zalewamy go woda, az do momentu kiedy osiagnie dno wykopu.
Nalezy réwniez wylaé na dnie wykopu plyte betonowa i zakotwi¢ zbiornik.

Nad zbiornikiem réwniez instalujemy plyte ze zbrojonego betonu o powierzchni
wickszej o okolo 50cm od kazdego z bokéw wykopu—plyty wg projektu
konstrukcyjnego. Plyta nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu ze zbiornikiem.
Projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej wykona¢ z gotowych krggow
betonowych @ 12001 przykryé wiazami dla terenéw zielonych B-125.

Przejscia przewoddw przez Scianki studzienek wykonaé poprzez systemowe tuleje
z uszczelka gumowa.

Studzienki zaizolowa¢ na zewnatrz lepikiem asfaltowym.

W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni przewody ukladac
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z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowaé zageszczone podloze z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypywaniem przewoddéw wykona¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch
rury.

Przewody uklada¢é ze spadkami tak jak okreslono to w czgsci rysunkowej.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy o$wietli¢.

Podczas montazu rur nalezy zwrocié uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone
ziemia, piaskiem itp.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy dokonac jej
odpompowania.

W miejscu przejs¢ przez elementy konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Podejscia do przyboréw odplywowych wykona¢ w bruzdach.

Piony wyprowadzié ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.

Przed podlgczeniem piondéw z instalacja podposadzkowa zamontowal rewizje.
Wszystkie piony prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowaé plytami kartonowo-
gipsowymi wg projektu architektonicznego.

W miejscu przej$¢ przez elementy konstrukeyjne stosowaé rury ochronne.

2.2. Instalacje wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j.

Projektowany obiekt zasilany begdzie w zimng wodg z istniejacego ujecia wody
zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora.

Przytacze wody, zestaw wodomierzowy, zestaw hydroforowy i stacja uzdatniania wody nie
wchodza w zakres opracowania.

Woda zimna dla projektowanego obiektu przeznaczona bedzie na cele socjalno- bytowe.
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Instalacja zimnej wody.

Instalacj¢ wodociagowa nalezy wykonaé z rur polipropylenu PP PN 10 przeznaczonych
do instalacji wody zimnej o temperaturze do 20°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca sie aby wykonaé jako podejscia do baterii
stojgcych,

W miejscu przejs¢ przewoddw przez $ciany nosne i stropy stosowaé tuleje ochronne.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé kurki kulowe gwintowane.

Wszystkie przewody izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE.
Po zamontowaniu instalacje wodociagows zdezynfekowaé, przeplukaé i poddaé prébie

szczelnoscei.

Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Ciepla woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z dwdch elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.
r grzalka elektryczna 2 kW oraz zaworem bezpieczenstwa w zestawie,

o pojemnosci 150 dm®

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenu PP PN 20 stabilizowanych (z wkladka

aluminiows) przeznaczonych do instalacji wody cieplej o temperaturze do 60°C

i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.

Rozprowadzenie przewodéw w budynku tak jak woda zimna.

W miejscu przejs¢ przewodow przez $ciany nosne stosowaé tuleje ochronne.

Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykonaé jako podejécia do baterii

stojacych, podejscia do odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $cian

Jako armature¢ odcinajaca stosowaé kurki kulowe gwintowane do c.w.

Wszystkie przewody izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkami w celu okresowego spuszczania wody.

Po zamontowaniu instalacje wodociagowa zdezynfekowaé, przeptukaé i poddaé prébie

szczelnoscl.

2.3. Instalacja ogrzewania.

W pomieszczeniu 1.07 pokdj, projektuje sie instalacje ogrzewania elekirycznego.
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2.4. Instalacja wentylacji.

Nawiew do pomieszczen jest realizowany przez nawiewniki zamontowane

w oknach (wg czesei architektonicznej) wywiew kanalami grawitacyjnymi.

Wywiew z pomieszezen WC dodatkowo wspomagany wentylatorami typu tazienkowego

zblokowanymi z czujnikami ruchu z wylaczeniem czasowym.

3.0. Uwaga koncowa.

1. Calos¢ robot wykonac zgodnie:

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
‘wyd. 2003),

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

(wyd. 2002),

2. Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie

niezbedne atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Opracowat :
g
_Podharski

P

mgr inz. Michat
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4.0. Obliczenia

Miarodajne przeplywy obliczeniowe wody zimnej i cieplej w obiekcie:

Woda | Woda
Nezw. grzgho Ilo§é przyboréw [Normatwyplyw.d| zimna | ciepla
szt. m*/s Yqn |Zqn
dm’/s |dm’/s
Umywalka/ zlew 11 0,07 0,77 0,77
ptuczki ustgpowe 4 0,13 0,52 -
natrysk 4 0,15 0,60 0,60
Zawor ze ziaczka do weza 1 0,30 0,30 -
pisuar 2 0,30 0,60 -
RAZEM 2,79 1,37

Miarodajne zuzycie zimnej wody:
q=0.682 ( Zqn )** -0,14
q=10.682 (4,16)** -0,14
q=1,15dm’/s

Srednic dobowe zapotrzebowanie wody:
llo$¢ osob:

Camping - 25 osoby

Pole namiotowe - 15 osoby

Tlo$¢ zuzycia wody - 33 dm’/d / osobe

(15+25)x33

sdob =
‘g 1000

=1,32m3/d

Qzb=15m’/1,32m*d=11,36d

Przetrzymanie $ciekdéw przyjeto na 11 dni.






