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1. CZESC OGOLNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianej w ramach "Zagospodarowania
terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo"

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot:

- dostawa 1 montaz studni z tworzywa d:400mm — 2szt.

- dostawa, montaz i uruchomienie zbiornika bezodptywowego — 1 kpl.

-rury PCV kl. S d:160mm — 32,10 m

- dostawa 1 montaz kolumny serwisowej do obstugi kamperow

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji zewngtrznej przeznaczona do odprowadzania
sciekow

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

1.4.2.2. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow opadowych

1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow bytowo — gospodarczych;
1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow, umozliwiajaca obstudze wejscie do jej wngtrza w celu

dokonania przegladu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli stanu przeplywu — napetnienia kanatu z powierzchni terenu



1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi lub
odcinkach prostych co max 60m;

1.4.3.4. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze¢$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami
1.4.4.2. Szyb polaczeniowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu

1.4.4.3. Pokrywa studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemne;j;

1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow;

2. Material

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podane
w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01) "Wymagania og6lne" pkt. 2

- Rury PCV do kanalizacji zewngtrznej, zakres $rednic d:160mm
- Studnie betonowe DN 1000
- Zbiornik bezodptywowy o poj. 15M3 OLTRANS

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
Lp. Nazwa

kineta studzienki

rura wznoszaca

teleskop

rury PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r.zewn. 160Mm
Tuleja ochronna przy przejsciu rurociaggow

wlaz kanatowy typu ciezkiego

Zbiornik bezodptywowy o poj. 15M3

Nk

2.3. Piasek

Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego. Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosi¢:

Do 0,025mm — od 14 do 19%
Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do 1mm — od 57 do 76%

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe



Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- i wielowarstwowo. Rury powinny by¢ utozone
na podktadach 1 przekladach drewnianych. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod deszczowych. Szeroko$¢ stosu skladowanych rur
nalezy ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy skladowaé kielichami
naprzemianlegle. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwodch- trzech warstwach o
maksymalnej wysokosci sterty 2,0m., pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego beda
spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rury wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkoéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Nalezy posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.4.3. Kruszywo i piasek

Kruszywo 1 piasek nalezy sktadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka podsigbierna

- sprzet do zageszczania gruntu
- wciggarka mechaniczna

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziome;j
zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementow studzienek



Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport pokryw studzienek i wlazow
Pokrywy studzienek mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniami i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢

przewozone luzem. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow krawedziowych.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktoérego dodaje si¢ obustronnie 0,4m. jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie §ciany nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie
pozostawione] warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej wartwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

5.2.2. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych, piaszczysto — gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15
do 20cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ — Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja sanitarna powinna by¢ ulozona ze spadkiem i na glgbokos$ci jak w projekcie
technicznym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcje technicznym. Nalezy posadowi¢ je na
uprzednio wzmocnionym (warstwe thucznia lub zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie
betonowym. Przed posadowieniem przestrzega¢ do szerokosci i wysokosci kielichow podiaczen
nalezy podbi¢ starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy stosowacé pierscienie
odciazajace. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. Szczegoétowy
sposob wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych, potaczeniowych) wg wytycznych
producenta.

5.3.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego

1 ew. BN-73/9081-02 dla stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenistwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypekieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie
zalewane woda.

5.3.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odporno$ci na dzialanie mrozu

- PN-B-06251 1 PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia , dojrzewania,
pielegnacji, transportu, Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie
nizszych niz +50C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
nizszej niz + 50C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury +200C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania norm PN-B-32250. Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po
akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji , jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci
projektowe;.

5.3.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:
- wykona¢ obsypke z gruntéw sypkich ( piasek, zwir, pospodtka, kruszywo tamane ) o uziarnieniu od

2mm do 40mm, do wysokosci 30cm ponad gorne sklepienie rury; obsypke wykonywaé warstwami
o grubos$ci 15-20cm starannie zaggszczanymi lekkim sprzetem, symetrycznie po obu stronach rury.



- wykona¢ zasypke rur stosujac material jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki
zabezpieczy¢ rurg przed wypieraniem. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonymi
w specyfikacjach dla robot nastepujacych w miejscu zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne
wymagaja do poziomu pier§cienia odcigzajacego obsypki piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola pomiaru i badan
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu 1
zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola pomiaru i badan w czasie robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i1 z czestotliwoscig okreslong w niniejsze;j
SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1m.;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

- badanie 1 pomiar szeroko$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;
- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow;

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw betonowych i stalowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz +5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1m;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5mm;

- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczad
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy

zwigkszonym spadku);

- rzedne rusztow 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm;

7. OBMIAR ROBOT




7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdot podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest [1szt.] robot dla studzienek rewizyjnych i studzienek $ciekowych oraz 1m
dla kanatow.

7.3. Tlo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgloszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiarow 1 badan, ktore daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania og6lne" pkt. 9.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robot nie ujgtych w przedmiarze robot, robot
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanalow itp.) przez ztozeniem oferty,
zawierajacej wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentacji , niespojnosci dokumentacji, zmian
koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztoéw z tym zwigzanych — na pi§mie na 7 dni
przed terminem zlozZenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka do betonu.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania.

10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.



11. PN-H-74051-02 Wtazy kanalowe. Klasa B,C,DA (wlaz typu ciezkiego)

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom II. Instalacje

sanitarne 1 przemystlowe. COBRTI "Instal". 1987.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. SGGiK



