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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNEK ZAPLECZA PLAZY I WIATA
DOKONCZENIE INWESTYCJI
Kosiakowo, gm. Mirostawiec, dz. nr 335/2, 335/4

1. Dane ogolne:
1.1. Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem

Kosiakowo - Budynek zaplecza plazy

1.2. Adres: Kosiakowo, gm. Mirostawiec, dz. nr 335/2, 335/4
1.3. Stadium opracowania: Projekt wykonawczy — dokonczenie

inwestycji
1.4. Inwestor: Gmina 1 Miasto Mirostawiec

78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci 37

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

2.4. Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowe nr 192/2018 z dnia
10.07.2018r wydanym przez Starost¢ Waleckiego.

2.5. Aneks do projektu opracowany 2020 roku.

2.6. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot.

2.7. Program zmian zgloszony przez Inwestora.

3. Cel i zakres opracowania

Opracowanie bedzie podstawg do wylonienia w drodze przetargu wykonawcy 1
dokonczenie inwestycji przerwanej w 2020 roku.

Uwaga:

Teczka obejmuje projekt projekt wykonawczy branzy architektonicznej 1 konstrukcyjne;.

Projekty branzy sanitarnej 1 elektrycznej w oddzielnych teczkach.
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4. Opis projektowanego budynku zaplecza plazy

Opis ogolny

Projektowany budynek zaplecza plazy jest budynkiem parterowym z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczonym.

Dach nad budynkiem kryty blachg trapezowa.

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, §ciany parteru z cegly silikatowej. Konstrukcja
dachu w formie wigzar6w dachowych.

Stan zaawansowania robot budowlanych

Wykonano wymiang¢ gruntu i fundamenty budynku (zgodnie zalaczong inwentaryzacja).
Wykonano podposadzkowa instalacje sanitarna.

Do budynku zaplecza doprowadzono energi¢ -elektryczng oraz linie zasilajace
oswietlenie zewngtrzne 1 punkty dystrybucji energii na polach namiotowych i
carawaningowych.

Dane ogdlne — budynek zaplecza

kubatura: 398,8m’ (370m’)
powierzchnia zabudowy: 176,14 m*
powierzchnia uzytkowa: 151,12 m?
wysokos$¢ 4,78 m

dlugose 17,65 m
szerokos¢ 9,98 m

Uwaga: W nawiasach podano dane budynku po zmianach wprowadzonych w projekcie.

Funkcja

Budynek bedzie obstugiwac plaze wraz z polem namiotowym i miesci¢ bedzie:

- sanitariaty 1 umywalnie dla kobiet, m¢zczyzn oraz 0s6b niepelnosprawnych,

- kuchnie 1 pomieszczenie obstugi,

- pomieszczenia magazynowe 1 hangar na todzie,

- punkt matej gastronomii (przy zalozeniu przygotowywania positkOw w naczyniach
jednorazowych z gotowych potproduktow np. mrozonek).

Budynek bedzie dostepny dla oséb na wozkach inwalidzkich.

Budynek bedzie nieocieplony i nieogrzewany, budynek bedzie uzytkowany jedynie w

sezonie letnim.
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Wyposazenie w instalacje:
Instalacje sanitarne
Projektuje si¢ instalacje wodociggowa z wlasnego ujgcia (studnia do remontu, hydrofor i
uzdatnianie wody w w budynku), ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy przeplywowych
elektrycznych, kanalizacja do zbiornika bezodplywowego.
Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wywiewna.
W pomieszczeniu obstugi zaprojektowano klimatyzator z funkcjg ogrzewania.
Instalacje elektryczne
- zasilanie 1 tablice rozdzielcze,
- os$wietlenie terenu,
- 1nstalacja dystrybutorow energii elektrycznej w systemie przedplatowym,
- 1nstalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- Instalacja sity,
- Instalacja odgromowa,
~ ochrona przeciwpigciowa,
- ochrony przeciwporazeniowa.

Na budynku zostang zamontowane kamery monitoringu.

5. Opis projektowanej wiaty

Przy budynku zaplecza powstanie wiata rekreacyjna.

Dach nad wiatg jednospadowy kryty blachg trapezowa.

Konstrukcja wiaty stalowa, konstrukcja dachu — wigzary drewniane.

Dane ogélne — wiata

powierzchnia zabudowy: 96,55m’
powierzchnia zadaszona: 115,17m?
wysokos$¢ 6,02m
dtugosé 12,40m
szerokos¢ 10,17m

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1. Klasyfikacja pozarowa
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (obiekt niski jednokondygnacyjny).

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku D.
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Wszystkie elementy wykazujg odpowiednig odpornos$¢ ogniows.

- gldéwne elementy nos$ne (nierozprzestrzeniajagce ognia) majg nos$nos¢ 1 odpornos¢
ogniowg 60minut - wymagana 30minut,

- Sciany zewngetrznej majag 60 minut (nierozprzestrzeniajace ognia) - wymagane 30
minut,

- dachy - brak wymagan.

6.2. Strefy pozarowe, pomieszczenia wydzielone
Powierzchnia neto budynku wynosi tgcznie 151,12m?, co jest mniejsze od dopuszczalnej
wielkoSci strefy pozarowej — 10.000m’, obcigzenie ogniowe <500MJ/m2 — budynek

stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

6.3. Ewakuacja
Wszystkie elementy konstrukcyjne projektowane sg zgodnie z wymogami.
Dhugos$¢ 1 szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych zapewniajg bezpieczne wyjscia

bezposrednio na przestrzen otwartg.

6.4. Zabezpieczenia p.poz.

Hydranty p.poz wewngtrzne nie s3 wymagane.

Z uwagi na kubatur¢ budynku do 1000m’ gléwny wytgcznik pradu (przeciwpozarowy)
nie jest wymagany.

Z uwagi na kubature budynku mniejszg niz 1.000m’ nie ma obowigzku wykonania

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.

6.5. Dojazd pozarowy
Dojazd pozarowy do dziatki zapewniony zostanie z drogi publicznej o nawierzchni

gruntowej.

6.6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Powierzchnia budynku jest mniejsza niz 500m’, kubatura mniejsza niz 2500m’.
Brak wymogoéw dotyczacych wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W razie pozaru przewiduje si¢ korzystanie z istniejgcej studni wodociggowej lub jeziora.



PiNB Janusz Bielen Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo
78-642 Strgczno 108 gm. Mirostawiec

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat szkodliwie na srodowisko naturalne:

1) Woda dostarczana bedzie ze studni zlokalizowanej na terenie dzialki, S$cieki
odprowadzane beda do zbiornika bezodplywowego 1 wywozone do oczyszczalni
sciekow, wody opadowe z budynku 1 nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostang
powierzchniowo.

2) Budynek podtaczony bedzie do sieci energetycznej, ogrzewanie elektryczne w jednym
Z pomieszczen.

3) Odpadki state gromadzone beda w zamykanym pojemniku na odpady usytuowanym w
poblizu budynku 1 odbierane przez wyspecjalizowang firme.

5) Inwestycja nie bedzie zrédlem ponadnormatywnego halasu, emisja wibracji i
promieniowania nie wystgpi.

6) Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na istniejacy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.

7) Na terenie dzialki znajdujg si¢ drzewa. Drzewa kolidujace z planowang zabudowa
zostaty wycigte.

8) Inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nie jest wymagana.

8. Charakterystyka energetyczna budynku z analiza racjonalnego — za opisem
technicznym.

Budynek jest nieocieplony i1 nieogrzewany uzytkowany bedzie jedynie w sezonie letnim.
Zaprojektowano jedynie ocieplenie zabezpieczajace przed nadmiernym ogrzewaniem
budynku latem.

Wydzielono 1 ocieplono pomieszczenie obstugi, w ktorym zaprojektowano klimatyzator

zapewniajace w okresie zimowym temperaturg +8°C.

9. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepelnosprawnych
Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych.

Lazienka zostanie wyposazona w uchwyty umozliwiajace korzystanie z niej osobom
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niepelosprawnym.

Glowne wejscie do budynku jest dostepne dla 0sob na wozkach.

10. Obciazenia i zastosowane schematy statyczne

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN 82/B-02003,

- obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (I strefa) "Obcigzenia wiatrem",

- obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (2 strefa) "Obcigzenia $niegiem",

- obliczenia konstrukcji zelbetowych wg PN-B-03264:2002 , Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”,

- obliczenia konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”,

- obliczenia konstrukcji murowych wg PN-B-03002:1999/Az1:2001 ,,Konstrukcje
murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”,

- obliczenie fundamentow wg PN-81/B-03020 ,, Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

Schematy statyczne elementow konstrukeyjnych:

- elementy konstrukcji dachu — belki, wigzary wolnopodparte,

- lawy w miejscach wystgpowania otwordw - belki ciggle obcigzone parciem gruntu,

- belki zelbetowe, belki stalowe - belki jednoprzestowe wolnopodparte, belki
jednoprzestowe czg$ciowo utwierdzone na podporach oraz belki ciggle wolnopodparte

lub czesciowo utwierdzone na podporach.

Wyniki obliczen

Wiazary dachowe:

- Wigzar budynku

a) przyjete obcigzenie pasa gornego q=1,38 kN/m’
przyjete obcigzenie pasa dolnego g=0,67 kN/n’

b) wyniki obliczen ( najbardziej wyt¢zone elementy ):

- pas gorny 10x24cm

* 0/ 040p=0,88

- pas dolny 2x 5x22c¢m
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* 0/ 040p=0,84

- stupek 1 krzyzulec 6x20cm

* 6/ 040p=0,81

- Wigzar wiaty

a) przyjete obcigzenie pasa gornego okapu g=1,51 kN/m’

przyjete obcigzenie pasa gornego kalenicy g=3,00 kN/m’

b) wyniki obliczen ( najbardziej wytgzone elementy ):
- pas gorny 16x26¢cm

* 0/ 040p=0,85

- pas dolny 2x 7x26¢cm

* 0/ 04op=0,83

- stupek i1 krzyzulec 8x22cm

* 0/ 040p=0,89

- Rama stalowa:

a) przyjete obcigzenie qg=20,25 kN/m
b) wyniki obliczen:

- rygiel stalowy RP 200x120x6

* 0/ 040p=0,84

- shup stalowy RK 120x120x5

* War 58 => 79%

* przemieszczenie: £=3,30 mm < £;,=9,4 mm

Stopa fundamentowa z utwierdzonym stupem:

a) za bezpieczne przyjeto do obliczen naprezenia w gruncie 04,,=120,00 kPa
b) wyniki obliczen:

- lawa szer. 70 cm POZ.9.1

* 0/ 040p=0,92

- fawa szer. 50 POZ.9.2

* 6/ 040p=0,89

- fawa szer. 40/80cm POZ.9.3 I POZ.9.4

* 0/ 040p=0,84

- stopa POZ.9.5

® 0/ 04,p=0,96
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11.0pis szczegélowy budynku

11.1. Elementy konstrukcyjne

11.1.1. Fundamenty
Podklad z betonu C8/10 (B-10) gr. 10-20cm wykona¢ pod fawami, stopami —
wykonano.
Lawy, stopy fundamentowe wysokosci S0cm - zelbetowe, wylewane z betonu C16/20
(B-20), zbrojone stalg A-0 1 A-11I — wykonano.
Scianki fundamentowe projektuje sic murowane z bloczkéw zwirobetonowych typu M
na zaprawie cementowej (gr. 24cm) lub wylewane z betonu klasy B-12,5 (C12/15).(gr
24cm).
Uwaga: ,

—w $ciankach pozostawi¢ otwory na przejscie rur instalacyjnych,

—s$cianki murowa¢ do rzednej +0,30,

—w lawach osadzi¢ uziomy (do zbrojenia podluznego przyspawac ocynkowang

bednarke FeZn min. 20x3mm d}. ok.60cm), rozmieszczenie wg projektu branzy

elektrycznej — wykonano.

11.1.2. Elementy murowe

Sciany cokolu zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkow zwirobetonowych typu
M na zaprawie cementowej (gr. 24cm) do rzgdnej +0,30.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, kominy wentylacyjne, $cianki dzialowe murowane
w formie licowki (bez tynku) z cegly wapienno-piaskowej klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMPa.

Nadproza w §cianach wewnetrznych ceglane (ptaskie) wysokosci 25cm.

Sciany z cegly gr 25cm murowaé na $cianach cokolu gr 24cm (przewieszenie
obustronne 0,5cm — dla §cian wewngtrznych 1 przewieszenie na zewnatrz lcm dla $cian

zewngetrznych)

11.1.3. Ramy stalowe wiaty
Zadaszenie nad tarasem oparto stalowych dwuprz¢stowych ramach wykonanych z
ceownikow zespawanych w rure.

Ramy osadzone na projektowanych stopach fundamentowych. Potaczenie =z
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fundamentami kotwami wklejanymi. MALOWA

11.1.4. Elementy zZelbetowe i monolityczne

Wience i nadproza w $cianach gr 25cm zaprojektowano 25x30 monolityczne z betonu
B-20 (C16/20) ze zbrojeniem ze stali A-11I 1 A-0.

Uwaga: Podciaggi 1 wience nietynkowane - beton architektoniczny. Po wykonaniu na

powierzchniach widocznych powinien pozosta¢ rysunek szalunku z desek.

11.1.5. Konstrukcja drewniana dachu

Konstrukcje jednospadowego dachu o nachyleniu 15% na budynku zaprojektowano z
drewnianych wigzarow kratowych o rozpietosci 9,73m w rozstawie 1,10m.

Konstrukcje jednospadowego dachu o nachyleniu 15% nad tarasem zaprojektowano z
drewnianych wigzarow kratowych o rozpietosci 11,38m w rozstawie 0,975m.

Stezenie pionowe z desek.

Stezenia polaciowe 1 poziome z bednarki ocynkowanej #5x60mm.

Laty drewniane #60x60mm, kontriaty #20x60mm.

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T18 gr 0,5mm.

11.2. I1zolacje

11.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Na fawach wykonac¢ izolacje poziomg z dwoch folii do izolacji fundamentow
Dodatkow3 izolacje pozioma $cian projektuje si¢ w poziomie izolacji poziomej posadzki
oraz na rzednej +0,30m z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalne;..

Izolacje pozioma posadzki z dwoch warstw foli gr 2mm z zgrzewaniem stykow.

Izolacje polaczy¢ z izolacjg pionowa 1 pozioma §cian.

Izolacja pionowa przeciwwodna mineralna szlamowa gr do 0,5cm. Nalezy zastosowac
izolacje ktora tworzy¢ bedzie gladka powierzchnie 1 umozliwia¢ bedzie wykonanie
malowania farba.

Izolacja w natryskach pionowa (na wysoko$¢ 2,15m) i pozioma systemowa mineralna

z tasmami na styku podlogi 1 $ciany. Na podlodze wykonana ze spadkami do kratek

odptywowych.

10
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12.1.2. Izolacje termiczne i akustyczne

Strop projektuje si¢ zaizolowaé weing gr. 30cm (nad ogrzewanym pomieszczeniem), nad
pozostalymi pomieszczeniami weing gr 10cm.

Izolacje posadzki na gruncie (w pomieszczeniu ogrzewanym) wykona¢ ze styropianu
EPS 100 gr. 15cm.

Ocieplenie $cian od wewnatrz bloczkami izolacyjnymi (o gestosci 115/m3) z betonu
komorkowego gr 12cm na specjalistyczne] zaprawie. Bloczki mocowa¢ na zaprawe
klejowa, Sciang wykonczy¢ zaprawag z wtopiong siatkg. — Calo$¢ robot wykonaé z

materialow jednego producenta -zastosowac petny system.

12.1.3. Podloza i posadzki
Podklady pod posadzki:
— w kuchni, lazienkach, zapleczu z betonu B-15 (chudy beton) gr. 10cm na
warstwie ubitej podsypki piaskowej gr. okoto10cm,
— W pomieszczeniu ogrzewanym z betonu B-15 (chudy beton) gr. 10cm na warstwie
ubitej podsypki piaskowe;j gr. okoto 10cm,
— w magazynach , hangarach z betonu B-15 gr. 15cm na warstwie ubitej podsypki
piaskowej gr. okoto Scm
Jastrych na warstwie izolacji z zaprawy cementowej zbrojony siatkg zgrzewang o
grubosci 6¢cm.
Podloga w holu, sanitariatach, fazienkach, kuchni, pomieszczeniach matej gastronomi z
plytek gresowych (mrozoodpornych i antyposlizgowych) na zaprawie klejowe;.
Cokolik wysokosci 6cm z ptytek gresowych cokotowych.
Ptytki — klasa S$cieralnosci 1V, antyposlizgowe, mrozoodpornych. Wymiary ptytek
minimum 60x60cm.
Kolorystyka — do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
Podloga w hangarze i magazynie z kostki betonowej gr. 6¢cm na posypce piaskowej gr.

2cm.

12.1.4. Stolarka i Slusarka

Scianki dzialowe lekkie (w pomieszczeniach sanitarnych) z plyt laminatu
wysokoci$nieniowego gr. 10mm w stelazu aluminiowym, wysoko$¢ catkowita 2,1m,
przeswit nad podloga 0,17m, drzwi do kabin sanitarnych 1 natryskowych o szerokos$ci

80cm w Swietle.

11
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Okna PCV wykonane indywidualnie wg zestawienia.

W pomieszczeniach nieogrzewanych:

Profile zimne szklenie z zestawem dwuszybowym (szkto obustronnie bezpieczne).

W pomieszczeniu ogrzewanym:

Profile ciepte minimum 5 komorowe szklenie z zestawem trzyszybowym (szklo
obustronnie bezpieczne). Wspdtczynnik U <1,1

Drzwi zewnetrzne (typowe) stalowe ocieplone (U<1,3), malowane proszkowo, petne.
Drzwi wewnetrzne (typowe) stalowe, malowane proszkowo, pelne. (minimum 3
zawiasy na skrzydlo, zamknigcie na klamke, dwa zamki patentowe.)

Drzwi aluminiowe profile zimne szklenie z zestawem dwuszybowym (szklo obustronnie
bezpieczne) . Minimum 3 zawiasy na skrzydlo, zamknigcie na pochwyt, dwa zamki
patentowe. W drzwiach wykona¢ nawiew (wg zestawienia stolarki)

Nawiewniki

W oknach 1 w $cianach zaprojektowano nawiewniki higrosterowalne

- w oknach o wydajno$ci minimum 35m’/h,

- w $cianach o wydajnos$ci minimum 120m’/h.

Parapety

Parapety wewnetrzne —PCV o szer. 30cm,

Parapety zewngetrzne systemowe stalowe malowane proszkowo

Rolety i bramy rolowane

Z profili (lameli) jednosciennych 80mm z blachy stalowej gr 0,75mm (stal ocynkowana)

Naped reczny. W bramach wykona¢ nawiew (wg zestawienia stolarki)

12.1.5. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T18 gr 0,5mm, cynkowane;,
(minimum 275g/m’), z powlokg akrylowo-poliestrowa gr. min. 50um) na fatach
drewnianych.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,6mm (cynkowanej, minimum 275g/m’, z
powtloka akrylowo-poliestrowa gr. min. 50um).

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr 0,6mm (cynkowanej minimum 275g/m?,
z powtoka akrylowo-poliestrowa gr. min. 50pm).

Dojscie do komindw za pomocg taw kominiarskich wykonanych z ocynkowanych krat
pomostowych.

Na dachu zamontowa¢ wzdtuz okapu plotki przeciwsniegowe.
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11.2.6. Tynki wewnetrzne, okladziny, malowanie

Tynki w budynku nie wystepuja. Sciany z cegly licowki, beton nadprozy nie bedzie
tynkowany,

W pomieszczeniu ogrzewanym S$ciany wykonczone systemowag wyprawa klejowag z
siatka.

Cokot- izolacja pionowa przeciwwodna mineralna szlamowa gr do 0,5cm.

Okladziny z plyty wléknino-cementowej

- sufit z plyty wldknino-cementowej gr. 10mm na ruszcie z profili zimnogietych,

- obudowy przewodow instalacji sanitarnych i1 rekawow blaszanych wywiewnych z ptyty
widknino-cementowej gr 10mm.

-zabudowy instalacji wc z ptyty wldknino-cementowej gr. 12,5mm na ruszcie z profili

zimnogietych

Glazura:

Ptytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,05 m (wysokos$¢ os$cieznicy drzwi) w
kabinach natryskowych i na cz¢séci Scian w tazienkach, kuchni, zapleczu (wg rys rzutu
parteru). W pozostalych $cianach (bez hangaru 1 magazynu) glazurag wykonczy¢ cokot
do rzednej +0,30. Plytki szkliwione o wymiarach minimum 20x30cm. Klej 1 fuga

odporna na ujemne temperatury (pomieszczenia nicogrzewane).

Malowanie

Sufity 1 $ciany malowane na  farbami silikatowymi (paroprzepuszczalnymi i
hydrofobowymi, z odpornymi na czyszczenie, uszkodzenia mechaniczne z
zabezpieczeniem przed rozwojem grzybow).

Cokét  wykonczony izolacja szlamowg malowa¢ farbami cholorokauczukowymi w
kolorze szarym.

Uwaga:

Kolorystyka $cian do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

11.2.7. Roboty Slusarskie
— drabina stalowa (wejscie na dach) aluminiowa dostawna dl. 3,5m mocowana do
$ciany,

- rgkawy blaszane z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm- podigczenia do wentylacji
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grawitacyjnej,

- wycleraczki zewngtrzne ze stali ocynkowanej z odprowadzeniem wody w grunt
rurkg drenarskg o wymiarach 100x40cm (2 szt.) 1 200x40cm (2 szt.).

— balustrady stalowe: pochwyt 1 stupki z rur d=51cm gr 4mm wypehienie z preta

d=10mm co max 12cm. Wykonczenie: ocynkowane 1 malowane proszkowo.

11.2.8. Meble stale

Blaty w kuchni z lastryka zbrojone gr 6cm z otworami na zlewozmywaki (3 szt.).

11.2.9. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Cokol - izolacja pionowa przeciwwodna mineralna szlamowa gr do 0,5cm. Nalezy
zastosowac 1izolacje ktora tworzy¢ bedzie gladka powierzchnie.

Na izolacji wykona¢ malowanie farbami chorokauczukowymi.

Sciany zewnetrzne, kominy licowka z cegly silikatowej, zabezpieczy¢ impregnatem
silikatowym bezbarwnym, paroprzepuszczalnym, hydrofobowym, odpornym na
czyszczenie, uszkodzenia mechaniczne z dodatkami zabezpieczajacymi przed rozwojem
grzybow 1 glonow.

Beton architektoniczny i czapki betonowe komindéw zabezpieczy¢ impregnatem
silikatowym bezbarwnym, paroprzepuszczalnym, hydrofobowym, odpornym na
czyszczenie, uszkodzenia mechaniczne z dodatkami zabezpieczajacymi przed rozwojem
grzybow 1 glonow.

Parapety stalowe ocynkowane powlekane systemowe.

Sufit wiaty, ptyta osb 3 gr 1,6cm.

Pokrycie dachu — blacha trapezowa.

Okapy i boczne powierzchnie wigzaréw (w elewacjach szczytowych) ostonigte plyta
elewacyjng wiloknino-cementowg barwiong w masie gr 12mm na ruszcie drewnianym.
Chodniki wokot budynku szerokosci 1 schody terenowe z kostki betonowej gr. 8cm w
kolorze szarym, obrzeza i krawezniki betonowe.

Uwaga: Kolorystyka elewacji do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

11.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

11.3.1. Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano z betonu B-20 (C16/20).
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Grubos¢ otuliny zbrojenia gtdéwnego przyjeto w tawach, stopach Scm.

11.3.2. Zabezpieczenie ogniowe elementow Zelbetowych

Otulina zbrojenia dla prefabrykatéw i elementow monolitycznych standardowa - gr. 2cm.

11.3.3. Elementy stalowe

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farba tlenkowa i1 dwukrotnie farba
nawierzchniowa ogodlnego stosowania. Laczna grubo$¢ warstw farby powinna wynosic¢

minimum 150 mm.

11.3.4. Zabezpieczenie drewna

Wigzary, laty zaimpregnowac do stanu trudnozapalnos$ci preparatami solnymi.

Uwagi:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sq przyktadowe i majg
na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
Jjakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicq zastosowanego w wyniku
przetargu produktu, materiatu obcigzajq wykonawce.

2. Obliczenia statyczne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym projektu (u

projektanta).

Opracowat:

mgr inz. Janusz Bielen
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