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ZESTAWIENIE STALI

WIENIEC, NADPROŻE 1:20

SZEROKOŚCI OTWORÓW:    L=1,93m

L=2,64m
L=2,40m

L=4,50m

+  2,23+  2,23

+  2,53

1. PRĘTY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO WIEŃCÓW
    ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚĆI MIN. 50cm.
    W MIEJSCU ŁĄCZENIA PRĘTÓW
    ROZSTAW STRZEMION ZAGĘŚCIĆ DO 10cm.
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+  2,53

Numer
pręta

Ilość 
sztuk

Długość
pojed. (m)

Długość całkowita wg ø (m)

1
2

12
6

1
2

12
6

1,04
WIENIEC ­ NADPROŻE, DŁ. 25,0m

WIENIEC W1, DŁ. 41,0m
dł. łącz. 180,4 180,4
180

dł. łącz. 137,5 137,5
183 1,04 190,32

187,2

DŁUGOŚĆ RAZEM wg ø (m)
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY (daN/m) 0,222 0,617 0,888 1,58
CIĘŻAR wg ø (daN)
CIĘŻAR OGÓŁEM (daN)

377,52 317,9

83,8 282,3
366,1


