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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [tekst
jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany: ,Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jolanta Kupien mgr inz. Stanistaw Machura
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
3.1. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu zewnetrznych instalacji wod. — kan. dla budynku zaplecza
plazy oraz wiaty rekreacyjne;j.
3.1.1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Mapa do celéw projektowych;

e Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

o Wizja lokalna w terenie.

3.1.2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Nazwa inwestycji:

,Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo”
Inwestor:

Gmina i Miasto Mirostawiec
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementéw infrastruktury technicznej tj.:

— instalacji wodociggowej utozonej w gruncie doprowadzajgcej wode z istniejgcego ujecia wody
do projektowanego budynku zaplecza plazy oraz wiaty rekreacyjnej;

— instalacji wodociggowe utozonej w gruncie zasilajgcej kolumne serwisowg;

— instalacji kanalizacji sanitarnej utozonej w gruncie wraz ze zbiornikiem bezodptywowym o
pojemnosci V=15,0m3;

— kratki Sciekowej 50cm x 50cm.

3.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbiérek obiektdw i obiektéow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowane instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym sg elementami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang w catosci pod
powierzchnig terenu. Teren, na ktérym zaprojektowano w/w instalacje to teren niezurbanizowany.
Nie przewiduje sie rozbiorek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanych instalacji.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
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3.1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Catos¢ inwestycji obejmuje budowe:

e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 PN16 SDR11 o $rednicy @50mm i dtugosci
L=32,0m;

e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE1IOOR PN16 SDR11 o $rednicy @32mm i dtugosci
L=48,95m;

e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE/PU o $rednicy @16mm i dtugosci L=3,60m;

e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o $rednicy o
Srednicy @160mm i tgcznej dtugosci L=39,20m;

e zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=15m3;

o kolumny serwisowej

e kratki $ciekowej 50cm x 50cm.

Charakterystyka projektowanych obiektow:

Wykonanie nowych elementéw uzbrojenia terenu nie wptynie na uktad komunikacyjny oraz uktad
drég pozarowych na omawianym obszarze.
Prace zwigzane z budowag sieci nie wigzg sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewow.

3.1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bilans terenu dla instalacji:

Powierzchnia zajeta przez wodociag 3,22 m?

Powierzchnia zajeta przez kanalizacje sanitarng ze zbiornikiem bezodptywowym 18,24 m?
Powierzchnia ptyty zlewnej 16,00m?
Catkowita powierzchnia zajecia 37,46 m?

Projektowany zakres rzeczowy przedsiewziecia jest zgodny z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

3.1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki o nr geod.: 335/2, 335/4, obreb 0034, na ktdrych zlokalizowano projektowany obiekt nie sg
objete zadng z form ochrony konserwatorskiej, nie znajdujg sie na terenie wpisanym do rejestru
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zabytkéw, nie figurujg w gminnej ewidencji zabytkédw oraz nie znajdujg sie w wykazie, o ktérym
mowa w art. 7 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3.1.7. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Stosownie do zapisow ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1131, z pdin. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych
formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywad
na srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowaé, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrddtem oddziatywann, ktore moglyby spowodowaé
przekroczenie standarddw jakosci srodowiska zarédwno na jak i poza terenem dziatek objetych
zakresem inwestycji.

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych
rurociggéw.

3.1.9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter instalacji wod. — kan. jest obiektem powszechnie
realizowanym dla zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw. Sg to obiekty o niskim stopniu
skomplikowania.

3.1.10. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do Normy.

Bilans terenu dla sieci wodociggowej:

Powierzchnia zajeta przez wodociag 3,22 m?

Powierzchnia zajeta przez kanalizacje sanitarng ze zbiornikiem bezodptywowym 18,24 m?
Powierzchnia ptyty zlewnej 16,00m?
Catkowita powierzchnia zajecia 37,46 m?
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3.1.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych instalacji uzbrojenia terenu

ogranicza sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza sie wiec do dziatek, na ktérych

zostaty zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie bedy oddziatywa¢ w sposéb negatywny na dziatki

sgsiednie.

b. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji ogranicza sie do dziatek, na ktérych zostaty one
zaprojektowane.

Powyisze zgodne jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo
Budowlane.

3.1.12. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii lll.

3.1.13. Warunki gruntowo — wodne

W oparciu o § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki gruntowo — wodne terenu, okresla sie jako ztozone.

W dokumentowanym podfozu w obrebie objetym badaniami, podczas wiercen do gtebokosci
4,0m.p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w swobodnej postaci.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.

Posadowienie obiektow:

Instalacje wod. — kan. na zewnatrz budynku zostang posadowione na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm, wykonanej z gruntu o odpowiednich wtasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt
rodzimy na trasie projektowanych rurociggdw nie bedzie spetnia¢ warunkéw do posadowienia sieci,
nalezy zastosowac¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm
powyzej wierzch rury z gruntu dowiezionego — piasku Sredniego — zgodnie z uzupetnieniem do
badan geotechnicznych z lipca 2020roku.

Projektowane instalacje wod. — kan. wykonywane bedg w wykopach szalowanych.

1.1.14. Stan prawny terenu, na ktdrym realizowana bedzie budowa instalacji wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej.
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Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek: 335/2, 335/4, obreb 0034,
dla ktérej Inwestor posiada prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie ze
ztozonym oswiadczeniem.

Przebieg projektowanych sieci spetniata warunki wynikajgce z zapiséw Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Roboty ziemne:

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopoéw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Beda to wykopy o scianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz
z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentéw rur.
Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku Srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 ”Grunty budowlane” z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztagcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach pofaczen,

lll. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =0,95.

Uwagi dla wykonawcy:
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Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych nalezy wykonaé
recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych
nalezy niezwfocznie zgtosié¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.
e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.
Posadowienie zbiornika w terenach o moiliwoséci wystgpienia wysokiego poziomu wéd

gruntowych (lub w przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych
opadach itp.)

W przypadku wystepowania wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonaé opaske betonowg w nastepujgcy sposéb: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z
piasku (tak jak to pokazano na rysunku nr. 2), nalezy przygotowaé mieszanke cementu ,350" ze
zwirem o frakcji 1-3mm, w stosunku ilosciowym 1:3 lub zamdéwi¢ beton gotowy. Przygotowang

mieszanke wysypac na 2/3 wysokosci zbiornika warstwg 30 cm, tj. w jego gérnej powierzchni.
Powstatg opaske cementowo-zwirowa nalezy ubié, a nastepnie zasypywacd jg warstwami piasku
grubosci 25 cm. Dodatkowo mozna zastosowaé kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. Kolejne
warstwy piasku nalezy zagesci¢ (ubic). Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy
na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. W trakcie
montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposdb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki.

Rysunek 2. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych )

PLYTA
BETONOWA
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Grunt rodzimy
widok na diuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika
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Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wod gruntowych

oraz w terenach gliniastych i ilastych

Wykonaé wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata wolna
przestrzen 0,5m z kazdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne
szalowania. Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich
poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. Nastepnie nalezy przygotowaé¢ mieszanke
cementu ,,350” ze zwirem frakcji 1-3mm, w stosunku 1:3 lub zamdwié beton gotowy. Czescig
betonu wypetni¢ dno catego wykopu (nie tylko pod zbiornik) na wysokos¢ 15cm. Pozostata
czescig betonu wypetniamy wykop warstwami o grubosci 25cm, az do przekroczenia gérnego
ptaszcza zbiornika. Dodatkowo mozna zastosowac kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. W trakcie
montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposdb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu wypetnienia wykopu. W przypadku, gdy stosujemy suchy beton i wystepuje
problem z zageszczeniem obsypki lub instalator nie jest pewien czy zrobit to dobrze, nalezy
rozpoczgé polewanie obsypki wodg z weza, przy czym woda w zbiorniku musi mie¢ zawsze
wyzszy poziom od wody w wykopie. W przypadku, gdy stosujemy gotowy beton, wykonanie
wylewki rozpoczynamy przed stwardnieniem podstawy i wykonujemy jg w sposéb ciggty
warstwami, co okoto 25cm, tak, aby zbiornik posiadat betonowy ptaszcz bez zadnych spojen.
Nalezy wyeliminowaé¢ wszystkie wolne przestrzenie w betonie. Nie nalezy uzywac ubijakow
pneumatycznych, wibratoréw, ani wylewaé betonu bezposrednio na zbiornik. Upewnic¢ sie, ze
beton nie jest zbyt mokry i ze zostat ubity wokot zbiornika ( rys. nr 3 ).

W przypadku koniecznosci uzycia betonu nalezy zastosowaé beton minimum klasy B20.
Gotowa mieszanka betonu powinna byé dostarczona wraz z odpowiednim dokumentem
dostawy zgodnie z normg PN EN 12350-1. Montaz powinien byé wykonywany z zachowaniem
wszelkich zasad i przepisow BHP.

Rysunek 3. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( grunt gliniasty, ilasty, wystepowanie wéd gruntowych )
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Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia
przewoddéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosié wtasciwemu uzytkownikowi.

PROJEKTANT:
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3.2. CZESC GRAFICZNA:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
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