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1. CZESC OGOLNA

Zewnetrzna instalacja wodociagowa

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji zewngtrznej instalacji wody przewidzianej] w ramach "Zagospodarowania terenu plazy
nad jeziorem Kosiakowo"

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robdt montazowych zewnetrznej instalacji wodociggowej
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji wodociagowej przewiduje sie
wykonanie nastgpujacych robot:

- dostawa 1 montaz rurociaggéw z rur PE w wykopach

- dostawa, montaz i uruchomienie stacji uzdatniania wody

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa zewnetrzna - prowadzona na zewnatrz od budynku do przytacza
wodociggowego

1.4.2. Rurociagi

1.4.2.1. Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatry-

wania w wode obiektu budowlanego 1 jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkows,
spetniajacy wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéow, ja-
kim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewodow
wodociggowych, majace zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i zla-
cze do weza

1.4.3.2. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia
1.4.3.3. Zawor antyskazeniowy — urzadzenie mechaniczne, ktére umozliwia ochrong sieci
wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeptywu zwrotnego.

1.4.3.4. Stacja uzdatniania wody — urzadzenie umozliwiajace proces polegajacy na doprowadzeniu
zanieczyszczonej wody do stanu czystos$ci wymaganego dla danego zastosowania.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przep%C5%82yw_zwrotny&action=edit&redlink=1

2. Material

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane
w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01) "Wymagania ogolne" pkt. 2

- Rury PE do wody — DN16-DN50
- ksztaltki PE

- Zawory

- stacja uzdatniania wody

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
Lp. Nazwa

Aspirator (inzektor) o $r. nominalnej 40 mm

Filtry mechaniczne $r. nom. 40 mm

ksztattka elektrooporowa PE

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o §r. nominalnej 40 mm
naczynia wzbiorcze przeponowe cisnieniowe o poj. catkowitej 150 dm3
podchloryn sodu

pospotka - kruszywo nienormowane

Przejs$cie PE/stal DN20/1/2"

9. Przejécie PE/stal DN32/11/4"

10. Przejscie PE/stal DN50/2"

11. Przewod grzewczy

12. Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 40 mm

13. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o §r. nominalnej 40 mm
14. rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 20 mm

15. rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 32 mm

16. rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 50 mm

17. Stacja uzdatniania wody 1,15 dm3/s

18. tasma z polietylenu

19. uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm

20. woda z rurociagu

21. zawory wodne przelotowe proste o §r. nominalnej 32 mm

22. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 40 mm

23. zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 40 mm

24. Zawor do poboru probek
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2.3. Piasek

Piasek nalezy stosowac pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakeji w stosie okruchowym powinna wynosic¢:

Do 0,025mm — od 14 do 19%
Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do Imm — od 57 do 76%



2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury wodociagowe

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji skladowania, przewozenia i roztadunku materiatow
opracowanej przez Producenta.

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé, przechowywac i rozladowywaé w sposob gwarantujacy
spetnienie warunkéw BHP i1 zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i
dziataniem promieni stonecznych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Transport rur i przewodow $rodkami transportu do-
stosowanymi do rozmiaréw rur i

przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

2.4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skta-
dowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta. Armature, faczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w maga-
zynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otu-
liny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przezna-
czone do wykonywania izolacji cieplochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchylki ich wymiarow w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.4.3. Kruszywo i piasek

Kruszywo 1 piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowania powinno by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podane w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania og6lne" pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparka podsigbierna
- sprzet do zageszczania gruntu



- wciggarka mechaniczna
- samochod skrzyniowy
- samochdd dostawczy

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport armatury

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyborow
sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne i Sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sani-
tarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujacymi peknigcia i rozbi-
cie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatdéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykony-
wanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. [lo$¢ uzywanych srodkow transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Spe-
cyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow krawedziowych.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorego dodaje si¢ obustronnie 0,4m. jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie §ciany nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20m. Zdjecie



pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej wartwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

5.2.2. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych, piaszczysto — gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15
do 20cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ — Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Rurociagi

Projektowany wodociag wykona¢ z rur ci$nieniowych PE Iaczonych metoda zgrzewania
doczotowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych, wodociag na calej trasie nalezy utozy¢ na
podsypce 20 cm, obsypa¢ ponad wierzch rury 30cm warstwa piasku bez uzycia gruntu rodzimego 1
kamieni. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i1 ubijanie wykonac
warstwowo. Tras¢ przylacza nalezy oznaczyC tasmg lokalizacyjng koloru bialo - niebieskiego o szer.
200mm. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek do skrzynek zasuw. Wzdhuz rur nalezy utozy¢ drut identyfikujagcy CU 1,5 mm?
DY, ktérego koncdéwki umiesci¢ w skrzynce zasuw.

Wykona¢ ci$nieniowe proby hydrauliczne i dezynfekcje.

5.3.2. Armatura

Kazdy producent wyrobow technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcj¢ techniczno - monta-
zowg. Warunkiem prawidlowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie wymogdéw producenta
dotyczacych sposobu ich montazu. Armature, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, montowac
w miejscu dostepnym do obstugi 1 konserwacji, nie powodujacym kolizji oraz utrudnien. Kierunek
przeplywu medium musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
montowana na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Armatura i urzadzenia
beda montowane z instalacjg za pomocg potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz po-
laczen kotierzowych z uszczelnieniem uszczelka.

5.3.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wykona¢ obsypke z gruntéw sypkich ( piasek, zwir, pospdtka, kruszywo tamane ) o uziarnieniu od
2mm do 40mm, do wysokosci 30cm ponad gorne sklepienie rury; obsypke wykonywaé warstwami
o grubosci 15-20cm starannie zageszczanymi lekkim sprzgtem, symetrycznie po obu stronach rury.

- wykona¢ zasypke rur stosujac material jak przy obsypce; przed rozpoczgciem zasypki
zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonymi
w specyfikacjach dla robot nastepujacych w miejscu zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne
wymagaja do poziomu pier§cienia odcigzajacego obsypki piaskowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola pomiaru i badan
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu 1
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola pomiaru i badan w czasie robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany do statej 1
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czgstotliwosciag okreslong w niniejszej
SST i1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Badania instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-

92/B- 01707 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze;,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

badanie uzytych materiatow poprzez poréwnanie atestow producentow z

wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach

wykonanie prob i badan

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz +5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1m;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5mm;

- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczad
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy

zwigkszonym spadku);

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest [1szt.] robot dla armatury oraz 1m dla rurociagow.



7.3. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiarow i1 badan, ktore daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robot, robot
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow itp.) przez ztozeniem oferty,
zawierajace] wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentacji , niespojnosci dokumentacji, zmian
koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych — na pi$mie na 7 dni
przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka do betonu.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny

. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny

. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

. PN-B-06751 Wpyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania.

10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego)

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. COBRTI "Instal". 1987.



2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych. SGGiK



