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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Techniczej (ST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod — kan przewidzianych do wykonania w ramach
"Zagospodarowania terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wewngtrznej instalacji wod — kan i1 obejmuja:

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
- montaz instalacji wody zimnej, ciepte]
- montaz urzadzen kanalizacji sanitarnej
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sga zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

- roboty sanitarne — wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty sanitarne

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, gdzie 1 kto wykonuje i kontroluje
poszczegbdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
1 instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot 1 wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne: pkt 1.5.



2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne' pkt.2.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi
Normami. Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ yroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnos$ci (aprobata
techniczna) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne ktore beda miaty
bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiatly 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz swiadectwa jakoSciowe.

2.3. Zastosowane materialy
- Kanaty PCV w instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury tworzywowe w instalacji zimnej i cieptej wody

2.4. Wymagania szczegolowe
Lp Nazwa

Bateria umywalkowa stojaca czasowa

Bateria umywalkowa stojaca dla niepelnosprawnych czasowa
Bateria zlewozmywakowa stojaca

Baterie natryskowe czasowe

Brodziki natryskowe

czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r.110mm

Deska sedesowa b/barier

Deska sedesowa twarda

wsporniki dystansowe

WXk W =

10. Gtowica syfonu umywalkowego 11/4"

11.  Kklej

12.  klipsy montazowe

13.  konstrukcja wsporcza

14. Krzeselko sktadane dla niepelnosprawnych w brodziku natryskowym
15.  ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.110mm

16.  ksztattki kanalizacyjne z PCW o $§r. 160mm

17.  ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 50mm

18.  ksztaltki PCV ci$nieniowe(gwintowane) o $r. zewnetrznej 20mm
19.  ksztattki PCV ci$nieniowe aczone na klej o $r. zewnetrznej 20mm
20. ksztattki z PCV ci$nieniowe(gwintowane) $r. 20mm

21.  ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20mm

22.  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25mm

23.  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32mm

24.  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40mm

25.  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej SOmm

26. Miska wiszgca ceramiczna

27. Miska wiszaca dla niepelnosprawnych
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otuliny PE gr. 20mm d:20mm

otuliny PE gr. 30mm d:25mm

otuliny PE gr. 30mm d:32mm

otuliny PE gr. 9mm d:20mm

otuliny PE gr. 9mm d:25mm

otuliny PE gr. 9mm d:32mm

otuliny PE gr. 9mm d:40mm

otuliny PE gr. 9mm d:50mm

Pisuar doptyw z gory, odptyw poziomy

Podgrzewacz elektryczny o poj. 150L 2,0 kW/230V

Porecz prosta 60 do umywalki

Poregcz prosta 60 do WC

Pore¢cz uchylna do umywalki 60

Porecz uchylna do WC85

Pospodtka — uziarnienie 0-63mm

Potpostument do umywalki

Przycisk sptukujacy

Przycisk sptukujacy do WC

rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe §r. 20mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r.160mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50mm

rury PCV przepustowe o $r. 110mm

rury PCV przepustowe o $r. 50mm

rury z polipropylenu o $r. zewngtrznej 20mm — Pex d:20mm
rury z polipropylenu o §r. zewnetrznej 25mm — Pex d:25mm
rury z polipropylenu o ér. zewngtrznej 32mm — Pex d:32mm
rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40mm — Pex d:40mm
rury z polipropylenu o $r. zewngetrznej SO0mm — Pex d:50mm
Sitko do pisuaru

spusty do brodzikow natryskowych

Stelaz montazowy do WC dla niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy do pisuaru

Stelaz podtynkowy do WC

Syfon podtynkowy 11/4x50/40mm z tukiem tworzywo/chrom
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na czesci trzpienia, z nakret. i podkt.
M-8, 100mm

tasma

Uchwyt dla niepetnosprawnych przy brodziku natryskowym
Uchwyt do rur PCW fiu 110mm

Uchwyt do rur PCW fiu 50mm

Uchwyt do rurociaggu fi 20-25mm

Uchwyt do rurociagu fi 32-40mm

Uchwyt do rurociagu fi 32-40mm

Uchwyty do rur z PCV o $rednicy 110mm

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 50 mm
Umywalka ceramiczna 59/48 z/o

Umywalka porcelanowa dla niepelnosprawnych

Wentylator tazienkowy

wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. S0mm



79.  Wsporniki dystansowe

80. Wywiewka kanalizacyjna PCV d:110mm

81. Zawory katowe d:15mm

82. zawory przelotowe proste mosi¢zne $r. 15mm

83. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 20mm
84. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25mm
85. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 32mm
86. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 50mm
87. zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne §r 15mm

88.  Zawor antyskazeniowy HA d:20mm

89. Zawor kulowy ze ztaczka do weza d:20mm

90. zawor sptukujacy

91. zlew gospodarczy

92. zlew nierdzewny

93.  zlaczka elastyczna z tworzywa sztucznego o $r. zewngtrznej 20mm
94.  zlaczka zaciskowa d:20mm

95.  ztaczka zaciskowa d:25mm

96. ztaczka zaciskowa d:32mm

97. ztaczka zaciskowa d:40mm

98.  ztaczka zaciskowa d:50mm

99.  zlaczki mosigzne o $r. nominalnej 15mm

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwaorce.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot
Robty nalezy wykonywaé¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur PCV
- Wykonanie podejsc odptywowych

- Montaz "Biatego montazu"

- Montaz rur tworzywowych PEX

- Wykonanie niezbednych podej$¢ doptywowych

- Montaz baterii

- Montaz niezbgdnej armatury

- Montaz izolacji antyroszeniowe;j

- Wykonanie niezbgdnych prob oraz ptukania instalacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzana w czaiw wszystkich faz robot. Wyniki
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg robdt uznaé¢ za niezgodnag z
wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.3.1. Badania instalacji wewn¢trznych wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinny by¢
przeprowadzane w sposob podany w normie PN-81/B-10700, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- badanie uzytych materiatow poprzez poréwnanie atestow producentdw z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach,

-wykonanie prob i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa rurociaggdéw i1 przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez
odliczenia armatury, zaworoéw itp. z uwzglednieniem podejs¢ pod urzadzenia.



Armatura lub urzadzenia
- illo§¢ w sztukach lub kompletach

7.3. llo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ( kod 45000000-01 )
"Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Jezeli
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych,
mozliwe jest wykonanie odbioru czgsciowego na warunkach odbioru koncowego.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- instalacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie , instalacj¢ rozebra¢ i wykonaé
ponownie.

8.4. Odbior instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione:

- protokoty odbiorow czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokoty proéb 1 badan

- $wiadectwa jako$ci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materialow.



