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4. PROJEKT TECHNICZNY
4.1. CZESC OPISOWA.

4.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Mapa do celéow projektowych;

e Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

e Wizja lokalna w terenie.

4.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Isthiejgce zagospodarowanie:

Projektowane instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym s3g elementami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang w catosci pod
powierzchnig terenu. Teren, na ktorym zaprojektowano w/w instalacje to teren niezurbanizowany.
Nie przewiduje sie rozbidrek zadnego z istniejgcych obiektdw na trasie projektowanych instalacji.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Isthiejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e ujecie wody surowej
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celow
projektowych.

4.1.3. Opinia geotechniczna

W oparciu o § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo — wodne terenu, okresla sie jako ztozone.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami, podczas wiercen do
gtebokosci 4,0mppt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w swobodne] postaci.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.

4.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:
e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 PN16 SDR11 o srednicy @50mm

i dtugosci L=32,0m;

e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 PN16 SDR11 o srednicy @32mm

i dtugosci L=48,95m,;

e zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE/PU o $rednicy @16mm i dtugosci L=3,60m;
e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o Srednicy

@160mm i tacznej dtugosci L=39,20m;
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e zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=15m3;
e kolumny serwisowej
e kratki $ciekowej 50cm x 50cm.
Instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej utozone w gruncie zaprojektowano w sposéb:
e zabezpieczajgcy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajgcy unikngé kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajgcy mechanizacje robét,
e uwzgledniajgcy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

4.1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej utozona w gruncie

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o $rednicy

@160mm i tagcznej dtugosci L=39,20m;

e zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=15m3;

e kratki $ciekowej 50cm x 50cm.
Trase projektowanych kanatéw sanitarnych i urzgdzen przedstawiono w planie zagospodarowania
terenurys nr 1.
Zagtebienie przykanalika wynosi od 0,61 do 2,06 m p.p.t.
Spadek podtuzny wynosi od 15 do 20%o
Instalacje kanalizacji sanitarnej utozong w gruncie wykonaé¢ zrur PVC klasy S SDR 34 SN8
o potaczeniach kielichowych z wuszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.
Rurociaggi nalezy uktada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggdw dostarczonych przez
producentéw rur.
Odcinek kanalizacji sanitarnej o nienormatywnym przykryciu nalezy dociepli¢ 30cm warstwa
keramzytu.

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej utozonej w gruncie zaprojektowano studnie S1 i S2.
Studnie wykona¢ jako betonowe o $rednicy DN1000mm o prefabrykowanej kinecie. Elementy
studzienek wykonac¢ zgodnie z normg z PN-EN 1917:2004. Studnia musi posiadaé nastepujgce
parametry:

e beton klasy minimum B45,
e mrozoodpornosé F-50,

e nasigkliwos$¢ max 4%,

e wodoszczelnos¢ W8
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System musi gwarantowac zachowanie szczelnosci potgczen z kanatami, co ma zasadnicze
znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Wilot kanatu do kinety wykona¢ z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych z SBR zgodnie
z normg DIN 4060. Potgczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w normach dla rur litych z PVC
PN EN 1401 -1.
Zwienczenie studni stanowi¢ beda wtazy Zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem, petne (bez otworéw wentylacyjnych). Wtaz musi posiadac rygle zabezpieczajgce przed
przesunieciem oraz wktadke ttumigca. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
pokrywa @680mm.
Studnie posadowi¢ na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.
Gtebokos¢ kinety ze wzgledéw hydraulicznych musi wynosi¢ min. 0,8 x DN kanatu gtéwnego.
Spadek kanatu w kinecie 2 %.
Stopnie wiazowe powinny by¢ wykonane jako zeliwne lub tworzywowe. Dopuszcza sie stosowanie
klamr w miejsce stopni
UWAGA !
Rury kanalizacyjne muszg by¢ uktadane w sposéb zapewniajgcy ich jednolite podparcie. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty linie i spadek okreslony w projekcie.
Bardzo duze znaczenie ma wykonanie odpowiedniej obsypki kanatu. Obsypka winna
zagwarantowac rurociggom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka przewodu musi
by¢ wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety kanatu. Obsypka musi byé prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy co najmniej 0,30 m [po zageszczeniu] powyzej wierzchu rury. Warstwe
ochronng rurociggu nalezy wykonaé z piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego
wg PN-86/B-02480 “Grunty budowlane”. Obsypka kanatu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95 wg zmodyfikowanej wartosci w skali Proctora.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Nie zageszcza sie obsypki nawodnione;j.
Metody ubijania gruntu:

e zageszczanie reczne - zwir i piasek - grubos¢ warstwy - 0,15 m, ity-0,10m,

e wibrator ptaszczyznowy:

e 50-100 kg - zwir i piasek - grubos¢ warstwy - 0,15 m,

e 100 - 200 kg - zwir i piasek - grubos¢ warstwy - 0,20 m,

e ubijak wibracyjny - zwir i piasek - grubos¢ warstwy - 0,30 m, ity 0,25 m.

We wszystkich sposobach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury.

Zbiornik bezodptywowy
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
llo$¢ osdb
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Camping — 25 os6b

Pole namiotowe — 15 osdb

llo$¢ zuzycia wody — 33dm3/d/osobe

Qzdob = (25+15)x33=1320 dm3/d = 1,32m3/d
Qb = 15m3/1,32m3/d=11,36d

Przyjeto przetrzymanie Sciekdw na 11 dni.
Projektuje sie zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy 2,0m
i dtugosci 5,2m o pojemnosci V=15m3.
Jako wyposazenie dodatkowe zbiornika bezodptywowego proponuje sie:
- alarmy poziomu maksymalnego, utatwiajgce monitorowanie stanu napetnienia zbiornika
(np. modut GSM, skrzynka alarmowa z sygnalizacjg Swietlng i dZzwiekowa),
- kréciec ssawny, umozliwiajgcy oproéznianie zbiornika bez koniecznosci wjazdu wozu
asenizacyjnego na teren dziatki.

Posadowienie zbiornika w terenach o mozliwosci wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych

(lub w przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp.)

W przypadku wystepowania wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac¢
opaske betonowg w nastepujacy sposdb: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku (tak jak
to pokazano na rysunku nr. 2), nalezy przygotowaé¢ mieszanke cementu ,350" ze zwirem o frakcji 1-
3mm, w stosunku ilosciowym 1:3 lub zamdwi¢ beton gotowy. Przygotowang mieszanke wysypaé na
2/3 wysokosci zbiornika warstwg 30 cm, tj. w jego gornej powierzchni. Powstatg opaske
cementowo-zwirowg nalezy ubi¢, a nastepnie zasypywaé jg warstwami piasku grubosci 25 cm.
Dodatkowo mozna zastosowac kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy
zagescic (ubic). Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢
ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg
w taki sposéb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
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Rysunek 2. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych )

PLYTA
BETONOWA
PLYTA BETONOWA Geowtdknina
Podsypka zageszczana
VAN warstwami co 25-30cm
| —

s AT WS ORE FOZIoM WORY GRUNTOWE | 105 { .
= Yan — =
0,5m 0,5m 0,5m
Grunt rodzimy
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wod gruntowych oraz

w terenach gliniastych i ilastych

Wykonaé wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna przestrzen
0,5m z kazdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. Jezeli
wystepuje wysoki poziom wodd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom
przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. Nastepnie nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu
»350” ze zwirem frakcji 1-3mm, w stosunku 1:3 lub zaméwi¢ beton gotowy. Czescig betonu
wypetni¢ dno catego wykopu (nie tylko pod zbiornik) na wysokos¢ 15cm. Pozostatg czescig betonu
wypetniamy wykop warstwami o grubosci 25cm, az do przekroczenia gérnego ptaszcza zbiornika.
Dodatkowo mozna zastosowacé kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. W trakcie montazu zbiornik
zalewamy wodg w taki sposdb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
wypetnienia wykopu. W przypadku, gdy stosujemy suchy beton i wystepuje problem z
zageszczeniem obsypki lub instalator nie jest pewien czy zrobit to dobrze, nalezy rozpoczgé
polewanie obsypki wodg z weza, przy czym woda w zbiorniku musi mie¢ zawsze wyzszy poziom od
wody w wykopie. W przypadku, gdy stosujemy gotowy beton, wykonanie wylewki rozpoczynamy
przed stwardnieniem podstawy i wykonujemy jg w sposdb ciggty warstwami, co okoto 25cm, tak,
aby zbiornik posiadat betonowy ptaszcz bez zadnych spojen. Nalezy wyeliminowa¢ wszystkie wolne
przestrzenie w betonie. Nie nalezy uzywac ubijakéw pneumatycznych, wibratoréw, ani wylewac
betonu bezposrednio na zbiornik. Upewni¢ sie, ze beton nie jest zbyt mokry i ze zostat ubity wokét
zbiornika ( rys. nr 3).

W przypadku koniecznosci uzycia betonu nalezy zastosowaé beton minimum klasy B20. Gotowa
mieszanka betonu powinna by¢ dostarczona wraz z odpowiednim dokumentem dostawy zgodnie z
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normg PN EN 12350-1. Montaz powinien by¢ wykonywany z zachowaniem wszelkich zasad i
przepiséw BHP.

Rysunek 3. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( grunt gliniasty, ilasty, wystepowanie wod gruntowych )
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4.1.4.2. Instalacja wodociggowa

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
e instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN16 SDR11 o s$rednicy #®50mm
i dtugosci L=32,0m stanowigcej zasilenie w wode budynku zaplecza plazu z istniejgcego
ujecia wody
e instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN16 SDR11 o $rednicy #32mm
i dtugosci L=48,95m stanowigcej zasilenie w wode kolumny serwisowej
e instalacji wodociggowej utozonej w gruncie pomiedzy kolumng serwisowg a kratkg sciekowa
z rur PE/PU dn16mm w oplocie przewodu grzewczego o dtugosci L=3,6m.
e montazu zbiornika przeponowego
e montazu stacji uzdatniania wody.
Instalacja wodociggowa utozona w gruncie

Rurocigg uktadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggdéw stosowac
rury z materiatu podanego w opisie. Znakowanie trasy wykona¢ zgodnie z normg PN — 86/B —
09700.

W celu lokalizacji trasy rurociggu z rur PE nalezy 30 cm nad przewodem utozy¢ tasme znacznikowa
koloru niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajacg nadruk ,,UWAGA WODOCIAG” z wtopiong
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metalowa wktadkg — Dy = 1,5 mm?. W przypadku przewiertu przeciggna¢ przewdd lokalizacyjny
2mm.

Rurociagi zaleca sie wykonywaé w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podfoza,
a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Przewody z PE100 PN16 SDR11,0 cechowal powinny sie gestoscig nie mniejszg niz 950kg/m3,
modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.
25MPa.

Zmiany kierunku wykonaé stosujgc ksztattki (kolana) elektrooporowe lub wykorzystujgc
elastycznos¢ rur z PE, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od temperatury otoczenia,
i tak:

- wtemp. +20°C Rmin=20xd;

- wtemp. +10°C Rmin= 35xd;

- wtemp. 0°C Rmin= 50xd.

Przejscie rury polietylenowej przez posadzke wykonaé w rurze ochronnej PE 100 PN10 SDR17
o srednicy de=75mm wyprowadzonej tukiem poza obrys budynku (przejscie przez ptyte
fundamentowg). Rozwigzanie to umozliwi w przypadku zaistnienia w przysztosci takiej potrzeby
bezkolizyjng wymiane urzadzenia. Koncéwki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetg typu N.Catosé
robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
»Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Zagtebienia instalacji wodociggowej utozonej w gruncie

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu robét montazowych zachowa¢ normy: PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN -
EN 1610 z marca 2002 r. — ,Minimalne przykrycia przewoddw bez izolacji cieplnej”.

Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku

Pofaczenie z wewnetrzng instalacja wodociggowg wykona¢ za pierwszg zewnetrzng $ciang
budynku. Instalacje wodociggowa wewnatrz budynku wykonaé z rur z polipropylenu PP PN 10
przeznaczonych do instalacji wody zimnej o temperaturze do 20°C i ci$nieniu roboczym 1,0MPa,
posiadajgcej atest PZH.

Z uwagi na wysokg wydajnos¢ zamontowanej pompy gtebinowej dla projektowanych parametrow
(punkt pracy pompy wynosi: Q=4,14m3/h; H=62,6m) nie projektuje sie dodatkowego zbiornika
hydroforowego.

Na instalacji wodociggowe] projektuje sie zbiornik przeponowy o pojemnosci V=150dm?3.
Dodatkowo w celu uzyskania parametréw wody zgodnych z rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi projektuje sie
centralng stacje uzdatniania wody dla qg=1,15dm3/s (doktadny dobdér urzadzenia po
przeprowadzeniu badan wody w zakresie wymagan organoleptycznych i fizykochemicznych wg w/w
rozporzadzenia).

4.1.4.3. Stanowisko serwisowe
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W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie stanowisko serwisowe.
W ramach stanowiska wykonana zostanie szczelna powierzchnia ociekowa o wym. 5x5m ze
spadkiem 5% ukierunkowanym do umieszczonej centralnie kratki. Krata sciekowa w wykonaniu ze
stali nierdzewnej o wymiarach 50x50cm wyposazona w system sptukiwania z przewodem
grzewczym.
Bezposrednio przy stanowisku ustawiona zostanie kolumna serwisowa o wymiarach w rzucie
25x44cm i wysokosci 166cm. Kolumna wyposazona bedzie w:

- kran do odptatnego poboru wody, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym uzycie tego kranu do
ptukania kaset WC;

- system umozliwiajgcy aktywacje gniazd elektrycznych umieszczonych na odrebnej kolumnie;

- urzadzenie poboru opfat;

- oddzielny kran do ptukania kaset WC;

- szuflade zrzutowgq do oprézniania kaset WC wraz z systemem ptukania;

4.1.5 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopdw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i bezpieczerdstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne
— Wymagania ogodlne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcja
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.

Zaprojektowano posadowienie przytaczy na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”z wytgczeniem odcinkéw
na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
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rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelno$ci ztgcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonaé gruntem rodzimym. Przy
zasypce gruntem rodzimym nalezy kazdorazowo oddzieli¢ frakcje organiczne. Zwatowe gliny
piaszczyste i piaski gliniaste nalezy w trakcie urabiania odseparowac od piaskéw, ich wbudowanie w
zasypke wykopu bedzie mozliwe pod warunkiem zachowania niskiej wilgotnosci tych gruntdw,
pozwalajacej na utrzymanie ich w stanie pétzwartym, lub co najwyzej twardoplastycznym. Zasypke
poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia IS =0,95.

4.1.6. Proba szczelnosci.

Préby szczelnosci wodociggu:

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji, odcinkami, na cisnienie 1,0 MPa
przez okres 30 minut po ustabilizowaniu ci$nienia. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzi¢
»Protokoty z préby szczelnosci”.

Préby szczelnosci kanalizacji:

Nalezy przeprowadzi¢ préby wodne na eksfiltracje.

4.1.7. Skrzyzowania i kolizje i istniejgcym uzbrojeniem i drogami

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujgce skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e ujecie wody
Na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczerstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wtascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robdét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych
nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

4.1.8. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej:

11



Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo Projekt zagospodarowania terenu
Mirostawiec dz. nr 335/2, 335/4, obreb 0034 Zewnetrzne instalacje wod. — kan.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (okres wiosenny) roboty ziemne
nalezy:

e wykonaé przy zastosowaniu szalunkéw ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e W czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltréw
o $rednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku ptytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e system igtofiltrow montowaé jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e w przypadku braku skutecznosci igtofiltrow jednostronnych, nalezy zamontowac igtofiltry po
obu stronach wykopu.

e prace montazowe prowadzi¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym

4.1.9. Uwagi koricowe

Istnieje mozliwos¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych

i profilach podtuznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usungé przy Scistym wspoétdziataniu

z wilascicielami poszczegdlnych sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejgcych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e Wszystkie rurociggi wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e W projekcie nie zaprojektowano szczegétowo odwodnienia wykopow pod budowe kanatow
wskazane jest wykonywanie robdt w okresie najnizszego zwierciadta wéd gruntowych.

e Podczas realizacji robét budowlanych przestrzegac zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac¢ obowigzujgce Polskie normy, takze nie

wymienione w istniejgcym projekcie.

PROJEKTANT:
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Rys. S/2 Rzut parteru —instalacja wody zimnej cz. technologiczna skala 1:100
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Rys. S/3 Profil podtuzny zewn. instalacji wodociggowej Uw-W3 skala 1:100/250
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Rys. S/4 Profil podtuzny zewn. instalacji wodociggowej Ula-W5a skala 1:100/250
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Rys. S/5 Profil podtuzny zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej Sb-Szb skala 1:100/250
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Rys. S/6 Profil podtuzny zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej S1a-S1 skala 1:100/250
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Rys. S/7 Schemat zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=15m? skala 1:100
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Rys. S/8 Schemat podtaczenia wody skala -----
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