obrobka blacharska

ptyta wtoknino-cementowa

pokrycie z blachy T18 gr Smm

taty 4/6cm co max. 60cm

podktadka gr 2cm
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ptyta widknino-cementowa

laty 4/6cm co max. 60cm

faty 6/6 co 60cm
kontrtaty 6/2
folia dachowa
ptyta osb gr 16mm
hN
gu%%@ %@
R wigzar T

~
e T T
1
g r'n
h o

—

.

UWAGA

ROSTAW tAT, ROZSTAW | SREDNICE OTWOROW
DO MOCOWANIA PLYT WEOKNINO-CEMETOWYCH
PRZYJAC NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH

PRODUCENTA PLYTY

DETAL OBUDOWY

SKALA 1:10

‘ ! PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Janusz Bielen

Inwestor:

Gmina i Miasto Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

Temat:

Zagospodarowanie terenu plazy nad Jeziorem Kosiakowo

Adres:

Mirostawiec, Obszar Wiejski, dz. nr 335/2 i 335/4, Obrgb ewidencyjny Mirostawiec 0034

Etap opracowania

Projekt wykonawczy

Rysunek:

Detal obudowy

Glowny projektant:

mgr. inZ. Jonusz Bielef
or upr. UAN -8345/1439/90

Data
wrzesief

2021

Skala:

110

Nr rys.

18w
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