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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo Dokorczenie inwestycji
Adres : Mirostawiec obszar Wiejski dz. nr 335/2 ; 335/4 , obreb ewid. Mirostawiec 0034

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo

1.1 ELEMENT : Roboty ziemne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : BJM-170-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo Dokorczenie inwestycji
Adres : Mirostawiec obszar Wiejski dz. nr 335/2 ; 335/4 , obreb ewid. Mirostawiec 0034

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

STAN : Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo

ELEMENT : Roboty ziemne

komentarz

Uwagi:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.

ELEMENT : $ciany zewnetrzne

KNR 202-0104-01-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5 m, z cegiet budowlanych petnych
wapienno piaskowych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 1 cegly zewnetrzne

61,350

m2

KNR 202-0101-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12
61.35%0.25%0.5

Razem

7,669

7,669
7,669

m3

m3

KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Izolacje przeciwwilgociowe e, pionowe, wykonane na zimno .do renow.: pierwsza mineralna szlamowa
68.0

Razem

68,000

68,000
68,000

m2

m2

KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

pionowe, wykonane na zimnoMasa asfalt.-kauczuk.do renow.: kazda nastepna warstwa mineralna szlamowa

68,000

m2

KNR 202-0602-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow
: kazda nastepna warstwa

0,960

m2

NNRKB 005-0618-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
205

Razem

20,500

20,500
20,500

m2

m2

ELEMENT : Podtoza pod posadzki

KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
58.01

Razem

58,010

58,010
58,010

m3

m3

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
przyjeto Srednio 20 cm
48.9+19.99 +151.12-48.9

Razem

171,110

171,110

171,110

m2

m2

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

171,110

m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.4. Sciany przyziemia
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.4 |ELEMENT : Sciany przyziemia
10| KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 149,220 | m2
[ Wydanie - Poznan 2000 r. ]
Sciany wewnetrzne z blokéw
o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24 Blok wap.-pias. M24 34,0x24,0x19,0 cm
Sciany zew: (8.34+0.25+4.19+0.18 +3.83+9.98 + 1711 +9.83) *2.98 = 160,056
(45*28+1.0%22+24*15%2+264*061*2+1.93*26+193*26+1.92*26)* -1= - 40,249
$cianty wewnetrzne: (3.88+3.4+259)*298 = 29,413
Razem = 149,220 | m2
11| KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,950 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z Beton zwykly B 20 (C16/20), na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
W1: 0.25%0.30*41.0= 3,075
W2: 0.25*0.30*25.0 = 1,875
Razem = 4,950 | m3
12| KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,084 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
0.0838 = 0,084
Razem = 0,084 | t
13 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,282 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy: 10 do 14 mm
0.282 = 0,282
Razem = 0,282 |t
14| KNR 202-0122-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,698 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kominy wolnostojace z Cegta wap.-pias.pel.1NF, 25x12x6,5 kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
jednoprzewodowe o przekroju 1 1/2x1 1/2 cegly licowki
208*0.64*541+1.66*0.39*5.4= 10,698
Razem = 10,698 | m3
15| KNR 202-0142-02-00 WACETOB Warszawa 53,819 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej gtadkiej, o grubosci: 17,5 cm, z
mechanicznym przycinaniem bloczkéw Bloczki z betonu kom.-
60x20x17.5 cm
pom ogrzewane: (34*2+425%2)*3.03+(34*2+4.25)*1.2= 59,619
(24*15+1.0%22)* -1= - 5,800
Razem = 53,819 | m2
16 | KNR 202-1217-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Narozniki z katownika 40x40x5 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng analogia nadproza
22%*4%2= 17,600
Razem = 17,600 | m
17 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
18 | KNR 202-0126-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych: na okna




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.5. Dach, konstrukcja i pokrycie
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.5| ELEMENT : Dach , konstrukcja i pokrycie
19| KNR 205-0208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,921 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: ponad 20 do 50 kg
Konstrukcja stalowa dachu rys 11 - stupy i belki
0.837*1.1= 0,921
Razem = 0,921 |t
20 [a.w. 896,730 | kg
Dostawa materiatow konstrukcji stalowej dachu facznie z malowaniem
Ramy stalowe nowe
896.73 = 896,730
Razem = 896,730 | kg
21| KNR 202-0405-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 365,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, o rozpietosci: 12,0 m rys nr 16 wiazar
W1 drewna 15,05 m3 W2 drewna 17,0 m3
drewna przyjeto norme drewna deski i belki 0,0926 m3 na 1 m2
w tym 33,84 m3
365.44 = 365,440
Razem = 365,440 | m2
22 | NNRKB 006-0537-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 337,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang trapezowa na fatach, o powierzchni ponad
100 m2 Blachy trapez.powlek.T-18 ,grub.0,5 + boki przy w1 i w2
337.15= 337,150
Razem = 337,150 | m2
23 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 337,150 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
24 | KNR 202-0504-01-01 WACETOB Warszawa 337,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw folia zgrzewana stykow
25 | KNR 202-0410-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 337,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z Plyty wiérowe typu OSB-3 16 mm
26 | KNR 018-2611-07-00 IGM Warszawa 103,076 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 . |
Ruszt uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej dla okapu
okap W1: 18.45* (2.755 +1.37) = 76,106
okap W2: 8.7*(1.45+1.65) = 26,970
Razem = 103,076 | m2
27 | KNR 401-0410-04-00 IGM Warszawa 103,076 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie okapu : z 2 x xz plyty elewacyjnej wg dokumentacji
okap W1: 18.45*(2.755 +1.37) = 76,106
okap W2: 8.7*(1.45+1.65) = 26,970
Razem = 103,076 | m2
28 |a.w. 65,300 | m2
Dostawa materiatéw i montaz ostoniecie wigzarow z 2 x xz plyty elewacyjnej wg dokumentacii
29 | NNRKB 006-0539-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 52,220 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykonczeniowych wiatrownic z blachy powlekanej
W1: 12.22*2= 24,440
W2: 13.89*2= 27,780
Razem = 52,220 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.5. Dach, konstrukcja i pokrycie
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
30 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 15,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
15.82= 15,820
Razem = 15,820 | m2
31 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,360 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm powlekanej , o $rednicy: 12 cm
18.08 +8.28 = 26,360
Razem = 26,360 | m
32 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,770 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm z blachy powlekanej o $rednicy: 10 cm
411*2+455= 12,770
Razem = 12,770 | m
33 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.300mm
15.95= 15,950
Razem = 15,950 | m2
34 | KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 144,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.100mm
144.35 = 144,350
Razem = 144,350 | m2
35 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 160,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na ekranu zabezpieczajacego z Folie polietylenowe paroizolacyjne
160.3 = 160,300
Razem = 160,300 | m2
36 | KNR 202-2011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 60 cm
Plyty widknowo - cementowe 1,0 cm
160.3 = 160,300
Razem = 160,300 | m2
37 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,629 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyklego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
0.81*25+0.81*1.98= 3,629
Razem = 3,629 | m2
1.6 | ELEMENT : Podtoza i posadzki
0= 0,000
Razem = 0,000
38 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 151,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5
mm
15112 = 151,120
Razem = 151,120 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.6. Podfoza i posadzki
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
39 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 15,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa
Plyty styropianowe EPS 038-,podtoga
13.99= 13,990
Razem = 13,990 | m2
40 | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 151,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie posadzki
WF" dwuwarstwowe lub réwnowazne
15112 = 151,120
Razem = 151,120 | m2
41| KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe , poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.j: pierwsza warstwa
13.99= 13,990
Razem = 13,990 | m2
42 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z Srodek do powtok uszczelniaj. kazda
nastepna warstwa
43 | KNR 202-1102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
151.12 - (48.9 + 19.99) = 82,230
Razem = 82,230 | m2
44 | KNR 202-1102-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm x 5
45 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
46 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe Suche zaprawy wodoszczelne
: pierwsza warstwa
47 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe Suche zaprawy wodoszczelne
: kazda nastepna warstwa
48 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, - metoda kombinowana mrozoodporne
antyposlizgowe
49 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,470 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
(419+3.33+393+34+113+2.68+259+3.27+1.93+6.08)*2= 65,060
(1.93+1.0+1.13+1.0+09*4+1.93)* -1= - 10,590
Razem = 54,470 | m
50 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
_ __ |tawypod krawezniki: betonowe z oporem S D



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
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ELEMENT : 1.6. Podfoza i posadzki
Str: 6
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5.25= 5,250
Razem = 5,250 | m3
51| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 87,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa do schodow i
pozostate
do schodéw i pozostate: 87.0= 87,000
Razem = 87,000 | m
52 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 78,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
48.9+19.99 = 68,890
95= 9,500
Razem = 78,390 | m2
1.7 |ELEMENT : Tynki, glazura , malowanie
53 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 44,420 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przyklejenie warstwy siatki na Scianach
pomieszczenie ogrzewane: (3.93+34)*2*3.03= 44,420
Razem = 44,420 | m2
54 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 147,637 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
55 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 147,637 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar piytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana
w pom WC:
(268+1.13+1.98+2.68 +2.12+257+3.03+3.47+2.18+3.02+1.31+1.06+2.84+298)*2*215-09*2.05*6= 131,045
kuchnia i gastromia fartuszki: (3.27+259)*16+(0.7+3.11+0.7)* 1.6 = 16,592
Razem = 147,637 | m2
56 | KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 316,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
228.88 +87.27 = 316,150
Razem = 316,150 | m2
57 | KNR 217-0113-04-10 20,400 [m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Przew.went.kot.nierdzewne S 160 mm - rekaw wentylacyjny zkonczona kratka wenylacyjna
204= 20,400
Razem = 20,400 | m
58 | KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,005 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagow plytami na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 obudowa
rekawoéw z plyt wlékno cementowe 1,25 cm
1445%09 = 13,005
Razem = 13,005 | m2
1.8 | ELEMENT : Bramy, drzwi okna
59 | KNR 202-1032-01-00 WACETOB Warszawa 24,619 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Bramy rolowane z profili stalowych nieocieplonych z nawiewem
W1: 1.93*%2.33*2= 8,994
W2: 45*243*1= 10,935
W3: 1.93%243*1= 4,690
Razem = 24,619 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.8. Bramy , drzwi okna
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
60 | KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 3,221 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 1,5 do 2,0 m2 z nawiewnikami
03: 264*061*2= 3,221
Razem = 3,221 | m2
61| KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 7,200 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 z nawiewnikami
01;02: 24*15*1+24*15%1= 7,200
Razem = 7,200 | m2
62 | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5 m
63 | 1567705 10,480 | mb
Dostawa materiatéw Parapety z bl.ocynk.powlekanej kolor.30 cm
25%2+274*2= 10,480
Razem = 10,480 | mb
64 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 3,668 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm Parapety z blachy
ocynk.powlekanej kolor.
10.48*0.35= 3,668
Razem = 3,668 | m2
65 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe z osadzeniem z stali ocynkowanej 100*40 - wycieraczki zewnetrzna ze stali
ocynkowanej z odprowadzeniem wody w grunt rurkg drenarska
66 | KNR 202-1219-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe z stali ocynkowanej 200*40 - wycieraczki zewnetrzna ze stali ocynkowanej z
odprowadzeniem wody w grunt rurka drenarska
67 | KNR 202-1213-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,500 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drabiny stalowe wewnetrzne, z osadzeniem drabina ocynkowana
68 | 999 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Szafka metalowa na gasnice 6kg
69 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna Wytazy dach. z kotn.do pok.fal.86x86
70 | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu,
przyjeto tylko montaz rg
71 | KNR 202-1019-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, petne, jednodzielne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 2,0 m2 metalowe kompletne z okuciami
D9: 090*21*1= 1,890
D9* z kratka: 090*2.1*1= 1,890
D11 z kratka: 1.0*21*5= 10,500
Razem = 14,280 | m2



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.8. Bramy , drzwi okna
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
72 | KNR 202-1019-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi zewnetrzne staloweocieplone Dz1
Dz1: 1.0%2.08*1= 2,080
Razem = 2,080 | m2
73 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 4,497 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe Dz 2 nie ociep;lone
Dz2 alum petne: 1.93*2.33= 4,497
Razem = 4,497 | m2
74 | KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa 22,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Scianki z profili aluminiowych wypetnione laminatem wodoodpornym gr 18 mm K11 ; K1p
75 | KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dostawa i montaz Uchwyt uchylny 70cm (biaty) 700)
76 | KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dostawa i montaz Uchwyt prosty dtugos$ci 40cm (biaty) -400
1.9 |[ELEMENT : Elewacja
77 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 27,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie cokotu farba chlorokauczukowa
27.63= 27,630
Razem = 27,630 | m2
78 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 258,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
258.11= 258,110
Razem = 258,110 | m2
79 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 256,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych farbami:Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-
odporne na $cieranie
146.3 +109.81 = 256,110
Razem = 256,110 | m2
80 | KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 55,010 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll
opaska: 9.98+1.0+17.65+2.0+9.98+124+2.0= 55,010
Razem = 55,010 | m
81 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,750 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
50.01*0.1*0.15= 0,750
Razem = 0,750 | m3
82 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 55,010 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
55.01= 55,010
Razem = 55,010 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.9. Elewacja
Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
83 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 55,010 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j -
opaska
55.01*1.0= 55,010
Razem = 55,010 | m2
1.10 | ELEMENT : Monitoring obiektu
84 | a.w. 5,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wykonanie instalacji - monotoringu obiektu
1.11 | ELEMENT : Utwrdazenia
85 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 506,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm
polbruk gr 8 cm: 450.0 = 450,000
chodniki gr 6 cm: 56.2 = 56,200
Razem = 506,200 | m2
86 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 3,4
utwardzenie gr 8 cm: 450 = 450,000
Razem = 450,000 | m2
87 | KNR 201-0212-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 164,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt.o 1 km, samoch.samowylad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/
450.0*0.34 = 153,000
56.2*0.2= 11,240
Razem = 164,240 | m3
88 | KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 164,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t
x10
89 | KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci - zageszczenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
450.0 = 450,000
Razem = 450,000 | m2
90 | KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci
ponad 10 cm x5
91 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm Beton zwykly B 10 (C 8/10)
450.0 = 450,000
Razem = 450,000 | m2
92 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
_ __ _ |dalszytcmBetonzwykyB10(C810) -x2 _ _ _ __ __ __ __ __ _ _ _ I -]




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BJM-170-003 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Budynek zaplecza plazy z zadaszonym tarasem nad jeziorem Kosiakowo
ELEMENT : 1.11. Utwrdazenia
Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
93 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 506,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
450.0 +56.2 = 506,200
Razem = 506,200 | m2
94 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
450 = 450,000
Razem = 450,000 | m2
95 | KNR 202-1207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pretow stalowych, osadzone i zabetonowane ocynkowane malowane proszkowo wysokos¢ 1,1 m
96 | KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 56,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej +Pierscien
paleniska zostanie wykonany z kamienia polnego na zaprawie cementowe;j.
W strefie bezpieczenstwa nie nalezy ustawia¢ elementéw tatwopalnych.
56.2 = 56,200
Razem = 56,200 | m2
97 | KNR 231-1301-01-00 IGM Warszawa 66,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Odnawianie linii segregacyjnych i krawedziowych jezdni poprzez malowanie farba chlorokauczukowa: linii
ciaglych, recznie
Malowanie linii dzielac miejsca postojowe dla 16 stanowisk: 120.8*0.25= 30,200
malowanie miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych: 36.0 = 36,000
Razem = 66,200 | m2
1.12 | ELEMENT : Powierzchnie zielone
98 | KNR 221-0101-01-00 4,875|m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy.
1625.0 * 0.003 = 4,875
Razem = 4,875| m3
99 | KNR 221-0101-04-00 4,875|m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczer samochodami na
odlegtosé : do 1,0 km
100 | KNR 221-0101-05-00 4,875|m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczerh samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
101 | KNR 221-0213-01-00 0,163 | ha
[ MIASTOPROJEKT+.PO Wyd.| £4dz 1987 uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm przyjeto
tylko rg materiat z wykopow
1625.0 * 0.0001 = 0,163
Razem = 0,163 | ha
102 | a.w. 1625,000 | m2
Dostawa materiatéw i montaz Trawa w rolkach posiada whudowang siatke biodegradowalna, utatwiajaca
transport i rozktadanie trawy.

- Koniec wydruku ---




