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DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekty branzowe
- warunki przylaczenia

- aktualne normy i przepisy PN-EN 13201, N SEP E-004 oraz PBUE

Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
- zasilanie obiektu i tablica rozdzielcza

- montaz instalacji wewnetrznych budynku

Charakterystyka techniczna obiektu.

Napiecie zasilania - U =400/230 V, 50Hz
Moc przylaczeniowa - P, = 40 kW

Moc oswietlenia budynku - Poys=2,8

Ogrzewanie - 2 kW

Przygotowanie cieptej wody - 4 kW

Ujecie wody 1,1 kW

Zasilanie i tablica rozdzielcza.

Z projektowanego przez ENERGA Operator ztgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzic¢
obwdd kablem YAKY 5x35 1 wprowadzi¢ do rozdzielni RG. . Rozdzielni¢ RG wykonac¢ p/t z
drzwiczkami metalowymi kl. ochronnosci IP20 z wyposazeniem jak na schemacie ideowym.

W rozdzielni pozostawi¢ zapas miejsca 25%.

Instalacja oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYpzo i YDYzZo 1,5 mm? - 750V
uktadanymi w tynku i pod tynkiem.

Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5
mm? w tynku lub pod tynkiem.

Przewody do opraw na zewnatrz budynku uktada¢ na $cianie zewnetrznej przed wykonaniem
izolacji cieplnej budynku.

W tazienkach i magazynach stosowac osprzet szczelny instalowany p/t. Puszki koncowe
powinny umozliwia¢ mocowanie osprz¢tu przez przykrecanie. Wylaczniki montowac na

wysokosci 1,2 m. W przypadku zgrupowania kilku wylacznikow w jednym miejscu nalezy je
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Inwestor:

montowac¢ we wspodlnej ramce.
Gniazda wtyczkowe w tazienkach i wec przy umywalkach mocowac¢ na wysokosci 1,3 m., w
pozostatych pomieszczeniach na wysokos$ci 0,3 m. od posadzki - jesli nie opisano inaczej na

planach instalacji.

Instalacja sily.

Instalacja sity obejmuje 3-fazowe zasilanie kuchni elektryczne;j.
Obwdd zasilajacy kuchnie zakonczy¢ puszka koncowa na wysokosci 0,5 m. od posadzki, z

osprze¢tem do wyjscia przewodu.

Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa. Z uwagi na metalowe pokrycie oraz
zbrojenie stop fundamentowych projektuje si¢ wykorzystanie dla celéw instalacji
odgromowe;j :

- zwody poziome na dachu — pokrycie dachu blachga,

- przewody odprowadzajace pod ociepleniem z Fe/Zn ¢ 8 w RL 25,

- uziom — uziom fundamentowy wykonany drutem Fe ¢ 10 i polaczony ze zbrojeniem.
W czasie wykonywania dokumentowa¢ poprawnos¢ wykonania potgczen zbrojenia
fundamentéw wpisem do dziennika budowy.

Na wysokosci 0,5 m nad ziemig¢ zainstalowac ztacza kontrolne p/t w dedykowanych

puszkach.

Ochrona przeciw przepieciowa.

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ dochodzacych do urzadzen w tablicy

otownej] nalezy zainstalowac ochronniki klasy B+C

Ochrona przeciw porazeniowa.

Zgodnie z norma PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania, w przypadku
przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych przet¢zeniowych i réznicowo-pradowych oraz potaczenia wyréwnawcze. Jako
system zasilania przyjeto system TNS.

Dostepne cze¢sci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji moga znalez¢ si¢ pod napig¢ciem, takie jak :

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
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- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. W tazienkach instalowac polaczenia
wyréwnawcze. Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie z norma.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

Uwagi

Catos¢ robot zwiazanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi i wymogami przepisOw BHP.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem

uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

Opracowatl:



